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1. Gegenstand der Untersuchung

1.1. Situation und Aufgabenstellung

Die TransnetBW betreibt am Standort Dellmensingen (Stadt Erbach, ca. 14 km sid-
westlich von Ulm) zusammen mit der Netze BW GmbH ein 380-/110-kV Umspann-
werk (UW). Auf dem Gelande des UW befindet sich dartiber hinaus eine 220 kV-
Schaltanlage, die vor einigen Jahren auBer Betrieb genommen wurde und derzeit der
Durchschleifung von zwei Stromkreisen der Amprion dient.

Die 380-kV UW-Bestandsanlage am Standort Dellmensingen wurde hinsichtlich ihres
Alters, der Bemessungsdaten und des Mengengerdists fur die zukiinftigen Anforderun-
gen als nicht ausreichend identifiziert. Daher soll die vorhandene 380-kV Schaltanlage
erneuert sowie erweitert werden, um den kiinftigen Betrieb sicherstellen zu konnen. Mit
dem Projekt ,,P90: Anlagen zur Bereitstellung von Blindleistung und Momentanreserve
in der Regelzone der TransnetBW GmbH* des aktuellen Netzentwicklungsplans
2037/2045 (NEP) sind zudem verschiedene MaRnahmen zur Blindleistungskompensa-
tion in der Regelzone der TransnetBW enthalten. Eine dieser MaRnahmen betrifft den
Standort des UW Dellmensingen, fiir den die Errichtung eines STATCOM-GFM (Sta-
tic Synchronous Compensator - Gridforming) und einer MSCDN (Mechanically Swit-
ched Capacitor with Damping Network, im Weiteren als Kompensationskompensator
(KPKO) bezeichnet) enthalten ist.

Die aktuellen schallimmissionstechnischen Untersuchungen zum UW Dellmensingen
beruicksichtigen den o. g. Ausbauzustand mit 380-kV-Trafos, einem KPKO und einem
STATCOM-GFM.

Aufgrund des UW-Umbaus ist es erforderlich, dass die Leitungseinfiihrungen der vor-
handenen Stromkreise ebenfalls erneuert bzw. auf die neuen Portale verlegt werden.
Hierbei wird das im Bestand vorhandene Notgestdnge der TransnetBW, welches sich
nordlich des UW befindet, ebenfalls zurlickgebaut. Der UW-Umbau bedingt dartiber
hinaus, dass die aktuell fir die Durchleitung der Stromkreise der Amprion genutzte
220-kV-Schaltanlage zurlickgebaut wird, um das Baufeld fiir die neuen UW-Kompo-
nenten freizumachen. Aufgrund des Rickbaus der 220-kV-Schaltanlage miissen die
dort durchgeschliffenen Amprion-Stromkreise verlegt werden. Neben der Verschwen-
kung von Stromkreisen wird hierfir einerseits eine Umfahrung des UW fiir einen neuen
Stromkreis der Amprion errichtet und andererseits eine provisorische 220-kV-Verbin-
dung zwischen zwei Stromkreisen der LA 0304 (von Amprion als Bl. 4572 bezeichnet)
und der Bl. 4521 der Amprion hergestellt.

In der Anlage 1 sind die daraus resultierenden geplanten neuen Leitungsfiihrungen
beim Umspannwerk Dellmensingen in einem Lageplanausschnitt dargestellt.

In der Umgebung spannungsfihrender elektrischer Leiter entsteht ein elektrisches Feld,
das bei ausreichend hohen elektrischen Feldstarken an der Oberflache von Leiterseilen
an Storstellen auf dem Leiter durch anhaftende Wassertropfen oder durch Verschmut-
zungen zu einer lokalen lonisation der Umgebungsluft und zu dem so genannten ,,Ko-
ronaeffekt* flihren kann. Durch diesen Koronaeffekt entstehen in der Leiterseilumge-
bung Gerédusche, welche tblicherweise als Knistern, Prasseln und auch als Brummen
(100 Hz- oder 200 Hz-Brummen) beschrieben werden.
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Die Hoch- und Hochstspannungsleitungen sind als so genannte ,,nicht genehmigungs-
bediirftige Anlagen* im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzustufen.

Im Zuge eines Planfeststellungsverfahrens zum Vorhaben ist eine Schallimmissions-
prognose auszuarbeiten, in der die zu erwartenden Gerduschimmissionen durch den aus
dem Betrieb der neuen Leitungen resultierenden Koronageréusche an der umliegenden
schutzenswerten Bebauung ermittelt und aus schallimmissionstechnischer Sicht nach
TA Larm, Abschnitt 4.2 [1] entsprechend einer nicht genehmigungsbedurftigen Anlage
bewertet werden soll.
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1.2. Abstimmungen und Eingangsdaten

Fur die Untersuchungen standen neben den Detailinformationen aus Abstimmungen
mit der TransnetBW GmbH folgende Angaben und Unterlagen zur Verfligung:

Plangrundlagen zum Umspannwerk und zu den Leitungsfuhrungen von der
TransnetBW GmbH

Schallleistungspegel (Emissionswerte) der zu betrachteten Leitungen (langenbe-
zogene Schallleistungspegel L'w); von der TransnetBW GmbH zur Verfugung
gestellt

Entwurf Erlauterungsbericht zu dem Vorhaben von der Transnet BW GmbH [2]

Katastergrundlagen der Umgebung von der TransnetBW GmbH bzw. Hinter-
grundkarten aus: Geobasisdaten © Landesamt fur Geoinformation und Landent-
wicklung Baden-Wairttemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19

Digitale topographische Karten aus Geodaten vom Landesamt fiir Geoin-
formation und Landentwicklung Baden-Wiirttemberg (LGL); Datenquelle:
LGL, www.lgl-bw.de

Bebauungspléne der Gemeinde Erbach fiir die Plangebiete ,,Gewerbegebiet
Liisse®, ,,Schlossgarten® und ,,Straubstralle* sowie den Auflenbereich ,,Alter
Bahnhof™; zur Verfiigung gestellt von der TransnetBW GmbH
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2. Schutzwirdige Umgebung und Immissionsorte

Die schalltechnischen Untersuchungen zur Beurteilung der zu erwartenden Gerausch-
immissionen durch die Hoch- und Hochstspannungsleitungen wurden fiir insgesamt
zehn Immissionsorte (10 1 — 10 10) vorgenommen.

Das Umspannwerk liegt zwischen der Bahnlinie Ulm-Biberach und dem westlichen
Ortsrand von Dellmensingen bzw. nérdlich der Ersinger StraBe. Ostlich der Anlage
sind am Ortsrand von Dellmensingen Wohngebé&ude in einem Gewerbegebiet (GE) vor-
handen. Sudostlich befinden sich am Ortsrand Wohngebdaude in einem Allgemeinen
Wohngebiet (WA). Sudwestlich befinden sich vereinzelte Wohngeb&ude im Aul3enbe-
reich (AU). Die entsprechenden Gebietseinstufungen erfolgten auf Grundlage von vor-
liegenden Bebauungsplanen. Die Gebietsart der Immissionsorte sind in der nachfolgen-
den Tabelle aufgefihrt.

Tabelle 1:  Untersuchte Immissionsorte und Gebietsart

Immissions- Lage Gebietsart
ort
01 Ottostralle 9 GE
102 Dieselstraie 7 GE
103 |Dieselstrage 5 GE
10 4 Robert-Bosch-Strale 10 GE
105 Robert-Bosch-Strae 11 GE
106 Ersinger Strale 20 GE
I07 Ersinger Strafle 20 GE
10 8 Im Schlossgarten 80 WA
109 Ersinger StraRe 33 AU /M1
10 10 Ersinger StraRe 37 AU /M1

") Wohnen im AuRenbereich; wird entsprechend den Vorschlagen in [3] anhand der Schutzwiirdigkeit eines
Mischgebietes beurteilt
In der Anlage 1 sind die Positionen der untersuchten Immissionsorte 10 1 bis 10 10 in
dem Ubersichtslageplan eingezeichnet.

Die Berechnungen der zu erwartenden Gerauschimmissionen durch die zu beurteilen-
den Leitungen wurden fir alle Geschosse an den zu untersuchenden Immissionsorten
durchgefuhrt. Die nachfolgenden Beurteilungen der zu erwartenden Schallimmissionen
wurden jeweils flr das ungunstigste Geschoss an den einzelnen Immissionsorten vorge-
nommen.
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3. Beurteilungsgrundlagen — TA Larm und EnWG [5]
Im Genehmigungsverfahren nicht genehmigungsbedurftiger Anlagen sind die von der
Anlage ausgehenden Gerdausche nach TA Larm, Abschnitt 4.2 zu beurteilen.

Nach der TA Larm sollten folgende Immissionsrichtwerte vor dem vom Larm am
starksten betroffenen Fenster durch den Beurteilungspegel L der Gerausche aller ein-
wirkenden Anlagen nicht tiberschritten werden:

Tabelle 2:  Immissionsrichtwerte nach TA Larm

Ifd. Gebietscharakter Immissionsrichtwerte in dB(A)
Nr. tags: 6 - 22 Uhr | nachts: 22 - 6 Uhr®)

1 Reine Wohngebiete (WR) 50 35

2 Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 40

3 Mischgebiete (M) 60 45

4 Urbane Gebiete (MU) 63 45

5 Gewerbegebiete (GE) 65 50

6 Industriegebiete (GI) 70 70

9 in der Nacht ist gem. TA-Larm die lauteste Nachtstunde zur Beurteilung heranzuziehen

Die 0. g. Immissionsrichtwerte nach TA L&rm sind mit dem sogenannten Beurteilungs-
pegel Lr zu vergleichen, der aus dem ermittelten Mittelungspegel Leq bzw. Wirkpegel
Ls unter Berticksichtigung der Einwirkdauer, der Tagzeit des Auftretens des Geréu-
sches (Bezugszeitraum) und besonderer Gerauschmerkmale (Téne, Impulse) ermittelt
wird, wobei wahrend des Nachtzeitraums (22:00 — 6:00 Uhr) die lauteste volle Stunde
maligebend ist.

Kurzzeitige Gerauschspitzen sollen die o. g. Richtwerte tags um nicht mehr als
30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Bei den Leitungen ist von einem kontinuierlichen Betrieb rund um die Uhr auszugehen.
Somit kdnnen sich die Untersuchungen auf den jeweils kritischen Nachtzeitraum/lau-
teste Nachtstunde nach TA Larm zwischen 22:00 und 06:00 Uhr beschréanken bzw. bei
Einhaltung der gebietsbezogenen Nachtrichtwerte ist auf jeden Fall gewahrleistet, dass
die Tagrichtwerte sicher eingehalten werden.

Fon: 07195 9147-0 Fon: 0345 2003719 Fon: 02045 4145020 Fon: 07252 87819
Fon: 08063 2078400 Fon: 04517071311 Fon: 04319710873 Fon: 0385 30349605
www.kurz-fischer.com



14535gut02_2024-11-19.docx

W KURZUND FISCHER

Beratende Ingenieure = Bauphysik
Seite 8

Regelungen der TA Larm fur nicht genehmigungsbedirftige Anlagen

Nach TA Larm vom 01.11.1998 bzw. vom 01.06.2017 sind nicht genehmigungsbedrf-
tige Anlagen aus schallimmissionsrechtlicher Sicht unter folgenden Aspekten genehmi-
gungsfahig:

a)  Schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerdusche, die nach dem Stand der Tech-
nik zur Larmminderung vermeidbar sind, werden verhindert und

b)  nach dem Stand der Technik zur L&rmminderung unvermeidbare schadliche Um-
welteinwirkungen durch Geréusche werden auf ein Mindestmaf beschrankt.

c)  Vorbehaltlich der Regelungen in Abschnitt 4.3 der TA Larm ist sicher zu stellen,
dass die Gerauschimmissionen der zu beurteilenden Anlage die Immissionsricht-
werte nicht tGberschreiten.

d)  Eine Berlcksichtigung der Vorbelastung ist nur erforderlich, wenn aufgrund kon-
kreter Anhaltspunkte absehbar ist, dass die zu beurteilende Anlage im Falle ihrer
Inbetriebnahme relevant im Sinne von Nummer 3.2.1 Abs. 2 zu einer Uberschrei-
tung der Immissionsrichtwerte beitragen wird.

Bei Unterschreitung des maRgeblichen Immissionsrichtwerts von mindestens 6 dB
kann die Bestimmung der VVorbelastung aufgrund der weiteren gewerblichen Anlage im
Untersuchungsraum entfallen (Nummer 3.2.1 der TA Larm).

Regelungen der TA Larm zu seltenen Ereignissen

Der Abschnitt 7.2 der TA Larm enthalt Bestimmungen fir seltene Ereignisse: Ist wegen
voraussehbarer Besonderheiten beim Betrieb einer Anlage zu erwarten, dass in seltenen
Féllen an nicht mehr als 10 Tagen oder Nédchten eines Kalenderjahres und nicht an
mehr als 2 aufeinander folgenden Wochenenden die Immissionsrichtwerte der TA
Larm auch bei Einhaltung des Standes der Technik zur Larmminderung nicht eingehal-
ten werden konnen, kann eine Uberschreitung der maBgeblichen Immissionsrichtwerte
zugelassen werden. Die Werte von 70 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht dirfen
dabei nicht uberschritten werden.

Regelungen der TA Larm zu tieffrequenten Gerauschen

In Abschnitt 7.3 der TA Larm wird fir Anlagen mit vorherrschenden Energieanteilen
unter 90 Hz vorgegeben, die Frage ob diese Anlagen schadlichen Umwelteinwirkungen
verursachen, im Einzelfall nach den 6rtlichen Verhaltnissen zu prufen. Malgeblicher
Immissionsort ist dabei der ungunstigste schiitzenswerte Raum in der Nachbarschaft.

Umfangreiche Messerfahrungen mit niederschlagsbedingten Koronagerdauschen, insbe-
sondere solchen mit verhaltnisméalig niedrigen Pegeln zeigen, dass keine unzumutbaren
Bel&stigungen durch tieffrequente Gerduscheinwirkungen bei Koronageréuschen ent-
stehen konnen. Insofern wird auf eine weitere Betrachtung der tieffrequenten
Gerdusche verzichtet.

Stand der Larmminderungstechnik

Nach Nummer 3.1 der TA Larm bzw. 8 5 BImSchG soll eine Genehmigung zur Errich-
tung und zum Betrieb einer genehmigungsbedurftigen Anlage nur erteilt werden, wenn
sichergestellt ist, dass die VVorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch Ge-
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rausche getroffen wurde. Dabei werden insbesondere auch die nach dem Stand der
Technik zur Larmminderung (Nummer 2.5 der TA Larm) notwendigen MalRnahmen
zur Emissionsbegrenzung berticksichtigt.

Demgemal ist auch nach den Hinweisen des Landerausschusses fur Immissionsschutz
(LAI) Grundlage fir die anzustrebenden Gerdauschimmissionen von Anlagen die Be-
achtung des Standes der Technik der Larmminderung.

Der Begriff Stand der Larmminderungstechnik stellt dabei zunéchst auf die Emissionen
eines Gerauschemittenten ab, unabhéngig vom Aufstellort und der immissionsschutz-
rechtlichen Situation vor Ort. Ein genereller Vergleich der Schallemissionen der zu be-
urteilenden mit denen &hnlicher Anlagen wird fiir die Beurteilung der Einhaltung ein
sehr wichtiges Beurteilungskriterium sein. Die Ger&duschemissionen einer Anlage soll-
ten dabei so niedrig sein, wie es nach dem Stand der Technik zur Larmminderung mog-
lich ist oder wie bereits am Markt eingefiihrte vergleichbare Anlagen. Das Mal} der
Vorsorgepflicht ist einzelfallbezogen zu bestimmen.

Ein weiteres wesentliches Kriterium zur Bewertung des Standes der La&rmminderungs-
technik ist die Abwégung der VerhaltnisméaRigkeit zwischen Aufwand und dem daraus
resultierenden schalltechnischen Minderungspotential, sowohl emissions- als auch im-
missionsseitig. Die VerhéltnisméaRigkeit zwischen Aufwand und den daraus resultieren-
den schalltechnischen Auswirkungen sollte abgewagt werden, wobei die entsprechen-
den MaRnahmen zur Larmminderung grundsétzlich wirtschaftlich akzeptabel sein soll-
ten.

In [4] wird der Stand der Technik der Larmminderung bei Freileitungen unter Beach-
tung der baulichen und technischen Mdoglichkeiten in der Praxis ausfuhrlich erlautert.
Danach entsprechen bei 380-kV-Bestandsleitungen Konstruktionen mit Dreier- oder
Viererbundelleitungen dem aktuellen Stand der Technik zur L&rmminderung. Bei
380-kV-Neubauleitungen werden Konstruktionen mit Leiterseildurchmessern > 30 mm
im Viererblindel mit einem Teilleiterabstand von 400 mm als Stand der Technik zur
Larmminderung angesehen.

Fon: 07195 9147-0 Fon: 0345 2003719 Fon: 02045 4145020 Fon: 07252 87819

Fon: 08063 2078400 Fon: 04517071311 Fon: 04319710873 Fon: 0385 30349605

www.kurz-fischer.com



14535gut02_2024-11-19.docx

W KURZUND FISCHER

Beratende Ingenieure = Bauphysik
Seite 10

Witterungsbedingte Anlagengerausche

Nach 8§ 49 Absatz 2b des Energiewirtschaftsgesetzes — EnWG [5] gelten witterungsbe-
dingte Anlagengeréusche von Hochstspannungsnetzen unabhéngig von der Haufigkeit
und Zeitdauer der sie verursachenden Wetter- und insbesondere Niederschlagsgesche-
hen bei der Beurteilung des Vorliegens schadlicher Umwelteinwirkungen im Sinne von
8 3 Absatz 1 und 8§ 22 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes als seltene Ereignisse im
Sinne der TA Larm. Bei diesen seltenen Ereignissen kann der Nachbarschaft eine ho-
here als die nach Nummer 6.1 der TA Larm zulassige Belastung zugemutet werden.
Dabei durfen die in Nummer 6.3 der TA L&rm genannten Werte von 70 dB(A) am Tag
und 55 dB(A) in der Nacht nicht iberschritten werden.

Die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6.1 der TA Larm sind zuné&chst maRgeblich
fiir den Betriebszustand durch die witterungsabhangigen Emissionen der Anlagen. Aus-
gehend von diesen Richtwerten ist weiterfiihrend zu priifen, ob mégliche Uberschrei-
tungen dieser Richtwerte bei auftretenden witterungsbedingten Anlagengerauschen als
hinnehmbar einzustufen sind. Bei solchen Betriebssituationen sollen die in Nummer 6.3
der TA Larm genannten Werte von 70 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht nicht
uberschritten werden.

Geréauschemissionen durch Hochstspannungsleitungen, die nicht durch Witterungsein-
fliisse verursacht werden, stellen den zeitlich tberwiegenden Zustand dar und kann des-
halb als Regelbetrieb betrachtet werden. Fiir diesen Regelbetrieb der nicht witterungs-
bedingten Anlagengeréusche (ohne Niederschlag) ist iberwiegend keine Gerauschbe-
lastung zu erwarten. Es kann allerdings nicht immer ausgeschlossen werden, dass mit-
unter lokal Verunreinigungen an den Leiterseilen (Storstellen) auftreten kdnnen, z.B.
durch Staubablagerungen o. a., welche zu Koronaemissionen fuhren kénnen. Solche
Vorkommnisse konnen lokal und selten, unabhéngig von der Witterung, auftreten und
sind deshalb nicht als der hier zu beurteilende Regelbetrieb anzusehen.

Einschrankend ist jedoch anzumerken, dass in der Regelung in § 49 Abs. 2b EnWG
nicht eindeutig hervorgeht, ob die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.3 der TA Larm als
oberer Anhaltspunkt fur eine Einschatzung der Zumutbarkeit der Gerduschbelastung
durch witterungsbedingten Anlagengerausche anzusehen ist oder als ma3gebliche
Richtwerte heranzuziehen sind, welche regelméRig durch witterungsbedingte Anlagen-
gerdusche von Hochstspannungsnetzen ausgeschopft werden dirfen. Deshalb sollte bei
Uberschreitung der Nacht-Richtwerte nach Nr. 6.1 der TA Larm durch witterungsbe-
dingte Anlagengerdusche die Zumutbarkeit der Gerduschimmissionen nach § 49 Abs. 2
des ENWG i. V. m. Nr. 7.2 Abs. 1 der TA Larm erdrtert werden.

Bei der sachverstandigen Erdrterung der Zumutbarkeit witterungsbedingter Anlagenge-
rausche von Hochstspannungsnetzen sind mehrere nachfolgend aufgefiihrte Gesichts-
punkte abzuwagen.

Als Stand der Larmminderungstechnik bei Hochspannungsfreileitungen werden bei
380-kV-Neubauleitungen Konstruktionen mit Leiterseildurchmessern > 30 mm im Vie-
rerbindel mit einem Teilleiterabstand von 400 mm als Stand der Technik zur L&rmmin-
derung angesehen. Beim Einsatz einer solchen Leitungskonfiguration ist ohne weitere
Prufungen festzustellen, dass der Anlagenbetreiber seinen Grundpflichten nach Nr. 4.1
i. V. m. Nr. 4.3 der TA L&rm nachkommt und der Stand der L&rmminderungstechnik
eingehalten ist.
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Hinsichtlich einer Akzeptanz der Gerdusche (Nr. 3.2.2 b) der TA Larm) von Hoch-
spannungsfreileitungen kann konstatiert werden, dass solche Geréusche am ehesten als
tolerierbar hingenommen werden, wenn von den Betroffenen erkannt werden kann,
dass aufgrund der besonderen betriebstechnischen Erfordernissen weiterfiihrende Ab-
hilfemalinahmen gegen Gerduscheinwirkungen nicht méglich oder unverhaltnismafig
sind. Dieses Kriterium ist insbesondere relevant, da es sich bei Koronagerduschen von
Wechselstromfreileitungen um durch Umwelteinwirkungen (Niederschlag) induzierte
Geréuscheinwirkungen handeln, also durch nicht betrieblich steuerbare Ereignisse.

Ein weiterer Aspekt ist die Betrachtung der Gerduschbelastung von Stromtrassen im
Kontext einer sozialen Adaquanz gem. Nr. 3.2.2 d) der TA Larm. Die Stromtrassen
dienen der Energieinfrastruktur und damit einem gesellschaftlich angestrebteb Zweck,
der sich zwar fir den Einzelnen nachteilig auswirken kann, jedoch von der Bevolke-
rung insgesamt hingenommen wird, wenn sich die relevanten Zustande noch in den
Grenzen des als gemeinhin Ublichen und Tolerierbaren bewegen (siehe dazu auch [6]).

In diesem Zusammenhang ist auch zu erkennen, dass diese Gerdusche nicht als dauer-
haft auftretende betrieblich steuerbare Geréuschbelastung stattfinden, sondern hinsicht-
lich ihrer Haufigkeit und Dauer eher seltener auftreten (Niederschldge in den Nacht-
stunden mit den Bezugswert 3,5 mm/h weniger als 10 % eines Jahres). Hohere Nieder-
schlagsintensitaten finden noch seltener statt, so dass Zustande mit hoheren Gerausch-
emissionen durch Koronagerdausche noch weniger auftreten werden.

Die Ublicherweise genannten Schwellen zur Gesundheitsgefahrdung, die aus Urteilen
des BVerwG [7] abgeleitet werden kdnnen, sind 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts
durch einen dauerhaft auftretenden Dauerschallpegel. Durch die witterungsbedingten
Anlagengerausche (Koronagerausche) sind hier keine immerwéhrenden Gerauschbelas-
tungen in der genannten Hohe zu erwarten, so dass nach sachverstandiger Einschatzung
davon auszugehen ist, dass die vorliegenden nicht permanent auftretenden Larmimmis-
sionen keine Gefahrdung der Gesundheit hervorrufen werden.
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Grundlagen der Untersuchung

4.1. Betriebsbeschreibung

4.2.

Die geplante Fiihrung der Hochspannungsfreileitung und die vorgesehene Beseilung
der Stromkreise kdnnen dem Erldauterungsbericht der TransnetBW [2] und den Planun-
gen entnommen werden. Bezlglich der detaillierten Beschreibung und Begrundung des
Trassenverlaufs der geplanten Umfahrung und der Leitungsfiihrung der Zuleitungen in
das Umspannwerk wird auf den Erlauterungsbericht [2] verwiesen, der u. a. als Grund-
lage fir die vorliegenden Untersuchungen dient.

Die Lage der Leitungen als Schallquellen in Bezug zu den untersuchten Immissionsor-
ten kann der Anlage 1 entnommen werden.

Emissionsdaten

In der Umgebung spannungsfuhrender elektrischer Leiter entsteht ein elektrisches Feld.
Bei ausreichend hohen elektrischen Feldstérken an der Oberflache von Leiterseilen fin-
den an Storstellen auf dem Leiter, die durch anhaftende Wassertropfen oder durch Ver-
schmutzungen entstehen kdnnen, Effekte statt, welche zu einer lokalen lonisation der
Umgebungsluft, dem so genannten ,,Koronaeffekt®, fithren. Dieser Effekt und seine
Entstehung sowie die damit verbundene Gerduscherzeugung sind im Entwurf der DIN
VDE V 0210-30 [8] ausftihrlich beschrieben.

Durch den Koronaeffekt entstehen in der Leiterseilumgebung Gerdusche, welche
ublicherweise als Knistern, Prasseln und auch als Brummen (100 Hz- oder 200 Hz-
Brummen) beschrieben werden.

Bei AC-Leitungen treten die hochsten Pegel bei Niederschlag abhéngig von der Nieder-
schlagsintensitét auf. Auch bei Nebel oder bei der Bildung von Raureif auf den Leitern
kénnen Koronagerausche entstehen, die jedoch in der Regel deutlich leiser sind als die
Gerdusche, die bei Niederschlag auftreten. Insofern sind diese Witterungsbedingungen
nicht beurteilungsrelevant.

Bei der Ermittlung der Schallleistungspegel wurde nach den Vorschlagen in der DIN
VDE V 0210-30 [8] vorgegangen. Die nach den EPRI-Formeln ermittelten Schallleis-
tungspegel wurden fur den Lso bei einer Regenrate von 3,5 mm/h bestimmt. Dies ist die
maligebliche Regenintensitét, die innerhalb einer Nachtstunde nicht mehr nur selten
vorkommt und der zu den hochsten Beurteilungspegeln fuhrt (siehe [8]). Dazu wurden
in der Zeitschrift fur Larmbekampfung umfangreiche Untersuchungen des Nieder-
schlagsgeschehens in Deutschland im Zusammenhang mit der Entstehung von Koro-
nargerduschen veroffentlicht [4]. Demnach ist dieser Anlagenzustand fiir eine Beurtei-
lung nach TA Larm maRgeblich.

Hohere Regenintensitaten, die Uber eine volle Stunde nachts anhalten, sind als selten
einzustufen und sind nicht beurteilungsrelevant. Untersuchungen der Koronageréusche
bei Schneefall zeigen, dass die Gerdusche leiser sind und die Wetterstatistik zeigt, dass
sie nur selten auftreten. So ist beispielsweise nasser Schneefall bei Temperaturen um
die 0° C, der sich genauso verhdlt, wie Regen, in der Niederschlagsstatistik beinhaltet,
tritt jedoch im Vergleich zu den Regenereignissen in unseren Breiten nur ausnahms-
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weise auf. In der DIN VDE V 0210-30 [8] sind hierzu die vergleichenden Darstellun-
gen aufgefihrt, auf die sich diese Aussage stlitzt.

Nach den o. g. EPRI-Formeln wurden die Schallleistungen der einzelnen Leiterseile der
beiden Stromkreise nach den jeweils auftretenden Randfeldstarken von der Trans-
netBW GmbH zur Verfligung gestellt und stichprobenartig verifiziert.

Bei der Beurteilung sind ggf. Zuschlage fir die Tonhaltigkeit der Gerdusche von der zu
beurteilenden Leitung zu vergeben, wenn auffallige Einzeltone durch diese an den Im-
missionsorten verursacht werden. Die Spektralverteilung von Korona- und Regen-
fremdgeréduschen sind nahezu identisch. Die wesentlichen Unterschiede liegen in den
tonalen Komponenten. Wie die Ausfiihrungen in [8] zeigen, steigt insbesondere bei di-
cker Beseilung die Wahrscheinlichkeit der Uberdeckung der Koronagerausche durch
die Regengerausche bereits ab Regenintensitaten von 1 bis 2 mm/h stark an.

Zur Berticksichtigung von Zuschl&gen fur die Tonhaltigkeit wird in [9], Abschnitt 4.3.5
Tab. 5 ein Vorschlag gemacht, wie bei dicken Leiterseilen abhangig von den Abstén-
den der Leitung zur Wohnbebauung verfahren werden kann. Entsprechend sollte bei
der hier beurteilungsrelevanten Regenintensitat bei Entfernungen auch iber 25 m ein
Zuschlag fir Tonhaltigkeit von Kt = 3 dB verwendet werden.

Im vorliegenden Fall sind alle Immissionsorte deutlich weiter von der Leitung entfernt
als 25 m, in den meisten Untersuchungsrdumen sogar 100 m und mehr. Jedenfalls ab
Entfernungen von 70 bis 80 m kann bei einer dicken Beseilung davon ausgegangen
werden, dass die Einzeltdne des Koronagerdausches an den Immissionsorten nicht mehr
deutlich aus dem Umgebungsgerausch in einer Situation mit Regenereignis der Intensi-
tat von rd. 3,5 mm/h hervortreten.

Insoweit die Koronagerausche von nassem Schneefall herriihren, bei dem in besonde-
ren Féllen durch die hohe Dampfungswirkung die Fremdgeréusche deutlich leiser sein
kénnen und deshalb fiir diese Witterungssituation ein Tonzuschlag von bis zu 6 dB er-
forderlich wird, kann ein solcher Beurteilungsfall als sehr selten eingestuft werden
(siehe auch [8]).

Die angegebenen Schallleistungspegel der Leiterseile beziehen sich auf eine Regenin-
tensitat von 3,5 mm/h mit einer vollen Stunde Einwirkzeit. Eine entsprechende Auflis-
tung der zugrunde gelegten Schallleistungspegel der relevanten Leitungen mit den da-
zugehorigen repréasentativen Frequenzspektren, die den Berechnungen zugrunde liegen,
sowie die zugehorigen x-, y- und z-Koordinaten der Quellenschwerpunkte im Koordi-
natensystem sind in der Anlage 3 als Ausdruck aus dem Berechnungsprogramm
SoundPLAN 9.0 beigefiigt.
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4.3. Berechnungsverfahren

Nach TA Larm erfolgt die Schallausbreitungsrechnung zur Ermittlung der zu erwarten-
den Gerduschpegel durch die zu beurteilenden Leitungen bei den zu untersuchenden
Immissionsorten nach der DIN 1SO 9613-2 [10] flr die detaillierte Prognose frequenz-
abhangig.

Der von der jeweiligen Larmquelle am Immissionsort erzeugte Teil-Terzband-Dauer-
schalldruckpegel Lr(LT) als unbewerteter Mittelungspegel fur das Terzspektrum er-
rechnet sich, unter Berticksichtigung der meteorologischen Korrektur Cmet, aus dem un-
bewerteten Mitwind-Pegel fiir das Terzspektrum L¢r(DW). Dieser wird ermittelt aus
den Schallleistungspegeln der Quelle Lwreq, der Richtungskorrektur Dc sowie der
Summe samtlicher Dd&mpfungsarten A fur den Schallausbreitungsweg nach folgenden

Formeln:
Ler(LT) = Ler (DW) — Crnet [dB]
LfT(DW) = wa,eq +Dc—-A [dB]
A = Adiv + Aatm + Agr + Apar + Anmisc [dB]
dabei bedeuten:
Ler(LT) = unbewerteter Langzeit-Mittelungspegel am Immissionsort (Aufpunkt)
in dB
Le(DW) = unbewerteter Terzband-Dauerschalldruckpegel bei Mitwind in dB
Cret = meteorologische Korrektur in dB

(im vorliegenden Fall wird die Berechnung fiir eine schallausbreitungs-
gunstige (Mitwind-)Wetterlage mit Co = 0 dB berechnet.
Damit wird Cmet ebenfalls = 0 dB)

Lwfeq = Terz-Schallleistungspegel der Larmquellen in dB

D, = Richtwirkungskorrektur in dB, beruicksichtigt die unterschiedliche
Schallabstrahlung des Schalls in verschiedene Richtungen (hier D=0 dB)

A = Terzbanddampfung in dB, die wéhrend der Schallausbreitung von der
Punktquelle zum Empfénger vorliegt

Adiv = Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB

Aatm = Démpfung aufgrund von Luftabsorption in dB

Agr = Dampfung aufgrund des Bodeneffekts, berechnet nach dem vereinfachten
Verfahren in Abschnitt 7.3.2 in [10] in dB

Amisc = Dampfung aufgrund sonstiger Effekte, z. B. durch Bebauung in dB

Avar = Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB, beriicksichtigt einzelne

Obijekte als schallabschirmende Hindernisse (benachbarte Bebauung usw.)

Die Berechnungen wurden nach dem oben beschriebenen Verfahren mit dem Schall-
ausbreitungsberechnungsprogramm SoundPLAN 9.0 durchgefuhrt. Die Immissionsbe-
rechnung berticksichtigt alle oben beschriebenen Einfliisse, es erfolgt eine Unterschei-
dung in Direktschall und Schall, der durch Reflexionen hervorgerufen wird.

Bei den Berechnungen des Dampfungsfaktors Agr wurde entsprechend der aktuellen Er-
kenntnisse in der Forschung zu Koronagerduschen auf das vereinfachte Verfahren nach
Abschnitt 7.3.2 der DIN EN ISO 9613-2 zuriickgegriffen. Der Berechnung des
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Déampfungsfaktors Aamwurde eine Temperatur von 10 °C mit einer Luftfeuchtigkeit
von 90 % bei Normaldruck zugrunde gelegt. Der Ansatz fiir die hohe Luftfeuchtigkeit
ist darauf zurtickzufuhren, dass die Emissionsansatze regnerisches Wetter voraussetzen,
bei dem in der Regel eine Luftfeuchtigkeit von >80 % vorherrscht.

Unter Bertcksichtigung der A-Bewertung werden die einzelnen Terzpegel zu einem
A-bewerteten Wirkpegel je Geschoss am Immissionsort zusammengefasst.

Beurteilungspegel nach TA Larm

Unter Beriicksichtigung der Einwirkzeiten T sowie der Zuschlédge K wird der Beurtei-
lungspegel nach dem in A.1.4 der TA Larm vorgegeben Verfahren ermittelt. Die ent-
sprechende Berechnungsformel lautet:

L. =10lg- Ti E T; - 1001 (Laeq,j=Cmet+Kr,j+K1j+KR ;)
r ™
J

dabei bedeuten:

L aeq = A-bewerteter Mittelungspegel am Immissionsort (Aufpunkt) in
dB(A)

Cret = meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2, hier:
Cmet =0 dB

T = Beurteilungszeit (Tag: 16 h; Nacht 1 h)

T; = Einwirkzeit je Schallquelle

Kr; = Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit je Schallquelle

Kij = Zuschlag fur Impulshaltigkeit je Schallquelle

KRj = Zuschlag fur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit (Ruhezeiten) je
Schallquelle
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5. Zusatzbelastung durch Gerdusche der zu beurteilenden Leitungen

5.1. Beurteilungspegel

Unter Beriicksichtigung der in Anlage 3 dokumentierten Emissionsansatze werden mit
den in Abschnitt 4.3 bzw. 4.4 beschriebenen Berechnungsverfahren die zu erwartenden
Gerduschimmissionen durch die zu beurteilende Anlage an den maRgeblichen Immis-
sionsorten der benachbarten schitzenswerten Bebauung ermittelt. Dabei wird von ei-
nem kontinuierlichen Anlagenzustand iber eine ganze Stunde im Nachtzeitraum ausge-
gangen. Die Bildung eines Beurteilungspegels fur den Tagzeitraum ist aufgrund der
taglichen Unterschiede der Regenintensitdten und der Einwirkdauern tber den 16-h-
Beurteilungszeitraum am Tag nicht sinnvoll und mit einer hohen Fehlerquote verbun-
den. Dies ist auch nicht erforderlich, da die gewahlten Ansatze einem Volllastbetrieb
Uber 16 h am Tag mit kontinuierlichem Regen entsprechen wiirden und daher aufgrund
des niedrigeren Schutzniveaus fir den Tagzeitraum die Nacht fur die Beurteilungen
malgeblich ist.

In der nachfolgenden Tabelle 3 sind die durch den Betrieb der zu beurteilenden Leitun-
gen zu erwartenden Beurteilungspegel Lz der Zusatzbelastung an den untersuchten Im-
missionsorten fur das jeweils Kkritischste Geschoss aufgefuhrt.

Tabelle 3: Rechnerisch ermittelte Beurteilungspegel Lz der Zusatzbelastung
durch die larmrelevanten Vorgange der Umfahrung und Leitungszu-
fiihrung in das Umspannwerk nach TA Larm an den Immissionsorten
fiir die ungunstigste Geschosslage; auf ganze dB gerundet:

IRW: Immissionsrichtwert nach TA L&rm fiir nachts (lauteste Nahtstunde zw. 22:00 u.
06:00 Uhr in dB(A)); Gebietseinstufungen aus aktuellen Bebauungsplanen ent-
nommen

Lz: Beurteilungspegel Lz, Zusatzbelastung (22:00 — 06:00 Uhr) durch die geplanten
Anlagen in dB(A)

AL:  Uber-/Unterschreitung IRW in dB

Beurteilungspegel Lz
Immissi . IRW Zusatzbelastung
mmissionsor
[dB(A)]
Lz AL
I0 1 |Ottostralle 9 GE: 50 34 - 16
10 2 |Dieselstralle 7 GE: 50 35 -15
10 3 | DieselstraRe 5 GE: 50 35 -15
10 4 |Robert-Boch-StraRe 10 | GE: 50 39 -11
I05 | Robert-Boch-Strake 11 | GE: 50 41 -9
Tabelle wird fortgesetzt.
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Fortsetzung Tabelle 3:

Beurteilungspegel Lz
Immissionsort IRW Zusatzbelastung
[dB(A)]

Lz AL

10 6 |Ersinger Stralie 20 GE: 50 42 -8
IO 7 |Ersinger StraRe 20 GE: 50 42 -8
10 8 | Im Schlossgarten 80 WA: 40 36 -4
10 9 | Ersinger Stralle 33 MI: 45 51 +6
IO 10 | Ersinger StralRe 37 MI: 45 44 -1

In der Anlage 4 sind die rechnerisch ermittelten Beurteilungspegel Lz der Zusatzbelas-
tung der Leitungen an den untersuchten Aufpunkten fir sémtliche Stockwerke als Er-
gebnisausdruck aus dem verwendeten Berechnungsprogramm in einer Tabelle aufge-
fuhrt.

Die Anlage 5 enthélt die Zusammenstellung der Faktoren aus der Ausbreitungsrech-
nung mit den gemittelten Berechnungsparametern an den untersuchten Immissionsor-
ten.

Kurzzeitige Gerauschspitzen

Bei Hochstspannungsfreileitungen treten keine kurzzeitigen Gerduschspitzen auf, so
dass eine Beurteilung derselben im vorliegenden Fall unterbleiben kann.

. Qualitat der Ergebnisse

Nach TA Larm, Anhang A.2.6 ist die Qualitat der Prognose einzuschétzen. Im vorlie-
genden Fall sind malRgebliche Faktoren fir die Einschatzung der Unsicherheiten die
Emissionsansatze und die Ausbreitungsrechnung. In der Veroffentlichung von Goolens
et. al. [11] wird bezuiglich der Unsicherheiten ausgefiihrt, dass Uberpriifungen im Rah-
men von Messungen an 20 Immissionsorten gezeigt haben, dass die Unsicherheiten
zwischen Messwerten und berechneten Werten Abweichungen im Bereich von etwa

1 dB aufweisen. Die berechneten Schallleistungen liegen entsprechend den Ausfuhrun-
gen in [11] knapp unterhalb des 95 %-Vertrauensintervalls.

Resultierend aus den Ausfuhrungen in [11] wird die Unsicherheit aus den Ansétzen und
aus der Berechnung konservativ zu rd. — 4 dB bis + 2 dB geschétzt.
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6. Beurteilung der Ergebnisse

Unter Beriicksichtigung der zugrunde gelegten Emissionsansatze fiir die bei Nieder-
schlag mit einer Regenintensitat von >3,5 mm/h entstehenden Koronagerdusche an den
Hochspannungsfreileitungen werden die Immissionsrichtwerte der TA L&rm [1] an den
untersuchten ostlich des Umspannwerks am Ortsrand von Dellmensingen mal3gebli-
chen Immissionsorten (10 1 — 10 8) um mindestens 4 dB unterschritten.

Dabei wird an den untersuchten Immissionsorten 10 1 — 10 4 eine Unterschreitung der
Immissionsrichtwerte um mind. 10 dB erreicht, so dass diese Aufpunkte i. S. der TA
Larm auBerhalb des Einflussbereichs der Anlagen (Leitungen) liegen. Bei den unter-
suchten Aufpunkten 10 5 bis 10 7 (Gewerbegebiet) kann durch die Unterschreitung der
malgeblichen Immissionsrichtwerte um mind. 6 dB nach Abschnitt 3.2.1 der TA Larm
von einer detaillierten Untersuchung der Vorbelastung der weiteren im Untersuchungs-
raum vorhandenen Anlagen abgesehen werden.

Beim Immissionsort 10 8 (Allgemeines Wohngebiet) ist unter Berticksichtigung der zu
erwartenden Gerduschimmissionen durch das geplante ausgebaute Umspannwerk
(siehe Abschnitt 1.1) eine Uberschreitung des Immissionsrichtwertes von 40 dB(A)
(lauteste Nachtstunde) fiir ein Allgemeines Wohngebiet (WA) nicht zu erwarten.

Beim slidwestlich zum Umspannwerk gelegenen untersuchten Immissionsort 10 10
fuhren die witterungsbedingten Anlagengerdusche von den Leitungen nicht zu einer
Uberschreitung des maRgeblichen Immissionsrichtwerts nach TA Larm fiir ein Misch-
gebiet (MI) von 45 dB(A) (Nr. 6.1 der TA Larm).

Nach den durchgefiuihrten rechnerischen Untersuchungen kénnen durch witterungsbe-
dingte Anlagengerdusche (Koronagerdusche) von den Leitungen der Einflihrungen in
das Umspannwerk im malRgeblichen Betriebszustand mit 3,5 mm/h Niederschlag bei
dem sudwestlich zum Umspannwerk gelegenen betrachteten Immissionsort 10 9 zu ei-
ner Uberschreitung des maBgeblichen Immissionsrichtwerts nach TA Larm fiir ein
Mischgebiet (MI) von 45 dB(A) (Nr. 6.1 der TA L&rm) um rd. 6 dB fuhren. Es ist aller-
dings darauf hinzuweisen, dass die Leitungsanlagen, welche diesen Pegel i. W. verursa-
chen, lediglich auf die neuen UW-Portalstandorte verschwenkt werden sollen. Ein Er-
satzneubau dieser Leitungsanlagen ist nicht Teil des Vorhabens. Die Verschwenkung
erfolgt dartiber hinaus Richtung Osten, also weg von den Immissionsorten.

Es ist davon auszugehen, dass die vorhandenen Leitungsanlagen bei ihrer damaligen
Installation dem Stand der L&rmminderungstechnik entsprachen. Aus diesen Aspekten
waére eine Forderung der Erneuerung dieser Leitungsanlagen aus sachverstandiger Sicht
nicht verhaltnisméaRig.

Des Weiteren kann nach § 49 Absatz 2b des EnWG [5] im Einzelfall mit Bezug auf
Abschnitt 7.2 der TA L&rm bei witterungsbedingten Koronagerdusche durch Leitungen
die Zumutbarkeit hoher sein als die nach Abschnitt 6.1 der TA L&rm zuldssigen Belas-
tungen. Damit wére an diesem Immissionsort (10 9) der zur Beurteilung heranzuzie-
hende Immissionsrichtwert der TA Larm flr seltene Ereignisse (6.3 der TA Larm) von
55 dB(A) fur die lauteste Nachtstunde um mindestens 4 dB unterschritten. Unter Be-
trachtung der wesentlichen Aspekte wie Herkdmmlichkeit, Akzeptanz und soziale Ada-
quanz der nicht standig auftretenden witterungsbedingten Anlagengerausche und dem
Umstand, dass die Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung deutlich und sicher
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unterschritten wird, ist der Betrieb der Leitungen aus gutachterlicher Sicht als zumutbar
einzustufen.

Die fur die neuen Stromkreise der dstlichen Umfahrung des Umspannwerks (LA 0303

bzw. BI. 4520 und BI. 4521) vorgesehene Verwendung von Leitungen im Viererbindel
mit einem Teilleiterabstand von 400 mm ist als Stand der Technik zur L&rmminderung
anzusehen.

Kurzzeitige Geréuschspitzen gemaR der TA Larm entstehen bei Hochstspannungsfrei-
leitungen nicht.

Bei Auftreten von Koronagerdusche sind keine Stérungen wegen , tieffrequenter
Gerdusche* zu erwarten.
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7. Kurze Zusammenfassung

Aufgrund der geplanten UmbaumalRnahmen am Umspannwerk Dellmensingen ist es
erforderlich, die Leitungseinfiihrungen der vorhandenen Stromkreise ebenfalls zu er-
neuern bzw. auf die neuen Portale zu verlegen. Hierbei wird das im Bestand vorhan-
dene Notgestange der TransnetBW, welches sich nérdlich des UW befindet, ebenfalls
zuriickgebaut. Der UW-Umbau bedingt dartiber hinaus, dass die aktuell fir die Durch-
leitung der Stromkreise der Amprion genutzte 220-kV-Schaltanlage zurtickgebaut wird,
um das Baufeld fur die neuen UW-Komponenten freizumachen. Aufgrund des Ruck-
baus der 220-kV-Schaltanlage missen die dort durchgeschliffenen Amprion-Strom-
kreise verlegt werden. Neben der Verschwenkung von Stromkreisen wird hierfur einer-
seits eine Umfahrung des UW fur einen neuen Stromkreis der Amprion errichtet und
andererseits eine provisorische 220-kV-Verbindung zwischen zwei Stromkreisen der
LA 0304 (von Amprion als Bl. 4572 bezeichnet) und der BI. 4521 der Amprion herge-
stellt.

Fir das Planfeststellungsverfahren wurde eine Schallimmissionsprognose erstellt, in
der die zu erwartenden Gerduschimmissionen durch den aus dem Betrieb der neuen
Leitungen resultierenden Koronageréusche an der umliegenden schiitzenswerten Be-
bauung ermittelt und aus schallimmissionstechnischer Sicht nach TA Larm, Abschnitt
4.2 entsprechend einer nicht genehmigungsbedurftigen Anlage bewertet wurden.

Die durchgefuihrten Untersuchungen ergaben, dass unter Berlcksichtigung der zu-
grunde gelegten Emissionsansatze fiir die bei Niederschlag entstehenden Koronageréu-
sche an den Hochspannungsfreileitungen die Immissionsrichtwerte der TA Larm an
den untersuchten 6stlich des Umspannwerks am Ortsrand von Dellmensingen maR3geb-
lichen Immissionsorten um mindestens 4 dB unterschritten werden. Am nordéstlichen
Randbereich des Gewerbegebiets ist dabei eine Unterschreitung der Immissionsricht-
werte um mind. 10 dB zu erwarten, so dass dieser Bereich i. S. der TA Larm aulerhalb
des Einflussbereichs der Anlagen (Leitungen) liegt. An den dstlich des Umspannwerks
gelegenen Gebaude des Gewerbegebietes kann nach Abschnitt 3.2.1 der TA Larm we-
gen der Unterschreitung der maRgeblichen Immissionsrichtwerte um mind. 6 dB von
einer detaillierten Untersuchung der Vorbelastung der weiteren im Untersuchungsraum
vorhandenen Anlagen abgesehen werden. Am westlichen Ortsrand von Dellmensingen
(Allgemeines Wohngebiet) ist unter Bericksichtigung der zu erwartenden Gerausch-
immissionen eine Uberschreitung des Immissionsrichtwertes von 40 dB(A) (lautestete
Nachtstunde) fir ein Allgemeines Wohngebiet (WA) nicht zu erwarten.

Bei dem sldwestlich zum Umspannwerk gelegenen betrachteten Gebaude im AulRenbe-
reich (10 9: Ersinger Stral3e 33) konnen nach den durchgefiihrten rechnerischen Unter-
suchungen witterungsbedingte Koronagerdusche von den Leitungen der Einfiihrungen
in das Umspannwerk und unter Berlcksichtigung der zu erwartenden Gerauschimmis-
sionen durch das geplante ausgebaute Umspannwerk zu einer Uberschreitung des maR-
geblichen Immissionsrichtwerts nach Nummer 6.1 der TA L&rm von rd. 6 dB fir ein
Mischgebiet (MI) von 45 dB(A) fuhren. Beim untersuchten Immissionsort 10 10 (Er-
singer StralRe 37) fuhren die witterungsbedingte Anlagengerdusche von den Leitungen
der Einfiinrungen in das Umspannwerk nicht zu einer Uberschreitung des maRgebli-
chen Immissionsrichtwerts nach TA Larm fur ein Mischgebiet (MI) von 45 dB(A).
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Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Leitungsanlagen, welche diesen Pegel i.
W. verursachen, lediglich auf die neuen UW-Portalstandorte verschwenkt werden sol-
len. Ein Ersatzneubau dieser Leitungsanlagen ist nicht Teil des Vorhabens. Die Ver-
schwenkung erfolgt darlber hinaus Richtung Osten, also weg von den Immissionsor-
ten. Es ist davon auszugehen, dass die vorhandenen Leitungsanlagen bei ihrer damali-
gen Installation dem Stand der Larmminderungstechnik entsprachen. Aus diesen As-
pekten wére eine Forderung der Erneuerung dieser Leitungsanlagen aus sachverstandi-
ger Sicht nicht verhaltnismagig.

Nach § 49 Abs. 2b EnWG kann der Nachbarschaft bei witterungsbedingten Koronage-
rausche im Einzelfall eine hohere als die nach Nummer 6.1 der TA Larm zuléssige Be-
lastung zugemutet werden. Der an diesen Immissionsorten zur Beurteilung heranzuzie-
hende Immissionsrichtwert fur seltene Ereignisse liegt gem. Nummer 6.3 TA Larm bei
55 dB(A) fur die lauteste Nachtstunde.

Eine mit Bezug auf § 49 Absatz 2b des EnWG gemé&l Nr. 7.2 der TA Larm durchge-
fuhrte Zumutbarkeitsprifung unter Beachtung der wesentlichen Aspekte und Um-
stéande fihrt zu der sachverstandigen Einschatzung, dass am 10 9 fiir den Sonderzu-
stand die witterungsbedingten Anlagengerduschen (Koronagerdusche) als zumutbar
einzustufen sind.

Durch die flr die neuen Stromkreise der 6stlichen Umfahrung des Umspannwerks

(LA 0303 bzw. BI. 4520 und BI. 4521) vorgesehene Verwendung von Viererbindel mit
einem Teilleiterabstand von 400 mm ist der Stand der Larmminderungstechnik als er-
fullt anzusehen.

Dieses Gutachten umfasst 21 Seiten Text, 5 Anlagen (24 Seiten) sowie ein Anlagen- und Litera-
turverzeichnis.

Winnenden, den 31. Oktober 2024

Kurz und Fischer GmbH
Beratende Ingenieure Sachbearbeiter:

0 45

Dipl.-Ing. (FH) D. Grof3

Dipl.-Ing. (FH)
Roland Kurz

Sachverstindiger
fir Schallschutz
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Schallquelle loderS | Lw' Lw |KT [ 50 63 80 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 1 1,25 | 1,6 2 25 | 3,15 4 5 6,3 8 10

Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz kHz | kHz | kHz | kHz | kHz | kHz | kHz | kHz | kHz | kHz | kHz
BL4521-LA0304_C 196,35 46,4 69,3 3| 31,2 31,7 34,4| 48,6 40,4| 404| 46,4| 43,3| 46,6| 48,0 49,3 51,7 53,4| 55,7 57,4 58,6] 59,5| 59,9| 59,5| 59,2| 59,0 58,6 57,8 57,3
BL4521-LA0304_D 195,50 51,61 74,5 3| 36,4 36,9 39,6|] 53,8 456| 456| 51,6| 485| 51,8/ 53,2 54,5 56,9 58,6| 60,9 62,6] 63,8 64,7| 651| 64,7 64,4| 64,2| 63,8 63,0 625
BL4521-LA0304_F 19542 47,2| 70,1| 3| 32,0] 32,5| 352 49,4 41,2] 41,2] 47,2] 44,1] 47.4] 488| s0,1] 525] 542| 565| 582| 59,4] 60,3] 60,7] 60,3] 60,0] 59,8 59,4 s58,6] 58,1
Donau Ost_001 - Q03_A 155,61] 61,0] 83,0 3| 44,8 453 48,0] 62,2] 54,0 54,0 60,0] 56,9 602] 616] 629] 653] 67,0] 69,3] 71,0] 72,2] 73,1 735 73,1 72,8] 72,6] 72,2] 71,4] 70,9
Donau Ost_001 - Q03_B 169,09 57,8 80,1 3| 41,9 42,4 451| 59,3 51,1| 51,1 57,1| 54,0| 57,3| 58,7 60,0 62,4 64,1 66,4 681 69,3| 70,2 70,6| 70,2| 69,9| 69,7 693 685 68,0
Donau Ost_001 - Q03_E 164,12 66,5 88,6 3| 50,5 51,0 53,7| 67,9 59,7| 59,7 657 62,6| 659| 67,3| 686 71,0 72,7| 750 7e,7| 77,9| 788| 79,2| 788| 785| 783| 779| 77,1 76,6
Donau West_001 - Q05_C 142,61 62,4| 839| 3| 458| 46,3 49,0] 63,2 550] 550] 61,0 57,9 612] 62,6] 639 66,3] 680] 703] 72,0] 732| 74,1| 745 741| 738 736| 732 72.4] 71,9
Donau West_001 - Q05_D 151,64] 62,4] 84,2] 3| 46,0] 46,5] 49,2| 634] 552| 552| 61,2] 58,1] 61,4] 62,8] 64,1] e65] 682] 705| 72,2| 734 74,3] 74,7 743 74,0 738] 734] 72,6 72,1
Donau West_001 - Q05_F 141,36 69,5 91,0 3| 52,8 53,3| 56,0 70,2 62,0 62,0] 68,0 64,9| 682 69,6 709 733| 750| 77,3| 79,0/ 80,2 81,1 815| 81,1| 80,8 80,6 80,2 79,4 78,9)
lller_001A-213_A 252,73| 61,1 85,1| 3| 46,9| 47,4| 501| 64,3] 56,1 56,1 62,1 59,0 62,3| 63,7| 650| 67,4| 69,1 71,4| 73,1| 74,3 752 75,6 752 74,9 74,7 74,3| 73,5 73,0
ller_001A-213_B 24091| 61,4] 852| 3| 471 476| 503| 645 56,3] 56,3 62,3] 59,2| 62,5| 63,9 652| 67,6 €9,3] 71.6] 733| 745| 754 758| 754 75| 74,9] 745 73,7| 732
lller_001A-213_E 24556| 533| 772] 3| 39,0] 395| 42,2] 564| 482 482 54,2| 51,1 54,4] 558] 57,1 59,5 61.2] 635| 52| e6.4| 67,3] 67,7] 67,3] 67,0] 66,8] 66,4 656] 651
lller_1001-001A_A 174,71 61,0 83,4 3| 453 458 485| 62,7 54,5| 545| 605| 57,4 60,7| 62,1 63,4 658 67,5| 69,8 71,5| 72,7| 73,6| 74,01 73,6| 73,3 73,1 72,71 71,9 71,4
lller_1001-001A_B 174,71 61,4 83,8 3| 45,7 46,2 489| 63,1 54,9| 54,9| 609| 57,8/ 61,1 62,5| 63,8 66,2 679| 70,2 719| 73,1| 74,01 74,4 74,0 73,7 735 73,1 72,3 71,8
lller_1001-001A_E 174,71 533| 757| 3| 37,6] 38| 40,8| 550| 46,8 46,8 52,8] 49,7 s3,0| 54,4] 557| 58,1] 59.8] 62,1] 638 650| 659| 66,3 659| 656 654 650] 64,2 63,7
lller_213-212A_A 269,06 59,3] 836] 3| 454 459| 486] 62,8] 54,6] 54,6] 60,6] 57,5] 60,8] 62,2] 635 659] 67,6] 69,9 716] 72,8 737] 741 737] 734| 732 72,8] 72,0] 715
ller_213-212A_B 269,06| 61,8 86,1 3| 48,01 485| 51,2 654| 57,2 57,2 63,2 60,1 63,4 64,8 66,1 685| 702 725 74,2 754 76,3| 76,7 76,3| 76,0 758| 754| 74,6| 74,1
ller_213-212A_E 268,83| 49,5 73,8] 3| 356| 36,1 38,8 53,01 44,8 44,8 50,8 47,7 51,0 52,4| 53,7 56,1 57,8 60,1| 61,8 63,0 63,9 64,3 63,9| 63,6 63,4| 63,0/ 62,2| 61,7
ller_213_Q01_C 121,74] 52,5| 734| 3| 352| 357| 384| 52,6] 44,4 44,4] 504| 47,3 s06| 52,0 533| 57| 57.4| 59,7| 61,4] 626 635 639 635 632 630 62,6] 61,8] 61,3
lller_213_Q01_D 125,30] 52,5] 73,5 3| 353| 358| 385| 52,7] 44,5 44,5 505 47,4] s0,7] s52,1] 534 558| 575] 59.8] 61,5] 62,7] 63,6] 64,0 63,6 633 631 62,7 61,9 61,4
ller_213_QO01_F 129,76 62,4 83,5 3| 454 459| 486| 62,8 54,6| 54,6| 606| 57,5/ 608| 62,2 635 659 67,6| 69,9 716| 72,8| 73,7 741] 73,7 73,4 73,2 72,8 72,0 715
Laich_213-212A_C 260,43| 60,3| 84,5| 3| 46,3] 46,8 49,5| 63,7 555| 555 61,5 584 61,7 63,1] 64,4| 66,8 685| 708 72,5 73,7 74,6 75,0 74,6| 74,3 74,1 73,7 72,9| 724
Laich_213-212A_D 260,43| 57,2| 814] 3| 432| 437| 464 606| 524 524 584| 553| 586| 600] 61,3] 637] 654| 67,7 69,4 70,6 715] 719] 715] 712] 710] 706] 69,8] 69,3)
Laich_213-212A_F 260,38] 47,0 71,1] 3| 330] 335| 362] 504| 42,2| 42,2| 48,2 451| 484] 49,8 51,1] 535] 552| 57,5 59,2| 60.4] 61,3] 61,7] 61,3] 61,0 60,8] 60,4| 59,6/ 59,1
NSTNG_001 - Q12_A 136,42 72,2 93,5 3| 55,4 559 586| 72,8 64,6| 64,6| 706| 67,5 708 72,2 73,5 759 77,6] 79,9 816| 828| 83,7| 84,1] 83,7| 83,4 832 828 82,0 815
NSTNG_001 - Q12_B 138,48 72,21 93,6 3| 55,5 56,0 58,7| 72,9 64,7 64,7 70,7 67,6| 709| 723| 73,6 76,0 77,7 80,0 81,7| 829| 83,8| 84,2| 83,8| 835 833 829| 821 816
NSTNG_001 - Q12_E 137,11 77,4| 988| 3| 60,6| 61,1| 638 780] 69,8 69,8 758 72,7| 76,0 77.4] 787| 81,1] 828| 851 86,8| 880| 88,9| 89,3] 889| 88,6| 884| 88,0| 87,2 86,7
OMOWL_001 - Q08_A 138,88] 61,5] 82,9] 3| 44,8 453| 48,0] 62,2] 54,0 54,0 60,0] 56,9] 02| 616] 629] 653] 67,0] 69,3] 71,0] 72,2] 73,1 735 73,1 72,8 72,6] 72,2] 71,4] 70,9
OMOWL_001 - Q08_B 137,99 68,5 89,9 3| 51,7 52,2 54,9| 69,1 60,9| 609| 66,9| 63,8/ 67,1 685| 69,8 72,2 739| 76,2 77,9| 79,1 80,0 80,4| 80,0 79,7 795 79,1 783 77,8
OMOWL_001 - Q08_C 140,98 61,5 83,0 3| 44,8 453| 48,0| 62,2 54,0] 54,0 60,0 56,9 602 61,6( 629 653| 67,0| 69,3| 71,0| 72,2| 73,1 735 73,1 72,8 72,6 72,2 71,4 70,9)
OMOWL_001 - Q10_C 135,51 61,5] 82,8] 3| 44,7| 452| 47,9] 62,1] 53,9 53,9 59,9] 56,8 €0,1] 615] 62,8] 52| 669 69,2] 709| 72,1| 730 734| 730 72,7| 725 72,1 71,3 708
OMOWL_001 - Q10_D 135,39] 61,5] 82,8] 3| 44,7] 452| 47,9] 62,1] 53,9] 53,9] 59,9] 56,8] e0,1] 615 62,8 652] 669] 69,2] 709| 72,1] 73,0] 734| 730] 72,7] 72,5 72,1] 71,3] 708
OMOWL_001 - Q10_F 135,75 68,0 89,3 3| 51,2 51,7 54,4| 68,6 60,4| 604| 66,4 63,3] 66,6 680| 693 71,7 73,4| 757 77,4| 78,6| 79,5| 79,9 795 79,2 79,0 78,6 77,8 77,3
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Schallquelle

loderS | Lw' Lw [KT| 50 63 80 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz kHz | kHz | kHz | kHz | kHz | kHz | kHz | kHz
Rolso_001 - Q14_C 140,08 74,3 95,8 3| 57,6/ 58,1 60,8 75,0 66,8/ 66,8 72,8 69,7 73,01 74.4| 757 78,1 79,8 82,1| 83,8 850| 859| 86,3 859| 856 854
Rolso_001 - Q14_D 136,62 74,3 95,7 3| 57,5/ 58,0 60,7 74,9 66,7 66,7 72,7 69,6 72,9| 743| 756| 78,0| 79,7| 82,0 83,7 84,9| 858| 86,2 858 855 853
Rolso_001 - Q14_F 140,09 79,0 100,5| 3| 62,3 62,8 655| 79,7 71,5| 71,5 77,5 74,4 77,7] 79,1| 80,4| 82,8| 84,5| 86,8 885 89,7

400 | 500 | 630 | 800 1 125 ] 16 2 25 | 3,15 4 5 6,3
kHz | kHz | kHz
85,0| 84,2 83,7

84,9 84,1| 83,6
90,6/ 91,0] 90,6/ 90,3 90,1 89,7 88,9| 884

Projekt Nr. 14535
Datum: 29.10.2024

Anlage 3
KURZ FISCHER

Seite 2
Beratende Ingenieure = Bauphysik
SoundPLAN 9.0




UW Dellmensingen Umfahrung_2024-10-29
Terzspektren der Emittenten in dB(A) - RL EP UW Dellmensingen Umfahrung und Einfihrung UW_2024-10-29

Legende
Schallquelle Name der Schallquelle
| oder S m,m? GroRe der Quelle (Lénge oder Flache)
Lw' dB(A) Leistung pro m, m?2
Lw dB(A) Anlagenleistung
KT dB Zuschlag fur Tonhaltigkeit
50 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
80 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
100 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
160 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
200 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
315 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
400 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
630 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
800 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1,25 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1,6 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2,5 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
3,15 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
5 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
6,3 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
10 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

10 |Immissionsort Nutzung|seschos| HR X Y z RW,T RW,N LrT LrN LrT,diff LrN,diff
Nr.

m m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB
1 IO 1: OttostraRe 9 GE EG| W 566022,3|5350977,1| 483,8 65 50 33,9 33,9 -31,1 -16,1
1 IO 1: OttostraRe 9 GE 1.0G| W 566022,3|5350977,1| 486,6 65 50 34,0 34,0 -31,0 -16,0
2 |10 2: Dieselstral3e 7 GE EG| W 566028,6| 5350933,8| 483,5 65 50 34,7 34,7 -30,3 -15,3
2 |10 2: Dieselstral3e 7 GE 1.0G| W 566028,61 5350933,8| 486,3 65 50 34,8 34,8 -30,2 -15,2
3 |IO 3: Dieselstralle 5 GE EG| W 566066,4| 5350898,5| 483,4 65 50 34,8 34,8 -30,2 -15,2
3 |10 3: Dieselstral3e 5 GE 1.0G| W 566066,4| 5350898,5| 486,2 65 50 34,3 34,3 -30,7 -15,7
4 |10 4: Robert-Bosch-Stral3e 10 GE EG| W 566027,8| 5350780,0| 483,4 65 50 38,3 38,3 -26,7 -11,7
4 |10 4: Robert-Bosch-Strae 10 GE 1.0G| W 566027,8|5350780,0| 486,2 65 50 38,7 38,7 -26,3 -11,3
5 |10 5: Robert-Bosch-StraRe 11 GE EG| W 566016,8| 5350708,9| 483,5 65 50 41,1 41,1 -23,9 -8,9
5 |10 5: Robert-Bosch-StraRe 11 GE 1.0G| W 566016,8| 5350708,9| 486,3 65 50 41,2 41,2 -23,8 -8,8
6 |lO 6: Ersinger Straf3e 20 hinten GE EG| W 566030,7|5350646,5| 484,6 65 50 41,9 41,9 -23,1 -8,1
6 |10 6: Ersinger Straf3e 20 hinten GE 1.0G| W 566030,7| 5350646,5| 487,4 65 50 42,1 42,1 -22,9 -7,9
7 |10 7: Ersinger Straf3e 20 vorne GE EG| SW | 566086,8|5350480,4| 484,3 65 50 38,7 38,7 -26,3 -11,3
7 |lO 7: Ersinger Straf3e 20 vorne GE 1.0G| sSwW 566086,8| 5350480,4| 487,1 65 50 40,8 40,8 -24,2 -9,2
7 |10 7: Ersinger Straf3e 20 vorne GE 2.0G| SW | 566086,8|5350480,4| 489,9 65 50 41,7 41,7 -23,3 -8,3
8 [0 8: Im Schlossgarten 80 WA EG| W 566291,6| 5350298,7| 485,0 55 40 37,9 36,0 -17,1 -4,0
8 |lO 8: Im Schlossgarten 80 WA 1.0G| W 566291,615350298,7| 487,8 55 40 38,0 36,1 -17,0 -3,9
9 |lO 9: Ersinger Straf3e 33 Mi EG| N 565552,915350227,9| 484,6 60 45 50,0 50,0 -10,0 5,0
9 |10 9: Ersinger Straf3e 33 MI 1.0G| N 565552,91 5350227,9| 487,4 60 45 50,3 50,3 -9,7 53
9 |lO 9: Ersinger Straf3e 33 Mi 2.0G| N 565552,915350227,9| 490,2 60 45 50,6 50,6 -9,4 5,6
10 |IO 10: Ersinger Stral3e 37 Mi EG| O 565443,4| 5350235,9| 484,2 60 45 43,9 43,9 -16,1 -1,1
10 (IO 10: Ersinger Stral3e 37 MI 1.0G| O 565443,4| 5350235,9| 487,0 60 45 44,1 44,1 -15,9 -0,9
10 |IO 10: Ersinger Stral3e 37 Mi 2.0G| O 565443,4| 5350235,9| 489,8 60 45 44,3 44,3 -15,7 -0,7
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Legende

10 Nr. Immissionsortnummer

Immissionsort Name des Immissionsorts

Nutzung Gebietsnutzung

Geschoss Geschoss

HR Himmelsrichtung

X m X-Koordinate

Y m Y-Koordinate

z m Z-Koordinate

RW,T dB(A) Richtwert Tag

RW,N dB(A) Richtwert Nacht

LT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

LrT,diff dB Grenzwertiiberschreitung in Zeitbereich LrT

LrN,diff dB Grenzwertiiberschreitung in Zeitbereich LrN
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Quelle Zeit Lw [loder S| KiI KT Ko S Adiv | Agr | Abar [ Aatm [ ADI |dLrefl| Ls dlw | ZR Lr
bereich
dB(A) [ mm2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB |dB(A)|dB(A)| dB dB | dB(A)

10 1: OttostraRe 9 EG LrT 33,9 dB(A) LrN 33,9 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 1964 00| 3,0 3| 728( -682| -45| 00 -71] 0,0 01 -73| 00| 00| -43
BL4521-LA0304_D LrN 74,5 1955 00| 30 3| 756( -68,6| -42| 00 -72| 0,0 01 -24| 00| 00 0,6
BL4521-LA0304_F LrN 70,1 1954 00| 3,0 3| 742 -68,4| -41| 0,0 -7,1] 0,0 0,1 -64| 00| 00| -34
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 | 155,6 00| 30 3| 628 -66,9| -42| 00 -65/ 0,0 00| 83| 00| 00| 11,3
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 | 169,1 00| 30 3| 626 -66,9| -42| 00 -65/ 0,0 00| 55| 00| 00 8,5
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 00| 30 3| 629 -67,0] -41| 0,0 -65/ 0,0 00| 141| 00| 00| 171
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 00| 30 3| 643 -67,2| -42| 00 -66| 0,0 00| 90| 00| 00| 120
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,2 | 151,6 00| 30 3| 642 -67,1] -42| 00 -66| 0,0 00| 93| 00| 00| 123
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0 1414 00| 3,0 3| e677| -67,6| -41| 0,0 -68] 0,0 00| 156 00| 00| 186
ller_001A-213_A LrN 85,1 | 252,7 00| 30 3| 39| -629| -35/ 00 -49] 0,0 00| 16,7 00| 00| 19,7
ller_001A-213_B LrN 85,2 | 240,9 00| 30 3| 405( -63,1] -36/ 0,0 -50/ 0,0 00| 165 00| 00| 195
ller_001A-213_E LrN 77,2 | 2456 00| 30 3| 401 -63,1| -3,1| 0,0( -50/ 0,0 00| 91| 00| 00| 121
ller_213-212A_A LrN 83,6 | 269,1 00| 30 3| 349( -61,8| -33] 00 -46| 0,0 00| 168 00| 00| 19,8
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 00| 30 3| 360( -62,1| -34| 0,0 -47| 0,0 00| 189 00| 00| 21,9
ller_213-212A_E LrN 73,8 | 268,8 00| 30 3| 356( -62,0] -3,0 00 -47| 0,0 00| 71| 00| 00| 101
ller_213_Q01_C LrN 734 | 1217 00| 30 3| 378( -62,5| -36/ 00 -48 0,0 00| 53| 00| 00 8,3
ller_213_Q01_D LrN 735 | 1253 00| 30 3| 383 -62,7| -3,71 0,0 -49| 0,0 00| 53| 00| 00 8,3
ller_213_QO01_F LrN 83,5 129,8 00| 30 3| 376( -62,5| -34| 00 -48 0,0 0,0 158 00| 00| 188
ller_1001-001A_A LrN 83,4 | 174,7 00| 30 3| 605( -66,6/ -39/ 0,0 -63] 0,0 02| 98| 00| 00| 128
ller_1001-001A_B LrN 83,8 | 174,7 00| 30 3| 603| -66,6| -39/ 0,0 -63] 0,0 0,2|] 10,2 00| 0,0 132
ller_1001-001A_E LrN 75,7 | 174,7 00| 30 3| 603| -66,6| -36/ 00 -63] 0,0 00| 22| 00| 00 52
Laich_213-212A_C LrN 8451|2604 00| 3,0 3| 370( -62,4| -34| 00 -48 0,0 00| 170| 00| 00| 20,0
Laich_213-212A_D LrN 8141|2604 00| 3,0 3| 382 -62,6| -34 00 -49] 0,0 00| 135| 00| 00| 165
Laich_213-212A_F LrN 7111|2604 00| 3,0 3| 375( -62,5| -31| 0,0 -48] 0,0 00| 37| 00| 00 6,7
NSTNG_001 - Q12_A LrN 935 1364 00| 3,0 3| 720( -68,1| -42| 0,0 -70 0,0 00| 17,2 00| 00| 20,2
NSTNG_001 - Q12_B LrN 93,6 | 138,5 00| 30 3| 716( -68,1 -42| 0,0 -7,0] 0,0 0,0 173| 00| 00| 203
NSTNG_001 - Q12_E LrN 98,8 | 137,1 00| 30 3| 720( -68,1| -41| 0,0 -7,0/ 0,0 00| 225 00| 00| 255
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82,9 | 138,9 00| 30 3| 680 -67,6| -43 00 -68 0,0 00| 72| 00| 00| 10,2
OMOWL_001 - Q08_B LrN 8991380 00| 3,0 3| 677| -676| -43/ 00 -68 0,0 00| 143| 00| 00| 17,3
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 | 141,0 00| 30 3| 677| -676| -43| 00 -68 0,0 00| 74| 00| 00| 104
OMOWL_001 - Q10_C LrN 82,8 | 1355 00| 30 3| 694 -67,8/ -43| 00 -69| 0,0 00| 68| 00| 00 9,8
OMOWL_001 - Q10_D LrN 828 1354 00| 3,0 3| 690 -67,8/ -43| 00 -68 0,0 00| 69| 00| 00 9,9
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 | 135,8 00| 30 3| 691 -67,8] -42| 0,0 -69| 0,0 00| 135| 00| 00| 165
Rolso_001 - Q14_C LrN 95,8 | 140,1 00| 30 3| 737( -683| -42| 00 -71] 0,0 00| 19,1 00| 00| 221
Rolso_001 - Q14_D LrN 95,7 | 136,6 00| 30 3| 733| -683| -42| 00 -71] 0,0 00| 190 00| 00| 22,0
Rolso_001 - Q14_F LrN | 100,5 | 140,1 00| 30 3| 734| -683| -41| 0,0 -7,1] 0,0 00| 239| 00| 00| 26,9
10 1: Ottostrale 9 1.0G LrT 34,0 dB(A) LrN 34,0 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 1964 00| 3,0 3| 728( -682| -44| 00 -7,1] 0,0 00| -74| 00| 00| -44
BL4521-LA0304_D LrN 745 | 1955 00| 30 3| 756( -68,6| -42| 00 -72| 0,0 00| -24| 00| 00 0,6
BL4521-LA0304_F LrN 70,1 1954 00| 3,0 3| 742( -68,4| -41| 00 -7,1] 0,0 00| 65| 00| 00| -35
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 | 155,6 00| 30 3| 627( -669| -41| 0,0 -65/ 0,0 00| 84| 00| 00| 11,4
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 | 169,1 00| 30 3| 626( -669| -41| 0,0 -65/ 0,0 00| 56| 00| 00 8,6
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 00| 30 3| 629 -67,00 -40/ 00 -65/ 0,0 00| 141| 00| 00| 171
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 00| 30 3| 643 -67,2| -41| 0,0 -66/ 0,0 00| 91| 00| 00| 121
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,2 | 151,6 00| 30 3| 642 -67,1] -41| 00 -66| 0,0 00| 94| 00| 00| 124
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0| 1414 00| 3,0 3| 677| -67,6| -401 00 -68 0,0 00| 156 00| 00| 186
ller_001A-213_A LrN 85,1 | 252,7 00| 30 3| 39| -629| -34| 00 -49 0,0 00| 169 00| 00| 19,9
ller_001A-213_B LrN 85,2 | 240,9 00| 30 3| 405( -63,1 -35/ 00 -50/ 0,0 00| 16,7 00| 00| 19,7
ller_001A-213_E LrN 77,2 | 2456 00| 30 3| 401 -63,0/ -3,0/ 0,0 -49| 0,0 00| 92| 00| 00| 12,2
ller_213-212A_A LrN 83,6 | 269,1 00| 30 3| 349( -61,8/ -3,2| 0,0 -46/ 0,0 00| 169 00| 0,0 19,9
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 00| 30 3| 360( -62,1] -32| 00 -47 0,0 0,0 19,1 00| 00| 221
ller_213-212A_E LrN 73,8 | 268,8 00| 30 3| 355(-62,00 -2,8/ 0,0 -47| 0,0 00| 73| 00| 00| 103
ller_213_Q01_C LrN 734 1217 00| 30 3| 378( -62,5| -35/ 00 -48 0,0 00| 55| 00| 00 8,5
ller_213_Q01_D LrN 735 125,3 00| 30 3| 383 -62,7| -35/ 00 -49| 0,0 00| 54| 00| 00 8,4
ller_213_QO1_F LrN 83,5 129,8 00| 30 3| 376( -62,5| -3,2| 0,0 -48 0,0 00| 160 00| 0,0[ 19,0
ller_1001-001A_A LrN 83,4 | 174,7 00| 30 3| 605( -66,6/ -38 00 -63] 0,0 00| 97| 00| 00| 12,7
ller_1001-001A_B LrN 83,8 | 174,7 00| 30 3| 603| -66,6/ -3,8 0,0 -63] 0,0 0,0 10,1 00| 00| 131
ller_1001-001A_E LrN 75,7 | 174,7 00| 30 3| 603| -66,6| -35/ 0,0 -63] 0,0 00| 23| 00| 00 53
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Quelle Zeit Lw [loder S| KiI KT Ko S Adiv | Agr | Abar [ Aatm [ ADI |dLrefl| Ls dlw | ZR Lr
bereich
dB(A) [ mm2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB |dB(A)|dB(A)| dB dB | dB(A)

Laich_213-212A_C LrN 8451|2604 00| 3,0 3| 370( -62,3] -3,2| 0,0 -48 0,0 00| 17,1| 00| 00| 201
Laich_213-212A_D LrN 8141|2604 00| 3,0 3| 382 -62,6| -33] 00 -49 0,0 00| 136 00| 00| 16,6
Laich_213-212A_F LrN 7111|2604 00| 3,0 3| 375( -62,5| -3,0 00 -48 0,0 00| 39| 00| 00 6,9
NSTNG_001 - Q12_A LrN 935 1364 00| 3,0 3| 720( -68,1| -42| 0,0 -70 0,0 00| 17,2 00| 00| 20,2
NSTNG_001 - Q12_B LrN 93,6 | 138,5 00| 30 3| 716( -68,1 -42| 0,0 -7,0] 0,0 00| 17,4 00| 00| 204
NSTNG_001 - Q12_E LrN 98,8 | 137,1 00| 30 3| 720( -68,1| -41| 0,0 -7,0] 0,0 00| 226 00| 00| 256
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82,9 | 138,9 00| 30 3| 680 -67,6| -42| 00 -68 0,0 00| 73| 00| 00| 103
OMOWL_001 - Q08_B LrN 8991380 00| 3,0 3| 677| -67,6| -42| 00 -68 0,0 00| 143| 00| 00| 17,3
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 | 141,0 00| 30 3| 677| -67,6| -42| 00 -68 0,0 00| 74| 00| 00| 104
OMOWL_001 - Q10_C LrN 82,8 | 1355 00| 30 3| 694 -67,8] -43| 00 -69| 0,0 00| 69| 00| 00 9,9
OMOWL_001 - Q10_D LrN 828 1354 00| 3,0 3| 690 -67,8/ -43| 00 -68 0,0 00| 69| 00| 00 9,9
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 | 135,8 00| 30 3| 691 -67,8] -42| 0,0 -69| 0,0 00| 135| 00| 00| 165
Rolso_001 - Q14_C LrN 95,8 | 140,1 00| 30 3| 737( -683| -42| 00 -71] 0,0 00| 19,1 00| 00| 221
Rolso_001 - Q14_D LrN 95,7 | 136,6 00| 30 3| 733( -683| -42| 00 -71] 0,0 00| 19,1 00| 00| 221
Rolso_001 - Q14_F LrN | 100,5 | 140,1 00| 30 3| 734| -683| -41| 0,0 -7,1] 0,0 00| 240| 00| 00| 27,0
10 2: DieselstraBe 7 EG LrT 34,7 dB(A) LrN 34,7 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 1964 00| 3,0 3| 687|-67,7| -45 00 -68 0,0 00| -67| 00| 00| -37
BL4521-LA0304_D LrN 745 | 1955 00| 30 3| 715( -68,1| -4,2| 0,0 -7,0] 0,0 00| -1,81 00| 0,0 1,2
BL4521-LA0304_F LrN 70,11 1954 00| 3,0 3| voif -67,9| -41| 0,0 -69| 0,0 00| -58| 00| 00| -28
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 | 155,6 00| 30 3| 587( -66,4| -42| 00 -62| 0,0 00| 92| 00| 00| 122
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 | 169,1 00| 30 3| 586( -66,3] -42| 00 -62| 0,0 00| 64| 00| 00 9,4
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 00| 30 3| 590 -66,4| -40 00 -63| 0,0 00| 149 00| 00/ 17,9
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 00| 30 3| 604 -66,6/ -42| 0,0 -64| 0,0 00| 98| 00| 00| 128
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,2 | 151,6 00| 30 3| 602 -66,6/ -42| 0,0 -63| 0,0 0,0 10,1 00| 00| 131
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0| 1414 00| 3,0 3| 639 -67,1] -401 00 -66| 0,0 00| 163 00| 00| 193
ller_001A-213_A LrN 85,1 | 252,7 00| 30 3| 356( -62,00 -34 00 -46/ 0,0 0,0 181| 00| 00| 211
ller_001A-213_B LrN 85,2 | 240,9 00| 30 3| 365( -62,2| -34| 00 -47/ 0,0 00| 179 00| 00| 20,9
ller_001A-213_E LrN 77,2 | 245,6 00| 30 3| 361f -62,1] -2,9] 00 -46| 0,0 00| 105 00| 00| 135
ller_213-212A_A LrN 83,6 | 269,1 00| 30 3| 323f -61,2| -32| 0,0 -44| 0,0 00| 178 00| 00| 208
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 00| 30 3| 334 -615| -32| 00 -45/ 0,0 00| 199 00| 00| 229
ller_213-212A_E LrN 73,8 | 268,8 00| 30 3| 329( -61,3] -2,8/ 0,0 -44| 0,0 00| 82| 00| 00| 11,2
ller_213_Q01_C LrN 734 | 1217 00| 30 3| 341 -61,6| -35/ 0,0 -46/ 0,0 00| 66| 00| 00 9,6
ller_213_Q01_D LrN 735 125,3 00| 30 3| 346( -61,8/ -36/ 00 -46| 0,0 00| 66| 00| 00 9,6
ller_213_QO1_F LrN 83,5 129,8 00| 30 3| 339 -616| -32| 0,0 -45/ 0,0 00| 17,2 00| 00| 20,2
ller_1001-001A_A LrN 83,4 | 174,7 00| 30 3| 562 -66,0] -39 00 -61] 0,0 00| 105 00| 00| 135
ller_1001-001A_B LrN 83,8 | 174,7 00| 30 3| 561f -66,0/ -39 0,0 -61] 0,0 00| 109 00| 00| 139
ller_1001-001A_E LrN 75,7 | 174,7 00| 30 3| 561| -66,0| -3,6/ 0,0 -61| 0,0 00| 31| 00| 00 6,1
Laich_213-212A_C LrN 8451|2604 00| 3,0 3| 344 -61,7| -33] 00 -46/ 0,0 00| 179 00| 00| 20,9
Laich_213-212A_D LrN 8141|2604 | 00| 3,0 3| 356( -62,0] -33] 0,0 -47| 0,0 00| 144| 00| 00| 17,4
Laich_213-212A_F LrN 71,1 260,4( 00| 3,0 3| 350( -619| -3,0/ 0,0 -46/ 0,0 00| 47| 00| 00 7,7
NSTNG_001 - Q12_A LrN 935 1364 00| 3,0 3| 683 -67,7| -42| 00 -68 0,0 00| 178 00| 00| 208
NSTNG_001 - Q12_B LrN 93,6 | 138,5 00| 30 3| 680 -67,6| -42| 00 -68 0,0 00| 180 00| 00| 21,0
NSTNG_001 - Q12_E LrN 98,8 | 137,1 00| 30 3| 684 -67,7| -41| 00 -68] 0,0 00| 232| 00| 00| 26,2
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82,9 | 138,9 00| 30 3| 643 -67,2| -42| 00 -66/ 0,0 00| 80| 00| 00| 11,0
OMOWL_001 - Q08_B LrN 89,9 | 138,0 00| 30 3| 639 -67,1] -42| 00 -66/ 0,0 00| 150 00| 00| 18,0
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 1410( 00| 3,0 3| 639 -67,1] -42| 00 -66/ 0,0 00| 81| 00| 00| 111
OMOWL_001 - Q10_C LrN 82,8 | 1355 00| 30 3| 656(-67,3] -43| 00 -67/ 0,0 00| 75| 00| 00| 105
OMOWL_001 - Q10_D LrN 8281354 00| 3,0 3| 653 -67,3] -43 00 -66/ 0,0 00| 76| 00| 00| 10,6
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 | 135,8 00| 30 3| 653 -673] -42| 00 -66/ 0,0 00| 142| 00| 00| 17,2
Rolso_001 - Q14_C LrN 95,8 | 140,1 00| 30 3| 702( -679| -42| 00 -69| 0,0 00| 19,7 00| 00| 22,7
Rolso_001 - Q14_D LrN 95,7 | 136,6 00| 30 3| 697 -679| -42| 00 -69| 0,0 00| 19,7 00| 00| 22,7
Rolso_001 - Q14_F LrN [ 100,5 | 140,1 00| 30 3| 699 -679| -41| 0,0 -69| 0,0 00| 246| 00| 00| 27,6
10 2: Dieselstrale 7 1.0G LrT 34,8 dB(A) LrN 34,8 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 1964 00| 3,0 3| 687|-67,7| -44 00 -68] 0,0 00| -67| 00| 00| -37
BL4521-LA0304_D LrN 74,5 1955 00| 30 3| 714 -68,1] -42| 0,0 -7,0] 0,0 00| -1,7| 00| 00 1,3
BL4521-LA0304_F LrN 70,1 1954 00| 3,0 3| 7voif -67,9| -40 0,0 -69| 0,0 00| -57| 00| 00| -2,7
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 | 155,6 00| 30 3| 587( -66,4| -41| 00 -62| 0,0 00| 93| 00| 00| 123
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 | 169,1 00| 30 3| 586( -66,3| -41| 00 -62| 0,0 00| 65| 00| 00 9,5
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 00| 30 3| 590 -66,4| -4,0 0,0 -63] 0,0 00| 150 00| 00| 18,0
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

Quelle Zeit Lw [loder S| KiI KT Ko S Adiv | Agr | Abar [ Aatm [ ADI |dLrefl| Ls dlw | ZR Lr
bereich
dB(A) [ mm2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB |dB(A)|dB(A)| dB dB | dB(A)
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 0,0 3,0 3 604| -66,6( -4,1 0,0f -6,4f 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 12,9
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,2 | 151,6 0,0 3,0 3 602| -66,6 -4,1 0,0f -6,3] 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 13,2
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0| 1414 00| 3,0 3| 639 -67,1] -40/ 00 -66| 0,0 00| 16,4 00| 00| 19,4
lller_001A-213_A LrN 85,1 | 252,7 0,0 3,0 3 355 -62,0( -3,2 0,0f -46| 0,0 0,0 18,3 0,0 00| 21,3
ller_001A-213_B LrN 8522409 00| 3,0 3| 364 -62,2| -33] 00 -47/ 0,0 00| 180 00| 00| 21,0
ller_001A-213_E LrN 7722456 00| 3,0 3| 360( -62,1] -2,8/ 0,0 -46| 0,0 00| 106 00| 00| 136
ller_213-212A_A LrN 83,6 | 269,1 0,0 3,0 3 323| -61,2 -3,0 0,0 -4,4| 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 21,0
ller_213-212A_B LrN 86,1 269,1( 00| 3,0 3| 334 -615| -31| 0,0 -45/ 0,0 00| 20,1 00| 00| 231
ller_213-212A_E LrN 73,8 | 268,8 0,0 3,0 3 329 -61,3| -2,7 0,0 -4,4| 0,0 0,0l 83 0,0 0,0 11,3
ller_213_Q01_C LrN 73,4 | 121,7 0,0 3,0 3 341| -61,6( -34 0,0f -46| 0,0 0,0l 6,8 0,0 0,0 9,8
ller_213_Q01_D LrN 73511253 00| 3,0 3| 346( -61,8/ -34| 00 -46| 0,0 00| 67| 00| 00| 97
lller_213_QO01_F LrN 83,5 129,8 0,0 3,0 3 339| -61,6( -3,1 0,0f -45| 0,0 0,0 17,3 0,0 0,0 20,3
ller_1001-001A_A LrN 8341|1747 00| 3,0 3| 562 -66,0] -38 00 -61] 0,0 00| 106 00| 00| 136
ller_1001-001A_B LrN 838 1747 00| 3,0 3| 561f -66,0| -3,8/ 0,0 -61] 0,0 00| 11,0 00| 00| 14,0
lller_1001-001A_E LrN 75,7 | 174,7 0,0 3,0 3 561| -66,0 -3,5 0,0f -6,1f 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 6,2
Laich_213-212A_C LrN 8451|2604 00| 3,0 3| 344 -61,7| -31| 0,0 -46| 0,0 0,0 181| 00| 00| 211
Laich_213-212A_D LrN 81,4 | 260,4 0,0 3,0 3 356 -62,0( -3,2 0,0 -4,7{ 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 175
Laich_213-212A_F LrN 71,1 | 260,4 0,0 3,0 3 350 -61,9 -2,8 0,0f -46| 0,0 0,0 48 0,0 0,0 7,8
NSTNG_001 - Q12_A LrN 935 1364 00| 3,0 3| 683|-67,7| -41| 0,0 -68] 0,0 00| 179 00| 00| 20,9
NSTNG_001 - Q12_B LrN 93,6 | 138,5 0,0 3,0 3 680| -67,6( -4,1 0,0f -6,8f 0,0 0,0 18,1 0,0 00| 211
NSTNG_001 - Q12_E LrN 988 137,1 00| 3,0 3| 683 -67,7| -40/ 00 -68 0,0 00| 232| 00| 00| 26,2
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82911389 00| 3,0 3| 643 -67,2| -42| 00 -66/ 0,0 00| 80| 00| 00| 11,0
OMOWL_001 - Q08_B LrN 89,9 | 138,0 0,0 3,0 3 639 -67,1| -4,2 0,0f -6,6] 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 181
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 1410( 00| 3,0 3| 639 -67,1] -42| 00 -66| 0,0 00| 82| 00| 00| 11,2
OMOWL_001-Q10_C LrN 82,8 | 1355 0,0 3,0 3 656 -67,3| -4,3 0,0f -6,7f 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 10,6
OMOWL_001 - Q10_D LrN 82,8 | 1354 0,0 3,0 3 653| -67,3| -4,3 0,0f -6,6] 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 10,6
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 1358 00| 3,0 3| 653 -673] -41| 00 -66| 0,0 00| 143| 00| 00| 173
Rolso_001-Q14_C LrN 95,8 | 140,1 0,0 3,0 3 701| -67,9 -4,2 0,0f -6,9| 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 22,8
Rolso_001 - Q14_D LrN 9571366 (| 00| 3,0 3| 697 -679| -42| 00 -69| 0,0 00| 198 00| 00| 22,8
Rolso_001 - Q14_F LrN [ 1005] 140,1 00| 3,0 3| 698 -679| -40 00 -69| 0,0 00| 246| 00| 00| 27,6
10 3: DieselstraBe 5 EG LrT 34,8 dB(A) LrN 34,8 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 | 196,4 0,0 3,0 3 663| -67,4 -45| -79( -41 0,0 43 -7,3 0,0 00| 43
BL4521-LA0304_D LrN 74511955 00| 3,0 3| 690 -67,8] -42| -53[ -49| 0,0 33| -14| 00| 00 1,6
BL4521-LA0304_F LrN 70,1 | 1954 0,0 3,0 3 676| -67,6( -4,1| -49( -50 0,0 3,1 -54 0,0 00| -24
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 1556 00| 3,0 3| 566( -66,1] -42| -69 -39 0,0 1,1 61| 00| 00| 91
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 169,1 00| 3,0 3| 564 -66,0] -42| -7,0f -39| 0,0 09| 30| 00| 00| 60
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 0,0 3,0 3 568| -66,1 -4,0f -6,2 -4,1f 0,0 0,2 11,3 0,0 0,0 143
Donau West_001 - Q05_C LrN 839 1426 00| 3,0 3| 585(-66,3| -41| -6,7 -40| 0,0 25 83| 00| 00| 11,3
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,2 | 151,6 0,0 3,0 3 583| -66,3| -4,1| -6,7( -4,0f 0,0 2,6 87 0,0 0,0 11,7
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0 | 1414 0,0 3,0 3 623| -66,9 -4,01 -46( -49| 0,0 3,1| 16,7 0,0 0,0 19,7
ller_001A-213_A LrN 851 252,7( 00| 3,0 3| 338f -616| -34| -57( -31] 0,0 33| 176 00| 00| 20,6
lller_001A-213_B LrN 85,2 | 240,9 0,0 3,0 3 348 -61,8( -3,4 -58( -3,2[ 0,0 34| 174 0,0 0,0 20,4
ller_001A-213_E LrN 7722456 00| 3,0 3| 343 -61,7| -2,9] -34 -39 0,0 2,11 104| 00| 00| 134
ller_213-212A_A LrN 8362691 00| 3,0 3| 331 -61,4| -32| -84 -2,71 0,0 2,2 131 00| 00| 16,1
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 0,0 3,0 3 341 -61,7( -3,3| -83 -2,8/ 0,0 2,4 15,5 0,0 0,0 185
ller_213-212A_E LrN 73812688 00| 3,0 3| 337( -615| -29] -76( -30/ 0,0 00| 18| 00| 00| 48
ller_213_Q01_C LrN 73,4 | 121,7 0,0 3,0 3 330( -61,4( -3,5 -6,1 -3,0f 0,0 4,00 6,5 0,0 0,0 9,5
ller_213_Q01_D LrN 73,5 125,3 0,0 3,0 3 336| -61,5 -3,5 -59( -3,0/ 0,0 4,00 6,5 0,0 0,0 9,5
ller_213_QO01_F LrN 835( 1298 00| 3,0 3| 328( -61,3] -32| -48( -33] 0,0 32| 171 00| 00| 201
lller_1001-001A_A LrN 83,4 | 174,7 0,0 3,0 3 534| -65,5 -3,8| -3,4 -48| 0,0 3,8] 12,7 0,0 0,0 15,7
ller_1001-001A_B LrN 838 1747 00| 3,0 3| 534 -655| -38 -34( -48] 0,0 29| 122 00| 00| 152
ller_1001-001A_E LrN 7571747 00| 3,0 3| 533 -655| -35| -2,7( -51| 0,0 34| 52| 00| 00| 82
Laich_213-212A_C LrN 84,5 | 260,4 0,0 3,0 3 352| -61,9( -3,3| -85 -2,8/ 0,0 2,2| 13,2 0,0 0,0 16,2
Laich_213-212A_D LrN 8141|2604 00| 3,0 3| 365( -62,2| -34| -86( -28/ 0,0 22| 97| 00| 00| 127
Laich_213-212A_F LrN 71,1 | 260,4 0,0 3,0 3 358 -62,1 -3,0f -8,0( -2,9 0,0 0,3 -1,6 0,0 0,0 1,4
NSTNG_001 - Q12_A LrN 93,5 | 136,4 0,0 3,0 3 671| -67,5 -4,2 -39 -52 0,0 3,2 189 0,0 0,0 21,9
NSTNG_001 - Q12_B LrN 936 1385 00| 3,0 3| 667 -675| -42| -39 -52| 0,0 32| 191 00| 00| 221
NSTNG_001 - Q12_E LrN 98,8 | 137,1 0,0 3,0 3 671| -67,5 -4,1| -3,5( -54| 0,0 3,1 24,3 0,0 0,0 27,3
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82911389 00| 3,0 3| 627( -66,9| -42| -54( -45| 0,0 35/ 83| 00| 00| 11,3
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Quelle Zeit Lw [loder S| KiI KT Ko S Adiv | Agr | Abar [ Aatm [ ADI |dLrefl| Ls dlw | ZR Lr
bereich
dB(A) [ mm2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB |dB(A)|dB(A)| dB dB | dB(A)

OMOWL_001 - Q08_B LrN 89,9 | 138,0 0,0 3,0 3 623| -66,9| -4,2| -56( -45| 0,0 3,5] 15,2 0,0 0,0 18,2
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 | 141,0 0,0 3,0 3 624| -66,9( -4,2| -5,7( -4,4| 0,0 3,6 83 0,0 0,0 11,3
OMOWL_001 - Q10_C LrN 8281355 00| 3,0 3| 642 -67,1] -43| -52( -47] 0,0 35/ 80| 00| 00| 11,0
OMOWL_001 - Q10_D LrN 82,8 | 1354 0,0 3,0 3 638| -67,1| -4,3| -53| -46| 0,0 3,5 8,0 0,0 0,0 11,0
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 1358 00| 3,0 3| 639 -67,1] -42| -49( -47| 0,0 34| 148 00| 00| 17,8
Rolso_001 - Q14_C LrN 958 140,1( 00| 3,0 3| 690 -67,8] -42| -38( -53| 0,0 3,2| 208 00| 00| 238
Rolso_001 - Q14_D LrN 95,7 | 136,6 0,0 3,0 3 686| -67,7 -4,2 -3,7( -53| 0,0 3,2 20,8 0,0 0,0 23,8
Rolso_001 - Q14_F LrN [ 1005] 140,1| 00| 3,0 3| 687| -67,7] -41] -35f -55| 0,0 3,11 257| 00| 00| 287
10 3: DieselstraBe 5 1.0G LrT 34,3 dB(A) LrN 34,3 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 | 196,4 0,0 3,0 3 663| -67,4 -4,41 -0,3 -6,7f 0,0 2,0l -45 0,0 00| -15
BL4521-LA0304_D LrN 74511955 00| 3,0 3| 690 -67,8] -42| -02 -68] 0,0 16 02| 00| 00| 32
BL4521-LA0304_F LrN 70,1 1954 00| 3,0 3| 676( -67,6| -40 -04 -68] 0,0 1,7( 40| 00| 00| -10
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 | 155,6 0,0 3,0 3 566| -66,1| -4,1| -0,7( -6,1f 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 12,0
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 169,1 00| 3,0 3| 564 -66,0] -41| -0,7( -6,1] 0,0 00| 63| 00| 00| 93
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 0,0 3,0 3 568| -66,1{ -4,0f -0,8( -6,1f 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0| 17,7
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 0,0 3,0 3 585| -66,3| -4,1| -0,7( -6,2[ 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 12,6
Donau West_001 - Q05_D LrN 84211516 00| 3,0 3| 583 -663| -41| -0,7( -6,2| 0,0 00| 99| 00| 00| 129
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0 | 1414 0,0 3,0 3 623| -66,9 -39 -0,8( -6,5 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 18,9
ller_001A-213_A LrN 851 252,7( 00| 3,0 3| 338f -616| -32| -09 -47| 0,0 06| 183| 00| 00| 21,3
ller_001A-213_B LrN 8522409 00| 3,0 3| 347( -61,8| -33| -1,0( -48] 0,0 05| 179 00| 00| 20,9
lller_001A-213_E LrN 77,2 | 245,6 0,0 3,0 3 343 -61,7( -2,71 -0,1 -4,6| 0,0 0,5 11,6 0,0 0,0 14,6
ller_213-212A_A LrN 8362691 00| 3,0 3| 331 -61,4| -31| -1,1 -45] 0,0 00| 165 00| 00| 195
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 0,0 3,0 3 341 -61,7( -3,1| -1,1f -46| 0,0 0,0 18,6 0,0 00| 21,6
ller_213-212A_E LrN 73,8 | 268,8 0,0 3,0 3 337| -61,5( -2,71 -0,9 -4,6| 0,0 0,0l 7,0 0,0 0,0 10,0
ller_213_Q01_C LrN 73411217 00| 3,0 3| 329 -61,3| -34| -14( -45/ 0,0 00| 58| 00| 00| 88
lller_213_Q01_D LrN 73,5 125,3 0,0 3,0 3 336( -61,5( -3,4 -1,3 -46| 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 8,7
ller_213_QO01_F LrN 835( 1298 00| 3,0 3| 328( -61,3| -30 -08 -46| 0,0 00| 168 00| 00| 19,8
ller_1001-001A_A LrN 834 1747( 00| 3,0 3| 534 -655| -3,7/ 00 -60/ 0,0 2,2 134 00| 00| 164
lller_1001-001A_B LrN 83,8 | 174,7 0,0 3,0 3 534| -65,5 -3,7 0,0f -6,0f 0,0 2,2 138 0,0 0,0 16,8
ller_1001-001A_E LrN 7571747 00| 3,0 3| 533f -655| -34| 00 -59| 0,0 23] 61| 00| 00| 91
Laich_213-212A_C LrN 84,5 | 260,4 0,0 3,0 3 352| -61,9( -3,2 -1,1 -4,7{ 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 19,6
Laich_213-212A_D LrN 81,4 | 260,4 0,0 3,0 3 365 -62,2 -3,2 -1,1f -48| 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 16,0
Laich_213-212A_F LrN 7111|2604 00| 3,0 3| 358 -62,1] -2,9] -1,0( -48] 0,0 00| 34| 00| 00| 64
NSTNG_001 - Q12_A LrN 93,5 | 136,4 0,0 3,0 3 671| -67,5 -4,1| -0,6( -6,7f 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 205
NSTNG_001 - Q12_B LrN 936 1385 00| 3,0 3| e667( -675| -41| -06( -67/ 0,0 00| 17,7 00| 00| 20,7
NSTNG_001 - Q12_E LrN 988 137,1 00| 3,0 3| 671 -67,5| -40 -0,7( -6,7] 0,0 00| 22,71 00| 00| 257
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82,9 | 138,9 0,0 3,0 3 627| -66,9 -4,1| -0,6( -6,5 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 10,7
OMOWL_001 - Q08_B LrN 8991380 00| 3,0 3| 623 -669| -41| -06( -65/ 0,0 00| 148| 00| 00| 17,8
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 | 141,0 0,0 3,0 3 624| -66,9( -4,1| -0,6( -6,5 0,0 0,0 79 0,0 0,0 10,9
OMOWL_001-Q10_C LrN 82,8 | 1355 0,0 3,0 3 642| -67,1 -4,2| -0,5( -6,6] 0,0 0,0 73 0,0 0,0 10,3
OMOWL_001 - Q10_D LrN 828 1354 00| 3,0 3| 638 -67,1| -42| -05f -66| 0,0 00| 74| 00| 00| 104
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 | 135,8 0,0 3,0 3 639 -67,1( -4,1| -0,6( -6,6] 0,0 0,0 139 0,0 0,0 16,9
Rolso_001 - Q14_C LrN 958 140,1 00| 3,0 3| 690 -67,8/ -41| -0,6( -69| 0,0 00| 19,4 00| 00| 224
Rolso_001 - Q14_D LrN 9571366 (| 00| 3,0 3| 686| -67,7| -41| -06( -68] 0,0 0,0] 193| 00| 00| 2233
Rolso_001 - Q14_F LrN 100,5 | 140,1 0,0 3,0 3 687 -67,7( -4,0f -0,7( -6,8] 0,0 0,0 24,1 0,0 00| 271
10 4: Robert-Bosch-Stralle 10 EG LrT 38,3 dB(A) LrN 38,3 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 1964 00| 3,0 3| 538 -656| -44| -06( -58 0,0 00| 41| 00| 00| -11
BL4521-LA0304_D LrN 74,5 | 1955 0,0 3,0 3 565| -66,0( -4,1| -0,7( -6,1f 0,0 0,0l 0,6 0,0 0,0 3,6
BL4521-LA0304_F LrN 70,11 1954 00| 3,0 3| 552 -658| -39 -0,7( -6,0] 0,0 00| -33| 00| 00| -03
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 1556 00| 3,0 3| 440( -639| -40 -08( -53| 0,0 00| 120 00| 0,0 150
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 | 169,1 0,0 3,0 3 438| -63,8( -4,00 -0,8 -53| 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 12,3
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 836 1641 00| 3,0 3| 442 -639| -38| -08( -54| 0,0 00| 17,7 00| 00| 20,7
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 0,0 3,0 3 460( -64,3| -4,01 -0,8 -54| 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 155
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,2 | 151,6 0,0 3,0 3 458 -64,2 -4,01 -0,8( -54| 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 15,8
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0| 1414 00| 3,0 3| 501 -65,0| -3,8/ -0,4 -58| 0,0 0,0/ 19,0 00| 00| 22,0
lller_001A-213_A LrN 85,1 | 252,7 0,0 3,0 3 213| -57,6 -2,3 0,0f -3,3] 0,0 0,0 24,8 0,0 00| 27,8
ller_001A-213_B LrN 8522409 00| 3,0 3| 223f -58,0| -25/ 0,0 -34| 0,0 00| 243| 00| 00| 27,3
ller_001A-213_E LrN 7722456 00| 3,0 3| 219( -57,8] -1,6/ 0,0 -34| 0,0 00| 17,4| 00| 00| 204
ller_213-212A_A LrN 83,6 | 269,1 0,0 3,0 3 240| -58,6 -2,3 0,0f -3,5 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 25,2
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Quelle Zeit Lw [loder S| KiI KT Ko S Adiv | Agr | Abar [ Aatm [ ADI |dLrefl| Ls dlw | ZR Lr
bereich
dB(A) [ mm2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB |dB(A)|dB(A)| dB dB | dB(A)
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 0,0 3,0 3 249 -58,9 -2,4 0,0f -3,6] 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 27,2
ller_213-212A_E LrN 73,8 | 268,8 0,0 3,0 3 245| -58,8( -1,8 0,0f -3,5 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 15,6
ller_213_Q01_C LrN 73411217 00| 3,0 3| 213f -57,6] -2,7| 0,0 -34| 0,0 00| 126 00| 00| 156
lller_213_Q01_D LrN 73,5 125,3 0,0 3,0 3 220| -57,8 -2,8 0,0f -3,5 0,0 0,0 124 0,0 0,0 154
ller_213_QO01_F LrN 835( 1298 00| 3,0 3| 211 -57,5| -2, 0,0 -34| 0,0 00| 235| 00| 00| 265
ller_1001-001A_A LrN 834 1747( 00| 3,0 3| 409 -63,2| -35| -04 -51| 0,0 00| 142| 00| 00| 17,2
lller_1001-001A_B LrN 83,8 | 174,7 0,0 3,0 3 409 -63,2 -3,5 -0,3 -52 0,0 0,0 14,6 0,0 00| 17,6
ller_1001-001A_E LrN 7571747 00| 3,0 3| 407( -632| -31| 0,0 -51| 0,0 00| 73| 00| 00| 103
Laich_213-212A_C LrN 84,5 | 260,4 0,0 3,0 3 261| -59,3| -2,5 0,0f -3,7f 0,0 0,0 21,9 0,0 0,0 24,9
Laich_213-212A_D LrN 81,4 | 260,4 0,0 3,0 3 274 59,7 -2,7 0,0f -3,8 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 21,2
Laich_213-212A_F LrN 7111|2604 00| 3,0 3| 267 -59,5| -2,2| 00 -38] 0,0 00| 86| 00| 00| 11,6
NSTNG_001 - Q12_A LrN 93,5 | 136,4 0,0 3,0 3 550( -65,8( -4,1| -0,2( -6,0f 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 234
NSTNG_001 - Q12_B LrN 936 1385 00| 3,0 3| 546( -65,7| -41| -0,2[ -6,0] 0,0 00| 206 00| 00| 236
NSTNG_001 - Q12_E LrN 988 137,1 00| 3,0 3| 551 -658| -39 -03[ -61] 0,0 00| 257| 00| 00| 287
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82,9 | 138,9 0,0 3,0 3 504| -65,0( -4,1| -0,4( -5,7{ 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 13,7
OMOWL_001 - Q08_B LrN 8991380 00| 3,0 3| 500( -65,0| -41| -0,6( -57| 0,0 00| 176| 00| 00| 20,6
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 | 141,0 0,0 3,0 3 501| -65,0( -4,1| -0,6( -56/ 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 13,7
OMOWL_001-Q10_C LrN 82,8 | 1355 0,0 3,0 3 520| -65,3| -4,2| -0,2( -58| 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 13,3
OMOWL_001 - Q10_D LrN 8281|1354 00| 3,0 3| 516 -65,2| -4,2| -0,2[ -57| 0,0 00| 104| 00| 00| 134
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 | 135,8 0,0 3,0 3 516| -65,3| -4,1| -0,4 -58| 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 19,9
Rolso_001 - Q14_C LrN 958 140,1 00| 3,0 3| 571 -66,1| -41| -0,2[ -6,2| 0,0 00| 223| 00| 00| 253
Rolso_001 - Q14_D LrN 9571366 (| 00| 3,0 3| 566( -66,0 -41| -02 -6,1] 0,0 00| 223| 00| 00| 253
Rolso_001 - Q14_F LrN 100,5 | 140,1 0,0 3,0 3 567| -66,1 -4,0f -0,2( -6,2[ 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 30,0
10 4: Robert-Bosch-Strafle 10 1.0G LrT 38,7 dB(A) LrN 38,7 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 1964 00| 3,0 3| 538 -656| -43/ 00 -59| 0,0 00| -36| 00| 00| -06
BL4521-LA0304_D LrN 74,5 | 1955 0,0 3,0 3 565| -66,0{ -4,0f -0,1f -6,1f 0,0 0,0 12 0,0 0,0 4,2
BL4521-LA0304_F LrN 70,11 1954 00| 3,0 3| 552 -658| -38 -01f -6,1 0,0 00| -28| 00| 00| 02
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 1556 00| 3,0 3| 440( -639| -39 00 -53] 0,0 00| 129 00| 00| 159
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 | 169,1 0,0 3,0 3 438 -63,8 -3,9 0,0f -53| 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 13,2
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 836 1641 00| 3,0 3| 442 -639| -3,71 00 -53] 0,0 00| 187 00| 00| 21,7
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 0,0 3,0 3 460 -64,2 -3,9 0,0f -54| 0,0 0,0 134 0,0 0,0 16,4
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,2 | 151,6 0,0 3,0 3 458| -64,2 -39 0,0f -54| 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 16,7
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0| 1414 00| 3,0 3| 501 -65,0/ -3,7| 0,0 -57| 0,0 00| 196 00| 00| 22,6
lller_001A-213_A LrN 85,1 | 252,7 0,0 3,0 3 213| -57,6( -2,1 0,0f -3,3] 0,0 0,0 25,2 0,0 0,0 28,2
ller_001A-213_B LrN 8522409 00| 3,0 3| 223f -58,0| -23] 00 -34| 0,0 00| 245| 00| 00| 275
ller_001A-213_E LrN 7722456 00| 3,0 3| 219( -57,8] -1,3| 0,0 -34| 0,0 00| 17,7 00| 00| 20,7
ller_213-212A_A LrN 83,6 | 269,1 0,0 3,0 3 240| -58,6 -2,0 0,0f -3,5 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 255
ller_213-212A_B LrN 86,1 269,1( 00| 3,0 3| 249 -589| -2,2| 0,0 -36/ 0,0 00| 245| 00| 00| 275
ller_213-212A_E LrN 73,8 | 268,8 0,0 3,0 3 245| -58,8( -1,6 0,0f -3,5 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 15,9
ller_213_Q01_C LrN 73,4 | 121,7 0,0 3,0 3 213| -57,6 -2,5 0,0f -34| 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 15,9
ller_213_Q01_D LrN 73511253 00| 3,0 3| 220(-57,8] -25/ 00 -35/ 0,0 0,0 12,71 00| 00| 157
lller_213_QO01_F LrN 83,5 129,8 0,0 3,0 3 211| -57,5 -1,9 0,0f -34| 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 26,8
ller_1001-001A_A LrN 8341|1747 00| 3,0 3| 408 -63,2] -34| 00 -51] 0,0 00| 148| 00| 00| 17,8
ller_1001-001A_B LrN 838 1747 00| 3,0 3| 409 -63,2] -34| 00 -50/ 0,0 00| 152 00| 0,0 18,2
lller_1001-001A_E LrN 75,7 | 174,7 0,0 3,0 3 407| -63,2 -3,0 0,0f -5,0f 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 10,6
Laich_213-212A_C LrN 8451|2604 00| 3,0 3| 261f -59,3] -2,3| 0,0 -3,7] 0,0 00| 22,2 00| 00| 252
Laich_213-212A_D LrN 81,4 | 260,4 0,0 3,0 3 273| -59,7 -2,5 0,0f -3,8] 0,0 0,0 184 0,0 00| 21,4
Laich_213-212A_F LrN 71,1 | 260,4 0,0 3,0 3 267| -59,5 -2,0 0,0f -3,8 0,0 0,0 838 0,0 0,0 11,8
NSTNG_001 - Q12_A LrN 935 1364 00| 3,0 3| 550( -65,8| -40 00 -60/ 0,0 00| 208 00| 00| 238
NSTNG_001 - Q12_B LrN 93,6 | 138,5 0,0 3,0 3 546| -65,7 -4,0 0,0f -6,0f 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 23,9
NSTNG_001 - Q12_E LrN 988 1371 00| 3,0 3| 551 -658| -39 0,0 -60/ 0,0 00| 26,1 00| 00| 29,1
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82911389 00| 3,0 3| 504 -65,0| -40 00 -57| 0,0 00| 11,2 00| 00| 14,2
OMOWL_001 - Q08_B LrN 89,9 | 138,0 0,0 3,0 3 500 -65,0f -4,0 0,0f -5,7{ 0,0 0,0 18,2 0,0 00| 21,2
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 1410( 00| 3,0 3| 500( -65,0| -40 00 -57| 0,0 00| 11,3 00| 00| 143
OMOWL_001-Q10_C LrN 82,8 | 1355 0,0 3,0 3 520| -65,3| -4,1 0,0f -58| 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 13,6
OMOWL_001 - Q10_D LrN 82,8 | 1354 0,0 3,0 3 516| -65,2 -4,1 0,0f -58| 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 13,7
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 1358 00| 3,0 3| 516( -653| -40 0,0 -58 0,0 00| 173| 00| 00| 203
Rolso_001-Q14_C LrN 95,8 | 140,1 0,0 3,0 3 570| -66,1| -4,0 0,0f -6,2[ 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 255
Rolso_001 - Q14_D LrN 9571366 (| 00| 3,0 3| 566( -66,0] -40 00 -61| 0,0 00| 225 00| 00| 255
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Quelle Zeit Lw [loder S| KiI KT Ko S Adiv | Agr | Abar [ Aatm [ ADI |dLrefl| Ls dlw | ZR Lr
bereich
dB(A) [ mm2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB |dB(A)|dB(A)| dB dB | dB(A)

Rolso_001 - Q14_F LrN | 100,5 | 140,1 00| 30 3| 567| -66,1] -39 00 -61] 0,0 00| 27,4| 00| 00| 304
10 5: Robert-Bosch-Stralle 11 EG LT 41,1 dB(A) LrN 41,1 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 1964 00| 3,0 3| 467 -64,4| -44| 00 -55/ 0,0 15[ -04] 00| 00 2,6
BL4521-LA0304_D LrN 74,5 1955 00| 30 3| 494 -649| -40 00 -57| 0,0 15( 45| 00| 00 75
BL4521-LA0304_F LrN 70,1 1954 00| 3,0 3| 481 -64,6| -38/ 0,0 -56/ 0,0 15( o6 00| 00 3,6
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 | 155,6 00| 30 3| 370( -62,3] -38 0,0 -48 0,0 15 165 00| 00| 195
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 | 169,1 00| 30 3| 367 -62,3| -38 00 -47/ 0,0 15 138 00| 00| 16,8
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 00| 30 3| 371 -62,4| -36/ 0,0 -48 0,0 15 223|] 00| 00| 253
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 00| 30 3| 391 -62,8/ -38/ 0,0 -49| 0,0 1,2 165 00| 00| 195
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,2 | 151,6 00| 30 3| 388 -62,8| -38 0,0 -49 0,0 15 1721 00| 00| 20,2
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0| 1414 00| 3,0 3| 434 -63,7| -3,71 00 -53] 0,0 05| 21,8 00| 00| 248
ller_001A-213_A LrN 85,1 | 252,7 00| 30 3 154( -54,7| -1,4| 0,0 -2,7] 0,0 0,0] 29,31 00| 00| 323
ller_001A-213_B LrN 85,2 | 240,9 00| 30 3 163 -55,2| -1,7| 0,0 -2,8] 0,0 00| 285| 00| 00| 315
ller_001A-213_E LrN 77,2 | 245,6 00| 30 3 160( -55,1| -0,6/ 0,0 -2,7] 0,0 00| 21,8 00| 00| 248
ller_213-212A_A LrN 83,6 | 269,1 00| 30 3| 217| -57,7] -1,8/ 0,0 -3,1] 0,0 00| 240 00| 00| 27,0
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 00| 30 3| 223f -58,0| -1,9/ 0,0 -32| 0,0 00| 26,1 00| 00| 29,1
ller_213-212A_E LrN 73,8 | 268,8 00| 30 3| 220(-579| -14 00 -32| 0,0 00| 144 00| 00| 17,4
ller_213_Q01_C LrN 734 | 1217 00| 30 3 161 -55,2| -2,1| 0,0f -2,9] 0,0 00| 16,2 00| 0,0 19,2
ller_213_Q01_D LrN 735 125,3 00| 30 3 169( -55,5| -2,2| 0,0 -3,0] 0,0 0,0 158 00| 00| 188
ller_213_QO01_F LrN 83,5 129,8 00| 30 3 161 -55,1 -1,3| 0,0 -2,8/ 0,0 0,0 27,3 00| 00| 303
ller_1001-001A_A LrN 83,4 | 174,7 00| 30 3| 335(-615| -32| 0,0 -45/ 0,0 1,1 185 00| 00| 215
ller_1001-001A_B LrN 83,8 | 174,7 00| 30 3| 334 -615| -32| 00 -45/ 0,0 1,1 189 00| 00| 21,9
ller_1001-001A_E LrN 75,7 | 174,7 00| 30 3| 335(-615| -2,6/ 0,0 -44| 0,0 0,5/ 106 00| 00| 136
Laich_213-212A_C LrN 845 2604 00| 3,0 3| 235(-584| -2,1| 0,0 -34| 0,0 00| 236 00| 00| 26,6
Laich_213-212A_D LrN 8141|2604 00| 3,0 3| 246( -58,8| -2,3] 0,0 -35/ 0,0 00| 198 00| 00| 22,8
Laich_213-212A_F LrN 7111|2604 00| 3,0 3| 241 -58,6| -1,7| 0,0 -34| 0,0 00| 103 00| 0,0 133
NSTNG_001 - Q12_A LrN 935 1364 00| 3,0 3| 486 -64,7| -40 00 -56/ 0,0 00| 22,2 00| 00| 252
NSTNG_001 - Q12_B LrN 93,6 | 138,5 00| 30 3| 481 -64,6| -40 00 -56/ 0,0 00| 224 00| 00| 254
NSTNG_001 - Q12_E LrN 98,8 | 137,1 00| 30 3| 486 -64,7| -38/ 0,0 -56/ 0,0 00| 276| 00| 00| 30,6
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82,9 | 138,9 00| 30 3| 438 -638| -40 00 -53] 0,0 0,2| 130 00| 0,0 16,0
OMOWL_001 - Q08_B LrN 89,9 | 138,0 00| 30 3| 433| -63,7| -40 0,0 -53| 0,0 0,3] 20,3 00| 00| 233
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 | 141,0 00| 30 3| 434 -63,7| -40 0,0 -53| 0,0 0,2| 13,2 00| 0,0 16,2
OMOWL_001 - Q10_C LrN 82,8 | 1355 00| 30 3| 454 -64,1] -41| 00 -54| 0,0 0,1 123| 00| 0,0 153
OMOWL_001 - Q10_D LrN 8281|1354 00| 3,0 3| 450( -64,1] -41| 0,0 -54| 0,0 0,1| 124| 00| 00| 154
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 | 135,8 00| 30 3| 450( -64,1] -40 00 -54| 0,0 02| 19,1 00| 00| 221
Rolso_001 - Q14_C LrN 95,8 | 140,1 00| 30 3| 507 -65,1| -40 00 -58 0,0 0,0 239 00| 00| 26,9
Rolso_001 - Q14_D LrN 95,7 | 136,6 00| 30 3| 503 -65,0| -40 0,0 -57| 0,0 00| 239 00| 00| 26,9
Rolso_001 - Q14_F LrN [ 100,5 | 140,1 00| 30 3| 504 -65,0| -39 0,0 -57| 0,0 00| 288| 00| 00| 318
10 5: Robert-Bosch-Strafle 11 1.0G LrT 41,2 dB(A) LrN 41,2 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 1964 00| 3,0 3| 467 -64,4] -43| 00 -55/ 0,0 00| -1,81 00| 0,0 1,2
BL4521-LA0304_D LrN 74,5 1955 00| 30 3| 494 -649| -39 00 -57| 0,0 00| 31| 00| 00 6,1
BL4521-LA0304_F LrN 70,1 1954 00| 3,0 3| 480( -64,6| -3,7/ 00 -56/ 0,0 00| -081 00| 00 2,2
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 | 155,6 00| 30 3| 369 -62,3| -3,7| 0,0 -48 0,0 00| 152 00| 00| 18,2
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 | 169,1 00| 30 3| 366( -62,3] -3,7| 00 -47/ 0,0 00| 125| 00| 00| 155
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 00| 30 3| 371 -62,4| -35/ 0,0 -48] 0,0 00| 21,0 00| 00| 24,0
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 00| 30 3| 391 -62,8/ -3,7| 0,0 -49| 0,0 00| 155 00| 00| 185
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,2 | 151,6 00| 30 3| 388 -62,8| -3,7| 00 -49| 0,0 0,0 158 00| 00| 188
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0 1414 00| 3,0 3| 434 -63,7| -36/ 0,0 -53| 0,0 00| 21,4| 00| 00| 24,4
ller_001A-213_A LrN 85,1 | 252,7 00| 30 3 153( -54,7| -1,0| 0,0 -2,7] 0,0 0,0] 29,7 00| 00| 32,7
ller_001A-213_B LrN 85,2 | 240,9 00| 30 3 163( -55,2| -1,3| 0,0 -2,8/ 0,0 00| 289 00| 00| 31,9
ller_001A-213_E LrN 77,2 | 2456 00| 30 3 159( -55,0/ -0,4| 0,0 -2,8/ 0,0 00| 220 00| 00| 250
ller_213-212A_A LrN 83,6 | 269,1 00| 30 3| 216( -57,7| -15/ 0,0 -3,1] 0,0 00| 242| 00| 00| 27,2
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 00| 30 3| 222 -579| -16/ 0,0 -32| 0,0 00| 26,3 00| 00| 29,3
ller_213-212A_E LrN 73,8 | 268,8 00| 30 3| 220 -57,8] -1,2| 0,0 -32| 0,0 00| 146| 00| 00| 17,6
ller_213_Q01_C LrN 734 | 1217 00| 30 3 161 -55,1 -1,8/ 0,0 -2,9] 0,0 00| 166 00| 00| 19,6
ller_213_Q01_D LrN 735 | 1253 00| 30 3 169( -55,5| -1,9] 0,0 -2,9] 0,0 00| 16,1 00| 00| 191
ller_213_QO01_F LrN 83,5 129,8 00| 30 3 160( -55,1 -1,1| 0,0 -2,8/ 0,0 00| 275 00| 00| 305
ller_1001-001A_A LrN 83,4 | 174,7 00| 30 3| 335(-615| -30/ 00 -45/ 0,0 00| 175| 00| 00| 205
ller_1001-001A_B LrN 83,8 | 174,7 00| 30 3| 334 -615| -3,0/ 0,0 -44| 0,0 00| 179 00| 00| 20,9
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

Quelle Zeit Lw [loder S| KiI KT Ko S Adiv | Agr | Abar [ Aatm [ ADI |dLrefl| Ls dlw | ZR Lr
bereich
dB(A) [ mm2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB |dB(A)|dB(A)| dB dB | dB(A)

lller_1001-001A_E LrN 75,7 | 174,7 0,0 3,0 3 335| -61,5 -2,5 0,0 -4,4| 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 13,3
Laich_213-212A_C LrN 84,5 | 260,4 0,0 3,0 3 235| -58,4 -1,8 0,0f -34| 0,0 0,0 239 0,0 0,0 26,9
Laich_213-212A_D LrN 8141|2604 00| 30 3| 246( -58,8] -2,0| 0,0 -35/ 0,0 0,0/ 20,0 00| 00| 23,0
Laich_213-212A_F LrN 71,1 | 260,4 0,0 3,0 3 241| -58,6 -1,5 0,0f -34| 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 13,6
NSTNG_001 - Q12_A LrN 935 1364 00| 3,0 3| 486( -64,7| -39 00 -56/ 0,0 00| 223| 00| 00| 253
NSTNG_001 - Q12_B LrN 936 1385 00| 3,0 3| 481 -646| -39 00 -56/ 0,0 00| 225 00| 00| 255
NSTNG_001 - Q12_E LrN 98,8 | 137,1 0,0 3,0 3 486 -64,7( -3,7 0,0f -56| 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 30,7
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82911389 00| 3,0 3| 438 -638| -39 00 -53] 0,0 00| 130 00| 0,0 16,0
OMOWL_001 - Q08_B LrN 89,9 | 138,0 0,0 3,0 3 433| -63,7 -3,9 0,0f -53| 0,0 0,0 20,1 0,0 00| 231
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 | 141,0 0,0 3,0 3 433| -63,7 -3,9 0,0f -53| 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 16,1
OMOWL_001 - Q10_C LrN 8281355 00| 3,0 3| 454 -64,1] -40 00 -54| 0,0 0,0 123| 00| 0,0 153
OMOWL_001 - Q10_D LrN 82,8 | 1354 0,0 3,0 3 450 -64,1| -4,0 0,0f -54| 0,0 0,0 124 0,0 0,0 154
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 1358 00| 3,0 3| 450( -64,1] -39 00 -54| 0,0 0,0] 19,0 00| 00| 22,0
Rolso_001 - Q14_C LrN 958 140,1 00| 3,0 3| 507( -651| -39 00 -58 0,0 00| 240 00| 00| 27,0
Rolso_001 - Q14_D LrN 95,7 | 136,6 0,0 3,0 3 503| -65,0f -3,9 0,0f -5,7{ 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 27,0
Rolso_001 - Q14_F LrN [ 1005] 140,1 00| 3,0 3| 503f -65,0| -38 0,0 -57| 0,0 00| 289 00| 00| 319
10 6: Ersinger StraBe 20 hinten EG LrT 41,9 dB(A) LrN 41,9 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 | 196,4 0,0 3,0 3 413| -63,3| -4,3| -0,8 -49| 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 2,0
BL4521-LA0304_D LrN 74511955 00| 3,0 3| 439 -638| -38 -04 -53| 0,0 00| 42| 00| 00| 72
BL4521-LA0304_F LrN 70,1 1954 00| 3,0 3| 426( -63,6| -36| -05[ -52| 0,0 00/ 03| 00| 00| 33
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 | 155,6 0,0 3,0 3 321 -61,1| -3,6 0,0 -44| 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 19,9
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 169,1 00| 3,0 3| 316( -61,0/ -3,6/ 0,0 -43] 0,0 00| 142| 00| 00| 17,2
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 0,0 3,0 3 322| -61,1| -34 0,0( -4,4| 0,0 0,0 22,7 0,0 0,0 257
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 0,0 3,0 3 345| -61,7( -3,7 0,0f -46| 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 20,0
Donau West_001 - Q05_D LrN 84211516 00| 3,0 3| 341 -61,7| -36/ 0,0 -45/ 0,0 00| 17,4 00| 00| 204
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0 | 1414 0,0 3,0 3 392| -62,9( -3,5 0,0f -5,0f 0,0 0,0 22,7 0,0 0,0 257
ller_001A-213_A LrN 851 252,7( 00| 3,0 3| 136( -53,6/ -1,0/ 0,0 -25/ 0,0 0,0/ 309 00| 00| 339
ller_001A-213_B LrN 8522409 00| 3,0 3| 143( -54,1] -1,3| 0,0 -26/ 0,0 00| 30,2 00| 0,0 332
lller_001A-213_E LrN 77,2 | 245,6 0,0 3,0 3 141] -54,01 -0,1 0,0f -2,6] 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 26,5
ller_213-212A_A LrN 8362691 00| 3,0 3| 247( -588] -2,2| 0,0 -35/ 0,0 02| 223| 00| 00| 253
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 0,0 3,0 3 249| -58,9 -2,2 0,0f -3,5 0,0 0,1| 24,6 0,0 0,0 27,6
ller_213-212A_E LrN 73,8 | 268,8 0,0 3,0 3 247 -58,9 -1,7 0,0f -3,5 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 15,8
ller_213_Q01_C LrN 73411217 00| 3,0 3| 154 -54,7] -1,9] 0,0 -28/ 0,0 00| 169 00| 00| 19,9
lller_213_Q01_D LrN 73,5 125,3 0,0 3,0 3 163| -55,21 -2,1 0,0f -2,9| 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 19,3
ller_213_QO01_F LrN 835( 1298 00| 3,0 3| 155( -54,8] -1,3| 0,0 -2,8/ 0,0 00| 276 00| 00| 30,6
ller_1001-001A_A LrN 834 1747( 00| 3,0 3| 276( -59,8] -2,7| -0,5 -39| 0,0 00| 195 00| 00| 225
lller_1001-001A_B LrN 83,8 | 174,7 0,0 3,0 3 277| 59,8 -2,7 0,0f -39 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 234
ller_1001-001A_E LrN 7571747 00| 3,0 3| 276( -59,8/ -2, 0,0 -39| 0,0 00| 129 00| 00| 159
Laich_213-212A_C LrN 84,5 | 260,4 0,0 3,0 3 258 -59,2 -2,3 0,0f -3,6] 0,0 0,0 22,3 0,0 0,0 253
Laich_213-212A_D LrN 81,4 | 260,4 0,0 3,0 3 267| -59,5 -2,5 0,0f -3,7{ 0,0 0,0 18,7 0,0 00| 21,7
Laich_213-212A_F LrN 7111|2604 00| 3,0 3| 263f-59,4| -2,0| 00 -37/ 0,0 00| 91| 00| 00| 121
NSTNG_001 - Q12_A LrN 93,5 | 136,4 0,0 3,0 3 448| -64,0( -39 0,0f -54| 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 26,3
NSTNG_001 - Q12_B LrN 936 1385 00| 3,0 3| 443( -639| -39 00 -53] 0,0 00| 235| 00| 00| 265
NSTNG_001 - Q12_E LrN 988 137,1 00| 3,0 3| 448 -64,0] -3,71 00 -54| 0,0 00| 28,7 00| 00| 317
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82,9 | 138,9 0,0 3,0 3 396| -62,9( -39 0,0f -5,0f 0,0 0,0 14,1 0,0 00| 171
OMOWL_001 - Q08_B LrN 8991380 00| 3,0 3| 391 -62,8/ -39 0,0 -50/ 0,0 00| 21,3 00| 00| 243
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 | 141,0 0,0 3,0 3 391 -62,8( -3,9 0,0f -5,0f 0,0 0,0 144 0,0 00| 17,4
OMOWL_001-Q10_C LrN 82,8 | 1355 0,0 3,0 3 414 -63,3| -4,0 0,0f -5,1f 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 16,3
OMOWL_001 - Q10_D LrN 828 1354 00| 3,0 3| 409 -63,2| -40 00 -51| 0,0 00| 135| 00| 00| 165
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 | 135,8 0,0 3,0 3 410| -63,2 -3,8 0,0f -5,1f 0,0 0,0 20,1 0,0 0,0 231
Rolso_001 - Q14_C LrN 958 140,1 00| 3,0 3| 471 -64,4| -39 00 -55/ 0,0 00| 249 00| 00| 27,9
Rolso_001 - Q14_D LrN 9571366 (| 00| 3,0 3| 466( -64,4| -39 00 -55/ 0,0 00| 249 00| 00/ 27,9
Rolso_001 - Q14_F LrN 100,5 | 140,1 0,0 3,0 3 467| -64,4( -3,8 0,0f -55 0,0 0,0 29,8 0,0 0,0 32,8
10 6: Ersinger StraBe 20 hinten 1.0G LrT 42,1 dB(A) LrN 42,1 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 1964 00| 3,0 3| 413 -63,3| -42| -02 -51| 0,0 00| 04| 00| 00| 26
BL4521-LA0304_D LrN 74,5 | 1955 0,0 3,0 3 439 -63,8( -3,71 -0,4( -54| 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 7,2
BL4521-LA0304_F LrN 70,11 1954 00| 3,0 3| 426( -636| -35/ 00 -52| 0,0 00| 08| 00| 00| 38
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 1556 00| 3,0 3| 320( -61,1] -34| 00 -44| 0,0 00| 170 00| 00| 20,0
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 | 169,1 0,0 3,0 3 316| -61,0( -3,4 0,0f -43| 0,0 0,0 144 0,0 00| 17,4
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Quelle Zeit Lw [loder S| KiI KT Ko S Adiv | Agr | Abar [ Aatm [ ADI |dLrefl| Ls dlw | ZR Lr
bereich
dB(A) [ mm2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB |dB(A)|dB(A)| dB dB | dB(A)
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 0,0 3,0 3 322| -61,1| -3,3 0,0 -4,4| 0,0 0,0 22,8 0,0 0,0 25,8
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 0,0 3,0 3 345| -61,7( -3,5 0,0f -46| 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 201
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,21 1516 00| 3,0 3| 341 -616| -35/ 00 -45/ 0,0 00| 175| 00| 00| 205
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0 | 1414 0,0 3,0 3 392| -62,9( -34 0,0f -5,0f 0,0 0,0 22,8 0,0 0,0 25,8
ller_001A-213_A LrN 851 252,7( 00| 3,0 3| 135( -53,6| -0,6/ 0,0 -25/ 0,0 0,0 31,3 00| 00| 343
ller_001A-213_B LrN 8522409 00| 3,0 3| 143 -54,1] -0,9] 0,0 -26/ 0,0 00| 306 00| 00| 336
lller_001A-213_E LrN 77,2 | 245,6 0,0 3,0 3 140| -53,9] -0,1 0,0f -2,6] 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 26,5
ller_213-212A_A LrN 8362691 00| 3,0 3| 246( -58,8| -1,9] 00 -34| 0,0 00| 224 00| 00| 254
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 0,0 3,0 3 248| -58,9 -2,0 0,0f -3,5 0,0 0,0 24,8 0,0 00| 27,8
ller_213-212A_E LrN 73,8 | 268,8 0,0 3,0 3 247| -58,8( -1,5 0,0f -3,5 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 16,0
ller_213_Q01_C LrN 73411217 00| 3,0 3| 153 -54,7| -16/ 0,0 -28/ 0,0 00| 172| 00| 00| 20,2
lller_213_Q01_D LrN 73,5 125,3 0,0 3,0 3 162| -55,21 -1,8 0,0f -2,9| 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 19,6
ller_213_QO01_F LrN 835( 1298 00| 3,0 3| 154 -54,8| -1,0/ 0,0 -28/ 0,0 00| 279 00| 0,0 309
ller_1001-001A_A LrN 834 1747( 00| 3,0 3| 276( -59,8/ -2,5| 0,0 -39| 0,0 00| 20,2 00| 00| 23,2
lller_1001-001A_B LrN 83,8 | 174,7 0,0 3,0 3 276| -59,8( -2,5 0,0f -39 0,0 0,0 20,6 0,0 0,0 23,6
ller_1001-001A_E LrN 7571747 00| 3,0 3| 276( -59,8]/ -1,8/ 0,0 -39| 0,0 0,0 131 00| 00| 16,1
Laich_213-212A_C LrN 84,5 | 260,4 0,0 3,0 3 258 -59,2( -2,1 0,0f -3,6] 0,0 0,0 22,6 0,0 0,0 25,6
Laich_213-212A_D LrN 81,4 | 260,4 0,0 3,0 3 267| -59,5( -2,2 0,0f -3,7f 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 22,0
Laich_213-212A_F LrN 71,11 2604 00| 3,0 3| 263f-59,4| -1,7] 0,0 -36| 0,0 00| 93| 00| 00| 123
NSTNG_001 - Q12_A LrN 93,5 | 136,4 0,0 3,0 3 448| -64,0( -3,8 0,0f -54| 0,0 0,0 234 0,0 0,0 26,4
NSTNG_001 - Q12_B LrN 936 1385 00| 3,0 3| 443( -639| -38 00 -53] 0,0 00| 236 00| 00| 26,6
NSTNG_001 - Q12_E LrN 988 137,1 00| 3,0 3| 448 -64,0] -36/ 00 -54| 0,0 00| 288| 00| 00| 31,8
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82,9 | 138,9 0,0 3,0 3 396| -62,9 -3,7 0,0f -5,0f 0,0 0,0 14,3 0,0 00| 17,3
OMOWL_001 - Q08_B LrN 8991380 00| 3,0 3| 391 -62,8/ -3,7] 0,0 -50/ 0,0 00| 21,4 00| 00| 244
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 | 141,0 0,0 3,0 3 391 -62,8( -3,7 0,0f -5,0f 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 175
OMOWL_001-Q10_C LrN 82,8 | 1355 0,0 3,0 3 4141 -63,3| -3,9 0,0f -5,1f 0,0 0,0 135 0,0 0,0 16,5
OMOWL_001 - Q10_D LrN 8281|1354 00| 3,0 3| 409 -63,2] -39 00 -51] 0,0 00| 136 00| 00| 16,6
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 | 135,8 0,0 3,0 3 410 -63,2| -3,7 0,0f -5,1f 0,0 0,0 20,3 0,0 0,0 23,3
Rolso_001 - Q14_C LrN 958 140,1 00| 3,0 3| 470( -64,4] -38 00 -55/ 0,0 00| 250 00| 00| 28,0
Rolso_001 - Q14_D LrN 9571366 (| 00| 3,0 3| 466( -64,4| -38 00 -55/ 0,0 00| 250 00| 00| 28,0
Rolso_001 - Q14_F LrN 100,5 | 140,1 0,0 3,0 3 466| -64,4 -3,7 0,0f -55 0,0 0,0 29,9 0,0 0,0 32,9
10 7: Ersinger StraBe 20 vorne EG LrT 38,7 dB(A) LrN 38,7 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 1964 00| 3,0 3| 297( -60,5| -40 00 -42| 0,0 1,3( 50| 00| 00| 80
BL4521-LA0304_D LrN 74,5 | 1955 0,0 3,0 3 318 -61,0( -3,4 0,0f -43| 0,0 0,91 9,6 0,0 0,0 12,6
BL4521-LA0304_F LrN 70,11 1954 00| 3,0 3| 308 -60,8| -3,0/ 00 -42| 0,0 10 61| 00| 00| 91
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 1556 00| 3,0 3| 251 -59,0| -3,3] -50 -3,8/ 0,0 24| 173 00| 00| 203
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 | 169,1 0,0 3,0 3 246| -58,8( -3,3| -53 -3,8] 0,0 2,5 145 0,0 00| 175
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 836 1641 00| 3,0 3| 253f -59,0/ -31| -50 -3,8/ 0,0 2,51 232 00| 00| 26,2
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 0,0 3,0 3 280 -59,9( -3,4| -48 -39 0,0 2,5 174 0,0 0,0 20,4
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,2 | 151,6 0,0 3,0 3 276| -59,8( -3,4 -5,0( -39 0,0 2,5 17,6 0,0 0,0 20,6
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0| 1414 00| 3,0 3| 333( -61,4| -34| -51 -40/ 0,0 2,8/ 229 00| 00| 259
lller_001A-213_A LrN 85,1 | 252,7 0,0 3,0 3 175] -55,9|1 -1,5] -13,8| -1,6{ 0,0 4,6 19,9 0,0 0,0 22,9
ller_001A-213_B LrN 8522409 00| 3,0 3| 182 -56,2| -1,7| -14,1 -16| 0,0 49| 195( 00| 00| 225
ller_001A-213_E LrN 7722456 00| 3,0 3| 180 -56,1| -0,8| -12,3[ -1,7] 0,0 0,1 94| 00| 00| 124
ller_213-212A_A LrN 83,6 | 269,1 0,0 3,0 3 3941 -62,9( -3,5 -9,7( -2,7{ 0,0 01 7.8 0,0 0,0 10,8
ller_213-212A_B LrN 86,1 269,1( 00| 3,0 3| 392 -62,8]/ -35| -10,3[ -2,6/ 0,0 0,1 10,0 00| 00| 13,0
ller_213-212A_E LrN 73,8 | 268,8 0,0 3,0 3 392| -62,9( -3,2 -94( -2,7{ 0,0 0,1 -1,2 0,0 0,0 1,8
ller_213_Q01_C LrN 73,4 | 121,7 0,0 3,0 3 246| -58,8( -3,2| -12,7( -2,0f 0,0 2,1 18 0,0 0,0 4,8
ller_213_Q01_D LrN 73511253 00| 3,0 3| 253 -59,1| -3,2| -12,8[ -2,0/ 0,0 29| 22| 00| 00| 52
lller_213_QO01_F LrN 83,5 129,8 0,0 3,0 3 248 -58,9( -2,9] -11,9( -2,1f 0,0 2,01 12,8 0,0 0,0 15,8
ller_1001-001A_A LrN 8341|1747 00| 3,0 3| 173( -55,8] -1,3| -3,4( -3,1] 0,0 2,5/ 254 00| 00| 284
ller_1001-001A_B LrN 838 1747 00| 3,0 3| 180 -56,1| -1,5| -3,8[ -3,2| 0,0 26| 249 00| 00| 27,9
lller_1001-001A_E LrN 75,7 | 174,7 0,0 3,0 3 177] -56,01 -0,6] -3,5| -3,1| 0,0 3,0 18,5 0,0 00| 215
Laich_213-212A_C LrN 8451|2604 00| 3,0 3| 39| -62,9| -35|-10,8( -2,6/ 0,0 03] 80| 00| 00| 11,0
Laich_213-212A_D LrN 81,4 | 260,4 0,0 3,0 3 399 -63,0( -3,5( -11,2( -2,6/ 0,0 0,3 45 0,0 0,0 75
Laich_213-212A_F LrN 71,1 | 260,4 0,0 3,0 3 398 -63,0( -3,2| -10,5( -2,7{ 0,0 0,2 -5,0 0,0 00| -20
NSTNG_001 - Q12_A LrN 935 1364 00| 3,0 3| 399 -63,0] -38| -72[ -42| 0,0 3,1 215 00| 00| 245
NSTNG_001 - Q12_B LrN 93,6 | 138,5 0,0 3,0 3 3941 -62,9( -3,8 -7,5( -4,1 0,0 3,2 215 0,0 0,0 245
NSTNG_001 - Q12_E LrN 988 1371 00| 3,0 3| 400 -63,0] -36| -73[ -42| 0,0 3,3] 270 00| 0,0 30,0
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

Quelle Zeit Lw [loder S| KiI KT Ko S Adiv | Agr | Abar [ Aatm [ ADI |dLrefl| Ls dlw | ZR Lr
bereich
dB(A) [ mm2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB |dB(A)|dB(A)| dB dB | dB(A)
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82,9 | 138,9 0,0 3,0 3 341| -61,6( -3,71 -59( -4,1 0,0 2,71 13,2 0,0 0,0 16,2
OMOWL_001 - Q08_B LrN 89,9 | 138,0 0,0 3,0 3 335 -61,5( -3,7f -5,7( -4,1 0,0 2,6] 20,5 0,0 0,0 235
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 1410( 00| 3,0 3| 335(-615| -3,7| -60 -41] 0,0 2,71 134 00| 00| 164
OMOWL_001 - Q10_C LrN 82,8 | 1355 0,0 3,0 3 360( -62,1 -4,0f -59( -42[ 0,0 2,6] 12,2 0,0 0,0 15,2
OMOWL_001 - Q10_D LrN 828 1354 00| 3,0 3| 355( -62,0] -39 -61 -42| 0,0 26| 122 00| 00| 152
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 1358 00| 3,0 3| 355(-62,0] -3,7| -58( -42| 0,0 2,71 19,4 00| 00| 224
Rolso_001-Q14_C LrN 95,8 | 140,1 0,0 3,0 3 423| -63,5 -39 -7,3| -42 0,0 3,2 23,0 0,0 0,0 26,0
Rolso_001 - Q14_D LrN 9571366 (| 00| 3,0 3| 419( -63,4| -38| -7,7( -41] 0,0 3,2 228 00| 00| 258
Rolso_001 - Q14_F LrN 100,5 | 140,1 0,0 3,0 3 418 -63,4( -3,71 -7,0f -43| 0,0 3,3 284 0,0 00| 314
10 7: Ersinger StralRe 20 vorne 1.0G LrT 40,8 dB(A) LrN 40,8 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 1964 00| 3,0 3| 297( -60,5| -39 00 -42| 0,0 1,3 52| 00| 00| 82
BL4521-LA0304_D LrN 74511955 00| 3,0 3| 318 -61,0/ -3,3] 0,0 -43] 0,0 09| 98| 00| 00| 128
BL4521-LA0304_F LrN 70,1 | 1954 0,0 3,0 3 308| -60,8( -2,8 0,0f -42[ 0,0 1,01 6,3 0,0 0,0 9,3
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 1556 00| 3,0 3| 251 -59,0| -3,1| -4,4 -34| 0,0 30/ 191 00| 00| 221
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 | 169,1 0,0 3,0 3 246| -58,8( -3,0 -4,6( -3,4 0,0 3,1] 16,3 0,0 0,0 19,3
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 0,0 3,0 3 253| -59,0( -2,91 -43( -34| 0,0 3,0 249 0,0 0,0 27,9
Donau West_001 - Q05_C LrN 839 1426 00| 3,0 3| 280 -59,9| -32| -42 -36| 0,0 3,0/ 19,0 00| 00| 22,0
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,2 | 151,6 0,0 3,0 3 276| -59,8( -3,2| -4,3[ -3,6/ 0,0 3,11 19,3 0,0 0,0 22,3
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0| 1414 00| 3,0 3| 333f -614| -32| -41 -3,7] 0,0 29| 244 00| 00| 274
ller_001A-213_A LrN 851 252,7( 00| 3,0 3| 175( -55,8] -1,2| -61 -2,3] 0,0 02| 22,71 00| 00| 257
lller_001A-213_B LrN 85,2 | 240,9 0,0 3,0 3 182| -56,2| -1,4] -6,5| -2,2| 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0 248
ller_001A-213_E LrN 7722456 00| 3,0 3| 179( -56,1| -0,7| -4,0( -3,0/ 0,0 00| 165 00| 00| 195
ller_213-212A_A LrN 83,6 | 269,1 0,0 3,0 3 394 -62,9( -3,4 -3,1 -4,1 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 16,1
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 0,0 3,0 3 391 -62,8( -3,3| -3,4 -4,0f 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 18,6
ller_213-212A_E LrN 73812688 00| 3,0 3| 392 -62,9| -30 -26( -43] 0,0 00| 40| 00| 00| 70
ller_213_Q01_C LrN 73,4 | 121,7 0,0 3,0 3 245| -58,8( -2,91 -6,0f -2,7{ 0,0 0,8 6,7 0,0 0,0 9,7
ller_213_Q01_D LrN 73511253 00| 3,0 3| 253f -59,1 -3,0| -62 -2,7] 0,0 1,1 67| 00| 00| 97
ller_213_QO01_F LrN 8351298 00| 3,0 3| 248 -589| -2,71 -49( -3,1] 0,0 0,71 17,71 00| 00| 20,7
lller_1001-001A_A LrN 83,4 | 174,7 0,0 3,0 3 173] -55,71 -1,01 -2,6] -2,91 0,0 2,3 26,5 0,0 0,0 295
ller_1001-001A_B LrN 838 1747 00| 3,0 3| 180 -56,1| -1,2| -3,0( -2,9] 0,0 26| 26,2 00| 00| 29,2
lller_1001-001A_E LrN 75,7 | 174,7 0,0 3,0 3 177] -55,91 -0,5] -2,1| -3,0f 0,0 1,4] 18,6 0,0 00| 21,6
Laich_213-212A_C LrN 84,5 | 260,4 0,0 3,0 3 396 -62,9( -3,3| -3,6( -40f 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 16,7
Laich_213-212A_D LrN 8141|2604 00| 3,0 3| 399 -63,0] -33] -39 -39 0,0 0,0 103 00| 0,0 133
Laich_213-212A_F LrN 71,1 | 260,4 0,0 3,0 3 398 -63,0( -3,1| -3,1 -42 0,0 0,0l 0,7 0,0 0,0 3,7
NSTNG_001 - Q12_A LrN 935 1364 00| 3,0 3| 399 -63,0] -3,7| -56( -3,7] 0,0 34| 240 00| 00| 27,0
NSTNG_001 - Q12_B LrN 936 1385 00| 3,0 3| 394 -629| -371 -57( -36| 0,0 35/ 241 00| 00| 271
NSTNG_001 - Q12_E LrN 98,8 | 137,1 0,0 3,0 3 399 -63,0( -3,5 -55( -3,7f 0,0 3,3 294 0,0 00| 324
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82911389 00| 3,0 3| 340( -61,6| -36| -49( -3,7] 0,0 3,3] 153| 00| 0,0 183
OMOWL_001 - Q08_B LrN 89,9 | 138,0 0,0 3,0 3 335| -61,5 -3,6/ -48 -3,7] 0,0 3,2 22,5 0,0 0,0 255
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 | 141,0 0,0 3,0 3 335 -61,5( -3,6/ -50 -3,7f 0,0 3,3] 15,5 0,0 0,0 185
OMOWL_001 - Q10_C LrN 8281355 00| 3,0 3| 360( -62,1 -38 -49( -38] 0,0 33| 145 00| 00| 175
OMOWL_001 - Q10_D LrN 82,8 | 1354 0,0 3,0 3 355 -62,0( -3,8 -51f -3,7f 0,0 3,3 145 0,0 0,0 175
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 1358 00| 3,0 3| 355( -62,0] -36| -48f -38] 0,0 32| 21,4 00| 00| 244
Rolso_001 - Q14_C LrN 958 140,1 00| 3,0 3| 423 -635| -3,7] -56( -38] 0,0 34| 256 00| 00| 286
Rolso_001 - Q14_D LrN 95,7 | 136,6 0,0 3,0 3 419 -63,4( -3,71 -58( -3,7] 0,0 3,4 25,5 0,0 0,0 285
Rolso_001 - Q14_F LrN [ 1005] 140,1 00| 3,0 3| 418 -634| -35| -52[ -38] 0,0 3,2 30,7 00| 00| 337
10 7: Ersinger StraBe 20 vorne 2.0G LrT 41,7 dB(A) LrN 41,7 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 | 196,4 0,0 3,0 3 297| -60,5( -3,7 0,0f -42 0,0 1,3] 53 0,0 0,0 8,3
BL4521-LA0304_D LrN 74511955 00| 3,0 3| 318 -61,0/ -3,1| 0,0 -43] 0,0 00| 90| 00| 00| 120
BL4521-LA0304_F LrN 70,1 1954 00| 3,0 3| 308 -608| -2,7| 00 -42| 0,0 00| 54| 00| OO 84
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 | 155,6 0,0 3,0 3 251 -59,0( -2,91 -0,9( -4,0f 0,0 0,0 19,1 0,0 00| 221
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 169,1 00| 3,0 3| 246( -58,8| -2,8/ -0,9( -40/ 0,0 00| 1666 00| 00| 19,6
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 0,0 3,0 3 252| -59,0( -2,6/ -0,5( -4,2 0,0 0,0 25,2 0,0 0,0 28,2
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 0,0 3,0 3 280 -59,9( -3,1| -0,9 -4,3| 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 21,8
Donau West_001 - Q05_D LrN 84211516 00| 3,0 3| 275( -59,8]/ -3,0/ -09 -42| 0,0 0,0] 19,2 00| 00| 22,2
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0 | 1414 0,0 3,0 3 333| -61,4( -3,1| -0,4( -48| 0,0 0,0 24,4 0,0 00| 27,4
ller_001A-213_A LrN 851 252,7( 00| 3,0 3| 175( -55,8] -1,0 -0, -2,9] 0,0 0,0 282 00| 00| 31,2
ller_001A-213_B LrN 8522409 00| 3,0 3| 181 -56,2| -1,2| -0,1f -3,0/ 0,0 0,0 278 00| 00| 308
lller_001A-213_E LrN 77,2 | 245,6 0,0 3,0 3 179] -56,01 -0,5 0,0f -3,0f 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 235
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Quelle Zeit Lw [loder S| KiI KT Ko S Adiv | Agr | Abar [ Aatm [ ADI |dLrefl| Ls dlw | ZR Lr
bereich
dB(A) [ mm2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB |dB(A)|dB(A)| dB dB | dB(A)
ller_213-212A_A LrN 83,6 | 269,1 0,0 3,0 3 3941 -62,9( -3,2 -0,2( -50 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 18,2
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 0,0 3,0 3 391 -62,8( -3,2 -0,2( -5,0f 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 20,9
ller_213-212A_E LrN 73812688 00| 3,0 3| 392 -62,9| -2,9 00 -49| 0,0 00| 61| 00| 00| 91
ller_213_Q01_C LrN 73,4 | 121,7 0,0 3,0 3 245| -58,8( -2,71 -0,3 -4,0f 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 135
ller_213_Q01_D LrN 73511253 00| 3,0 3| 253 -59,0] -2,8/ -0,3[ -41] 0,0 00| 10,2 00| 0,0 13,2
ller_213_QO01_F LrN 835( 1298 00| 3,0 3| 248 -589| -25 -01 -39| 0,0 00| 21,1 00| 00| 241
lller_1001-001A_A LrN 83,4 | 174,7 0,0 3,0 3 172] -55,71 -0,8 0,0f -2,9| 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 29,9
ller_1001-001A_B LrN 838 | 1747 00| 3,0 3| 179( -56,1 -0,9] 0,0 -30/ 0,0 00| 26,81 00| 00| 29,8
lller_1001-001A_E LrN 75,7 | 174,7 0,0 3,0 3 176] -55,9|1 -0,4 0,0f -3,0f 0,0 0,0 194 0,0 00| 22,4
Laich_213-212A_C LrN 84,5 | 260,4 0,0 3,0 3 396 -62,9( -3,2 -0,2( -50 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 191
Laich_213-212A_D LrN 8141|2604 00| 30 3| 399 -63,0] -32| -0,2[ -51| 0,0 00| 129 00| 0,0 159
Laich_213-212A_F LrN 71,1 | 260,4 0,0 3,0 3 398| -63,0f -2,91 -0,1f -5,0f 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 6,2
NSTNG_001 - Q12_A LrN 935 1364 00| 3,0 3| 399 -63,0] -36/ -1,0[f -51| 0,0 00| 239 00| 00| 26,9
NSTNG_001 - Q12_B LrN 936 1385 00| 3,0 3| 394 -629| -35/ -1,0[f -51| 0,0 00| 241| 00| 00| 271
NSTNG_001 - Q12_E LrN 98,8 | 137,1 0,0 3,0 3 399 -63,0( -3,4 -0,7f -53| 0,0 0,0 29,4 0,0 00| 324
OMOWL_001 - Q08_A LrN 8291389 00| 3,0 3| 340( -61,6| -34| -1,0( -46| 0,0 05| 157 00| 00| 187
OMOWL_001 - Q08_B LrN 89,9 | 138,0 0,0 3,0 3 335 -61,5( -3,4 -1,0( -46| 0,0 0,4 22,8 0,0 0,0 25,8
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 | 141,0 0,0 3,0 3 335 -61,5( -3,4 -1,0( -46| 0,0 0,5 15,9 0,0 0,0 18,9
OMOWL_001 - Q10_C LrN 8281355 00| 3,0 3| 360 -62,1| -3,7| -0,7( -47| 0,0 1,3 159| 00| 00| 189
OMOWL_001 - Q10_D LrN 82,8 | 1354 0,0 3,0 3 355 -62,0( -3,7f -0,8 -4,7{ 0,0 1,3] 16,0 0,0 0,0 19,0
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 1358 00| 3,0 3| 355( -62,0] -34| -09 -48 0,0 00| 21,2 00| 00| 24,2
Rolso_001 - Q14_C LrN 958 140,1 00| 3,0 3| 423 -635| -36/ -09 -53| 0,0 00| 254 00| 00| 284
Rolso_001 - Q14_D LrN 95,7 | 136,6 0,0 3,0 3 418| -63,4( -3,6/ -1,0f -52[ 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 28,4
Rolso_001 - Q14_F LrN [ 1005] 140,1 00| 3,0 3| 418 -634| -34| -0,7[ -54| 0,0 0,0/ 30,6 00| 00| 336
10 8: Im Schlossgarten 80 EG LrT 37,9 dB(A) LrN 36,0 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 | 196,4 0,0 3,0 3 413| -63,3| -4,2 0,0f -5,1f 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 2,7
BL4521-LA0304_D LrN 74511955 00| 3,0 3| 412 -63,3| -3,7| 0,0 -50/ 0,0 00| 54| 00| OO 84
BL4521-LA0304_F LrN 70,11 1954 00| 3,0 3| 413 -63,3] -35/ 0,0 -50/ 0,0 00| 13| 00| 00| 43
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 | 155,6 0,0 3,0 3 437| -63,8( -3,9 0,0f -53| 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 16,0
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 169,1 00| 3,0 3| 435( -638| -39 00 -53] 0,0 0,0 10,2 00| 0,0 13,2
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 0,0 3,0 3 440 -63,9 -3,8 0,0f -53| 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 21,7
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 0,0 3,0 3 460 -64,3| -39 0,0f -55 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 16,3
Donau West_001 - Q05_D LrN 84211516 00| 3,0 3| 458 -64,2] -39 00 -54| 0,0 00| 136 00| 00| 16,6
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0 | 1414 0,0 3,0 3 505| -65,1| -3,9 0,0f -58| 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 22,3
ller_001A-213_A LrN 851 252,7( 00| 3,0 3| 449 -64,0] -3,7] 00 -53] 0,0 0,0 151 00| 0,0 181
ller_001A-213_B LrN 8522409 00| 3,0 3| 453 -64,1] -3,7] 00 -53| 0,0 0,0 151 00| 00| 181
lller_001A-213_E LrN 77,2 | 245,6 0,0 3,0 3 451 -64,1| -3,3 0,0f -53| 0,0 0,0l 75 0,0 0,0 105
ller_213-212A_A LrN 8362691 00| 3,0 3| 675( -67,6| -41| 00 -68] 0,0 00| 81| 00| 00| 111
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 0,0 3,0 3 672| -67,5 -4,1 0,0f -6,7f 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 13,8
ller_213-212A_E LrN 73,8 | 268,8 0,0 3,0 3 673| -67,5 -39 0,0f -6,7f 0,0 0,0 -14 0,0 0,0 1,6
ller_213_Q01_C LrN 73411217 00| 3,0 3| 519( -653| -40 00 -58 0,0 00| 12| 00| 00| 42
lller_213_Q01_D LrN 73,5 125,3 0,0 3,0 3 525| -65,4 -4,0 0,0f -59| 0,0 0,0 12 0,0 0,0 4,2
ller_213_QO01_F LrN 835( 1298 00| 3,0 3| 521f -653| -39 0,0 -59| 0,0 00| 115 00| 00| 145
ller_1001-001A_A LrN 834 1747( 00| 3,0 3| 359 -62,1] -33] 0,0 -47/ 0,0 00| 163| 00| 00| 193
lller_1001-001A_B LrN 83,8 | 174,7 0,0 3,0 3 368| -62,3| -3,3 0,0f -48| 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 19,4
ller_1001-001A_E LrN 7571747 00| 3,0 3| 364 -62,2| -2,9 00 -48 0,0 00| 89| 00| 00| 11,9
Laich_213-212A_C LrN 84,5 | 260,4 0,0 3,0 3 676| -67,6( -4,1 0,0f -6,7f 0,0 0,0l 91 0,0 0,0 121
Laich_213-212A_D LrN 81,4 | 260,4 0,0 3,0 3 679| -67,6( -4,1 0,0f -6,8f 0,0 0,0l 59 0,0 0,0 8,9
Laich_213-212A_F LrN 7111|2604 00| 3,0 3| 678 -67,6] -39 00 -67/ 0,0 00| 41| 00| 00| -11
NSTNG_001 - Q12_A LrN 93,5 | 136,4 0,0 3,0 3 570| -66,1| -4,1 0,0f -6,2[ 0,0 0,0 20,2 0,0 0,0 23,2
NSTNG_001 - Q12_B LrN 936 1385 00| 3,0 3| 566( -66,0] -41| 0,0 -61] 0,0 00| 204| 00| 00| 234
NSTNG_001 - Q12_E LrN 988 137,1 00| 3,0 3| 570( -66,1] -39 00 -62| 0,0 00| 256 00| 00| 286
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82,9 | 138,9 0,0 3,0 3 516| -65,2 -4,1 0,0f -58| 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 13,8
OMOWL_001 - Q08_B LrN 8991380 00| 3,0 3| 510( -65,1| -41| 0,0 -58] 0,0 00| 179 00| 00| 20,9
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 | 141,0 0,0 3,0 3 511| -65,2 -4,1 0,0f -58| 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 14,0
OMOWL_001-Q10_C LrN 82,8 | 1355 0,0 3,0 3 532| -65,5 -4,2 0,0f -59| 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 13,2
OMOWL_001 - Q10_D LrN 828 1354 00| 3,0 3| 529 -655| -42| 00 -59| 0,0 00| 103 00| 00| 133
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 | 135,8 0,0 3,0 3 528| -65,5 -4,0 0,0f -59| 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 20,0
Rolso_001 - Q14_C LrN 958 140,1 00| 3,0 3| 591 -66,4| -41| 0,0 -63] 0,0 0,0/ 220 00| 00| 250
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Mittlere Ausbreitung Leq - RL EP UW Dellmensingen Umfahrung und Einfihrung UW_2024-10-29

Quelle Zeit Lw [loder S| KiI KT Ko S Adiv | Agr | Abar [ Aatm [ ADI |dLrefl| Ls dlw | ZR Lr
bereich
dB(A) [ mm2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB |dB(A)|dB(A)| dB dB | dB(A)

Rolso_001 - Q14_D LrN 95,7 | 136,6 00| 30 3| 588 -66,4| -41| 0,0 -63| 0,0 00| 219 00| 00| 24,9
Rolso_001 - Q14_F LrN | 100,5 | 140,1 00| 30 3| 586| -66,4| -40 00 -63| 0,0 00| 269 00| 00| 29,9
10 8: Im Schlossgarten 80 1.0G LrT 38,0 dB(A) LrN 36,1 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 1964 00| 3,0 3| 413 -63,3| -41| 0,0 -51| 0,0 00| -0, 00| 00 2,9
BL4521-LA0304_D LrN 745 | 1955 00| 30 3| 412 -63,3] -3,6/ 0,0 -50/ 0,0 00| 56| 00| 00 8,6
BL4521-LA0304_F LrN 70,1 1954 00| 3,0 3| 413 -63,3] -3,3] 0,0 -50/ 0,0 00| 14| 00| 00 4,4
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 | 155,6 00| 30 3| 437( -63,8| -38 00 -53] 0,0 0,1] 13,1 00| 00| 16,1
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 | 169,1 00| 30 3| 435( -63,8| -38 00 -53| 0,0 0,1 10,3 00| 0,0 133
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 00| 30 3| 440( -639| -36/ 00 -53] 0,0 0,1] 189 00| 00| 21,9
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 00| 30 3| 460 -64,3] -38 0,0 -55/ 0,0 00| 135 00| 00| 165
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,2 | 151,6 00| 30 3| 458 -64,2] -38 00 -54| 0,0 0,1 138| 00| 00| 16,8
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0 1414 00| 3,0 3| 505( -651| -38 00 -58 0,0 00| 19,4 00| 00| 224
ller_001A-213_A LrN 85,1 | 252,7 00| 30 3| 449 -64,0] -36/ 0,0 -53| 0,0 00| 152| 00| 0,0 18,2
ller_001A-213_B LrN 85,2 | 240,9 00| 30 3| 453 -64,1] -36/ 00 -53] 0,0 0,0 152 00| 0,0 18,2
ller_001A-213_E LrN 77,2 | 2456 00| 30 3| 451 -64,1] -3,2| 0,0 -53| 0,0 00| 76| 00| 00| 10,6
ller_213-212A_A LrN 83,6 | 269,1 00| 30 3| 675( -67,6] -40 00 -67| 0,0 00| 83| 00| 00| 11,3
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 00| 30 3| 672 -67,5| -40 00 -67/ 0,0 00| 109 00| 00| 139
ller_213-212A_E LrN 73,8 | 268,8 00| 30 3| 673| -675| -38 0,0 -67/ 0,0 00| -1,3| 00| 0,0 1,7
ller_213_Q01_C LrN 734 1217 00| 30 3| 519( -653| -39 00 -58 0,0 00| 13| 00| 00 4,3
ller_213_Q01_D LrN 735 125,3 00| 30 3| 525( -654| -39 00 -59| 0,0 00| 13| 00| 00 4,3
ller_213_QO1_F LrN 83,5 129,8 00| 30 3| 521 -653| -3,8/ 0,0 -59| 0,0 00| 116 00| 00| 14,6
ller_1001-001A_A LrN 83,4 | 174,7 00| 30 3| 359 -62,1 -31| 0,0 -47| 0,0 00| 165 00| 00| 195
ller_1001-001A_B LrN 83,8 | 174,7 00| 30 3| 368 -62,3] -32| 0,0 -48 0,0 00| 165 00| 00| 195
ller_1001-001A_E LrN 75,7 | 174,7 00| 30 3| 363| -62,2| -2,71 0,0 -48] 0,0 00/ 90| 00| 0,0 120
Laich_213-212A_C LrN 8451|2604 00| 3,0 3| 676( -67,6|/ -401 00 -67| 0,0 00| 92| 00| 00| 122
Laich_213-212A_D LrN 8141|2604 (| 00| 3,0 3| 679 -67,6] -40 00 -67| 0,0 00| 60| 00| 00 9,0
Laich_213-212A_F LrN 7111|2604 00| 3,0 3| 678( -67,6| -38 00 -67 0,0 00| 41| 00| 00| -11
NSTNG_001 - Q12_A LrN 935 1364 00| 3,0 3| 569 -66,1] -40 00 -62| 0,0 00| 20,31 00| 00| 233
NSTNG_001 - Q12_B LrN 93,6 | 138,5 00| 30 3| 566( -66,0] -40 00 -61| 0,0 0,0/ 205 00| 00| 235
NSTNG_001 - Q12_E LrN 98,8 | 137,1 00| 30 3| 570( -66,1] -39 00 -62| 0,0 00| 257| 00| 00| 287
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82,9 | 138,9 00| 30 3| 516 -65,2| -4,0 0,0 -58| 0,0 00| 109 00| 00| 139
OMOWL_001 - Q08_B LrN 89,9 | 138,0 00| 30 3| 510( -65,1| -4,0 0,0 -58 0,0 00| 180 00| 00| 21,0
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 1410( 00| 3,0 3| 511 -65,2| -40 0,0 -58 0,0 00| 11,1 00| 00| 141
OMOWL_001 - Q10_C LrN 82,8 | 1355 00| 30 3| 532 -655| -41| 0,0 -59| 0,0 00| 103 00| 0,0 133
OMOWL_001 - Q10_D LrN 828 1354 00| 3,0 3| 529 -655| -41| 0,0 -59| 0,0 00| 104| 00| 00| 134
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 | 135,8 00| 30 3| 528( -654| -39 00 -59| 0,0 00| 171| 00| 00| 201
Rolso_001 - Q14_C LrN 95,8 | 140,1 00| 30 3| 591 -66,4| -40 0,0 -63| 0,0 00| 220 00| 00| 250
Rolso_001 - Q14_D LrN 95,7 | 136,6 00| 30 3| 588 -66,4| -40 00 -63] 0,0 00| 220 00| 00| 250
Rolso_001 - Q14_F LrN | 100,5 | 140,1 00| 30 3| 586| -66,4| -39 00 -63] 0,0 0,0| 270 00| 0,0 30,0
10 9: Ersinger StralRe 33 EG LrT 50,0 dB(A) LrN 50,0 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 1964 00| 3,0 3| 302 -60,6| -41| 0,0 -42| 0,0 00| 35| 00| 00 6,5
BL4521-LA0304_D LrN 74,5 1955 00| 30 3| 305( -60,7| -34| -66( -35/ 0,0 00| 33| 00| 00 6,3
BL4521-LA0304_F LrN 70,1 1954 00| 3,0 3| 304 -60,6] -3,2| -50 -40/ 0,0 00| 03| 00| 00 3,3
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 | 155,6 00| 30 3| 337(-615| -37] 00 -45/ 0,0 1,1 173 00| 00| 203
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 | 169,1 00| 30 3| 338f -616| -3,7| 0,0 -45/ 0,0 1,1 145| 00| 00| 175
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 00| 30 3| 334 -615| -34| 00 -45/ 0,0 1,1 234 00| 00| 264
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 00| 30 3| 313( -60,9| -35/ 0,0 -43] 0,0 1,0 192 00| 00| 22,2
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,2 | 151,6 00| 30 3| 314( -60,9| -355/ 0,0 -43] 0,0 1,1 195 00| 00| 225
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0| 1414 00| 3,0 3| 264 -59,4] -2,9] 00 -39| 0,0 0,7/ 28,4 00| 00| 314
ller_001A-213_A LrN 85,1 | 252,7 00| 30 3| 516( -65,2| -39 0,0 -58] 0,0 04| 135 00| 00| 165
ller_001A-213_B LrN 85,2 | 240,9 00| 30 3| 507( -651] -39/ 0,0 -57| 0,0 04| 139 00| 00| 16,9
ller_001A-213_E LrN 77,2 | 245,6 00| 30 3| 512 -65,2| -3,6/ 0,0 -58 0,0 04| 60| 00| 00 9,0
ller_213-212A_A LrN 83,6 | 269,1 00| 30 3| 561| -66,0| -4,0/ 0,0 -61| 0,0 00| 105 00| 00| 135
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 00| 30 3| 550( -65,8| -40 0,0 -60/ 0,0 00| 133| 00| 0,0 163
ller_213-212A_E LrN 73,8 | 268,8 00| 30 3| 555(-659| -3,7/ 00 -61] 0,0 00| 11| 00| 00 41
ller_213_Q01_C LrN 734 | 1217 00| 30 3| 514 -65,2| -40 0,0 -58 0,0 0,71 20| 00| 00 5,0
ller_213_Q01_D LrN 735 125,3 00| 30 3| 505( -65,1| -40 00 -57| 0,0 06| 23| 00| 00 53
ller_213_QO01_F LrN 83,5| 129,8 00| 30 3| 514 -652| -39 0,0 -58 0,0 0,71 123| 00| 0,0 153
ller_1001-001A_A LrN 83,4 | 174,7 00| 30 3| 417( -63,4| -36/ 0,0 -51| 0,0 1,1 155| 00| 00| 185
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

Quelle Zeit Lw [loder S| KiI KT Ko S Adiv | Agr | Abar [ Aatm [ ADI |dLrefl| Ls dlw | ZR Lr
bereich
dB(A) [ mm2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB |dB(A)|dB(A)| dB dB | dB(A)
lller_1001-001A_B LrN 83,8 | 174,7 0,0 3,0 3 410 -63,2 -3,5 0,0f -5,1f 0,0 1,1] 16,1 0,0 0,0 191
lller_1001-001A_E LrN 75,7 | 174,7 0,0 3,0 3 415| -63,3| -3,2 0,0f -5,1f 0,0 1,1] 8,2 0,0 0,0 11,2
Laich_213-212A_C LrN 8451|2604 00| 3,0 3| 541 -65,7| -39 0,0 -60/ 0,0 00| 119 00| 00| 149
Laich_213-212A_D LrN 81,4 | 260,4 0,0 3,0 3 531| -65,5 -3,9 0,0f -59| 0,0 0,0l 91 0,0 0,0 121
Laich_213-212A_F LrN 7111|2604 00| 3,0 3| 537( -656| -3,7/ 00 -60/ 0,0 00| -1,1| 00| 00 1,9
NSTNG_001 - Q12_A LrN 935 1364 00| 3,0 3| 198 -56,9| -2,7| 0,0 -3,3] 0,0 0,7] 34,4 00| 00| 374
NSTNG_001 - Q12_B LrN 93,6 | 138,5 0,0 3,0 3 201 -57,1 -2,7 0,0f -3,3] 0,0 0,8] 34,3 0,0 0,0 37,3
NSTNG_001 - Q12_E LrN 988 137,1 00| 3,0 3| 197 -56,9| -2,2| 0,0 -3,3] 0,0 08| 40,2 00| 00| 432
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82,9 | 138,9 0,0 3,0 3 253| -59,1 -3,3 0,0f -3,8 0,0 0,9] 20,6 0,0 0,0 23,6
OMOWL_001 - Q08_B LrN 89,9 | 138,0 0,0 3,0 3 259 -59,3| -34 0,0f -39 0,0 0,9 27,3 0,0 0,0 30,3
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 1410( 00| 3,0 3| 258 -59,2| -33] 0,0 -39 0,0 09| 205 00| 00| 235
OMOWL_001-Q10_C LrN 82,8 | 1355 0,0 3,0 3 236| -58,5 -3,5 0,0f -3,7{ 0,0 0,8 21,0 0,0 0,0 24,0
OMOWL_001 - Q10_D LrN 828 1354 00| 3,0 3| 240( -58,6| -35/ 0,0 -37/ 0,0 08| 2081 00| 00| 238
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 1358 00| 3,0 3| 241 -58,6| -3,2| 0,0 -3,7/ 0,0 09| 27,71 00| 00| 30,7
Rolso_001-Q14_C LrN 95,8 | 140,1 0,0 3,0 3 176] -55,9| -2,4 0,0f -3,1f 0,0 0,6 38,0 0,0 0,0 41,0
Rolso_001 - Q14_D LrN 9571366 (| 00| 3,0 3| 180 -56,1| -2,4| 0,0 -3,1] 0,0 0,7/ 37,71 00| 00| 40,7
Rolso_001 - Q14_F LrN 100,5 | 140,1 0,0 3,0 3 181| -56,1| -2,0 0,0f -3,1f 0,0 0,71 42,9 0,0 0,0 45,9
10 9: Ersinger StralRe 33 1.0G LrT 50,3 dB(A) LrN 50,3 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 1964 00| 3,0 3| 302 -60,6] -39 00 -42| 0,0 00| 37| 00| 00| 67
BL4521-LA0304_D LrN 74511955 00| 3,0 3| 305( -60,7| -33] -6,6( -34| 0,0 00| 36| 00| 00| 66
BL4521-LA0304_F LrN 70,1 | 1954 0,0 3,0 3 303| -60,6( -3,1| -5,0f -3,9| 0,0 0,0l 0,5 0,0 0,0 3,5
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 1556 00| 3,0 3| 337(-615| -35/ 00 -45/ 0,0 1,1 174 00| 00| 204
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 | 169,1 0,0 3,0 3 337| -61,6f -3,5 0,0f -45| 0,0 1,1] 14,6 0,0 00| 17,6
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 0,0 3,0 3 333| -61,4 -3,2 0,0f -45| 0,0 1,1] 23,6 0,0 0,0 26,6
Donau West_001 - Q05_C LrN 839 1426 00| 3,0 3| 313( -60,9| -34| 00 -43] 0,0 1,0 193] 00| 00| 223
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,2 | 151,6 0,0 3,0 3 314| -60,9( -3,4 0,0f -43| 0,0 1,1] 19,6 0,0 0,0 22,6
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0| 1414 00| 3,0 3| 264 -59,4| -2,7| 0,0 -39| 0,0 0,7/ 286 00| 00| 31,6
ller_001A-213_A LrN 851 252,7( 00| 3,0 3| 516( -65,2| -3,8/ 0,0 -58 0,0 04| 136 00| 00| 16,6
lller_001A-213_B LrN 85,2 | 240,9 0,0 3,0 3 507| -65,1| -3,8 0,0f -5,7{ 0,0 0,4 14,0 0,0 0,0 17,0
ller_001A-213_E LrN 7722456 00| 3,0 3| 512 -65,2| -355/ 0,0 -58 0,0 00| 57| 00| o0 87
ller_213-212A_A LrN 83,6 | 269,1 0,0 3,0 3 561| -66,0 -3,9 0,0f -6,1f 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 13,6
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 0,0 3,0 3 550| -65,8 -3,9 0,0f -6,0f 0,0 0,0 134 0,0 0,0 16,4
ller_213-212A_E LrN 73812688 00| 3,0 3| 555(-659| -36/ 00 -61] 0,0 00| 12| 00| 00| 42
ller_213_Q01_C LrN 73,4 | 121,7 0,0 3,0 3 514| -65,2 -4,0 0,0f -58| 0,0 0,71 21 0,0 0,0 51
ller_213_Q01_D LrN 73511253 00| 3,0 3| 505( -651| -39 00 -57| 0,0 06| 24| 00| 00| 54
ller_213_QO01_F LrN 835( 1298 00| 3,0 3| 514 -65,2| -3,8/ 0,0 -58 0,0 0,71 124 00| 00| 154
lller_1001-001A_A LrN 83,4 | 174,7 0,0 3,0 3 417| -63,4 -3,4 0,0f -5,1f 0,0 1,1] 15,6 0,0 0,0 18,6
ller_1001-001A_B LrN 838 | 1747 00| 3,0 3| 409 -63,2| -34| 00 -51] 0,0 1,1 16,2 00| 00| 19,2
lller_1001-001A_E LrN 75,7 | 174,7 0,0 3,0 3 415| -63,3| -3,0 0,0f -5,1f 0,0 1,1] 83 0,0 0,0 11,3
Laich_213-212A_C LrN 84,5 | 260,4 0,0 3,0 3 541| -65,7 -3,8 0,0f -6,0f 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 15,0
Laich_213-212A_D LrN 8141|2604 00| 30 3| 531 -655| -3,8/ 0,0 -59| 0,0 00| 92| 00| 00| 122
Laich_213-212A_F LrN 71,1 | 260,4 0,0 3,0 3 537| -65,6f -3,6 0,0f -6,0f 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 2,0
NSTNG_001 - Q12_A LrN 935 1364 00| 3,0 3| 198 -56,9] -2,4| 0,0 -33] 0,0 0,7/ 34,7 00| 00| 37,7
NSTNG_001 - Q12_B LrN 936 1385 00| 3,0 3| 201 -57,1 -2,4| 0,0 -3,3] 0,0 08| 36| 00| 00| 376
NSTNG_001 - Q12_E LrN 98,8 | 137,1 0,0 3,0 3 197] -56,91 -1,9 0,0f -3,3] 0,0 0,8] 40,5 0,0 0,0 435
OMOWL_001 - Q08_A LrN 8291389 00| 3,0 3| 253f-59,1 -31| 0,0 -38] 0,0 09| 208 00| 00| 238
OMOWL_001 - Q08_B LrN 89,9 | 138,0 0,0 3,0 3 259 -59,3| -3,2 0,0f -39 0,0 0,9 27,5 0,0 0,0 305
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 | 141,0 0,0 3,0 3 2571 -59,2( -3,1 0,0f -39 0,0 0,9 20,7 0,0 0,0 23,7
OMOWL_001 - Q10_C LrN 8281355 00| 3,0 3| 236(-585| -33 00 -37/ 0,0 08| 21,2 00| 00| 24,2
OMOWL_001 - Q10_D LrN 82,8 | 1354 0,0 3,0 3 240| -58,6 -3,3 0,0f -3,7{ 0,0 0,8 21,1 0,0 00| 241
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 1358 00| 3,0 3| 241 -58,6| -2,9] 00 -37/ 0,0 09| 279 00| 0,0 309
Rolso_001 - Q14_C LrN 958 140,1 00| 3,0 3| 176( -55,9| -2,1| 0,0 -3,1] 0,0 06| 33| 00| 00| 413
Rolso_001 - Q14_D LrN 95,7 | 136,6 0,0 3,0 3 179] -56,1| -2,1 0,0f -3,1f 0,0 0,7] 38,0 0,0 0,0 41,0
Rolso_001 - Q14_F LrN [ 1005] 140,1 00| 3,0 3| 181 -56,1] -1,7] 0,0 -3,1] 0,0 0,7] 432| 00| 0,0 46,2
10 9: Ersinger StraBe 33 2.0G LrT 50,6 dB(A) LrN 50,6 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 | 196,4 0,0 3,0 3 302| -60,6( -3,7 0,0f -42[ 0,0 0,2 4,0 0,0 0,0 7,0
BL4521-LA0304_D LrN 74511955 00| 3,0 3| 304 -60,7| -3,1| -49( -30/ 0,0 00| 59| 00| 00| 89
BL4521-LA0304_F LrN 70,11 1954 00| 3,0 3| 303f -60,6] -2,9] -32 -34| 0,0 00| 29| 00| 00| 59
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 | 155,6 0,0 3,0 3 337| -61,5 -34 0,0f -45| 0,0 1,1] 17,6 0,0 0,0 20,6
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Quelle Zeit Lw [loder S| KiI KT Ko S Adiv | Agr | Abar [ Aatm [ ADI |dLrefl| Ls dlw | ZR Lr
bereich
dB(A) [ mm2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB |dB(A)|dB(A)| dB dB | dB(A)
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 | 169,1 0,0 3,0 3 337| -61,6( -3,4 0,0f -45[ 0,0 1,1] 14,8 0,0 00| 17,8
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 0,0 3,0 3 333| -61,4( -3,1 0,0f -45| 0,0 1,1] 23,7 0,0 0,0 26,7
Donau West_001 - Q05_C LrN 839 1426 00| 3,0 3| 313( -60,9| -3,2| 0,0 -43] 0,0 1,0 195| 00| 00| 225
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,2 | 151,6 0,0 3,0 3 314| -60,9( -3,2 0,0f -43| 0,0 1,1] 19,8 0,0 0,0 22,8
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0| 1414 00| 3,0 3| 264 -59,4| -2,6/ 0,0 -39| 0,0 0,7/ 288 00| 00| 31,8
ller_001A-213_A LrN 851 252,7( 00| 3,0 3| b516( -65,2| -3,7| 0,0 -58] 0,0 00| 133| 00| 00| 163
lller_001A-213_B LrN 85,2 | 240,9 0,0 3,0 3 506| -65,1| -3,7 0,0f -5,7{ 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 16,7
ller_001A-213_E LrN 7722456 00| 3,0 3| 512 -65,2| -34| 0,0 -58 0,0 00| 58| 00| 00| 88
ller_213-212A_A LrN 83,6 | 269,1 0,0 3,0 3 561| -66,0 -3,8 0,0f -6,1f 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 13,7
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 0,0 3,0 3 550| -65,8| -3,8 0,0f -6,0f 0,0 0,0 135 0,0 0,0 16,5
ller_213-212A_E LrN 73812688 00| 3,0 3| 555(-659| -35/ 00 -61] 0,0 00| 13| 00| 00| 43
ller_213_Q01_C LrN 73,4 | 121,7 0,0 3,0 3 514| -65,2 -3,9 0,0f -58| 0,0 0,0l 15 0,0 0,0 45
ller_213_Q01_D LrN 73511253 00| 3,0 3| 505( -651| -38 00 -57| 0,0 00| 19| 00| 00| 49
ller_213_QO01_F LrN 835( 1298 00| 3,0 3| 514 -65,2| -3,7| 0,0 -58] 0,0 00| 11,8 00| 00| 148
lller_1001-001A_A LrN 83,4 | 174,7 0,0 3,0 3 417 -63,4( -3,3 0,0f -5,1f 0,0 1,2] 15,8 0,0 0,0 18,8
ller_1001-001A_B LrN 838 | 1747 00| 3,0 3| 409 -63,2] -33] 00 -51| 0,0 1,2 16,4 00| 00| 194
lller_1001-001A_E LrN 75,7 | 174,7 0,0 3,0 3 4141 -63,3| -2,9 0,0f -5,1f 0,0 1,2] 85 0,0 0,0 115
Laich_213-212A_C LrN 84,5 | 260,4 0,0 3,0 3 541| -65,7( -3,7 0,0f -6,0f 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 151
Laich_213-212A_D LrN 8141|2604 00| 3,0 3| 531 -655| -3,7| 0,0 -59| 0,0 00| 93| 00| 00| 123
Laich_213-212A_F LrN 71,1 | 260,4 0,0 3,0 3 537| -65,6f -3,5 0,0f -6,0f 0,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 2,1
NSTNG_001 - Q12_A LrN 935 1364 00| 3,0 3| 197 -56,9| -2, 0,0 -3,3] 0,0 08| 350 00| 00| 380
NSTNG_001 - Q12_B LrN 936 1385 00| 3,0 3| 201 -57,0/ -2, 0,0 -3,3] 0,0 08| 39| 00| 00| 379
NSTNG_001 - Q12_E LrN 98,8 | 137,1 0,0 3,0 3 197| -56,9|1 -1,6 0,0f -3,3] 0,0 0,8| 40,8 0,0 0,0 438
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82911389 00| 3,0 3| 253f -59,1 -2,9] 0,0 -38] 0,0 09| 21,1 00| 00| 241
OMOWL_001 - Q08_B LrN 89,9 | 138,0 0,0 3,0 3 259 -59,3| -3,0 0,0f -39 0,0 1,0] 27,7 0,0 0,0 30,7
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 | 141,0 0,0 3,0 3 2571 -59,2( -2,9 0,0f -39 0,0 1,0] 20,9 0,0 0,0 23,9
OMOWL_001 - Q10_C LrN 8281355 00| 3,0 3| 236( -585| -31| 0,0 -3,7] 0,0 08| 21,4 00| 00| 244
OMOWL_001 - Q10_D LrN 82,8 | 1354 0,0 3,0 3 240| -58,6 -3,1 0,0f -3,7f 0,0 0,9 21,3 0,0 0,0 243
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 1358 00| 3,0 3| 240( -58,6| -2,7| 0,0 -3,7] 0,0 09| 281 00| 00| 311
Rolso_001 - Q14_C LrN 958 140,1 00| 3,0 3| 175( -55,9| -1,8/ 0,0 -3,1] 0,0 0,7/ 38,7 00| 00| 41,7
Rolso_001 - Q14_D LrN 95,7 | 136,6 0,0 3,0 3 179] -56,1| -1,8 0,0f -3,1f 0,0 0,7] 38,3 0,0 0,0 413
Rolso_001 - Q14_F LrN [ 1005] 140,1 00| 3,0 3| 180f -56,1] -1,4] 0,0 -3,1] 0,0 0,7] 435| 00| 00| 465
10 10: Ersinger StralRe 37 EG LrT 43,9 dB(A) LrN 43,9 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 | 196,4 0,0 3,0 3 414 -63,3| -4,3 0,0f -5,1f 0,0 0,0 -04 0,0 0,0 2,6
BL4521-LA0304_D LrN 74511955 00| 3,0 3| 418 -63,4| -38 00 -51| 0,0 00| 52| 00| 00| 82
BL4521-LA0304_F LrN 70,11 1954 00| 3,0 3| 416( -63,4| -3,7| 00 -51| 0,0 00/ 09| 00| 00| 39
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 | 155,6 0,0 3,0 3 438| -63,8| -4,0 0,0f -53| 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 15,9
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 169,1 00| 3,0 3| 439 -63,8| -40 00 -53] 0,0 00| 10,0 00| 00| 130
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 0,0 3,0 3 435| -63,8( -3,8 0,0f -53| 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 21,8
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 0,0 3,0 3 413| -63,3| -39 0,0f -5,1f 0,0 0,0 14,6 0,0 00| 17,6
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,21 1516 00| 3,0 3| 415( -63,4| -39 00 -51| 0,0 00| 148| 00| 00| 17,8
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0 | 1414 0,0 3,0 3 362| -62,2 -3,5 0,0 -4,7{ 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0 26,6
ller_001A-213_A LrN 851 252,7( 00| 3,0 3| 598 -66,5| -41| 0,0 -63] 0,0 00| 11,2 00| 0,0 14,2
ller_001A-213_B LrN 8522409 00| 3,0 3| 588 -66,4| -40 00 -63| 0,0 00| 115 00| 00| 145
lller_001A-213_E LrN 77,2 | 245,6 0,0 3,0 3 594| -66,5 -3,8 0,0f -6,3] 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 6,7
ller_213-212A_A LrN 8362691 00| 3,0 3| 604 -66,6/ -40 00 -64| 0,0 00| 96| 00| 00| 126
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 0,0 3,0 3 592| -66,4( -4,0 0,0f -6,3] 0,0 0,0 124 0,0 0,0 154
ller_213-212A_E LrN 73,8 | 268,8 0,0 3,0 3 598| -66,5 -3,8 0,0f -6,3] 0,0 0,0l 0,1 0,0 0,0 3,1
ller_213_Q01_C LrN 73411217 00| 3,0 3| 586( -66,3| -42| 00 -63] 0,0 00| 04| 00| 00| 26
lller_213_Q01_D LrN 73,5 125,3 0,0 3,0 3 576| -66,2| -4,1 0,0f -6,2[ 0,0 0,0l 0,0 0,0 0,0 3,0
ller_213_QO01_F LrN 835( 1298 00| 3,0 3| 585( -66,3] -40 00 -63] 0,0 00| 99| 00| 00| 129
ller_1001-001A_A LrN 834 1747( 00| 3,0 3| 519( -653| -38/ 0,0 -58 0,0 00| 115 00| 00| 145
lller_1001-001A_B LrN 83,8 | 174,7 0,0 3,0 3 512| -65,2 -3,8 0,0f -58| 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 151
ller_1001-001A_E LrN 7571747 00| 3,0 3| 517( -653| -355/ 0,0 -58] 0,0 00| 41| 00| OO0 71
Laich_213-212A_C LrN 84,5 | 260,4 0,0 3,0 3 583| -66,3| -4,0 0,0f -6,2[ 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 14,0
Laich_213-212A_D LrN 81,4 | 260,4 0,0 3,0 3 572| -66,1| -4,0 0,0f -6,2[ 0,0 0,0l 81 0,0 00| 111
Laich_213-212A_F LrN 7111|2604 00| 3,0 3| 579 -66,2| -38/ 00 -62| 0,0 00| -22| 00| 00| 09
NSTNG_001 - Q12_A LrN 93,5 | 136,4 0,0 3,0 3 295| -60,4( -3,4 0,0f -42[ 0,0 0,0 28,5 0,0 0,0 315
NSTNG_001 - Q12_B LrN 936 1385( 00| 3,0 3| 300( -60,5| -35/ 0,0 -42| 0,0 00| 284| 00| 00| 314
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Quelle Zeit Lw [loder S| KiI KT Ko S Adiv | Agr | Abar [ Aatm [ ADI |dLrefl| Ls dlw | ZR Lr
bereich
dB(A) [ mm2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB |dB(A)|dB(A)| dB dB | dB(A)
NSTNG_001 - Q12_E LrN 98,8 | 137,1 00| 30 3| 295( -60,4| -3,1| 0,0 -42| 0,0 00| 34,0 00| 0,0 37,0
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82,9 | 138,9 00| 30 3| 353( -619| -38 0,0 -47/ 0,0 00| 155 00| 00| 185
OMOWL_001 - Q08_B LrN 8991380 00| 3,0 3| 359 -62,1 -38 00 -47/ 0,0 00| 223| 00| 00| 253
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 | 141,0 00| 30 3| 357(-62,1] -38 0,0 -47/ 0,0 00| 154 00| 00| 184
OMOWL_001 - Q10_C LrN 82,8 | 1355 00| 30 3| 334 -615| -39 00 -45/ 0,0 00| 159 00| 0,0 189
OMOWL_001 - Q10_D LrN 82,8 1354 00| 3,0 3| 339 -616| -39 00 -46/ 0,0 0,0 157 00| 00| 187
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 | 135,8 00| 30 3| 339 -616| -3,7| 0,0 -46/ 0,0 00| 225 00| 00| 255
Rolso_001 - Q14_C LrN 95,8 | 140,1 00| 30 3| 271f -59,7| -3,3] 0,0 -40/ 0,0 0,0 31,8 00| 00| 348
Rolso_001 - Q14_D LrN 95,7 | 136,6 00| 30 3| 276( -59,8] -3,3] 0,0 -40/ 0,0 00| 315 00| 00| 345
Rolso_001 - Q14_F LrN | 100,5 | 140,1 00| 30 3| 277| -59,8| -31| 0,0 -41] 0,0 0,0| 365| 00| 00| 395
10 10: Ersinger StraRe 37 1.0G LT 44,1 dB(A) LrN 44,1 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 1964 00| 3,0 3| 414 -63,3| -42| 00 -51] 0,0 00| -03|1 00| 00 2,7
BL4521-LA0304_D LrN 745 | 1955 00| 30 3| 418 -63,4| -3,7| 0,0 -51| 0,0 00| 53| 00| 00 8,3
BL4521-LA0304_F LrN 70,1 1954 00| 3,0 3| 416( -63,4| -36/ 00 -51| 0,0 00| 11| 00| 00 41
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 | 155,6 00| 30 3| 438 -63,8| -39 00 -53| 0,0 00| 130 00| 00| 16,0
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 | 169,1 00| 30 3| 439 -63,8| -39 00 -53| 0,0 0,0 10,1 00| 00| 131
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 00| 30 3| 435( -638| -3,7] 00 -53] 0,0 00| 189 00| 00| 21,9
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 00| 30 3| 413( -63,3] -3,8/ 0,0 -51| 0,0 00| 148| 00| 00| 17,8
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,2 | 151,6 00| 30 3| 415( -63,4| -38/ 0,0 -51| 0,0 00| 150 00| 00| 18,0
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0| 1414 00| 3,0 3| 362 -62,2| -33] 00 -47/ 0,0 00| 238| 00| 00| 268
ller_001A-213_A LrN 85,1 | 252,7 00| 30 3| 598 -66,5| -4,0 0,0 -63| 0,0 00| 11,3| 00| 0,0 143
ller_001A-213_B LrN 85,2 | 240,9 00| 30 3| 588 -66,4| -40 00 -63] 0,0 00| 116 00| 00| 14,6
ller_001A-213_E LrN 77,2 | 2456 00| 30 3| 594 -66,5| -3,7| 0,0 -63] 0,0 00| 37| 00| 00 6,7
ller_213-212A_A LrN 83,6 | 269,1 00| 30 3| 604 -66,6/ -40 0,0 -64| 0,0 00| 96| 00| 00| 126
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 00| 30 3| 592 -66,4| -39 00 -63] 0,0 00| 124 00| 00| 154
ller_213-212A_E LrN 73,8 | 268,8 00| 30 3| 597( -66,5| -3,7| 0,0 -63] 0,0 00| 02| 00| 00 3,2
ller_213_Q01_C LrN 734 | 1217 00| 30 3| 586( -66,3| -41| 0,0 -63| 0,0 00| -03| 00| 00 2,7
ller_213_Q01_D LrN 735 125,3 00| 30 3| 576( -66,2| -41| 00 -62| 0,0 00| 00| 00| 00 3,0
ller_213_QO1_F LrN 83,5 129,8 00| 30 3| 585(-66,3] -39 0,0 -63] 0,0 00| 10,0 00| 00| 130
ller_1001-001A_A LrN 83,4 | 174,7 00| 30 3| 519( -653| -3,7| 0,0 -58 0,0 00| 116 00| 00| 14,6
ller_1001-001A_B LrN 83,8 | 174,7 00| 30 3| 511 -65,2| -3,7| 0,0 -58] 0,0 00| 12,2 00| 0,0 152
ller_1001-001A_E LrN 75,7 | 174,7 00| 30 3| 517( -65,3| -34| 0,0 -58 0,0 00| 42| 00| 00 7,2
Laich_213-212A_C LrN 8451|2604 00| 3,0 3| 583 -66,3] -39 00 -62| 0,0 00| 11,0 00| 00| 14,0
Laich_213-212A_D LrN 8141|2604 00| 3,0 3| 572 -66,1] -39 0,0 -62| 0,0 00| 82| 00| 00| 11,2
Laich_213-212A_F LrN 71,11 2604 00| 3,0 3| 578 -66,2| -3,7| 00 -62| 0,0 00| -20| 00| 00 1,0
NSTNG_001 - Q12_A LrN 935 1364 00| 3,0 3| 295( -60,4| -33] 00 -42| 0,0 0,0 28,7 00| 00| 317
NSTNG_001 - Q12_B LrN 93,6 | 138,5 00| 30 3| 300( -60,5| -3,3] 0,0 -42| 0,0 00| 286 00| 00| 31,6
NSTNG_001 - Q12_E LrN 98,8 | 137,1 00| 30 3| 295( -60,4| -3,0/ 00 -42| 0,0 0,0 34,2 00| 00| 37,2
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82,9 | 138,9 00| 30 3| 353f -619| -3,7| 0,0 -47]/ 0,0 00| 157 00| 00| 187
OMOWL_001 - Q08_B LrN 89,9 | 138,0 00| 30 3| 359 -62,1] -3,7| 0,0 -47| 0,0 00| 224 00| 00| 254
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 1410( 00| 3,0 3| 357(-62,1] -3,7| 00 -47] 0,0 00| 156 00| 00| 186
OMOWL_001 - Q10_C LrN 82,8 | 1355 00| 30 3| 334 -615| -38 0,0 -45/ 0,0 00| 16,1 00| 00| 191
OMOWL_001 - Q10_D LrN 828 1354 00| 3,0 3| 339 -616| -38 00 -46/ 0,0 00| 159 00| 0,0 189
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 | 135,8 00| 30 3| 339 -616| -35 00 -46/ 0,0 00| 226 00| 00| 256
Rolso_001 - Q14_C LrN 95,8 | 140,1 00| 30 3| 271 -59,7] -3,1| 0,0 -40/ 0,0 00| 320 00| 0,0 350
Rolso_001 - Q14_D LrN 95,7 | 136,6 00| 30 3| 276( -59,8]/ -3,2| 0,0 -40/ 0,0 00| 316 00| 00| 34,6
Rolso_001 - Q14_F LrN | 100,5 | 140,1 00| 30 3| 277| -59,8] -2,9] 0,0 -41] 0,0 00| 36,7 00| 00| 39,7
10 10: Ersinger StraBe 37 2.0G LrT 44,3 dB(A) LrN 44,3 dB(A)
BL4521-LA0304_C LrN 69,3 1964 00| 3,0 3| 414 -63,3| -41| 0,0 -51| 0,0 00| -0, 00| 00 2,9
BL4521-LA0304_D LrN 74,5 1955 00| 30 3| 418 -63,4| -36/ 00 -51| 0,0 00| 54| 00| 00 8,4
BL4521-LA0304_F LrN 70,1 1954 00| 3,0 3| 416( -63,4| -34| 0,0 -51| 0,0 00| 12| 00| 00 4,2
Donau Ost_001 - Q03_A LrN 83,0 | 155,6 00| 30 3| 438 -638| -38 00 -53] 0,0 0,0 131 00| 00| 16,1
Donau Ost_001 - Q03_B LrN 80,1 | 169,1 00| 30 3| 439 -63,8| -3,7| 0,0 -53| 0,0 00| 10,2 00| 00| 13,2
Donau Ost_001 - Q03_E LrN 88,6 | 164,1 00| 30 3| 435(-63,8| -35/ 00 -53| 0,0 00| 19,1 00| 00| 221
Donau West_001 - Q05_C LrN 83,9 | 142,6 00| 30 3| 413 -63,3| -36/ 00 -51| 0,0 00| 149 00| 00/ 17,9
Donau West_001 - Q05_D LrN 84,2 | 151,6 00| 30 3| 415( -63,3|] -3,6/ 0,0 -51| 0,0 00| 151 00| 0,0 181
Donau West_001 - Q05_F LrN 91,0| 1414 00| 3,0 3| 362 -62,2| -32| 00 -47/ 0,0 00| 239 00| 00| 26,9
ller_001A-213_A LrN 85,1 | 252,7 00| 30 3| 598 -66,5| -39 00 -63] 0,0 00| 11,4| 00| 00| 144
ller_001A-213_B LrN 85,2 | 240,9 00| 30 3| 588 -66,4| -39 00 -63] 0,0 00| 1,7 00| 00| 147
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Quelle Zeit Lw [loder S| KiI KT Ko S Adiv | Agr | Abar [ Aatm [ ADI |dLrefl| Ls dlw | ZR Lr
bereich
dB(A) [ mm2 | dB dB dB m dB dB dB dB dB |dB(A)|dB(A)| dB dB | dB(A)
ller_001A-213_E LrN 77,2 | 2456 00| 30 3| 594 -66,5| -3,6/ 0,0 -63| 0,0 00| 38| 00| 00 6,8
ller_213-212A_A LrN 83,6 | 269,1 00| 30 3| 604 -66,6/ -39 0,0 -64| 0,0 00| 97| 00| 00| 12,7
ller_213-212A_B LrN 86,1 | 269,1 00| 30 3| 592 -66,4| -39 00 -63] 0,0 00| 125| 00| 00| 155
ller_213-212A_E LrN 73,8 | 268,8 00| 30 3| 597 -66,5| -3,6/ 0,0 -63| 0,0 00| 03| 00| 00 3,3
ller_213_Q01_C LrN 734 | 1217 00| 30 3| 585( -66,3] -40 00 -63] 0,0 00| -0,2 00| 00 2,8
ller_213_Q01_D LrN 735 1253 00| 30 3| 576( -66,2| -40 00 -62| 0,0 00| 01| 00| 00 31
ller_213_QO1_F LrN 83,5 129,8 00| 30 3| 585(-66,3] -39/ 0,0 -63] 0,0 0,0 10,1 00| 00| 131
ller_1001-001A_A LrN 83,4 | 174,7 00| 30 3| 519( -653| -36/ 0,0 -58 0,0 00| 11,7 00| 00| 147
ller_1001-001A_B LrN 83,8 | 174,7 00| 30 3| 511 -65,2| -3,6/ 0,0 -58 0,0 00| 123| 00| 0,0 153
ller_1001-001A_E LrN 75,7 | 174,7 00| 30 3| 517( -653| -3,3] 0,0 -58] 0,0 00| 43| 00| 00 7,3
Laich_213-212A_C LrN 8451|2604 00| 3,0 3| 583 -66,3| -38 00 -62| 0,0 00| 11,1 00| 00| 141
Laich_213-212A_D LrN 8141|2604 00| 3,0 3| 572 -66,1 -3,8/ 0,0 -62| 0,0 00| 83| 00| 00| 11,3
Laich_213-212A_F LrN 7111|2604 00| 3,0 3| 578 -66,2| -36/ 00 -62| 0,0 00| -19| 00| 00 11
NSTNG_001 - Q12_A LrN 935 1364 00| 3,0 3| 295( -60,4| -31| 0,0 -42| 0,0 00| 288| 00| 00| 31,8
NSTNG_001 - Q12_B LrN 93,6 | 138,5 00| 30 3| 299( -60,5| -3,1| 0,0 -42| 0,0 00| 28,7 00| 00| 31,7
NSTNG_001 - Q12_E LrN 98,8 | 137,1 00| 30 3| 295( -60,4| -2,8/ 0,0 -42| 0,0 00| 34,4 00| 00| 374
OMOWL_001 - Q08_A LrN 82,9 | 138,9 00| 30 3| 353f -619| -35/ 00 -47| 0,0 00| 158 00| 00| 188
OMOWL_001 - Q08_B LrN 89,9 | 138,0 00| 30 3| 359 -62,1] -35/ 0,0 -47| 0,0 00| 226 00| 00| 256
OMOWL_001 - Q08_C LrN 83,0 1410( 00| 3,0 3| 357 -62,00 -35/ 00 -47/ 0,0 0,0 157 00| 00| 187
OMOWL_001 - Q10_C LrN 82,8 | 1355 00| 30 3| 334 -615| -36/ 0,0 -45/ 0,0 00| 16,2 00| 0,0 19,2
OMOWL_001 - Q10_D LrN 8281|1354 00| 3,0 3| 339 -616| -36/ 00 -46/ 0,0 00| 160 00| 0,0 19,0
OMOWL_001 - Q10_F LrN 89,3 | 135,8 00| 30 3| 339 -616| -34 00 -46/ 0,0 00| 228 00| 00| 258
Rolso_001 - Q14_C LrN 95,8 | 140,1 00| 30 3| 271f -59,6] -2,9] 0,0 -40/ 0,0 0,0 322 00| 00| 352
Rolso_001 - Q14_D LrN 95,7 | 136,6 00| 30 3| 276( -59,8]/ -3,0/ 0,0 -40/ 0,0 0,0 31,8 00| 00| 348
Rolso_001 - Q14_F LrN | 100,5 | 140,1 00| 30 3| 277| -59,8| -2,71 0,0 -41] 0,0 0,0| 369| 00| 00| 399
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Beratende Ingenieure = Bauphysik

Legende

Quelle Quellname

Zeit bereich Name des Zeitbereichs

Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage

| oder S m,m? GroRe der Quelle (Lénge oder Flache)

KI dB Zuschlag fur Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag fur Tonhaltigkeit

Ko dB Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung

S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort

Adiv dB Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Agr dB Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt

Abar dB Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung

Aatm dB Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption

ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur

dLrefl dB(A) Pegelerhdhung durch Reflexionen

Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort

Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl

dLw dB Korrektur Betriebszeiten

ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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