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1 Aufgabenstellung

Zur Plananderung der Rad- und FulRwegunterfihrung im Haltepunkt
(HP) Guterbahnhof TUbingen im Planfeststellungsabschnitt 6 im Zuge
der Regionalstadtbahn RSB-M1 ist ein Naturschutzfachbeitrag mit ar-
tenschutzrechtlicher Beurteilung zu erstellen.

Im vorliegenden Naturschutzfachbeitrag sind neben der Beschreibung
und Bewertung zusatzlicher Umweltauswirkungen durch die Planande-
rung auch Angaben zu geplanten MaRnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen enthalten.

2 Beschreibung des Vorhabens

Das Vorhaben ist Bestandteil des Gesamtkonzepts Regional-Stadt-
bahn Neckar-Alb (RSB). Das Modul 1 ist die erste Baustufe zur Reali-
sierung der RSB und besteht aus der Elektrifizierung und dem Ausbau
der Ermstalbahn zwischen Metzingen und Bad Urach sowie der Am-
mertalbahn zwischen Tubingen und Herrenberg.

Gegenstand dieses Planfeststellungsabschnitts PFA 6 sind Mal3nah-
men entlang der Strecke 4600 Plochingen — Horb im Abschnitt TUbin-
gen (ohne Tldbingen Hbf). Die Streckengeschwindigkeit betragt gem.
VzG 120 km/h und wird nicht verandert. Folgende Maflinahmen sind
Bestandteil des PFA 6

= Haltepunkt Tubingen-Neckaraue: Neubau eines Mittelbahn-
steigs und einer FuRgangeruberfihrung mit Bahnsteigzugan-
gen sowie Verschiebung eines Streckengleises

» Haltepunkt TUbingen Guterbahnhof: Neubau von zwei Aufen-
bahnsteigen und einer FulRgangerunterfiihrung mit Bahnsteig-
zugangen sowie Ruckbau und Neubau eines Abstellgleises

Im September 2017 wurde diese Planung planfestgestellt.

Im vorliegenden Naturschutzfachbeitrag wird die Planénderung ,Ande-
rung Rad- und FuBwegunterfihrung im HP Guterbahnhof Tubingen®
im Planfeststellungsabschnitt PFA 6 auf dem Gebiet der Stadt Tubin-
gen betrachtet. Die Anderungen beziehen sich auf die Unterfiihrung,
die Rampen und den nordlichen Treppenzugang. Die Bahnsteige und
der Neubau des Gleises 206 sind unverandert. AulRerdem ergeben
sich Veranderungen bezuglich der Baustelleneinrichtungsflachen (BE-
Flachen) und Baufelder. Die wesentlichen Anderungen gegeniliber der
Planfeststellung umfassen:

= Verbreiterung der lichten Breite der Unterflihrung von 6,0 m
(Planfeststellung) auf 7,0 m

= Reduzierung der lichten Hohe der Unterfihrung von 3,4 m
(Planfeststellung) auf 3,0 m

» Verlangerung der sudlichen Rampe um 16 m zur Einhaltung
des 6% Gefalles und Verbreiterung um 1 m
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= Verbreiterung der gegenlaufigen nérdlichen Rampe von 3,0 m
(Planfeststellung) auf 4,5 m

» Umgestaltung des nordlichen Treppenaufgangs

= Verbreiterung des sudlichen Treppenaufgangs um 1,0 m

= Verlegung der BE-Flachen flir den Bau der Rampen und
Bahnsteigzugange auf befestigte Flachen und Straf3en

» Entfall der BE-Flachen entlang der Schaffhausenstralie
(Rampe Nord) 6stlich des Abwasserkanals

= Entfall der BE-Flache westlich der Rampe Nord im Bereich
der Kleingarten

= Entfall der BE-Flachen fur den Neubau des Gleises 206 ent-
lang der Eisenbahnstralte und der Hanna-Bernheim-Stral3e,
da dieses gleisgestutzt gebaut wird (vgl. Anlage 9.3 Plan 4).

Dem Naturschutzfachbeitrag liegt der Lageplan Ausflihrungsplanung
PU der ENAG vom 23.06.2021 im Auftrag des Zweckverbandes OPNV
im Ammertal (Abb. 1) zugrunde.

Abb. 1: Ausschnitt aus dem Lageplan HP Guterbahnhof Tubingen,
erganzt (Anderung Bauwerk in Cyan, Anderung BE-Flachen
in Grau und Gelb dargestellt)

] mi s entfallende BE-Flachen
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P L, ] neue BE-Flachen
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3 Methodik

Es wurden folgende zuséatzliche Erhebungen zur Planédnderung durch-
gefuhrt.

= Untersuchung der Brutvogel an vier Terminen zwischen An-
fang April und Mitte Juni 2021 (25.03., 20.04., 13.05. 13.06.)

= Uberpriifung der Biotoptypen an zwei Terminen im Februar
(Baume, Kleingarten Schaffhausenstralle) und einem Termin
im April (Ruderalvegetation, Siedlungs- und Infrastrukturfla-
chen entlang des Guterbahnhof-Areals)

= Uberprifung voraussichtlich zu fallender Baume auf die Eig-
nung als Fledermausquartiere am 02.03.21

Die Erfassung der Vogel erfolgte im Wesentlichen nach der Methode
der Revierkartierung (SUDBECK et al. 2005) bei reduziertem Bege-
hungsaufwand im Bereich der betroffenen Kleingarten entlang der
Schaffhausenstralle. Sudlich der Gleise sind keine Habitatstrukturen
fur Vogel betroffen, weshalb dieser Bereich nicht untersucht wurde. Bei
den Begehungen wurden alle revieranzeigenden Verhaltensweisen
(Gesang, Nestbau, Revierkampfe, betteInde Jungvdgel u.a.) protokol-
liert. Nach Abschluss der Gelandearbeiten erfolgte eine Statuseinstu-
fung anhand artspezifischer, der Brutbiologie der jeweiligen Art ange-
passter Kriterien. Fir die zur Kartierung von Singvogelarten im Ge-
ldnde wichtige Verhaltensweise ,Gesang® ist i.d.R. die Beobachtung
an 2 Terminen im Abstand von mindestens 7 Tagen flr den Status
Brutvogel erforderlich, wahrend bei den Verhaltensweisen ,Nest- oder
Hohlenbau® und ,Intensives Warnverhalten“ bei vielen Arten bereits
eine einmalige Feststellung ausreichend ist. Generell gilt, dass min-
destens eine Beobachtung innerhalb des artspezifischen Erfassungs-
zeitraumes liegen muss. Da die von SUDBECK et al. (2005) festgelegten
Kriterien zur Statuseinteilung auf 6 Begehungen beruhen, erfolgte ggf.
eine gutachterliche, dem reduzierten Begehungsaufwand angepasste
Abanderung. Die Erfassung der Brutvdgel und deren Verortung basiert
zu Teilen auf akustischen Hinweisen. Teilweise wurden auch bereits
fligge und mobile Jungvdgel erfasst. Daher sind die festgelegten und
dargestellten Revierzentren mit einer gewissen Ungenauigkeit zu be-
trachten und kdnnen von der eigentlichen Brutstatte abweichen.

Bzgl. der Zauneidechse ist eine Plausibilisierung der im Jahr 2010 (Be-
reich Guterbahnhof) und 2015 (Bereich Schaffhausenstralle) erhobe-
nen Daten ausreichend. Die Uberprifung der Baume auf eine Eignung
fur Fledermause ergab, dass keine weitergehenden Untersuchungen
erforderlich sind.

Das Untersuchungsprogramm wurde mit der Unteren Naturschutzbe-
hérde des Landratsamtes Tubingen abgestimmt. Voraussetzung flr
den Verzicht auf Untersuchungen zur Zauneidechse ist, dass keine zu-
satzlichen AusgleichsmalRnahmen fir die Zauneidechsen durch die
Plananderung erforderlich werden. Das ist nicht der Fall.

Zusatzlich wurden zur Plananderung folgende Gutachten erstellt und
fur den vorliegenden Naturschutzfachbeitrag ausgewertet:



= Erschitterungsprognose, Unterfihrung Giterbahnhof TUbin-
gen vom 26.02.2021
= Schallgutachten zum Baularm vom 21.04.2021

Grundlage ist ansonsten die weiterhin aktuelle Beschreibung der Be-
standssituation der Schutzgulter in der Anlage 9.1 UVS LBP Erlaute-
rungsbericht vom 21.08.2017 (MENz et al. 2017). Bestand und Bewer-
tung der Schutzgiiter werden nur hinsichtlich festgestellter Anderungen
in diesem Naturschutzfachbeitrag wiedergegeben.

Die kartografische Darstellung der Anderungen fiir den HP TUbingen —
Gluterbahnhof erfolgt in Anlage 9.3 Plan 4 (Bestands- und Konfliktplan
Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt) sowie in Anlage 9.4 Plan 3a
(Manahmenplan, eingriffsnah). Auf eine kartografische Darstellung
der Anderungen fiir die Schutzgiiter Boden und Wasser, Landschafts-
bild und Erholung, Kultur- und sonstige Sachgtter, Mensch, Wohnen,
und Wohnumfeld wird verzichtet. Die Beschreibung der Anderungen
erfolgt nur textlich. Da der HP Tubingen- Neckaraue nicht von der
Plananderung betroffen ist, erfolgt auch fir diesen Bereich keine er-
neute Darstellung.

Hinsichtlich der Bewertung der Auswirkungen folgt der vorliegende
Beitrag der Methodik des Fachbeitrags zur Planfeststellung der Ge-
samtstrecke. Es wird vor allem auf die Unterschiede zum bereits plan-
festgestellten Vorhaben abgestellt.



4 Prognose der Umweltauswirkungen
4.1 Mensch und Gesundheit, Bevolkerung insgesamt

Die Bebauung des Mischgebietes ,Guterbahnhof®, welche sich zum
Zeitpunkt der Planfeststellung noch im Bau befand, ist zwischenzeitlich
fertiggestellt. An die geplante sudliche Rampe, Treppen- und Bahn-
steigzugange und den Gleisneubau grenzen jetzt bewohnte Wohnge-
baude sowie gewerblich genutzte Gebaude an.

Fir die UnterfUhrung liegen nun detaillierte Angaben zum Bauablauf
und den voraussichtlich eingesetzten Baugeraten vor. Der Baubeginn
ist im Marz 2022 geplant, mit dem Abschluss der Baumal3nahmen wird
nicht vor Sommer 2023 gerechnet. Die Bauzeit betragt demnach ca.
16 — 18 Monate. Fur das Wohnumfeld und die menschliche Gesundheit
sind hierbei erhebliche Umweltauswirkungen durch baubedingte Er-
schutterungen und Baularm zu erwarten, die im Folgenden zusam-
mengefasst dargestellt werden.

Erschiitterung
Die nachfolgenden Ausfihrungen wurden der Erschitterungsprog-
nose (LOFFLER 2021) entnommen.

Larm- und erschitterungsintensive Tatigkeiten werden beim Verdich-
ten des Untergrundes oder Rammen von Pfahlen und Spundwanden
wahrend des Baus durchgefihrt.

FUr die Herstellung der Rampen und des Tunnels ist wegen des hohen
Grundwasserstandes ein bauzeitlicher Verbau erforderlich (Spund-
wande), welcher die Baugrube gegeniber dem Grundwasser abdich-
tet. Nach dem bisherigen Kenntnisstand des Bauablaufs sollen die
Spundwéande mittels Rammungen erstellt werden. Die Uberschreitung
des Grenzwertes fir Wohnbebauung wird hierbei je nach Einsatz des
Geratetyps (Schlagramme oder Vibrationsramme) bis zu einer Entfer-
nung von 10 bis 15 m Uberschritten.

Beim Bohren von Bohrpfahlen treten i.d.R. keine nennenswerten Er-
schutterungen auf. Kurzzeitige erhdhte Erschitterungsanregungen
konnen beim Auftreten von Hindernissen und beim ,Abschitteln” des
gefoérderten Bohrmaterials auftreten.

Bei der Herstellung des Planums sowie fur das Verfullen der Baugrube
mittels Vibrationsplatten werden die Anhaltswerte fir Wohnbebauung
bis zu einem Abstand von 5 m Uberschritten.

Die Herstellung von Grindungen mittels Bagger ist grundsatzlich eher
als erschitterungsarm einzuschatzen. Kurzzeitige erhdhte Erschitte-
rungsanregungen konnen beim Ausschlagen der Baggerschaufel und
beim Losen fester Schichten auftreten.

MaRnahmen

Zusammenfassend wird empfohlen, das Einbringen des Verbaus
durch Rammen erst ab einem Abstand von 20 m zu den Immissions-
standorten durchzufiihren. Dieser Abstand ist fir Rammarbeiten im



Gleisbereich gegeben. Hierbei sollten ausschlieRlich Gerate mit Hoch-
frequenzrittler (>38 Hz) und automatisch verstellbaren Unwuchten
zum Einsatz kommen.

Fir die Erstellung der Rampen in der Schaffhausenstralte und im Max-
Léwenstein-Weg sind die Abstande zu den bestehenden Wohngebau-
den mittels Rammen fur eine Prognose ohne messtechnische Nach-
weisflhrung zu gering. Hier wird empfohlen, ein Bodenaustausch mit-
tels Bohrungen durchzufiihren, bevor die Spundwande eingetrieben
werden. Darlber hinaus sollten die Spundwandarbeiten bei Abstanden
< 20 m zur Bebauung durch Erschitterungsmessungen begleitet wer-
den.

Fir die Bohrungen wird empfohlen, beim Ubergang von weichen zu
harten Bodenschichten die Drehgeschwindigkeit des Bohrkopfes zu re-
duzieren. Aufgrund des grolien Platzbedarfes mancher Bohrgerate
und des geringen Abstands zwischen Gleisbett und Gebaude ist u.U.
jedoch ein Einsatz von Bohrgeraten nicht moglich

Fir den Einsatz von kleineren Verdichtungsgeraten, wie diese im Bau-
ablaufplan vorgesehen sind, gibt es flir das untersuchte Gebiet keine
Einschrankungen.

Baularm
Die nachfolgenden Ausfluhrungen wurden der Schalltechnischen Un-
tersuchung zum Baularm (RAHNER 2021) entnommen.

Zur Beurteilung des Baularms werden die Richtwerte der AVV Bau-
larm' herangezogen. Fir die umliegende Bebauung werden die Richt-
werte fur allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags bzw. fir Misch-
gebiete von 60 dB(A) tags zugrunde gelegt. Zur Berechnung der Larm-
belastung werden sechs verschiedene Baustellensituation mit den je-
weils eingesetzten Geraten unterschieden:

Situation 1 — Rammen (Max-Léwenstein-Weg)
Situation 2 — Baugrube

Situation 3 — Tunnelbau

Situation 4 — Rammen (Gleisbereich)
Situation 5 — Fertigstellung Tunnelréhre
Situation 6 — Bahnsteigbau

Beim Rammen treten im Max-Léwenstein-Weg Belastungen von bis zu
76 dB(A) und in der SchaffhausenstralRe von bis zu 71 dB(A) auf. Trotz
geplanter SchallschutzmaRnahmen kénnen Uberschreitungen der
Richtwerte der AVV Baularm nicht vollstandig verhindert werden. Je
nach Situation treten Uberschreitungen der Richtwerte bis 16 dB (A)
auf. Hierbei wird der Schwellenwert der Gesundheitsgefahrdung von
70 dB(A) wahrend der Rammtatigkeiten im Bereich des Max-Léwen-
stein-Wegs und im Gleisbereich nicht eingehalten. Die Dauer der

1 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Baularm). Ge-
rauschimmissionen, vom 19. August 1970.



Rammarbeiten im Max-Lowenstein-Weg und im Gleisbereich betragt
jeweils rund 10 Arbeitstage.

MaBRnahmen

Bei der Berechnung der Larmbelastung wurden bereits Mallnahmen
zur Minderung des Baularms bericksichtigt. Diese sind im Detail im
Schallschutzkonzept der Schalltechnischen Untersuchung erlautert.
Im Wesentlichen umfassen die MaRnahmen:

= Baustellenbetrieb ausschlieRlich wahrend des Tages
(7— 20 Uhr)

» Beschrankung des Einsatzes der Baugerate auf max. 8
Std./Tag

= Eingesetzte Gerate entsprechen dem Stand der Technik

= Verwendung eines larmarmen Sageblatts bei der Kreissage

= Aufstellung des Baukrans in maximal mdglicher Entfernung
zur Bebauung

= Minimierung der Dauer der gerauschintensiven Bauphase
durch zeitgleichen Einsatz mehrerer gerauschintensiver Bau-
gerate

= Ausfihrliche Information des von Baularm betroffenen Perso-
nenkreises Uber Art und Dauer des Baularms sowie Uber den
Umfang der zu erwartenden Beeintrachtigung. Hierdurch soll
den Betroffenen die Moglichkeit gegeben werden, sich mit ih-
rer Planung ihres Tagesablaufs auf die Situation einzustellen.

Weitere, im Vorfeld untersuchte Larmschutzmafnahmen wie weitere
Einschrankungen der Betriebszeiten, der Einsatz von abschirmenden
Elementen oder die Wahl alternativer Verfahren zum Rammen der
Spundwande (Einsatz eines Bohrgerates oder einer Presse) wurden
aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen als nicht umsetzbar
eingestuft.

4.2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

In Anlage 9.3 Plan 4 ist die Plananderung dargestellt. AuRerdem sind
hier die Ergebnisse der Uberpriifung der Biotoptypen abgebildet. Die
Anderungen fiihren zu zusétzlichen Flachenbeanspruchungen, die bis-
her nicht vorgesehen waren. Hierbei werden Uberwiegend bereits ver-
siegelte, als Freihaltetrasse fur die Unterfihrung vorgesehene Fla-
chen, bestehende Gleis- sowie auch Kleingartenflachen beansprucht.
Daneben entfallen jedoch auch bereits genehmigte Flacheninan-
spruchnahmen.
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Siidliche Rampe Max-Lowenstein-Weg

Die Verlangerung der Rampe um 16 m in sudliche Richtung und die
geringfuigige Verbreiterung um 1 m fihren zu einer Beanspruchung
von Flachen Uber den bisher genehmigten Umfang hinaus. Es handelt
sich um eine im FNP festgesetzte gemischte Bauflache im Bereich der
Freihaltezone fir die Unterfihrung. Die Freihaltezone wurde als vege-
tationsfreie Rohbodenflache ausgefiihrt und seit Marz 2021 bis zum
Bauanfang als Gemeinschaftsgarten, Fahrrad-Parcours und Kinder-
baustelle durch die Anwohner zwischengenutzt.

Fir die Verbreiterung der Rampe werden au’erdem Flachen in An-
spruch genommen, die als Béschungsflache durch den Neubau schon
planfestgestellt ist. Die Boschungsflache wird hierzu zu Gunsten einer
breiteren Rampe verschmalert.

Der sudliche Treppenzugang wird um 1 m nach Osten verbreitert auf
einer Flache, die bisher nicht planfestgestellt ist. In diesem Bereich be-
findet sich eine kleine offentliche Grinflache (Baumquartier und
Pflanzbeet) welche sich auch Uber den bereits genehmigten Teil des
sudlichen Bahnsteigzugangs erstreckt (Abb. 2).

Abb. 2: Offentliche Griinflache im Bereich des siidlichen Treppenzu-
gangs

Die planfestgestellten Flachen fur die Baustelleinrichtung und das Bau-
feld entlang der Hanna-Bernheim-Strale werden im Bereich der be-
stehenden Wege, Parkplatze und Baumquartiere in ihrer Lange ver-
kirzt bzw. entfallen auf Teilflachen weiter 6stlich und westlich vollstan-
dig. Die bauzeitlichen Lager- und Arbeitsflachen, die auch fir das Ein-
bringen von Spundwanden entlang der Baugrube erforderlich sind, ver-
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breitern sich hierfur auf versiegelten Flachen entlang der Hanna-Bern-
heim-StralRe und dem Max-Lowenstein-Weg, die hierfur bislang nicht
vorgesehen waren.

Unterfiihrung Gleisbereich und Zugdnge Bahnsteig 2

Die Verbreiterung der Unterfiihrung im Gleisbereich und das Erstellen
der bauzeitlich erforderlichen Spundwéande fuhrt zu zusatzlichen Fla-
cheninanspruchnahmen im Bereich ungenutzter Schotterflachen, Ru-
deralvegetation und Gleiskdrper Gber den bisher genehmigten Umfang
hinaus.

Fir die geringfiigigen Anderungen der Treppe und des Aufzugs zum
Bahnsteig 2 werden keine neuen Flachen beansprucht.

Nordliche Rampe und Bahnsteigzugdange Schaffhausenstrale
Fir die Verbreiterung der Rampe und der Treppen, die Verschiebung
des Pflanzbeetes und Erstellung der bauzeitlichen Spundwand am
nordlichen Bahnsteigzugang werden bisher nicht genehmigte Bereiche
auf versiegelten Flachen der Schaffhausenstral’e beansprucht. Durch
die westliche Verlangerung der Rampe und der hiermit verbundenen
Versiegelung werden bislang als Baustelleneinrichtung planfestge-
stellte Flachen im Bereich der Kleingarten in Anspruch genommen. Die
Baustelleneinrichtungsflache westlich der Rampe entfallt, da die Ram-
penflache bis zu deren Fertigstellung fir die Baustelleneinrichtung ge-
nutzt werden kann.

Es entfallen auRerdem samtliche planfestgestellten Baustelleneinrich-
tungsflachen 6stlich des vorhandenen Abwasserkanals, da der Bau
des Bahnsteigzugangs vor Kopf erfolgt und die erforderlichen Lager-
flachen auf versiegelten Flachen der Schaffhausenstrale eingerichtet
werden kénnen.

Durch die Reduzierung der Baustelleinrichtungsflachen kénnen ge-
genuber der planfestgestellten Variante zusatzliche Baume erhalten
werden. Im Bereich der neuen Rampe geht dagegen ein weiterer
Baum verloren, welcher bei der Bestandsaufnahme im Jahr 2015 nicht
erfasst wurde. Insgesamt werden 10 anstatt 14 Baume gefallt.

Zauneidechse

Bei den vorangegangenen Untersuchungen in den Jahren 2010 und
2015 wurde sowohl ndrdlich als auch sudlich der Gleise im Bereich der
Schotterkdrper der Bahn und im Bereich der Kleingarten die Zau-
neidechse nachgewiesen. Im Bereich der Kleingarten und des hieran
angrenzenden Bahnkdrpers hat sich das Habitatpotenzial seither nicht
verandert. Der Bereich des Guterbahnhofs ist zwischenzeitlich bebaut.
Die Freihaltetrasse flr das neue Gleis (Abb.3) besteht aus mit Ruderal-
vegetation bewachsenem Schotter. Aufgrund des vorhanden Habitat-
potenzials wird davon ausgegangen, dass sowohl die Bereiche sidlich
als auch nérdlich entlang der Bahn und die Kleingarten nach wie vor
durchgehend von der Zauneidechse besiedelt sind (Anlage 9.3 Plan
4). Auf eine erneute Untersuchung wurde daher verzichtet. Die Frei-
haltezone fur die Unterfihrung bietet kein Habitatpotenzial fir die Zau-
neidechse (Abb. 4).
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Abb. 3: Freihaltetrasse Gleisneubau
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Durch die geplante Anderung sind keine wesentlichen Veranderungen
der Konfliktsituation fir die Zauneidechse zu erwarten. Durch die Ver-
langerung der nordlichen Rampe erhoht sich der dauerhafte anlagebe-
dingte Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten im Bereich der
Kleingarten geringfligig um 23 m2 Dagegen reduzieren sich die bau-
bedingen Verluste temporar beanspruchter Kleingartenflachen um
508 m2.

Wie bereits bei dem im September 2017 planfestgestellten Vorhaben,
kommt es auch durch die Plananderung trotz Berlcksichtigung der
skizzierten Ma3nahmen zu VerstéRen gegen das Tétungsverbot gem.
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und das Beschadigungsverbot gem. § 44
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Die, fur die planfestgestellte Planung bean-
tragte artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG
wird deshalb aufrechterhalten. Die Voraussetzungen fir die Erteilung
einer Ausnahme, namentlich das Vorliegen zwingender Griinde des
Uberwiegenden offentlichen Interesses, das Fehlen von zumutbaren
Alternativen und Sicherung des Erhaltungszustandes der betroffenen
Population sind gegeben.

Vogel

Im Untersuchungsgebiet und im angrenzenden Kontaktlebensraum-
konnten insgesamt 11 Vogelarten nachgewiesen werden (Tab. 1). Ent-
sprechend der in Kapitel 3 dargestellten Kriterien konnten alle Arten
als Brutvogel klassifiziert werden. Alle nachgewiesenen Vogelarten
sind durch Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie europarechtlich ge-
schutzt. Von hervorgehobener artenschutzrechtlicher Relevanz sind
insbesondere die in der landes- oder bundesweiten Roten Liste (inkl.
Vorwarnliste) gelisteten Arten und die Arten nach Anhang 1 und Artikel
4 (2) der Vogelschutzrichtlinie. Unter den festgestellten Arten ist dies
der Haussperling (landes- und bundesweit auf der Vorwarnliste ge-
fuhrt). In Abbildung 5 und Tabelle 1 sind die nachgewiesenen Vogelar-
ten dargestellt.



Naturschutzfachbeitrag
»Anderung Rad- und FuBwegeunterfihrung HP Gbhf Tu* Seite 15

Abb. 5: Revierzentren nachgewiesener Vogelarten
(Abkurzungen entsprechend Tab. 1)
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Tab. 1: Nachgewiesene Vogelarten

Art o 2 Rote Liste 1)
5|5 5
I e~ (7]
i E|E(E™ P |2 |3
< || = |O m| > | N
Amsel Turdus merula A Br| 3 * * * b - -
Bachstelze Motacilla alba Ba | Br | 1 * * b - -
Buchfink Fringilla coelebs B Br | 1 * * * b - -
Grinfink Carduelis chloris Gf | Br | 1 * * * b - -
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr | Br | 1 * * b - -
Haussperling Passer domesticus H Br | 2 \' \' b - -
Kohlmeise Parus major K Br | 1 * * * b - -
Ménchsgrasmiicke Sylvia atricapilla Mg | Br | 2 * * * b - -
Ringeltaube Columba palumbus Rt | Br | 1 * * * b - -
Stieglitz Carduelis carduelis Sti | Br | 1 * * * b - -
Strassentaube Columba livia domestica Stt | Br| 1 * * b - -
Erlauterungen:
Status: B: Brutvogel
Okologische Gilde: *: Haufige Gehélzbriiter in BW (mod. nach TRAUTNER et al. 2015)
Rote Liste: BW: BAUER et al. (2016); D: GRUNEBERG et al. (2015); *: ungefahrdet, V: Art der Vorwarnliste
BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz: b: besonders geschiitzt; s: streng geschiitzt
VSRL: EG-Vogelschutzrichtlinie: I: Art nach Anhang 1, 4(2): Schutzbediirftige Zugvogelart nach Artikel 4(2)
ZAK: Zielartenkonzept-Status BW (Stand 2009)

menz umweltplanung



Bau- und anlagebedingt kommt es zur Zerstérung von Fortpflanzungs-
und Ruhestatten haufiger gehdlzbritender Vogelarten, wo Gehdlze ge-
fallt werden mussen. Deren Funktion bleibt ohne zusatzliche Malinah-
men im rdumlichen Zusammenhang erhalten2.

Die gebaudebritenden Arten Hausrotschwanz und Haussperling bri-
ten an Gebauden innerhalb der Kleingarten (Abb. 5 und Anlage 9.3
Plan 4). Durch die Plananderung ist beim Hausrotschwanz vom anla-
gebedingten Verlust eines Brutreviers durch die neue Béschung aus-
zugehen. AuRerdem kann der Verlust eines Brutplatzes des Haussper-
lings durch baubedingte Eingriffe nicht ausgeschlossen werden. Hier-
fur sind gegenulber des planfestgestellten Vorhabens zusatzliche vor-
gezogenen funktionserhaltende MafRnahmen durchzufiihren (CEF-
MaRnahme Nr. 10, s.u.).

Alle Eingriffe in Brutbiotope kdnnen je nach Jahreszeit Tétungen von
Individuen bzw. Entwicklungsformen zur Folge haben. VerstéRe gegen
das Tétungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 kénnen durch eine zeitlich
angepasste Durchfihrung aller Geholzfallungen aufierhalb der Vogel-
brutzeit vermieden werden.

Fledermause

Die voraussichtlich fur die Planung zu fallenden Baume weisen keine
Hinweise auf eine regelmaflige Quartiernutzung auf (z.B. Kotspuren).
An zwei Baumen wurden mogliche Faulstellen/ Hohlenbildungen fest-
gestellt. Eine Nutzung als Winterquartier wird jedoch ausgeschlossen.
Eine Nutzung als Sommerquartier ist insbesondere dann maoglich,
wenn die Fallung der Bdume erst in mehreren Jahren erfolgt und die
Hohlenbildung fortschreiten kann. Da der Baubeginn fur Ende Marz
2022 geplant ist, ist jedoch davon auszugehen, dass die Baume schon
im Winter 2020/21 gefallt werden.

Es wird empfohlen, bei den Baumfallungen einen Artexperten im Rah-
men der 6kologischen Baubegleitung hinzuzuziehen, um die Baume
auf die Anwesenheit von Tieren zu prifen und diese ggf. zu evakuie-
ren.

Durch die geplante Anderung sind keine Veranderungen der Konflikt-
situation fur Flederméause zu erwarten. Es werden nur 10 anstatt 14
Baume gefallt.

2 Fur diese weit verbreiteten Arten ist das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestéat-
ten im Umfeld des Eingriffsortes weiterhin vorhanden. Die Funktion der betroffenen
Fortpflanzungs- und Ruhestéatten im Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG ist wei-
terhin erflllt, weil eine zeitlich vorgezogene Entwicklung auf Landschaftsebene in den
letzten Jahren stetig zu einem steigenden Gehdlzbestand gefiihrt hat (TRAUTNER et al.
2015). Der Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG in Verbindung mit
§ 44 Abs. 5 BNatSchG tritt fur diese Arten daher nicht ein.



Weitere Artengruppen

Amphibien und Schmetterlinge wurden 2010 im Rahmen des Umwelt-
berichts zur Bebauung des Guterbahnhofareals untersucht und als
nicht relevant bewertet (agIR 2014). Weiterhin wurden in diesem Rah-
men Heuschrecken und Wildbienen erfasst. Aufgrund der Untersu-
chungsergebnisse im Bereich der damaligen Industriebrache des noch
unbebauten Guterbahnhofareals wurden die ehemaligen Ruderalflu-
ren als naturschutzfachlich hochwertig fir Wildbienen und Heuschre-
cken eingestuft. Gezielte Malinahmen fur Wildbienen und Heuschre-
cken wurden im Rahmen des Bebauungsplans Guterbahnhof in die be-
reits umgesetzten CEF-MalRnahmenflache fir die Zauneidechse inte-
griert. Das derzeitige Habitatpotenzial im Bereich der Freihaltetrasse
ist als gering einzustufen.

Durch die geplante Anderung sind keine Veranderungen der Konflikt-
situation fur die genannten Artengruppen zu erwarten.

MaBRnahmen

Samtliche Schutzvorkehrungen, die zur Vermeidung artenschutzrecht-
licher Konflikte bereits vorgesehen sind, vermeiden auch die Konflikte
durch die vorgesehenen Anderungen.

DarUber hinaus fuhrt die Plandnderung zum dauerhaften Verlust von
je einem Brutplatz des Haussperlings und des Hausrotschwanzes und
somit zu einem Verstoll gegen das Beschadigungsverbot. Zur Vermei-
dung dieses VerstolRes missen zusatzliche vorgezogene funktionser-
haltende MalRnahmen (CEF) zur Sicherung der 6kologischen Funktion
der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatte ergriffen werden.

Eine geeignete Mallnahme ist das Anbringen von Nisthilfen an Gebau-
den in der unmittelbaren Umgebung aullerhalb des Eingriffsbereichs
des Planvorhabens (MaRnahme 10 Vcer). Fur den Feldsperling sind
hierbei drei Sperlingskoloniehduser (alternativ Mauerseglerkasten), fur
den Hausrotschwanz drei rdubersichere Halbhdhlen als Nisthilfen am
Gebaude Schaffhausenstrafie 31 — 35 anzubringen (vgl. Anlage 9.4
Plan 3a und Anhang 1). Die Nisthilfen missen spatestens bis zum 28.
Februar 2022 angebracht werden. Die Sicherung der MaRnahme er-
folgt Uber eine 6ffentlich-rechtliche Vereinbarung.

AulRerdem sind die, aulderhalb der Vogelbrutzeit zu fallenden, gro3en
Baume entlang der Schaffhausenstralde zusatzlich vorher durch einen
Artexperten auf die Anwesenheit von Fledermausen zu Uberprifen.
Anwesende Tiere sind ggf. zu evakuieren.

Vor Beginn der BaumafRnahme ist ein Bauzaun zum Schutz der nicht
vom Bau betroffenen Kleingartenflachen und der zu erhaltenden
Baume aufzustellen (Mallnahme 03 V M.,). Die vorgesehenen Baum-
schutzmalnahmen sind fur alle zu erhaltenden Baume durchzuflhren
(insgesamt 9 Stk. Ostlich des bestehenden Abwasserkanals). Insge-
samt wird die Neupflanzung von 3 4 Einzelbdumen erforderlich (Mal3-
nahme 08 A).



Wie bereits im September 2017 planfestgestellt, hat zur Vermeidung
des Toétens oder Verletzens der Zauneidechse, die Vergramung der
Reptilien aus dem Baufeldern gemafly MaRnahme 02 M. zu erfolgen.
Temporar in Anspruch genommene Kleingarten und Zauneidechsen-
habitate sind wiederherzustellen (Malknahme 07 ArcsAE). Als Ersatz
fur die dauerhaft verlorengehende Habitatflache ist entsprechend der
planfestgestellten MalRnahme Nr. 06ArcsA die Neuanlage von Zau-
neidechsenhabitaten auf dem bahneigenen Flurstlick Nr. 6321 im Be-
reich Blaue Briicke vorzunehmen.

Daruber hinaus sind keine zusatzlichen funktionsbezogenen MafRnah-
men erforderlich.

In Anlage 9.4 Plan 3a sind die landschaftspflegerischen Malinahmen
fur den HP Tubingen-Guterbahnhof unter Berlcksichtigung der
Plananderung dargestellt.

4.3 Boden

Durch die Verlangerung und Verbreiterung der Rampen sowie die Ver-
breiterung der Treppen wird Boden in der GréRenordnung von 46 m?
zusatzlich versiegelt. Die Verkleinerung der Baustelleneinrichtungsfla-
chen im Bereich der Kleingarten bewirkt eine Reduzierung der baube-
dingten Bodenbeeintrachtigungen um 508 m=.

MaRnahmen )
Die bereits vorgesehene Ersatzmalinahme aus dem Okokonto ist aus-
reichend, um den Eingriff auszugleichen.

4.4 Wasser

Durch die Plananderung sind fir die Schutzglter Oberflachenwasser
und Grundwasser keine erheblichen zusatzlichen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten.

4.5. Klima/Luft

Durch die Plananderung sind fur die Schutzglter Klima und Luft keine
zusatzlichen Umweltauswirkungen zu erwarten.

4.6 Landschaftsbild und Erholung, Kultur- und sonstige
Sachgiiter

Fir diese Schutzgiter sind keine Uber das bisher planfestgestellte Mal}
hinausgehenden Beeintrachtigungen zu erwarten. Vielmehr reduziert
sich der baubedingte Verlust von stadtbildpragenden Einzelbaumen
und der baubedingte Verlust bzw. die qualitative Funktionsminderung
von Kleingartenflachen mit hoher Bedeutung fir die Erholung (vgl.
Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt).



MaBnahmen

Die vorgesehenen Neupflanzungen von Einzelbaumen, Baufeldbe-
grenzungen mit Baumschutzmalnahmen und die Wiederherstellung
von temporar in Anspruch genommenen Kleingarten sind beim Schutz-
gut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt beschrieben.

5 Eingriffs-/Ausgleichbilanz

Durch die Plananderung kommt es zu Beeintrachtigungen des Natur-
haushalts, die durch Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen nicht
ausreichend reduziert werden kdnnen, sodass AusgleichsmalRnahmen
erforderlich werden. Ausfuhrliche Beschreibungen der MalRnahmen
finden sich in den vorangegangenen Kapiteln.

Die Quantifizierung der Beeintrachtigungen des Bodens und der Bio-
tope erfolgt nach der Bewertungsmethode der Okokontoverordnung
(OKVO 2010).

Um den Nachweis flihren zu kdnnen, dass die vorgesehenen MalRnah-
men zur Kompensation der erheblichen Beeintrachtigungen ausrei-
chen, erfolgte eine Bewertung der neuen Planung durch Vergleich des
bisher vorgesehenen Zielzustands mit dem Zielzustand nach der An-
derung, weil die Anderung Uberwiegend auf bereits beanspruchten
bzw. versiegelten Flachen stattfindet.



5.1 Flacheninanspruchnahme
Der Bilanz liegt der Lageplan Ausfihrungsplanung PU vom 23.06.2021
zugrunde. Der Flachenbedarf gliedert sich wie folgt.

Tab. 2: Zusatzliche anlagebedingte Flacheninanspruchnahme un-
versiegelter Flachen durch die Plananderung

Planung alt ca. m?
Bdschung (Pflanzbeet Nord) 23 m?
Baustelleneinrichtungsflache 23 m?
Planung neu ca. m?
Bahnsteigzugang (Treppe Nord) 23 m?
Bahnsteigzugang (Rampe Suid) 23 m?

Tab. 3: Veranderung baubedingter Flacheninanspruchnahme unver-
siegelter Flachen durch die Plananderung

Planung alt ca. m?
Baustelleneinrichtungsflache 574 m?
Planung neu ca. m?
Baustelleneinrichtungsflache 44 m?
Baufeld (Spundwand) 22 m?
Keine Flacheninanspruchnahme (Reduzierung BE-Flache) 508 m?




5.2 Kompensationsbedarf
5.21  Schutzgiter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Durch die Plananderung kommt es zu Veranderungen der anlage- und
baubedingten Inanspruchnahme unversiegelter Flachen und von Ein-
zelbaumen. Die daraus resultierende Wertanderung ist in den Tabellen
4 und 5 zusammengestellt.

Tab. 4. Veranderung des Ausgleichsumfangs- anlagebedingt

Planung alt ca. m? | OP/m? opP
Bdschung (Pflanzbeet Nord) 23 m? 11 253
Ruderalvegetation (BE-Flache) 23 m? 11 253
Gesamtwert alte Planung 506
Planung neu ca. m? | OP/m? opP
Bahnsteigzugang, versiegelte Flachen 23 m? 1 23
(Treppe Nord)

Bahnsteigzugang, versiegelte Flachen 23 m? 1 23
(Rampe Sid)

Gesamtwert neu Planung 46
Wertdifferenz -460

Tab. 5: Veranderung des Ausgleichsumfangs- baubedingt

Planung alt ca. m? | OP/m? opP
Ruderalvegetation (BE-Flache) 574 m? 11 6314
Gesamtwert alte Planung 6314
Planung neu ca. m? | OP/m? opP
Ruderalvegetation (BE-Flache) 44 11 484
Ruderalvegetation (Baufeld Spundwand) 22 11 242
Garten (Reduzierung BE-Flache) 508 6 3048
Einzelbdume3 (Reduzierung BE-Fléache) 4 Stk. 1360 5320
Gesamtwert neu Planung 9094
Wertdifferenz 2780

Insgesamt verursacht die Planédnderung einen bau- und anlagebeding-
ter Wertgewinn von 2 320 OP.

Die Reduzierung des Baufelds vermindert die Anzahl der erforderli-
chen Neupflanzungen von Einzelbdumen (Tab. 6).

Tab. 6: Veranderung des Ausgleichsumfangs

3 Der Wert der Einzelbaume errechnet sich aus dem durchschnittlichen Stammumfang
von 150 cm, 165 cm bzw. 170 cm und einem pauschalen Punktwert von 8 OP.



Planung alt Stk. opP (o]
Einzelbaum# 67 656 3936
4592

Gesamtwert alte Planung 3936
4592

Planung neu ca. m? ) ea—m?
Stk. OP OP

Einzelbaum?* 34| 656| 1968
2624

Gesamtwert neu Planung 4088
2624

Wertdifferenz -1968

Durch die Pflanzung von nur 3 4 Einzelbaumen werden im Vergleich
zur alten Planung 1 968 weniger OP generiert.

Fir das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt ergibt sich
durch die Plananderung eine Verminderung des Ausgleichsbedarfs um
insgesamt 352 OP.

5.2.2 Schutzgiiter Boden und Wasserhaushalt

Aufgrund der geplanten Anderung kommt es zu zusétzlichen Beein-
trachtigungen von Bodenfunktionen durch Versiegelungen im Umfang
von 46 m2. AuRerdem kommt es zu Veranderungen bei der baubeding-
ten Beanspruchung von Boden. Die daraus resultierende Wertande-
rung ist in den Tabellen 7 und 8 zusammengestellt.

Tab. 7: Veranderung der anlagebedingten Beeintrachtigungen

Planung alt ca. m? | OP/m? OP5
Bdschung (Pflanzbeet Nord) 23 m? 0,5 12
BE-Flache auf naturlichen Boden (L4AlV) 23 m? 2,55 59
Gesamtwert alte Planung 71
Planung neu ca. m? | OP/m? opP
Bahnsteigzugang, versiegelte Flachen 23 m? 0 0
(Treppe Nord)

Bahnsteigzugang, versiegelte Flachen 23 m? 0 0
(Rampe Sud)

Gesamtwert neu Planung 0
Wertdifferenz =71

4 Der Wertgewinn errechnet sich aus dem zu erwartenden Stammumfang nach 25
Jahren (17 cm Pflanzstarke + 65 cm Zuwachs) und einem pauschalen Punktwert von
8 Okopunkten.

5 Gerundete Werte



Tab. 8: Veranderung der baubedingten Beeintrachtigungen

Planung alt ca. m? | OP/m? (0]
BE-Flache auf natlrlichen Béden (L4AIV) 574 m? 2,55 1464
Gesamtwert alte Planung 1464
Planung neu ca. m? | OP/m? opP
BE-Flache auf natirlichen Boden (L4AIV) 44 2,55 112
Baufeld auf naturlichen Boden (L4AIV) 22 2,55 56
(Spundwand)

L4AlV (Reduzierung BE-Flache) 508 2,83 1438
Gesamtwert neu Planung 1606
Wertdifferenz 142

Der bau- und anlagebedingte Ausgleichsbedarf fur die Schutzgiter
Wasser und Boden verringert sich um 71 OP.

5.3 Fazit

Durch die vorgeschlagenen Malinahmen werden die Beeintrachtigun-
gen auf das unbedingt erforderliche Mal} gesenkt. Artenschutzrechtli-
che Verbotstatbestande kdnnen durch Vermeidungs- und funktionser-
haltende MalRnahmen vermieden werden.

Die geplanten Anderungen fihren zu einer Verringerung des Aus-
gleichsbedarfs um rund 423 OP. Der Anteil der Ersatzmafinahme Nr.
31 (Amphibienleiteinrichtung Pflasterbergle) kann um diesen Umfang
reduziert werden.
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