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Boschungshdhe h h=2.0m h<2.0m
b K 6933
Ortsverbindungsstrale Ofterdingen - Mdssingen
Damm . fj;'\‘-(\ xS h Ortsverbindungsstrale Ofterdingen - Nehren RQ 9 (SQ 9. 5)
T o OrtsverbindungsstralRe DuRlingen - Ofterdingen (SQ 9.5) L 6.00 (6.50)
OrtsverbindungsstralRe Ofterdingen - Bad Sebastiansweiler 1 ' '
50 (25) 50 (25) *

_ , - 1.50 y 3 2.50 (3.00) ' 2.50 (3.00) L 1.50 1.50 v
Einschnitt TN\, lh N __IE Bankett Fahrstreifen Fahrstreifen Bankett Mulde
Regelbdschung 1:1.5 b=3.0m im Einschnitt mit Regelbéschungsneigung
Tangentenlanae T der wenn keine Fahrzeug-Rickhaltesysteme
Aus?undung 9 3.0m 1.5h | erforderlich sind, b = 1.00m méglich ok

Schutzeinrichtung | g~\<\~l°
gemaR RPS 2009 2 Punkt 2 G
e — u e“(y .
Parallelweg an Béschungsunterkante Punkt1 - ----. 1 5 Schutzeinrichtung
L7 12 E| 12 o =~ gemal RPS 2009
— N _
T | T grobkdrniges Material ’ | N %| ~_~ ~ N
standfeste Verdichtung | |3 \y < f 4 | | \ .
~
nach ZTV E-Stb | 6% : S 5 g% g /" 3| I \
| — ——— ¥ N \
50— 3.00 50 ! . 2 12% | \
T ‘ ' T Oberbodenandeckung | I |
20 cm bei Dammh&hen bis 2m \ e | 7 30 |
| 15 cm bei Dammhohen grofier 2m X 7 I \ o =
N i i i Hebd "\?3 / 4% / — v 20 r;==4
c Auf stidexponierten Damm- und Einschnittsbéschungen N & N o \ I~ ’, (Y
v | Reduzierung der Oberbodenandeckung 7 5 N / / | 22.5% (-] - /] 3
lDI | auf 5 cm zur Entwicklung magerer Standorte, O“e\" N , 7 / ! ! / ! !
W 6% 3% nach Vorgaben des LBP Se 7 ‘ - grobkérniges Material S (O
e — - 1.00 standfeste Verdichtung ~ _ [ S 4
9z ) < Oberbodenabtrag in vorh. Stérke /I nach ZTV E-Stb - - -
Z ) Y% — -
3% vorh. Gelande
b — -
7 f
Aufbau Parallelweg C
nach RLW Fahrbahnaufbau nach RStO 12
{ Belastungsklasse  Bk1,0 bis 3,2
1 T/2 {
7 T 7

Punkt 1

Ausbildung der Frostschutzschicht im Einschnittsbereich

grobkdrniges Material
standfeste Verdichtung
nach ZTV E-Stb

| 1.50 | 1.50%—%
‘ Mulde ‘ Bankett w
im Einschnitt mit Regelbéschungsneigung
L . wenn keine Fahrzeug-Rickhaltesysteme
Schutzeinrichtung | I erforderlich sind, b = 1,00m méglich
gemafll RPS 2009 |
13 o
0, 7
| &% ™Y, LI
o)
N
N
) O I 20 1
!-I'- ':-l r -
| o | 4% —_—
: o 22.5%
J‘— 1.00

Geh- und Radwegaufbau nach RStO 12

Detail begleitender Geh- und Radweg

+ 50

Bankett

2,50 ¥
Geh- und Radweg

3%

1,75

Trennstreifen

k504

2,50 ———F

Fahrstreifen

q%

-
>2.5%

Sickerrohrleitung

-
>2.5%

*

Bei der Ausrundung von Béschungen
Abweichung von der RAL 2012 aus Griinden

geringen Landverbrauches

bei h<0.50m ist T = 0.50m
bei h<2.00mist T = 1.00m
bei h>2.00m ist T = 1.50m

*

verkurzte Tangentenlangen nur giiltig fir:

OV Ofterdingen - Mdssingen (Achse 500)
QV Ofterdingen - Nehren (Achse 560)

QV Ofterdingen - Bodelshausen (Achse 700)
OV DuRlingen - Ofterdingen (Achse 510)

Punkt 2

—

Oberbodenandeckung

20 cm bei Dammhoéhen bis 2m
15 cm bei Dammhdéhen grofier 2m

Auf siidexponierten Damm- und Einschnittsbéschungen
Reduzierung der Oberbodenandeckung
auf 5 cm zur Entwicklung magerer Standorte,

nach Vorgaben des LBP

Ausbildung der Frostschutzschicht im Dammbereich

q%

T

1.50
ankett

| Schutzeinrichtung
| gemal RPS 2009

grobkdrniges Material
standfeste Verdichtung
nach ZTV E-Stb

Stralenbauverwaltung ——— Datum | Neme/
. earbeite
_ Baden - Wirttemberg
o) Regierungsprasidium Tubingen
Nr. Art der Anderung Datum Name
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 71611/9]0/6]8 715]2(0])0f4]8 0]5]71]0
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Bdschungshdhe h

Damm ~<._ |h ;»\'S\ L%
Y <50
Einschnitt NG, < __IB
Regelbéschung 1:15 b=3.0m
Tangentenlange T der 3.0m 15h

Ausrundung

Punkt 1

Auf stidexponierten Damm- und Einschnittsbéschungen

Rampe AS L 385
Rampe AS L 384

-B 27 neu

Punkt 1

grobkoérniges Material
standfeste Verdichtung
nach ZTV E-Stb

Oberbodenandeckung

20 cm bei Dammhéhen bis 2m
15 cm bei Dammhdéhen grofier 2m

Reduzierung der Oberbodenandeckung
auf 5 cm zur Entwicklung magerer Standorte,

nach Vorgaben des LBP

/7

Q4

1.50 2

Bankett

Schutzeinrichtung
gemal RPS 2009

3.50

8.00

25k *

*
1.50

Fahrstreifen

3.50

Fahrstreifen

Bankett

1.50
Mulde
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T/2 ‘ W

vorh. Gelande

—
—
—
—
—
—
—
—

Schutzeinrichtung
gemafd RPS 2009

‘.. Punkt 2

Oberbodenandeckung
20 cm bei Dammhéhen bis 2m
15 cm bei Dammhdhen groRer 2m

Auf siidexponierten Damm- und Einschnittsbéschungen
Reduzierung der Oberbodenandeckung

auf 5 cm zur Entwicklung magerer Standorte,

nach Vorgaben des LBP

vorh. Gelande

T/2

Ausbildung der Frostschutzschicht im Einschnittsbereich

1.50

Mulde

Schutzeinrichtung
gemal RPS 2009

1.50% 2
Bankett w

im Einschnitt mit Regelbéschungsneigung
wenn keine Fahrzeug-Rickhaltesysteme

erforderlich sind, b = 1,00m méglich

q%

grobkorniges Material
standfeste Verdichtung
nach ZTV E-Stb

225%

22.5%

grobkdrniges Material
standfeste Verdichtung
nach ZTV E-Stb

im Einschnitt mit Regelbéschungsneigung
wenn keine Fahrzeug-Rickhaltesysteme
erforderlich sind, b = 1.00m méglich

* % |m Zuge von Briuckenbauwerken betragt der Randstreifen 0,50 m

Rampe AS L 385 - B 27 neu (Achse 4200 und 4400)
Rampe AS L 384 (Achse 600):

Fahrbahnaufbau nach RStO 12

Belastungsklasse

Bk 3,2 bis 10
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Punkt 2

Ausbildung der Frostschutzschicht im Dammbereich

1.50
Bankett
I

| Schutzeinrichtung
gemafl RPS 2009

q% I
O

grobkoérniges Material
standfeste Verdichtung
nach ZTV E-Stb

Strallenbauverwaltung Baden - Wirttemberg | Unterlage 14.2
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PROJIS-NE-: 08 89 7050 00 00 Rampe
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Bdschungshdhe h

Damm ~~.__h ;»\'S\
Einschnitt __[;/) . . \
Regelbdschung 1:15
Tangentenlange T der 30m

Ausrundung

Punkt 1

Ausbildung der Frostschutzschicht im Einschnittsbereich

Rampe AS L 384 - B 27 neu

Q1

Schutzeinrichtung
gemal RPS 2009

im Einschnitt mit Regelbéschungsneigung
wenn keine Fahrzeug-Rickhaltesysteme
erforderlich sind, b = 1,00m méglich

L
6.00 T T w
75 75 * L
1.50 ' 4.50 ' 1.50 1.50 T2
Bankett Fahrstreifen Bankett Mulde
vorh. Gelande
~
| = —
o ' — e
Schutzeinrichtung |
gemafld RPS 2009 :
Pu n kt 1 o ~ | Schutzeinrichtung
L
_ . 12 'E| 12 gemaR RPS 2009 -
grobkoérniges Material | | \ Ei ! Oberbodenandeckung
standfeste Verdichtung | \ @] /< N 20 cm bei Dammhohen bis 2m
nach ZTV E-Stb : 13, W/ §| e A \ Pu n kt 2 15 cm bei Dammhohen gréRer 2m
6% QA o
| - | *\l ——— V / L%> N \\ Auf siidexponierten Damm- und Einschnittsbéschungen
| — Reduzierung der Oberbodenandeckung
,\?3 P ! ! auf 5 cm zur Entwicklung magerer Standorte,
) 7. N b nach Vorgaben des LBP
Oberbodenandeckung \\ | ! s 30
20 cm bei Dammhéhen bis 2m RPsSs 1 ! L
15 cm bei Dammhdhen groler 2m N A ' == +
& N 2 2.5% \ d4-|- /-
Auf stidexponierten Damm- und Einschnittsbéschungen \ vy
Reduzierung der Oberbodenandeckung \ :_/\_C)_/
auf 5 cm zur Entwicklung magerer Standorte, s grobkorniges Material D S
nach Vorgaben des LBP ~ standfeste Verdichtung S~ _
nach ZTV E-Stb
2
- vorh. Gelande «
|_ b im Einschnitt mit Regelbdschungsneigung
wenn keine Fahrzeug-Ruckhaltesysteme
erforderlich sind, b = 1.00m méglich
1 T/2 L
T T

grobkoérniges Material
standfeste Verdichtung
nach ZTV E-Stb

Rampe Einfahrt (Achse 612)
AS L 384 - B 27 neu:

Belastungsklasse

Fahrbahnaufbau nach RStO 12

Bk3,2

Rampe Ausfahrt (Achse 611)
AS L 384 - B 27 neu:

Fahrbahnaufbau nach RStO 12

Belastungsklasse @ Bk10
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Punkt 2

Ausbildung der Frostschutzschicht im Dammbereich

q%

1.50
Bankett
I

Schutzeinrichtung
gemafl RPS 2009

StraBenbauverwaltung—— Datum | Name/
.- earbeilte
_ Baden - Wirttemberg
o) Regierungsprasidium Tubingen
Nr. Art der Anderung Datum Name
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grobkoérniges Material
standfeste Verdichtung
nach ZTV E-Stb
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Boschungshéhe h h=2.0m h<2.0m
b
Damm .. pAT e |h
~-o *~/\~.
b
Einschnitt B
7/) h \'\Z'Q "
Regelbdschung 1:1.5 b=3.0m
Tangentenlange T der 30m 15h

Ausrundung

Punkt 1

Ausbildung im Einschnittsbereich QSG/WSG lll, RiStWag 2016 Stufe 2

Abdichtung geman
RiStWag 2016

Dichtungskragen zum

Anschluf der Abdichtung

an den Schacht

| 1.50 Y

1.50%

Mulde

Befestigung geman
RiStWag 2016 und ZTV E-Stb
7

Bankett

Rampe AS K 6933 - B 27 neu
innerhalb QSG/WSG Il

Punkt 1

Befestigung geman /

RiStWag 2016 und ZTV E-Stb /

Oberbodenandeckung
20 cm bei Dammhoéhen bis 2m
15 cm bei Dammhdhen groRer 2m

Q1

] |
6.00 T T w
75 75 * |
1.50 ' 4.50 ' 1.50 1.50 T2
Bankett Fahrstreifen Bankett Mulde
vorh. Gelande
| — /4%
Schutzeinrichtung | e~ ’
X gemaR RiStWag 2016/RPS 2009 | - < Punkt 2
- RN W Befesti AR ¢e“a& Schutzeinrichtung
4 eres n ema A i
, VAN 12 'El RiSthguzg% 2 G L gemal RiStWag 2016/RPS 2009 Oberbodenandeckung
4 | \ L ) 7 - 20 cm bei Dammhdhen bis 2m
L 5| und ZTV E-Stb . : > >
| 3 é' / | &@ 15 cm bei Dammhdéhen gréer 2m
I ™ % v 1.00 <
| 6% NG/ g A% e 3 ' 4
! R -+ N ' <
| ' ! — \ 4 ! fo)
> | N
\ i —
: —— . | | i
| >2.59% \ I | R AN
L :

vorh. Gelande

b

1 T/2

*im Einschnitt mit Regelbéschungsneigung

wenn keine Fahrzeug-Ruckhaltesysteme
erforderlich sind, b = 1.00m méglich

Schutzeinrichtung

gemal RiStWag 2016/RPS 2009

q%

Rampen AS K 6933 - B 27 neu
innerhalb QSG/WSG Il
(Achsen 350 und 360):

Belastungsklasse

Fahrbahnaufbau nach RStO 12

Bk1,0

Entwasserungsdetails siehe

Unterlage 14, Blatt Nr.10 u. 15

Abdichtung gemaf
RiStWag 2016

Dichtungskragen zum
Anschlufd der Abdichtung
an den Schacht

Punkt 2

im Einschnitt mit Regelbdschungsneigung

wenn keine Fahrzeug-Rickhaltesysteme

erforderlich sind, b = 1.00m moglich

Ausbildung im Dammbereich QSG/WSG lll, RiStWag 2016 Stufe 2

Dammbereich QSG/WSG lIl, RiStWag 2016 Stufe 2 _ |
Bdschungshdhe > 2 m oder n > 1:4

q%

Hochbordstein

1.50
Bankett

T

‘ Schutzeinrichtung
gemaR RiStWag 2016/RPS 2009

Befestigung geman
RiStWag 2016
und ZTV E-Stb
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* 1,25 bei Béschungshohe 2 3 m
** 7,00 bei Buchten

Wirtschaftsweg

Aufbau nach Arbeitsblatt DWA-A 904-1

ca. 0+009 - 0+165

6.25
* |/ *%* |/ *
— 0.75 4.75 0.75 =
Bankett Verbindungsweg Bankett
2,50% 129

Oberbodenandeckung
20 cm bei Dammhdéhen bis 2m
15 cm bei Dammhoéhen grofier 2m

Auf stidexponierten Damm- und Einschnittsbéschungen
Reduzierung der Oberbodenandeckung

auf 5 cm zur Entwicklung magerer Standorte,

nach Vorgaben des LBP

vorh. Gelande

Oberbodenabtrag in vorh. Starke
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Detail Punkt 1 - Sagezahnprofil

Dammbereich M 1:25
QSG/WSG I, RiStWag 2016 Stufe 2
Bau-km 0+140 bis q/+350

2.00

Bankett

Schutzeinrichtung
gemald RiStWag 2016/RPS 2009

Oberbodenandeckung 6%
20 cm bei Dammhdéhen bis 2m <
15 cm bei Dammhdhen groRer 2m

T507L
=
|

Befestigung gemaf
RiStWag 2016 und ZTV E-Stb

Hochbordstein

q%

Detail Punkt 1 - Sagezahnprofil

Einschnittsbereich M 1:25
QSG/WSG I, RiStWag 2016 Stufe 2
Bau-km 0+720 bis 1+100

1.50
Mulde

Oberbodenandeckung
20 cm bei Dammhdéhen bis 2m
15 cm bei Dammhoéhen gréfier 2m

Befestigung geman
RiStWag 2016 und ZTV E-Stb_

r____|

1
Ba

.00

nkett

7‘4507

Schutzeinrichtung

| gemal RiStWag 2016/RPS 2009

Detail Mittelstreifen - Sagezahnprofil

Ausbildung des Mittelstreifens M 1:25
im QSG/WSG Ill, RiStWag 2016 Stufe 2
Bau-km 0+140 bis 1+100

3.50 50 2.00 1 2.00 50 3.50
Fahrstreifen Mittelstreifen Fahrstreifen
Schutzeinrichtung | L
30 50 gemaR RiStWag 20‘16/RPS 2009 50 307
nE
| ? | T
| T | |
L 58 :l | (O i Befestigung : |
Hochbordstein b Ablauf- | | <C hach RiStWag 2016 13
ochbordstein bzw. bucht | | und ZTV E-Stb N
Absenker auf 0 cm | | |
I I
I
| I

. 7&
i
— "_-_J\

Abdichtung gemalf
RiStWag 2016

Filtermaterial

Dichtungskragen zum
Anschluld der Abdichtung
an den Schacht

Fa

bindiger Boden

Lehmriegel soweit erforderlich

lImaterial

Befestigung geman

RiStWag 2016 und ZTV E-Stb

Hochbordstein

AT T T T T T T T T N Auflager Sand 0/2
L __ N
_ _ : vor Ort festlegen
Detail Punkt 3 - Dachprofil 4{ S ONEN 1610 4{
Dammbereich M 1:25
QSG/WSG Ill, RiStWag 2016 Stufe 2
Bau-km 0+000 bis 0+140 2.00
Bankett
7‘4 50 —
r - - — T
Schutzeinrichtung | |
gemal RiStWag 2016/RPS 2009 | :
| I
| I
| 6% |
Oberbodenandeckung — .l

20 cm bei Dammhohen bis 2m

15 cm bei Dammhdhen groRer 2m

7

q%

-

/ A
/ / || N II"IICI)[qu
g 20 | ooy |
N AT T
! | b
| //// H B
L—: H// //// >2.5%
L /I_:I'//
Y T
IR
—————— L
PN

N

A 4, r \\ .

N T NS

L o[ | -7

—— :
= 2.5% S

Buchtenentwasserung R
mit Schlitzrinnenablauf
siehe Detall

Auflager Sand 0/2
Lehmriegel soweit erforderlich
vor Ort festlegen

Sickerrohrleitung
Rohrleitung gemaf
RiStWag 2016

Fullmaterial bindiger Boden

Dichtungskragen zum
Anschlufd der Abdichtung
an den Schacht

1.00 Abdichtung gemaf L Grabenbreite nach L 1.00

RiStWag

Detail Mittelstreifen - Dachprofil

Ausbildung des Mittelstreifens M 1:25
im QSG/WSG Ill, RiStWag 2016 Stufe 2
Bau-km 0+000 bis 0+140

3.50 50

2016 7" DINENT610 7|

Fahrstreifen

Ty

2.00 /| 2.00 50 3.50

Mittelstreifen
|
Schutzeinrichtung
gemal RiStWag 2016/RPS 2009

Fahrstreifen

50 ‘ 30

|____|

LL

(0))] Befestigung

L nach RiStWag 2016
&E) und ZTV E-Stb :

|

| |

| |

| |

|

4.5% |
|

—d B
Filtermaterial >4% = 2.5%
__|__—|/

ifzrinnenab

etail Buchtenentwasserung mit Sch

Langsschnitt

55

12

— Eimr DIN 4352 - D1

Schaft DIM 4352 - B
Baden DIN 4252 - 1a

auf M 1:25

Querschnitt

135 ¥

%
N ——y
:

7,
4
53 ’
i 2 /Iy 4
s
9’

g

shpsen i}

N\
\\\

Y
AN

] S
E \\

\\\\
&

sifaskre

a5 L \
/ 15
34

o

* 1,00

1,00

1

\ [+7 ]

+7]

|
4.5%
= - —
: | \ : |
| |
Fillmaterial | : | :
| |
| |
L N a
| |
N — p | |
2 2.5% 24% | | | |
_ _ I = _ o
1.00 1.00

Abdichtung gemal}
RiStWag 2016

Sickerleitung TS 150

Absenker
auf 0 cm

Beton-Hochbord

Anschlag 7 cm als Fertigteil

Buchtenentwasserung

Buchtentwisserung
Belestungsklasse
Schlitzireite
Qerinngabme,s-sungen_ﬂ
Abflussquersehnitt

Cevicht Sendartiime

Sy

2om
L4} .5[; érn

106G ky

Absenker Beton-Hochbord
aufOcm Anschlag 7 cm

Detail Punkt 2 +4 - Sagezahnprofil + Dachprofil

Einschnittsbereich M 1:25
Huckepackleitung unter Mulde

im QSG/WSG lll, RiStWag 2016 Stufe 2

Bau-km 0+720 bis 1+783

—~— 1.00
Bankett

Schutzeinrichtung
gemal RiStWag 2016/RPS 2009

1.50
Mulde

Auflager Sand 0/2
Lehmriegel soweit erforderlich
vor Ort festlegen

‘ Grabenbreite nach J

DIN EN 1610

*

Oberbodenandeckung
20 cm bei Dammhdéhen bis 2m
15 cm bei Dammhoéhen grofer 2m

Abdichtung geman
RiStWag 2016

Filtermaterial

Dichtungskragen zum

Anschlufld der Abdichtung
an den Schacht
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Detail Buchtenentwasserung mit Schlitzrinnenablauf M 1:25

__anm

Detail Mittelstreifen - Sagezahnprofil

Ausbildung des Mittelstreifens M 1:25

**Mittelstreifen 3.50 m vor und nach Brucken mit LW > 100 m

Langsschnitt Querschnitt
ee 555 " ix 4:.~,_~_‘+ j{,‘ ;g
13 yo v (0
// : //
ko ,’V ///
. Ener N 4352 -0 | S /%
13 B e
. 125 ¥ NG K
Sehaft DN 4352 - 5 A=z i) %
Bodan DIM 4352 - 1a ‘,g\
&5
55 AS
= Bu;;htentuﬁﬁssgn_lng
é = Belastungsklasse
e, e /\ ~ 18 Schiitzweite
'5 f} o \“’ AN e Gerinneabmessungen
’II, 1,00 1' & : = 1' S — ,.\-.{‘ ’II, k4] 1,00 ,II, Abflussquerschnitt
Il j / % Cowicht Sendartrime
\ [+7 | s / |i'0P \ +7] | Systembinge _
231 // ,,L B )
Beton-Hochbord Absenker Buchtenentwasserung Absenker Beton-Hochbord
Anschlag 7 cm auf 0 cm als Fertigteil aufO0 cm  Anschlag 7 cm

Detail Punkt 1

Dammbereich M 1:25

Boschungshohe > 2 m odern> 14

Schutzeinrichtung
gemals RPS 2009

grobkorniges Material
standfeste Verdichtung
nach ZTV E-Stb

Oberbodenandeckung
20 cm bei Dammhdéhen bis 2m
15 cm bei Dammhohen gréfier 2m

1.50*** ———
Bankett
7‘4 50

***auf Damm mit
Boschungshohen >3,0m,

Bankett b=2,00m

q%

Detail Punkt 1

Einschnittsbereich M 1:25

Oberbodenandeckung
20 cm bei Dammhdéhen bis 2m
15 cm bei Dammhohen gréfier 2m

Filtermaterial

1.50
Mulde

grobkorniges Material
standfeste Verdichtung
nach ZTV E-Stb

1.50*
Bankett

—
22.5%

*im Einschnitt mit Regelbdschungsneigung
wenn keine Fahrzeug-Ruckhaltesysteme
erforderlich sind, b = 1.00m moglich

Schutzeinrichtung

gemal RPS 2009

‘ Grabenbreite nach ‘
! DINEN 1610 1

| Fillmaterial
1 | | bindiger Boden

Auflager Sand 0/2
Lehmriegel soweit erforderlich
vor Ort festlegen

Auflager Sand 0/2

Lehmriegel soweit erforderlich

vor Ort festlegen

Detail Mittelstreifen - Dachprofil
Ausbildung des Mittelstreifens M 1:25

3.50 50

Rohrleitung

3.50 50 2.00 | 2.00 50 3.50
Fahrstreifen 4.00™* Fahrstreifen
| | Mittelstreifen | |
V.
30 S0 Schutzeinrichtung S0 307
gemald RPS 2009
- T
. | |
D L 58 ] | | |
3om Ablauf- | | | 13
_..p3em Hochbordstein bzw. I | N y
(06 o’ Absenker auf 0 cm bucht | | o q%
R 0 ) | | | &
A%, 7 ;.x | | | —
| | |
|
_ Q- - 4
= NN
! 1
— I I 240/0 2 25%
2 2.5% v
Buchtenentwasserung h Filtermaterial
mit Schlitzrinnenablauf - Sickerrohrleitung
siehe Detall

+ Fullmaterial bindiger Boden

**Mittelstreifen 3.50 m vor und nach Brucken mit LW > 100 m

2.00 |

Fahrstreifen

2.00

50 3.50

4.00**
Mittelstreifen

Schutzeinrichtung
gemal RPS 2009

Fahrstreifen

304

Fullmaterial
bindiger Boden

Sickerleitung TS 150

grobkorniges Material,
standfeste Verdichtung
nach ZTV E-Stb

Detail Punkt 2

Dammbereich M 1:25
Boschungshohe > 2 m odern > 1:4

***auf Damm mit
Boschungshohen >3,0m,

Bankett b=2,00m —~ 50 A’T

—_~——— 1.50***
Bankett

Schutzeinrichtung
gemaly RPS 2009

grobkorniges Material

standfeste Verdichtung

nach ZTV E-Stb

Oberbodenandeckung
20 cm bei Dammhoéhen bis 2m
15 cm bei Dammhdhen groRer 2m

Detail Punkt 2

Einschnittsbereich M 1:25
Huckepackleitung unter Mulde

X 1.50%
Bankett
*im Einschnitt mit Regelboschungsneigung 50 N

erforderlich sind, b = 1.00m moglich

wenn keine Fahrzeug-Riickhaltesysteme {

1.50
Mulde

Schutzeinrichtung
gemal RPS 2009

grobkorniges Material

standfeste Verdichtung

nach ZTV E-Stb

A
J 20 r)-————=~
/ [ T -\
2 2.5% Filtermaterial—/—4— _ _ _ _ _ |-
N I Sy
TS 150—:——1—'—’_“ ——
| |
1,00 : | |
Fulimaterial |
bindiger BodenT/iI: _ K
Auflager Sand 0/2 S

Lehmriegel soweit erforderlich
vor Ort festlegen

|

Grabenbreite nach ‘

" DIN EN 1610 '
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Oberbodenandeckung
20 cm bei Dammhoéhen bis 2m
15 cm bei Dammhoéhen grofer 2m
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Zu- und Ausfahrt
L384 und L385

Entwurfsbearbeitung:

Oberbodenandeckung
20 cm bei Dammhoéhen bis 2m
15 cm bei Dammhdéhen grofier 2m

Bankett standfest ausbilden
mit 10 cm Schotterrasen

grobkoérniges Material
standfeste Verdichtung
nach ZTV E-Stb

Oberbodenauftrag

. 1.50 > 4.00 . variabel . > 4.50 . 1.50
Bankett Kreiszufahrt ‘ Fahrbahnteiler ‘ Kreisausfahrt Bankett
. Flachbordstein 30/25
Bankett standfest ausbilden Flachbordstein 30/25, Anschlag 15 cm mit reflektierenden Flachbordstein 30/25, Anschlag 15 cm
mit 10 cm Schotterrasen . ; . .
grobkémiges Material mit reflektierenden Bordstein-Markern aus Glas, mit reflektierenden
standfeste Verdichtung Bordstein-Markern aus Glas, Anschlag 15cm Bordstein-Markern aus Glas,
nach ZTV E-Stb 2-Zeiler GranitgroBpflaster 16x16 / 2-Zeiler GranitgroRpflaster 16x16
6% q% q% 6%
Oberbodenauftrag - < //I,%IZJ,/L.J/_%I_ - —
Oberbodenandeckung TZ@ e D50 B oo I
20 cm bei Dammhdhen bis 2m N e e S e
15 cm bei Dammhdhen gréRer 2m 2oL TR
T ———— ——— <4— 225% 2259 —
ill Oberbodenabtrag Kleinpflaster 10/10
_,I__ 30 in vorh. Starke 15cm Unterbeton C12/15
T L H Teilsickerrohr DN150 einschlieBlich Zementmortelbett
Fur die Kreisfahrbahn ist - gemal} RStO 12, Pkt. 2.5.1 -
eine Belastungsklasse hoher anzusetzen
als fur die am starksten belastete Zufahrt
Kreisfahrbahn
L384 und L385
Druchmesser aulen =40 m
| 1.50 7.00 Kreisradius innen R=26 m
Bankett Kreisfahrbahn
Zur besseren Erkennbarkeit
6.00 | 1.00 , S Innenkreisel im nicht Uberfahrbaren Bereich
Bankett standfest ausbilden ‘ ‘ ‘ ca. 1-1,5m uberschuitten
mit 10 cm Schotterrasen Flachbordstein 30/25, Anschlag 15 cm
grobkdrniges Material g't gefle_kt|:/:'enkden Gl
standfeste Verdichtung 2°r stein-Markern a]PS aj’ ]
nach ZTV E-Stb E%_ -Zeiler Graqnol/zgrorzp laster 16x16
——— A\ Oberbodenauftrag
Oberbodenandeckung / R g
20 cm bei Dammhéhen bis 2m Oberbodenauiftrag IS s / \ X
15 cm bei Dammhdohen groRer 2m 20
W
< 2 25% \
_____________ Breitstrich Flachbordstein 30/25, Anschlag 15 cm
Oberbodenabtrag (Zeichen 295 StVO) mit reflektierenden

in vorh. Starke

Bordstein-Markern aus Glas,
4-Zeiler GranitgroRpflaster 16x16

e

Verkehrsanlagen 1
Wasserwirtschaft
Bauleit-/Umweltplanung
Vermessung
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' T T . Detail Einschnitt am Endelberg

I I linke Seite: rechte Seite:

Bau-km 5+150 bis 5+530 Bau-km 5+220 bis 5+500
(teilweise Rampe der AS L 384)

BN vorh. Gelande
T — — |

T T/2

— T/2 ‘
| | - T —_— R Oberb0denabtrag in vorh. Starke vorh. Gelénde
_______________________ Berme _ | | e ——
_________________ Festgesteinshorizont | | ~ —— i
__________________ | | Bankett Weg Abfanggraben /—I
L I L e T | J |
1 1.00 3.00 1 1.00 1 | === ——— - ___ Festgesteinshorizont ‘ 1.00 [ 3.00 ‘ 1.00
"y | e
Abfanggraben Weg Bankett Ss;gm:éeéngghztggg | | T T T e e e Berme_ _ _ _ _ _ _
] und/oder Gelander Schutzeinrichtung T T T T T e e
| | gemald RPS 2009 — l e A T T T T T s s - - - -
L und/oder Gelander el
~ — - *
Oberbodenandeckung . ) . i Oberbodenandeckung
20 cm bei Dammhdhen bis 2m Stiitzkonstruktion Stutzkonstruktion 20 cm bei Dammhéhen bis 2m
15 cm bei Dammhoéhen gréfier 2m 15 cm bei Dammhoéhen grofer 2m
Asphaltaufbau z.B. Asphaltaufbau z.B.
Auf stidexponierten Damm- und Einschnittsbdschungen 10 cm Tragdeckscicht — — 10 cm Tragdeckscicht Auf siidexponierten Damm- und Einschnittsbéschungen
Reduzierung der Oberbodenandeckung 30 cm Frostschutzschicht/Tragschicht  — — 30 cm Frostschutzschicht/Tragschicht Reduzierung der Oberbodenandeckung
auf 5 cm zur Entwicklung magerer Standorte, 50 L 1.50 L 1.00 L | 1.00 N 1.50 N 50 auf 5 cm zur Entwicklung magerer Standorte,
nach Vorgaben des LBP ‘ Mulde ,‘ Bankett Bankett [ Mulde ’\ nach Vorgaben des LBP
T5o SOT
1 Al
o )
% ¢
Schutzeinrichtung Schutzeinrichtung
gemal RPS 2009 gemal RPS 2009

Oberbodenauftrag

3 ’ | | \ 3| Oberbodenauftrag
_| L
| —
| |
| I
I I
=T T T T TRTIT T TTN T T T TS T T T T
E : ': ) i : Entwasserungsdetails siehe | | Entwéasserungsdetails siehe : i X :' : E
PolemmSmdmmmm ) Unterlage 14,2, Blatt Nr. 10 Unterlage 14,2, Blatt Nr. 10 | TTmmRmEmsst
Entwurfsbearbeitung:
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. Langenbach Dresden GmbH o
. H Alemannenstral’e 15A, 01309 Dresden, Tel.:0351/31541-0 [ %
Bau-km 5+110 bis 5+150 (Rampe der AS L 384) Bau-km 5+159 bis 5+220 7
- vorh. Gel3 . . ! Datum Name
R . - Bau-km 5+530 bis 5+580 | | Bau-km 5+500 bis 5+550 Straltenbauverwaltung ——
— L Obstodemmnven e | N T T | Y Baden - Wurttemberg
- T — | [ . g ‘ o) Regierungsprasidium Tubingen
__________ | Oberbodenabirag in vorh. Stérke vorh. Gelénde [ Nr. Art der Anderung Datum Name
————————————————— - Schutzeinrichtung | —_
. gemald RPS 2009 | = —
. 7 — —
9 - 3.00 NI P~~~ - - —-—— - _______ - /
- Bermenzufahrt ‘ ________________ Festgesteinshorizont | - /
_____________ 50+
_____________ | ‘\ﬁ
I . e T -
- | F-—====-=-_ F fi_stgeite_ins_horiz()nt Schutzeinrichtung ! . von Netzknoten nach Netzknoten Station
| e R, gemaR RPS 2009_ | < | Anfangsstation 71611[9]{0(6]8 7(512(00[4]8 015|710
———————————— 50 3.00 50 RS> Endstation 7151210006 ABANRNNE 2111819
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