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Abkirzungsverzeichnis

A Abb. Abbildung
ABBV Ablésungsbetrage-Berechnungsverordnung
Abt. Abteilung
Achse Bei Verkehrswegen beschreibt die Achse den Verlauf der Strecke
AG Arbeitsgruppe
agoO auRRerhalb geschlossener Ortschaften
AS Anschlussstelle
AKS Anweisung zur Kostenberechnung fur Straf3enbaumafnahmen
AKVS Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von Stral3en-
baumalnahmen
ASB Artenschutzbeitrag
B Bundesstral3e
B 27 neu BundesstralRe 27, Vorzugsvariante 1g ohne Galerie
B 27 alt BundesstralRe 27, Bestandstrasse
BAB Bundesautobahn
BArtSchv Bundesartenschutzverordnung
BASt Bundesanstalt fur StralRenwesen
BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz
BfN Bundesamt fir Naturschutz
BHO Bundeshaushaltsordnung
BImSchV Bundes-Immissionsschutzverordnungen
BK Bodenkarte
BMV Bundesministerium fur Verkehr
BMVBS Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
BMVI Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz
BRD Bundesrepublik Deutschland
BRH Bundesrechnungshof
BSK Bodenschatzungskarte
bspw. beispielsweise
BSt Betonstahl
BVB Bundesverband Boden
BVWP Bundesverkehrswegeplan
BW Baden-Wrttemberg
BwWaldG Bundeswaldgesetz
bzgl. bezlglich
bzw. beziehungsweise
CAD rechnerunterstitzes Konstruieren (computer aided design)
CEF Continued Ecological Functionality
EN Européische Norm
EnBW Energie Baden-Wirttemberg AG
ESAS Empfehlungen fiir das Sicherheitsaudit fur Straf3en
D dB (A) Dezibel ist die Mal3einheit fur den Schalldruckpegel
DIN Deutsches Institut fir Normung
DTV Durchschnittliche Téagliche Verkehrsmenge (Fahrzeuge pro Zeiteinheit)
DTV« Durchschnittliche Tagl. Verkehrsmenge aller Kraftfahrzeuge in Kfz/24h
DTVsv Durchschnittliche Tagl. Verkehrsmenge des Schwerverkehrs in Kfz/24h
DTVws Durchschnittliche Téagl. Verkehrsstarke an den Werktagen von Montag
bis Freitag (ohne Feiertage) auRerhalb der Schulferien in Kfz/ 24 h
DSchG Denkmalschutzgesetz
FCS Favourable Conservation Status
FFH-Gebiet Gebiet nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
FFH-RL Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
FFH-LRT Lebensraumtyp nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
FFH-VP Vertraglichkeitsprifung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
FGSV Forschungsgesellschaft fur StraRen- und Verkehrswesen
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Flachenhaftes Naturdenkmal
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Bundesfernstrallengesetz

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wrttemberg
Grunderwerb

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung

Handbuch fir die Bemessung von StraRenverkehrsanlagen
Hauptgruppe

Herstellkosten

Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure
Hochwasserabfluss

Herausgeber

Hydrogeologische Ubersichtskarte

Handbuch fir Vergabe und Ausfiihrung von freiberuflichen Leistungen
im Stral3en- und Briickenbau

Hochwassergefahrenkarte

Kreisstralle

Kapitel

Verkehrsbelastung von Kraftfahrzeugen je 24 Stunden

Kreuzung oder Einmindung

Kreisverkehrsplatz

Kilowatt (MaReinheit flr Leistung)

Landesstral3e

Landschaftspflegerischer Ausfiihrungsplan
Landesentwicklungsplan

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Landesamt fir Geoinformation und Landesentwicklung BW
Landesamt fir Geologie, Rohstoffe und Bergbau
Lichtsignalanlage

Landschaftsschutzgebiet

Landesanstalt fur Umweltschutz Baden-W rttemberg
Lebenszykluskosten

Managementplan

Millionen

Ministerium fur Landlichen Raum

Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur

Mehrwertsteuer

Naturschutzgesetz

Naturschutzkonzeption auf Grundlage der EG Vogelschutzrichtlinie
und der FFH-Richtlinie

Nutzen-Kosten-Verhaltnis

Naturschutzgebiet

Ortsdurchfahrt

Ortsumgehung

Richtlinien fur die Anlage von Autobahnen

Richtlinien fur die Anlage von Landstral3en

Richtlinie fur das Aufstellen von Ingenieurbauten

Richtlinien fur die Ausstattung und den Betrieb von Straf3entunneln
Richtlinien fur die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen
im Straenbau

Vorentwurf nach den Richtlinien fir die Gestaltung von einheitlichen
Entwurfsunterlagen im StraRenbau

Referat

Richtlinie fur die Erhaltung von Ingenieurbauwerken

Richtlinien fur integrierte Netzgestaltung

Raumliches Informations- und Planungssystem

Rote Liste
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VDI
Vgl.
VOB/C
VSchG
VRL

W WHG
WRRL
Ww

Z ZTV
ZTV-E-StB

ZTV-ING

ZTV-SoB-StB

Richtlinien fur die landschaftspflegerische Begleitplanung im
StralRenbau

Regierungsprasidium

Regelquerschnitt, Breite einer Stral3e mit Randstreifen in Metern
Richtlinien fur das Sicherheitsaudit von StraRen

Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen
Projektbegleitender Arbeitskreis

Parkplatzen mit WC

von Sichthindernissen freizuhaltende Flache

durch den Fahrer einsehbare Fahrstrecke

Besonderes Schutzgebiet (Special Protection Area)
Standardleistungskatalog
Standardleistungskatalog-Leistungsbereich

Teilgebiet des Flora-Fauna-Habitat-Gebietes bzw. Vogelschutzgebietes
Topografische Karte

Unterhaltungs- und Ausbaumal3nahmen

Umweltbaubegleitung

Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaf3nahmen
Umweltministerium

Umweltschadensgesetz

Umweltvertraglichkeitsprifung

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung
Umweltvertraglichkeitsstudie

Ministerium fur Umwelt und Verkehr Baden-Wirttemberg
Umweltverwaltungsgesetz

Variante

Verein Deutscher Ingenieure

Vergleiche

Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen
Vogelschutzgebiet

Vogelschutzrichtlinie

Wasserhaushaltsgesetz

Wasserrahmenrichtlinie

Wirtschaftsweg

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (erg. zur VOB/C u. a.)
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien far
Erdarbeiten im Stral3enbau

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien far
Ingenieurbauten

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien far
Den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Stral3enbau
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B 27

Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394)

Erlauterungsbericht

1. DARSTELLUNG DER BAUMASSNAHME

1.1 Planerische Beschreibung

Die vorliegenden Unterlagen umfassen den zweibahnigen Aus- und Neubau der B 27
zwischen Bodelshausen und Nehren.

Kostentrager ist die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstra3enverwaltung mit Be-
teiligung des Land Baden-Wurttemberg (siehe auch Kapitel 7).

Der Streckenabschnitt liegt im Norden des Landkreises Zollernalb auf dem Gebiet der
Gemeinde Hechingen und im Stiden des Landkreises Tubingen auf Flachen der Ge-
meinden Bodelshausen, Ofterdingen und Nehren sowie der Stadt Mdssingen. Er ist
Teilstuck der grof3raumigen Verbindung Villingen-Schwenningen — Rottweil — Balin-
gen — Tubingen — Stuttgart, verbindet die Oberzentren Villingen-Schwenningen und
TUbingen / Reutlingen und schliel3t diese an die Metropolregion Stuttgart an.

Die B 27 stellt somit eine wichtige Nord-Sid-Verbindung im stidwestdeutschen Raum
dar. Sie dient hauptséchlich dem starken regionalen Durchgangsverkehr und dem
Ziel- und Quellverkehr der wirtschaftlich bedeutenden Raume Villingen-Schwennin-
gen, Rottweil, Balingen, Tubingen / Reutlingen und Stuttgart.

Im Bedarfsplan fur Bundesfernstral3en ist dieses Teilstlick im vordringlichen Bedarf
eingestuft. Mit der Realisierung kann die noch bestehende Liicke zwischen den be-
reits seit langerem zweibahnig ausgebauten Abschnitten zwischen Balingen und Bo-
delshausen einerseits und zwischen Dussligen (Nehren) und Tubingen andererseits
geschlossen werden.

Gemal den Richtlinien fur integrierte Netzgestaltung (RIN) ist die B 27 als ,Verbin-
dung von Oberzentren zu Metropolregionen und zwischen Oberzentren® (Tab. 4 der
RIN) der Verbindungsfunktionsstufe | zuzuordnen. Als zweibahnige Stral3e mit plan-
freien und teilplanfreien Knotenpunkten aufRerhalb bebauter Gebiete entspricht die
Streckencharakteristik einer Autobahn der Kategoriengruppe AS |, die gemaR der
Richtlinie fur die Anlage von Autobahnen (RAA), Ausgabe 2008, der Entwurfsklasse
EKA 2 zuzuordnen ist (Autobahnadhnliche StralRe mit Zeichen 331 StVO ohne Ge-
schwindigkeitsbeschrankung).

Die B 27 wird kinftig als Kraftfahrtstral3e betrieben. Fir den schwach motorisierten
Verkehr und den Nachbarschaftsverkehr zwischen Bad Sebastiansweiler - Ofterdin-
gen - DuBlingen (der Bereich von Dul3lingen bis zur L 394 wurde im Zuge des BA 3,
B 27 Tubingen (Blasibad) - Nehren bereits realisiert) wird die B 27 alt zu einer Ge-
meindeverbindungsstralle zurtickgebaut.

Zum Luckenschluss der L 385 wird die B27 alt in Ofterdingen zur L 385 abgestuft. Die
K 6933 und die L 384 werden an die B 27 neu angebunden.
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1.2

1.3

StraRenbauliche Beschreibung

Die Langen der einzelnen Streckenabschnitte betragen:

B 27 neu = ca. 6,912 km
Verlegung K 6933 = ca. 0,505km
Rampen AS K 6933 = ca. 0,445 km (230 + 215)
Anbindung L 384 = ca. 0,835km
Anpassung L 385 = ca. 0,660 km
Anschlussrampen = ca. 0,500 km
Umbau B 27 alt Bad Sebastiansweiler = ca. 1,600 km
Umbau B 27 alt, Nehren = ca. 1,180 km
QV Ofterdingen - Nehren = ca. 0,450 km
QV Ofterdingen - Méssingen = ca. 0,440 km
WW am Bachsatzgraben = ca. 0,450 km

Die MalRBnahme beinhaltet den Neubau einer unbewirtschafteten Rastanlage mit WC
bei Bad Sebastiansweiler auf beiden Seiten (Nordwest und Sidost) mit je 19 Stell-
platzen fur Schwerverkehr, 29 Stellplatzen fir Pkw, 2 gesonderte Stellplatze fur Mo-
bilitatsbehinderte und 1 Stellplatz fir Gro3raum-/Schwertransporte.

Die durchgehende B 27 erhalt den RQ 28 gemal3 der Richtlinie fur die Anlage von
Autobahnen (RAA), die nachgeordneten Straf3en L 385 und der Anschluss L 384 er-
halten den RQ 11 gemaf der Richtlinie fiir die Anlage von Landstral3en (RAL) und
die verlegte K 6933 erhdlt einen RQ 9 gemal der RAL. Die StraRenkategorien und
die dazugehdrigen Querschnitte sind im Kapitel 4.2.1 Kreuzende Strafl3en und Wege
in einer Tabelle zusammengefasst.

Die vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik im betroffenen Streckenab-
schnitt zeichnet sich aus durch einen kurzen 2-streifigen Abschnitt nérdlich von Ofter-
dingen, die Ortsdurchfahrt Ofterdingen mit direkten Grundstiickszufahrten, einem 2-
bahnig 4-streifigem Abschnitt an der Steigungsstrecke zwischen Ofterdingen und Bad
Sebastiansweiler und der Ortsrandlage auf Hohe Bad Sebastiansweiler wiederum mit
direkten Grundstiickszufahrten an die B 27. Knotenpunkte sind durchgangig plan-
gleich, in der Ortsdurchfahrt Ofterdingen und in der Randlage Bad Sebastiansweiler
auch mit Lichtsignalanlagen ausgestattet.

Nach dem Ausbau wird die Gemeinde Ofterdingen vollstandig umgangen und im Be-
reich Bad Sebastiansweiler verlauft die B 27 in Tieflage. Der gesamte Streckenab-
schnitt wird 2-bahnig mit planfreien Knotenpunkten und durchgehend anbaufrei. Da-
mit erhalt auch dieser Abschnitt die gleiche Streckencharakteristik wie die Abschnitte
zwischen Balingen und Bodelshausen sowie Nehren und Tlbingen.

Streckengestaltung

Der geplante Bauabschnitt beginnt nérdlich der Anschlussstelle Bodelshausen und
folgt zundchst auf einer Lange von rd. 2,7 km der bestehenden B 27. Im Abschnitt
sudlich von Bad Sebastiansweiler erfolgt der 2-bahnige Ausbau dabei in einem Be-
reich, der naturschutzfachlich besondere Vernetzungsfunktionen erfillt und durch den
der national bedeutsame Wildkorridor 'Hechinger Stadtwald - Rammert' nach dem
Generalwildwegeplan Baden-Wirttemberg lauft. Die Ausbaukonzeption sieht deshalb
vor, die Querung des Hungergrabens bei Bau-km 0+445 als Gewasser- und Wildtier-
durchlass auszubilden, bei Bau-km 0+700 eine 50 m breite Grunbriicke Uber die
B 27 neu zu bauen und entlang der Stral3e Sperr- und Leitzéaune zu errichten, die auf
die vorkommenden Tierarten abgestimmt sind.

Siudwestlich von Bad Sebastiansweiler wurden beidseits der B 27 neue Rastplatze
(PWC-Anlagen) angeordnet. Die Rastplatze werden durch Wallschittungen aus

Seite 11



B 27, Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394) Unterlage 1
Feststellungsentwurf Erlauterungsbericht

Uberschussmassen gegeniiber dem Vernetzungskorridor im Stidwesten und der Be-
bauung von Bad Sebastiansweiler im Nordosten abgeschirmt und in Verbindung mit
der vorgesehenen Bepflanzung landschaftlich eingebunden.

Auf Hohe von Bad Sebastiansweiler (ab etwa Bau-km 1+600) verlauft die ausgebaute
BundesstralRe klnftig im Einschnitt. Die neue Stral3engradiente befindet sich bis zu
6 m tiefer gegeniber der bestehenden Gradiente. Die Tieferlegung dient in Verbin-
dung mit den geplanten Schallschutzwénden und Wallschiittungen dem Immissions-
schutz fir Bad Sebastiansweiler und Bastenhardt. Sie gewéahrleistet gleichzeitig, dass
die Blickbeziehungen von Bad Sebastiansweiler auf die markante Bergkulisse des
Albtraufes weitestgehend erhalten bleiben.

Bei etwa Bau-km 2+830 schwenkt die Trasse von der bestehenden B 27 nach Sud-
osten ab und quert in Dammlage das Tannbachtal und den Ernbach, die L 385 sowie
die Steinlach jeweils mit gréReren Brickenbauwerken. Der Ernbach wird gemeinsam
mit der L 385 offen unterfiihrt. Nach der Uberquerung der Steinlach folgt die StraRen-
trasse in etwa dem Verlauf der vorhandenen 110 kV-Freileitung der EnBW. Die
B 27 neu liegt bis etwa Bau-km 5+690 im Einschnitt und umfahrt den Endelberg und
Ofterdinger Berg in einem weiten Linksbogen auf der 6stlichen bzw. nordéstlichen
Seite. Zum Schutz des geplanten Wohngebietes 'Dachtel' der Stadt Méssingen wird
rechts der BundesstraRe (von etwa Bau-km 3+950 bis 4+490) ein Wall mit Uber-
schussmassen geschittet. Bei Bau-km 5+580 wird eine 12,75 m breite, begriinte Bri-
cke mit den erforderlichen Leit- und Sperreinrichtungen tber die B 27 neu gebaut, um
die Vernetzung zwischen den naturschutzfachlich hochwertigen Streuobstwiesen am
Ofterdinger Berg und am Ehrenberg, insbesondere fur Fledermause, zu sichern. Ab
Bau-km 5+690 verlauft die BundesstralRe wieder in Dammlage und schleift nach der
Uberquerung des Ehrenbaches bei etwa Bau-km 6+400 in die bestehende B 27 ein.

Die Anschlisse an das bestehende Netz erfolgen jeweils kreuzungsfrei

- andie K 6933 zwischen Bastenhardt und Bad Sebastiansweiler
- andie L 385 zwischen Ofterdingen und Mdssingen sowie
- andie L 384 zwischen Mdssingen und Nehren.

Bei der K 6933 bei Bad Sebastiansweiler, welche mit einem Halbanschluss in Rich-
tung Suden an die B 27 neu angebunden ist, kann auf den Bau einer zusatzlichen
VerbindungsstralRe links der B 27 neu bis zum Anschluss Bodelshausen verzichtet
werden. Die Verbindungsstral3e ware auf Grund der zu erwartenden erheblichen Be-
eintrachtigungen des NSG 'Altwiesen’ sowie des FFH-Gebietes 7520-311 'Albvorland
bei Mdssingen und Reutlingen' naturschutzfachlich sehr problematisch.

Die B 27 neu, die Anschlussstellen sowie die Anbindungen nachgeordneter Stral3en
werden durch eine dem Landschaftscharakter entsprechende Begriinung und Be-
pflanzung der Stral3ennebenflachen in die Landschaft eingebunden. Bei den zu ver-
legenden Gewasserabschnitten erfolgen eine naturnahe Gestaltung des Bachbettes
und eine standortgeméale Bepflanzung.

Baukulturelle Aspekte sind nicht ausgepragt. Beim geplanten Vorhaben sind deshalb
keine besonderen Anforderungen zu bertcksichtigen.
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B 27, Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394) Unterlage 1
Feststellungsentwurf Erlauterungsbericht

2.

2.1

BEGRUNDUNG DES VORHABENS

Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und
Verfahren

Chronologie der Planung

Vorplanung

1974 Linienbestimmung (Groflie Umfahrung Ofterdingen - Variante 1)
nach 8 16 des Bundesfernstral3engesetzes

1996/1997 | Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS)

1998 Zustimmung des Landes- und Bundesverkehrsministeriums zur Va-
riantenentscheidung Variante 1e, modifizierte Endelbergtrasse

Entwurfsplanung (1999 — 2018)

2001 Offentliche Informationsveranstaltung

2005 Vorlage RE-Vorentwurf an das Bundesverkehrsministerium

2005 Prifungsmitteilung des Bundesrechnungshofes

2009 Beginn der Umplanung des RE-Vorentwurfes

2013 Offentliche Informationsveranstaltung

2014 Vorlage des Uberarbeiteten RE-Vorentwurfes an das Ministerium
fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttemberg

2016 Grundsatzliche Zustimmung (Gesehenvermerk) des Bundesver-
kehrsministeriums

2018 Endgultiger Gesehenvermerk durch Bundesverkehrsministerium

Genehmigungsplanung (2017 — 2019)

2018 Scoping-Termin nach UVwG

2019 Offentliche Informationsveranstaltung

Ende 2019 | Fertigstellung Feststellungsentwurf und Antrag auf Einleitung des
Planfeststellungsverfahrens

Tabelle 1: Chronologie der Planung

Vorplanung und Linienbestimmungsverfahren

Mit dem Schreiben vom 30.7.1971 an das Innenministerium von Baden-Wrttemberg
wurde das Linienbestimmungsverfahren nach § 16 FStrG fur die sogenannte Endel-
bergtrasse (Variante 1) beantragt, die nach mehreren Verhandlungen von den be-
troffenen Gemeinden akzeptiert wurde.

Der Bundesminister fur Verkehr hat mit dem Erlass Nr. StB 14/40.10.71.1027/14107
BW 73 Il vom 5.2.1974 diese Linienfihrung mit der Einschrankung bestimmt, dass fur
die Durchfahrung des Schwefelquellenschutzgebiets von Bad Sebastiansweiler die
Zustimmung der zustandigen Wasserbehorde erforderlich ist. Nach Verschiebung der
Linie in nordwestlicher Richtung hat das Geologische Landesamt Baden-Wrttem-
berg mit Schreiben vom 24.7.1980 der neuen Trasse grundsétzlich zugestimmt.

Im Jahr 1996 wurde ein Projektbegleitender Arbeitskreis gegriindet, der als Steue-
rungs- und Beratungsgremium diente und den Planungsprozess, insbesondere den
Variantenvergleich begleitete. Teilnehmer des PAK waren die betroffenen Kommu-
nen (z.B. Oberblrgermeister und Birgermeister von Mdssingen, Bodelshausen, Neh-
ren, Ofterdingen), die Trager 6ffentlicher Belange und teilweise die Naturschutzver-
bande, IHK und der Regionalverband unter Leitung des Regierungsprasidiums Tu-
bingen. In den projektbegleitenden Arbeitskreisen wurden die aktuellen Themen vom
StralBenplanungsreferat, den beauftragten Planungsbiros und Gutachtern vorgestellt
und im Anschluss diskutiert. Die projektbegleitenden Arbeitskreise im Rahmen der
Vorplanung fanden am 08. Mai 1996, 11. September 1996, 06. Juni 1997,
21. Juli 1998, 29. April 1999, 20. Juli 2001 statt.
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B 27, Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394) Unterlage 1
Feststellungsentwurf Erlauterungsbericht

In den neunziger Jahren wurden die Variante 1 ,Endelbergtrasse” (mit Untervarian-
ten) sowie eine engere Umfahrung teilweise mit Tunnel (Variante 4a ,Kriegerdenk-
maltrasse) und eine Tunnelldsung auf der Bestandstrasse (Variante 3b ,Doppel-
stocktunnel”) im Rahmen einer Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS 1996/97) unter-
sucht.

Die Variante 2a ,Kleine Umfahrung®, die Ofterdingen auf kirzester Strecke umfahrt,
wurde nicht mehr in die Variantenuntersuchung der UVS einbezogen, da die Ge-
meinde Ofterdingen inzwischen auf der Trasse ein groRes Gewerbegebiet ausgewie-
sen hatte.

Die UVS zeigte, dass Variante 3b ,Doppelstocktunnel“ gefolgt von 4a ,Kriegerdenk-
maltrasse” die relativ umweltvertraglichsten Losungen darstellen. Variante 1 (mit Un-
tervarianten la bis 1g) schnitt unter Umweltgesichtspunkten am schlechtesten ab.
Unter Einbeziehung wirtschaftlicher und verkehrlicher Aspekte wurde Variante 1 ins-
gesamt jedoch als vorteilhafteste Lésung beurteilt. Gegen Variante 4a sprachen dies-
beziglich kostenbezogene, gegen Variante 3b zusatzlich noch verkehrliche Griinde.
Wegen der beengten Verhaltnisse in der Ortslage von Ofterdingen durch die angren-
zende Bebauung muss der Tunnel bei Variante 3b zweisttckig gebaut werden. Es ist
davon auszugehen, dass der Bau des Doppelstocktunnels unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs in der Ortsdurchfahrt Ofterdingen (B 27 alt) nicht méglich sein wird. So-
mit musste fur die Dauer der Bauzeit des Tunnels der Verkehr tber die L 385, den
Nordring Mossingen und die L 384 und L 394 durch Nehren umgeleitet werden. Diese
Zusatzbelastungen werden flr die Umleitungsstrecke als nicht vertraglich eingestuft.

Im Gegensatz zur Gemeinde Ofterdingen sprachen sich Nehren und Méssingen zu-
nachst fur die Varianten 3b oder 4a aus, stimmten schlief3lich aber ebenfalls der Va-
riante 1 (modifizierte Endelbergtrasse 1e) zu. Auf Grundlage der Variante 1e wurde
in der abschlieRenden hausinternen Koordinierung (04.02.1998) unter Einbeziehung
der Trager offentlicher Belange die Vorzugsvariante festgelegt. Das Ministerium fir
Umwelt und Verkehr Baden-Wirttemberg (UVM) und das Bundesministerium fur Ver-
kehr (BMV) stimmten dieser Losung im April 1998 zu.

Seitens der Burgerinitiative ,Steinlach mobil* wurde im Jahr 2000 eine weitere Tun-
nelldsung in die Diskussion eingebracht Variante 3f ,2+2 Losung” (einbahniger Tun-
nel mit Gegenverkehr auf der Bestandstrasse der B 27). Gegen diese Lésung spra-
chen wirtschaftliche und verkehrliche Gesichtspunkte. Variante 3f ,2+2 Ldsung“
wurde daher vom Projektbegleitenden Arbeitskreis als verkehrlich nicht zielfihrend
abgelehnt (Sitzung des Projektbegleitenden Arbeitskreises am 20.07.2001 unter Lei-
tung des Regierungsprasidenten). Am 05.11.2001 wurden die Untersuchungsergeb-
nisse zur Variante 3f ,2+2 Losung" in einer Informationsveranstaltung in Ofterdingen
vorgestellt.

Aufgrund der naturschutzfachlichen Gegebenheiten des Planungsraums (u.a. Aus-
weisung von Natura 2000-Gebieten im Umfeld von Variante 1) wurde die Ende der
neunziger Jahre getroffene Entscheidung fiir Variante 1le auf ihre Ubereinstimmung
mit den aktuellen rechtlichen Anforderungen des européischen Gebiets- und Arten-
schutzes geprift und erforderte mehrmalige Trassenverschiebungen. In diesem Zu-
sammenhang wurde auch nochmals nach anderen Lésungen, insbesondere auf der
bestehenden B 27, gesucht. Bereits die Alternativenpriifung im Zuge der FFH-
Ausnahmeprifung fur die Vorentwurfsplanung von 2004 (Vorentwurf aufgestellt am
15.11.2004) zeigte, dass zu Variante 1 (modifiziert) keine zumutbaren Alternativen
existieren. Die engeren Umfahrungen von Ofterdingen (Variante 4a) kdnnen heute
nicht mehr realisiert werden, da diese durch bebaute Gebiete verlaufen bzw. FFH-
Gebiete in ganzer Lange durchschneiden. Tunnellésungen auf der Bestandstrasse
sind wegen mangelnder Leistungsfahigkeit verkehrlich nicht zielfihrend (Variante 3f
»2+2 Losung®) oder unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der B 27 nicht zu bauen
(Variante 3b ,Doppelstocktunnel“) sowie wirtschaftlich unverhaltnismafig.
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B 27, Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394) Unterlage 1
Feststellungsentwurf Erlauterungsbericht

Auf Initiative der Stadt Mossingen sowie der Burgerinitiative ,Burger fir Bastenhardt"
und mit Zustimmung der Gemeinden Ofterdingen und Bodelshausen (2000) wurde im
Bereich von Bad Sebastiansweiler anstelle der ParallelfUhrung zum Bestand alterna-
tiv eine nordwestliche Umfahrung von Bad Sebastiansweiler untersucht. Eine Uber-
prifung der Nordwestumfahrung Bad Sebastiansweiler (Variante 1h) im Rahmen ei-
ner erganzenden Umweltvertraglichkeitsstudie ergab jedoch erhebliche Konflikte. Ins-
besondere wird hier ein FFH-Gebiet mit dem Vorkommen der Bechsteinfledermaus
von der Trasse erheblich beeintrachtigt. Da eine zumutbare Alternative in Form der
Ausbautrasse existiert, wird die nordwestliche Umfahrung von Bad Sebastiansweiler
nicht mehr weiterverfolgt (Sitzung des Projektbegleitenden Arbeitskreises am
20.07.2001 unter Leitung des Regierungsprasidenten).

Entwurfsplanung (RE-Vorentwurf)

Dem RE-Vorentwurf liegt eine modifizierte Variante 1 zugrunde, die Ofterdingen dst-
lich vom Ofterdinger Berg und Endelberg umféhrt und sidlich von Bad Sebastians-
weiler an den bestehenden 2-bahnigen Streckenabschnitt bei Bodelshausen an-
schlief3t. Im Kurbereich von Bad Sebastiansweiler sah der Vorentwurf von 2005 eine
halbseitige Teiliberdeckelung in Form einer Galerie zur Gewéhrleistung des Larm-
schutzes vor. Auf Veranlassung des Bundesrechnungshofes (2005) bzw. des BMVBS
(2007) musste der Vorentwurf grundsatzlich Uberarbeitet werden.

Daraufhin wurde die Variante 1g ,ohne Galerie* unter Bertcksichtigung neuer natur-
schutzfachliche und rechtlicher Vorgaben (z.B. seit dem Jahr 2010 Generalwildwege-
plan und Bundesnaturschutzgesetzanderung) entwickelt. In diesem Zusammenhang
wurden auch die entscheidungserheblichen Aspekte fiir den Variantenvergleich tber-
pruft, ggf. aktualisiert und die Variantenentscheidung plausibilisiert.

Im Rahmen der RE-Vorentwurfsplanung haben weitere projektbegleitende Arbeits-
kreise (23. Juli 2004, 29. Juli 2009, 17. Dezember 2009, 21. November 2011 und am
30. Januar 2013) und eine offentliche Informationsveranstaltung (2013) stattgefun-
den.

Im Jahr 2014 wurde dem Ministerium fur Verkehr und Infrastruktur Baden-Wurttem-
berg der RE-Vorentwurf erneut vorgelegt. Der Gesehenvermerk zum RE-Vorentwurf
erfolgte 2016 mit Anmerkungen seitens des BMVI. Auf der Grundlage nachgereichter
Erlauterungen konnte der Gesehenvermerk auf ergédnzende Unterlagen zum RE-
Vorentwurf am 02.01.2018 erteilt werden.

Mit dem Gesehenvermerk bestétigt das Bundesministerium unter Bertcksichtigung
diverser Prifpflichten sein Einverstandnis, dass das Bauvorhaben auf der Grundlage
der vorlegten Entwurfsunterlagen aus dem StraRenhaushalt finanziert werden kann.
Durch den Gesehenvermerk werden die Entwurfsunterlagen als Teil der Haushalts-
unterlage im Sinne von 8§24 BHO anerkannt.

Genehmigungsplanung

In den Jahren 2017 bis 2019 erfolgte auf der Grundlage des RE-Vorentwurfes Vari-
ante 1g ,ohne Galerie" die Genehmigungsplanung mit der Erarbeitung des Feststel-
lungsentwurfes fir das zu beantragende Planfeststellungsverfahren. In diesem Zuge
wurde die Planung auf die aktuellen fachlichen und rechtlichen Vorgaben angepasst
und die entscheidungserheblichen Aspekte fiir den Variantenvergleich wurden erneut
Uberprift, ggf. aktualisiert und die Variantenentscheidung (vgl. Kap. 3.2 — 3.4) plausi-
bilisiert. Am 19.04.2018 fand zudem im Mdssinger Rathaus der Scoping-Termin nach
UVwG statt sowie am 14.03.2019 eine 6ffentliche Informationsveranstaltung.
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B 27, Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394)
Feststellungsentwurf

Unterlage 1
Erlauterungsbericht

Offentlichkeitsbeteiligung

a) Gesetzliche Anforderungen an die Offentlichkeitsbeteiligung

Bei groRen StralRenbauprojekten, die viele Menschen malRgeblich betreffen, ist die
Offentlichkeit bereits vor dem Genehmigungsverfahren im Rahmen der friihen Offent-
lichkeitsbeteiligung miteinzubeziehen. So sieht es das LVwWVIG vor (§ 25 Abs. 3).
Auch § 2 des UVWG legt eine friihe Offentlichkeitsbeteiligung fur Projekte fest, fir die
eine Umweltvertraglichkeitspriifung oder ein Planfeststellungsverfahren durchzufiih-
ren ist. Die VwV Offentlichkeitsbeteiligung, die am 27.02.2014 in Kraft getreten ist,
schlief3t sich dem an.

,Der Vorhabentrager soll die Offentlichkeit tiber die Ziele des Vorhabens, die Mittel,
es zu verwirklichen, und die voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens unter-
richten und ihr Gelegenheit zur Au3erung und Erdrterung geben.” (§ 2 Abs. 1 UVWG)

Zur Erfullung dieser Anforderungen hat der Vorhabentrager, das Planungsreferat des
Regierungsprasidiums Tlbingen, folgende unter b) beschriebene MalRnahmen durch-
gefuhrt.

b) MaRnahmen der friilhen Offentlichkeitsbeteiligung

Offentliche Gemeinderatssitzungen

Das Referat 44 - Stra3enplanung des Regierungsprasidiums Tubingen nahm zur In-
formation der Gemeinden an 6ffentlichen Gemeinderatssitzungen teil. Darin wurde
der aktuelle Stand der Planungen vom Planungsteam des Regierungsprasidium Tu-
bingen vorgetragen. Sitzungen fanden statt am:

13.11.1996 in Ofterdingen

18.11.1996 in Nehren

25.11.1996 in Méssingen

24.01.2005 in Méssingen

10.10.2006 in Ofterdingen

08/2013 Kreistag Zollernalb

14.03.2019 in Mdssingen (Gemeinderat Mdssingen, Nehren, Ofterdingen)

Offentliche Informationsveranstaltungen

Zur Information der interessierten Burgerinnen und Blrger hat das Regierungsprasi-
dium insgesamt drei Informationsveranstaltungen organisiert.

Datum Ort Inhalt

05.11.2001 | Offentliche » Ca. 250 Teilnehmer
Informations- | = Erlauterung der Variantenentscheidung fur die
veranstaltung Endelbergtrasse
in Ofterdin- = Vorstellung der Prifergebnisse fir die 2+2-Tun-
gen, nelvariante des Vereins Steinlach mobil (sog.
Mehrzweck- .Kleemann-Studie”) und der Nordwestumfahrung
halle Bad Sebastiansweiler

= Diskussion

25.06.2013 | Offentliche = Ca. 200 - 250 Teilnehmer
Infoveranstal- | = Vorstellung des RE-Vorentwurfs
tung in Mds- | = Erlauterung der Notwendigkeit der Umplanung
singen, Aula (keine Galerielésung) und der damit einherge-
des Qu- henden Zeitverzégerung
enstedt-Gym- | = StraRenplanung: StralBenentwurf, Anschlussstel-
nasiums len, Rastanlagen, Ingenieurbauwerke, Entwéasse-

rung, Larmschutz
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B 27, Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394)
Feststellungsentwurf

Unterlage 1
Erlauterungsbericht

= Ergebnisse aus der Fortschreibung der Verkehrs-
untersuchung

= Umweltplanung: Neue rechtliche und fachliche
Anforderungen (Wildtierkorridor, FFH-Gebiet, Vo-
gelschutzgebiet) und MalRnahmenkonzeption

14.03.2019 | Offentliche » Ca. 200 Teilnehmer
Infoveranstal- | = Aufgaben des Referates Stral3enplanung im RPT
tung in MGs- | = Vorstellung des Feststellungsentwurfs
singen, Bur- | = Fachvortrag StraRenplanung und Umweltplanung
gersaal = Planungsbeschleunigungsgesetz und vorgezo-

gene AusgleichsmalRnahmen fiir den Arten- und
Gebietsschutz

= Ausblick

= Personlicher Kontakt mit Planungsteam an Stell-
wanden

Weitere Termine mit Teilnahme des Regierungsprasidiums Tubingen

Auf Einladung haben Vertreter des Regierungsprasidiums im Laufe der Planungen an
offentlichen Terminen Dritter teilgenommen und Uber den Planungsstand der Mal3-

nahme berichtet.

Datum Anlass Gastgeber | Teilnahme | Inhalt
- RP Tibingen -
10.09.2001 | Verkehrs- Gemeinde | RP Herr Verkehrspolitische Situa-
politische Moéssingen | Wicker, tion im RPT, Verkehrs-
Tagung zur Abteilungs- | problematik B 27 Balin-
B 27 in Mo- leiter Abt. 4, | gen-Tlbingen
ssingen Herr Kopp
12.11.2001 | Podiums- Schwabi- RP Herr Wi- | Entscheidung pro
diskussion | sches Tag- | cker Endelbergtrasse
blatt
03.05.2002 | Burgerver- | Stadt Abteilungs- | = Erlauterung des aktuel-
sammlung | Mdssin- leiter Abt. 4, len Planungsstandes
gen; Herr Kopp, auf Mossinger Gemar-
Bl Burger kung fur die Endelberg-
fur Basten- | Referatslei- trasse (Verlauf in Lage
hardt ter Ref. 44, und Hoéhe, Verkehrs-
Hr. Schmidt mengen, Larmschutz)
sowie der Nordwest-
Hr. Kunze umfahrung Bad Sebas-
(Ref. 44) tiansweiler (FFH-
Problematik)
= Visualisierung und Be-
antwortung von Fragen
13.09.2004 | Veranstal- | Gemeinde | RP Wicker | Vorstellung Galerie-
tung in Bad | Mdssingen | Kunze (Ref. | L6sung fur Bad Sebasti-
Sebastia- 44) answeiler
nsweiler
25.11.2015 | Verkehrs- IHK Reut- | Abteilungs- | Dringlichkeit des schnel-
schau lingen und | leiter Abt. 4, | len vierspurigen Ausbaus
B 27, Ofter- | Gemein- Herr Bild der B 27
dingen-Mo- | den
ssingen
05.10.2018 | StralRen- IHK Reut- | Planungs- Daten & Fakten, Pla-
baukonfe- | lingen team, nungsstand und Zeitplan
renz in TU- Referat 44
bingen
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B 27, Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394) Unterlage 1
Feststellungsentwurf Erlauterungsbericht

2.2

2.3

2.4

24.1

2.4.2

Internet und Presse

Fur die Mallnahme ist eine Projektseite auf der Website des RPT eingerichtet. Sie ist
unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt4/B27_2/Seiten/default.aspx fur jeder-
mann jederzeit online abrufbar. Die Projektseite wird aktuell gepflegt. Zudem besteht
die Mdglichkeit, sich Plane und Prasentationen herunterzuladen. Uber wichtige Mei-
lensteine in der Planung wurde zudem Uber Pressemitteilungen informiert.

Scopingtermin nach UVwG

Am 19.04.2018 fand im Méssinger Rathaus der Scoping-Termin nach UVwG statt.
Ziel dieses offentlichen Scopingtermins ist es, gemeinsam mit den TOBs und Verei-
nen Gegenstand, Umfang und Methoden der Umweltvertraglichkeitsprifung festzule-
gen. Der Vorhabentrager stellte die MaRnahme und die laufenden Planungen vor.
AnschlieRend hatten die Teilnehmer Gelegenheit, Ergdnzungen und Stellungnahmen
vorzubringen. Geleitet wurde der Termin von der Zulassungsbehotrde (Referat 24, RP
TUbingen).

Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung

Die Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung ergibt sich aus § 7 (1) UVPG ("Allge-
meine Vorprifung™) in Verbindung mit Anlage 1 UVPG Pkt. 14.6 Bau einer sonstigen
BundesstralRe, da das Vorhaben bereits auf Grund einer tberschlédgigen Prifung un-
ter Berucksichtigung der in der Anlage 3 UVPG aufgeflhrten Kriterien erhebliche
nachteilige Umweltauswirkungen haben wird.

Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)
Entfallt.

Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung

Sowohl im Landesentwicklungsplan als auch im Regionalplan der Region Neckar-Alb
ist zwischen den Oberzentren Villingen-Schwenningen und Tlbingen/Reutlingen ent-
lang der Mittelzentren Rottweil, Balingen und Hechingen eine Landesentwicklungs-
achse flr die Region Neckar-Alb ausgewiesen.

Der Regionalplan der Region Neckar-Alb bestatigt diese Entwicklungsachse und
weist davon ausgehend weitere regionale Entwicklungsachsen aus (s. Anhang I).

Der 2-bahnige Ausbau der B 27 ist Bestandteil aller in der Region verbindlichen raum-
ordnerischen und landesplanerischen Festlegungen. Auch die Flachennutzungsplane
der beteiligten Gemeinden bzw. Gemeindeverwaltungsverbande haben die Linienfih-
rung als Vorzugstrasse ausgewiesen (s. Anhang II).

Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhéltnisse
Nach der amtlichen Verkehrszahlung hat der Kfz-Verkehr seit 1985 zugenommen:

Ortsdurchfahrt Ofterdingen: 1985: 15596 Kfz/24 h
1990: 20 879 Kfz/24 h (+ 34 %)
1995: 24 273 Kfz/24 h (+ 16 %)
2000: keine Daten vorhanden
2005: 23 944 Kfz/24 h (- 1 %)
2010: 22 846 Kfz/24 h (- 5 %)
2015: 25 226 Kfz/24 h (+10 %)
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Feststellungsentwurf Erlauterungsbericht
Sudlich von Ofterdingen: 1985: 17 052 Kfz/24 h
(zwischen K 6933 und B 32) 1990: 23 608 Kfz/24 h (+ 38 %)

2.4.3

1995: 25 755 Kfz/24 h (+ 9 %)
2000: 25 950 Kfz/24 h (+ 0,8 %)
2005: 30 024 Kfz/24 h (+ 16 %)
2010: 29 658 Kfz/24 h (- 1 %)
2015: 29 151 Kfz/24 h (- 2 %)

Tabelle 2: Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse

Aus dem aktuellen Verkehrsgutachten von BS Ingenieure vom Februar 2018 (Unter-
lage 22) ergeben sich folgende Werte fir die bestehende B 27 bzw. den Prognose
Nullfall, also ohne Veranderung im Streckennetz. In der dargestellten Analyse spie-
gelt sich die ,Wirtschaftskrise 2009“ wider. In den in dieser Untersuchung durchge-
fuhrten Verkehrsprognosen wurde nicht von einem Andauern der kurzeitigen Krise
ausgegangen, dies hat sich in den letzten Jahren bestatigt.

Analyse 2009 2017

Nordl. Ofterdingen 23 750 Kfz/24h bei 9,7% SV 25.900 Kfz/24h bei 7,9 % SV
Sidl. Ofterdingen 23 250 Kfz/24h bei 9,8% SV 26.550 Kfz/24h bei 8,5 % SV
Sidl. Bad Sebastiansweiler 27 100 Kfz/24h bei 8,7% SV 32.600 Kfz/24h bei 7,0 % SV
Prognose Nullfall 2025 2030

Nordl. Ofterdingen 30 200 Kfz/24h bei 11,8% SV 32.000 Kfz/24h bei 9,0 % SV
Sidl. Ofterdingen 28 700 KfZ/24h bei 12,1% SV 31.700 Kfz/24h bei 9,6 % SV
Sudl. Bad Sebastiansweiler 33 400 Kfz/24h bei 10,7% SV 37.950 Kfz/24h bei 8,1 % SV

Tabelle 3: Verkehrsprognose Nullfall, Prognosehorizont 2025 und 2030

Details zur Verkehrsprognose sind der genannten Verkehrsuntersuchung zu entneh-
men (Prognosehorizont 2030).

Weder fur die freie Strecke und noch viel weniger fur die Ortsdurchfahrt Ofterdingen
und die ortsnahe Lage Bad Sebastiansweiler mit direkten Grundstiickzufahrten sind
diese Verkehrsmengen bezuglich vorhandenem Querschnitt und Ausbaugrad ver-
traglich.

Verbesserung der Verkehrssicherheit

Der vorhandene Straldenquerschnitt entspricht auf der freien Strecke dem RQ 11 mit
8,0 m Fahrbahnbreite und 50 cm breiten beidseitigen Randstreifen. Dieser Quer-
schnitt ist nach den Richtlinien fir die Anlage von LandstraRen, Ausgabe 2012, (RAL
2012) bis zur Entwurfsklasse 3 zulassig. Die B 27 ist jedoch auf Grund lhrer Bedeu-
tung im Stral3ennetz, sowie der sehr hohen Verkehrsbelastung der Verbindungsfunk-
tionsstufe | und damit der EKA 2, gemal den RAA zuzuordnen (vgl. Kapitel 1.1). Die
empfohlene Verkehrsmenge fir den RQ 11 liegt, gemafl3 den RAL 2012, bei unter
13.000 Fahrzeugen/24h. Gemal den unter Kapitel 2.4.2 angefuhrten Verkehrsmen-
gen sind diese bereits seit der Zahlung 1985 weit Uberschritten.

Die mittleren Unfallkostenraten werden in der Literatur fur den vorhandenen Quer-
schnitt im Mittel doppelt so hoch angegeben wie fiir den zum Ausbau vorgesehenen
RQ 28 bzw. einen dazu vergleichbaren Querschnitt (RQ 26 oder RQ 33).

Im Bereich zwischen Bad Sebastiansweiler und Ofterdingen ist wegen der Steigungs-
strecke sowohl bergauf als auch bergab ein Zusatzfahrstreifen angebaut. Dieser
Querschnitt ist wegen der fehlenden Mittelstreifentrennung besonders unfalltréchtig
und es sind Uberdurchschnittlich schwere Unfélle zu verzeichnen.

Die Knotenpunkte entlang der Strecke sind durchweg plangleich, teilweise mit Licht-
signalanlage teilweise auch ohne Lichtsignalanlage. Die Unfallkostenraten an plan-
gleichen Kreuzungen sind um ein 6- bis 7-faches héher als an den fir die Planung
ausgewiesenen teilplanfreien Kreuzungen.

Auf nahezu allen Knotenpunkten sind Unfallhdufungen zu verzeichnen.
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2.5

Unfallsituationen und -haufigkeiten:
611 Unfalle im Zeitraum 2003 bis 14.11.2019:

Gesamtzahl der Verkehrsunfélle 611
Gesamtzahl der Getoteten 9

Gesamtzahl der Schwerverletzten 81

Gesamtzahl der Leichtverletzten 525
Gesamtschaden 5.466.015 EUR

Vergleichsweise hierzu die 3-Jahreskarte im Kapitel 3.2.2.1.

Der zum Ausbau vorgesehene RQ 28 sowie die planfreien Anschliisse der B 27 neu
an das bestehende Netz werden das Sicherheitspotential der Strecke stark verbes-
sern.

Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Die B 27 durchfahrt derzeit die Ortslage von Ofterdingen. Aufgrund des hohen Ver-
kehrsaufkommens und der unzureichenden StraRenverhéltnisse verursacht die Bun-
desstralie

— erhebliche Beeintrachtigungen der Wohn- und Aufenthaltsqualitat entlang der
Ortsdurchfahrt,

— starke verkehrsbedingte Trenneffekte, insbesondere fir nicht motorisierte Ver-
kehrsteilnehmer,

—  kritische Verkehrszustéande (Uberlastung und Staubildung),

— eine fortschreitende Entwertung der stadtebaulichen Situation (Gebaudezustand,
Nutzungen) entlang der Ortsdurchfahrt sowie

— eine Unterbindung der stadtebaulichen Entwicklungsmdéglichkeiten.

Erhebliche betriebsbedingte Beeintrachtigungen (insbesondere durch Larm) ergeben
sich dariber hinaus auch in Mdssingen-Bad Sebastiansweiler, das eine besondere
Bedeutung als staatlich anerkannter Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb besitzt, sowie in
Mdéssingen-Bastenhardt.

In Ofterdingen fihrt das geplante Vorhaben zu einer starken Abnahme der Verkehrs-
zahlen auf der Ortsdurchfahrt und bewirkt damit eine erhebliche Reduzierung der
Larm- und Schadstoffbelastungen sowie der innerdrtlichen Trenn- und Barriereef-
fekte. Mit der Herausnahme des Durchgangsverkehrs aus der Ortslage und der stark
verminderten verkehrlichen Bedeutung wird die Méglichkeit einer weiteren Beruhi-
gung und stadtebaulichen Aufwertung des Straf3enzuges ertffnet. In Bad Sebastia-
nsweiler und Bastenhardt werden die Larm- und Schadstoffbelastungen der Bundes-
stral3e durch diverse Vorkehrungen, wie Absenkung der Gradiente, Gelandemodel-
lierungen und SchallschutzmalRnahmen, gegentber dem Planungsfall 0 (Prognose
2030 ohne Ausbau der B 27) nachhaltig gemindert. Fir den Neubauabschnitt der
B 27 zeigt die schalltechnische Untersuchung (Unterlage 17), dass mdgliche Konflikte
mit den Wohngebieten Nehren-Sid und Méssingen-Dachtel (noch in Planung) ver-
mieden und die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BIm-
SchV) eingehalten werden kdnnen.

Aus lufthygienischer Sicht lasst sich festhalten, dass die Realisierung des Planfalls
zu deutlichen Entlastungen an der Ortsdurchfahrt fiihren wird und zugleich langs der
neuen Trasse an benachbarten Wohngebauden keine unzulassigen Werte im Sinne
der 39. BImSchV erreicht werden. (vgl. Unterlage 17.3, Luftschadstoffgutachten)
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2.6

Zwingende Grinde des uberwiegenden 6ffentlichen Interesses

Der Planungsabschnitt B 27 Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394) befindet sich im
Bedarfsplan fir Bundesfernstral3en des Fernstral3enausbaugesetzes (BGBI. | S.
3357) vom 23.12.2016 als Neubau- und Erweiterungsmafl3nahme auf 4 Fahrstreifen
im Vordringlichen Bedarf.

Das Projekt ist Bestandteil der zweibahnigen (4-streifigen) Ausbaukonzeption der
B 27 von Stuttgart bis Balingen. Mit der Realisierung kann die noch bestehende Licke
zwischen den bereits seit langerem zweibahnig ausgebauten Abschnitten zwischen
Balingen und Bodelshausen einerseits und zwischen Dussligen (Nehren) und Tubin-
gen andererseits geschlossen werden.

Fur den Aus- und Neubau der B 27 lassen sich folgende zwingende Griinde des tber-
wiegenden offentlichen Interesses geltend machen:

» Nachhaltige Entlastung der Ortslagen von Ofterdingen, Mdéssingen und Neh-
ren von verkehrsbedingten Beeintrachtigungen

Die Verkehrsuntersuchung (Unterlage 22) zeigt auf, dass die B 27 neu die Gemeinde
Ofterdingen auf3erordentlich wirkungsvoll entlasten kann. Die Verkehrsbelastungen
im Zuge der Ortsdurchfahrt werden zwischen 64 % und 83 % im Gesamtverkehr und
zwischen 80 % und 85 % im Schwerverkehr > 3,5 t reduziert.

Das geplante Vorhaben entlastet die bestehende Ortsdurchfahrt in Ofterdingen nach-
haltig vom Verkehr und fuhrt dadurch zu einer maf3geblichen Verbesserung der in-
nerdrtlichen Umweltsituation (Minimierung der Immissionsbelastungen durch Schad-
stoffe und Larm sowie der Gesundheitsgefahrdung fir die Anwohner, Verbesserung
der Wohn- und Wohnumfeldfunktionen sowie der stadtebaulichen Situation, Minde-
rung der verkehrsbedingten Trenn- und Barriereeffekte, Erhohung der Sicherheit fur
nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer und der Aufenthaltsqualitat).

In Bad Sebastiansweiler und Bastenhardt bewirkt der geplante Ausbau der B 27 eine
deutliche Verringerung der betriebsbedingten Beeintrachtigungen (vor allem von
Larm). Dadurch werden die Wohn- und Wohnumfeldfunktionen spirbar verbessert
und die Bedeutung von Bad Sebastiansweiler als namhafter Standort von Kur- und
Rehabilitationseinrichtungen aufgewertet.

» Verbesserung der Verkehrssicherheit und Leistungsfahigkeit des Verkehrs

Bei der bestehenden Bundesstral3e sind Uberdurchschnittlich schwere Unfélle und
Unfallhaufungen, insbesondere im Bereich der Knotenpunkte, zu verzeichnen. Der
vorgesehene Ausbaustandard der B 27 neu gewahrleistet ein hohes Mal3 an Ver-
kehrssicherheit und eine wesentliche Verbesserung der Unfallsituation gegentuber
den heutigen Verhaltnissen. Durch den Abbau von Kapazitatsengpassen wird die
Verkehrssicherheit zudem malf3geblich erhoht.

= Unterstitzung der Entwicklungsziele der Raumordnung, Landesplanung
und Bauleitplanung

Der Streckenabschnitt der B 27 liegt im Norden des Landkreises Zollernalb auf dem
Gebiet der Gemeinde Hechingen sowie im Stiden des Landkreises Tibingen auf Fla-
chen der Gemeinden Bodelshausen, Ofterdingen und Nehren sowie der Stadt Mos-
singen.

Er ist Teilstuck der grol3raumigen Verbindung Villingen - Schwenningen — Rottweil —
Balingen — Tubingen — Stuttgart.

Die B 27 stellt somit eine wichtige Nord-Sid-Verbindung im stidwestdeutschen Raum
dar. Sie dient hauptséchlich dem starken regionalen Durchgangsverkehr und dem
Ziel- und Quellverkehr der wirtschaftlich bedeutenden Raume Villingen-Schwennin-
gen, Rottweil, Balingen, Tubingen / Reutlingen und der Metropolregion Stuttgart.

Das geplante Vorhaben entspricht den Zielen der Raumordnung, Landesplanung und
Bauleitplanung. Sowohl im Landesentwicklungsplan als auch im Regionalplan der
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3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Region Neckar-Alb ist zwischen den Oberzentren Villingen-Schwenningen und Ti-
bingen/Reutlingen, entlang der Mittelzentren Rottweil, Balingen und Hechingen, eine
Landesentwicklungsachse fur die Region Neckar-Alb ausgewiesen.

Der Regionalplan der Region Neckar-Alb bestétigt diese Entwicklungsachse und
weist davon ausgehend weitere regionale Entwicklungsachsen aus (s. Anhang I).

Die B 27 soll demnach als leistungsfahige Anbindung der Mittelzentren Hechingen
und Balingen an die Oberzentren Tubingen und Reutlingen sowie an den Grof3raum
Stuttgart ausgebaut werden.

Die gewahlte Linienfihrung der geplanten BundesstraRe wird in den Flachennut-
zungsplanen der beteiligten Gemeinden bzw. Gemeindeverwaltungsverbande als
Vorzugstrasse ausgewiesen (s. Anhang II).

VERGLEICH DER VARIANTEN UND WAHL DER LINIE

Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Naturraum

Der Untersuchungsraum gehért zum Naturraum 4. Ordnung (101) ,Mittleres Albvor-
land®. Der Landschaftsraum bildet den von der Steinlach durchflossenen Teil des Alb-
vorlandes, dessen offene Liasplatten sich zwischen den Keuperrand des Rammert
und die ebenfalls bewaldeten Albvorberge einschieben. Die Eigenart der Einheit liegt
darin, dass die unteren Liasplatten als breiter, geschlossener Streifen und der Anstieg
zu den Olschieferplatten als geschlossener Stufenrand entwickelt sind.

Realnutzung

Die Landschaft im Untersuchungsraum weist abseits der Siedlungsgebiete noch eine
insgesamt hohe Strukturvielfalt und ein abwechslungsreiches Nutzungsmuster auf.
Im Bereich von Ehrenberg, Ofterdinger Berg und Endelberg nérdlich von Ofterdingen
sowie im Gewann 'Matteren' sudlich des Ortes pragen ausgedehnte Wiesen und
Streuobstbesténde, die Hanglagen und die Kuppen der HOohenrlicken einnehmen,
das Bild der Landschaft. Das Tannbachtal westlich von Bastenhardt, kennzeichnen
extensiv bewirtschaftete Wiesen und zahlreiche Feldhecken auf den eingelagerten
Bdschungen und Stufenrainen. Starker ackerbaulich werden die geringer geneigten,
ebeneren Bereiche am Nordrand des Untersuchungsraumes, dstlich und nordéstlich
des Ofterdinger Berges sowie sudlich und stidostlich von Bad Sebastiansweiler ge-
nutzt. Der Waldanteil ist im Untersuchungsraum gering. Wald wachst nur im Sudteil
des Untersuchungsraumes (im Bereich 'Flecken’, 'Haslach/Schlichten’, 'Hallersholz’)
sowie kleinflachig am Tannbach nordwestlich von Bastenhardt. Der Untersuchungs-
raum wird von mehreren FlieRgewdassern durchzogen, die zum Gewassersystem der
Steinlach gehdren. Die Gewasserlaufe werden nahezu durchgangig von Ufergehdl-
zen begleitet und sind - mit Ausnahme der Steinlach im Siedlungsbereich - als natur-
nah einzustufen. Siedlungsgebiete liegen vor allem im Steinlachtal (nordwestlicher
Stadtrand von Mossingen, suddstlicher Teil von Ofterdingen), 6stlich des Tannbaches
(westlicher Rand von Mdssingen-Bastenhardt) sowie an der B 27 alt (Bad Sebastia-
nsweiler).

Schutzgiter des UVPG
» Schutzgut 'Menschen - Wohn- und Wohnumfeldfunktionen'

Bereiche mit hoher Bedeutung und Empfindlichkeit bilden Wohngebiete in Ofterdin-
gen und Mdssingen-Bastenhardt sowie die Wohnbebauung und das Klinikareal in
Bad Sebastiansweiler.
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» Schutzgut 'Menschen - landschaftsbezogene Erholung'

Eine hohe Bedeutung und Empfindlichkeit hinsichtlich der Erholungsfunktion besteht
im Tannbachtal sudwestlich von Béstenhardt, im Freiraum stdwestlich und westlich
von Bad Sebastiansweiler, im Scheffertal (einschlief3lich der Streuobstwiesen im Ge-
wann ,Vor Mattern“) sowie im Bereich des Ofterdinger Berges. Die Nutzung der Land-
schaft erfolgt dabei vor allem durch die ortsansassige Bevdlkerung sowie durch Kur-
gaste in Bad Sebastiansweiler.

» Schutzgut 'Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt'

GroRRe Teile des Untersuchungsraumes besitzen eine regionale, Teile der Waldfla-
chen im Sudwesten sogar eine Uberregionale Bedeutung fur den Arten- und Bio-
topschutz. Durch den Sidteil des Untersuchungsraumes lauft aul3erdem ein national
bedeutsamer Wildtierkorridor, der vom Nordschwarzwald Gber den Schénbuch und
Rammert zur mittleren Schwabischen Alb fuhrt.

» Schutzgut 'Flache’

Das Steinlachtal ist im Untersuchungsraum zwischen Mdssingen und Ofterdingen be-
reits stark baulich gepragt. Im Talzug besteht eine sehr hohe Tendenz zur Land-
schaftszerschneidung und Fragmentierung von Freirdumen. Die norddéstlich sowie
sudwestlich anschlie3enden Teile des Untersuchungsraumes umfassen demgegen-
Uber Uberwiegend landwirtschaftlich sowie sidlich von Bad Sebastiansweiler auch
forstlich gepragte Ausschnitte des Albvorlandes.

= Schutzgut '‘Boden’

Ausgangsmaterial fur die Bodenbildung im Untersuchungsraum sind die Ton- und
Mergelgesteine des Schwarzen Lias und Braunen Jura (Dogger) sowie in den grof3e-
ren Talauen von Steinlach und Ernbach kolluviale Schotter (Kalksteinkies). Die Bo-
den, die sich darauf entwickelt haben, kennzeichnet nach dem Leitfaden der LUBW
(2010) verbreitet eine mittlere Funktionserfullung. Béden mit einer héheren Gesamt-
bewertung treten nur in einem vergleichsweise geringen Umfang auf. Im Hinblick auf
betriebsbedingte Stoffeintrage aus dem Stral3enverkehr besitzen die Boden im Tras-
senkorridor allerdings weit Gberwiegend ein hoch bzw. sogar sehr hoch bedeutsames
Filter- und Puffervermdgen.

» Schutzgut 'Grundwasser'

Auf Grund der hydrogeologischen Gegebenheiten bestehen im Untersuchungsraum
keine nennenswerten, fir den Naturhaushalt bedeutsamen sowie die Trink- und
Brauchwassergewinnung nutzbaren Grundwasservorkommen. Eine Ausnahme bil-
den lediglich die Schwefelquellen bei Bad Sebastiansweiler, die zu Heilzwecken ge-
nutzt werden.

= Schutzgut 'Oberflachenwasser’

Die von der B 27 neu gequerten Flie3gewasser weisen noch einen tberwiegend na-
turnahen Zustand auf (Hungergraben, Tann-, Ern-, Belserbach, Bachsatzgraben)
bzw. sind zumindest als bedingt naturnah einzustufen (Steinlach zwischen Mdssingen
und Ofterdingen).

» Schutzgut 'Luft und Klima'

Eine hohe Bedeutung hinsichtlich der Luftreinhaltung und der Regeneration von
Frischluft besitzen die Waldflachen im Sidteil des Untersuchungsraumes. Als Kaltluf-
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3.14

3.1.4.1

tentstehungs- und -abflussgebiete sind die offenen, landwirtschaftlich genutzten Kup-
pen, Hochflachen und Hange nordéstlich und siidwestlich von Ofterdingen sowie das
Tannbach- und Schefferbachtal von besonderer Bedeutung.

» Schutzguter 'Landschaft / Landschaftsbild'

Durch die hohe landschaftsékologische Bedeutung zeichnen sich vor allem die Hang-
lagen der Higelzone des Albvorlandes im Bereich Endelberg, Ofterdinger Berg und
Ehrenberg aus. Das bewegte Relief, die naturraumtypischen Streuobstwiesen sowie
das kleinflachige Nutzungsmuster verleinen dem Gebiet seinen besonderen Reiz.

» Schutzguter 'Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter’

Bei den Boden mit besonderen Funktionen als kulturgeschichtlicher Urkunde handelt
es sich um 4 in der Denkmalliste (8 12 DSchG) erfasste Fundstellen:

- Abgegangene Pfarrkirche St. Mauritius, Friedhof und Beginenklause auf dem
Ofterdinger Berg dstlich von Ofterdingen,

- Mittelalterliche Badstube 'Butzenbad' sudwestlich von Béstenhardt (im
Tannbachtal stdéstlich vom Untersuchungsgebiet),

- Abgegangenes Schwefelbad Sebastiansweiler,

- Grabhlgel "Lehfeld".

Ein von LGRB ausgewiesenes Geotop besteht auf Gemarkung Méssingen. Es han-
delt sich um das schutzwirdige Geotop ‘Steinbruch 1300 m S von Ofterdingen, bei
Pkt. 461', dem Aufschluss einer Posidonienschiefer-Formation (tc 1, friher
Schwarzjura epsilon) im Gewann ‘Vordere Halde'.

Durch das geplante Vorhaben sind keine Boden- und Kulturdenkmaler betroffen.
Durch das geplante Vorhaben sind die folgenden Sachguter betroffen:

- Wohngebaude Hechinger Stral3e 1 bei Bad Sebastiansweiler,

- Sportplatz des TSV Ofterdingen im Steinlachtal zwischen Mdssingen und
Ofterdingen,

- Altlasten (siehe Kap. 4.1.1.5) sowie

- diverse Leitungen (siehe Kap. 4.10).

= Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgutern werden jeweils bereits bei
der Bestandsaufnahme der Schutzgiter nach UVPG erfasst und in die Bewertung
einbezogen. Es haben sich keine Hinweise auf relevante Wechselwirkungen ergeben,
die dabei nicht angemessen berlicksichtigt werden.

Rechtliche Festsetzungen und planerische Vorgaben

Schutzgebiete und geschutzte Objekte

Fur folgende Flachen und Strukturen im Untersuchungsraum bestehen rechtskréftige
Unterschutzstellungen, fach- und gesamtplanerische Ausweisungen bzw. sind ent-
sprechende Ausweisungen geplant:

Naturschutzgebiet (NSG) 'Altwiesen’

- Schutzgebiet Gebiet Nr. 4.280,
- Verordnung vom 22.01.1997
- Flache : 23,2 ha
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Kurzbeschreibung:

Wesentlicher Schutzzweck ist die Erhaltung und Pflege eines Komplexes verschie-
dener Frisch-, Feucht- und Nasswiesengesellschaften (u.a. der ausgedehnten Troll-
blumenbestande), die in dieser Auspragung und Grof3e im Landkreis Tibingen eine
Seltenheit darstellen und vielen seltenen Pflanzen- und Tierarten einen Lebensraum
bieten.

FFH-Gebiet (GGB-Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung)
Nr. 7520-311 'Albvorland bei Mdssingen und Reutlingen’

Innerhalb des Untersuchungsraumes liegen die folgenden Teilgebiete des FFH-
Gebietes:

- Teilgebiet 1 ,Hechinger Stadtwald-Heuberg-Olgahthe*®
- Teilgebiet 2 ,Barnberg-Klafert-Altwiesen*

- Teilgebiet 3 ,Endelberg*

- Teilgebiet 4 ,Ofterdinger Berg"

- Teilgebiet 5 ,Nehrenbach-Stocken*

- Teilgebiet 6 ,Riegelbach”.

Vogelschutzgebiet (VSG) Nr. 7820-441 'Stidwestalb und Oberes Donautal’

Das Schutzgebiet umfasst im Untersuchungsraum das Waldgebiet 'Hallersholz/ Hun-
gergraben' sowie die landwirtschaftliche Flur in den Gewannen 'Heckenacker' und
'Hintere Stettacker'.

Landschaftsschutzgebiet (LSG) 'Rauher Rammert'

- Schutzgebiets-Nr. 4.16.016
- Verordnung vom 01.10.1982

Kurzbeschreibung:

Grol3e zusammenhéangende Waldflache im Keupergebiet. Wichtig als Erholungsge-
biet fur Tubingen, Rottenburg und Mdssingen.

Im Untersuchungsraum gehoren das Waldgebiet westlich sowie der Bereich 'Neue
Acker' nordlich von Bad Sebastiansweiler zum Schutzgebiet.

Landschaftsschutzgebiet (LSG) 'Albrand’

- Schutzgebiets-Nr. 4.16.009
- Verordnung vom 08.08.1969

Kurzbeschreibung:

Geschutzt ist der gesamte Albrand im Bereich des Landkreises Tubingen; reizvolle
Erosionsformen im Juragestein.

Das LSG umfasst im Untersuchungsraum den sidlichen Teil des Tannbachtales bis
zum Hungergraben.

Flachenhaftes Naturdenkmal (FNP) 'Rappenhalde’

- ND-Nr. 416.213
- Bezeichnung: Obstbaumwiese
- Typ: Magerwiesen
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3.1.4.2

Das FND liegt am norddstlichen Rand des Untersuchungsraumes auf Gemarkung
Nehren.

Geschutzte Biotope

Die Biotopkartierung nach § 30 BNatSchG / § 33 NatSchG BW sowie die Waldbiotop-
kartierung weisen im Untersuchungsraum eine Reihe geschiitzter Biotope aus. Bei
den nach § 30 BNatSchG / 8 33 NatSchG gesicherten Biotopen handelt es sich vor
allem um Hecken, Geblsche, Feuchtgebietsstrukturen, Quellen, naturnahe Flie3ge-
wasser und Ufergehdélze. In der Waldbiotopkartierung sind naturnahe Fliel3gewasser
im Wald erfasst. Beschreibung und lageméaRige Darstellung der geschitzten Biotope
erfolgen im LBP (Unterlage 19.1).

Heilquellenschutzgebiet Bad Sebastiansweiler

Fur die Schwefelbrunnen gilt folgende wasserrechtliche Schutzgebietsausweisung
(Heilguellenschutzgebiet):

Zone Il fur den gesamten stidwestlichen Untersuchungsraum bis einschlie3lich Bad
Sebastiansweiler,

Zone Il im engeren Fassungsbereich der Schwefelquellen im Tannbachtal,
Zone | im unmittelbaren Bereich der beiden Wassergewinnungsanlagen.

Die Rechtsverordnung fur das Schutzgebiet wurde am 01.03.1990 vom Landratsamt
TUbingen erlassen.

Planerische Vorgaben
Regionalplan Neckar-Alb 2013

Die regionale Raumnutzungskonzeption fir die Ordnung und Entwicklung der Sied-
lungs- und Freiraumstruktur sowie deren Abstimmung mit der Siedlungstatigkeit und
dem Ausbau der Infrastruktur legt der Regionalplan Neckar-Alb 2013 fest. Wesentli-
che Zielsetzungen des regionalen Freiraumschutzes bestehen darin,

— zur Sicherung der naturlichen Lebensgrundlagen ausreichend gro3e Freirdume zu
erhalten (Plansatz 3 G (1)),

— die Regenerationsfahigkeit der Naturgiiter Boden, Wasser, Luft, Klima, Tier- und
Pflanzenwelt sowie des Naturhaushaltes insgesamt langfristig zu bewahren (Plan-
satz 3 G (2)).

Bei der Planung und Umsetzung von Maflinahmen zum Ausbau der Infrastruktur sind
vor allem die folgenden Grundsatze zu beachten (Plansatz 3 G (3)):

— Abstimmung mit den Erfordernissen der Freiraumsicherung,

— Begrenzung der Flacheninanspruchnahme,

— Beriicksichtigung klimatischer Belange,

— Minimierung bzw. Kompensation von Eingriffsfolgen im Rahmen der Eingriffs-
Ausgleichsregelung.

Das regionale Freiraumkonzept besteht im Untersuchungsraum aus

— einem regionalen Griinzug, der die vorhandenen Freiraume nahezu flachende-
ckend umfasst,

— Griunzasuren zwischen Mdéssingen und Ofterdingen sowie zwischen Ofterdingen
und Nehren,

— Festlegungen von Gebieten fir besonderen Freiraumschutz, zur Sicherung von
Wasservorkommen und fur den vorbeugenden Hochwasserschutz.
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Die inhaltliche und lagemé&Rige Darstellung dieser Ausweisungen und Festlegungen
erfolgt im LBP (Unterlage 19.1).

Bauleitplanung

Fur den Untersuchungsraum liegt der Flachennutzungsplan (FNP) der Vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft Mossingen-Bodelshausen-Ofterdingen, 1. Fortschreibung
mit Stand vom 25.04.2001, vor (Ausschnitt, siehe Anhang II).

Die Darstellung der Flachenbelegungen im Untersuchungsraum erfolgt auf dieser
Grundlage. Das landschaftspflegerische Malihahmenkonzept zum 2-bahnigen Aus-
bau der B 27 zwischen Bodelshausen und Nehren wurde unter Berlicksichtigung der
ortlichen Landschaftsplanung entwickelt.

Fachplanungen

Die Waldfunktionenkartierung weist bei den Waldflachen im Untersuchungsraum
die folgenden Waldfunktionen aus:

- Klimaschutzwald im Bereich des Waldgebietes 'Haslach/Schlichten’ westlich Bad
Sebastianweiler (siehe Unterlage 19.1 Karte 4),

- Gesetzlicher Bodenschutzwald (siehe Unterlage 19.1 Karte 1.7) sowie

- Immissionsschutzwald am Oberhang des Tannbach nordwestlich von Bastenhardt
"Hintere Halde/Mittlere Werten™ (siehe Unterlage 19.1 Karte 4).

- Gesetzlicher Erholungswald ist im Untersuchungsgebiet nicht ausgewiesen.

Es werden Waldbereiche mit unterschiedlichen Erholungsfunktionen (Stufe 1b:
Wald mit grof3er Bedeutung fiir die Erholung / Stufe 2: Wald mit relativ grof3er Bedeu-
tung fur die Erholung) abgegrenzt (siehe Unterlage 19.1 Karte 7):

- Stufe 1b: Teilbereiche Scheffertal, Waldgebiet Haslach/ Schlichten/ Flecken, Hal-
lersholz;

- Stufe 2: Waldgebiet Haslach/ Schlichten/ Flecken, Hallersholz sidwestlich von
Bad Sebastians-weiler, Hintere Halde - Mittlere Werten, Vordere Halde west-
lich/nordwestlich von Bastenhardt.

Nach dem Generalwildwegeplan Baden-Wurttemberg quert der national bedeut-
same Wildtierkorridor "Hechinger Stadtwald (Mittleres Albvorland) — Rammert
(Schénbuch und Glemswald)” die B 27 im Bereich der Waldgebiete 'Flecken' und 'Hal-
lersholz' sidwestlich von Bad Sebastiansweiler. Dieser Bereich stellt mittel- und lang-
fristig die einzige, fur Wildtiere durchwanderbare Verbindung zwischen den wildbiolo-
gisch bedeutenden Ziel- und Quellgebieten der Schwabischen Alb und des Rammert
(und weiter zum Schdénbuch) dar. Allgemeines Ziel bildet die Sicherung/Optimierung
eines Biotopverbundes fur waldassoziierte, terrestrische Saugetiere (z.B. Wildkatze
oder Luchs). Daneben ergeben sich auch Funktionen fir den Verbund von Offenland-
arten trockener bis mittlerer Standorte.

Die aktuelle Hochwassergefahrenkarte (HWGK) Baden-Wrttemberg weist im Un-
tersuchungsraum entlang von Steinlach sowie von Tann-, Ern- und Belserbach Uber-
flutungsflachen des HQ1o0 aus. Im Auftrag der Gemeinden Mdssingen und Ofterdin-
gen wird aktuell ein Ubergreifendes, integriertes Hochwasserschutzkonzept beste-
hend aus einer Flussgebietsuntersuchung der Steinlach und einem sogenannten
Starkregenrisikomanagement (u.a. bzgl. Hangwassergefahren) erstellt. Im Jahr 2020
sollen die Ergebnisse dieses Konzeptes vorliegen.
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3.14.3

3.14.4

Vorbelastungen

Die Vorbelastungen, denen die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushal-
tes und das Landschaftsbildes unterliegen, resultieren vor allem aus der Siedlungs-
entwicklung und Flacheninanspruchnahme fir bauliche Einrichtungen. Daneben be-
stehen erhebliche Beeintrachtigungen im Bereich der bestehenden B 27 durch ver-
kehrsbedingte Zerschneidungseffekte sowie durch Larm und Schadstoffeintrage.
Nach dem Altlasten- und Bodenschutzkataster finden sich im Trassenkorridor des
geplanten Vorhabens in den folgenden Bereichen Altablagerungen und Altstandorte
(B-Fall):

— Nr. 1423-000 'Vordere Halde I, Mdssingen', Altablagerung,
— Nr. 1399-000 'Ofterdinger Straf3e (Zementwerk)', Altstandort,
— Nr. 1339-000 'Oberwasser, Ofterdingen’, Altablagerung.

Die Vorbelastungen schlagen sich in der jeweiligen Schutzgut- bzw. Potenzialbewer-
tung nieder (s. Kap. 3.1.3).

Daruber hinaus besteht noch eine Reihe weiterer Altlastenverdachtsflachen, die am
Rande des Baufelds der geplanten Stralie liegen (siehe Kap. 4.11.5, Tabelle 42).

Raumwiderstand

Die Uberlagerung der Bewertung aller Schutzgiiter hat keinen durchgangig konflikt-
armen Korridor zur Trassierung des geplanten Vorhabens erbracht. Besonders kon-
flikttrachtig sind:

— die Tannbachaue mit Hungergraben und anderen kleinen Nebenbéachen,

— die Ernbachaue, die Aue des Belserbaches und das Scheffertal,

— die Walder sudlich Bad Sebastiansweiler,

— die Steinlachaue zwischen Mdssingen und Ofterdingen,

— der Ehrenberg, der Ofterdinger Berg, der Endelberg sowie Teilflachen im Bereich
Dachtel.

Die genannten Bereiche weisen jeweils bei mehreren betrachteten Schutzgttern sehr
hohe bzw. hohe Bewertungen auf.

Seite 28



B 27, Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394)
Feststellungsentwurf

Unterlage 1
Erlauterungsbericht

3.2
3.2.1 Variantenubersicht

Beschreibung der untersuchten Varianten

Im Zuge des Planungsprozesses wurden eine Vielzahl von Varianten inkl. deren Mo-
difikationen betrachtet. Insgesamt kristallisieren sich neben der Nullvariante 4 Vari-
antenbindel mit ihren jeweiligen Varianten heraus (siehe Abbildung 1 sowie Unter-
lage 3.1, Blatt-Nr. 2).

= Nullvariante

» Variantenbiindel 1: ,Endelbergtrasse” — grof3e Umfahrung von Ofterdingen

» Variantenbiindel 2: Kleine Umfahrung von Ofterdingen (Gewerbegebiet)

= Variantenbiindel 3: Tunnellésungen auf Bestandstrasse

» Variantenbiindel 4: Enge Umfahrung von Ofterdingen

) Nullvariante Variantenbindel 1 Variantenbindel 2 Variantenbindel 3 Variantenbundel 4
Varianten- Die Trasse bleibt L,Endelbergtrasse” - groRe Kleine Unmfahrung von Tunnellbsungen auf Enge Umfahrung von
bindel unverandert Umfahrung von Ofterdingen Ofterdingen Bestandstrasse Ofterdingen.
T 0 2 3 47(1990)
Verkehrsgutachten, Tunnel,L =375m, Tunnel, L =700 m, Tunnel,L =770m,
Be-/ Entlastung 2 Rohren parallel 2 Rohren parallel 2 Réhren parallel

la.l

2a
Tunnel,L=850m,
2 Rohren parallel

3a
Tunnel, L =530 m,
2 Rohren parallel

47(1994)
Tunnel, L =330m,
2 Rohren parallel

3b
Doppelstocktunnel,
L =900 m (0. R6hre),
L =1300 m (u. Réhre)

4a (1990)
Tunnel,L=330m,
2 Rohren parallel

3c
Doppelstocktunnel,
L =900 m (0. R6hre),

o
()
=
(]
=
<
Tz 6
X0 L =1340 m (u. Rohre)
[s]
SHBE
7] ._“E’ 1c bzw. 1c' 3d 4a’
Sk Parallel-/ Tunnel, L =330m,
$ % Doppelstocktunnel, 2 Rohren parallel
Qs L =1360m
ni T
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N ] 1d 3e
s .E Mod. von 1c 1 Tunnelrohre, L=760m
2] =
ol =
fc:; le bzw. le' 3f *
E abw.in Hohenlage einbahniger Tunnel
< mit L =1200m

=

{ Vertieft bew.

* Erstellt durch BI - Steinlach mobil e.V.

Abbildung 1: Varianteniibersicht

Die Variantenbuindel unterscheiden sich im Wesentlichen beztglich der Streckenftih-
rung im Bereich der Ortsumfahrung/-durchfahrt von Ofterdingen. Mit Ausnahme der
Variante 1h zeigen alle Varianten von Bau-km 0+000 bis ca. 2+685 den selbigen Ver-
lauf auf, weshalb sich der Variantenvergleich hauptsachlich auf den Trassenbereich
Bau-km 2+685 bis ca. Ende der Planfeststellung bezieht.
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3.2.2

3.221

In der Unterlage 3.1, Blatt-Nr. 3 bzw. 21.1, Blatt-Nr. 1 bis Blatt-Nr. 5 wurden folgende
Abschnitte definiert und dargestellt:

= Abschnitt 1:
= Abschnitt 2:

von Bau-km 0+000 bis 2+685
von Bau-km 2+685 bis 6+911 bzw. Ende der Planfeststellung

Innerhalb der jeweiligen Variantenbindel wurden die Varianten unter verkehrlichen,
umwelt- und kostenbezogenen Aspekten betrachtet. Die in Bezug auf die bestehen-
den Rahmenbedingungen geeignetsten und aufdringlichsten Varianten wurden wei-
terverfolgt und im Folgenden néher beschrieben (siehe Abbildung 2). Eine Beschrei-
bung der Vorlaufer der jeweiligen optimierten Varianten ist nicht zielfihrend, da die
weiterentwickelten Varianten eines Variantenbindels die jeweils beste Losung hin-
sichtlich aller Belange darstellen. Alle vorangegangenen Lésungen sind in der Bewer-
tung der weiterentwickelten Varianten unterlegen.

. Nullvariante Variantenbindel 1 Variantenbindel 2 Variantenbindel 3 Variantenbindel 4
Va’f?”te”' Die Trasse bleibt ,Endelbergtrasse” - groRe Kleine Umfahrung von Tunnellssungen auf Enge Umfahrung von
btndel unverandert Umfahrung von Ofterdingen Ofterdingen Bestandstrasse Ofterdingen

S0 = ¥
<3 Doppelstocktunnel
< _ ppelstoc o
2 z TZ“;_’_‘:"'—‘SE’OH’"I' L =900 m (0. Rohre),
é > ohren paralle L =1300m (u. Rohre)

3
HN

¥

Sils 3f ]
0 |2 einbahniger Tunnel mit | §
@ L =1200m i
N
S
3! e
23
3i12
P =
Sils
25
<8

U

Vorzugsvariante

* Erstellt durch BI - Steinlach mobil e.V.

Abbildung 2: Frihzeitig ausgeschiedene und vertieft untersuchte Variante

Die in Abbildung 2 dargestellten Varianten sind im Ubersichtslageplan zu den Varian-
ten (Unterlage 3.1, Blatt-Nr. 3) dargestellt und in Kapitel 3.2.2 ausfihrlich beschrie-
ben. AusschlieRYlich Variante 1g ohne Galerie wurde vertieft untersucht.

Folgende Lageplane stellen die Varianten im Einzelnen dar:

= Unterlage 3.2 und 5 Variante 1g (vertieft untersuchte Variante)

= Unterlage 21.1, Blatt-Nr. 1: Variante 2a
= Unterlage 21.1, Blatt-Nr. 2: Variante 2b
= Unterlage 21.1, Blatt-Nr. 3: Variante 3b
= Unterlage 21.1, Blatt-Nr. 4: Variante 3f
= Unterlage 21.1, Blatt-Nr. 5:  Variante 4a

In Ergadnzung zu den Lageplanen liegen die Hohenplane mit Unterlage 6 und 21.2
vor.

Variantenbeschreibung einschlief3lich der Begrindung fir das Ausscheiden

Nullvariante

Die Nullvariante stellt den bestehenden Trassenverlauf (IST-Situation) dar (Unter-
lage 3.1, Blatt-Nr. 1). Diese Vergleichsvariante dient der Beurteilung der infolge des
Vorhabens zu erwartenden Be- und Entlastungseffekte.
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Raumstrukturelle Wirkungen

Ofterdingen liegt im Tal der Steinlach, einem rechten Nebenfluss des Neckars und
gehort rdumlich zum mittleren Albvorland. Die Gemeinde mit ca. 5.070 Einwohnern
ist grof3flachig durch Wohn- und Mischgebiete mit einer dichten und hochwertigen
Nutzung gekennzeichnet. Von der B 27 alt geht eine erhebliche Zerschneidungs-/
Barrierewirkung aus.

Die Gemeinde Ofterdingen verfolgte in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich die
stadtebauliche Entwicklung (Innenverdichtung) und hat verschiedene Bebauungs-
plane ausgewiesen.

Die Gemeinde Ofterdingen beabsichtigt beispielweise zukinftig noch weitere Wohn-
gebiete (3 ha, 200 WE) und ein ca. 16,55 ha grof3es Gewerbegebiet entlang der
B 27 alt zu entwickeln (Beim Katzenbaumgaértle, siehe Abbildung 3). Rechtlich gese-
hen liegt hierzu jedoch aktuell noch keine verfestigte Planung vor. Deshalb wurde
dieses Gewerbe- und Wohngebiet in den weiteren Untersuchungen nicht vertiefend
betrachtet.

Quelle: Gemeinde Ofterdingen, 2019

Abbildung 3: Entwicklungskonzept Wohn- und Gewerbegebiet, ,Beim Katzenbaumgértle"

Im Fall der ,Nullvariante* werden die Trenneffekte der B 27 alt weiterhin bestehen
bleiben:
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= Beeintrachtigung der Aufenthaltsqualitat,

= Stdrung bis Unterbindung bestehender nachbarschaftlicher Beziehungen (Kon-
taktverluste) bzw. des Zugangs zu Infrastruktureinrichtungen,

= Zeitverluste beim Uberqueren der Fahrbahn bzw. durch Umwege,

= verringerte Bequemlichkeit,

= verringerte Sicherheit bei FuRgangern und Radfahrern.

Eine Aufwertung der Wohn-/ Wohnumfeldqualitat entlang der Ortsdurchfahrt Oftderin-
gen sowie des Ortsteils Bad Sebastiansweiler (Stadt Mdssingen) kann nicht erfolgen.

Verkehrliche Beurteilung

Mit der Verkehrsfreigabe des Tunnels Duf3lingen ist unter der Annahme der Realisie-
rung der MaRnahme ,B 27 Tubingen (Blasibad) - B 28 (Schindhaubasistunnel)* als
letzter Teil der B 27 zwischen Stuttgart und Balingen der Abschnitt Bodelshausen-
Nehren noch nicht zweibahnig vierstreifig ausgebaut. Mit Unterlage 22 liegt eine Ver-
kehrsuntersuchung vom Februar 2018 vor, welche einen Prognosehorizont 2030 ab-
bildet. Der darin definierte Planungsfall 0 geht vom bestehenden Stral3ennetz aus.
Darlber hinaus werden die als gesichert realisiert anzusehenden Stralennetzmal-
nahmen im Planungsgebiet und im weiteren Untersuchungsgebiet bis zum Progno-
sehorizont 2030 als realisiert vorausgesetzt.

= B 27 Tubingen (Blasibad) - B 28 (Schindhaubasistunnel)
= B 28 Rottenburg - Tubingen

Werden die ermittelten zukiinftigen Verkehrsnachfragewerte auf die gegenwartige
StralBennetzstruktur im Untersuchungsbereich, erganzt um die oben genannten Maf3-
nahmen des weiteren Planungsraumes, verteilt (,umgelegt”), erhalt man einen Belas-
tungszustand, der als Planungsfall 0 bezeichnet wird.

Die B 27 alt (siehe Unterlage 3.1, Blatt-Nr. 1) ist mit einer Fahrbahnbreite von ca.
7,50 m bis 8,00 m in einem guten bautechnischen Zustand und mit Linksabbiegespu-
ren fur alle klassifizierten Anschlussstral3en versehen. Zwischen Ofterdingen und
Bad-Sebastiansweiler ist der 7%ige Aufstieg auf ca. 1100 m 4-spurig ohne Mitteltren-
nung ausgebaut.

Verkehrstechnisch gentigt die Strale den Erfordernissen des stark anwachsenden
Kfz-Verkehrs nicht mehr. Die Folge sind langere Stauungen mit Larm- und Ab-
gasimmissionen in der ca.1200 m langen Ortsdurchfahrt von Ofterdingen und im Be-
reich der Fahrstreifenreduzierung (Bau-km 0+000 bzw. Ende der Planfeststellung).

Auf der Hohe der L 385-Ost (Ofterdinger Stral3e) betragen die Belastungszahlen ca.
30.200 Kfz/24h (Prognose 2030), es entspricht einer Veranderung von + 21,0 %. Wei-
tere aussagekraftige Verkehrsbelastungen sind der Tabelle 4 sowie den Abbildungen
4 und 5 zu entnehmen.

Tabelle 4: Belastungszahlen auf der Hohe L 385-Ost (Ofterdinger Straf3e)

Seite 32



B 27, Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394) Unterlage 1
Feststellungsentwurf Erlauterungsbericht

Die Tabelleniibersicht und die Plandarstellung (Unterlage 22, Plan 03) zeigen, dass
die Verkehrsbelastungen im Plangebiet bis zum Prognosehorizont 2030 gréitenteils
deutlich ansteigen werden. Die Zuwachsraten liegen, ausgehend von einer hochbe-
lasteten Ortsdurchfahrt im Zuge der B 27, im Kfz-Verkehr bei bis zu ca. 24 % und im
Schwerverkehr > 3,5 t bei bis zu ca. 43 %. Die Untersuchungsergebnisse im Rahmen
des Verkehrsgutachtens (Unterlage 22) zeigen, dass in der hochbelasteten Orts-
durchfahrt im Zuge der B 27 in Ofterdingen hohe Verkehrszunahmen zu erwarten
sind. Neben der bis 2030 zu erwartenden allgemeinen Verkehrszunahme ist dieses
auf Netzeffekte zurlickzufihren, die Uber den unmittelbaren Planungsraum hinausge-
hen. Als wesentlicher ,Raumeffekt” ist die Planungsfall 0 vorausgesetzte Realisierung
der MalRnahme ,B 27 Tibingen (Blasibad) - B 28 (Schindhaubasistunnel)* im Zuge
der B 27 im Bereich Tlbingen anzusehen. Auf der Basis einer entsprechenden Ver-
kehrsuntersuchung und weitergehenden Detailbetrachtungen im Rahmen von Unter-
lage 22 wurde eine groRraumige durchgangige Verkehrszunahme auf der B 27 von
3.000 Kfz / 24h im Gesamtverkehr bzw. von 180 SV / 24h im Schwerverkehr > 3,5 t
festgestellt, welche auf die Tunnelrealisierung zuriickzufihren ist. Anhand der Ver-
kehrszahlen wird deutlich, dass die B 27 im Bestand ihre Funktion als Uberregionale
Verkehrsverbindung wegen ihrer Uberlastung nicht mehr erfiillen kann, sie stellt somit
keine zielfiihrende Alternative dar. Das Belastungsbild fir den Prognose-Nullfall 2030
ist in der folgenden Abbildung 4 sowie die Differenz zum Analyse-Nullfall 2017 in Ab-
bildung 5 dargestellit.

Die Streckenfuhrung der B 27 alt wird nicht nur vom reinen Durchgangsverkehr, son-
dern auch vom Ziel-, Quell- und sogar Binnenverkehr genutzt. Unter ,Durchgangsver-
kehr* wird jene Verkehrsmenge bezeichnet, die den betrachteten Untersuchungs-
raum durchfahrt.

Abbildung 4: Prognose-Nullfall 2030 - Verkehrsbelastung DTVws
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Abbildung 5: Prognose 2030 - Differenzplan DTVws

Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Durch die angrenzenden zweibahnig
ausgebauten Streckenabschnitte,
entsteht fur die Verkehrsteilnehmer
am Ubergang zur bestehenden B 27
ein Wechsel des Ausbaustandards.
Die Verkehrsteilnehmer sind auf der
Bestandsstrecke mit zahlreichen an-
deren Verkehren konfrontiert. Kon-
flikte des Durchgangsverkehrs auf der
B 27 alt mit dem Ziel- und Quellver-
kehr in Ofterdingen entstehen. Des
Weiteren ergeben sich Konflikte mit
dem OPNV, dem Radverkehr und den
FuRgangern.

Die Abbildung 6 zeigt, dass der Stra-

Renabschnitt vom Ubergang der

Zweibahnigkeit bis zum Anschluss

L 385, farbig in Gelb hinterlegt, der Abbildung 6: Auszug Unfallatlas, Quelle: Statistische
unfallhaufigste Bereich von Balingen Amter des Bundes und der Lander

nach Tlbingen darstellt.
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Folgende Unfallzahlen sind den letzten 3 Jahren zuzuordnen:

3 Jahres Karte von 01.11.2016 - 31.10.2019 (3JK):

Gesamtzahl der Verkehrsunfalle: 105
Gesamtzahl der Getoteten: 0

Gesamtzahl der Schwerverletzten: 8

Gesamtzahl der Leichtverletzten: 111
Gesamtschaden: 1.153.400 EUR

Folgende Unfallzahlen wurden im Zeitraum 2003 bis 14.11.2019 registriert:

Gesamtzahl der Verkehrsunfalle: 611
Gesamtzahl der Getoteten: 9

Gesamtzahl der Schwerverletzten: 81

Gesamtzahl der Leichtverletzten: 525
Gesamtschaden: 5.466.015 EUR

Umweltvertraglichkeit

Von der B 27 alt gehen bereits betriebsbedingte Stérungswirkungen durch Larm- und
Schadstoffemissionen aus. Diese Belastung wird entsprechend der prognostizierten
Verkehrszunahme in der ca. 1200m langen Ortsdurchfahrt Ofterdingen und angren-
zenden Ortsteilen sowie in dem an der Bundesstral3e gelegenen Ortsteil Bad Sebas-
tiansweiler weiter ansteigen. Eine Aufwertung der Wohn- und Wohnumfeldqualitat
kann in diesen Bereichen nicht erfolgen.

Der Schalltechnischen Untersuchung nach 16. BImSchV, Unterlage 17.1 sind die
schalltechnischen Ergebnisse hinsichtlich des Schutzes der menschlichen Gesund-
heit zur Nullvariante zu entnehmen bzw. ableitbar.

Anlage- und betriebsbedingte Stérungswirkungen durch Larmemissionen sowie Zer-
schneidungswirkungen sind insbesondere in den stdlich gelegenen Waldgebieten
,Flecken” und ,Hallersholz* hinsichtlich der Betroffenheit der Natura-2000-Gebiete
(Vogelschutzgebiet und FFH-Gebiet), des besonderen Artenschutzes und national
bedeutsamen Wildtierkorridors bereits gegeben. Diese Vorbelastungen werden ent-
sprechend der prognostizierten Verkehrszunahme weiterhin bestehen bleiben bzw.
ansteigen.

Die Feinstaubbelastungen (PM1o und PM_5) zeigen entlang der Straf3en leicht erhdhte
Immissionen, an den beurteilungsrelevanten Immissionsorten (Wohnbebauung) wer-
den jedoch die Grenzwerte fUr die Jahresmittelwerte nach der 39. BiImSchV auf
Grundlage der Verkehrsprognose 2030 fir eine Fahrzeugflotte des Jahres 2025 un-
terschritten. Die ermittelten PM2s-Jahresmittelwerte liegen mit maximal 15 pg/m?3 im
Nullfall deutlich unter dem Grenzwert von 25 pg/m3. Auch die ermittelten PM10-
Jahresmittelwerte liegen mit maximal 26ug/ms3 im Nullfall deutlich unter dem Grenz-
wert von 40pg/m3. Bei diesen PM10-Immissionen ist davon auszugehen, dass an den
Fassaden der betrachteten Gebaude die nach der 39. BImSchV zulassigen 35 Uber-
schreitungstage der PM10-Tagesmittelwerte nicht erreicht werden.

Die NO2— Immissionen im Prognose-Nullfall zeigen langs der heutigen Ortsdurchfahrt
Ofterdingen sowie in Bad Sebastiansweiler (B 27) die erwarteten hohen Konzentrati-
onen. Fur die genannten Bereiche wurden NO»-Jahresmittelwerte mit értlich mehr als
40ug/m? ermittelt, der Grenzwert von 40ug/m3 nach 39. BImSchV wird dort nicht ein-
gehalten. (vgl. Unterlage 17.3 Luftschadstoffgutachten)
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3.2.2.2

Wirtschaftlichkeit

Durch die taglichen Staus entsteht jedes Jahr ein undefinierbarer hoher volkwirt-
schaftlicher Schaden. Jahrliche Betriebskosten (Betrieb und Unterhaltung einschl.
Winterdienst, Salz/ Sole) in Hohe von ca. 96.000,00 Euro kénnen fir den Strecken-
abschnitt veranschlagt werden.

Fazit

Die Nullvariante scheidet aufgrund ihrer raumstrukturellen Wirkungen, der Umwelt-
vertraglichkeit, der verkehrlichen sowie entwurfs- und sicherheitstechnischen Beur-
teilung aus.

Variantenbindel 1 — ,Endelbergtrasse - grol3e Umfahrung von Ofterdingen”

Fur den zweibahnigen Ausbau zwischen Bodelshausen und Nehren wurde 1974 die
grol3e Umfahrung von Ofterdingen (Variante 1 ,Endelbergtrasse”) nach § 16 des Bun-
desfernstralRengesetzes linienbestimmit.

Das Variantenbiindel 1 umfasst die Varianten 1, 1a bis 1e sowie die Varianten 1f, 1g,
1h, die nach der Ausweisung des FFH-Gebietes Nr. 7520-311 'Albvorland bei Mos-
singen und Reutlingen (ehemalige Bezeichnung: '7520-341 'Albvorland bei Mdssin-
gen’) im Zeitraum 2000 - 2002 entwickelt worden sind. Die Variante 1 wurde gering-
flugig zur Variante 1a weiterentwickelt. Erstere wird deshalb im Folgenden nicht weiter
betrachtet.

Das Variantenbiindel 1 beginnt nérdlich der Anschlussstelle Bodelshausen und folgt
zunéchst auf einer Lange von rund 2,685 km der bestehenden B 27. Eine abwei-
chende Trassenfuihrung in diesem Abschnitt stellt Variante 1h dar, da diese Bad Se-
bastiansweiler westlich umfahrt.

Bei etwa Bau-km 2+685 schwenkt das Variantenbindel von der B 27 alt nach Sid-
osten ab und quert das Tannbachtal, den Ernbach, die L 385 sowie die Steinlach
jeweils mittels Bruckenbauwerken. Ab der Steinlachquerung fachern sich die Varian-
ten auf und verlaufen in einem breiten Korridor und in einem weiten Bogen 0stlich von
Endelberg und Ofterdinger Berg und fuhren zurlick zur Linie der bestehenden Bun-
desstral3e 27 (siehe Unterlage 3.1, Blatt-Nr. 2).

Raumstrukturelle Wirkungen

Zwischen dem Bauanfang nérdlich der Anschlussstelle Bodelshausen und etwa Bau-
km 2+685 kann sich die Darstellung auf die planerisch optimierten Varianten 1f (ohne
Galerie in Bad Sebastiansweiler), 1g (mit Galerie in Bad Sebastiansweiler) sowie 1g
ohne Galerie (Vorzugsvariante) beschréanken.

Die bei der Variante 1f notwendigen und bis zu 14 m hohen Larmschutzwalle bei Bad
Sebastiansweiler wurden von der Gemeinde Mdssingen auch wegen der starken
Trennwirkung zwischen den Ortsteilen als unzumutbar abgelehnt.

Fir die Variante 1g mit Galerie war bei Bad Sebastiansweiler auf ca. 740 m Lange
eine halbseitige Galerie fur die sudliche Fahrbahn vorgesehen. Dadurch wurde der
Larmschutz verbessert, weniger Flache beansprucht und die Trennwirkung zwischen
den einzelnen Ortsteilen von Méssingen im Vergleich zur Variantelf deutlich vermin-
dert. Das Wohnhaus Stettécker 1 bei Bad Sebastiansweiler (unmittelbar an der Ein-
muindung der K 6933) muss im Gegensatz zur Variante 1f nicht abgebrochen werden.

Der Bundesrechnungshof und das Bundesministerium fir Verkehr und Stadtentwick-
lung beméangelten die hohen Kosten der Variante 1g mit Galerie, woraufhin die Vari-
ante 1g ohne Galerie entwickelt wurde.

Im Bereich der Umfahrung von Ofterdingen sind die Varianten als gleichwertig zu be-
werten, da es fur die staddtebauliche Entwicklung des Ortskernes von Ofterdingen ir-
relevant ist, in welchem Bereich des Korridors die Variante verlauft.
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Die Gemeinde Ofterdingen verfolgte in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich die
stadtebauliche Entwicklung (Innenverdichtung) und hat weitere Bebauungsplane aus-
gewiesen. Weitere Wohngebiete (3 ha, 200 WE) und ein ca. 16,55 ha gro3es Gewer-
begebiet entlang der B 27 alt sind in Planung (siehe Abbildung 3). Diese Entwicklung
wird durch die Varianten des Variantenbiindels 1 unterstitzt.

Eine Aufwertung der Wohn-/ Wohnumfeldqualitat entlang der Ortsdurchfahrt Oftderin-
gen und sowie des Ortsteils Bad Sebastiansweiler der Stadt Mdssingen kann eben-
falls erfolgen.

Alle Varianten mit Ausnahme von Variante 1h belasten die landwirtschaftlichen Fl&-
chen in vergleichbaren Mal3e. Da die Flacheninanspruchnahme von Variante 1h die
der anderen Varianten deutlich tbersteigt, wird diese entsprechend schlechter beur-
teilt.

Verkehrliche Beurteilung

Die Varianten des Variantenbindels 1 weisen identische Verkniipfungspunkte zu den
LandesstraRen L 385 und L 385 und der Kreisstral’e K 6933 sowie ahnliche Stre-
ckenlangen der B 27 neu auf. Somit kann davon ausgegangen werden, dass fur das
gesamte Bundel mit Ausnahme von Variante 1h keine wesentlich veranderten Ver-
kehrsnachfragewerte (verkehrliche Wirkungen) gegentber der Vorzugsvariante 1g zu
erwarten und daher keine Vorteile feststellbar sind. Die verkehrlichen Wirkungen des
Variantenbiindels 1 sind aus der Unterlage 22 abzuleiten (Vergleich zur Vorzugsvari-
ante).

Die geplanten kreuzungsfreien Anschliisse der 2-bahnigen B 27 neu werden den Ver-
kehrsfluss positiv beeinflussen, sodass die lange Staubildung im Berufsverkehr kinf-
tig entfallen wird und damit eine Reduzierung der Betriebskosten und eine Zeitein-
sparung fur die Verkehrsteilnehmer entstehen.

Die Variante 1h sieht neben einer Umfahrung von Ofterdingen auch eine westliche
Umfahrung von Bad Sebastiansweiler vor. Die Kreisstraf3e K 6933 in/ aus Richtung
Bastenhardt wird bei der Variante 1h nicht an die B 27 neu angebunden. Durch den
Wegfall der Verknipfung ergeben sich fir die Relation B 27-Siid — Bastenhardt/ Bel-
sen (und umgekehrt) Umwegfahrten tber den Anschluss B 27 neu/ L 385. Die Vari-
ante 1h ist somit verkehrlich schlechter zu beurteilen.

Umweltvertraglichkeit

Im Ausbauabschnitt zwischen dem Bauanfang nérdlich der Anschlussstelle Bodels-
hausen und etwa Bau-km 2+685 kann sich die Darstellung auf die planerisch opti-
mierten Varianten 1f (ohne Galerie in Bad Sebastiansweiler) und 1g (mit und ohne
Galerie in Bad Sebastiansweiler) sowie 1h (mit nordwestlicher Umfahrung von Bad
Sebastiansweiler) beschranken.

Die Variante 1h umgeht Bad Sebastiansweiler im Westen. Die Variante scheidet auf-
grund der umfangreicheren Betroffenheit des Teilgebietes 'Barnberg-Klafert-Altwie-
sen' des FFH-Gebietes Nr. 7520-311 'Albvorland bei Mdssingen und Reutlingen' im
Vergleich zur Variante 1g und 1f aus.

Die Varianten 1f und 1g folgen in diesem Abschnitt weitgehend der Bestandstrasse
der B 27.

Die bei der Variante 1f notwendigen, bis zu 14 m hohen Larmschutzeinrichtungen
gegeniber Bad Sebastiansweiler und Bastenhard stiel3en wegen ihrer Flacheninan-
spruchnahme, Dimensionen sowie starken funktionalen und gestalterischen Trenn-
wirkungen zwischen den beiden Ortsteilen auf Ablehnung.

Bei der Variante 1g war zum Schutz fir Bad Sebastiansweiler und zur landschaftli-
chen Einbindung der Stral3e zunachst eine ca. 740 m lange, halbseitige Galerie zur
Abschirmung der linken Fahrbahn vorgesehen. Auf Veranlassung des Bundesrech-
nungshofes bzw. des Bundesministeriums fur Verkehr und Stadtentwicklung
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(BMVBS) ist allerdings auf die Galerie verzichtet und die Variante 1g ohne Galerie
entwickelt worden.

In Bad Sebastiansweiler und Béastenhard werden bei der Variante 1g ohne Galerie
die betriebsbedingten Beeintrachtigungen (Larm-, Schadstoffemissionen und sonsti-
gen Storwirkungen) der Bundesstral3e durch diverse Vorkehrungen, wie Gelandemo-
dellierungen, Absenkung der Gradiente und aktive SchallschutzmafRhahmen, gegen-
Uber dem Planungsfall 0 (Prognose 2030 ohne Ausbau der B 27) deutlich gemindert.
Anspruch auf passiven Larmschutz besteht vereinzelt an nachstgelegenen Gebau-
den. Dadurch verbessert sich die innerértliche Umweltsituation sowie die Wohn- und
Wohnumfeldsituation nachhaltig und die Gesundheitsgefahrdung fur die Anwohner
wird minimiert.

Im Ausbauabschnitt bis etwa Bau-km 1+780 wird die Zone 1l des Heilguellenschutz-
gebietes durchfahren. Zur Vermeidung dauerhafter quantitativer Einwirkungen in das
Grundwasser wurde die Gradiente der 1g ohne Galerie sowie die Kreisstral3e K 6933
im Vergleich zu den anderen Varianten hoher gelegt (vgl. Unterlage 20.2 Geologisch-
hydrogeologisches Gutachten).

Die Variante 1g ohne Galerie ist somit in der Gesamtbetrachtung hinsichtlich Flachen-
inanspruchnahme, Gewahrleistung des Grundwasserschutzes sowie Reduzierung
der Larm- und Schadstoffbelastung im Bereich des Ausbauabschnittes am besten zu
beurteilen.

Im Bereich der Steinlachquerung wurden die Varianten unter anderem hinsichtlich
siedlungsklimatischer Aspekte optimiert. Die in Hohenlage abweichenden Varianten
1b’, ¢’ und e’ (Achse jeweils identisch zu 1b, ¢ und e) Uberqueren das Steinlachtal zur
Verbesserung des Kaltluftabflusses auf einem niedrigen Damm. In vergleichbarer H6-
henlage zu den Varianten 1b’, ¢’ und e’ wurden die Varianten 1f und 1g geplant, um
die Verbesserung des Kaltluftabflusses bzw. die Durchliftung zu gewébhrleisten.

Der Neubauabschnitt (Abs. 2) fuhrt bei allen Varianten des Variantenbindels 1 zu ei-
ner deutlichen Reduzierung der Larm- und Schadstoffimmissionen und einer damit
verbundenen Verbesserung der Wohn- und Wohnumfeldqualitat in der 1200m langen
Ortsdurchfahrt von Ofterdingen. Mégliche Konflikte mit den Wohngebieten Nehren-
Sud und Mdssingen-Bastenhardt und Mdéssingen-Dachtel (noch in Planung) kénnen
vermieden und die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung
(16. BImSchV) eingehalten werden. Die Varianten des Variantenbtindels 1 sind da-
hingehend gleichwertig zu beurteilen.

Durch den weit gefacherten Verlauf des Variantenbiindels 1 im Bereich der Umfah-
rung von Ofterdingen sind die Teilgebiete (TG) 3 bis 5 des FFH-Gebietes Nr. 7520-
311 'Albvorland bei Mdssingen und Reutlingen’, die zwischen Ofterdingen, Mossingen
und Nehren liegen, von den einzelnen Varianten in einem unterschiedlichen Mal3e
betroffen:

* |n die 6stliche Randzone des TG 3 'Endelberg’ greifen alle Varianten ein, wobei
die geringsten flachenmafigen und funktionalen Auswirkungen bei der Vorzugs-
variante 1g zu erwarten sind.

= Das TG 4 'Ofterdinger Berg' wird am 6stlichen Rand von der Variante 1c tangiert.

» Das TG 5 'Nehrenbach-Stécken’ wird von allen Varianten, mit Ausnahme der Vor-
zugsvariante 1g, durchschnitten und damit im Vergleich zu den anderen Teilgebie-
ten sowohl flachenmafig als auch funktional am starksten beeintrachtigt.

Die Varianten 1a bis 1f sowie 1h (inklusive den in H6henlage abweichenden Varian-
ten 1b‘, ¢’ und e‘) verursachen im Vergleich zur Vorzugsvariante 1g wesentlich um-
fangreichere und starkere Auswirkungen auf das FFH-Gebiet Nr. 7520-311 'Albvor-
land bei Mossingen und Reutlingen'. Sie stellen somit keine ernsthaft in Betracht kom-
menden Alternativen dar und sind deshalb nicht weiter vertiefend betrachtet worden.

Aufgrund des ahnlichen Verlaufs der Varianten innerhalb des Variantenbiindels 1 (mit
Ausnahme der 1h im sudlichen Abschnitt abseits der B 27 verlaufend) ist hinsichtlich
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der Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange nicht von wesentlichen entschei-
dungserheblichen Unterschieden auszugehen. Weshalb diese im Folgenden nicht
weiter vertiefend betrachtet werden.

Innerhalb des Variantenbiindels 1 handelt es sich bei der Variante 1g ohne Galerie
sowohl fur den Ausbau- als auch fir den Neubauabschnitt um die umweltvertrag-
lichste Variante. Die Variante 1g ohne Galerie wurde deshalb weiterverfolgt und im
weiteren Planungsprozess hinsichtlich der Reduzierung der Auswirkungen auf die
Natura 2000-Gebiete optimiert (vgl. Unterlagen 19.6.1, 19.7):

Zur Bertcksichtigung des im Generalwildwegeplanes Baden-Wirttemberg (2010)
ausgewiesenen Wildtierkorridors von nationaler Bedeutung, wurde angrenzend an
die Waldgebiete ,Flecken®, ,Haslach/Schlichten* und ,Hallersholz* eine Griinbri-
cke mit Wildleitzaunen und Irritationsschutzwanden geplant, die gleichzeitig arten-
schutzrechtliche Belange bertcksichtigt und den Natura-2000-Gebieten (Vogel-
schutzgebiet und FFH-Gebiet) dient.

Die suddstliche PWC-Anlage wurde aul3erhalb des Vogelschutzgebietes Nr. 7820-
44 ,Sudwestalb und Oberes Donautal“ gelegt. Somit sind fiir das Vogelschutzge-
biet keine erheblichen Beeintrachtigungen in seinen fir die Erhaltungsziele oder
den Schutzzweck mal3geblichen Bestandteile zu erwarten.

Zwischen Bad Sebastiansweiler und Bodelshausen ist die urspringlich westlich
parallel zur B 27 geplante Gemeindeverbindungsstrafie entfallen und anstelle des-
sen wurde der Halbanschluss an die B 27 neu / K 6933 auf Hohe Bad Sebastians-
weiler vorgesehen. Somit konnten die Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes Nr.
7520-311 ,Albvorland bei Mossingen und Reutlingen* wesentlich minimiert wer-
den.

Dennoch verbleiben bei der Variante 1g ohne Galerie erhebliche Beeintrachtigungen
des FFH-Gebietes (vgl. Unterlage 19.6.1):

Die Variante tangiert die stdliche Randzone des Teilgebietes 3 'Endelberg’. Es
werden Magere Flachland-Mahwiesen (FFH-LRT 6510) im Umfang von rd. 0,18 ha
anlagebedingt und sowie rd. 0,08 ha baubedingt (temporar) erheblich beeintrach-
tigt.

Die Variante verursacht aulerdem umfangreiche anlage- und baubedingte Habi-
tatverluste und sehr starke Barrierewirkungen fiir die Wanstschrecke (Polysarcus
deunticauda), die eine charakteristische und zugleich wertgebende Art des FFH-
LRT 6510 ist. Die direkten (anlage- und baubedingten) Verluste von Lebensstatten
der Art betragen rd. 8,75 ha. Dazu kommt eine kinftig als isoliert (abgetrennt) zu
betrachtende Flache westlich der B 27 neu im Bereich des Ofterdinger Berges mit
einem Umfang von rd. 11,9 ha. Nach der fachgutachterlichen Einschatzung ist
deshalb mittel- bis langerfristig mit einem vorhabenbedingten Erldschen der Ge-
samtpopulation der Wanstschrecke am Ofterdinger Berg und Ehrenberg zu rech-
nen, von dem auch der Bestand der Art in den Teilgebieten 4 'Ofterdinger Berg’
sowie 5 'Nehrenbach-Stécken’ betroffen sein wird. Der Verlust der charakteristi-
schen Art ist als Verschlechterung des Erhaltungszustandes des FFH-LRT 6510
und damit als erhebliche Beeintrachtigung des FFH-Gebietes zu bewerten.

Die Variante beansprucht dartiber hinaus Lebensstatten der fir das FFH-Gebiet
gelisteten Gelbbauchunke im Teilgebiet 2 '‘Barnberg-Klafert-Altwiesen' im Umfang
von rd. 0,4 ha sowie des gelisteten GroRen Mausohrs in den Teilgebieten 2 'Barn-
berg-Klafert-Altwiesen' und 3 'Endelberg’ im Umfang von rd. 0,78 ha.

Mafnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs des Européischen dkologischen
Netzes Natura 2000 (Koharenzsicherung) sind vorgesehen (vgl. Unterlage 19.6.2).
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3.2.2.3

Wirtschaftlichkeit

Auf Veranlassung des BMVBS und auf Grundlage der Prifungsmitteilung des Bun-
desrechnungshofs hat das Regierungsprasidium im Jahr 2005 Alternativen zur Gale-
rieldsung (z.B. Larmschutzwall, Larmschutzwand) untersucht. Die Wallldsung wurde
als die kostengunstigste Alternative veranschlagt, gefolgt von einer LSW. Eine Kos-
tengegenuberstellung zeigte auf, dass die Kosten des Walls bzw. der LSW um ca. 6
Mio. Euro guinstigen sind als die einer langen Galerielésung. Nach Abwéagung wurde
entschieden, die Variante 1g ohne Galerie auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten
weiter zu verfolgen. Die wirtschaftlichen Unterschiede im Abschnitt 2 des Varianten-
blindels 1 sind vernachlassigbar.

Die Variante 1g ohne Galerie umfasst Bauabschnitte freier Strecke, einer Rastanlage
und diverser einzelner Bauwerke des konstruktiven Ingenieurbaues. Zur Vorbereitung
des Variantenvergleichs wurden die ndher betrachteten Varianten in zwei Bauab-
schnitte unterteilt, der Ubergang stellt Bau-km 2+685 dar.

Im Kostenvergleich gehen die tatsachlichen Baukosten der beschriebenen Stral3en-
baumaf3nahme ein. Die Grunderwerbskosten sowie die Kostenanteile Dritter werden
nicht berlcksichtigt. Kostenbestandteile im Detail sowie die jahrlichen Betriebskosten
wurden unter Kapitel 3.3.5 zusammengefasst.

Fur Bauabschnitt 1 von Variante 1g ohne Galerie wurden unter Beriicksichtigung der
Hauptgruppen 1-9 Kosten in Héhe von 37.274.000,00 Euro ermittelt. Fir Bauab-
schnitt 2 von Bau-km 2+685 bis 6+912 entstehen Kosten in H6he von 67.015.000,00
Euro, somit ergeben sich Gesamtkosten von ca. 104.289.000,00 Euro inkl. gesetzli-
cher Mehrwertsteuer.

Fazit

Die Variante 1g ohne Galerie (Vorzugsvariante) schneidet innerhalb des Varianten-
blndels 1 aufgrund ihrer stadtebaulichen und verkehrlichen Wirkungen, hinsichtlich
der Umweltvertraglichkeit sowie aus kostenrelevanten Griinden am besten ab und
wird im Kapitel 3.3 den anderen néher betrachteten Varianten gegeniibergestellt. Da
somit eine zumutbare Alternative in Form der Variante 1g ohne Galerie existiert, sind
die anderen Varianten des Variantenbindels 1 nicht weiterverfolgt worden.

Variantenbiindel 2 — ,Kleine Umfahrung von Ofterdingen (Gewerbegebiet)"

Das Variantenbindel 2 - ,Kleine Umfahrung von Ofterdingen* umfasst die Varianten
2, 2a und 2b. Die Varianten 2a und 2b wurden auf der Grundlage der Variante 2
entwickelt und im Zuge des Planungsprozesses naher betrachtet.

Die im Jahr 1990 entwickelte Variante 2 wurde infolge den zu erwartenden erhebli-
chen Auswirkungen (Bebauung, Larm, Luftschadstoffe) nicht weiterverfolgt. Diese
verlauft ca. 275 m dstlich der bestehenden B 27 vor dem Ofterdinger Berg in einem
375 m langen Tunnel, durchquert das im Trassenbereich bereits Uberbaute Gewer-
begebiet Stetten und trifft bei der Einmindung der L 385 wieder auf die B 27, wo ein
teilplanfreier Anschluss vorgesehen ist. Die zwischen Nehren und Mdssingen verlau-
fende L 384 wird nicht angebunden. Variante 2 und 2a unterscheiden sich im We-
sentlichen bezlglich der geplanten Tunnellange (Ltunnel var. 2 = 375 M, Lyunnel_var. 2a =
850 m). Das Ausscheiden von Variante 2 wird mit den unten aufgefihrten Argumen-
ten der weiterentwickelten Variante 2a begrundet. Die verminderten Herstellkosten
infolge der Tunnellange wurden innerhalb der Abwagung bertcksichtigt.
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3.2.2.3.1 Variante 2a

Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Die Variante 2a fuhrt bis zum Anschluss der L 385 (Bau-km ca. 3+500) nahezu auf
der Bestandstrasse der B 27 alt. Der Planungsabschnitt 1 (Bau-km 0+000 bis 2+685)
ist fr alle ndher betrachteten Varianten identisch. Die Unterlage 21.1, Blatt-Nr. 1 stellt
die geplante Trassenfiihrung fir Abschnitt 2 dar. Der Anschluss B 27 / L 385 zuzlig-
lich der spateren Anbindung der Gemeinde Ofterdingen soll als planfreier Knoten-
punkt ausgebaut werden. Die Aus- und Einfahrten sind einstreifig, die Rampen mit
Gegenbogen trassiert. Die Verbindungsrampen wurden in ihrer angepassten Linien-
fuhrung als indirekte Rampen konzipiert. Gegenulber der freien Strecke sind die Ent-
wurfselemente der Rampen reduziert, hierbei wurden folgende Randbedingungen be-
achtet:

= Ausreichende Sichtweiten (Haltesicht, Sicht auf wegweisende Beschilderung)
= Erkennbarkeit der kleinen Radien

» Beachtung Leseweg vor Wegweisern mind. 50 m

= L&nge der Rampe zwecks Vorsortierung (erforderliche Aufstellstreifen)

Nach dem Knotenpunkt folgt ein Uberfihrungsbauwerk mit einer Lange von ca. 100 m
(LW = ca. 4 x 25 m), welches die Steinlach, die Mossinger- und StettenstralRe Uber-
spannt. GemaR der Planung grenzt die Steinlachbriicke in einem Abstand von
ca. 200 m an das Tunnelportal Std. Die H6hendifferenz wird nach Héhenplan durch
ein stetiges Gefélle von 2,4 % erreicht. Der 375 m lange Tunnel wurde durch einen
475 m langen offenen Tunnel ,,System ZUblin“ erganzt, eine Gesamttunnellange von
ca. 850 m wird dadurch erzielt.

Die Konstruktion (Tunnel System Ziblin) wurde als Trogbauwerk inkl. Larmschutzde-
cke mit Sicherheitsverglasung in den Einfahrtsbereichen vorgesehen. In den Ram-
penbereichen wird die resultierende Belastung aus Erd- und Grundwasserdruck allein
durch die biegesteife Konstruktion aufgenommen. In dem Uberdeckten Bereich wer-
den die Haupttrager der Larmschutzdecke als Aussteifung herangezogen. Ergan-
zende Informationen zur Bauweise sind im nachfolgenden Unterkapitel ,Tunnel Sys-
tem Zublin* beschrieben.

Aus sicherheitsrelevanten Griinden als auch aufgrund Larm- und luftschadstofftech-
nischen Belangen ist die geplante Ortsdurchfahrt mit heutigem Kenntnisstand (Jahr
2019) Uber die gesamte Lange von ca. 850 m als geschlossene Decke auszufiihren
(vgl. Abbildung 7).

Abbildung 7: Systemdarstellung Tunnelquerschnitt, Variante 2a
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Erlauterungsbericht

Diese mogliche Modifikation ist in Hinblick auf die Bauausfuhrung, die bestehende
Bebauung und den Variantenvergleich irrelevant, da unabhangig der Deckelkonstruk-
tion der Tunnelabschnitt als ,,offene Bauweise" geplant wurde. Fir die Baugrubensi-
cherung ist teilweise die Herstellung von Nagelwanden vorgesehen.

Die Anforderungen der aktuellen Regelwerke wie z.B. RAA bzw. RAL, RABT wurden
im Zuge der Variantenabwéagung (Detaillierungsgrad Entwurfsplanung) nicht ab-
schlieRend geprift. Geringfligige Anderungen kénnen daher nicht ausgeschlossen
werden. Diese werden jedoch als ,nicht entscheidungsrelevant” innerhalb des Abwa-
gungsprozesses angesehen.

Bauwerke - Variante 2a

Bau- | Bauwerksbe- Bau-km | Lichte Kreu- Lichte Breite zw. |Vor-

werk | zeichnung Weite zungs- Héhe Gelandern |gesehene
bzw. winkel [m] [m] Griundung
Lange [gon]
[m]

01 Unterfuihrung fir | 0+445 ca. 15,00 |ca. 100,00 |=6,50 31,60 Tief-
Wildtiere und grindung
Hungergraben

02 Griinbricke Gber | 0+670- |ca. 31,00 |ca. 100,00 |[=4,70 50,00 Flach-/Tief
die B 27 neu 0+720 griindung

03 Briicke im Zuge | 1+789 ca. 36,50 |ca. 100,00 (24,70 11,80 Flach-
der K 6933 uber grindung
die B 27 neu

04 Bricke im Zuge |3+385- |ca.45,00 |ca.80,00 |=4,70 31,80 Flach-
der B 27 neu 3+430 griindung
Uber die L 385
und WW

05 Briicke im Zuge |3+670- |ca. 100,00 |ca. 80,00 |=4,70 31,80 Flach-
der B 27 neu 3+770 grundung
Uber den ,Stein-
lach® und Ge-
meindestralRe

06 Tunnel Ofterdin- | 3+980- |ca. 850,00 | 0,00 24,50 9,55 je Tun- | Flach-
gen 4+830 nelréhre griindung

07 Feldweguberfiih- | 5+000 ca. 32,00 |ca.110,00 (24,70 5,00 Flach-/Tief
rung Uber die grindung
B 27 neu

08 Briicke Uber An- | 5+550- |ca. 25,00 |ca.140,00 |=4,70 31,80 Flach-
schluss ,Nord*“ 5+575 griindung
und WW

Tabelle 5: Ingenieurbauwerke, Variante 2a

Tunnel System Ziblin

Eine der wirksamsten Mdglichkeiten zum Schutz des Menschen und der Natur vor
Immissionen durch StraRenverkehr bietet der geschlossene Tunnel. Die Bauweise
»runnel System Ziblin“, wie in Variante 2a und 2b benannt, beschreibt einen teiltiber-
deckten Larmschutztunnel.
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Dabei ist der Deckel des Tunnels, der

z.B. auf einer konventionellen Stitz-

wandkonstruktion aufgelagert ist, im

Bereich der Fahrbahn véllig geschlos-

sen und uber den Rand-, bzw. Mittel-

streifen zur natirlichen Beliftung und

Belichtung des Innenraumes mit durch-

laufenden Offnungen versehen. Um

den Austritt des Schalls zu verhindern,

sind Offnungen mit jalousieartig, paral-

lel zur StralBenachse angeordneten

Schallschluckelementen durchsetzt.

Vorteil dieser Konstruktion sind die gu-

ten schalltechnischen Werte ohne da- Abbildung 8: Zublin Larmschutzdecke

bei gleichermalRen das einengende Geflihl eines geschlossenen Tunnels zu bestér-
ken. Die teiloffene Bauweise beglnstigt die Fahrqualitat fir den Verkehrsteilnehmer.

Da die Teilabdeckung durch die filigrane Bauweise nur bedingt bebaut werden kann
und auch keine Befahrung mit schweren Fahrzeugen mdglich ist, bleibt nach Errich-
tung weiterhin eine Zerschneidungswirkung der Umgebung vorhanden. Ebenfalls
sind, trotz guter schalltechnischer Da-

ten, Schallimmissionen in direkter

Néhe zur Wohnbebauung, wenn auch

in geringerem Mal3e, prasent.

Eine derartige Ausfiihrung bietet sich in

Randbereichen zu bebauten Gebieten

an. Im Falle der Variante 2a verlauft die

Trasse in mitten der heutigen Bebau-

ung. Daher wurde von einer Ausfiih-

rung der Bauweise ,Tunnel System Abbildung 9: Bsp. Querschnitt Larmschutzdecke
Zublin* abgesehen.

Schutzwande / Uberflughilfen / Grinbriicke

Dimensionierung und Gestaltung der Querungs- und Uberflughilfen sowie der erfor-
derlichen Leit- und Sperreinrichtungen erfolgen nach den einschlagigen fachlichen
Vorgaben (insbesondere des Merkblattes zur Anlage von Querungshilfen fur Tiere
und zur Vernetzung von Lebensrdumen an StralRen MAQ, Ausgabe 2008).

Grinbricke:
Bauwerksbezeichnung |Bau-km |L.W./ Br. zw. Gel. | L.H. K.H. Kr. w.
Lange
Bauwerk 2: 0+670 31,0m |50,00m 2470m |~1,00m |100,00g
bis
Grinbrucke Uber die
B 27 neu 0+720
Tabelle 6: Griinbriicke, Variante 2a
Uberflughilfen:
Lfd. | Art der Schutz- Von/bis Bau-km Abmessungen Absorptions-
Nr. | wande Seite in Stationie- grad

rungsrichtung

1 Irritationsschutz- 0+000 — 0+670 re L=1.020 m absorbierend
wand Nr. 1 0+350 — 0+670 li und H=4,0m (Refl.verlust =
Uber Grinbricke 4 dB(A))
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2 Irritationsschutz- 0+720 — 0+780 L=182m absorbierend

wand Nr. 2 beidseitig u. Gber Grin- | H=2,0-4,0m (Reflexions-
briicke verlust 2 4
dB(A))

3 Irritationsschutz- 3+340 bis ca. 3+380 37maufBW4,H=2,0 ohne
wand Nr. 3 (beidseitig) m

4 Irritationsschutz- 5+030 bis ca. 5+240 210m,H=25m ohne
wand Nr. 4 (beidseitig)

Tabelle 7: Ubersicht der erforderlichen Irritationsschutzwande fiir Variante 2a

Larmschutzanlagen

Folgende aktive LarmschutzmaflRnahmen sind entlang der Strecke erforderlich:

Lfd. Art der Bau-km Stral3en- Abmessungen: Absorptionsgrad
Nr. Larmschutzanlage | von-bis seite Lange [m] (Reflektionsver-
Hohe . Gradiente lust)
1 Larmmindernde Gesamte | beidseitig DStrO = -2dB(A)
StralRenoberflache Strecke
2 Larmmindernde 1+100 - | beidseitig L=727m DStrO = -5dB(A)
StralRenoberflache 1+827
(OPA)
3 Schutzwall 0+720 - | rechts L=550m
1+200 H=3,0m
4 Schutzwall 0+720 - | links L=500m
ca. H=50-3,0m
1+175
5 Schutzwall 1+200 - | rechts L=193 m
1+390 H=20m
6 Schutzwall 1+475 — | rechts L=126m
1+600 H=20m
7 LS-Wand Nr. 2 1+100 - | Mittelstreifen | L=727 m hochabsorbierend
1+827 H=4,0m (Refl.verlust = 11
dB(A))
8 LS-Wand Nr. 1 1+100 - | links L=365m hochabsorbierend
1+465 H=50-35m (Refl.verlust = 11
dB(A))
9 LS-Wand/ Stiitz- 1+460 - | links L=316m hochabsorbierend
wand Nr. 1 1+775 H=3,5mi.B27 alt | (Refl.verlust = 11
dB(A))
10 LS-Wand Nr. 3 1+392 - | rechts L=85m hochabsorbierend
1+474 H=4,0m (Refl.verlust = 11
dB(A))
11 LS-Wand/ Stiitz- 1+796 - | links L=174m hochabsorbierend
wand Nr. 2 1+970 H = 1,5 m tiber OK (Refl.verlust = 11
Stitzwand dB(A))
12 LS-Wwall 1+797 - | rechts L=783m
2+580 H=3,0-53m
(bis Ein- (Anschluss an Ein-
schnitt) schnittshéhe)
N 1:1,5; Krone 4 m
13 LS-Wand Nr. 4 3+580 - | links L =400 m hochabsorbierend
ca. H=3,0m (Refl.verlust = 11
3+980 dB(A))
14 LS-Wand Nr. 5 3+565 - | rechts L=415m hochabsorbierend
3+980 H=3,0m (Refl.verlust = 11
dB(A))
15 LS-Wand Nr. 6 4+830 - | links L=100 m hochabsorbierend
4+930 H=35m (Refl.verlust = 11
dB(A)(A))

Tabelle 8: Aktive LarmschutzmalRnahmen, Variante 2a

Versorgungsleitungen

Eine Mehrzahl von Versorgungsleitungen queren den Trassenverlauf der Variante 2a.
Der Bestands- und Konfliktplan Leitungen (Unterlage 21.3, Blatt-Nr.: 1) stellt jene Ab-
wasserleitungen dar, die durch die Realisierung der Varianten betroffen sind, im Falle
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von Variante 2a, Nr. 1 bis Nr. 8. Teilweise werden erhebliche Aufwendungen erfor-
derlich, um die Wirksamkeit resp. das Leitungssystem nach dem Tunnelbau wieder-
herzustellen und wahrend der Bauausfiihrung ein Baubehelf zu installieren.

Raumstrukturelle Wirkungen

Die Verlegung der B 27 neu aus der Ortsmitte und der Bau des 850 m langen Tun-
nelabschnitts bieten stadtebauliche Entwicklungsmdéglichkeiten. Dementgegen stellt
die Durchschneidung des Gewebegebiets ,Stetten* (Gemarkung Ofterdingen) fur den
Bau des Tunnels einen massiven Eingriff in die bestehende Bausubstanz dar.

Im Bereich des Tunnelabschnitts wird der Trennwirkung entgegengewirkt und Wege-
beziehungen in funktional zusammenhangenden Raumen oder zwischen komple-
mentéren Nutzungen hergestellt (Innenentwicklung). Ebenso kdnnen Nutzungen wel-
che durch die bestehende Bundesstral3e zerschnitten wurden, im Zuge der Neuge-
staltung des Ortskerns angepasst resp. verandert werden. Dabei ist die Umstufungs-
konzeption (Unterlage 12) zu berticksichtigen (Umstufung von Bundesstral3e zur Lan-
desstrafl3e bzw. Gemeindestral3e).

Folgende Trennwirkungen werden durch Variante 2a reduziert:

= Beeintrachtigung der Aufenthaltsqualitat,

= Storung bis Unterbindung bestehender nachbarschaftlicher Beziehungen (Kon-
taktverluste) bzw. des Zugangs zu Infrastruktureinrichtungen,

= Zeitverluste beim Uberqueren der Fahrbahn bzw. durch Umwege,

= verringerte Bequemlichkeit,

= verringerte Sicherheit bei FuRgangern und Radfahrern.

Mdgliche aktuell brachliegende, leerstehende oder mindergenutzte Flachen bzw. Ge-
baude kdnnen mobilisiert und effizient genutzt werden, soweit dem im Einzelfall keine
Uibergeordneten Planungen entgegenstehen.

Die Variante 2a belastet landwirtschaftlich wie auch forstwirtschaftlich genutzte Fl&-
chen, jedoch in einem verhaltnismafig geringen Ausmals.

Konkurrierende Planungsvorstellungen

In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist geklart, dass im Falle kon-
kurrierender Planungsvorstellungen der Prioritdtsgrundsatz ein wichtiges Abwa-
gungskriterium bildet. Grundsatzlich hat diejenige Planung Rucksicht auf die andere
zu nehmen, die den zeitlichen Vorsprung hat. Die kommunale Bauleitplanung muss
daher auf hinreichend konkretisierte und verfestigte Planungsabsichten der konkur-
rierenden Fachplanung Ruicksicht nehmen. Eine in diesem Sinne hinreichend konkre-
tisierte und verfestigte Fachplanung besteht in der Regel erst mit der Auslegung der
Planunterlagen im Planfeststellungsverfahren.

Bestimmte Fachplanungen nach Bundes- und Landesrecht sind durch § 38 BauGB
gegenuber der kommunalen Bauleitplanung privilegiert, es handelt sich hierbei um
Fachplanungen mit Giberdrtlicher Bedeutung. Die von § 38 BauGB erfassten Fachpla-
nungen geniel3en grundséatzlichen Vorrang gegeniber der kommunalen Bauleitpla-
nung. Insoweit wird die kommunale Selbstverwaltung eingeschrankt und damit die
(im Grundgesetz verankerte) Planungshoheit der Gemeinde. Dies ist nur unter Wah-
rung bestimmter Grundsatze zulassig, dazu gehdren der Grundsatz der Verhdltnis-
mafigkeit sowie die Abwagung.

§ 38 BauGB verlangt, dass stadtebauliche Belange zu bericksichtigen sind. Damit
wird die Planungshoheit der Gemeinde gewahrt. Die gemeindlichen Belange sind im
Planfeststellungsverfahren in die Abwagung einzustellen. Hierbei gilt: je verfestigter
die Planung ist, desto héher ist die Gewichtung zu bewerten. Entsprechend hoch ist
in der Abwagung eine bereits bebaute Flache zu beurteilen.
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Kommunale Bauleitplanung

Die Gemeinde Ofterdingen verfolgte in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich die
stadtebauliche Entwicklung (Innenverdichtung) und hat unter Berlcksichtigung der
linienbestimmten Variante 1/Endelbergtrasse diverse Bebauungspléne ausgewiesen.
Beispielsweise hierzu der unter Abbildung 10 aufgeflihrte Auszug des Bebauungs-
plans Stetten in der Fassung vom 26.06.2015, welcher seit dem 27.02.2015 rechts-
kraftig ist. Nach oben genannten Grundsatz hat die Fachplanung Rucksicht auf die
kommunale Bauleitplanung zu nehmen.

Abbildung 10: Planausschnitt Bebauungsplans , Stetten“ in der Fassung vom 26.06.2015

Die Neufassung des Bebauungsplan Stetten wirkt sich besonders auf die friihzeitig
ausgeschiedenen Varianten 2a, 2b und 4a aus. Die Realisierung dieser Varianten
sind nicht ohne extreme Eingriffe in privates Eigentum (Abbruch von Gebauden) um-
zusetzen.

Eine Umsetzung der im Jahr 1990 geplanten Variante 2a hatte einen Abbruch von 28
Gebéauden zufolge. Informationen zu den betroffenen Geb&uden (im Plan, farbig in
gelb markiert) sind der Tabelle 9 zu entnehmen, Ifd. Nr. 1-28. Uberwiegend sind ge-
maf Flachennutzungen des Bebauungsplans, Produktions- und Lagerstatten sowie
Birogebaude betroffen. Bei ca. 9 weiteren Gebauden (Ifd. Nr. 29-37) wird die Nutzung
eingeschrankt.

Unterlage 21.1, Blatt-Nr. 1 stellt die Planung der Variante 2a dar. Der Lageplan bildet
die gewahlte Trassierung (Linienfihrung), Beginn und Ende/L&ange der Varianten, die
Verknlipfung mit dem nach-/Ubergeordnetem Netz/Knotenpunkte, Ingenieurbau-
werke wie Briicken und Tunnel, die Flachennutzungen (Wohngebiet, Gewerbegebiet,
etc.), die Bebauung der Flurstiicke, vorhandene Schutzgebiete (wie z.B. FFH-Gebiet
usw.) ab.
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Abbildung 11: Planausschnitt Lageplan Variante 2a (Unterlage 21.1_1)

Die fur die BaumalRnahme erforderliche Flacheninanspruchnahme ist dem Plan aus-
zugsweise zu entnehmen, siehe gestichelte Linie (rote Linienfarbe). Die Inanspruch-
nahme bezieht sich auf die Ausbausituation im Endzustand, d.h. nach Abschluss der
Gesamtmal3nahme. Fir die Bauphase sind zusatzliche Flachen, wie etwa Arbeits-
streifen, Lagerflachen, Baustelleneinrichtung erforderlich.

Der Eingriff in Bezug auf die vorhandenen Bebauungen wurde im Zuge des Abwa-
gungsprozesses als unverhaltnismafiig und unzumutbar angesehen.

Lfd. Nr.[Flursticksnr.|StralRe Ort Gebéaudeart Flachennutzung [Betroffenheit / Auswirkung
1 8975/3 Hechinger Str. 42 |Ofterdingen [Lagerhalle/Werkstatt |Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
2 8999/1 Hechinger Str. 40 |Ofterdingen |Wirtschaftsgebdude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
3 9002/1 Hechinger Str. 38 |Ofterdingen |Wohngebaude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
4 8975/4 Hechinger Str. 42 |Ofterdingen [Lagerhalle/Werkstatt |Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
5 8975/7 Hechinger Str. 34 |Ofterdingen [Lagerhalle/Werkstatt |Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
6 1737 Hechinger Str. 31 |Ofterdingen |Buro/ Werkstatt Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
7 1722 Hechinger Str. 19  |Ofterdingen |Wohngebaude Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
8 1523/3 Paulinenstr. 1 Ofterdingen |Wohngebaude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
9 1652 Hechinger Str. 5 Ofterdingen |Tankstelle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
10 1700/3 Krummenstr. 2 Ofterdingen |Lagerhalle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
11 1700/7 Tubinger Str. 2 Ofterdingen |Verkaufshalle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
12 1700/7 Tubinger Str. 2 Ofterdingen |Industriehalle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
13 1679/3 Endelbergstr. (aw.46) |Ofterdingen |Wohngeb&aude Mischgebiet Gebé&udeabbruch erforderlich
14 1684 Endelbergstr. 6 Ofterdingen |Wohngebaude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
15 1931/2 Brunnenstr. 7 Ofterdingen |Wohngebaude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
16 1932 Brunnenstr. 9 Ofterdingen |Wohngebé&ude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
17 1932/1 Brunnenstr. 11 Ofterdingen |Wohngebaude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
18 1935 Nonnenweg 10 Ofterdingen |Wohngebaude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
19 2468/ 2469/ [Nonnenweg 5 Ofterdingen |Lagerhalle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich

2470/ 2471/

2485/ 2486
20 1006/7 Hafnerstr. 54 Ofterdingen |Wohn-/ Birogebdude |Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
21 1006/8 Hafnerstr. 56 Ofterdingen |Wohn-/ Birogebdude |Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
22 1006/9-/10 |Hafnerstr. 58 Ofterdingen |Fertigungs-/Lagerhalle |Gewerbegebiet |Geb&dudeabbruch erforderlich
23 3096/1 Hafnerstr. 60 Ofterdingen |Lagerhalle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
24 3097/1 Hafnerstr. 61 Ofterdingen |Buro u. Fertigungshalle|Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
25 3097/3 Schlattwiesen 10  |Ofterdingen |Lagerhalle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
26 3110/2 Schlattwiesen 12  |Ofterdingen |Fertigungs-/Lagerhalle |Gewerbegebiet |[Geb&udeabbruch erforderlich
27 3110/10 Schlattwiesen 14  |Ofterdingen |Lagerhalle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
28 3110/5 Schlattwiesen 18 |Ofterdingen |Burogebaude Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
29 8862 Hechinger Str. 50  [Ofterdingen |Wohngebaude Wohngebiet bauzeitl./endgliltige Zufahrt erf.
30 9002 Hechinger Str. 36  [Ofterdingen |Wohngebaude Mischgebiet bauzeitl. Zufahrt erforderlich
31 1737 Hechinger Str. 31A |Ofterdingen [Scheune Gewerbegebiet |bauzeitl. Zufahrt erforderlich
32 1737 Hechinger Str. 31 |Ofterdingen |[Lagerhalle/Werkstatt |[Gewerbegebiet [bauzeitl. Zufahrt erforderlich
33 1721 Hechinger Str. 21 [Ofterdingen |Industrie und Gewerbe |Gewerbegebiet |bauzeitl. Zufahrt erforderlich
34 1679/1 Tubinger Str. 2 Ofterdingen |Fertigungs-/Lagerhalle |Gewerbegebiet |Verbau, Abfangung erf.
35 1931 Brunnenstr. 5 Ofterdingen |Wohngebé&ude Mischgebiet Verbau, Abfangung erf.
36 1934 Nonnenweg 8 Ofterdingen |[Wohngeb&aude Mischgebiet Verbau, Abfangung erf.
37 3110/3 Schlattwiesen 16 |Ofterdingen |Buro u. Fertigungshalle|Gewerbegebiet |[bauzeitl./endglltige Zufahrt erf.

Tabelle 9: Auswirkungen auf die Bebauung infolge der Planvariante 2a
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Eine erwagenswerte Modifikation der Variante 2a, die Verschiebung des Anschlusses
Nord, Bau-km ca. 5+448 bis 5+900 in Richtung Tubingen kdnnte die Anzahl der be-
troffenen Gebaude (Lfd. Nr. 19 bis 27) unter Umstanden reduzieren. Der verbleibende
Eingriff wird jedoch als so schwerwiegend angesehen, sodass es zu keiner verander-
ten Auffassung fiihren wirde. Vor diesem Hintergrund wurde eine Modifikation (An-
derung Anschluss Nord) weder ausgearbeitet noch weiterverfolgt.

Weitere Wohngebiete (3 ha, 200 WE) und ein ca. 16,55 ha groRes Gewerbegebiet
entlang der B 27 alt sind seitens der Gemeinde Ofterdingen in Planung (siehe Abbil-
dung 3). Die Variante 2a wirde die stadtebauliche Entwicklung hinsichtlich des Ge-
werbegebietes verhindern, da es sich auf der Trassenlage der Variante 2a befindet.
Eine Aufwertung der Wohn-/ Wohnumfeldqualitat kann nur entlang der Ortsdurchfahrt
Ofterdingen sowie im Tunnelbereich erfolgen. Im Bereich der Tunnelportale und An-
schlussbereiche wird die Entwicklung weiter eingeschrankt.

Verkehrliche Beurteilung

Die Variante 2a weicht in der Trassierung deutlich von der Bestandstrasse (B 27 alt)
sowie von dem untersuchten Planungsfall 2 (Variante 1g, Unterlage 22) ab. Es liegt
ein durchgéangiger 2-bahiger Querschnitt in Anlehnung an RQ 28 vor.

Gegenuber dem Planungsfall 2 zeigt Variante 2a keine verkehrlichen Vorteile auf. Die
Verbindungen zu den LandesstraRen L 394, L 384 und L 385 weisen den Planungs-
fall 2 als deutlich vorteilhafter aus. Leistungsfahigkeitsdefizite infolge der Verkehrs-
nachfragewerte sind nicht zu erwarten.

Umweltvertraglichkeit

Naturschutzfachliche Beurteilung

Im sudlichen Abschnitt beansprucht die Variante 2a Lebensstétten der gelisteten Ar-
ten Gelbbauchunke und Grof3es Mausohr im Teilgebiet 2 ,Barnberg-Klafert-Altwie-
sen“ des FFH-Gebietes Nr. 7520-311 , Albvorland bei Mdssingen und Reutlingen®. Es
wird deshalb vorsorglich von einer Erheblichkeit der Beeintrachtigungen im Hinblick
auf das FFH-Gebiet ausgegangen.

Fur die Variante 2a ergeben sich im nérdlichen Abschnitt durch den geplanten Tunnel,
der im Bereich ca. Bau-km 4+550 bis 4+750 durch das Teilgebiet 4 'Ofterdinger Berg’
verlauft, erhebliche baubedingte Beeintréchtigungen fir das Schutzgebiet, da das
Bauwerk in offener Bauweise errichtet werden muss. Beim Bau der Variante 2a wird
eine Flache von rd. 0,7 ha beansprucht. Das sind rd. 10% der Gesamtflache des Teil-
gebietes. Bei den betroffenen Flachen handelt es sich weitgehend um Magere Flach-
land-Mahwiesen des FFH-LRT 6510 sowie um Lebensstatten von Bechsteinfleder-
maus und Groliem Mausohr nach dem Managementplan. Die fir den FFH-LRT 6510
charakteristische Wanstschrecke ist in diesem Bereich des Teilgebietes 4 nicht nach-
gewiesen worden.

AuRerhalb der FFH-Teilgebiete (zwischen Teilgebiet 4 ,,Ofterdinger Berg“ und 5, Neh-
renbach-Stocken®) verursacht Variante 2a jeweils anlage- und baubedingte Lebens-
raumverluste fur die Wanstschrecke rechts und links der B 27 alt im Umfang von rd.
8,0 ha (inklusive links der B 27 alt bereits isolierter Vorkommen von rd. 0,9 ha). Eine
maogliche Verlegung des nérdlichen Anschlusses aulRerhalb des Gewerbegebietes
von Ofterdingen wirde die Inanspruchnahme von Wanstschreckenlebensraum auf
1,8 halinks der B 27 alt erhéhen. Die Flacheninanspruchnahme ist als Eingriff geman
§ 14 BNatSchG zu bewerten. Auf Grund der randlichen Lage und des Umfanges der
beanspruchten Lebensstatten sind aus fachlicher Sicht keine erheblichen Beeintréach-
tigungen des Schutzgebietes gemal § 34 (Abs. 1) BNatSchG zu erwarten.

Durch den Ausbau des Knotenpunktes B 27 neu / L 385 erfolgt auRerdem ein erheb-
licher Eingriff in das geschutzte Biotop ,Tannbach®.
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Schalltechnische Beurteilung

In Anlehnung an Unterlage 17.1 wurde fur Variante 2a eine Schallausbreitungsbe-
rechnung durchgefihrt. Der malRgebende Wert fur den Schall am Immissionsort ist
der Beurteilungspegel. Grundlage fir die Berechnung der Beurteilungspegel sind die
ermittelten Emissionspegel der Stral3e und das digitale Gelandemodell. Die Berech-
nungen wurden mit dem schalltechnischen Berechnungsprogramm Sound-Plan 8.1
der SoundPLAN GmbH durchgefiihrt. Dabei wurde nach dem Teilstlickverfahren der
RLS-90 [4] verfahren.

Infolge der selbigen Linienfuhrung im Abschnitt 1, wird ausschlieBlich Abschnitt 2,
Bau-Km 2+685 bis 6+448 beurteilt. Bis etwa Bau-Km 3+600 verlauft die B 27 neu der
Variante 2a analog der B 27 alt. Durch die prognostizierte Verkehrszunahme (siehe
Unterlage 22) und die erhéhte zulassige Geschwindigkeit wird es in der Ortsrandlage
Ofterdingens zu einer Erhdhung der Larmbelastung kommen.

Abbildung 12: Planausschnitt Isophonenplan, Nachtwert 2m iiber Geléande, Variante 2a

Abbildung 12 stellt den maf3geblichen Ausschnitt des Isophonenplans ,Nachtwert 2 m
Uber Gelande” dar. Darin berucksichtigt sind die geplanten aktiven Larmschutzmal3-
nahmen (vgl. Tabelle 8). Die Berechnungsergebnisse zeigen auf, dass sich durch die
stiddstliche Verschiebung der Trasse sowie den 850 m langen Tunnelabschnitt eine
starke schalltechnische Entlastung fur den Ortskern Ofterdingen ergibt. Der Tunnel-
abschnitt beeinflusst die L&rm- und Luftschadstoffemissionen, sodass eine erhdhte
Immissionskonzentration bzw. -ausbreitung an den Portalbereichen zu erwarten ist.
Zur Abmilderung der Larmbelastung im Bereich der Tunnelportale sind entspre-
chende LarmschutzmaRnahmen vorgesehen worden.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte fir Wohngebiete bei Tag und
bei Nacht gemaf der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) sind bei diver-
sen Wohngebauden (Immissionsorten) Uberschritten, beispielsweise in der Mattern-
stral3e, Beim Bierkeller, Am Wedenbach, Gewerbegebiet Schlattwiesen.

Die entstehenden schadlichen Umwelteinwirkungen, die durch den Betrieb der Bau-
stelle von Variante 2a bei den Anwohnerinnen und Anwohnern entstehen, werden
nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Geréu-
schimmissionen (AVV Baularm) beurteilt. Vergleichsweise werden die Einwirkungen,
die durch den Abbruch bestehender Gebaude und den Bau des 850 m langen Tun-
nels verursacht werden, als erheblich und deutlich nachteiliger gegentber der Vor-
zugsvariante bewertet. Eine vertiefte Untersuchung erfolgte im Rahmen der Varian-
tenabwagung nicht.
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Luftschadstoffe

Analog zur schalltechnischen Beurteilung wird durch die stddstliche Verschiebung
der Trasse und den geplanten Tunnelabschnitt (L = 850m) eine Reduktion der Luft-
schadstoffbelastungen im Ortskern von Ofterdingen erzielt.

Zusatzbelastungen sind im Wesentlichen in einem Umkreisradius von einigen hundert
Metern von den Tunnelportalen zu erwarten. In groBerer Entfernung zum Portal ist
eine Erh6hung des Immissionsniveaus durch die Abluft des Tunnelportals nicht mehr
signifikant.

Hochwasserschutz

Im Bereich Ofterdingen (Knotenpunkt B 27/
L 385) besteht laut Hochwassergefahrenkarte
Handlungsbedarf bzgl. des Hochwasserschut-
zes.

Der Ausbau des Knotenpunktes von Variante 2a
verursacht durch signifikante Reduktion des
Ruckhaltevolumens der Uberflutungsflache auf
dem Gewann Hauserbach bei einem HQ-Extrem
eine Erhohung der Hochwassergefahr fur die Ge-
meinde Ofterdingen. Zudem wirde die Umset-
zung dieser Variante einer mdoglichen Erschlie-
Bung von neuem Retentionsraum fir Hochwas-

< .
ser < HQ100 entgegenStehen' Abbildung 13: Uberflutungsflache, Variante

Die Abbildung 13 zeigt den Knotenpunkt B 27 2a
neu /L 385. Die Uberflutungsflache ist farbig, in
gelb, der wegfallende Flachenanteil in orange dargestellt.

Wirtschaftlichkeit

Die Kostenschéatzung stellt eine Gberschlagige Ermittlung der Kosten auf der Grund-
lage der Vorplanung dar. Die Kostenermittlung sind Vorausberechnungen der entste-
henden Kosten. Sie dienen als Grundlagen fir Finanzierungsiberlegungen und Kos-
tenvorgaben, fur Planungs- und Ausfihrungsentscheidungen.

Die Kostenschatzung wurde in Anlehnung an die AKVS in Hauptgruppen unterglie-
dert. Eine Hauptgruppe ist eine sachliche Gliederungseinheit des Kostenberech-
nungskatalogs. Einer Hauptgruppe sind in der Regel ein oder mehrere Standardleis-
tungsbereiche zugeordnet, wobei ein Leistungsbereich des STLK grundséatzlich nur
einmal vorkommt. Ausnahmen bilden die Hauptgruppen ,,Grunderwerb” und ,Sonstige
besondere Anlagen und Kosten®, die keinen direkten Bezug zu STLK und Leistungs-
bereichen aufweisen sowie ,Konstruktiver Ingenieurbau®, wo der Bezug erst mit dem
Bauwerksentwurf zu mehreren STLK-LB hergestellit.

Die Variante 2a umfasst Bauabschnitte freier Strecke, einer Rastanlage und diverser
einzelner Bauwerke des konstruktiven Ingenieurbaues. Zur Vorbereitung des Varian-
tenvergleichs wurden die naher betrachteten Varianten in zwei Bauabschnitte unter-
teilt, der Ubergang stellt Bau-km 2+685 dar.

In der Gegenuberstellung gehen die tatsachlichen Baukosten der beschriebenen
StralRenbaumal3nahme ein, Grunderwerbskosten sowie Kostenanteile Dritter werden
nicht bertcksichtigt. Kostenbestandteile im Detail sowie die jahrlichen Betriebskosten
wurden unter Kapitel 3.3.5 zusammengefasst.

Fur Bauabschnitt 1 von Variante 2a wurden unter Berticksichtigung der HG 1-9 Kos-
ten in H6he von 37.274.000,00 Euro ermittelt. Fir Bauabschnitt 2 von Bau-km 2+685
bis 6+448 entstehen Kosten in Hohe von 99.876.000,00 Euro, somit ergeben sich
Gesamtkosten von ca. 137.150.000,00 Euro inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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Fazit

Die Variante 2a wurde im weiteren Abwagungsprozess naher betrachtet und der Va-
riante 1g ohne Galerie im Kapitel 3.3. Variantenvergleich gegeniubergestellt.

3.2.2.3.2 Variante 2b

Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Die Variante 2b fuhrt analog der Variante 2a bis zum Anschluss der L 385 (Bau-km
ca. 3+500) nahezu auf der Bestandstrasse der B 27 alt. Der Anschluss B 27 / L 385
zuziglich der spateren Anbindung der Gemeinde Ofterdingen soll als planfreier Kno-
tenpunkt ausgebaut werden. Der Knotenpunkt variiert gegentber der Variante 2a ge-
ringfligig, da die Linienfliihrung von Variante 2a bis einschlief3lich dem Briickenbau-
werk Uber die Steinlach auf der Bestandtrasse verlauft (siehe Unterlage 21.1, Blatt-
Nr. 2). Identisch sind die Vorgaben zu den Entwurfselementen bzw. den Rahmenbe-
dingungen zur Vorzugsvariante 1g ohne Galerie oder zur Variante 2a. Erst nach der
Steinlachbriicke weicht der Verlauf dstlich der bestehenden B 27 ab.

Die Hohendifferenz wird nach Hoéhenplan durch ein stetiges Gefalle von 2,229 % er-
reicht. Der 500 m lange Tunnel wurde durch einen 100 m langen offenen Tunnel , Sys-
tem Ziblin“ ergénzt, eine Gesamttunnellange von ca. 600 m mit einem Querschnitt in
Anlehnung an Abbildung 14 wird dadurch erzielt. Die Konstruktion ,Tunnel System
ZUblin“ wurde bei Variante 2a (Kap. 3.2.2.3.1) beschrieben.

Abbildung 14: Systemdarstellung Tunnelquerschnitt, Variante 2b

Die Anforderungen der aktuellen Regelwerke wie z.B. RAA bzw. RAL wurden im Zuge
der Variantenabwéagung (Detaillierungsgrad Entwurfsplanung) nicht abschliel3end ge-
pruft. Geringfugige Anderungen kénnen daher nicht ausgeschlossen werden. Diese
werden jedoch als ,nicht entscheidungsrelevant” innerhalb des Abwagungsprozesses
angesehen.

Bauwerke - Variante 2b

Bau- | Bauwerksbe- Bau-km | Lichte Kreu- Lichte Breite zw. |Vor-

werk | zeichnung Weite zungs- Hohe Geladndern |gesehene
bzw. winkel [m] [m] Grundung
Lange [gon]
[m]

01 Unterfihrung fir | 0+445 ca. 15,00 |ca. 100,00 |=6,50 31,60 Tief-
Wildtiere und griindung
Hungergraben

02 Grinbriicke tber | 0+670- |ca. 31,00 |ca. 100,00 |=4,70 50,00 Flach-/Tief
die B 27 neu 0+720 grundung

Seite 51



B 27, Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394)
Feststellungsentwurf

Unterlage 1

Erlauterungsbericht

03 Bricke im Zuge 1+789 ca. 36,50 |ca. 100,00 [=24,70 11,80 Flach-
der K 6933 Uber griindung
die B 27 neu

04 Bricke im Zuge 3+390- |ca. 45,00 |ca.100,00 |=4,70 31,80 Flach-
der B 27 neu 3+435 grundung
Uber die L 385
und WW

05 Bricke im Zuge |3+735- |ca. 40,00 |ca.100,00|=4,70 36,70 Flach-
der B 27 neu 3+775 griindung
Uber den ,Stein-
lach®

06 Trogbauwerk am | 3+990- |ca. 45,00 |ca.100,00 |=4,70 23,00 Flach-
Tunnelportal Sud | 4+035 grundung

07 Tunnel Ofterdin- | 4+035- |ca. 600,00 | 0,00 24,50 9,55 je Tun- | Flach-
gen 4+635 nelréhre griindung

08 Feldweguberfiih- | 4+940 ca. 32,00 |ca.100,00 (24,70 5,00 Flach-/Tief
rung Uber die grindung
B 27 neu

09 Briicke Uber An- |5+510- |ca. 25,00 |ca.140,00|=4,70 31,80 Flach-
schluss ,Nord“ 5+535 griindung
und WW

Tabelle 10: Ingenieurbauwerke, Variante 2b

Schutzwénde / Uberflughilfen / Griinbriicken

Dimensionierung und Gestaltung der Querungs- und Uberflughilfen sowie der erfor-
derlichen Leit- und Sperreinrichtungen erfolgen nach den einschlagigen fachlichen
Vorgaben (insbesondere des Merkblattes zur Anlage von Querungshilfen fir Tiere
und zur Vernetzung von Lebensrdaumen an StralRen MAQ, Ausgabe 2008).

a) Grinbrucke:

Bauwerksbezeich- | Bau- L.W./ Br. zw. | L.H. K.H. Kr. w.
nung km Lange Gel.
Bauwerk 2: 0+670 |31,0m 50,00 m 2470m [~1,00m |[100,00g
Grinbrticke Uber die gl+s720
B 27 neu
Tabelle 11: Grunbriicke, Variante 2b
Schutzwéande:
Lfd. | Art der Schutz- Von/bis Bau-km Abmessungen Absorptions-
Nr. | wande Seite in Stationie- grad
rungsrichtung
1 Irritationsschutz- 0+000 — 0+670 re L=1.020 m absorbierend
wand Nr. 1 0+350 — 0+670 li und H=4,0m (Refl.verlust =
Uber Grinbrucke 4 dB(A))
2 Irritationsschutz- 0+720 — 0+780 L=182m absorbierend
wand Nr. 2 beidseitig u. Gber Griin- | H=2,0-4,0m (Reflexions-
bricke verlust 2 4
dB(A))
3 Irritationsschutz- 3+380 bis ca. 3+417 37maufBW4,H=2,0 ohne
wand Nr. 3 (beidseitig) m
4 Irritationsschutz- 5+000 bis ca. 5+210 210m,H=2,5m ohne
wand Nr. 4 (beidseitig)

Tabelle 12: Ubersicht der erforderlichen Irritationsschutzwénde, Variante 2b
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Larmschutzanlagen

Folgende aktive Larmschutzmafinahmen sind entlang der Strecke erforderlich:

Lfd. | Art der Bau-km StralRen- Abmessungen: Absorptionsgrad
Nr. Larmschutzanlage | von-bis seite Lange [m] (Reflektionsver-
Hohe 0. Gradiente lust)
1 Larmmindernde Gesamte | beidseitig DStrO = -2dB(A)
StraBenoberflache Strecke
2 Larmmindernde 1+100 - | beidseitig L=727m DStrO = -5dB(A)
StraRenoberflache 1+827
(OPA)
3 Schutzwall 0+720 - | rechts L=550m
1+200 H=3,0m
4 Schutzwall 0+720 - | links L=500m
1+175 H=50-30m
5 Schutzwall 1+200 - | rechts L=193 m
1+390 H=20m
6 Schutzwall 1+475 - | rechts L=126m
1+600 H=20m
7 LS-Wand Nr. 2 1+100 - | Mittelstreifen | L=727 m hochabsorbierend
1+827 H=4,0m (Refl.verlust = 11
dB(A))
8 LS-Wand Nr. 1 1+100 - | links L=365m hochabsorbierend
1+465 H=50-35m (Refl.verlust = 11
dB(A))
9 LS-Wand/ Stiitz- 1+460 - | links L=316m hochabsorbierend
wand Nr. 1 1+775 H=3,5m 0. B27 alt | (Refl.verlust = 11
dB(A))
10 LS-Wand Nr. 3 1+392 - | rechts L=85m hochabsorbierend
1+474 H=4,0m (Refl.verlust = 11
dB(A))
11 LS-Wand/ Stiitz- 1+796 - | links L=174m hochabsorbierend
wand Nr. 2 1+970 H=1,5m Uber OK (Refl.verlust = 11
Stitzwand dB(A))
12 LS-Wall 1+797 - | rechts L=783m
2+580 H=3,0-53m
(bis Ein- (Anschluss an Ein-
schnitt) schnittshéhe)
N 1:1,5; Krone 4 m
13 LS-Wand Nr. 4 3+642 - | links L=393m hochabsorbierend
4+035 H=3,0m (Refl.verlust = 11
dB(A))
14 LS-Wand Nr. 5 3+915 - | links L=120m hochabsorbierend
44035 H=3,0m (Refl.verlust = 11
dB(A))
15 LS-Wand Nr. 6 3+605 - | rechts L=420m hochabsorbierend
4+035 H=30m (Refl.verlust = 11
dB(A)(A)
16 LS-Wand Nr. 7 4+635 — | links L=250m hochabsorbierend
44885 H=3,0m (Refl.verlust = 11
dB(A)(A))

Tabelle 13: Aktive LarmschutzmaRnahmen, Variante 2b

Versorgungsleitungen

Eine Mehrzahl von Versorgungsleitungen queren den Trassenverlauf der Variante 2b.
Der Bestands- und Konfliktplan Leitungen (Unterlage 21.3, Blatt-Nr.: 1) stellt jene Ab-
wasserleitungen dar, die durch die Realisierung der Varianten betroffen sind, im Falle
von Variante 2b, Nr. 9 bis Nr. 14. Teilweise werden erhebliche Aufwendungen erfor-
derlich, um die Wirksamkeit resp. das Leitungssystem nach dem Tunnelbau wieder-
herzustellen und wahrend der Bauausfiihrung ein Baubehelf zu installieren.

Raumstrukturelle Wirkungen

Die Verlegung der B 27 neu aus der Ortsmitte und der Bau des 600 m langen Tun-
nelabschnitts bieten stadtebauliche Entwicklungsméglichkeiten. Dementgegen stellt
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die Durchschneidung des Gewebegebiets , Stetten” durch den Bau des Tunnels einen
massiven Eingriff in die bestehende Bausubstanz dar.

Im Bereich des Tunnelabschnitts wird der Trennwirkung entgegengewirkt und Wege-
beziehungen in funktional zusammenhangenden Raumen oder zwischen komple-
mentaren Nutzungen hergestellt (Innenentwicklung). Ebenso kénnen Nutzungen wel-
che durch die bestehende Bundesstral3e zerschnitten wurden, im Zuge der Neuge-
staltung des Ortskerns angepasst resp. verandert werden. Dabei ist die Umstufungs-
konzeption (Unterlage 12) zu berticksichtigen (Umstufung von Bundesstralde zur Lan-
desstral’e bzw. Gemeindestral3e).

Folgende Trennwirkungen werden durch Variante 2b reduziert:

= Beeintrachtigung der Aufenthaltsqualitat,

= Stdrung bis Unterbindung bestehender nachbarschaftlicher Beziehungen (Kon-
taktverluste) bzw. des Zugangs zu Infrastruktureinrichtungen,

= Zeitverluste beim Uberqueren der Fahrbahn bzw. durch Umwege,

= verringerte Bequemlichkeit,

= verringerte Sicherheit bei FuRgangern und Radfahrern.

Maogliche aktuell brachliegende, leerstehende oder mindergenutzte Flachen bzw. Ge-
baude kénnen mobilisiert und effizient genutzt werden, soweit dem im Einzelfall keine
Ubergeordneten Planungen entgegenstehen.

Die Variante 2b belastet landwirtschaftlich wie auch forstwirtschaftlich genutzte Fla-
chen, jedoch in einem verhaltnismaRig geringen Ausmal.

Konkurrierende Planungsvorstellungen
Siehe Kapitel unter 3.2.2.3.1.

Bauleitplanung

Entsprechend Variante 2a liegt eine Uberlagerung von Variante 2b mit dem Bebau-
ungsplan Stettens (Abb. 9) in der Fassung vom 26.06.2015 vor.

Abbildung 15: Planausschnitt Lageplan Variante 2b (Unterlage 21.1, Blatt-Nr. 2)

Die Realisierung der im Jahr 1992 geplanten Variante 2b hatte einen Abbruch von 28
Gebauden zufolge. Entsprechende Informationen zu den betroffenen Gebauden sind
der Tabelle 14 zu entnehmen, Ifd. Nr. 1-28. Uberwiegend sind gemafR Flachennut-
zungen des Bebauungsplans, Produktions- und Lagerstatten sowie Blrogebaude be-
troffen. Bei ca. 9 weiteren Gebauden (Ifd. Nr. 29-37) wird die Nutzung eingeschrankt.

Der Lageplan in Unterlage 21.1, Blatt-Nr. 2 stellt die gesamte Planung der Untervari-
ante 2b dar. Vorkommende Schutzgebiete wie z.B. das ausgewiesene FFH-Gebiet
als auch die aktuell vorliegenden Bebauungen der Flurstiicke sind dargestellt. Die fir
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die Baumalnahme erforderliche Flacheninanspruchnahme ist dem Plan auszugs-
weise zu entnehmen, siehe farbig in rot gestichelte Linien. Die Inanspruchnahme be-
zieht sich auf die Situation im Endzustand, d.h. nach Abschluss der MalBhahme. Fur
die Bauphase sind zusatzliche Flachen zwecks Arbeitsstreifen, Lagerflachen,
Baustelleneinrichtung erforderlich.

Lfd. Nr.[Flurstiicksnr.|StralRe Ort Gebaudeart Flachennutzung [Betroffenheit / Auswirkung
1 8975/3 Hechinger Str. 42 |Ofterdingen |Lagerhalle/Werkstatt |[Gewerbegebiet |[Gebaudeabbruch erforderlich
2 8999/1 Hechinger Str. 40 |Ofterdingen |Wirtschaftsgebaude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
3 9002/1 Hechinger Str. 38 |Ofterdingen |Wohngebaude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
4 8975/4 Hechinger Str. 42 |Ofterdingen |Lagerhalle/Werkstatt [Gewerbegebiet |[Gebaudeabbruch erforderlich
5 8975/7 Hechinger Str. 34 |Ofterdingen |Lagerhalle/Werkstatt |[Gewerbegebiet [Gebaudeabbruch erforderlich
6 1737 Hechinger Str. 31  |Ofterdingen |Buro/ Werkstatt Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
7 1722 Hechinger Str. 19 |Ofterdingen |Wohngebaude Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
8 1523/3 Paulinenstr. 1 Ofterdingen |Wohngebé&ude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
9 1652 Hechinger Str. 5 Ofterdingen |Tankstelle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
10 1700/3 Krummenstr. 2 Ofterdingen |Lagerhalle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
11 1700/7 Tubinger Str. 2 Ofterdingen |Verkaufshalle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
12 1700/7 Tubinger Str. 2 Ofterdingen |Industriehalle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
13 1679/3 Endelbergstr. 4/1 |Ofterdingen |Wohngeb./ Gewerbe |Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
14 1684 Endelbergstr. 6 Ofterdingen |Wohngebé&ude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
15 1931/2 Brunnenstr. 7 Ofterdingen |Wohngeb&ude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
16 1932 Brunnenstr. 9 Ofterdingen |Wohngebaude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
17 1932/1 Brunnenstr. 11 Ofterdingen |Wohngeb&ude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
18 1935 Nonnenweg 10 Ofterdingen |Wohngebé&ude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
19 2468/ 2469/ |Nonnenweg 5 Ofterdingen |[Lagerhalle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich

2470/ 2471/

2485/ 2486
20 1006/7 Hafnerstr. 54 Ofterdingen |Wohn-/ Birogebdude |Gewerbegebiet |Geb&dudeabbruch erforderlich
21 1006/8 Hafnerstr. 56 Ofterdingen |Wohn-/ Birogebdude |Gewerbegebiet |Geb&dudeabbruch erforderlich
22 1006/9-/10 |Hafnerstr. 58 Ofterdingen |Fertigungs-/Lagerhalle |Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
23 3096/1 Hafnerstr. 60 Ofterdingen |Lagerhalle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
24 3097/1 Hafnerstr. 61 Ofterdingen |Bduro u. Fertigungshalle |Gewerbegebiet |Geb&audeabbruch erforderlich
25 3097/3 Schlattwiesen 10 |Ofterdingen |Lagerhalle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
26 3110/2 Schlattwiesen 12 |Ofterdingen |Fertigungs-/Lagerhalle |Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
27 3110/10 Schlattwiesen 14  |Ofterdingen |Lagerhalle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
28 3110/5 Schlattwiesen 18 |Ofterdingen |Burogebaude Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
29 8862 Hechinger Str. 50 |Ofterdingen [Wohngebaude Wohngebiet bauzeitl./endgiiltige Zufahrt erf.
30 9002 Hechinger Str. 36 |Ofterdingen [Wohngebaude Mischgebiet bauzeitl. Zufahrt erforderlich
31 1737 Hechinger Str. 31A |Ofterdingen [Scheune Gewerbegebiet |bauzeitl. Zufahrt erforderlich
32 1737 Hechinger Str. 31  [Ofterdingen |Lagerhalle/Werkstatt |Gewerbegebiet |bauzeitl. Zufahrt erforderlich
33 1721 Hechinger Str. 21  |Ofterdingen |Industrie und Gewerbe [Gewerbegebiet [bauzeitl. Zufahrt erforderlich
34 1679/1 Tubinger Str. 2 Ofterdingen [Fertigungs-/Lagerhalle |Gewerbegebiet |Verbau, Abfangung erf.
35 1931 Brunnenstr. 5 Ofterdingen [Wohngebaude Mischgebiet Verbau, Abfangung erf.
36 1934 Nonnenweg 8 Ofterdingen |Wohngebé&ude Mischgebiet Verbau, Abfangung erf.
37 3110/3 Schlattwiesen 16 |Ofterdingen |Buro u. Fertigungshalle|Gewerbegebiet |bauzeitl./endgiiltige Zufahrt erf.

Tabelle 14: Auswirkungen auf die Bebauung infolge der Planvariante 2b

Infolge einer moglichen Modifikation der Variante 2b, der Verschiebung vom An-
schluss Nord, Bau-km ca. 5+450 bis 5+850 in Richtung Tubingen wurde sich die An-
zahl der betroffenen Gebaude (Lfd. Nr. 14 bis 24) stark reduzieren. Der Eingriff in
Bezug auf die vorhandenen Bebauungen wurde im Zuge des Abwagungsprozesses
als unverhaltnismafig und unzumutbar angesehen. Auch die beschriebene Modifika-
tion wirde zu keiner veranderten Auffassung fihren.

Weitere Wohngebiete (3 ha, 200 WE) und ein ca. 16,55 ha groRes Gewerbegebiet
entlang der B 27 alt sind seitens der Gemeinde Ofterdingen in Planung (siehe Abbil-
dung 3). Die Variante 2b wirde diese stadtebauliche Entwicklung noch starker ver-
hindern als Variante 2a, da sich beide Gebiete auf der Trassenlage der Variante 2b
befinden.

Eine Aufwertung der Wohn-/ Wohnumfeldqualitéat kann nur entlang der Ortsdurchfahrt
Ofterdingen sowie im Tunnelbereich erfolgen. Im Bereich der Tunnelportale und An-
schlussbereiche wird die Entwicklung weiter eingeschrankt.

Verkehrliche Beurteilung

Die Variante 2b weicht in der Trassierung deutlich von Bestandstrasse (B 27 alt) so-
wie von dem untersuchten Planungsfall 2 (Variante 1g, Unterlage 22) ab. Es liegt ein
durchgéngiger 2-bahniger Querschnitt in Anlehnung an RQ 28 vor.
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Gegenuber dem Planungsfall 2 zeigt Variante 2b keine verkehrlichen Vorteile auf. Die
Verbindungen zu den LandesstraRen L 394, L 384 und L 385 weisen den Planungs-
fall 2 als deutlich vorteilhafter aus. Leistungsfahigkeitsdefizite infolge der Verkehrs-
nachfragewerte sind nicht zu erwarten.

Umweltvertraglichkeit

Naturschutzfachliche Beurteilung

Im sudlichen Abschnitt beansprucht die Variante 2b Lebensstétten der gelisteten Ar-
ten Gelbbauchunke und Grof3es Mausohr im Teilgebiet 2 ,Barnberg-Klafert-Altwie-
sen“ des FFH-Gebietes Nr. 7520-311 ,Albvorland bei Mdssingen und Reutlingen“. Es
wird deshalb vorsorglich von einer Erheblichkeit der Beeintrachtigungen im Hinblick
auf das FFH-Gebiet ausgegangen.

Im nordlichen Abschnitt ist das FFH-Gebiet Nr. 7520-311 durch die Variante 2b nicht
betroffen.

Im Umfeld der Teilgebiete 4 ,Ofterdinger Berg“ und 5 ,Nehrenbach-Stécken* verur-
sacht Variante 2b jeweils anlage- und baubedingte Lebensraumverluste fir die
Wanstschrecke rechts und links der B 27alt im Umfang von rd. 8,0 ha (inklusive links
der B 27alt bereits isolierter Vorkommen von rd. 0,9 ha). Eine mogliche Verlegung
des noérdlichen Anschlusses au3erhalb des Gewerbegebietes von Ofterdingen wiirde
die Inanspruchnahme von Wanstschreckenlebensraum auf 1,8 ha links der B 27 alt
erhohen. Die Flacheninanspruchnahme ist als Eingriff gemaRl § 14 BNatSchG zu be-
werten. Auf Grund der randlichen Lage und des Umfanges der beanspruchten Le-
bensstatten sind aus fachlicher Sicht keine erheblichen Beeintrachtigungen des
Schutzgebietes gemal § 34 (Abs. 1) BNatSchG zu erwarten.

Durch den Ausbau des Knotenpunktes B 27 neu /L 385 erfolgt ein erheblicher Eingriff
in das geschiitzte Biotop ,Tannbach*

Schalltechnische Beurteilung

In Anlehnung an Unterlage 17.1 wurde fur Variante 2b eine Schallausbreitungsbe-
rechnung durchgefiihrt. Der malRgebende Wert flr den Schall am Immissionsort ist
der Beurteilungspegel. Grundlage fir die Berechnung der Beurteilungspegel sind die
ermittelten Emissionspegel der Stral3e und das digitale Gelandemodell. Die Berech-
nungen wurden mit dem schalltechnischen Berechnungsprogramm Sound-Plan 8.1
der SoundPLAN GmbH durchgefiihrt. Dabei wurde nach dem Teilstlickverfahren der
RLS-90 [4] verfahren.

Da im Abschnitt 1 die Variante 2b analog zur Variante 1g ohne Galerie verlauft, wird
ausschlief3lich Abschnitt 2, Bau-Km 2+685 bis 6+410 beurteilt. Bis etwa Bau-
Km 3+800 verlauft die B 27 neu der Variante 2b analog der B 27 alt. Durch eine prog-
nostizierte Verkehrszunahme (siehe Unterlage 22) und die erhdhte zulassige Ge-
schwindigkeit wird es in der Ortsrandlage Ofterdingens zu einer Erhéhung der Larm-
belastung kommen.

Abbildung 16 stellt den maf3geblichen Ausschnitt des Isophonenplans ,Nachtwert 2 m
Uber Gelande” dar. Darin berucksichtigt sind die geplanten aktiven Larmschutzmal3-
nahmen (vgl. Tabelle 13). Die Berechnungsergebnisse zeigen auf, dass sich durch
die suddostliche Verschiebung der Trasse sowie den 600 m langen Tunnelabschnitt
eine schalltechnische Entlastung fir den Ortskern Ofterdingen ergibt. Der Tunnelab-
schnitt beeinflusst die Larm- und Luftschadstoffemissionen, sodass eine erhdhte Im-
missionskonzentration bzw. -ausbreitung an den Portalbereichen zu erwarten ist. Zur
Abmilderung der Larmbelastung im Bereich der Tunnelportale sind entsprechende
Larmschutzmalnahmen vorgesehen worden.
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Abbildung 16: Planausschnitt Isophonenplan, Nachtwert 2m tber Gelande, Variante 2b

Die gesetzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte fir Wohngebiete bei Tag und
bei Nacht gemalR der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) sind bei diver-
sen Wohngebauden (Immissionsorten) Uberschritten, beispielsweise in der Mattern-
stral3e, Beim Bierkeller, Am Wedenbach, Gewerbegebiet Schlattwiesen.

Die entstehenden schadlichen Umwelteinwirkungen, die durch den Betrieb der Bau-
stelle von Variante 2b bei den Anwohnerinnen und Anwohnern entstehen, werden
nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Geréu-
schimmissionen (AVV Baularm) beurteilt. Vergleichsweise werden die Einwirkungen,
die durch den Abbruch bestehender Gebaude und den Bau des 600 m langen Tun-
nels verursacht werden, als erheblich und deutlich nachteiliger gegentber der Vor-
zugsvariante bewertet. Eine vertiefte Untersuchung erfolgte im Rahmen der Varian-
tenabwagung nicht.

Luftschadstoffe

Analog zur schalltechnischen Beurteilung wird durch die siddstliche Verschiebung
der Trasse und den geplanten Tunnelabschnitt (L = 600m) eine Reduktion der Schad-
stoffbelastungen im Ortskern von Ofterdingen erzielt.

Zusatzbelastungen sind im Wesentlichen in einem Umkreisradius von einigen hundert
Metern von den Tunnelportalen zu erwarten. In grof3erer Entfernung zum Portal ist
eine Erhéhung des Immissionsniveaus durch die Abluft des Tunnelportals nicht mehr
signifikant.

Hochwasserschutz

Im Bereich Ofterdingen (Knotenpunkt B 27 /
L 385) besteht laut Hochwassergefahrenkarte
Handlungsbedarf bzgl. des Hochwasserschutzes.

Der Ausbau des Knotenpunktes von Variante 2b
verursacht durch signifikante Reduktion des
Ruckhaltevolumens der Uberflutungsflache auf
dem Gewann Hauserbach bei einem HQ-Extrem
eine Erhdhung der Hochwassergefahr fur die Ge-
meinde Ofterdingen. Zudem wirde die Umset-
zung dieser Variante einer moéglichen Erschlie-
3ung von neuem Retentionsraum fur Hochwasser
< HQ100 entgegenstehen.

Abbildung 17: Uberflutungsflache, Vari-
ante 2b
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3.2.24

Die Abbildung 17 zeigt den Knotenpunkt B 27 neu / L 385. Die Uberflutungsflache ist
farbig, in gelb, der wegfallende Flachenanteil in orange dargestellt.

Wirtschaftlichkeit

Die Kostenschéatzung stellt eine Gberschlagige Ermittlung der Kosten auf der Grund-
lage der Vorplanung. Die Kostenermittlung sind Vorausberechnungen der entstehen-
den Kosten. Sie dienen als Grundlagen fir Finanzierungstiberlegungen und Kosten-
vorgaben, fur Planungs- und Ausfihrungsentscheidungen.

Die Kostenschatzung wurde in Anlehnung an die AKVS in Hauptgruppen unterglie-
dert. Eine Hauptgruppe ist eine sachliche Gliederungseinheit des Kostenberech-
nungskatalogs. Einer Hauptgruppe sind in der Regel ein oder mehrere Standardleis-
tungsbereiche zugeordnet, wobei ein Leistungsbereich des STLK grundséatzlich nur
einmal vorkommt. Ausnahmen bilden die Hauptgruppen ,,Grunderwerb” und ,Sonstige
besondere Anlagen und Kosten®, die keinen direkten Bezug zu STLK und Leistungs-
bereichen aufweisen sowie ,Konstruktiver Ingenieurbau®, wo der Bezug erst mit dem
Bauwerksentwurf zu mehreren STLK-LB hergestellit.

Die Variante 2b umfasst Bauabschnitte freier Strecke, einer Rastanlage und diverser
einzelner Bauwerke des konstruktiven Ingenieurbaues. Zur Vorbereitung des Varian-
tenvergleichs wurden die naher betrachteten Varianten in zwei Bauabschnitte unter-
teilt, der Ubergang stellt Bau-km 2+685 dar.

Im Kostenvergleich gehen die tatsdchlichen Baukosten der beschriebenen Strafl3en-
baumalRnahme ein, Grunderwerbskosten sowie Kostenanteile Dritter werden nicht
bericksichtigt. Kostenbestandteile im Detail sowie die jahrlichen Betriebskosten wur-
den unter Kapitel 3.3.5 zusammengefasst.

Fur Bauabschnitt 1 von Variante 2b wurde unter Beriicksichtigung der HG 1-9 Kosten
in Hohe von 37.274.000,00 Euro ermittelt. Fir Bauabschnitt 2 von Bau-km 2+685 bis
6+410 entstehen Kosten in Hohe von 76.601.000,00 Euro, somit ergeben sich Ge-
samtkosten von 113.875.000,00 Euro.

Fazit

Die Variante 2b wurde im weiteren Abwagungsprozess naher betrachtet und der Va-
riante 1g ohne Galerie im Kapitel 3.3. Variantenvergleich gegeniubergestellt.

Variantenbtndel 3 -, Tunnelldsungen auf der Bestandstrasse*

Das Variantenbiindel 3 - ,, Tunnellésungen auf Bestandstrasse” umfasst die Varianten
3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e und 3f. Die Varianten 3b und 3f wurden naher betrachtet, siehe
dazu Kapitel 3.2.2.4.1 und 3.2.2.4.2.

Die Trassenfiihrung von Variantenbindel 3 ist von Bau-km 0+000 bis Bau-km 2+685
identisch zur Vorzugsvariante 1g ohne Galerie, welche in Kapitel 4 umfangreich be-
schrieben ist.

Variante 3 wurde als Tunnel mit einem Querschnitt RQ 31t (vgl. Abb. 7) und einer
Tunnellange von ca. 700 m geplant. Ein Abbruch aller in einem Abstand von ca. 14 m
(6stlich) entlang der B 27 alt errichteten Gebaude (teilweise Denkmalschutz) wéare er-
forderlich, um Variante 3 zu realisieren. Zwecks Anbindung der neu zu erstellenden
GemeindestralRe (Fahrbahn Tunneldecke) ware der Abbruch weitere Bebauungen
wie beispielsweise die Gebaude auf Flurstiicken ,Hechinger Str. 20 und Paulinen-
strale 1“ unumganglich. Hohere Larm- und Luftschadstoffbelastungen gegeniber der
Vorzugsvariante waren weitere Abwéagungskriterien. Aufgrund dieser erheblichen
Auswirkungen (durchgehend zweibahniger Verlauf), ist diese Variante frihzeitig aus-
geschieden.
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Entsprechend Variante 3 wurde Variante 3a als Tunnel mit einem Querschnitt RQ 31t
(vgl. Abb. 7) und einer Tunnellange von ca. 530 m geplant. Ein Abbruch von mindes-
tens einem Duzend Gebéaude entlang der B 27 alt (teilweise Denkmalschutz) ware
erforderlich, um Variante 3a zu realisieren. H6here Larm- und Luftschadstoffbelas-
tungen sind insbesondere im Bereich des Bebauungsplans Asperg-, Marien- und Uh-
landstraRe gegenuber der Vorzugsvariante weitere Abwagungskriterien. Aufgrund
der aufgefuhrten Auswirkungen wurde Variante 3a nicht weiterverfolgt und ist friihzei-
tig ausgeschieden.

Variante 3c wurde aus Variante 3b entwickelt. Die untere Réhre des Doppelstock-
tunnels (siehe Abb. 18) wurde um 40 m verlangert und der Anschluss B 27 /L 385
modifiziert. Da die Anderungen negative Auswirkungen (wie etwa der erhohte Eingriff
in das Gewasser Belserbach) zur Folge haben, wurde diese Variante verworfen.

Variante 3d wurde ebenfalls aus Variante 3b entwickelt. Der Doppelstocktunnel
(siehe Abb. 18) wurde um weitere 20 m, d.h. in Summe um 60 m verlangert und der
Anschluss B 27 / L 385 anderweitig (gegeniiber Var. 3c) modifiziert. Da die Anderun-
gen negative Auswirkungen (wie etwa der erhdhte Eingriff in das Gewasser Belser-
bach) zur Folge haben, wurde auch die Planung von Variante 3d nicht weiterverfolgt.

Variante 3e wurde in Anlehnung an den Trassenverlauf von Variante 3b als einbah-
nige Tunnelréhre mit einer Lange von 760 m geplant. Diese Variante ist infolge der
mangelnden verkehrlichen Leistungsfahigkeit und den verhaltnismafig hohen Aus-
fuhrungskosten friihzeitig ausgeschieden.

3.2.2.4.1 Variante 3b

Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Die urspriingliche Planung umfasst ausschlie3lich den Bereich der Ortdurchfahrt
Ofterdingen. Analog zu den weiteren Varianten wird der Planungsabschnitt von Bau-
km 0+000 bis Bau-km 2+685 identisch zur Vorzugsvariante ebenfalls Variante 3b zu-
grunde gelegt.

Die Linienfihrung von Bau-km 2+685 bis 6+350 bleibt gegeniber der bestehenden
B 27 fast unverandert. Der Ortsbereich von Ofterdingen wird in dieser Planungsvari-
ante in einem Doppelstocktunnel mit den Langen von 900 m (Fahrbahn Richtung Tu-
bingen) und 1300 m (Fahrbahn Richtung Hechingen) durchfahren. Der Anschluss an
die L 385 von Mgssingen erfolgt planfrei mit 2 Anschlussrampen und einem Uberfiih-
rungsbauwerk, welches die Landesstraf3e mit der obenliegenden Ortsstral3e von
Ofterdingen (B 27 alt) verbindet. Von der heutigen Einmindung Weiherrain / Tlbin-
ger Stralle zum Anschluss L 394 bei Nehren-Dul3lingen wird eine parallel laufende
Gemeindeverbindungsstralie gefuhrt bzw. neu angelegt.

Zielsetzung der Variante war, den Abbruch straennaher Geb&ude entlang der Orts-
durchfahrt Ofterdingen zu vermeiden und zugleich den Anforderungen an die verkehr-
liche Leistungsfahigkeit gerecht zu werden.

Der Tunnel ist infolge des anstehenden Grundwassers als wasserdichtes Bauwerk
herzustellen. Eine dauerhafte Absenkung des Grundwassers wird gutachterlich nicht
empfohlen, da mit Bodensenkungen in Nahbereichen des Tunnels zu rechnen waére.

Die Anforderungen der aktuellen Regelwerke wie z.B. RAA bzw. RAL, RABT wurden
im Zuge der Variantenabwégung (Detaillierungsgrad Entwurfsplanung) nicht ab-
schlieBend untersucht. Geringfiigige Anderungen kénnen daher nicht ausgeschlos-
sen werden. Diese werden jedoch als ,nicht entscheidungsrelevant” innerhalb des
Abwégungsprozesses angesehen.
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Abbildung 18: Systemdarstellung Tunnelquerschnitt Variante 3b

Tunnelbauwerk

Aus nordlicher Richtung erfolgt der zweibahnige Ausbau (RQ 28, siehe Detail) von
Bau-km 5+275 bis Bau-km 6+350. Mittels eines Trogbauwerks (BW 14) werden die
Fahrstreifen zur unteren bzw. oberen Tunnelréhre gefiihrt. Das Ubergangsbauwerk
Nord (BW 11, Abbildung 19) dient der Verschenkung der Fahrstreifen von Parallel-
lage zur Zweistdckigkeit. Hohengleich mit dem Gelande liegt die Ortsverbindungs-
straRe als dritte Verkehrsebene auf dem Tunnel. Das Ubergangsbauwerk am nordli-
chen Tunnelende hat somit auch die Verschwenkung der OrtsverbindungsstralRe auf-
zunehmen (Abb. 19).

Am sudlichen Ortsausgang kreuzt die Trasse der B 27 mit der Steinlach. Unmdéglich
ist, beide Fahrbahnen vor der Steinlach hochzufiihren, um die Steinlach auf einem
gemeinsamen Brickenbauwerk (BW 7) zu Uberqueren. Einerseits ist die zur Verfi-
gung stehende Strecke fir die Verschwenkung der Fahrbahnen und die Rampen zu
kurz und andererseits ist nicht ausreichend Platz, um drei Fahrbahnen (B 27 und
OrtsverbindungsstralRe) nebeneinander anordnen zu kénnen. Die untere Tunnelréhre
wird deshalb unter der Steinlach hindurch bis ans Ortsende weitergefiihrt, wahrend
die obere Fahrbahn gemeinsam mit der Ortsverbindungsstrafl3e die Steinlach Uber-
quert.

Der Querschnitt besteht wegen der Grundwassersituation aus einem geschlossenen
zweistockigen Tunnelrahmen mit der lichten Weite von 9,70 m und den lichten H6hen
von 4,98 m (0.R.) und 5,59 m (u.R.). Entsprechend den Konstruktionsgrundsatzen
wird der StraRenaufbau ausgefuihrt, die Tunneldecke wird je nach o6rtlicher Anpas-
sungserfordernis der Ortsverbindungsstral3e direkt befahren bzw. Uberschiittet (Abb.
18).

Im ingenieurgeologischen Gutachten wird angedeutet, dass die Grundwasserstro-
mung zur Tunnelachse verlauft. Die Grundwasserquerung wird dadurch ermoglicht,
dass zur Aufnahme des Grundwassers auflerhalb des Tunnels Filterrohre verlegt
werden, die an Schachte anschlielen, von denen es durch Rohre in der Zwischen-
decke auf die andere Seite geleitet wird. Auf die gleiche Weise wird es an den Bau-
grund wieder abgegeben.

In den Ubergangsbauwerken, in denen die tibereinanderliegenden Fahrbahnen ge-
genseitig verschwenkt werden, wird die Tunneldecke bzw. die Zwischendecke soweit

Seite 60



B 27, Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394) Unterlage 1
Feststellungsentwurf Erlauterungsbericht

weggelassen, als sie fur die Fahnbahnflache nicht benétigt wird und durch Rahmen-
riegel ersetzt (Abb. 19). Dadurch ergeben sich verhéltnismanig lange Adaptionsstre-
cken, die erheblich zur Einsparung von Beleuchtungskosten beitragen.

Abbildung 19: Systemdarstellung Ubergangsbauwerk, Variante 3b

Die Baugrube wird im unteren Bereich mit einer Uberschnittenen, rickverankerten
Bohrpfahlwand gegen das Grundwasser abgedichtet, deren Oberkante knapp unter
Unterkante Zwischendecke liegt. Dies ist im Extremfall um rund 2,00 m unter dem
gemessenen Grundwasserspiegel, aber noch Uber der bei Austrocknung schrumpf-
gefahrdeten Verwitterungsschicht auf dem Festgestein. Oberhalb der Bohrpfahlwand
wird die Baugrube mit ausgesteiftem Tragerverbau gesichert. Die Begrenzung der
Bohrpfahlwand auf diese Hohe ist erforderlich, um die aul3enliegende Entwasse-
rungsleitung mit Kontrollschachten fir die obere Tunnelrdhre sowie die Grundwas-
sertberleitungsanlage bequem auf richtiger Hohenlage herstellen zu kénnen.

Betriebs- und sicherheitstechnische Einrichtungen

Der Installationsaufwand und Energiebedarf fur die Beleuchtung wird wegen der ver-
haltnismaRig langen Adaptionsstrecken, die durch die Ubergangsbauwerke automa-
tisch entstehen, erheblich verringert. Die Bellftung erfolgt durch Langsliftung mit
Strahlventilatoren. Nach RABT sind fir die untere Tunnelrbhre vier Rettungswege
(BW 17) anzuordnen. Um diesen Anforderungen nachzukommen, werden auf3en am
Tunnel vier Rettungsschachte (Brandabschnitt, baulich abgegrenzter Bereich) vorge-
sehen, die zugleich eine Verbindung zur oberen Tunnelréhre herstellen. Innerhalb der
Rettungsschachte wird mittels entsprechender Liftungsanlagen ein Uberdruck er-
zeugt, um Raucheintritt in den sicheren Bereich zu verhindern.

Erforderliche Sicherheitsanlagen (bauliche Anlagen, Kommunikationsanlagen, Orien-
tierungsbeleuchtung, Fluchtwegkennzeichnung, Leiteinrichtungen Brandmeldeein-
richtungen, Brandbekampfungseinrichtungen), Beleuchtung, Liftung, verkehrstech-
nisch Einrichtungen, zentrale Anlagen, Leit-, Automatisierungstechnik und die Uber-
wachung sind entsprechend gultigem Regelwerk (RABT) zu installieren, um den si-
cheren Betrieb des Doppelstocktunnels zu gewahrleisten.
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Bauwerke — Variante 3b

Bau- |Bauwerksbe- Bau-km | Lichte Kreu- Lichte Breite zw. |Vor-

werk |zeichnung Weite zungs- Hohe Gelandern |gesehene

bzw. winkel [m] [m] Grundung
Lange [gon]
[m]

01 Unterfihrung fir | 0+445 ca. 15,00 |ca. 100,00 |=6,50 31,60 Tief-
Wildtiere und grindung
Hungergraben

02 Grinbriicke tber | 0+670 - |ca. 31,00 |ca.100,00|=4,70 50,00 Flach-/Tief
die B 27 neu 0+720 grundung

03 Briucke im Zuge 1+789 ca. 36,50 |ca. 100,00 |=4,70 11,80 Flach-
der K 6933 Uber griindung
die B 27 neu

04 Bricke im Zuge 3+400 ca. 8,00 ca. 100,00 | 24,70 52,00 Flach-
der B 27 neu grindung
Uber den ,Tann-
bach*

05 Briicke Uberfiih- | 3+550 ca. 56,00 |ca.90,00 |=4,70 11,80 Flach-
rung der L385 griindung

06 Trogbauwerk 3+390- |ca. 210,00 0,00 variabel 12,00 Flach-
Sid 1, untere 3+600 grundung
Tunnelrdhre

07 Bricke im Zuge 3+776- |ca.34,00 |ca.100,00 |=4,70 11,80 Flach-
der B 27 neu 3+810 griindung
Uber den ,Stein-
lach* und G.

08 Trogbauwerk 3+820- |ca. 150,00 | 0,00 variabel 12,00 Flach-
Sid 2, obere 3+970 grundung
Tunnelrdhre

09 Ubergangsbau- 3+960- |ca. 150,00 | 0,00 ca. 7,65 11,35 bis Flach-
werk Sud 4+110 21,50 griindung

10 Tunnel Ofterdin- | 3+600- |ca. 1300,0 | 0,00 24,50 11,00 je Flach-

as i "
tguennn(Ifa)loppelstock 4+870 ca. 900,00 Tunnelrdhre | griindung

11 Ubergangsbau- 4+730- |ca. 150,00 | 0,00 ca. 7,65 11,35 bis Flach-
werk Sud 4+870 21,50 grundung

12 Rampe im Zuge |4+750- |ca. 125,00 0,00 variabel 8,00 Flach-
der B 27 neu 4+870 griindung

13 Briicke im Zuge | 4+885 ca. 34,00 |ca. 100,00 |=4,70 11,80 Flach-/Tief
der B 27 neu, UF grundung
Weiherrain

14 Trogbauwerk 4+870- |ca. 405,00 |0,00 >4,50 31,60 Flach-
Nord 5+275 Uber WW grundung

15 Briicke Uber An- | 5+475 ca. 36,20 |ca. 100,00 |=4,70 11,80 Flach-
schluss ,Nord“ griindung
und WW

16 Bricke im Zuge 5+680 ca. 8,00 ca. 100,00 | 24,70 31,60 Flach-/Tief
der B 27 neu grindung
Uuber den ,Ehren-
bach® und WW

17 Rettungs- 3+820, |ca.6,00 ca. 100,00 | variabel 6,00 Flach-
schachte, 4 Teil- | 4+080, (entspr. griindung
bauwerke 4+340, Lage)

44600

Tabelle 15: Ingenieurbauwerke, Variante 3b
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Schutzwéande / Uberflughilfen / Griinbriicken

Dimensionierung und Gestaltung der Querungs- und Uberflughilfen sowie der erfor-
derlichen Leit- und Sperreinrichtungen erfolgen nach den einschlagigen fachlichen
Vorgaben (insbesondere des Merkblattes zur Anlage von Querungshilfen fir Tiere
und zur Vernetzung von Lebensrdumen an Stral3en MAQ, Ausgabe 2008).

Bauwerke:
Bauwerksbezeich- | Bau- L.W./ Br. zw. | L.H. K.H. Kr. w.
nung km Lange Gel.
Bauwerk 2: 0+670 |{31,0m 50,00 m 2470m |[~1,00m |100,00g
bis
Griinbriicke Uber die
B 27 neu 0+720
Tabelle 16: Grunbricke, Variante 3b
Larmschutzanlagen
Schutzwande:
Lfd. | Art der Schutz- Von/bis Bau-km Abmessungen Absorpti-
Nr. wande Seite in Stationie- onsgrad
rungsrichtung
1 Irritationsschutz- 0+000 — 0+670 re L=1.020 m absorbierend
wand Nr. 1 0+350 — 0+670 li und H=4,0m (Refl.verlust
Uber Grinbricke >4 dB(A))
2 Irritationsschutz- 0+720 — 0+780 L=182m absorbierend
wand Nr. 2 beidseitig u. Gber Grin- | H=2,0-4,0m (Reflexions-
briicke verlust = 4
dB(A))
3 Irritationsschutz- 3+383 his ca. 3+420 37maufBW4,H=2,0 ohne
wand Nr. 3 (rechts) m
4 Irritationsschutz- 3+383 bis ca. 3+417 34maufBW4,H=2,0 ohne
wand Nr. 3b (links) m
5 Irritationsschutz- 3+776 bis ca. 3+812 36m,H=25m ohne
wand Nr. 4 (beidseitig)
6 Irritationsschutz- 4+935 bis ca. 5+155 220m,H=25m ohne
wand Nr. 5 (beidseitig)

Tabelle 17: Ubersicht der erforderlichen Irritationsschutzwénde, Variante 3b

Folgende aktive LarmschutzmalRnahmen sind entlang der Strecke erforderlich:

Lfd. Art der Bau-km StralRen- Abmessungen: Absorptions-
Nr. Larmschutzanlage | von-bis seite Lange [m] grad
Hohe . Gradiente | (Reflektionsver-
lust)
1 Larmmindernde Gesamte | beidseitig DStrO = -2dB(A)
StraBenoberflache Strecke
2 Larmmindernde 1+100 - | beidseitig L=727m DStrO = -5dB(A)
StraRenoberflache 1+827
(OPA)
3 Schutzwall 0+720 - | rechts L=550m
1+200 H=30m
4 Schutzwall 0+720 - | links L =500 m
1+175 H=50-30m
5 Schutzwall 1+200 - | rechts L=193 m
1+390 H=20m
6 Schutzwall 1+475 - | rechts L=126m
1+600 H=20m
7 LS-Wand Nr. 2 1+100 - | Mittelstreifen | L=727 m hochabsorbie-
1+827 H=4,0m rend
(Refl.verlust =2 11
dB(A))
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Lfd. Art der Bau-km Stral3en- Abmessungen: Absorptions-
Nr. Larmschutzanlage | von-bis seite Lange [m] grad
Hohe U. Gradiente | (Reflektionsver-
lust)
8 LS-Wand Nr. 1 1+100 - | links L=365m hochabsorbie-
1+465 H=50-35m rend
(Refl.verlust = 11
dB(A))
9 LS-Wand/ Stiitz- 1+460 - | links L=316m hochabsorbie-
wand Nr. 1 1+775 H=35mi.B27 alt | rend
(Refl.verlust 2 11
dB(A))
10 LS-Wand Nr. 3 1+392 - | rechts L=85m hochabsorbie-
1+474 H=40m rend
(Refl.verlust = 11
dB(A))
11 LS-Wand/ Stiitz- 1+796 — | links L=174 m hochabsorbie-
wand Nr. 2 1+970 H = 1,5 m tiber OK rend
Stitzwand (Refl.verlust = 11
dB(A)
12 LS-wall 1+797 — | rechts L=783m
2+580 H=3,0-53m
(bis Ein- (Anschluss an Ein-
schnitt) schnittshoéhe)
N 1:1,5; Krone 4 m
13 LS-Wand Nr. 4 3+812 - | beidseitig L=158 m hochabsorbie-
3+970 H=3,0m rend
(Refl.verlust = 11
dB(A))
14 LS-Wand Nr. 5 4+885 - | beidseitig L=50m hochabsorbie-
4+935 H=25m rend
(Refl.verlust 2 11
dB(A)

Tabelle 18: Aktive LarmschutzmaRnahmen, Variante 3b

Geotechnische Beurteilung

Abbildung 20: Doppelstocktunnel, ingenieurgeologischer Langsschnitt

Die Abbildung 20 zeigt den ingenieurgeologischer Langsschnitt im Planfall des Dop-
pelstocktunnels. Die Variante 3b sieht eine Tunnellésung in offener Bauweise zur
Durchfahrung Ofterdingens groR3tenteils in der bestehenden Trasse der B 27 vor. Die
Tunnelvarianten unterscheiden sich im Wesentlichen in ihrer Ladnge und Einbinde-
tiefe. Vom Nordportal bis zur bestehenden Steinlachbriicke verlauft die B 27 alt im
Ostlichen Randbereich bzw. in der Osthéalfte des mit pleistozanen Kiesen gefillten
Steinlachtals. Unter den Steinlach-Sedimenten stehen die Gesteine des Schwarzjura
beta (Turneritone) an.

Die Grundwasserfuihrung wird als eher gering (besonders im unterlagernden kluftigen
Schwarzjura-Gestein) angesehen, ein standiges Ableiten von Grundwasser zur L6-
sung des Auftriebsproblems sollte laut geologischem Gutachten nicht angestrebt wer-
den. Falls das Kluftgrundwasser bis unterhalb der plastischen Verwitterungsschicht
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im Bereich der Grenze zu den Steinlachkiesen dauerhaft abgesenkt wird bzw. ent-
spannt, sind Bodensenkungen im Nahbereich des Bauwerks nicht auszuschliefl3en,
die aus der Zusatzbeanspruchung der Lockergesteine bei Auftriebsverlust sowie aus
der Schrumpfung der meist 1,00 m straken Verwitterungsschicht resultieren konnen.
Ferner ist ein Ableiten von Grundwasser in freiem Gefalle auch kaum mdéglich.

Unter diesen Voraussetzungen durfte bei der doppelstdockigen Losung sowohl der er-
forderliche Baugrubenverbau als auch die Auftriebssicherung des Bauwerks (Einbind-
tiefe zum Teil bis Uber 8,00 m unter Grundwasseroberflache) relativ aufwendig wer-
den. Hinzu kommt, dass der sidliche Bauwerksabschnitt quer zum Steinlachtal ver-
lauft und daher spezielle wasserbauliche MalBhahmen fir einen Steinlachdurchlass
(ggf. begleitet von speziellen Grundwasserausgleichsmalinahmen) erforderlich wir-
den. Umfangreiche ingenieur- und hydrogeologische Detailuntersuchungen waren er-
forderlich, um Variante 3b vertieft zu beurteilen.

Versorgungsleitungen

Eine Vielzahl von Versorgungsleitungen queren die B 27 alt unterirdisch. Der Be-
stands- und Konfliktplan Leitungen (Unterlage 21.3, Blatt-Nr.: 1) stellt jene Abwasser-
leitungen dar, die durch die Realisierung der Varianten betroffen sind.

Die Bestandsleitungen Nr. 13 bis Nr. 19 kollidieren mit der geplanten Konstruktion
des Doppelstocktunnels. Teilweise werden erhebliche Aufwendungen erforderlich,
um die Wirksamkeit resp. das Leitungssystem nach dem Tunnelbau wiederherzustel-
len und wahrend der Bauausfiihrung ein Baubehelf zu installieren.

Raumstrukturelle Wirkungen

Durch die Tieferlegung der B 27 neu und den Bau des Doppelstocktunnels entstehen
stadtebauliche Entwicklungsmdglichkeiten in der Gemeinde Ofterdingen. Der Trenn-
wirkung wird durch den 900 m langen Tunnelabschnitt (obere Tunnelréhre) entgegen-
gewirkt und Wegebeziehungen in funktional zusammenhangenden Raumen oder zwi-
schen komplementéaren Nutzungen hergestellt (Innenentwicklung). Ebenso kdnnen
Nutzungen welche durch die bestehende Bundesstral3e zerschnitten wurden, im
Zuge der Neugestaltung des Ortskerns angepasst resp. verandert werden. Dabei ist
die Umstufungskonzeption (vgl. Unterlage 12) zu anzupassen (Umstufung von Bun-
desstral3e zur LandesstraRe bzw. Gemeindestraflie).

Folgende Trennwirkungen werden durch Variante 3b reduziert:

= Beeintrachtigung der Aufenthaltsqualitat,

= Stdrung bis Unterbindung bestehender nachbarschaftlicher Beziehungen (Kon-
taktverluste) bzw. des Zugangs zu Infrastruktureinrichtungen,

= Zeitverluste beim Uberqueren der Fahrbahn bzw. durch Umwege,

= verringerte Bequemlichkeit,

= verringerte Sicherheit bei FuRgangern und Radfahrern.

Mdgliche aktuell brachliegende, leerstehende oder mindergenutzte Flachen bzw. Ge-
baude kdnnen mobilisiert und effizient genutzt werden, soweit dem im Einzelfall keine
Ubergeordneten Planungen entgegenstehen.

Die Variante 3b belastet landwirtschaftlich sowie forstwirtschaftlich genutzte Flachen
in einem sehr geringen Ausmal3, ist vor diesem Hintergrund anderen Varianten vor-
zuziehen.
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Kommunale Bauleitplanung

Die Gemeinde Ofterdingen wies unter Bertick-
sichtigung der linienbestimmten Variante 1/En-
delbergtrasse diverse Wohn-, Gewerbe- und In-
dustriegebiete aus. Beispielsweise hierzu der
unter Abb. 21 aufgefiihrte Auszug des Bebau-
ungsplans Wedenbach in der Fassung vom
15.12.2015, welcher seit dem 20.01.2016
rechtskraftig ist.

Die Neufassung des Bebauungsplan Weden-
bach wirkt sich besonders auf die friihzeitig aus-
geschiedenen Varianten 2a, 2b, 3b und 4a aus.
Die Realisierung dieser Varianten sind nicht
ohne extreme Eingriffe in privates Eigentum
(Abbruch von Gebauden) umzusetzen.

Eine Umsetzung der geplanten Variante 3b

hatte einen Abbruch von 15 Gebéauden zufolge.

Informationen zu den betroffenen Gebauden (im

Plan, farbig in gelb markiert) sind der Tabelle 19 ,\$'
zu entnehmen, Ifd. Nr. 1-15. Uberwiegend sind Q;\'
gemald Flachennutzungen des Bebauungs- apbildung 21: B-Plan, Wedenbach

plans, Produktions- und Lagerstatten sowie Bu-

rogebaude betroffen. Bei ca. 8 weiteren Geb&uden (Ifd. Nr. 16-23) wird die Nutzung
eingeschrankt.

Lfd. Nr.[Flursticksnr.|StralRe Ort Gebéaudeart Flachennutzung [Betroffenheit / Auswirkung

1 8975/3 Hechinger Str. 42 |Ofterdingen [Lagerhalle/Werkstatt |Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
2 8975/4 Hechinger Str. 42 |Ofterdingen |Lagerhalle/Werkstatt |[Gewerbegebiet |[Gebaudeabbruch erforderlich
3 8999/1 Hechinger Str. 40 |Ofterdingen |Wirtschaftsgebdude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
4 8975/7 Hechinger Str. 34 |Ofterdingen |[Lagerhalle/Werkstatt |Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
5 1658 Hechinger Str. 20 |Ofterdingen |Wohngebaude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
6 1523/3 Paulinenstr. 1 Ofterdingen |Wohngebé&ude Mischgebiet Gebaudeabbruch erforderlich
7 1006/7 Hafnerstr. 54 Ofterdingen |Wohn-/Biirogebdude |Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
8 1006/8 Hafnerstr. 56 Ofterdingen |Wohn-/Birogebdude |Gewerbegebiet |Geb&audeabbruch erforderlich
9 1006/9-/10 |Hafnerstr. 58 Ofterdingen |Fertigungs-/Lagerhalle |Gewerbegebiet |Geb&dudeabbruch erforderlich
10 3097/1 Hafnerstr. 61 Ofterdingen |Fertigungs-/Lagerhalle |Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
11 3096/1 Hafnerstr. 60 Ofterdingen |Fertigungs-/Lagerhalle |Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
12 3097/3 Schlattwiesen 10  |Ofterdingen |Lagerhalle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
13 3110/2 Schlattwiesen 12  |Ofterdingen |Fertigungs-/Lagerhalle |Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
14 3110/10 Schlattwiesen 14  |Ofterdingen |Lagerhalle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
15 3110/5 Schlattwiesen 18 |Ofterdingen |Buro Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
16 8862 Hechinger Str. 50  [Ofterdingen |Wohngebaude Wohngebiet bauzeitl./endgliltige Zufahrt erf.
17 9002/1 Hechinger Str. 38 [Ofterdingen |Wohngebaude Gewerbegebiet |bauzeitl. Zufahrt erforderlich
18 9002 Hechinger Str. 36 |Ofterdingen [Wohngebaude Mischgebiet bauzeitl. Zufahrt erforderlich
19 1737 Hechinger Str. 31 |Ofterdingen [Buro/ Wohnen/ Lager [Gewerbegebiet [bauzeitl. Zufahrt erforderlich
20 1722 Hechinger Str.19  [Ofterdingen |Wohngebaude Gewerbegebiet |bauzeitl. Zufahrt/ Verbau erf.
21 2499 Tubinger Str. 22 Ofterdingen [Gastronomie/ Bar Mischgebiet Unterfangung des Gebaudes
22 1028/1027 |Weiherrain 2 Ofterdingen |Handel Gewerbegebiet |Einschréankung Parkflache
23 3110/3 Schlattwiesen 16 |Ofterdingen |Buro u. Fertigungshalle|Gewerbegebiet |bauzeitl./endgiiltige Zufahrt erf.

Tabelle 19: Auswirkungen auf die Bebauung infolge der Planvariante 3b

Infolge einer moglichen Modifikation der Variante 3b, der Verschiebung vom An-
schluss Nord, Bau-km ca. 5+300 bis 5+800 in Richtung Tibingen wiirde sich die An-
zahl der betroffenen Gebaude (Lfd. Nr. 5 bis 13) zwar stark reduzieren, jedoch im
Zuge des Abwagungsprozesses ebenfalls als unverhaltnismafig und unzumutbar an-
gesehen.

Verkehrliche Beurteilung

Die Linienfihrung der B 27 neu ist im Bereich von Ofterdingen gegeniber der beste-
henden B 27 fast unverandert. Die Ortslage von Ofterdingen wird bei der Variante 3b
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mit einem Doppelstocktunnel, der jeweils 2-streifig im Richtungsverkehr geftihrt wird,
unterfahren. Der Anschluss an die L 385 von Mdssingen erfolgt planfrei.

Aufgrund der schwierigen Randbedingungen am Anschluss B 27 neu / L 385 wird bei
der Variante 3b keine Gemeindeverbindungsstral3e zwischen Ofterdingen und Bad
Sebastiansweiler unterstellt. Zur verkehrlichen ErschlieBung der Gemeinde Ofterdin-
gen wird von der heute bestehenden Einmiindung B 27 (Tubinger Stral3e) /Weiherrain
bis zum Anschluss L 394 bei Nehren - Dul3lingen eine parallel zur B 27 neu verlau-
fende GemeindeverbindungsstralRe bertcksichtigt. Die Verkehrsbelastungen fir den
durchschnittlichen taglichen Verkehr an Werktagen (ca. DTVws) sind fur die Vari-
ante 3b in der Einheit [Kfz/24 h] mit Abb. 22 dargestellt. Die Belastungen im Schwer-
verkehr > 3,5 t sind als Klammerwerte angegeben. Der Doppelstocktunnel weist Ver-
kehrsnachfragewerte von 39.950 Kfz/24 h mit einem Schwerverkehrsaufkommen
> 3,5t von 2.760 Kfz/24 h fir den Prognosehorizont 2030 auf.

Da bei Variante 3b keine Gemeindeverbindungsstrale zwischen Ofterdingen und
Bad Sebastiansweiler unterstellt wurde, und die Verknupfung der B 27 neu mit der
K 6933 in Form eines Halbanschlusses (Fahrtbeziehungen von und in Richtung B 27-
Sud) erfolgt, ist die ErschlieBung der Mdssinger Stadtteile Bastenhardt und Bad Se-
bastiansweiler in und aus Richtung Norden nur Uber die L 385 — Daimlerstral3e — But-
zenbadstralRe — Sebastiansweiler Stral3e (K 6933) moglich. Im Vergleich mit den Ver-
kehrsnachfragewerten der Vorzugsvariante sind Mehrbelastungen auf der K 6933
(Sebastiansweiler Stral3e), der ButzenbadstralRe und der Daimlerstral3e von bis zu
+1.450 Kfz/24 h bei der Variante 3b festzustellen.

Abbildung 22: Ergebnisse der Verkehrsumlegungsberechnungen fur Variante 3b (2019)
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Die Ortsdurchfahrt von Ofterdingen (Hechinger Stral3e - Tubinger Stral3e) weist bei
der Variante 3b um -1.200 Kfz/24 h bis -2.100 Kfz/24 h geringere Verkehrsnachfra-
gewerte auf als im Planungsfall 2 (Unterlage 22). In der Ortslage von Nehren (L 384,
L 394) ergeben sich mit Ausnahme des sudlichen Abschnittes der Reutlinger Stral3e
(L 384) Mehrbelastungen gegeniber dem Planungsfall 2. Im westlichen Stadtgebiet
von Méssingen (Ofterdinger Stral3e - BahnhofstralRe) sind mit 21.050 Kfz/24 h um bis
zu +5.650 Kfz/24 h héhere Belastungswerte festzustellen. Fir die Karl-Jaggy-Stral3e
(L 384) wird mit 6.150 Kfz/24 h ein um -3.200 Kfz/24 h geringerer Belastungswert er-
mittelt als im Planungsfall 2 (Unterlage 22).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass fur die Kommunen Mdssingen und
Nehren die Variante 3b im Vergleich zum Planungsfall 2 ungiinstiger ist, wohingegen
fur Ofterdingen Vorteile festzustellen sind.

Es ist davon auszugehen, dass der Bau des Doppelstocktunnels unter Aufrechterhal-
tung des Verkehrs in der Ortsdurchfahrt Ofterdingen (B 27 alt) nicht mdglich sein wird.
Somit musste fur die Dauer der Bauzeit des Tunnels (voraussichtlich ca. 3 Jahre) der
Verkehr tiber die L 385, den Nordring Méssingen und die L 384 und L 394 durch Neh-
ren umgeleitet werden. Diese Zusatzbelastungen werden fir die Umleitungsstrecke
als nicht vertraglich eingestuft.

Umweltvertraglichkeit

Naturschutzfachliche Beurteilung

Im sudlichen Abschnitt beansprucht die Variante 3b Lebensstétten der gelisteten Ar-
ten Gelbbauchunke und Grof3es Mausohr im Teilgebiet 2 ,Barnberg-Klafert-Altwie-
sen” des FFH-Gebietes Nr. 7520-311 ,Albvorland bei Mdssingen und Reutlingen®. Es
wird deshalb vorsorglich von einer Erheblichkeit der Beeintrachtigungen im Hinblick
auf das FFH-Gebiet ausgegangen.

Im ndrdlichen Abschnitt verlauft die Variante auf3erhalb des FFH-Gebietes und verur-
sacht keine Beeintrachtigungen des Gebietes in seinen flr die Erhaltungsziele oder
den Schutzzweck maR3geblichen Bestandteilen.

Beeintrachtigungen der fur den FFH-LRT 6510 charakteristische Wanstschrecke er-
geben sich nur auBerhalb der Teilgebiete 4 ,Ofterdinger Berg“, 5 ,Nehrenbach-St6-
cken* und 6 ,Riegelbach” und sind im Hinblick auf das Schutzgebiet als nicht erheblich
einzustufen.

Im Sinne des 8§ 14 BNatSchG ist die Flacheninanspruchnahme des Lebensraums der
Wanstschrecke allerdings als Eingriff zu bewerten. Die bau- und anlagebedingten Le-
bensraumverluste betragen fir die Variante 3b rechts und links der B 27 alt rd. 4,8 ha
(inklusive links der B 27alt bereits isolierte Vorkommen von rd. 0,9 ha). Eine mdgliche
Verlegung des nordlichen Anschlusses aul3erhalb des Gewerbegebietes von Ofter-
dingen wirde die Inanspruchnahme von Wanstschreckenlebensraum auf 1,8 ha links
der B 27 alt erhdhen.

Durch den Ausbau des Knotenpunktes B 27 neu /L 385 erfolgt ein erheblicher Eingriff
in das geschiitzte Biotop ,Tannbach*

Schalltechnische Beurteilung

In Anlehnung an Unterlage 17.1 wurde fUr Variante 3b eine Schallausbreitungsbe-
rechnung durchgefiihrt. Der malRgebende Wert flr den Schall am Immissionsort ist
der Beurteilungspegel. Grundlage fiir die Berechnung der Beurteilungspegel sind die
ermittelten Emissionspegel der Stral3e und das digitale Gelandemodell. Die Berech-
nungen wurden mit dem schalltechnischen Berechnungsprogramm Sound-Plan 8.1
der SoundPLAN GmbH durchgefuhrt. Dabei wurde nach dem Teilstiickverfahren der
RLS-90 [4] verfahren.
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Infolge der selbigen Linienfihrung im Abschnitt 1, wird ausschlie3lich Abschnitt 2,
Bau-Km 2+685 bis 6+350 beurteilt.

Pegelwerte
LrN
in dB(A)

Bl <= 45

<= 47
<=
<=
<=
== B4

> 64

Abbildung 23: Planausschnitt Isophonenplan, Nachtwert 2m tber Gelande, Variante 3b

Abbildung 23 stellt den maRgeblichen Ausschnitt des Isophonenplans ,Nachtwert 2 m
Uber Gelande” dar. Darin berucksichtigt sind die geplanten aktiven Larmschutzmal3-
nahmen (siehe Tabelle 18). Die Berechnungsergebnisse zeigen auf, dass sich durch
den Doppelstocktunnel eine starke schalltechnische Entlastung fur den Ortskern
Ofterdingen ergibt.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte fir Wohngebiete bei Tag und
bei Nacht gemaf der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) sind bei diver-
sen Wohngebauden (Immissionsorten), insbesondere im Portalbereich Sid tber-
schritten, beispielsweise in der Hechinger Str., Am Wedenbach, Beim Bierkeller, Ge-
werbegebiet Schlattwiesen. Erganzende Larmschutzmaflinahmen werden daher er-
forderlich.

Die Voruntersuchung hat ergeben, dass die Entlastungswirkung von Variante 3b mit
Variante 1g vergleichbar ist, sodass auf eine vertiefte schalltechnische Untersuchung
von Variante 3b verzichtet werden kann (nicht zielfihrend). Zugleich wird auf Unter-
lage 17.1 und 17.2 verwiesen.

Die entstehenden schadlichen Umwelteinwirkungen, die durch den Betrieb der Bau-
stelle von Variante 3b bei den Anwohnerinnen und Anwohnern entstehen, werden
nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Geréu-
schimmissionen (AVV Baularm) beurteilt. Vergleichsweise werden die Einwirkungen,
die durch den Bau des Doppelstocktunnels verursacht werden, als erheblich und
deutlich nachteiliger gegeniiber der Vorzugsvariante bewertet. Eine vertiefte Unter-
suchung erfolgte im Rahmen der Variantenabwagung nicht.

Luftschadstoffe

Analog zur schalltechnischen Beurteilung wird durch den geplanten Doppelstocktun-
nel eine Reduktion der Luftschadstoffbelastungen im Ortskern von Ofterdingen er-
zielt.

Zusatzbelastungen sind im Wesentlichen in einem Umkreisradius von einigen hundert
Metern von den Tunnelportalen zu erwarten. In groBerer Entfernung zum Portal ist
eine Erhéhung des Immissionsniveaus durch die Abluft des Tunnelportals nicht mehr
signifikant.

Die durch Variante 3b verursachte Luftschadstoffbelastung in Hinblick auf das
Schutzgut ,Mensch” wird gegeniber der Vorzugsvariante als nachteiliger bewertet.
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Hochwasserschutz

Im Bereich Ofterdingen (Knotenpunkt B 27/
L 385) besteht laut Hochwassergefahrenkarte
Handlungsbedarf bzgl. des Hochwasserschut-
zes.

Der Ausbau des Knotenpunktes von Variante 3b
verursacht durch signifikante Reduktion des
Riickhaltevolumens der Uberflutungsflache auf

dem Gewann Hauserbach bei einem HQ-Extrem

eine Erhéhung der Hochwassergefahr fiir die Ge-
meinde Ofterdingen. Zudem wirde die Umset- 5
zung dieser Variante einer mdglichen Erschlie-

Bung von neuem Retentionsraum fir Hochwas-

ser < HQ100 entgegenstehen.

: . . Abbild 24: Uberfl flache, Vari-
Die Abbildung 24 zeigt den Knotenpunkt B 27 am; 3l;ng erilutungstiache, var

neu /L 385 (Sudportal untere Tunnelrohre). Die
Uberflutungsflache ist farbig, in gelb, der wegfallende Flachenanteil in orange darge-
stellt.

Spezielle wasserbauliche MalRBnahmen in Bezug auf den Steinlachdurchlass wurden
im Zuge der Vorplanung bzw. des aktuellen Feststellungsentwurfes fur Variante 3b
nicht untersucht.

Wirtschaftlichkeit

Die Kostenschatzung stellt eine Uberschlagige Ermittlung der Kosten auf der Grund-
lage der Vorplanung. Die Kostenermittlung sind Vorausberechnungen der entstehen-
den Kosten. Sie dienen als Grundlagen flr Finanzierungstiberlegungen und Kosten-
vorgaben, fur Planungs- und Ausfiihrungsentscheidungen.

Die Kostenschatzung wurde in Anlehnung an die AKVS in Hauptgruppen unterglie-
dert. Eine Hauptgruppe ist eine sachliche Gliederungseinheit des Kostenberech-
nungskatalogs. Einer Hauptgruppe sind in der Regel ein oder mehrere Standardleis-
tungsbereiche zugeordnet, wobei ein Leistungsbereich des STLK grundséatzlich nur
einmal vorkommt. Ausnahmen bilden die Hauptgruppen ,,Grunderwerb” und ,Sonstige
besondere Anlagen und Kosten®, die keinen direkten Bezug zu STLK und Leistungs-
bereichen aufweisen sowie ,Konstruktiver Ingenieurbau®, wo der Bezug erst mit dem
Bauwerksentwurf zu mehreren STLK-LB hergestellit.

Die Variante 3b umfasst Bauabschnitte freier Strecke, einer Rastanlage und diverser
einzelner Bauwerke des konstruktiven Ingenieurbaues. Zur Vorbereitung des Varian-
tenvergleichs wurden die naher betrachteten Varianten in zwei Bauabschnitte unter-
teilt, der Ubergang stellt Bau-km 2+685 dar.

Gegenuber einem Querschnitt nach Abb. 18 entstehen beim zweistockigen Tunnel
zusatzliche Kosten, welche auf die an den Tunnelenden herzustellenden Ubergangs-
bauwerke zurtckzufiihren sind.

Im Kostenvergleich gehen die tatsachlichen Baukosten der beschriebenen Stral3en-
baumalRnahme ein, Grunderwerbskosten sowie Kostenanteile Dritter werden nicht
bertcksichtigt. Kostenbestandteile im Detail sowie die jahrlichen Betriebskosten wur-
den unter Kapitel 3.3.5 zusammengefasst.

Fur Bauabschnitt 1 von Var. 3b wurde unter Berlcksichtigung der HG 1-9 Kosten in
Hohe von 37.274.000,00 Euro ermittelt. Fir Bauabschnitt 2 von Bau-km 2+685 bis
6+350 entstehen Kosten in Hohe von 142.937.000,00 Euro, somit ergeben sich Ge-
samtkosten von ca. 180.211.000,00 Euro.
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Aufwendungen fur die Wiederherstellung bzw. Sonderlésungen des Leitungsnetzes
oder den baustellenbedingten Behelf sind in den aufgeflihrten Kosten nicht enthalten.
Fazit

Die Variante 3b wurde im weiteren Abwagungsprozess naher betrachtet und der Va-
riante 1g ohne Galerie im Kapitel 3.3. Variantenvergleich gegentbergestellt.

3.2.24.2 Variante 3f

Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Die Variante 3f wurde im Auftrag der Burgerinitiative ,Steinlach mobil e.V.”* durch
folgendes Planungshbiro tUberprift und planerisch dargestellt:

B.A.U Buro fur Angewandten Umweltschutz GmbH
Max-Reger-Weg 17

73614 Schorndorf

Vertreten durch: Hans-Peter Kleemann, Geschaftsfihrer

Da die ubergebenen Planunterlagen Planungsabschnitte bzw. diverse Planungsde-
tails nicht berticksichtigen, werden nachfolgend aufgefihrte Annahmen getroffen, um
eine Vergleichbarkeit der Varianten zu erméglichen. Diese Annahmen werden den
Planfallberechnungen (verkehrliche Leistungsfahigkeit), der Kostenschatzung sowie
den weiteren Untersuchungen zugrunde gelegt:

= der Planungsabschnitt von der bereits heute ausgebauten zweibahnigen B 27 aus
Hechingen kommend, Beginn der Planfeststellung, Bau-km 0+000 bis Bau-km
2+685 wird fur Variante 3f analog der Vorzugsvariante (Var. 1g) ausgefuhrt

» Bau-km 2+685 stellt den Ubergang zur Planung vom Biiro fir Angewandten Um-
weltschutz dar

= der Planungsabschnitt von Bau-km 2+685 bis ca. 200 m sudwestlich vor dem Tun-
nelportal Sid (Bau-km 3+480) wird als Regelquerschnitt fir autobahnahnliche
Stral3en, RQ 28 (Breite der befestigten Flache betragt 2 x 10,5 Meter) ausgebaut

= der Planungsabschnitt Bau-km 5+210 bis Bau-km 6+350 (siehe Unterlage 21.1,
Blatt-Nr. 4) wird ebenfalls als RQ 28 zur Ausfiihrung kommen

= der Kreisverkehrsplatz (KVP) im Bereich Tunnelportal Std wird entgegen der Pla-
nung (dreiarmig) als vierarmiger KVP ausgefiihrt, um die Gemeindeverbindungs-
straRe aus Richtung Bad Sebastiansweiler analog der Vorzugsvariante anzubin-
den

Die anschlieBende Beschreibung der Planung basiert auf der ibergebenen Machbar-
keitsstudie vom 18.12.2000, welche durch das Buro fir Angewandten Umweltschutz
erstellt wurde. Zu beachten sind die angepasste Bau-Kilometerangabe sowie die ent-
gegengesetzte Beschreibungsrichtung.

Die sogenannte 2+2-Ldsung erganzt die vorhandene, zweistreifige B 27 (Ortsdurch-
fahrt Ofterdingen) durch den Bau eines einbahnigen, zweistreifigen Tunnels. Gemar
der Machbarkeitsstudie des Biiros fur Angewandten Umweltschutz soll dadurch der
Bedarf von vier Fahrstreifen entsprechend der Bedarfsplanforderung erflllt werden.

Ca. 300 m nordéstlich der heutigen Einmiindung Weiherrain / TUbinger Stral3e stellt
den Planungsbeginn der Variante 3f dar. Zu Beginn werden die zwei innenliegenden
Fahrstreifen, erst durch Markierung und dann durch unterschiedliche Gradientenfih-
rung, vom jeweils auRBeren Fahrstreifen getrennt. Die aul3enliegenden Fahrstreifen
behalten die heutige Hohenlage der B 27 alt in etwa bei. Die zwei innenliegenden
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Fahrstreifen werden laut Beschreibung mit ca. 1,0 % - 1,5 % Neigung in Richtung
Tunnelportal / Tunnelsohle gefiihrt. Im heutigen Anschlussbereich ,Verbindungs-
straRe / Tubinger StralRe" entsteht ein vierarmiger Kreisverkehr mit folgenden An-
schliissen:

Nordwest:  Weiherrain / Hafner Stral3e

Nordost: Aus- und Einfahrrampen der B 27 neu aus / in Richtung Tubingen
Sudost: B 27 alt, Ortsdurchfahrt Ofterdingen

Sudwest:  Aus- und Einfahrrampen der B 27 neu aus / in Richtung Hechingen

Die in Tieflage gefiihrte B 27 neu unterquert den oben aufgeflihrten Kreisverkehr
Nord. Etwa 150 m nach dem KVP-Nord mindet die zweistreifige B 27 neu in einen
Tunnel (Portal Nord, Bau-km 4+680).

Die bestehende B 27 wird sidwestlich des Tunnelportals aus ihrer heutigen Lage, im
Anschluss an das 0stlich der B 27 alt gelegen Gewerbegebiet, nach Osten ver-
schwenkt und bis zum Kreisverkehr gefihrt. Die Sohle der B 27 neu liegt beim Tun-
nelportal ca. 9 m unterhalb der heutigen Trasse. Die Hohenlage der B 27 neu-Gradi-
ente wurde durch das Blro mit dem Ziel geplant, alle querenden Strafl3en (teilweise
als Unterfihrung der B 27 alt) sowie die Steinlach (Nebenfluss des Neckars) zu un-
terfahren. Der Trassentiefpunkt liegt mit ca. 12 m unter dem Bestand im Bereich der
Steinlachunterfahrung.

Der bestehende Knotenpunkt B 27 alt / L 385 wird gemafR Planung ca. 1,50 m Uber
das heutige Niveau angehoben und als vierarmiger Kreisverkehr ausgebildet (Ver-
weis Annahmen, dreiarmiger KVP). Uber diesen Kreisverkehr werden folgende An-
schlisse bedient:

Nordwest: Gemeindeverbindungsstralle aus / in Richtung Bad Sebastiansweiler
Nordost: Anschluss der bestehenden B 27 alt

Sidost: L 385, von / nach Méssingen und zur B 27 neu aus / in Richt. Tub.
Sutdwest:  Aus- und Einfahrrampen der B 27 neu aus / in Richtung Hechingen

Im Anschluss an den KVP Sid befindet sich das Stidportal des geplanten einbahni-
gen Tunnels (Tunnellange ca. 1200 m). Sudostlich des Kreisverkehrs, in ca.
130 - 160 m Abstand, schlief3t die Aus- bzw. Einfahrrampen von / zur B 27 neu Rich-
tung Tubingen an die L 385 an. Die zweistreifige Zufahrtsstral’e wurde durch das
Biro mit einer Gradientenneigung von ca. 3,5 % (in Richt. Tub.) bzw. ca. 6 % (aus
Richt. Tab.) geplant. Beide Rampen werden unterirdisch an die B 27 neu herange-
fuhrt und angeschlossen, wobei die Rampe aus Richtung Tubingen kommend unter
der Tunneltrasse hindurchgefihrt wird.

Die an den KVP Sid angeschlossenen Rampen von bzw. nach Hechingen weisen
eine geringe Langsneigung aus. Aufgrund des relativ starken Langsgefalles der
Haupttrasse (B 27 neu) in Richtung Ofterdingen (ca. 4,5 %) wurden die Ein- und Aus-
fahrtstreifen durch das Planungsbiiro verlangert.

Zwischen Ofterdingen (Tunnelportal Sid) und Bad Sebastiansweiler liegt die Gradi-
ente der B 27 neu ca. 4 m - 7 m unterhalb der heutigen H6henlage, d.h. die Trasse
wird in Tieflage geflihrt. Die Boschungsausfiihrung ist abschnittsweise als Regel-/,
Steil- oder baulich befestige Bdschung vorgesehen. Bei Bau-km 2+685 geht die Tras-
senfuhrung in die der Vorzugsvariante Uber.

Die Anforderungen der aktuellen Regelwerke wie z.B. RAA bzw. RAL, RABT wurden
im Zuge der Variantenabwagung (Detaillierungsgrad Entwurfsplanung) nicht ab-
schlieBend geprift. Geringfiigige Anderungen kénnen daher nicht ausgeschlossen
werden. Diese werden jedoch als ,nicht entscheidungsrelevant® innerhalb des Abwa-
gungsprozesses angesehen.
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Tunnelbauweise

Die vorgelegte 2+2-Ldsung der Blrgerinitiative umfasst einen einbahnigen Tunnel im
Gegenverkehr.

Fahrrichtung Fahrrichtung
Hechingen Tubingen

Fahrrichtung Fahrrichtung
Hechingen Tibingen

Abbildung 25: Systemdarstellung Tunnelquerschnitt, Variante 3f (einbahniger Tunnel)

Die Abbildung 25 stellt beispielshaft einen Querschnitt RQ 26 TR dar, welcher dem
Bau des zweistreifigen Tunnels im Schildvortrieb entspricht. Vertiefte technische Un-
tersuchungen hinschlich dieser Tunnelvariante erfolgten nicht, da diese Variante aus
wirtschaftlichen und verkehrlichen Gesichtspunkten friihzeitig ausschied.

Betriebs- und sicherheitstechnische Einrichtungen

Der einbahnig geplante Tunnel hat den Anforderungen der geltenden ,Richtlinien flr
die Ausstattung und den Betrieb von StraRentunneln“ (RABT) zu entsprechen, um
das hohe Sicherheitsniveau deutscher StralRentunnel zu erfillen. Zuséatzlich regelt
seit 2004 eine europaische Richtlinie den grundlegenden Sicherheitsstandards fir
StralBentunnel im transeuropaischen Netz, um ein weitgehend einheitliches Sicher-
heitsniveau europaweit zu erreichen.

Die in den RABT beschriebenen Malinahmen dienen vorrangig der sicheren Ver-
kehrsfuhrung und der Vermeidung kritischer Ereignisse sowie dem Schutz und der
Selbstrettung von Tunnelnutzern. Darliber hinaus dienen sie dem Schutz der Umwelt
sowie der Unterstitzung der Einsatzdienste bei der Hilfestellung bei Branden, Unfal-
len und Pannen. Sie sollen zu einer nach einheitlichen Grundséatzen und Kriterien
entworfenen Ausstattung in StralBentunneln fihren und einen sicheren Betrieb mit ei-
ner den jeweiligen verkehrlichen und 6rtlichen Verhaltnissen angemessenen Qualitat
unter Berucksichtigung der Wirtschaftlichkeit ermdglichen. Das Zusammenwirken von
technischen und verkehrsrechtlichen Festlegungen stellt das durch die RABT be-
schrieben Sicherheitsniveau sicher.

Gemaln Ziffer 3 der RABT ist eine Sicherheitsbetrachtung durchzufiihren. Die daraus
resultierenden baulichen Maflinahmen sind im Zuge der weiteren Planungen zu be-
riicksichtigen.

Folgende Parameter beeinflussen im Falle der Variante 3f u.a. die Sicherheit:

= Tunnellange (ca. 1200 m)

= Anzahl der Tunnelréhre (geplant: 1 Réhre)
» Anzahl der Fahrstreifen

» Fahrstreifenbreite (b = 3,50 m)

= Querschnittsgeometrie

» Ein- und Ausfahrten im Tunnel

» Trassierung

= Bauart
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= Gegenverkehr

» Verkehrsaufkommen in Tunnelréhre (prognostiziert mit 31.800 Kfz/24h)
= Gefahr taglicher Staubildung

= Zugriffszeit der Einsatzdienste

» Anteil des Lkw-Anteils (2.790 SV/24h)

» Geschwindigkeitsbezogene Aspekte

Infolge der Tunnellange von ca. 1200 m ist ein besonderes Augenmerk auf die Si-
cherheitseinrichtungen zu legen.

Zum Beispiel sind beiderseits der Fahrbahn 1,00 m breite Notgehwege anzuordnen,
die eine lichte Durchgangshdhe von 2,25 m aufweisen mussen. Rettungswege sind
vorzusehen, welche vom Notausgang direkt oder Uber sichere Bereiche ins Freie
fuhrten. In regelmaRigen Abstanden von < 300 m sind Notausgange anzuordnen,
welche entweder als:

a) Rettungsschachte
(Lotrechte Bauwerke fur Rettungswege mit eingebauten Treppen, die ins Freie
fuhren. Die Berucksichtigung der Belange behinderter Personen und altere Perso-
nen sowie der Transport von Verletzten sind angemessen zu bericksichtigen,
siehe dazu Heft B 69, September 2009, Bundesanstalt fur Stral3enwesen)

b) Rettungsstollen
(Bauwerke fur Rettungswege. Sie kdnnen Notausgéange aus dem Tunnel an einen
gemeinsamen Ausgang ins Freie anbinden. Die Langsneigung soll 10 % nicht
Ubersteigen)

ausgefuhrt werden.

Die Ubergebenen Planunterlagen beinhalten keine Hinweise auf erforderliche Sicher-
heitseinrichtungen. Vor diesem Hintergrund werden durch den Vorhabentréager An-
nahmen getroffen, um den dargestellten Tunnel entsprechend den giltigen Mindest-
anforderungen bzw. Regelwerken auszustatten. Diese fur den Betrieb notwendige
Ausstattung wird in der Kostenschatzung berucksichtigt.

Drei Rettungsschachte (BW 10) in einem Abstand von < 300 m (Stat. 3+780 / 4+080

/ 4+380) werden dieser Variante zugrunde gelegt, deren ungefahre Lage der Unter-
lage 21.1, Blatt-Nr. 4 zu entnehmen ist.

Bauwerke — Variante 3f

Bau- | Bauwerksbe- Bau-km | Lichte Kreu- Lichte Breite zw. | Vor-

werk | zeichnung Weite zungs- Hohe Gelandern | gesehene
bzw. winkel [m] [m] Grindung
Lange [gon]
[m]

01 Unterfuihrung fur 0+445 ca. 15,00 |ca. 100,00 |=6,50 31,60 Tief-
Wildtiere und Hun- grindung
gergraben

02 Griinbricke Gber |0+670- |ca. 31,00 |ca.100,00 |=4,70 50,00 Flach-/Tief
die B 27 neu 0+720 griindung

03 Briicke im Zuge 1+789 ca. 36,50 |ca.100,00 |=4,70 11,80 Flach-
der K 6933 Uber griindung
die B 27 neu

04 Briicke im Zuge 3+340 ca. 8,00 ca.100,00 |=4,70 31,60 Flach-
der B 27 neu Uber grindung
den ,Tannbach*
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05 Briicke im Zuge 3+340 ca. 8,00 ca.100,00 | 24,70 11,80 Flach-
der GVS Uber den griindung
~Tannbach“

06 Rampen L 385, bei ca. ca. 360,00 | n. d. 24,70 8,00 Flach-
von / nach Mos- grindung
singen und zur 3+500 und bzw.

B 27 neu aus / in ca. 325,00 11,00
Richt. Tab.

07 Rampen Siud von | 3+380- | ca. 110,00 | 0,00 24,70 5,00 Flach-

B 27 zu / aus KVP | 3+490 grundung
Sud

08 Briicke im Zuge 3+776- |ca. 34,00 |ca.100,00 |=4,70 11,80 Flach-
der B 27 neu tber | 3+810 grindung
den ,Steinlach”
und G.

09 Tunnel Ofterdin- 3+480- |ca.1200,0 | 0,00 24,70 11,00 Flach-
gen im Zuge der 4+680 grindung
B 27 neu

10 Rettungsschéachte, | 3+780, ca. 6,00 ca. 100,00 | variabel 6,00 Flach-

3 Teilbauwerke 4+080, (entspr. grundung
4+380 Lage)

11 Rampen Siud von | 4+680- | ca. 160,00 | 0,00 24,70 5,00 Flach-

B 27 zu / aus KVP | 4+840 griindung
Nord

12 Briicke im Zuge 4+840- |ca. 32,00 |ca.100,00 |=4,70 60,00 Flach-
der B 27 neu, 4+905 grundung
KVP Nord

13 Rampen Nord von | 4+905- | ca. 150,00 | 0,00 24,70 5,00 Flach-

B 27 zu / aus KVP | 5+055 griindung
Nord

14 Briicke im Zuge 5+665 ca. 8,00 ca. 100,00 | 24,50 31,60 Flach-
der B 27 neu Uber Uber WW grindung
den ,Ehrenbach*
und WW

Tabelle 20: Ingenieurbauwerke, Variante 3f

Schutzwénde / Uberflughilfen / Griinbriicken

Dimensionierung und Gestaltung der Querungs- und Uberflughilfen sowie der erfor-
derlichen Leit- und Sperreinrichtungen erfolgen nach den einschlagigen fachlichen
Vorgaben (insbesondere des Merkblattes zur Anlage von Querungshilfen fir Tiere
und zur Vernetzung von Lebensrdumen an Stral3en MAQ, Ausgabe 2008).

a) Grunbricke:

Bauwerksbezeich- | Bau- L.W./ Br. zw. | L.H. K.H. Kr. w.

nung km Lange Gel.

Bauwerk 2: 0+670 |31,0m 50,00 m 2470m |[~1,00m |100,00g
bis

Griinbriicke tber die

B 27 neu 0+720

Tabelle 21: Grunbricke, Variante 3f

Larmschutzanlagen

Schutzwéande:
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Lfd. Art der Schutz- Von/bis Bau-km Abmessungen Absorptionsgrad
Nr. wande Seite in Stationie-
rungsrichtung
1 Irritationsschutz- 0+000 — 0+670 re L=1.020 m absorbierend
wand Nr. 1 0+350 — 0+670 li und H=4,0m (Refl.verlust = 4
Uber Grinbricke dB(A))
2 Irritationsschutz- 0+720 — 0+780 L=182m absorbierend
wand Nr. 2 beidseitig u. Uber H=2,0-4,0m (Reflexionsverlust
Griinbricke =>4 dB(A))
3 Irritationsschutz- 3+383 bis ca. 3+420 37maufBW 4, H= ohne
wand Nr. 3 (rechts) 20m
4 Irritationsschutz- 3+383 bis ca. 3+417 34maufBW 4, H = ohne
wand Nr. 3b (links) 20m
5 Irritationsschutz- 3+776 bis ca. 3+812 36mH=25m ohne
wand Nr. 4 (beidseitig)

Tabelle 22: Ubersicht der erforderlichen Irritationsschutzwénde, Variante 3f

Larmschutzanlagen

Folgende aktive LarmschutzmalRnahmen sind entlang der Strecke erforderlich:

Lfd. | Artder Bau-km Stral3en- Abmessungen: Absorptions-
Nr. Larmschutzanlage von-bis seite Lange [m] grad
Hohe . Gradiente | (Reflektionsver-
lust)
1 Larmmindernde Gesamte | beidseitig DStrO = -2dB(A)
StraRenoberflache Strecke
2 Larmmindernde 1+100 - | beidseitig L=727m DStrO = -5dB(A)
StraBenoberflache 1+827
(OPA)
3 Schutzwall 0+720 - | rechts L=550m
1+200 H=3,0m
4 Schutzwall 0+720 - | links L=500m
1+175 H=50-3,0m
5 Schutzwall 1+200 - | rechts L=193 m
1+390 H=20m
6 Schutzwall 1+475 - | rechts L=126m
1+600 H=20m
7 LS-Wand Nr. 2 1+100 - | Mittelstreifen | L=727 m hochabsorbie-
1+827 H=4,0m rend
(Refl.verlust 2 11
dB(A))
8 LS-Wand Nr. 1 1+100 - | links L=365m hochabsorbie-
1+465 H=50-35m rend
(Refl.verlust 2 11
dB(A))
9 LS-Wand/ Stitzwand | 1+460 - | links L=316m hochabsorbie-
Nr. 1 1+775 H=35mi.B27 alt | rend
(Refl.verlust = 11
dB(A))
10 LS-Wand Nr. 3 1+392 - | rechts L=85m hochabsorbie-
1+474 H=4,0m rend
(Refl.verlust = 11
dB(A))
11 LS-Wand/ Stitzwand | 1+796 - | links L=174m hochabsorbie-
Nr. 2 1+970 H=1,5m tGber OK rend
Stiitzwand (Refl.verlust = 11
dB(A))
12 LS-Wall 1+797 - | rechts L=783m
24580 H=3,0-53m
(bis Ein- (Anschluss an Ein-
schnitt) schnittshéhe)
N 1:1,5; Krone 4 m
13 LS-Wand Nr. 4 3+417 - | beidseitig L=63m hochabsorbie-
3+480 H=3,0m rend
(Refl.verlust =2 11
dB(A))
14 LS-Wand Nr. 5 4+680 - | beidseitig L=160 m hochabsorbie-
4+840 H=25m rend
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Lfd. | Artder Bau-km Stral3en- Abmessungen: Absorptions-
Nr. Larmschutzanlage von-bis seite Lange [m] grad
Hohe U. Gradiente | (Reflektionsver-
lust)
(Refl.verlust = 11
dB(A))

Tabelle 23: Aktive LarmschutzmaRnahmen, Variante 3f

Geotechnische Beurteilung

Das Geologisches Landesamt Baden-Wirttemberg (heute: LGRB - Landesamt fir
Geologie, Rohstoffe und Bergbau) erstellte im Jahr 1995 ein ingenieurgeologisches
Ubersichtsgutachten zur Verlegung der B 27 bei Ofterdingen. Dieses Gutachten
diente der ersten ingenieurgeologischen Beurteilung der zu diesem Zeitpunkt zur Dis-
kussion stehenden Planungsvarianten. Die Planunterlagen zu Variante 3f wurden im
Dezember 2000 fertiggestellt und wurden entsprechend nicht beurteilt. Ein Analogie-
schluss bietet Variante 3b, da vergleichbare Lage- und Hohenverhaltnisse gegentber
Variante 3f vorliegen.

Die Abbildung 20 zeigt den ingenieurgeologischer Langsschnitt im Planfall des Dop-
pelstocktunnels. Von Planungsbeginn bis zur bestehenden Steinlachbriicke verlauft
die heutige B 27 im dstlichen Randbereich bzw. in der Osthélfte des mit pleistozanen
Kiesen gefillliten Steinlachtals. Unter den Steinlach-Sedimenten stehen die Gesteine
des Schwarzjura beta (Turneritone) an.

Die Grundwasserfuihrung wird als eher gering (besonders im unterlagernden kluftigen
Schwarzjura-Gestein) angesehen, ein stéandiges Ableiten von Grundwasser sollte laut
geologischem Gutachten nicht angestrebt werden. Falls das Kluftgrundwasser bis un-
terhalb der plastischen Verwitterungsschicht im Bereich der Grenze zu den Steinlach-
kiesen dauerhaft abgesenkt wird bzw. entspannt, sind Bodensenkungen im Nahbe-
reich des Bauwerks nicht auszuschliel3en, die aus der Zusatzbeanspruchung der Lo-
ckergesteine bei Auftriebsverlust sowie aus der Schrumpfung der meist 1,00 m stra-
ken Verwitterungsschicht resultieren kénnen. Ferner ist ein Ableiten von Grundwas-
ser in freiem Gefalle auch kaum maoglich.

Vor dem Hintergrund der geologischen Verhaltnisse sowie der vorherrschenden
Grundwasserverhéltnisse wurde hdchstwahrscheinlich die Bauweise mittels Schild-
vortrieb vorgesehen.

Raumstrukturelle Wirkungen

Durch den Bau des einbahnigen bergmannischen Tunnels kann der Durchgangsver-
kehr auf der B 27 alt deutlich reduziert werden. Die Trennwirkung in Ortskern Ofter-
dings bleibt bestehen, da nach wie vor eine hohe Verkehrsnachfrage besteht (siehe
verkehrliche Beurteilung).

Die Variante 3f belastet landwirtschaftlich sowie forstwirtschaftlich genutzte Flachen
in einem sehr geringen Ausmal und ist vor diesem Hintergrund anderen Varianten
vorzuziehen.

Verkehrliche Beurteilung

Vom Buro fur Angewandten Umweltschutz in Stuttgart wurde im Dezember 2000 eine
Machbarkeitsstudie vorgelegt, die eine Flhrung der B 27 neu im Bereich Ofterdingen
als einbahniger Tunnel im Gegenverkehr (2+2-L6sung) unter der heutigen B 27 vor-
sieht. Zur Verknlpfung der B 27 neu mit der Bestandstrasse der B 27 (L 385, GVS)
sind im Norden und im Stden von Ofterdingen zwei Kreisverkehrsplatze mit Rampen
zur B 27 neu vorgesehen. Eine parallel zur B 27 neu auf der Westseite verlaufende
Gemeindeverbindungsstrafe wurde zwischen Ofterdingen und Bad Sebastiansweiler
sowie zwischen Ofterdingen und Dul3lingen bericksichtigt.
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Werden die zukinftigen Verkehrsnachfrage-
werte auf das Netz der Variante 3f verteilt, erge-
ben sich die nach Abb. 27 dargestellten Ver-
kehrsbelastungen (ca. DTVws in Kfz/24 h). Zu-
satzlich sind die Belastungen im Schwerverkehr
> 3,5t als Klammerwerte angegeben.

Durch den bei der Variante 3f bertcksichtigten
einbahnigen, zweistreifigen Tunnel sind gerin-
gere Uber den unmittelbaren Planungsraum hin-
ausreichende Netzeffekte (,Raumeffekt”) festzu-
stellen.

Der Tunnelquerschnitt der B 27 neu (einbahnig,
zweistreifig) weist nach Planungsvariante 3f eine
Belastung von 31.800 Kfz/24 h mit einem
Schwerverkehrsaufkommen >3,5t von
2.790 Kfz/24 h auf und liegt somit deutlich tber
der Kapazitatsgrenze eines einbahnigen, zwei-
streifigen Tunnelquerschnittes.

Die Ortdurchfahrt von Ofterdingen im Zuge der

Tupmger. Strafie - HeChmger Strafle weist Abbildung 26: Systemskizze, Verkehrsunter-
gleichzeitig Verkehrsnachfragewerte von ca. gychung

11.050 Kfz/24 h bis ca. 16.500 Kfz/24 h auf.

Dies entspricht im Vergleich zum Vorzugsvariante einer Zunahme von ca. +42 % bis
ca. +54 % im sudlichen Abschnitt und einer Verdoppelung (bis +119 %) im nordlichen
Abschnitt der Ortdurchfahrt von Ofterdingen.

Weiterhin ergeben sich bei der Variante 3f Mehrbelastungen im Bereich von Nehren
auf der L 394 und der L 384 um bis zu +5.850 Kfz/24 h sowie in Mdssingen auf der
L 385 (Ofterdinger Stralle — BahnhofstraRe) von +3.700 Kfz/24 h. Geringere Belas-
tungswerte sind fur die Karl-Jaggy-Straf3e (-3.000 Kfz/24 h) im Vergleich zum Pla-
nungsfall 2 (Var. 1g) festzustellen.

Fur das Stadtgebiet von Mdssingen sind somit unter Beriicksichtigung der Belas-
tungsveranderungen, der Lange des betroffenen Abschnittes sowie der bestehenden
Randbebauungen (Wohn-, Misch, Gewerbegebiete) leichte Vorteile durch Variante 3f
festzustellen, wohingegen in den Ortslagen von Nehren, insbesondere von Ofterdin-
gen der Planungsfall 2 (siehe Unterlage 22) vorteilhafter ist.

Bereits im Zuge der 6. Sitzung des projektbegleitenden Arbeitskreises am 20.07.2001
hat Herr Stahl (BS Ingenieure), Ergebnisse zum untersuchten Planfall Var. 3f erlau-
tert. Die erganzende Planfallberechnung (aus 2019) zeigt unzureichende Leistungs-
fahigkeit des einbahnigen Tunnels sowie eine verschlechterte Verkehrsqualitat im
Verflechtungsvorgang vor und nach dem Tunnel auf.
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Abbildung 27: Ergebnisse der Verkehrsumlegungsberechnungen fur Variante 3f (2019)

Umweltvertraglichkeit

Naturschutzfachliche Beurteilung

Im stdlichen Abschnitt beansprucht die Variante 3f Lebensstatten der gelisteten Arten
Gelbbauchunke und GrofRes Mausohr im Teilgebiet 2 ,Barnberg-Klafert-Altwiesen*
des FFH-Gebietes Nr. 7520-311 ,Albvorland bei Mdssingen und Reutlingen“. Es wird
deshalb vorsorglich von einer Erheblichkeit der Beeintrachtigungen im Hinblick auf
das FFH-Gebiet ausgegangen.

Im ndrdlichen Abschnitt verlauft die Variante auf3erhalb des FFH-Gebietes und verur-
sacht keine Beeintrachtigungen des Gebietes in seinen flr die Erhaltungsziele oder
den Schutzzweck maf3geblichen Bestandteilen.

Beeintrachtigungen der fur den FFH-LRT 6510 charakteristische Wanstschrecke er-
geben sich nur aulRerhalb der Teilgebiete 4 ,Ofterdinger Berg“, 5 ,Nehrenbach-St6-
cken“und 6 ,Riegelbach® und sind im Hinblick auf das Schutzgebiet als nicht erheblich
einzustufen.

Im Sinne des § 14 BNatSchG ist die Flacheninanspruchnahme des Lebensraums der
Wanstschrecke allerdings als Eingriff zu bewerten. Die Flacheninanspruchnahme fallt
jedoch deutlich geringer aus als bei der Variante 3b.

Schalltechnische Beurteilung

In Anlehnung an Unterlage 17.1 wurde fur Variante 3f eine Schallausbreitungsberech-
nung durchgefihrt. Der mal3gebende Wert fir den Schall am Immissionsort ist der
Beurteilungspegel. Grundlage fiir die Berechnung der Beurteilungspegel sind die er-
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mittelten Emissionspegel der Stral3e und das digitale Gelandemodell. Die Berechnun-
gen wurden mit dem schalltechnischen Berechnungsprogramm Sound-Plan 8.1 der
SoundPLAN GmbH durchgefiihrt. Dabei wurde nach dem Teilstickverfahren der
RLS-90 [4] verfahren.

Infolge der selbigen Linienfihrung im Abschnitt 1, wird ausschlieBlich Abschnitt2,
Bau-Km 2+685 bis 6+350 beurteilt.

Pegelwerte

LrN
in dB(A)

- == 45
== 47
== 49
== 54
== 59

.=:= 64
= B4
Abbildung 28: Planausschnitt Isophonenplan, Nachtwert 2m tber Gelénde, Variante 3f

Abbildung 28 stellt den maRgeblichen Ausschnitt des Isophonenplans ,Nachtwert 2 m
Uber Gelande” dar. Darin berucksichtigt sind die geplanten aktiven Larmschutzmal3-
nahmen (vgl. Tabelle 23). Die Berechnungsergebnisse zeigen auf, dass durch den
Bau des einbahnigen Tunnels eine starke schalltechnische Entlastung fur den Orts-
kern Ofterdingen erzielt wird.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte fir Wohngebiete bei Tag und
bei Nacht gemalR der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) sind bei diver-
sen Wohngebauden (Immissionsorten), insbesondere angrenzend den Portalberei-
chen Nord und Sid Uberschritten, beispielsweise Beim Bierkeller, Schulstral3e, Ge-
werbegebiet Schlattwiesen. Erganzende Larmschutzmalinahmen werden daher er-
forderlich.

Die Voruntersuchung hat ergeben, dass die Entlastungswirkung von Variante 3f mit
Variante 1g vergleichbar ist, sodass auf eine vertiefte schalltechnische Untersuchung
von Variante 3f verzichtet werden kann (nicht zielfhrend). Zugleich wird auf Unter-
lage 17.1 und 17.2 verwiesen. Hinsichtlich der Anzahl der betroffenen Gebiete glei-
chen sich die Mehr- bzw. Minderbelastung aus.

Die entstehenden schadlichen Umwelteinwirkungen, die durch den Betrieb der Bau-
stelle von Variante 3f bei den Anwohnerinnen und Anwohnern entstehen, werden
nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerau-
schimmissionen (AVV Baularm) beurteilt. Vergleichsweise werden die Einwirkungen,
die durch den Bau des einbahnigen Tunnels verursacht werden, als erheblich und
deutlich nachteiliger gegeniiber der Vorzugsvariante bewertet. Eine vertiefte Unter-
suchung erfolgte im Rahmen der Variantenabwagung nicht.

Luftschadstoffe

Analog zur schalltechnischen Beurteilung wird durch den geplanten einbahnigen Tun-
nel eine Reduktion der Luftschadstoffbelastungen im Ortskern von Ofterdingen er-
zielt.

Zusatzbelastungen sind im Wesentlichen in einem Umkreisradius von einigen hundert
Metern von den Tunnelportalen zu erwarten. In groBerer Entfernung zum Portal ist
eine Erh6hung des Immissionsniveaus durch die Abluft des Tunnelportals nicht mehr
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signifikant. Die durch Variante 3f verursachte Luftschadstoffbelastung in Hinblick auf
das Schutzgut ,Mensch” wird gegeniber der Vorzugsvariante als nachteiliger bewer-
tet.

Hochwasserschutz

Im Bereich Ofterdingen (Knotenpunkt B 27/
L 385) besteht laut Hochwassergefahrenkarte
Handlungsbedarf bzgl. des Hochwasserschut-
zes.

Der Ausbau des Knotenpunktes von Variante 3f
verursacht durch signifikante Reduktion des
Ruckhaltevolumens der Uberflutungsflache auf
dem Gewann Hauserbach bei einem HQ-Extrem
eine Erhéhung der Hochwassergefahr fiir die Ge-
meinde Ofterdingen. Zudem wirde die Umset-
zung dieser Variante einer moglichen Erschlie-
Bung von neuem Retentionsraum fur Hochwas-

ser < HQ100 entgegenstehen. Abbildung 29: Uberflutungsflache, Vari-

. N . ante. 3f
Um bei Hochwasserereignissen Wasserzutritte

Uber die Rampen in den einbahnigen Tunnel zu verhindern, sind zusatzliche
HochwasserschutzmalRnahmen (beispielsweise in Form eines Hochwasser-
damms) erforderlich.

Die Abbildung 29 zeigt den Knotenpunkt B 27 neu /L 385 (Sudportal Tunnel bzw.
KVP Siid). Die Uberflutungsflache ist farbig, in gelb, der wegfallende Flachenanteil in
orange dargestellt.

Wirtschaftlichkeit

Die Kostenschéatzung stellt eine Gberschlagige Ermittlung der Kosten auf der Grund-
lage der Vorplanung. Die Kostenermittlung sind Vorausberechnungen der entstehen-
den Kosten. Sie dienen als Grundlagen fur Finanzierungsiberlegungen und Kosten-
vorgaben, fur Planungs- und Ausfihrungsentscheidungen.

Die Kostenschatzung wurde in Anlehnung an die AKVS in Hauptgruppen unterglie-
dert. Die Variante 3f umfasst Bauabschnitte freier Strecke, einer Rastanlage und di-
verser einzelner Bauwerke des konstruktiven Ingenieurbaues. Zur Vorbereitung des
Variantenvergleichs wurden die naher betrachteten Varianten in zwei Bauabschnitte
unterteilt, der Ubergang stellt Bau-km 2+685 dar.

Im Kostenvergleich gehen die tatsdchlichen Baukosten der beschriebenen Strafl3en-
baumalnahme ein, Grunderwerbskosten sowie Kostenanteile Dritter werden nicht
berticksichtigt. Kostenbestandteile im Detail sowie die jahrlichen Betriebskosten wur-
den unter Kapitel 3.3.5 zusammengefasst. Der Bau des bergmannischen Tunnels be-
einflusst die Kosten in der HG 6 erheblich. Kosten fur zuséatzliche Hochwasserschutz-
mafnahmen konnten nicht bertcksichtigt werden.

Fur Bauabschnitt 1 von Var. 3f wurde unter Berlcksichtigung der HG 1-9 Kosten in
Hohe von 37.274.000,00 Euro ermittelt. Flir Bauabschnitt 2 von Bau-km 2+685 bis
6+350 entstehen Kosten in Hohe von 122.518.000,00 Euro, somit ergeben sich Ge-
samtkosten von ca. 159.792.000,00 Euro.

Fazit

Die Variante 3f wurde im weiteren Abwagungsprozess naher betrachtet und der Va-
riante 1g ohne Galerie im Kapitel 3.3. Variantenvergleich gegeniubergestellt.
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3.2.2.5 Variantenbindel 4 —,,Enge Umfahrung von Ofterdingen”

Die Trasse von Variante 4 ist mit der Streckenfiihrung von Variante 4a vergleichbar.
Unterscheidungsmerkmale stellen die jeweiligen Tunnelabschnitte dar. Wahrend die
Planung aus dem Jahr 1990 von Variante 4 einen Tunnel mit einer Gesamtlange von
770 m (Ltei1 = 525 mvgl. Abb. 30, Ltei2 = 245 m , Tunnel System Ziblin“, Erlauterung
siehe Kap. 3.2.2.3.1) beinhaltet, wurde Variante 4a mit einer Tunnellange von 330 m
geplant. Infolge der hohen Tunnelkosten wurde die Variante 4 ab 1991 nicht weiter-
verfolgt. Diverse Modifikationen von Variante 4a wurden auf Grundlage der Variante 4
entwickelt.

3.2.2.5.1 Variante 4a

Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Die Trasse verlauft zwischen der Wohnbebauung von Ofterdingen und dem Ofterdin-
ger Berg entlang des Endelberges in einem 330 m langen Tunnel, Gberquert das
Steinlachtal unter Umgehung der Sportstétten mit einem Radius von R = 600 m und
schwenkt in Hohe der L 385 in die Variante 1 ein.

Die Varianten 4a und 4a‘ unterscheiden sich lediglich in der Hohenlage, die Linien-
fuhrung ist identisch. Wahrend bei der Variante 4a das Steinlachtal in Hochlage tber-
guert wird (Dammhohe ca. 5- 6 m) liegt der Damm bei der Variante 4a’ nur bei
0 - 3 m, um den Abfluss des Kaltluftstromes zu gewahrleisten. Dagegen schneidet die
Variante 4a’ tiefer in den Endelberg ein - zur Verbesserung des Larmschutzes und
der visuellen Beeintrachtigung fur den angrenzenden Ortsbereich von Ofterdingen.

Der ca. 7 m tiefe Endelbergeinschnitt (bei Variante 4a = 2,5 m), wird durch einen Steil-
wall abgefangen, um den Gelandeverbrauch zu begrenzen. Infolge des tiefen Ein-
schnitts und Geldndeverbrauches wurde Variante 4a‘ nicht weiterverfolgt und aus-
schlie3lich Variante 4a néher betrachtet.

Abbildung 30: Systemdarstellung Tunnelquerschnitt, Variante 4a

Varianten 4a und 4a‘ durchschneiden das Teilgebiet 3 'Endelberg’ des FFH-Gebietes
Nr. 7520-311 'Albvorland bei Mdssingen und Reutlingen' und tangieren das Teilgebiet
4 Ofterdinger Berg‘. Auswirkungen zum Eingriff in das bestehende FFH-Gebiet wer-
den unter dem Unterkapitel ,Umweltvertraglichkeit* abgehandelt.

Anschlisse sind an der L 385 und der L 394 Uber die Ortsverbindungsstral3e vorge-
sehen. Die zwischen Nehren und Mdéssingen verlaufende L 384 wird nicht angebun-
den.

Die Abbildung 30 zeigt, den geplanten Querschnitt des 330 m langen Tunnels. Das
Ingenieurbauwerk schneidet in das Festgestein des Schwarzjura beta und gamma
ein. Die Planung sieht eine Uberdeckung von bis zu ca. 4,0 m vor.
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Die Anforderungen der aktuellen Regelwerke wie z.B. RAA bzw. RAL, RABT wurden
im Zuge der Variantenabwagung (Detaillierungsgrad Entwurfsplanung) nicht ab-
schlieBend geprift. Geringfiigige Anderungen kénnen daher nicht ausgeschlossen
werden. Diese werden jedoch als ,nicht entscheidungsrelevant” innerhalb des Abwa-

gungsprozesses angesehen.

Bauwerke — Variante 4a

Bau- |Bauwerksbe- Bau-km | Lichte Kreu- Lichte Breite zw. Vor-

werk |zeichnung Weite zungs- Hohe Gelandern |gesehene
bzw. winkel [m] [m] Grundung
Lange [gon]
[m]

01 Unterfuhrung fir | 0+445 ca. 15,00 |ca. 100,00 |=6,50 31,60 Tief-
Wildtiere und grindung
Hungergraben

02 Grunbriicke Gber | 0+670- |ca.31,00 |ca.100,00 (24,70 50,00 Flach-/Tief
die B 27 neu 0+720 griindung

03 Briucke im Zuge 1+789 ca. 36,50 |ca. 100,00 |=4,70 11,80 Flach-
der K 6933 Uber griindung
die B 27 neu

04 Briicke im Zuge |3+080- |ca. 200,00 |ca. 80,00 |=4,70 31,80 Flach-/Tief
der B 27 neu 3+280 grundung
Uber den Stett-
bach

05 Feldwegunterfuh- | ca. bei ca. 7,00 ca. 120,00 | 24,70 11,80 Flach-
rung Rampe 3+420 griindung

06 Bricke im Zuge 3+530- |ca. 80,00 |ca.100,00 |=4,70 31,80 Flach-
der B 27 neu 3+610 grundung
Uber die L 385
und Ernbach

07 Briicke im Zuge | 3+820- |ca. 120,00 | ca. 140,00 | n.d. 31,80 Flach-
der B 27 neu 3+940 griindung
Uber den ,Stein-
lach®

08 Briicke Uber An- | 4+090- |ca. 35,00 |[ca.60,00 |=4,70 31,80 Flach-
schluss ,Nord* 4+125 grindung
und WW

09 Tunnel Ofterdin- | 4+555- |ca. 330,00 | 0,00 24,50 9,55 je Tun- | Flach-
gen 4+885 nelréhre griindung

10 Feldweguberfuh- | ca. bei ca. 32,00 |ca.120,00(=4,70 5,00 Flach-/Tief
rung Uber die 5+140 grundung
B 27 neu

Tabelle 24: Ingenieurbaubauwerke, Variante 4a

Schutzwande / Uberflughilfen / Grinbriicken

Dimensionierung und Gestaltung der Querungs- und Uberflughilfen sowie der erfor-
derlichen Leit- und Sperreinrichtungen erfolgen nach den einschléagigen fachlichen
Vorgaben (insbesondere des Merkblattes zur Anlage von Querungshilfen fir Tiere
und zur Vernetzung von Lebensrdumen an StralRen MAQ, Ausgabe 2008).

Griunbrucke
Bauwerksbezeich- |Bau- L.W./ Br. zw. | L.H. K.H. Kr. w.
nung km Lange Gel.
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Bauwerk 2: 0+670 |31,0m 50,00 m 2470m [~1,00m |100,00g
bis
Griinbricke Uber die
B 27 neu 0+720
Tabelle 25: Grunbriicke, Variante 4a
Schutzwande
Lfd. | Art der Schutz- Von/bis Bau-km Abmessungen Absorptions-
Nr. wande Seite in Stationie- grad
rungsrichtung
1 Irritationsschutz- 0+000 — 0+670 re L=1.020 m absorbierend
wand Nr. 1 0+350 — 0+670 li und H=4,0m (Refl.verlust =
Uber Grinbricke 4 dB(A))
2 Irritationsschutz- 0+720 — 0+780 L=182m absorbierend
wand Nr. 2 beidseitig u. Uber Griun- H=2,0-40m (Reflexions-
briicke verlust = 4
dB(A))
3 Irritationsschutz- bei ca. 3+460 37maufBW4,H=2,0 ohne
wand Nr. 3 (rechts) m
4 Irritationsschutz- bei ca. 3+460 34maufBW4,H=2,0 ohne
wand Nr. 3b (links) m
5 Irritationsschutz- 3+820 bis ca. 3+940 125m,H=4,0m ohne
wand Nr. 4 (links)
6 Irritationsschutz- 5+170 bis ca. 5+380 210m,H=25m ohne
wand Nr. 5 (beidseitig)

Tabelle 26: Ubersicht der erforderlichen Irritationsschutzwénde, Variante 4a

Larmschutzanlagen

Folgende aktive Larmschutzmafinahmen sind entlang der Strecke erforderlich:

Lfd. | Art der Bau-km StralRen- Abmessungen: Absorptionsgrad
Nr. Larmschutzanlage | von-bis seite Lange [m] (Reflektionsver-
Hohe 0. Gradiente lust)
1 Larmmindernde Gesamte | beidseitig DStrO = -2dB(A)
StralBenoberflache Strecke
2 Larmmindernde 1+100 - | beidseitig L=727m DStrO = -5dB(A)
StraRenoberflache 1+827
(OPA)
3 Schutzwall 0+720 - | rechts L=550m
1+200 H=3,0m
4 Schutzwall 0+720 - | links L=500m
1+175 H=50-30m
5 Schutzwall 1+200 - | rechts L=193 m
1+390 H=20m
6 Schutzwall 1+475 - | rechts L=126m
1+600 H=20m
7 LS-Wand Nr. 2 1+100 - | Mittelstreifen | L=727 m hochabsorbierend
1+827 H=4,0m (Refl.verlust = 11
dB(A))
8 LS-Wand Nr. 1 1+100 - | links L=365m hochabsorbierend
1+465 H=50-35m (Refl.verlust = 11
dB(A))
9 LS-Wand/ Stiitz- 1+460 - | links L=316m hochabsorbierend
wand Nr. 1 1+775 H=3,5m 0. B27 alt | (Refl.verlust = 11
dB(A))
10 LS-Wand Nr. 3 1+392 - | rechts L=85m hochabsorbierend
1+474 H=4,0m (Refl.verlust = 11
dB(A))
11 LS-Wand/ Stiitz- 1+796 - | links L=174m hochabsorbierend
wand Nr. 2 1+970 H=1,5m Uber OK (Refl.verlust = 11
Stitzwand dB(A))
12 LS-Wall 1+797 - | rechts L=783m
2+580 H=3,0-53m
(bis Ein-
schnitt)
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Lfd. | Artder Bau-km StralRen- Abmessungen: Absorptionsgrad
Nr. Larmschutzanlage | von-bis seite Lange [m] (Reflektionsver-
Hohe 0. Gradiente lust)
(Anschluss an Ein-
schnittshéhe)
N 1:1,5; Krone 4 m
13 LS-Wand Nr. 4 2+870 - | rechts L=535m hochabsorbierend
3+405 H=4,0m (Refl.verlust = 11
dB(A))
14 LS-Wand Nr. 5 2+930 - | links L=350m hochabsorbierend
3+280 H=2,0m (Refl.verlust = 11
dB(A)
15 LS-Wand Nr. 6 3+700 - | rechts L=300m hochabsorbierend
4+000 H=3,0m (Refl.verlust = 11
dB(A))
16 LS-Wand Nr. 7 4+505 - | beidseitig L=50m hochabsorbierend
44555 H=25m (Refl.verlust = 11
dB(A)

Tabelle 27: Aktive LarmschutzmaBnahmen, Variante 4a

Geotechnische Beurteilung

Abbildung 31: Variante 4a, Kurzumfahrung, ingenieurgeologischer Langsschnitt

Die Variante 4a sieht eine ,Kurzumfahrung“ 6stlich der bebauten Ortslage von Ofter-
dingen vor. Die Trasse verlasst die bestehende B 27 sidlich des Ehrenbachtals und
fuhrt Uber den mit Hanglehm und bindigen Abschwemmassen bedeckten Gesteinen
des Schwarzjura beta (Turneritone) in spitzem Winkel zum Hangfuss des Ofterdinger
Bergs. Hier schneidet die Trasse mir einem Tunnelbauwerk (Tunnel in offener Bau-
weise) in die Festgesteine des Schwarzjura beta und gamma (Numismalismerge) ein.
Die Hange der Ofterdinger Bergs wie auch des Endelbergs zeigen Terrassierungen,
die im Wesentlichen durch den Wechsel unterschiedlich verwitterungsresistenter Ge-
steine bedingt sein durften. Untergeordnet sind die Terrassierungen auch anthropo-
genen Ursprungs. Nach Querung einer vermutlich mit jungen Abschwemmassen ver-
fullten Talmulde verlauft die Trasse gelandegleich oder in einem flachen Anschnitt
entlang der Hangflanke des Endelbergs tber/ in Gesteinen des Schwarzjura gamma
(Numismalmerge) und delta (Amaltheentone). Sudlich des Endelbergs tUberwindet die
Trasse ein kleines Talchen, schwenkt tber der kiesigen Steinlach-Talaue nach Su-
den, quert die Steinlach, setzt sich (etwa ab der Mdssinger Stral3e) zur Hochflache in
Richtung Bad Sebastiansweiler fort.

Die Tunnelbaugrube schneidet bergseits bis zu 11,00 m in das Gelande ein. Die
Machtigkeit der Lockergesteinsbedeckung wurde im Schnitt projiziert (Abb. 31). Die
Festgesteine des Schwarzjuras gamma, die gut zwei Drittel der gesamten Aushubku-
batur ausmachen dirften, bestehen aus einer standfesten, kliftigen, gebankten
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Wechselfolge hell- bis mittelgrauer Mergel- und Kalkmergelgesteine. Die darunter an-
stehenden dunkelgrauen Tongesteine des Schwarzjura beta, die im nordlichen Ab-
schnitt der Tunnel-Baugrube erwartet werden, sind vermutlich (infolge lokaler Schicht-
wasserfiihrung) etwas entspannt und teilweise dinnschichtig aufgewittert. Darunter
folgt teils kluftiges, teils wenig bis unverwittertes Tongestein. Im Festgestein zirkuliert
Schicht- und Kluftgrundwasser, das mengenmaéalig unbedeutend ist und nach An-
schneiden rasch ,ausbluten* wird. Das Grundwasser erhélt keine betonaggressiven
Inhaltsstoffe.

Die Tunnelbaugrube kann im Schutz eines verformungsarmen Verbaus (z.B. riickver-
ankerte Tragerbohlwand, rickverankerte aufgeloste Bohrpfahlwand) ausgehoben
werden. Im nordlichen Einfahrtsbereich schneidet die Trasse spitzwinklig den Hang-
fuss des Ofterdinger Bergs. Fur diesen Abschnitt sieht die Planung ein Stutzbauwerk
vor. Im sudlichen Einfahrtsbereich soll das Tunnelbauwerk, das hier teilweise Uber
Gelande ausstreicht, mit Erdaushub tUberdeckt werden. Lokal kann im Sohlbereich
ein Austausch von hier zu erwartenden bindigen Talablagerungen bzw. Abschwem-
massen erforderlich werden.

Bei der Herstellung des Tunnelbauwerks oder in sonstigen Streckenabschnitten ist
mit keinen bautechnischen Erschwernissen zu rechnen, welche die grundséatzliche
Realisierbarkeit dieser Variante in Frage stellen konnte. Offentliche Wassergewin-
nungsanlagen und deren Schutzgebiete werden von der Trasse nicht berihrt.

Die Trassenvariante 4a befindet sich innerhalb der Erdbebenzone 3. Daher sind die
Anforderungen nach DIN 4149:2005-04 bzw. des Eurocode 8: Auslegung von Bau-
werken gegen Erdbeben (EN 1998, bestehend aus 6 Teilnormen) inkl. Nationaler An-
hang zu beachten

Raumstrukturelle Wirkungen

Die ,,enge Umfahrung“ Ofterdingens mit dem Bau des 330 m langen Tunnels bietet
stadtebauliche Entwicklungsmdglichkeiten. Dementgegen stellt die Durchschneidung
des Gewebegebiets ,Stetten” fiir den Bau des Tunnels einen massiven Eingriff in be-
stehende Bausubstanz dar.

Im Bereich des Tunnelabschnitts wird der Trennwirkung entgegengewirkt und Wege-
beziehungen in funktional zusammenhangenden Raumen oder zwischen komple-
mentaren Nutzungen hergestellt (Innenentwicklung). Ebenso kénnen Nutzungen wel-
che durch die bestehende Bundesstral3e zerschnitten wurden, im Zuge der Neuge-
staltung des Ortskerns angepasst resp. verandert werden. Dabei ist die Umstufungs-
konzeption (Unterlage 12) zu berticksichtigen (Umstufung von Bundesstralde zur Lan-
desstrafl3e bzw. Gemeindestral3e).

Folgende Trennwirkungen werden durch Variante 4a reduziert:

= Beeintrachtigung der Aufenthaltsqualitat,

= Stdrung bis Unterbindung bestehender nachbarschaftlicher Beziehungen (Kon-
taktverluste) bzw. des Zugangs zu Infrastruktureinrichtungen,

= Zeitverluste beim Uberqueren der Fahrbahn bzw. durch Umwege,

= verringerte Bequemlichkeit,

= verringerte Sicherheit bei FuRgangern und Radfahrern.

Mdogliche aktuell brachliegende, leerstehende oder mindergenutzte Flachen bzw. Ge-
baude kénnen mobilisiert und effizient genutzt werden, soweit dem im Einzelfall keine
Ubergeordneten Planungen entgegenstehen.

Weitere Wohngebiete (3 ha, 200 WE) und ein ca. 16,55 ha groRes Gewerbegebiet
entlang der B 27 alt sind seitens der Gemeinde Ofterdingen in Planung (siehe Abbil-
dung 3). Die Variante 4a wirde die stadtebauliche Entwicklung hinsichtlich des Ge-
werbegebietes verhindern, da es sich auf der Trassenlage der Variante 4a befindet.
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Eine Aufwertung der Wohn-/ Wohnumfeldqualitat kann entlang der Ortsdurchfahrt
Ofterdingen sowie im Tunnelbereich erfolgen. Im Bereich der Tunnelportale und An-
schlussbereiche wird die Entwicklung weiter eingeschrankt.

Die Variante 4a belastet landwirtschaftlich wie auch forstwirtschaftlich genutzte FIa-
chen, jedoch in einem verhaltnismaRig geringen Ausmal.

Konkurrierende Planungsvorstellungen
Siehe Kapitel unter 3.2.2.3.1.

Bauleitplanung

Entsprechend Variante 2a liegt eine Uberlagerung von Variante 4a mit dem Bebau-
ungsplan Stettens (Abb. 10) in der Fassung vom 26.06.2015 vor. Die Unterkapitel
.Konkurrierende Planungsvorstellungen* und ,kommunale Bauleitplanung® sind da-
her ebenfalls malgebend.

Der Trassenverlauf sowie der Bau des Tunnels von Variante 4a stellt einen erhebli-
chen Eingriff in die bestehende Bebauung der Gemeinde Ofterdingen dar.

Eine Umsetzung der geplanten Variante 4a hétte einen Abbruch von 14 Gebauden
zufolge. Informationen zu den betroffenen Geb&uden (im Plan, farbig in gelb markiert)
sind der Tabelle 28 zu entnehmen, Ifd. Nr. 1-14. Uberwiegend sind gemaR Flachen-
nutzungen des Bebauungsplans, Produktions- und Lagerstéatten sowie Blrogebaude
betroffen. Bei ca. 6 weiteren Gebauden (Ifd. Nr. 15-20) wird die Nutzung einge-

schrankt.
Lfd. Nr.[Flurstiicksnr.|StralRe Ort Gebaudeart Flachennutzung |Betroffenheit / Auswirkung
1 9277 Untere Halde 2 Mossingen |Werkstatt Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
2 1760/3 Vordere Halde 1 Ofterdingen [Lagerhalle Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
3 1825/1-/2 Am Hackselplatz 3 |Ofterdingen |Farm, Lager/ Wohnen [Gewerbegebiet |[Geb&audeabbruch erforderlich
4 1825 Endelbergstrae 14|Ofterdingen [Betriebsgeb./Lagerhalle|Gewerbegebiet |Geb&audeabbruch erforderlich
5 1825 Endelbergstrae 14 |Ofterdingen |Wohngebaude Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
6 1950/3 Nonnenbrunn 10 Ofterdingen |[Fertigungs-/Lagerhalle |Gewerbegebiet |[Gebaudeabbruch erforderlich
7 1950/2 Nonnenbrunn 8 Ofterdingen |[Wohngeb&aude Gewerbegebiet |Geb&audeabbruch erforderlich
8 1950/2 Brunnenstr. 12 Ofterdingen [Lagerhalle/Werkstatt |Gewerbegebiet |Geb&audeabbruch erforderlich
9 1955 Nonnenbrunn 3 Ofterdingen [Wohngebé&ude Mischgebiet Gebéaudeabbruch erforderlich
10 1945/1 Brunnenstr. 16 Ofterdingen [Wohn-/Betriebsgeb. Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
11 1944/1 Brunnenstr. 18 Ofterdingen |Fertigungs-/Lagerhalle |Gewerbegebiet |Geb&audeabbruch erforderlich
12 1944/2 Nonnenbrunn 2 Ofterdingen |Wohngebaude Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
13 1006/9-/10 |Hafnerstr. 58 Ofterdingen [Fertigungs-/Lagerhalle |Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
14 3096/1 Hafnerstr. 60 Ofterdingen [Fertigungs-/Lagerhalle |Gewerbegebiet |Gebaudeabbruch erforderlich
15 9283 Untere Halde 4 Mossingen |Wohngebaude AuRenbereich |bauzeitl. Zufahrt erforderlich
16 1956 Nonnenbrunn 7 Ofterdingen |Wohngebaude Mischgebiet bauzeitl./endgultige Zufahrt erf.
17 2225 In Berggérten 1 Ofterdingen |Friedhofsgebaude Ginflache bauzeitl. Zuwegung erf.
18 2559/2560/ [Beim Ofterdingen [Lagerhalle AulRenbereich |bauzeitl. Zufahrt erforderlich
2561 Katzenbaumgértle
19 1006/7 Hafnerstr. 54 Ofterdingen |Wohn-/ Birogebaude [Gewerbegebiet |Flacheninanspruchnahme erf.
20 1006/8 Hafnerstr. 56 Ofterdingen |Wohn-/ Birogebdude |Gewerbegebiet |Flacheninanspruchnahme erf.

Tabelle 28: Auswirkungen auf die Bebauung infolge der Planvariante 4a

Der Lageplan Unterlage 21.1, Blatt-Nr. 5 stellt die gesamte Planung der Variante 4a
dar. Vorkommende Schutzgebiete wie z.B. die ausgewiesenen FFH-Gebiete 7520-
311 ‘Albvorland bei Méssingen und Reutlingen’ als auch die aktuell vorliegenden Be-
bauungen der Flurstiicke sind dargestellt. Die fir die Baumalinahme erforderliche
Flacheninanspruchnahme ist dem Plan auszugsweise zu entnehmen, siehe farbig in
rot gestichelte Linien. Die Inanspruchnahme bezieht sich auf die Situation im Endzu-
stand, d.h. nach Abschluss der MalZnahme. Fiir die Bauphase sind zusatzliche Fla-
chen zwecks Arbeitsstreifen, Lagerflachen, Baustelleneinrichtung erforderlich.

Verkehrliche Beurteilung

Die Trasse der Variante 4a verlauft 6stlich der bestehenden B 27 zwischen der Wohn-
bebauung von Ofterdingen und dem Ofterdinger Berg entlang des Endelberges. Die
Variante 4a weist mit ca. 6.584 m eine um ca. 328 m kirzere Trassenlange der
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B 27 neu auf als der Planungsfall 2 (Unterlage 22). Verknipfungen der B 27 neu sind
mit den LandesstraBen L 394, L 385 und der KreisstraRe K 6933 vorgesehen. Die
zwischen Nehren und Mdssingen verlaufende L 384 wird nicht angebunden.

Die Ergebnisse der Verkehrsumlegungsberechnungen (DTVws in Kfz/24 h) zur Vari-
ante 4a sind mit Abbildung 32 dargestellt. Die Klammerwerte geben die Belastungen
des Schwerverkehrs > 3,5 t an.

Der Vergleich der Belastungswerte mit der Vorzugsvariante zeigt, dass sich durch
den Wegfall des Anschlusses B 27 neu / L 384 geringere Uber den unmittelbaren Pla-
nungsraum hinausreichende Netzeffekte ergeben (,Raumeffekt). Im begrenzten
MalRe sind Routenverlagerungen aus dem Bereich Gammertingen/ Trochtelfingen zu
erwarten, da Verkehrsteilnehmer bei der Variante 4a (ohne Anschluss B 27 neu/
L 384) verstarkt die Route Uber die Bundesstral3en B 32 — B 27 neu und nicht mehr
die Route tber die L 385 — K 6934 (Nordring Mdssingen) nutzen.

Abbildung 32: Ergebnisse der Verkehrsumlegungsberechnungen fur Variante 4a (2019)

Im Bereich von Mdssingen ergeben sich bei der Variante 4a im Vergleich zum Pla-
nungsfall 2 (Vorzugsvariante, siehe Unterlage 22) Verkehrszunahmen in der Ofter-
dinger Stral’e und Bahnhofstral3e (L 385) von bis zu +5.650 Kfz/24 h. Entlastungen
sind entlang der Karl-Jaggy-StralRe (L 384) festzustellen (-3.450 Kfz/24 h). In der Ge-
samtbetrachtung sind unter Bericksichtigung der Belastungsveranderungen, der
Lange des betroffenen Abschnittes sowie der bestehenden Randbebauungen (Wohn-
, Misch, Gewerbegebiete) fir Mdssingen leichte Vorteile fur die Variante 4a festzu-
stellen.
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Die Ortsdurchfahrt Nehren im Zuge der L 394 (Nordring) erfahrt bei der Variante 4a
eine deutliche Verkehrszunahme um +4.900 Kfz/24 h bis +5.500 Kfz/24 h im Ver-
gleich zur Vorzugsvariante. Die Reutlinger Straf3e (L 384) wird hingegen ohne An-
schluss B 27 neu / L 384 hoher entlastet als im Planungsfall 2 (bis zu -900 Kfz/ 24 h).
Bei der Gesamtbeurteilung (Entlastungen/ Mehrbelastungen, Lange, Randbebauung)
ist fur das Gemeindegebiet Nehren der Planungsfall 2 (Variante 1g ohne Galerie) vor-
teilhafter.

Bei der Variante 4a sind in der Ortslage von Ofterdingen (B 27 alt) Entlastungen von
bis zu -1.200 Kfz/24 h im Vergleich zum Planungsfall 2 festzustellen. Bezogen auf die
drei Kommunen ist bezlglich der verkehrlichen Wirkungen der Variante 4a und dem
Planungsfall 2 keine eindeutige Vorzugsvariante abzuleiten.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Planungsfall 2 (Variante 1g ohne Gale-
rie) mit Anschluss B 27 neu/ L 384 [1] den Vorteil hat, dass fur den Fall einer Tunnel-
sperrung in Dul3lingen dem Umleitungsverkehr zwei Anschlusse tber die L 394 und
die L 384 zur/von B 27 neu zu Verfugung stehen und somit eine bessere Verteilung
des Zusatzverkehres gegeben ist (Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte).

Umweltvertraglichkeit

Naturschutzfachliche Beurteilung

Im sudlichen Abschnitt beansprucht die Variante 4a Lebensstétten der gelisteten Ar-
ten Gelbbauchunke und Grof3es Mausohr im Teilgebiet 2 ,Barnberg-Klafert-Altwie-
sen” des FFH-Gebietes Nr. 7520-311 ,Albvorland bei Mdssingen und Reutlingen®. Es
wird deshalb vorsorglich von einer Erheblichkeit der Beeintrachtigungen im Hinblick
auf das FFH-Gebiet ausgegangen.

Im Nordabschnitt fiihrt die Variante 4a zu erheblichen Beeintrachtigungen des Teil-
gebietes 3 'Endelberg’. Sie durchschneidet das Teilgebiet 3 'Endelberg’ im Nordwes-
ten. Der flachenmaRige Eingriff in das Schutzgebiet betragt rd. 1,2 ha. Bei einer Ge-
samtgrofie des Teilgebietes von rd. 4,44 ha werden damit rd. 27% des Gebietes bei
einem Bau der Variante 4a beansprucht, auf3erdem verbleiben nérdlich der Durch-
schneidung kleine Restflachen des FFH-Teilgebietes 3 ohne Funktion. Die betroffe-
nen Flachen gehdren Uberwiegend dem FFH-LRT 6510 'Magere Flachland-Mahwie-
sen’ an, aullerdem ergeben sich erhebliche Beeintrachtigungen fir die Lebensstatte
der gelisteten Art Grol3es Mausohr.

Des Weiteren ist der nordwestliche Randbereich des Teilgebietes 4 'Ofterdinger Berg’
betroffen (kleinflachig randliche Inanspruchnahme von Lebensstatte des Grof3en
Mausohrs und der Bechsteinfledermaus sowie des FFH-Lebensraumtyps 6510 Ma-
gere Flachland-Mahwiese)*. Der flachenmaRige Eingriff in das Schutzgebiet betragt
rd. 0,1 ha. Bei einer Gesamtgré3e des Teilgebietes von rd. 7,72 ha werden damit rd.
1,3 % des Gebietes baubedingt beansprucht. Die betroffenen Flachen gehéren tber-
wiegend dem FFH-LRT 6510 'Magere Flachland-Mahwiesen’ an.

In den Teilgebieten 3 und 4 des FFH-Gebietes besteht nach der aktuellen Kartierung
bei den Mageren Flachland-Mahwiesen, die im Trassenkorridor der Variante 4a lie-
gen, kein Vorkommen der fir den FFH-LRT 6510 charakteristischen Wanstschrecke.
AulRerhalb der FFH-Teilgebiete verursacht Variante 4a anlage- und baubedingte Le-
bensraumverluste fur die Wanstschrecke rechts und links der B 27 alt auf rd. 5,4 ha
(inklusive links der B 27 alt bereits isolierter Vorkommen von rd. 0,7 ha).

Die zu erwartenden Auswirkungen sind im Hinblick auf § 14 Abs. 1 BNatSchG als
Eingriff einzustufen. In Bezug auf das FFH-Gebiet wird dagegen fachgutachterlicher-
seits wie bei den Varianten 2a, 2b, 3b und 3f auf Grund der peripheren Lage der

1 Aufgrund der geringfiigigen randlichen Flacheninanspruchnahme ist der Lebensstattenverlust fiir die beiden gelisteten Fleder-
mausarten als nicht erheblich einzuschatzen.
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betroffenen Lebensstatten der Wanstschrecke und ihres Umfanges von keiner Erheb-
lichkeit im Sinne des 8§ 34 BNatSchG ausgegangen.

Eine mdgliche Modifikation der Variante 4a, in der das ausgewiesene Gewerbegebiet
umfahren wird, bringt keine wesentlichen Verbesserungen. Der Eingriff in das FFH-
Gebiet wird durch den gelandebedingten tieferen Einschnitt eher noch gréf3er. Alle
anderen Kriterien andern sich nicht signifikant.

Schalltechnische Beurteilung

In Anlehnung an Unterlage 17.1 wurde fur Variante 4a eine Schallausbreitungsbe-
rechnung durchgefiihrt. Der malRgebende Wert fur den Schall am Immissionsort ist
der Beurteilungspegel. Grundlage fir die Berechnung der Beurteilungspegel sind die
ermittelten Emissionspegel der Stral3e und das digitale Gelandemodell. Die Berech-
nungen wurden mit dem schalltechnischen Berechnungsprogramm Sound-Plan 8.1
der SoundPLAN GmbH durchgefiihrt. Dabei wurde nach dem Teilstlickverfahren der
RLS-90 [4] verfahren.

Infolge der selbigen Linienfuhrung im Abschnitt 1, wird ausschlieBlich Abschnitt 2,
Bau-Km 2+685 bis 6+584 beurteilt.

Zeichenerkldrung
— = StraBenachse

Pegelwere —— emissionsinie

LN Oberfliche
in dB(A) Mittelstreifen
B <= 45 10 ericke
<= 4T === imTunnel
=49y nestmng
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> B4 [[7] nebengebiude

Abbildung 33: Planausschnitt Isophonenplan, Nachtwert 2m iiber Geléande, Variante 4a

Abbildung 33 stellt den maf3geblichen Ausschnitt des Isophonenplans ,Nachtwert 2 m
Uber Gelande" dar. Darin bertcksichtigt sind die geplanten aktiven Larmschutzmaf3-
nahmen (siehe Tabelle 27). Die Berechnungsergebnisse zeigen auf, dass sich durch
die Umfahrung eine starke schalltechnische Entlastung fir den Ortskern Ofterdingen
ergibt. Die gesetzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte fir Wohngebiete bei
Tag und bei Nacht gemaR der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) sind
bei diversen Wohngebauden (Immissionsorten), insbesondere angrenzend den Por-
talbereichen Nord und Sid Uberschritten, beispielsweise Brunnenstral3e, Nonnen-
brunn, Endelberg, Gewerbegebiet Schlattwiesen. Erganzende Larmschutzmafinah-
men werden daher erforderlich.

Die Auswirkungen, denen Anwohnerinnen und Anwohner, durch den Baustellenbe-
trieb ausgesetzt sind, werden nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum
Schutz gegen Baularm - Gerauschimmissionen (AVV Baularm) beurteilt. Vergleichs-
weise werden die Einwirkungen, die durch den Abbruch bestehender Gebaude und
den Bau des 330m langen Tunnels verursacht werden, als erheblich und deutlich
nachteiliger gegeniber der Vorzugsvariante bewertet. Eine vertiefte Untersuchung
erfolgte im Rahmen der Variantenabwagung nicht.
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Luftschadstoffe

Analog zur schalltechnischen Beurteilung wird durch Umfahrung und den geplanten
Tunnelabschnitt (L = 330m) eine Entlastung von Luftschadstoffen entlang der B 27 alt
sowie im Ortskern von Ofterdingen erzielt.

Zusatzbelastungen sind im Wesentlichen in einem Umkreis von einigen hundert Me-
tern von den Tunnelportalen zu erwarten. Die durch Variante 4a verursachte Luft-
schadstoffbelastung in Hinblick auf das Schutzgut ,Mensch* wird gegenuber der Vor-
zugsvariante als leicht nachteiliger bewertet. In groRRerer Entfernung zum Portal ist
eine Erh6hung des Immissionsniveaus durch die Abluft des Tunnelportals nicht mehr
signifikant.

Hochwasserschutz

Im Bereich Ofterdingen (Knotenpunkt B 27/
L 385) besteht laut Hochwassergefahrenkarte
Handlungsbedarf bzgl. des Hochwasserschutzes.

Einen Ausbau des Knotenpunktes nach Variante
4a ist bzgl. Hochwasserschutz mit der Vorzugsva-
riante (Var. 1g) vergleichbar und infolge der zur
Verfiigung stehend Uberflutungsflache empfeh-
lenswert.

Die Abbildung 34 zeigt den Knotenpunkt B 27
neu /L 385. Die Uberflutungsflache ist farbig, in
gelb, dargestellt.

Abbildung 34: Uberflutungsflache, Vari-
ante. 4a

Wirtschaftlichkeit

Die Kostenschatzung stellt eine Uberschlagige Ermittlung der Kosten auf der Grund-
lage der Vorplanung. Die Kostenermittlung sind Vorausberechnungen der entstehen-
den Kosten. Sie dienen als Grundlagen fir Finanzierungstiberlegungen und Kosten-
vorgaben, fur Planungs- und Ausfihrungsentscheidungen.

Die Kostenschatzung wurde in Anlehnung an die AKVS in Hauptgruppen unterglie-
dert. Die Variante 4a umfasst Bauabschnitte freier Strecke, einer Rastanlage und di-
verser einzelner Bauwerke des konstruktiven Ingenieurbaues. Zur Vorbereitung des
Variantenvergleichs wurden die naher betrachteten Varianten in zwei Bauabschnitte
unterteilt, der Ubergang stellt Bau-km 2+685 dar.

Im Kostenvergleich gehen die tatsachlichen Baukosten der beschriebenen Stral3en-
baumalRnahme ein, Grunderwerbskosten sowie Kostenanteile Dritter werden nicht
bertcksichtigt. Kostenbestandteile im Detail sowie die jahrlichen Betriebskosten wur-
den unter Kapitel 3.3.5 zusammengefasst.

Fur Bauabschnitt 1 von Var. 4a wurde unter Berlcksichtigung der HG 1-9 Kosten in
Hbhe von 37.274.000,00 Euro ermittelt. Fir Bauabschnitt 2 von Bau-km 2+685 bis
6+584 entstehen Kosten in Hohe von 95.866.000,00 Euro, somit ergeben sich Ge-
samtkosten von ca. 133.140.000,00 Euro.

Fazit

Die Variante 4a wurde im weiteren Abwagungsprozess naher betrachtet und der Va-
riante 1g ohne Galerie im Kapitel 3.3. Variantenvergleich gegentibergestellt.
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3.3

3.3.1

3.3.2

Variantenvergleich

Raumstrukturelle Wirkungen

Die bisherigen Flachennutzungsplane von Massingen, Ofterdingen und Nehren ent-
halten keine Aussagen Uber die zukinftige Flachennutzung im Trassenbereich der
Variantenbiindels 1 fUr die grof3e und bis jetzt noch landwirtschaftlich genutzte Fla-
che, die zwischen den Wohnbereichen der drei beteiligten Gemeinden liegt.

Die stadtebaulichen Gesichtspunkte werden bei den Varianten des Variantenbln-
dels 3 (Bestandstrasse B 27 alt) mit dem Bau eines Tunnels (offene bzw. geschlos-
senen Bauweise) und entsprechend héherem finanziellen Aufwand besser berick-
sichtigt als bei den anderen Varianten, die geplante und bestehende Wohngebiete
tangiert (Variante 4a) oder ein groReres Gewerbegebiet durchschnitten werden (Va-
riante 2, 2a oder 2b).

Die Vorzugsvariante umfahrt den Ortskern Ofterdingens weitraumig, sodass eine For-
derung von stadtebaulichen EntwicklungsmafRnahmen (Wohl der Allgemeinheit), ins-
besondere zur Deckung eines erhdéhten Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstatten, zur
Errichtung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder zur Wiedernutzung
brachliegender Flachen im Ortskern umsetzbar ist. Nach Unterlage 12 erfolgt eine
Umstufung der B 27 alt zur Gemeindestral3e, teilweise zur Landesstral3e L 385, siehe
Detail U12, Blatt-Nr. 1. Infolge der Verlagerung der B 27 von der Bestandstrasse in
die Lage der B 27 neu wird der Trennwirkung entgegengewirkt. Wegebeziehungen in
funktional zusammenh&ngenden Raumen oder zwischen komplementaren Nutzun-
gen kdnnen wiederhergestellt werden. Flachen, welche durch die Bundesstral3e zer-
schnitten oder versiegelt wurden, kénnen im Zuge der Neugestaltung angepasst resp.
verandert werden. Dies stellt die Voraussetzungen fir einen wirksamen Arten- und
Biotopschutz, die Férderung der natirlichen Sukzession und der Tierwanderungen
sowie flr eine naturnahe Erholung des Menschen dar.

Die Trennwirkung im Ortskern verursacht folgende Beeintrachtigungen:

= Beeintrachtigung der Aufenthaltsqualitat,

= Stdrung bis Unterbindung bestehender nachbarschaftlicher Beziehungen (Kon-
taktverluste) bzw. des Zugangs zu Infrastruktureinrichtungen,

= Zeitverluste beim Uberqueren der Fahrbahn bzw. durch Umwege,

= verringerte Bequemlichkeit,

= verringerte Sicherheit bei Fu3géangern und Radfahrern.

Der Abbau der Trennwirkung wird abgesehen der Bauphase ebenfalls bei die Varian-
ten 2a, 2b 3b und 4a wirksam. Bei Variante 3f bleibt die Trennwirkung ansatzweise
bestehen, da aufgrund der fehlenden Leistungsféahigkeit des Tunnels der Ausweich-
verkehr nach wie vor die Gemeinde Ofterdingen durchféhrt.

Alle Varianten belasten landwirtschaftliche wie auch forstwirtschaftliche Flachen, je-
doch in unterschiedlichem Ausmal3. Variante 1g als die langste Variante belastet
landwirtschaftliche Flachen aufgrund des ortsfernen Trassenverlaufs am starksten.

Verkehrliche Beurteilung

Der Untersuchungsraum Maossingen / Ofterdingen ist hauptséachlich vom Durch-
gangsverkehr zwischen Balingen, Albstadt, Westalb und dem Doppelzentrum Tbin-
gen / Reutlingen betroffen, der von der B 27 und der L 384 Uber die Landesstraf3en
L 385 und L 394 bewadltigt wird. Durchgangsverkehrsstrome nach Westen zur A 81
sind nur schwach ausgeprégt.

Fur die Analyse 2017 (vgl. Unterlage 22) ergeben sich im StraRenzug der B 27 im
Abschnitt zwischen Bodelshausen und Nehren Verkehrsbelastungen von 24.100
Kfz/24 h bis 32.600 Kfz/24 h mit einem Anteil des Schwerverkehrs > 3,5 t zwischen
7,0 % bis 8,6 %.
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Auf der Basis der fur den Untersuchungsraum anzusetzenden verkehrsrelevanten
Strukturentwicklungen und allgemeiner Entwicklungen (Demografie, Motorisierung)
wurde flr den Prognosehorizont 2030 eine Verkehrsaufkommensprognose erarbei-
tet.

Aus den Ergebnissen der Verkehrsprognose 2030 (Prognosenulifall) ergibt sich, dass
die Verkehrsbelastungen im Zuge der B 27 ohne Umfahrung bis zum Jahr 2030 auf
bis zu ca. 37.950 Kfz/24 h (siehe Plan 5843-03, Unterlage 22) ansteigen werden. Die
Zuwachsraten liegen, ausgehend von einer bereits hohen Analysebelastung, entlang
der B 27 im Kfz-Verkehr bis zu ca. 24 % und im Schwerverkehr > 3,51t bis zu ca.
43 %.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass in der hochbelasteten Ortsdurchfahrt im
Zuge der B 27 in Ofterdingen hohe Verkehrszunahmen zu erwarten sind. Neben der
bis 2030 zu erwartenden allgemeinen Verkehrszunahme ist dieses auf Netzeffekte
zurlckzufuhren, die Uber den unmittelbaren Planungsraum hinausgehen. Als wesent-
licher solcher ,Raumeffekt” ist die im Planungsfall O vorausgesetzte Realisierung des
Schindhaubasistunnels im Zuge der B 27 im Bereich Tulbingen anzusehen.

Die bereits bestehenden Beeintrachtigungen der Wohn- und Aufenthaltsqualitaten
(Emissionen von Larm, Luftschadstoffen) und die Konflikte zwischen motorisiertem
Individualverkehr und Fu3ganger/ Radfahrer werden sich zweifellos noch weiter ver-
scharfen. Auch die jetzige tagliche Uberlastung der B 27 in den Spitzenzeiten wird
zunehmen. Der Verdrangungsverkehr der B 27 belastet den Quell- und Zielverkehr
des untergeordneten Netzes.

Mit einem zweibahnigen Ausbau einschlie3lich der dazugehorigen planfreien Knoten-
punkte wird eine angemessene Verkehrsqualitat fir den StraRenzug erreicht. Insbe-
sondere die tagliche Staubildung in den Morgen- und Abendstunden wird beseitigt
und durch einen kontinuierlichen Verkehrsfluss mit hoher Qualitdt des Verkehrsab-
laufes ersetzt.

Die Anzahl der Anschliisse gewahrleistet eine gute Beforderungsqualitat im OPNV
durch Mitbenutzung des OV zumindest fur die Ubergeordneten Linien. Die geplanten
P+M-Platze bieten die Moglichkeit zur Bildung von Fahrgemeinschaften.

Fur den nachgeordneten zwischengemeindlichen Verkehr sowie den Radverkehr wird
das nachgeordnete Netz entsprechend angepasst und durch erganzende Wege er-
setzt.

Die verkehrliche Beurteilung der verschiedenen Varianten zeigt, dass keine der naher
betrachteten Varianten einen verkehrlichen Vorteil gegentiber der fur den Planungs-
fall 2 vorausgesetzten Variante 1g aufweist. Vielmehr ergeben sich teils wesentliche
Nachteile. Folgend wird auf die einzelnen Variantenbiindel, priméar auf die néher be-
trachteten Varianten (siehe Abb. 2) eingegangen.

Variantenbiindel 1

Die Varianten 1a, b, ¢ und e verlaufen in einem &ahnlichen Trassenkorridor wie die
Variante 1g (Planungsfall 2). Es ergeben sich dadurch die zu Planungsfall 2 identi-
schen Verknupfungspunkte mit den Landesstraf3en L 394, L 384, L 385 und der Kreis-
stral3e K 6933 sowie eine ahnliche Streckenlange der B 27 neu. Somit kann davon
ausgegangen werden, dass bei den Varianten 1a, b, ¢ und e sich keine wesentlich
veranderten Verkehrsnachfragewerte (verkehrliche Wirkungen) als beim Planungs-
fall 2 ergeben. Ein verkehrlicher Vorteil der Varianten 1a, b, ¢ und e gegeniiber dem
Planungsfall 2 ist daher nicht feststellbar.

Die Variante 1h folgt der Trassierung der Variante 1g, sieht jedoch neben einer Um-
fahrung von Ofterdingen auch eine westliche Umfahrung von Bad Sebastiansweiler
vor. Die KreisstralRe K 6933 infaus Richtung Bastenhardt wird bei der Variante 1h
nicht an die B 27 neu angebunden. Durch den Wegfall der Verknipfung ergeben sich
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fur die Relation B 27-Sid — Bastenhardt/ Belsen (und umgekehrt) Umwegfahrten tGber
den Anschluss B 27 neu / L 385. Diese sind im Vergleich zum Planungsfall 2 (Vari-
ante 1g) als Nachteil zu werten. Somit ist die Variante 1h aus verkehrlichen Griinden
nicht weiterzuverfolgen.

Variante 2a und 2b

Die Varianten 2a und 2b weichen in der Trassierung deutlich von dem bislang unter-
suchten Planungsfall 2 ab. Beide Varianten sehen jeweils einen aus der bisherigen
Lage der B 27 leicht nach Osten (ca. 275 m dstlich der bestehenden B 27 vor dem
Ofterdinger Berg) verschwenkten Tunnel (Ladnge Var. 2a ca. 850 m bzw. Var. 2b ca.
600 m) vor. Die sudlichen Tunnelportale befinden sich auf der Gemarkung der Ge-
meinde Ofterdingen innerhalb des bestehenden Gewerbegebietes Stetten.

Die Varianten 2a und 2b bringen gegentiber dem Planungsfall 2 keine verkehrlichen
Vorteile. Die Verbindungen zu den LandesstralRen L 394, L 384 und L 385 weisen
den Planungsfall 2 als deutlich vorteilhafter aus.

Variante 3b und 3f

Unter Kapitel 3.2.2.4.1 wird die verkehrliche Wirkung von Variante 3b (Doppelstock-
tunnel) im Einzelnen beschrieben. Die Abbildung 22 stellt die Verkehrsbelastungen
fur den durchschnittlichen taglichen Verkehr an Werktagen fur diese Variante dar. Es
wurde festgestellt, dass fir die Kommunen Moéssingen und Nehren die Variante 3b
im Vergleich zum Planungsfall 2 (Var. 1g) ungiinstiger, wohingegen fur Ofterdingen
Vorteile festzustellen sind. Es ist davon auszugehen, dass der Bau des Doppelstock-
tunnels unter Aufrechterhaltung des Verkehrs in der Ortsdurchfahrt Ofterdingen
(B 27 alt) nicht moglich sein wird. Somit masste fur die Dauer der Bauzeit des Tunnels
der Verkehr tGber die L 385, den Nordring Mossingen und die L 384 und L 394 durch
Nehren umgeleitet werden. Diese Zusatzbelastungen werden fur die Umleitungsstre-
cke als nicht vertraglich eingestuft.

Die Variante 3f (2+2-Ldsung) genlgen den verkehrstechnischen Anforderungen
nicht, da bei dem gewahlten einbahnigen Tunnel mit zeitweiligem Verkehrstau bei der
Fahrstreifenreduzierung an den Tunnelportalen zu rechnen ist.

Variante 4a

Eine geringfigige Entlastung ist fir Variante 4a in der Ortslage von Ofterdingen
(B 27 alt) im Vergleich zur Vorzugsvariante festzustellen. Bezogen auf die drei weite-
ren beteiligten Kommunen ist beziiglich der verkehrlichen Wirkungen keine eindeu-
tige Vorzugsvariante abzuleiten.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass im Planungsfall 2 (Variante 1g) mit An-
schluss B 27 neu / L 384 der Vorteil besteht, dass fir den Fall einer Tunnelsperrung
in DuBlingen dem Umleitungsverkehr zwei Anschlisse Uber die L 394 und die L 384
zur/von B 27 neu zu Verfigung stehen und somit eine bessere Verteilung des Zusatz-
verkehres gegeben ist (Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte).

Entwurfs- und Sicherheitstechnische Beurteilung

Ausgenommen der Variante 1h unterscheiden sich die verschiedenen Varianten von
Bau-km 0+000 bis Bau-km 2+685 nicht (identische Trassenfuhrung). Von Bau-km
2+685 bis Ausbauende (Ende der Planfeststellung) liegen erhebliche Abweichungen
in Lage- und Hohentrassierung vor. Von einem annahernd geradlinigen Verlauf auf
der B 27 alt mit Variante 3b und 3f bis hin zur Ortsumfahrung der Gemeinde Ofterdin-
gen (siehe gewahlte Linie, Variante 1g). Die Anordnung des Knotenpunktes
B 27 / L 385 unterscheiden sich in Bezug auf alle Varianten im Gegensatz zum An-
schluss der L 384 nur unwesentlich. Der geplante Knotenpunkte B 27 / L 384 bei Bau-
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km ca. 5+000 der Variante 1g entféllt bei allen weiteren geplanten Varianten ersatz-
los.

Zur starkeren Berucksichtigung der Verkehrssicherheit bei Straf3enplanungen wurden
auf Veranlassung des BMVBS und unter Leitung der Bundesanstalt fiir StraRenwesen
von der Forschungsgesellschaft fur StralRen- und Verkehrswesen die ,Empfehlungen
fur das Sicherheitsaudit fur Stral3en (ESAS)" erarbeitet. Im Jahr 2002 hat das BMVBS
empfohlen, die ESAS bei allen Planungen und Entwirfen von Neu-, Um- und Aus-
baumaflnahmen als Grundlage fir die Abnahme einzelner Leistungsphasen oder zur
Quialitatssicherung anzuwenden. Die FGSV hat 2019 die ESAS zu ,Richtlinien fir das
Sicherheitsaudit von Stralen (RSAS)" weiterentwickelt. Neben dem bekannten Si-
cherheitsaudit in der Planung wurde auch ein anlassbezogenes Bestandsaudit entwi-
ckelt. Ziel des Bestandsaudits ist es, insbesondere anhand von Ortsbesichtigungen
Sicherheitsdefizite festzustellen und gegebenenfalls Ma3nahmen vorzuschlagen.

Im Frihjahr 2014 erfolgte geméal’ ESAS ein Sicherheitsaudit fir die Vorzugsvariante.
Die sicherheitstechnische Beurteilung in Hinblick auf die Variantenwahl wurde als re-
levant, jedoch nicht ausschlaggebend angesehen, daher nicht weiterverfolgt. Die Um-
setzbarkeit alle naher betrachteten Varianten in Bezug auf die gultigen Vorschriften
und Regelwerken unter Annahme geringfiigiger Anderungen wurde als gegeben fest-
gelegt. Es ist zu bertcksichtigen, dass ein direkter Vergleich der friihzeitig ausge-
schiedenen Varianten mit der Vorzugsvariante dadurch nicht gegeben ist.

Zur Bewertung der Sicherheit von Tunneln wird unter bestimmten Randbedingungen
eine Risikoanalyse durchgefuhrt, siehe RABT 2016. Die Sicherheitsbewertung, wel-
che die Risikoanalyse einschliel3t, erfolgt auf gleichem Analysetiefgang. Zur Ermitt-
lung des erforderlichen Analysetiefgangs dient eine Voranalyse, die sogenannten Ri-
sikokenngroRen fur die Szenariotypen Kollision und Brand bestimmit.

Die Planung vom Buro fur Angewandten Umweltschutz GmbH fiir Variante 3f bein-
haltet einen 1200 m langen einbahnigen Tunnel (Tunnel im Gegenverkehr). Grund-
satzlich wird die Verkehrssicherheit in Tunnels mit Richtungsverkehr, wie die Varian-
ten 2a, 2b, 3b und 4a, als deutlich hoher angesehen als in jenen mit Gegenverkehr.
Daher wird Variante 3f im sicherheitstechnisch Vergleich als nachteiliger bewertet.

Es gelten die unter Ziffer 2.4.3 beschriebenen grundsatzlichen Aussagen.

Nach der Karte der Erdbebenzone fur Baden-Wirttemberg befinden sich alle Tras-
senvarianten innerhalb der Erdbebenzone 3. Daher sind die Anforderungen nach DIN
4149:2005-04 bzw. des Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben (EN
1998, bestehend aus 6 Teilnormen) inkl. Nationaler Anhang zu beachten.

Vertiefte Kenntnisse der néher betrachteten Varianten bezuglich den Grundwasser-
verhéltnissen im Baugebiet liegen nicht vor. Bauen im Grundwasser verursacht er-
hebliche Kosten und birgt Risiken. Sofern die Sohle des Bauwerks tiefer als der
Grundwasserspiegel liegt, muss entweder das Wasser ausgesperrt oder verdrangt,
beziehungsweise es muss mittels einer Grundwasserabsenkung die Baugrube kiinst-
lich trocken gehaltenen werden. Haufig sind MalRnahmen zur Wasserumlaufigkeit er-
forderlich, da der neue Baukdrper vorhandene Grundwasserstrome verandern sowie
oder stéren kann. Im Zuge der Baugrunderkundung ware eine sorgféaltige Abklarung
der Grundwasserverhdltnisse notwendig, um weitere Riickschliisse ziehen zu kén-
nen. Mdégliche daraus resultierende Auswirkungen auf die Machbarkeit und die ent-
stehenden Kosten der Varianten wurden im Abwagungsprozess nicht berticksichtigt.

Umweltvertraglichkeit

Im Ausbauabschnitt vom Bauanfang bis Bau-km 2+685 sind alle naher betrachteten
Varianten hinsichtlich der Umweltvertraglichkeit gleichwertig zu beurteilen.
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Ab Bau-km 2+685 verlaufen die "kleinen Umfahrungen von Ofterdingen (Varianten 2a
und 2b)" sowie die "enge Umfahrung von Ofterdingen (Variante 4a)" Gberwiegend in
Ortslage bzw. Ortsrandlage, die Tunnellésungen (3b und 3f) verlaufen auf der Be-
standstrasse in der Ortsdurchfahrt von Ofterdingen. Die "grol3e Umfahrung von Ofter-
dingen Variante 1 g ohne Galerie" umfahrt hingegen Ofterdingen in einem weiten Bo-
gen Ostlich des Ehrenbergs, Endelberges und Ofterdinger Berges und durchquert die
freie Landschaft.

Die Variante 1g ohne Galerie schneidet deshalb im Vergleich zu den anderen naher
betrachteten Varianten unter folgenden umweltfachlichen Gesichtspunkten ungtinsti-
ger ab: Konfliktschwerpunkte bilden die erheblichen Beeintrachtigungen des FFH-
Gebietes Nr. 7520 "Albvorland bei Méssingen und Reutlingen”, der Umfang eintre-
tender artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande, die Durchfahrung und Neubelas-
tung der naturschutzfachlich hochwertigen Bereiche am Ehrenberg, Endelberg und
Ofterdinger Berg, die deutlich héhere Flacheninanspruchnahme (insbesondere land-
wirtschaftlicher Flachen) sowie die Beeintrachtigung des Landschaftsbildes und die
Beanspruchung landschaftsbezogener Erholungsraume.

Lediglich die Varianten 2a und 4a fuhren nach der Ausnahmeprifung (siehe Unter-
lage 19.6.2) zu groReren direkten Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes 7520-311
'‘Albvorland bei Mdssingen und Reutlingen' in seinen fir die Erhaltungsziele oder den
Schutzzweck maRgeblichen Bestandteilen. Im Unterschied zur Vorzugsvariante 1g
sind die ortsndheren Umfahrungen mit kurzen Tunnelabschnitten (Varianten 2a, 2b
und 4a) sowie die langen innerdrtlichen Tunnelldsungen (Varianten 3b und 3f) mit
wesentlich starkeren Auswirkungen auf das Schutzgut 'Mensch einschlief3lich
menschlicher Gesundheit' in der Ortslage von Ofterdingen verbunden. Die Varianten
2a, 2b, 3b und 4a verursachen massive Eingriffe in Siedlungsstrukturen sowie Wohn-
und Wohnumfeldfunktionen. Darliber hinaus sind bei ihrer Realisierung wéahrend der
Bauphase erhebliche innerortliche Belastungen durch den Baubetrieb zu erwarten.
Aus schalltechnischer Sicht weist keine der alternativen Trassen einen Vorteil gegen-
Uber der Vorzugsvariante 1g auf. Bei den Varianten 2a und 2b sind im Vergleich zur
Vorzugsvariante 1g groRere Wohngebiete und damit mehr Personen durch héhere
Larmpegel betroffen. Deshalb werden die beiden Varianten hinsichtlich der Schal-
limmissionen ungtinstiger als die Vorzugsvariante bewertet.

Die Larmentlastung durch Varianten 3b und 3f ist mit dem Effekt der Vorzugsvariante
1g vergleichbar. Beziglich der Anzahl der betroffenen Gebiete gleichen sich Mehr-
und Minderbelastung aus. Bei der Variante 4a zeigt die Untersuchung, dass Wohn-
gebiete nach Umfang und Intensitat starker durch Larm belastet werden als bei der
Vorzugsvariante 1g. Probleme entstehen jeweils insbesondere an den geplanten
Tunnelportalen, in deren Umfeld nach der Prognose erhdhte betriebsbedingte Immis-
sionsbelastungen (Larm, Luftschadstoffe) auftreten. Bei der Variante 3f wird aul3er-
dem nur eine Teilentlastung des Ortskernes von Ofterdingen und der Bebauung ent-
lang der Ortsdurchfahrt der B 27 alt erreicht, da auf der Ortsdurchfahrt im Zuge der
TUbinger und Hechinger StrafRe noch erhebliche Verkehrsmengen von mehr als
11.000 Kfz/24 h verbleiben werden, die weiterhin zu erheblichen betriebsbedingten
Beeintrachtigungen (Immissionen, Trenneffekte) fihren und gleichzeitig die Mdglich-
keiten einer stadtebaulichen Aufwertung massiv einschranken werden.

Schalltechnischer Vergleich der Planungsvarianten

Unterlage 17.1 stellt die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung der Vor-
zugsvariante (Variante 1g ohne Galerie) dar. Im Zuge der Variantenabwéagung wur-
den fir die naher betrachteten Varianten 2a, 2b, 3b, 3f und 4a Schallausbreitungsbe-
rechnungen durchgefuhrt, um eine schalltechnische Gesamtbeurteilung zu erarbeiten
resp. aufzuzeigen.
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Dichter besiedelte Gebiete mit hdherem Schutzniveau fallen starker ins Gewicht. Das
bedeutet, dass hinsichtlich des Larmschutzes Wohn- und Mischgebiete gegeniuber
Gewerbegebiete hoherwertig zu betrachten sind. Freiflachen auf3erhalb von besiedel-
tem Gebiet werden an dieser Stelle nicht bewertet, auch wenn diese ggf. zu Freizeit-
und Erholungszwecken genutzt werden.

Entsprechend der dem Larmgutachten zugrundliegenden Richtlinien (VLarmSchR97
i.V.m. 16. BImSchV) wird auf ,R&dume fur den dauerhaften Aufenthalt von Menschen*
abgestellt. Die fur die Planungsvarianten vorgesehenen Larmschutzmafnahmen sind
im Rechenmodell berlicksichtigt.

Variante 2a und 2b

Gegenuber der Vorzugsvariante 1g werden mit Variante 2a und 2b gréf3ere Wohnge-
bietsflachen betroffen. Es ist davon auszugehen, dass damit mehr Personen, durch
hohere Larmpegel belastet werden. Ein spirbarer Vorteil ergdbe sich lediglich im
nordlichen Teil von Bastenhardt und dem (noch) nicht umgesetzten Wohngebiet
Dachtel. Insgesamt sind die Varianten 2a und 2b hinsichtlich der Schallimmissionen
schlechter zu bewerten als die Vorzugsvariante.

Baularm: Vergleichsweise werden die Einwirkungen, die durch den Abbruch beste-
hender Gebaude und den Bau der Tunnelabschnitte (850 m bzw. 600 m) verursacht
werden, als erheblich und deutlich nachteiliger gegeniber der Vorzugsvariante be-
wertet.

Variante 3b und 3f

Die Untersuchung hat ergeben, dass die Entlastungswirkung von Variante 3b bzw. 3f
mit Variante 1g vergleichbar ist, sodass auf eine vertiefte schalltechnische Untersu-
chung fir die Tunnelvarianten verzichtet werden kann (nicht zielfihrend). Zugleich
wird auf Unterlage 17.1 und 17.2 verwiesen. Hinsichtlich der Anzahl der betroffenen
Gebiete gleichen sich die Mehr- bzw. Minderbelastung aus.

Baularm: Vergleichsweise werden die Einwirkungen, die durch den Bau der Tunnel-
I6sungen verursacht werden, als erheblich und deutlich nachteiliger gegeniiber der
Vorzugsvariante bewertet.

Variante 4a

Die Untersuchung hat ergeben, dass die Larmbelastung von Variante 4a mehr und
starker besiedelten Wohngebieten betrifft und gegeniber der Vorzugsvariante als ho-
her und somit nachteiliger zu werten ist.

Baularm: Vergleichsweise werden die Einwirkungen, die durch den Abbruch beste-
hender Gebaude und den Bau des 330m langen Tunnels verursacht werden, als er-
heblich und deutlich nachteiliger gegentber der Vorzugsvariante bewertet.

Fazit — schalltechnischen Vergleich

Im Ergebnis ist festzustellen, dass aus schalltechnischer Sicht keine der naher be-
trachteten Varianten 2a, 2b, 3b, 3f, 4a einen Vorteil gegentber der Vorzugsvariante
1g aufweist. Variante 3b und 3f ist bei der Anzahl der starker / geringer belasteten
Gebiete gleichwertig. Die Bewertung aus schalltechnischer Sicht wird im Vergleich zu
den weiteren Belangen ,Bauleitplanung, Wirtschaftlichkeit, Verkehrsqualitat, Umwelt"
als nicht entscheidungsrelevant angesehen.

Luftschadstoffe — Vergleich der Varianten

Die durch die naher betrachteten Planungsvarianten 2a, 2b, 3b, 3f, 4a verursachten
Luftschadstoffbelastungen in Hinblick auf das Schutzgut ,Mensch” werden gegenlber
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der Vorzugsvariante als nachteiliger bewertet. Analog zum schalltechnischen Ver-
gleich wird diese Betrachtungsweise als nicht entscheidungsrelevant innerhalb der
Gesamtabwagung angesehen.

Wirtschaftlichkeit

Investitionskosten

Im Zuge der jeweiligen Planungsphasen wurden Kostenschatzungen fir die naher
betrachteten Varianten (Abb. 2) erarbeitet und entsprechend fortgeschrieben.

Ende 2016 wurde die AKS fir die Vorzugsvariante hinsichtlich des Gesehenvermerks
aktualisiert. Auf selbigem Preisniveau basiert die Kostengegeniberstellung der naher
betrachteten Varianten (vgl. Abb. 35).

In den Kostenermittlungen aller Varianten wurden folgende finanziellen Aufwendun-
gen nicht beriicksichtigt: Grunderwerb, Endschadigungszahlungen Dritter, Vermes-
sung und Vermarkung von Grundstticken, KampfmittelrAumung, Bau des landwirt-
schaftlichen Wegenetzes, Riickbau, Verlegung/ Anderung von vorhandenen Ver- und
Entsorgungsleitungen, Archdologische Sicherungsmafinahmen.

Abbildung 35: Gegeniberstellung Investitionskosten der ndher betrachteten Varianten

Jahrliche Betriebskosten

Der Vergleich der naher betrachteten Varianten ist bezogen auf die jahrlichen Be-
triebskosten in Abbildung 36 dargestellt.

Betriebskosten fiir Beleuchtung, Luftung, Reinigung und Wartung wurden in Abhan-
gigkeit der Tunnellange, des geplanten Tunnelquerschnitts und der betriebstechni-
schen Ausstattung in Hohe zwischen 200 Euro und 350 Euro pro Ifdm Tunnel zu-
grunde gelegt.

Freie Strecke (Betrieb und Unterhaltung einschl. Winterdienst, Salz/ Sole):
30 Euro pro Ifdm (2-bahnig)
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Abbildung 36: Gegeniiberstellung der jahrlichen Betriebskosten (Preisniveau 2016)

Variante |Lange | Investitionskosten Betriebskosten pro Jahr | Briicken Tunnelabschnitt

[Nr.] [m] [Mio. Euro] (Euro) [m?2] [m]

1go.G. [6.911 104,289 208.000,00 16.355

2a 6.448 137,150 514.000,00 8.021 L=850m

2b 6.410 113,875 350.000,00 6.309 L=600m

3b 6.350 180,211 656.000,00 5.016 L=900 m o.R.
L=1.300 m u.R.

3f 6.350 159,792 583.000,00 5.376 L=1.200 m

4a 6.584 133,140 310.000,00 16.766 L=330m

Tabelle 29: Gegeniberstellung Kostenschatzungen der naher betrachteten Varianten

Die Kosten fur Bauwerke des konstruktiven Ingenieurbaues wie Bricken, Stitz-
wande, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke (Hauptgruppe 6) wurden im Zuge
der Kostenschatzungen als Einzelkosten eines jeden Bauwerkes ermittelt bzw. auf-
gegliedert. Dies gilt ebenfalls flir Anschlussstellen und Kreuzungen mit anderen Ver-
kehrswegen und Gewdassern.

Ingenieurbauwerke, die einem besonderen Zweck dienen (z. B. Larmschutzwand, Ir-
ritationsschutzwand) wurden mittels der Namensgebung und der farblichen Abstu-
fung deutlich gemacht. Jedes Ingenieurbauwerk wurde auf den Lageplan in Anleh-
nung an die RE 2012 mit einer entsprechenden dort vergebenen Bauwerksnummer
angegeben (z.B. BW 10).

Die Kosten der jeweiligen Leistungen (HG 6, Kostenpauschale pro Mengenansatz)
werden auf volle Euro gerundet.

Die erstellten wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Varianten ergeben sich aus
den Investitionskosten sowie den jahrlichen Betriebskosten. Entscheidende Faktoren
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3.4

stellen die fir den Bau und Betrieb des Straf3enabschnitts erforderlichen Ingenieur-
bauwerke dar. Die Varianten von Bau-km 2+685 bis Ausbauende (siehe Unterlage
21.1, Ende der Planfeststellung) unterscheiden sich hauptsachlich in der Notwendig-
keit diverser Briicken und Tunnels sowie dessen Langen.

Die Variante 1g ohne Galerie stellt die wirtschaftslichste Variante in Hinsicht auf die
Investitionskosten als auch auf die laufenden Kosten dar. Um die Gesamtkosten zu
minimieren, wurde auf die Realisierung einer Galerie bei Bad Sebastiansweiler ver-
zichtet.

Gewahlte Linie — Variante 1g ohne Galerie

Das friihzeitige Ausscheiden der naher betrachteten Varianten 2a, 2b, 3b, 3f und 4a
wurde im Zuge des Abwéagungsprozesses auf folgende entscheidungserhebliche
Griunde zurickgefihrt:

Variante 2a

Gegen Variante 2a sprechen vor allem schwerwiegende Auswirkungen auf die kom-
munale Bauleitplanung, siedlungsstrukturelle, naturschutzfachliche und wirtschaftli-
che Belange. Die Variante 2a wurde im Bereich von Bau-km ca. 3+500 bis 5+800
innerhalb der letzten Jahrzehnte durch die kommunale Bauleitplanung Uberplant. Da
der Tunnel in offener Bauweise errichtet werden musste, waren rd. 28 Gebaude zu
beseitigen (Gebaudeabbruch). Dartber hinaus sind rd. 9 weitere Geb&ude zumindest
eingeschrankt betroffen (z.B. durch Verlegung der Zufahrt und bauzeitliche Gebé&u-
desicherung). Gegeniber der Vorzugsvariante zeigt die Variante 2a keine verkehrli-
chen Vorteile. Die Variante 2a fuhrt durch den Eingriff in das Teilgebiet 4 'Ofterdinger
Berg' des FFH-Gebietes 7520-311 im Vergleich zur Vorzugsvariante 1g in Art und
Ausmal zu groRReren direkten Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes Nr. 7520-311 in
seinen fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maRgeblichen Bestandteilen.
Die Investitionskosten ubersteigen die der Vorzugsvariante 1g nach der Kostenschét-
zung um rd. 31% und die zuséatzlichen jahrlichen Betriebskosten liegen um rd. 147%
Uber denen der Vorzugsvariante 1g.

Variante 2b

Die Variante 2b wurde im Bereich von Bau-km ca. 3+500 bis 5+800 innerhalb der
letzten Jahrzehnte durch die kommunale Bauleitplanung Uberplant. Daher sprechen
gegen die Variante 2b vor allem die schwerwiegenden Auswirkungen auf die kommu-
nale Bauleitplanung und siedlungsstrukturelle Belange. Die Trasse verlauft durch be-
reits bebaute Bereiche und erfordert massive Eingriffe in vorhandene Baugebiete. Die
Planung sieht zwar den Bau eines rd. 600 m langen Tunnels vor, der allerdings in
offener Bauweise errichtet werden muss. Fur den Bau der Variante sind rd. 28 Ge-
baude zu beseitigen (Geb&udeabbruch). Dartiber hinaus sind rd. 9 Gebaude zumin-
dest eingeschrankt betroffen (z.B. durch Verlegung der Zufahrt und bauzeitliche Ge-
baudesicherung).

Gegenuber der Vorzugsvariante zeigt die Variante 2b keine verkehrlichen Vorteile.
Bei der Variante 2b liegen die Investitionskosten laut Kostenschéatzung um rd. 9 %
und die zusatzlichen jahrlichen Betriebskosten bei rd. 68% uber denen der Vorzugs-
variante 1g.

Variante 3b
Gegen die Variante 3b (Doppelstocktunnel) sprechen stadtebauliche, kostenbezo-

gene und verkehrliche Grinde.

Die Trasse der Variante 3b wurde im Bereich von Bau-km ca. 3+500 bis 3+700 inner-
halb der letzten Jahrzehnte uberplant. Die Variante 3b wiirde ebenfalls zu schwerwie-
genden Auswirkungen auf die kommunale Bauleitplanung und siedlungsstrukturellen
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Belange durch Gebaudeabbriiche (rd. 15 Geb&ude) und Nutzungseinschrédnkungen
von Gebauden (rd. 8 weitere Gebaude) flhren.

Um den Abbruch stralRennaher Gebaude entlang der Ortsdurchfahrt Ofterdingen zu
vermeiden, muss der Tunnel kostenaufwandig zweisttckig gebaut werden. Bei der
Variante 3b liegen die Investitionskosten nach der Kostenschatzung um rd. 72% und
die zuséatzlichen jahrlichen Betriebskosten um rd. 215% utber denen der Vorzugsvari-
ante 1g.

Der Bau des Doppelstocktunnels ist unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der
bestehenden B 27 nicht moéglich. Der Verkehr miisste wahrend der Bauzeit tiber die
L 385, den Nordring Méssingen sowie die L 384 und die L 394 durch Nehren (voraus-
sichtlich fur ca. 3 Jahre) umgeleitet werden. Die Leistungsfahigkeit der Umleitungs-
strecken ist fUr die Zusatzbelastungen nicht ausreichend.

Variante 3f

Die Variante 3f (einbahniger Tunnel mit Gegenverkehr) entspricht nicht dem Ausbau-
ziel des Bundesverkehrswegeplan (BVWP 2030) und weist erhebliche verkehrliche
sowie wirtschaftliche Nachteile auf. Der Ausbaustandard ist nicht gleichbleibend (un-
stetig).

Der einbahnige Tunnel besitzt bei der prognostizierten Verkehrsbelastung von 31.800
Kfz/24h eine unzureichende Leistungsfahigkeit und liegt bei diesen Verkehrszahlen
auch weit Gber dem in der Richtlinie vorgegebenen Grenzwert fir einen zweistreifigen
Querschnitt im Tunnel von ca. 20.000 Kfz/24h. Ein weiteres Defizit, das die Verkehrs-
gualitat betrifft, stellen die kritischen Engpéasse dar, die in den Verflechtungsbereichen
vor und nach dem Tunnel entstehen (Ubergang von 4 auf 2 bzw. 2 auf 4 Fahrstreifen).
Bau und Unterhalt des zweistreifigen Tunnels sind kostenaufwéandig. Die Investitions-
kosten der Variante 3f Ubersteigen die der Vorzugsvariante 1g um rd. 53%. Bei den
zusatzlichen jahrlichen Betriebskosten ergeben sich bei der Variante 3f im Vergleich
zur Vorzugsvariante Mehraufwendungen von rd. 180%.

Der Tunnelbetrieb im Gegenverkehr wird im sicherheitstechnisch Vergleich als nach-
teiliger bewertet.

Variante 4a

Gegen die Variante 4a sprechen stadtebauliche, naturschutzfachliche und wirtschaft-
liche Belange.

Die Variante 4a wurde im Bereich von Bau-km ca. 3+940 bis 4+650 innerhalb der
letzten Jahrzehnte durch die kommunale Bauleitplanung Uberplant.

Da der Tunnel in offener Bauweise vorgesehen ist, ware ein Gebaudeabbruch von rd.
14 Gebauden erforderlich. Darliber hinaus sind rd. 6 weitere Gebaude zumindest ein-
geschrankt betroffen (z.B. durch Verlegung der Zufahrt und bauzeitliche Gebaudesi-
cherung).

Die Investitionskosten liegen bei der Variante um rd. 27% und die zusatzlichen jahrli-
chen Betriebskosten um rd. 49% Uber denen der Vorzugsvariante 1g.

Im Vergleich zur Vorzugsvariante 1g fihrt die Variante 4a beim Teilgebiet 3 'Endel-
berg' des FFH-Gebietes 7520-311 auf Grund der Durchschneidung und Flacheninan-
spruchnahme sowie der Tangierung des Teilgebietes 4 'Ofterdinger Berg' zu deutlich
starkeren direkten Beeintrachtigungen des Schutzgebietes in seinen fur die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck mal3geblichen Bestandteilen.
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4.1

41.1

4.1.2

In Verbindung mit den massiven Auswirkungen auf die vorhandene Siedlungsstruktur
und Bebauung sowie eigentumsrechtliche Belange wird die Variante 4a als nicht zu-
mutbar beurteilt.

Fazit

Unter Abwagung aller Belange wurde die Variante 1g ohne Galerie als Vorzugstrasse
bestimmt und vertieft untersucht. Kapitel 4 beschreibt die ausgewahlte Linie im Detail.

TECHNISCHE GESTALTUNG DER BAUMASSNAHME
Ausbaustandard

Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Die B 27 ist in Baden-Wirttemberg nach den ,Richtlinien fir integrierte Netzgestal-
tung, Ausgabe 2008" (RIN 2008) durchgehend der Verbindungsfunktionsstufe | zuzu-
ordnen (Verbindung von Oberzentren zu Metropolregionen und zwischen Oberzen-
tren). Der Streckenabschnitt ist als autobahnahnliche StralRe geplant und nach den
.Richtlinien fur die Anlage von Autobahnen, Ausgabe 2008“ (RAA 2008), der Stra-
Benkategorie AS | und der Entwurfsklasse EKA 2 zuzuordnen. Als Betriebsform ist
eine Kraftfahrtstral3e mit Z 331 der Stral3enverkehrsordnung anzuordnen.

Der Regelquerschnitt fur die EKA 2 ist der RQ 28 mit jeweils 10,50 m breiten Rich-
tungsfahrbahnen, 4,00 m breiten Mittelstreifen und beidseitig auf3en 1,50 m breiten
Banketten. Die Richtungsfahrbahnen gliedern sich in jeweils zwei Fahrstreifen mit je
3,50 m, Randstreifen mit 0,50 m und einem Standstreifen mit 2,50 m Breite. Auf die
durchgéangige Mdoglichkeit einer 4+0-Verkehrsfihrung, die der RQ 31 fur StralRen der
EKA 1 ermdglicht, wurde aus Griinden des geringeren Landschaftsverbrauches ver-
zichtet, obwohl die Prognoseverkehrsstarke deutlich tiber den fur diesen Querschnitt
empfohlenen Gro3e von 30.000 Kfz/24h liegt, weil der Schwerverkehrsanteil mit Wer-
ten zwischen 10,7 und 12,1 % fir eine StralRe der Kategoriengruppe AS | relativ ge-
ring ist. Auf den Bauwerken 1, 4, 7, 8 und 14 wurde dagegen der RQ 31B vorgegeben,
um hier im Sanierungsfall im Bruckenbereich eine 4+0-Verkehrsfiihrung zu ermdogli-
chen. Die dazugehdérigen Strecken bis zu den jeweils moglichen Mittelstreifeniber-
fahrten werden zur Ermdglichung einer 4+0-Verkehrsfihrung mit dem SQ 30 mit
11,50 m Fahrbahnbreite hergestellt.

Die Elemente der Linienfihrung wurden so grof3zligig gewahlt, dass in der Regel
keine Geschwindigkeitsbeschrankung wegen Anndherung an die empfohlenen
Grenzwerte erforderlich ist. Um die erforderlichen Haltesichtweiten auch unter Be-
ricksichtigung der passiven Schutzeinrichtungen im Mittelstreifen sicherzustellen,
wurden die beiden Richtungsfahrbahnen im Aufriss getrennt trassiert, d. h. fur jede
Richtungsfahrbahn eine eigene Gradiente entwickelt, mit der bis auf eine kurze Aus-
nahme zwischen Bau-km 5+200 und 5+400 (Fahrtrichtung HCH-TU) bzw. 5+700 und
5+900 (Fahrtrichtung TU-HCH) die Haltesichtweiten gewahrleistet sind.

Knotenpunkte entlang der Hauptstrecke sind grundsétzlich planfrei ausgefiihrt.

Die durchgehende B 27 ist grundsatzlich als bevorrechtigter StralRenzug ausgewie-
sen. Bei der Detailgestaltung der Regelquerschnitte werden die Anforderungen an
eine unterhaltungsfreundliche Gestaltung der Seitenraume vorgegeben. Insbeson-
dere gilt dies fur die Gestaltung der Entwasserungsmulden und Boschungen.

Vorgesehene Verkehrsqualitat

Mit dem 2-bahnigen Ausbau, einschlie3lich der dazugehérigen planfreien Knoten-
punkte, wird eine angemessene Verkehrsqualitat fir den StraRenzug erreicht. Insbe-
sondere die tagliche Staubildung in den Morgen- und Abendstunden wird beseitigt
und durch einen kontinuierlichen Verkehrsfluss mit hoher Qualitat des Verkehrsab-
laufes ersetzt.
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4.1.3

4.2

42.1

4.2.2

Fur den nachgeordneten zwischengemeindlichen Verkehr sowie den Radverkehr wird
das nachgeordnete Netz entsprechend angepasst und durch erganzende Wegever-
bindungen ersetzt.

Die Anzahl der Anschlisse gewahrleistet zur Mitbenutzung des OV eine gute Befor-
derungsqualitat im OPNV, zumindest fUr die Ubergeordneten Linien.

Gewahrleistung der Verkehrssicherheit

Mit dem zweibahnigen Ausbau wird die letzte Liicke im gesamten Streckenabschnitt
zwischen Balingen und Tubingen geschlossen und damit eine gleichbleibende Stre-
ckencharakteristik Uber den gesamten Abschnitt erreicht. Verkehrsteilnehmer kénnen
dadurch rechtzeitig ihre Geschwindigkeit auf den Stral3enverlauf und auf die Ver-
kehrssituation abstimmen.

Knotenpunkte werden durch einheitliche planfreie Ausbildung im gesamten Strecken-
abschnitt zwischen Balingen und Tubingen rechtzeitig erkannt und eingeschatzt.

Fur den schwach bzw. nicht motorisierten Verkehr stehen eigene Wege abseits der
Ubergeordneten B 27 zur Verfligung.
Nutzung/Anderung des umliegenden StralRen- bzw. Wegenetzes

Kreuzende Stral3en und Wege
Nachfolgende Tabelle gibt eine Ubersicht der kreuzenden StraRen und Wege.

Kreuzende(r) Stral3en- Vorhandener |Geplanter Belast.- |Art der
StraRe/Weg kategorie |Querschnitt |Querschnitt |klasse Kreuzung
K 6933 LS IV RQ9 RQ 9 1,0 Planfreier Kno-
tenpunkt mit
Bauwerk
Wirtschaftsweg - Bauwerk ohne
im Tannbachtal Verknipfung
L 385 LS 1 RQ 10,5 RQ 11 10 Planfreier Kno-
tenpunkt mit
Bauwerk
QV Ofterdingen - LSV RQ9 1,8 Bauwerk ohne
Mdssingen Verknipfung
WW Am Bach- Bauwerk ohne
satzgraben Verknipfung
AS zur L 384 LS I RQ 11 10 Planfreier Kno-
tenpunkt mit
Bauwerk
QV Ofterdingen - LSV RQ9 -- Bauwerk ohne
Nehren Verknipfung
Grunstreifenbru- Bauwerk ohne
cke Verknipfung
Wirtschaftsweg - Bauwerk ohne
Am Ehrenbach Verknipfung

Tabelle 30: Ubersicht der kreuzenden StraRen und Wege

Verlegung von Strafen und Wegen

Neben den o0.g. neu angelegten Kreuzungen sind folgende Verlegungen Nutzungs-
anderungen von Strafl3en und Wegen erforderlich:

— Zufahrt zu Gebaude Waldhof 1 bei Bau-km 0+360:
Das Gebéaude ist bisher von der B 27 aus erschlossen. Der Anschluss entfallt und
wird Uber den vorhandenen Wirtschaftsweg Flst. 8951 stdoéstlich des Anwesens
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4.2.3

ersetzt. Der vorhandene Schotterweg wird zu diesem Zweck aus Verkehrssicher-
heits- und Unterhaltungsgrinden mit einer Asphaltdecke ausgebaut.

— Freigabe des Forstweges nordwestlich der B 27 zwischen Bodelshausen und Bad
Sebastiansweiler fir den allgemeinen landwirtschaftlichen Verkehr und Radver-
kehr.

— Verlegung Wirtschaftsweg 9002 entlang der Rastanlage Sudost (Bau-km ca.
0+950 bis ca. 1+260 rechts)

— Anschluss Wirtschaftsweg 9002 Uber Weg Flst.-Nr. 9061 (Bau-km ca. 1+420 bis
1+600), K 6933 alt und wieder Weg FIst.-Nr. 9061 bis Bau-km ca. 0+420 der
K 6933neu

— Parallelweg entlang K 6933 Nordseite zur ErschlieRung bis Anschluss an vorhan-
denen Weg Flst-Nr. 9102.

— Rickbau B 27 alt zwischen Bau-km 1+300 und Bauwerk 3 zu einer ErschlieRungs-
stral3e

— Rickbau B 27 alt zwischen Bad Sebastiansweiler und Ofterdingen auf RQ 9 mit
6,00 m Fahrbahnbreite mit Verlegung im Abschnitt ca. 2+180 bis ca. 2+960

— Parallelweg entlang L 385 und Anschlussrampe Nord zur Erschlielung vorhande-
ner Anwesen

— Verlegung Weg auf Flst. 9102 unter Bauwerk 4 mit Ubergang auf Weg Flurstiick
9307 und Anschluss an B 27 alt bei Bau-km ca. 3+150.

— Umbau der Verkehrsbeziehung L 385 zur B 27 alt nach Ofterdingen als bevorrech-
tigte Linienfihrung mit Anschluss der B 27 alt von Bad Sebastiansweiler als unge-
ordnete Einmiindung

— Verlegung Weg FIst-Nr. 1777 mit eingeschrankter lichter Héhe unter Bauwerk 8.

— Neubau der Anschlussrampe zur L 384 zwischen B 27 neu und L 384

— Verlegung der Ortsverbindungsstral3e zwischen Ofterdingen und Nehren nach
Norden Uber Bauwerk 12 und Anschluss an Weg Flst-Nr. 2038.

— Neubau der Ortsverbindungsstraf3e zwischen Ofterdingen und DuR3lingen in Paral-
lellage zur B 27 neu und mit Ubergang auf B 27 alt bei Ofterdingen

Umstufungen und Einziehungen

Vom Referat 45 -StraRenbetrieb und Verkehrstechnik wurde in Abstimmung mit Re-
ferat 44 ein Umstufungskonzept entwickelt, welches sich in die vorherigen Konzepti-
onen (B 27, Tubingen/Blasibad - Nehren (L 394) einfugt (siehe auch Unterlage 12,
Blatt 1).

Die B 27 alt wird von Bad Sebastiansweiler bis zum Anschluss mit der L 385 in Ofter-
dingen zur Gemeindeverbindungsstral3e abgestuft.

Zum Luckenschluss der L 385 wird die B 27 alt in Ofterdingen zur L 385 abgestuft.

Die B 27alt von Ofterdingen in Richtung Dufilingen wird zur Gemeindestral3e abge-
stuft. Aul3erorts wird parallel zur B 27neu die neue Gemeindestral3e zur bestehenden
Gemeindestraf3e von Dul3lingen her kommend angebunden.

Dariiber hinaus ergeben sich folgende Anderungen der Nutzungsbeschrankung:

— Zu Gunsten der Anlieger des Waldhofes wird die Nutzungsbeschrankung fur den
offentlichen Feldweg stdlich des Waldhofes aufgrund der geénderten Erschlie-
Bung aufgehoben. Betroffen sind die Weg-Flurstiicke 8951, 8947, 8946 und 8915
der Gemarkung Mdssingen.

— Zu Gunsten des landwirtschaftlichen Verkehrs wird die Nutzungsbeschrankung fur
den Forstweg zwischen Bodelshausen und Bad Sebastiansweiler aufgehoben, da
der landwirtschaftliche Verkehr die B27neu nicht mehr benutzen darf (Kraftfahr-
stral3e).
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4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

Abbildung 37: Nutzungsbeschrankung fir den 6ffentlichen Feldweg

Linienfihrung

Beschreibung des Strallenverlaufes

Die Strecke beginnt als Weiterfuihrung des 2-bahnigen Ausbaus zwischen Hechingen
und Bodelshausen, schwenkt dann nach Stdosten ab, um den wie einen Knick wir-
kenden engen Radius im Bestand zu vermeiden und ausreichend Abstand zur Orts-
lage von Bad Sebastiansweiler zu erhalten und verlauft ca. 1,5 km in Parallellage zur
B 27 alt, um dann vor der Kreuzung des Tannbachtales nach Osten abzuschwenken
und das Gewerbegebiet von Ofterdingen in groRem Bogen um den Endelberg und
Ofterdinger Berg zu umgehen und Richtung Norden wieder auf die B 27 alt einzu-
schwenken. Auf Hohe der Nehrener Miihle erfolgt der Ubergang auf den bereits 2-
bahnig ausgebauten Abschnitt Richtung Tubingen.

Zwangspunkte

Zwangspunkte fur die Trassierung sowohl im Grund- als auch im Aufriss sind die be-
stehende B 27 am Beginn und Ende der Planfeststellung, die geplanten und vorhan-
denen Baugebiete, von Nehren, Mossingen und Ofterdingen, Sportanlagen in Ofter-
dingen, Wasserschutzgebiete in Bad Sebastiansweiler und die kreuzenden Landes-,
Kreis- und Ortsverbindungsstrallen, die Bache Ehrenbach, Bachsatzgraben, Stein-
lach, Ernbach und Tannbach sowie die FFH-Gebiete entlang der Strecke und ein Vo-
gelschutzgebiet am Beginn der Strecke.

Linienflhrung im Lageplan

Die Trassierung erfolgte mit Radien, Geraden und Ubergangsbégen. Auch unter Be-
achtung der vorhandenen Topographie konnten deutlich gréf3ere Elemente gewahit
werden, als in den RAA als Mindestgré3en vorgegeben.

geplant empfohlen
Rmin 750 m 470 m
Anmin 350 m 160 m

Linienfihrung im Hohenplan

Auch im Hoéhenplan kénnen die in den RAA vorgegebenen Mindestwerte fir die
Langsneigung eingehalten werden. Die Kuppen und Wannenhalbmesser konnten
deutlich grofl3er gewahlt werden als die vorgegebenen Mindestwerte.
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vorhanden zulassig
Hk (Kuppe) 12.000 m 5.000 m
Hw (Wanne) 15.000 m 4.000 m
Smax 4,5 % 4,5 %
4.3.5 Raumliche Linienfihrung und Sichtweiten

Raumliche Linienfihrung

Die Prufung der raumlichen Linienfihrung erfolgte nach den H ViSt (Hinweise zur Vi-
sualisierung von Entwirfen fur auBerédrtliche Straf3en). Zu priifen sind Bereiche mit
Sichtschatten und Bereiche mit verdecktem Kurvenbeginn.

Kritisch sind Abschnitte mit einer Sichtschattentiefe von mehr als 75 cm, wenn sich
die Tiefe Uber einen Bereich von mehr als 75 m erstreckt. Sichtschatten wurden fir
beide Richtungsfahrbahnen untersucht. Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass
Sichtschatten an mehreren Bereichen auftreten, diese aber als unkritisch einzuschét-
zen sind.

Ein verdeckter Kurvenbeginn liegt vor, wenn der Punkt der relativen Richtungsénde-
rung in der Lage naher zum Fahrer liegt als der Beginn des unsichtbaren Teiles der
Kuppe im Aufriss. Fur die Fahrt in Richtung Tubingen befindet sich ein derartiger
Punkt ungeféhr bei Bau-km 5+480. Die nachfolgende Richtungsanderung wird hier
jedoch mit einer relativ grof3en Klothoide (350 m) eingeleitet. In einem derartigen Fall
ist es ausreichend, wenn die Klothoide auf mindestens 100 m Lange einsehbar ist.
Diese Lénge ist gegeben und betragt (Bau-km 5+670 - 5+556) 114 m. Fur die Rick-
fahrt in Richtung Balingen verhalt es sich &hnlich. An zwei Stellen liegt ein verdeckter
Kurvenbeginn vor. Bei Bau-km 2+760 ist jedoch die nachfolgende Kurve mit
R = 4.000 auf ausreichender Lange im Vorfeld sichtbar. Bei Bau-km 5+630 wird die
nachfolgende Kurve mit einer grof3en Klothoide (350 m) eingeleitet, die mit einer
Lange von (Bau-km 5+556 - 5+440) 116 m einsehbar ist und somit ebenso die nach
den H ViSt festgelegte Lange von 100 m dberschreitet.

Haltesichtweiten

Die erforderliche Haltesichtweite ist fur die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h sowohl
fur den linken als auch fir den rechten Fahrstreifen unter Berlicksichtigung der vor-
handenen Langsneigungen ermittelt worden. Sie sind im Sichtweitenband der Unter-
lage 4, Ubersichtshohenplane, eingetragen. Fir die Aug- und Zielpunkthéhe wurden
gemal der RAA jeweils 1,0 m H6he angesetzt.

Fahrzeugriickhalteeinrichtungen im Mittelstreifen wurden mit einer Hohe von 0,9 m
im Abstand von 0,5 m vom Rand des Mittelstreifens und einer Breite von je 0,5 m
bertcksichtigt.

Die erforderliche Haltesichtweite wird in Fahrtrichtung Hechingen zwischen Bau-km
0+520 und 0+920 wegen der passiven Schutzeinrichtungen im Mittelstreifen knapp
unterschritten. Diese Unterschreitung kann durch entsprechende Positionierung der
passiven Schutzeinrichtungen im Mittelstreifen behoben werden. Bauwerk 2 (Griin-
bricke tUber die B 27 neu) muss aus gleichem Grund ohne Stitzen im Mittel-
streifen hergestellt werden.

Weitere Unterschreitungen der Haltesichtweiten am Mittelstreifen ergeben sich fur die
Fahrtrichtung Tubingen zwischen 5+200 und 5+420 und die Fahrtrichtung Hechingen
zwischen 5+720 und 5+880 um bis zu 120 m. Damit auch bei nasser Fahrbahn ein
genlgend langer Bremsweg zur Verfligung steht, ist die zuldssige Hochstgeschwin-
digkeit bei Nasse auf 100 km/h zu begrenzen.

Zusammenfassung

Die raumliche Linie weist auf Grund ungentgender Standardraumelemente Abwei-
chungen auf. Diese sind jedoch nicht sicherheitsrelevant, sondern besitzen lediglich
einen negativen gestalterischen Charakter.
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4.4

44.1

Auf die Beseitigung dieser Abweichungen wird verzichtet, da eine Veranderung der
grolRen Lage- und Hohenplanelemente auch eine wesentliche Veranderung der
Trasse zur Folge hétte.

Der Entwurf kann die erforderlichen Haltesichtweiten auf der B 27 fur eine Geschwin-
digkeit von 130 km/h bei Nasse infolge der eingeordneten Rickhaltesysteme im Mit-
telstreifen in beide Richtungen nicht einhalten. Administrative Malinahmen zur Ge-
schwindigkeitsbegrenzung bei Nasse bis zu 100 km/h sind unumganglich.

Querschnittsgestaltung

Querschnittselemente und Querschnittsbemessung
B 27 neu

Die B 27 neu erhalt den RQ 28, bestehend aus 2 Richtungsfahrbahnen mit je 10,50 m
Fahrbahnbreite und 1,50 m Banketten sowie 4,00 m Mittelstreifen. Die Richtungsfahr-
bahnen gliedern sich in jeweils zwei 3,50 m breite Fahrstreifen, 0,50 m breite Rand-
streifen und einen 2,50 m breiten Standstreifen.

Auf Briicken wurde der RQ 31B mit einer Fahrbahnbreite von 12,00 m zwischen den
Borden und 4,00 m Mittelstreifenbreite (bei Briicken mit Lange >100 m Reduzierung
auf 3,50 m) gewahlt, um eine 4+0-Verkerhsfiihrung im Sanierungsfall zu ermdglichen.
Im Fall von Aus- / Einfadelstreifen auf Bricken bleibt die Breite von 12,00 m unver-
andert, da der Standstreifen bei RQ 31B mit 3,50 m Breite wie die Aus- / Einfadel-
streifen festgelegt ist. Vor und nach den Bauwerken ist der Streckenquerschnitt zwi-
schen den jeweiligen Mittelstreifentberfahrten ebenfalls fur einen 4+0-Verkehr zur
Verfigung zu stellen. Fir diese Bereiche ist daher ein SQ 30 mit 11,50 m breiten
Richtungsfahrbahnen ausgewiesen, der einen 4+0-Verkehr gerade noch ermaéglicht.

AulRerhalb der Bauwerke ist eine Reduzierung der Bankettbreite im Einschnitt mit Re-
gelbdschungsneigung auf 1,00 m moglich, sofern keine Fahrzeugriickhaltesysteme
erforderlich sind. Im Bereich von Dammen >3 m wird die Bankettbreite auf 2,00 m
verbreitert, um eine groRere Auswahl passiver Schutzeinrichtungen zu erméglichen.
Im Bereich von Larmschutzwanden und Irritationsschutzwéanden betréagt die Bankett-
breite ebenfalls 2,00 m. Zur Wasserfuihrung wird in diesen Bereichen ein Bordstein
angeordnet (Darstellung siehe Unterlage 14, Blatt 14). Von Baubeginn bis Bau-km
1+780 verlauft die StralRe in einem Quellschutzgebiet. Hier werden sowohl fir die
B 27 neu als auch die hier vorhandenen Rampen und Nebenstrecken sowie die PWC-
Anlage erforderliche MaRnahmen nach den ,Richtlinien fur Stral3en in Wasserschutz-
gebieten, Ausgabe 2016" (RiStWag 2016) angeordnet (Details siehe Unterlage 14,
Blatt Nr. 2, 5, 8, 10 und 14).

Die Trassierung wurde so ausgewahlt, dass die maximale Querneigung auf 6 % be-
schrankt werden kann. Verwindung und Anrampung erfolgen nach Regelvorgabe der
RAA. Eine Ausnahme davon bildet lediglich die erforderliche Verwindung am Baube-
ginn, da hier im Bereich der geringen vorhandenen Langsneigung von 0,2 % die Rich-
tungsfahrbahn nach Hechingen vom Dachprofil auf S&dgezahnprofil mit Einseitneigung
verwunden werden muss. Hier ist die Ausfiihrung einer Schragverwindung auf 140 m
Lange erforderlich. Die Detailausbildung wird im Rahmen der Ausflihrungsplanung
festgelegt.

Fur die Entwasserung ist am tiefen Rand des Mittelstreifens ein Bordstein vorgese-
hen. Gleiches gilt fir die Bereiche mit seitlichen Larmschutz- und Irritationsschutz-
wanden. Die erforderlichen Langsleitungen zum Transport des Strafl3enoberflachen-
wassers befinden sich im Mittelstreifen, unter Entwasserungsmulden und bei Larm-
schutz- oder Irritationsschutzwanden in den Bankettbereichen. Genauere Angaben
sind der Unterlage 14 zu entnehmen.

L 385 und Rampe zur L 384
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Der Ausbau der L 385 und der Neubau der Anschlussrampe zur L 384 erhalten einen
RQ 11 mit 8,00 m Fahrbahnbreite und 1,50 m breiten unbefestigten Banketten. Die
Fahrbahn gliedert sich in 3,50 m breite Fahrstreifen und 0,50 m breite Randstreifen.

Fur Ful3génger, Radfahrer und teilweise auch landwirtschaftlichen Verkehr werden
sowohl an der L 385 als auch an der AnschlussstralRe zur L 384 und an der L 384 im
Bereich des Kreisverkehrsplatzes Parallelwege angelegt, die an das vorhandene We-
genetz angebunden werden. Weitere Mal3nahmen fur Ful3génger und Radfahrer sind
nicht erforderlich.

K 6933

Die Verlegung der K 6933 erhalt den RQ 9 nach RAL 2012 mit 6,00 m Fahrbahnbreite
und 1,50 m breitem Bankett auf der einen Seite und 1,75 m breiten Trennstreifen und
2,50 m breiten kombinierten Rad- und Gehweg auf der anderen Seite. Die Fahrbahn
gliedert sich in einen 5,00 m breiten Fahrstreifen ohne Richtungstrennung und beid-
seitig 0,50 m breiten Randstreifen.

Fur den Ful3ganger- und Radfahrerverkehr wird der beschriebene kombinierte Rad-
und Gehweg angelegt, der insbesondere den Ortsteil Bad Sebastiansweiler mit der
Kernstadt Mdssingen und den Teilorten Bastenhardt und Belsen verbindet.

Rampen am AS K 6933

Die Rampen am Anschluss der K 6933 erhalten den Rampenquerschnitt Q 1 mit
6,00 m Fahrbahnbreite und 1,50 m breiten Banketten, die bei angrenzender Drei-
ecksinsel bzw. Entwésserungsmulde auf 1,00 m reduziert werden kann. Die Fahr-
bahn gliedert sich in einen 4,50 m breiten Fahrstreifen und beidseitig 0,75 m breiten
Randstreifen.

Rampen am Knoten L 385 und L 384

Die Rampen an den beiden genannten Knotenpunkten haben im Ein-Richtungsver-
kehr die zuvor beschriebene Rampenquerschnitte Q 1 und im Bereich mit Gegenver-
kehr den Rampenquerschnitt Q 4, der sich in eine 8.00 m breite Fahrbahn und beid-
seitig 1,50 m breiten Banketten gliedert. Bankette konnen bei angrenzenden Entwas-
serungsmulden auf 1,00 m Breite reduziert werden. Die Fahrbahn gliedert sich in
3,50 m breite Fahrstreifen, 0,25 m breite Randstreifen und eine 0,50 m breite Mittel-
markierung. Fir die Fahrstreifen sind in Kurven die erforderlichen Aufweitungen an-
zubringen.

Ortsverbindungsstraf3en

Die OrtsverbindungsstraRen zwischen Ofterdingen und Mdssingen sowie Dul3lingen
und Ofterdingen erhalten den Regelquerschnitt RQ 9 mit 6,00 m Fahrbahnbreite und
beidseits 1,50 m breiten Banketten, die bei angrenzenden Entwasserungsmulden auf
1,00 m reduziert werden kdnnen. Die Fahrbahn gliedert sich in einen 5,00 m breiten
Fahrstreifen ohne Richtungstrennung und beidseitig 0,50 m breiten Randstreifen. Die
Ortsverbindung zwischen Duflingen und Ofterdingen erhalt wegen des erhdhten
Lkw-Anteils, bedingt durch das angrenzende Gewerbegebiet, eine Fahrbahnbreite
von 6,50 m. Die Einteilung in Fahr- und Randstreifenbreite wird zur Ausfiihrung mit
der zustandigen Verkehrsbehorde festgelegt.

Die Ortsverbindungsstrafl3e zwischen Ofterdingen und Nehren erhélt den Querschnitt
RQ 9 nur im Bauwerksbereich, die anschlieRenden Strecken werden wie im Bestand
mit 4,75 m Fahrbahnbreite und beidseitig 0,75 m unbefestigten Banketten ausgefuhrt.

Wirtschaftsweg am Bachsatzgraben

Der Wirtschaftsweg am Bachsatzgraben hat hervorgehobene Bedeutung und wird als
Hauptwirtschaftsweg mit 4,75 m Fahrbahnbreite und beidseits 0,75 m unbefestigten
Banketten ausgefihrt.
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4.4.2

4.4.3

4.4.4

Fahrbahnbefestigung
Die Bemessung des Fahrbahnoberbaus erfolgt nach RStO 2012.

Die Belastungsklassen der jeweiligen StralRe wurden hierbei nach dem jeweils am
hdchsten belasteten Abschnitt bestimmit.

Der Planungsbereich liegt nach der RStO 12, Bild 6 an der Grenze zwischen der
Frosteinwirkzone | und Il. Im Baugrundgutachten wurde fir die Bemessung der Dicke
des Oberbaues die Zone Il berticksichtigt. Diese Einstufung wurde tibernommen.

Die Ermittlung der Belastungsklasse ist Unterlage 14.1 zu entnehmen.

Die Asphaltdeckschichten haben durchgangig die Korrekturwerte fur die Straf3en-
oberflache nach der RLS-90 fur DStrO = - 2 dB(A) zu erflllen. Im Bereich bei Bad
Sebastiansweiler ist auf der B 27 neu zwischen Bau-km 1+100 und 1+830 ein beson-
ders larmarmer Fahrbahnbelag mit DStrO = - 5 dB(A) vorgesehen.

Boschungsgestaltung

Boschungen werden mit einer Regelneigung von 1:1,5 angelegt und beim Ubergang
ins Gelande gemal Vorgaben der RAA bzw. RAL ausgerundet. Sowohl Einschnitts-
als auch Dammbdschungen erhalten in der Regel eine Oberbodenandeckung in
15 cm Starke. Im Bereich der Bodenarten 2 bis 4a (siehe Baugrundgutachten) wird
nach Angaben im LBP auf einem Teil der Boschungsflachen auf eine Oberbodenan-
deckung verzichtet, um die Entwicklung magerer Standorte zu ermdéglichen (ndheres
hierzu siehe Unterlage 9, landschaftspflegerischer Begleitplan).

Im Bereich der Bodenarten 4b und 4c (Festgestein) werden die Béschungen mit einer
Neigung von 1:1 und steiler geneigt, soweit die Standfestigkeit des anstehenden Fest-
gesteins dies zulasst. Auf eine Oberbodenandeckung wird hier verzichtet. Felsbanke
werden unverandert belassen, soweit keine Gefahrdung davon ausgeht. Beim Uber-
gang vom Festgestein auf die dariber liegenden Schichten wird eine befahrbare
Berme von 5,00 m Breite angelegt, die Boschungsneigung in den dariiber liegenden
Schichten betragt 1:1,8 und wird wie die Regelbdschung beim Ubergang ins Gelande
ausgerundet. Innerhalb des Festgesteins ist bei grol3eren Einschnitttiefen ebenfalls
eine befahrbare Zwischenberme von 5,00 m Breite vorzusehen.

Innerhalb der Wasserschutzgebiete sind auch in den Bdschungsbereichen und vor
allem den Mulden die erforderlichen Mal3nahmen nach RiStWag 2016 fur WSG-Zone
[, Stufe 2 vorzusehen.

Hindernisse in Seitenrdumen

Aufgehende Bauteile, wie LArm- und Irritationsschutzwande, oder Stitzwénde bei
Bad Sebastiansweiler sowie Felsbdschungen im anstehenden Festgestein, werden
durch passive Schutzeinrichtungen nach RPS 2009 gesichert.

Gleiches gilt fur Widerlager und Pfeiler der Bricken Uber die B 27, soweit dies erfor-
derlich ist und bei der Bauwerksplanung keine Querschnitte gewahlt werden kdnnen,
bei denen keine passiven Schutzeinrichtungen erforderlich sind. Weiter gilt dies sinn-
gemal fur Schilderpfosten und Notrufsdulen. Beleuchtungen und sonstige Einrich-
tungen, die Masten oder andere aufgehende Bauteile erfordern, sind derzeit nicht
bekannt.

Der Abstand neuer Pflanzungen wird auRerhalb der Bereiche, in denen ohnehin pas-
sive Schutzeinrichtungen erforderlich sind, so gewabhlt, dass die erforderlichen Sicher-
heitsabstdnde eingehalten werden.
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4.5

45.1

4.5.2

Knotenpunkte, Weganschlisse und Zufahrten

Anordnung von Knotenpunkten

Innerhalb des ca. 6,9 km langen Streckenabschnittes sind 3 Knotenpunkte vorgese-
hen:

— Halbanschluss der K 6933 zwischen Bastenhardt und Bad Sebastiansweiler in
Fahrtrichtung von und nach Balingen

— Vollanschluss der L 385 zwischen Ofterdingen und Méssingen

— Vollanschluss der L 384 zwischen Mdssingen und Nehren

Alle Anschlisse werden grundsatzlich teilplanfrei ausgebildet mit Ein- und Ausfadel-
spuren in der durchgehenden B 27 neu und Kreisverkehrsplatzen in der untergeord-
neten L 384 bzw. L 385 oder einfache Einmindungen in der untergeordneten K 6933.

Der in den RAA empfohlene Mindestabstand benachbarter Knotenpunkte wird unter-
schritten. Der Anschluss der K 6933 bei Bad Sebastiansweiler ist erforderlich, damit
auf den Bau einer zusétzlichen Verbindungsstral3e links der B 27 neu bis zum An-
schluss Bodelshausen verzichtet werden kann. Die Verbindungsstral3e ware auf-
grund der zu erwartenden erheblichen Beeintrachtigung des NSG "Altwiesen" sowie
des FFH-Gebietes Nr. 7520-311 "Albvorland bei Mdssingen und Reutlingen” natur-
schutzfachlich sehr problematisch.

Der Anschluss der L 384 ist erforderlich, um eine bessere Verknlpfung des nachge-
ordneten Netzes zu erreichen und insbesondere den Nordwestrand von Mdssingen
von unnoétigem Verkehr freizuhalten. In langwierigen Abstimmungen unter Beteiligung
des Projektbegleitenden Arbeitskreises wurde daher unter Abwéagung aller Gesichts-
punkte der hier dargelegte Abstand der Knotenpunkte festgelegt.

Beim Halbanschluss der K 6933 ist zusétzlich zu berlcksichtigen, dass die unbewirt-
schaftete Rastanlage mit WC sich in direkter N&he befindet. Die Ein- und Ausfadel-
spuren gehen hier als Verflechtungsspuren ineinander Uber. Alternative Flachen fur
die PWC-Anlage konnten trotz umfassender Suche nicht zur Verfiigung gestellt wer-
den. Der Mindestwert fur isolierte Knotenpunktplanungen wird lediglich zwischen
PWC-Anlage und dem Anschluss K 6933 unterschritten, daher ist hier die Ausbildung
der vorgenannten Verflechtungsstrecke erforderlich.

Die Absténde zwischen dem Halbanschluss K 6933 und dem Anschluss L 385 sowie
der L 385 und der L 384 liegen jeweils Uber der erforderlichen Mindestlange von
600 m. Hier sind die besonderen Anforderungen an die Beschilderung in Sonderféllen
gemal RWBA 2000 zu beachten.

Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

Halbanschluss K 6933 bei Bad Sebastiansweiler

Die Form des Halbanschlusses wurde gewahlt, da ausschlieRlich die Verkehrsbezie-
hung in/aus Richtung Hechingen zu gewahrleisten ist. Die gegenliberliegende Ver-
kehrsbeziehung infaus Richtung Tubingen wird am Anschluss der L 385 hergestellt.
Erforderlich ist der Anschluss u.a. damit auf den Bau einer zusétzlichen Verbindungs-
stralRe links der B 27 neu zwischen Bad Sebastiansweiler und dem Anschluss Bo-
delshausen verzichtet werden kann.

Aufgrund der besonderen topographischen Verhaltnisse und der Linienfihrung der
B 27 neu werden die Anschlussrampen als Parallelrampen mit einer Einmiindung und
einer Kreuzung ausgefiihrt. Die Einmindung ergibt sich mit der Ausfahrrampe aus
Richtung Hechingen und der K 6933, die Kreuzung mit der K 6933 und der Einfahrt
Richtung Hechingen sowie der B 27 alt von Ofterdingen (zurlickgebaute Ortsverbin-
dungsstral3e Ofterdingen - Bad Sebastiansweiler) und der Anschluss der Ortsstral3en
nach Bad Sebastiansweiler. Die Ein- und Ausfadelspuren werden, wie oben beschrie-
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fahrten

ben, als Verflechtungsstrecke zu der nach Suden anschlieRenden PWC-Anlage aus-
gebildet. Fur die Rampen sind aufgrund der relativ geringen Verkehrsmengen Q1-
Rampen ausreichend.

An den untergeordneten Einmundungen an der K 6933 sind aufgrund der Uberwie-
genden Fahrbeziehungen von/zur Aus- und Einfahrrampe keine Linksabbiegespuren
und Fahrbahnteiler erforderlich. Uber die Markierung und verkehrsrechtliche Beschil-
derung wird im weiteren Entwurfsverfahren entschieden. Das minimale Sichtfeld nach
Bild 63 der RAA ist trotz der beengten Verhaltnisse an der Einfahrt Richtung Hechin-
gen eingehalten.

Ein Nachweis Uber die Qualitat des Verkehrsablaufes an der untergeordneten Ein-
muindung/Kreuzung ist aufgrund der geringen Verkehrsmengen nicht erforderlich. Es
wird von einer guten bis sehr guten Qualitat des Verkehrsablaufes ausgegangen.

AS L 385 nach Mdssingen/Ofterdingen

Die Ausbildung des Knotenpunktes erfolgt als symmetrisches halbes Kleeblatt nach
Bild 47 der RAA mit Kreisverkehrsplatzen in der untergeordneten L 385 mit An-
schlussrampen im Sidost- und Sudwest-Quadranten. Eine Knotenpunktldsung als
diagonales halbes Kleeblatt mit Anschlussrampe im Nordwest- und Sudost-Quadran-
ten scheidet wegen des vorhandenen Sportplatzes und der vorhandenen Erschlie-
Bungsstralle zum Gewerbegebiet in diesem Bereich aus. Ein- und Ausfadelspuren
erhalten die Regellange von 250 m. Alle Ein- und Ausfadelspuren liegen im Bereich
von Bauwerken (BW 4 und 7), was sich wegen der besonderen Lage der Anschluss-
stelle nicht vermeiden lasst.

Die minimalen Sichtfelder gemaR Bild 63 der RAA sind an beiden Einfahrten gewéhr-
leistet. Die Dreiecksinseln werden von Bepflanzung freigehalten, um die erwiinschten
Sichtfelder soweit wie moglich zu gewahrleisten.

Fur die Rampen ist im direkten Ein- und Ausfahrbereich der Querschnitt Q 1 erforder-
lich, im anschlieRenden Bereich mit Gegenverkehr der Querschnitt Q 4. Der An-
schluss der Rampen an die untergeordnete L 385 erfolgt als Kreisverkehr. Die Quali-
téat des Verkehrsablaufes wurde fir beide Kreisverkehrsplatze in den Spitzenstunden
vormittags und nachmittags mit der Stufen A bis C ermittelt. Die Kreisverkehre sind
nach RAL 2012 mit einem AufRendurchmesser von 40 m entworfen.

AS L 384

Der Anschluss der L 384 erfolgt in Trompetenform gemalf Bild 51 der RAA lber eine
Verbindungsrampe zwischen B 27 und L 384. Damit die Verbindungsrampe moglichst
lange parallel zur Bahnlinie zwischen Méssingen und Tibingen gefuihrt werden kann,
ist die Variante der rechtsliegenden Trompete gewahlt worden. Fir die beiden Paral-
lelrampen und die direkten Ein- und Ausfahrbereiche ist der Rampenquerschnitt Q 1
ausreichend, fur den Bereich mit Gegenverkehr fur die Anschlussrampe bzw. die An-
schlusstrecke wird ein Querschnitt RQ 11 nach RAL 2012 festgelegt. Die minimalen
Sichtfelder nach Bild 63 der RAA sind an den Einfahrten eingehalten.

Die Verknupfung der Anschlussstrecke zur L 384 mit der L 384 erfolgt in Form eines
Kreisverkehrsplatzes nach RAL 2012. Der Aul3endurchmesser des Kreisverkehrs-
platzes betragt 40 m. Die Qualitat des Verkehrsablaufes fir den Kreisverkehrsplatz
wurde mit der Stufe B ermittelt.

Fuhrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen, Zu-

AS K 6933

Mit dem AS K 6933 ist eine Verlegung der K 6933 verbunden. An die verlegte K 6933
wird auf der Sldseite ein Parallelweg angeschlossen, der in die K 6933 alt und den
vorhandenen Wirtschaftsweg Flst. 9002 tibergeht. An der Nordseite wird ebenfalls ein
Parallelweg angeschlossen, der u.a. der Erschliefung des RKB Nr. 1 dient.
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Westlich der B 27 ergibt sich eine Kreuzung der K 6933 mit der Einfahrrampe auf die
B 27 Richtung Hechingen und der zur OV-Stral3e zwischen Bad Sebastiansweiler und
Ofterdingen zur riickgebauten B 27 alt, die K 6933 geht in die ErschlieBungsstralie
zur Kurklinik Gber. An dieser ErschlieBungsstral3e ist eine Haltestelle und Wendean-
lage fUr den offentlichen Verkehr angeordnet. Diese Haltestelle ist erforderlich, auf-
grund der entfallenden Haltestelle an der B 27 alt zwischen Bau-km 1+600 -1+700.
AulRerdem geht die ErschlieBungsstralie auf die zur OrtsstralRe zuriickgebaute B 27
Uber, die wie bisher die vorhandenen Gebaude entlang der B 27 alt erschliel3t. Die
Stral3e endet sudlich der Bebauung mit einer Wendeanlage fir Pkw.

Der Ortsteil Bad Sebastiansweiler ist damit sowohl Uiber die K 6933 als auch die OV-
Stral3e zwischen Bad Sebastiansweiler und Ofterdingen an das Stral3ennetz ange-
schlossen.

AS L 385 zwischen Ofterdingen und M@ssingen

Fur den Anschluss der L 385 an die B 27 wird die L 385 auf eine Lange von ca. 630 m
in etwa auf vorhandener Trasse veréndert und ausgebaut. Von Ofterdingen kommend
enthalt der Ausbau folgende Bestandteile:

— Bevorrechtigung der Linienfihrung B 27 alt auf die L 385 mit untergeordnetem An-
schluss der B 27 alt nach Bad Sebastiansweiler als T-Einmuindung mit Linksabbie-
gespur im neuen StralRenzug B 27 alt / L 385 und Fahrbahnteiler im untergeord-
neten Anschluss der B 27 alt von Bad Sebastiansweiler

— Kreisverkehrsplatz zum Anschluss der Nordwestrampe von / zur B 27 und der M6-
ssinger Stral3e (Zufahrt ins Gewerbegebiet und nach Ofterdingen)

— Kreisverkehrsplatz zum Anschluss der Stidostrampe von / zur B 27 neu

Fur die ErschlieBung der Flachen zwischen B 27 neu, B 27 alt und L 385 werden zwei
neue Zufahrten an die zur OrtsverbindungsstralRe zurlickgebaute B 27 alt hergestellt.
Uber die erste sidliche Zufahrt sind die Wirtschaftswege Flst. 9314 und 9291 ange-
schlossen und Uber die zweite sidliche Zufahrt der vorhandene Parallelweg
Fist. 1746, der entlang der L 385 verlauft. Dieser Weg wird entlang des Kreisverkehrs-
platzes und der Nordwestrampe verlangert und mit dem Bauwerk 5b tber den Ern-
bach Gberfuhrt, um die Flachen zwischen dem Tannbach / Ernbach und der B 27 / An-
schlussrampe zu erschliel3en. Fur die ErschlielBung der bebauten Flachen im An-
schlussohr der Nordwestrampe wird die bestehende Zufahrt verlegt und zwischen
den beiden Kreisverkehrsplatzen an die L 385 angeschlossen.

Der vorhandene Parallelweg ndrdlich der L 385 wird ausgehend vom vorhandenen
Weg auf dem Flst. 1770 unter Bauwerk 7 unterfiihrt, um den Kreisverkehrsplatz her-
umgefihrt und geht dann in den vorhandenen Parallelweg Uber. Dieser Weg dient
gleichzeitig als Rad- und FuRwegverbindung zwischen Méssingen und Ofterdingen.

AS L 384 zwischen Méssingen und Nehren

Die VerbindungsstralRe zwischen der B 27 neu und der L 384 wird mit einem Kreis-
verkehrsplatz an die L 384 angeschlossen. Der dstlich der L 384 verlaufende parallele
Rad- und Wirtschaftsweg wird um den Kreisverkehrsplatz herumgefiihrt. Der westlich
der L 384 verlaufende Parallelweg wird am Bdschungsful® der Verbindungsstralie
weitergefuhrt und geht ca. 150 m westlich vom KVP in den vorhandenen Wirtschafts-
weg auf Flst-Nr. 2065 (Gemarkung Ofterdingen) tber. Der vorhandene Parallelweg
entlang der Bahnlinie zwischen Balingen und Tubingen wird stidlich des KVP an die
L 384 angeschlossen. Am Kreisverkehrsplatz ist eine Querungsstelle fir Radfahrer
und Ful3ganger vorgesehen.

Weitere Veranderungen im vorhandenen StralRen- und Wegenetz

Siehe Ziffer 4.2. Nutzung / Anderung des umliegenden StraRBen- bzw. Wegenetzes
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46.1

Besondere Anlagen

Rast- und Nebenanlagen

Erforderlichkeit der Rastanlage

Diese Rastanlage soll als Ersatz fir die bereits heute an diesem Standort vorhande-
nen beidseitigen, einfachen Parkplatzen mit je 100 m Lange an der einbahnigen
B 27alt, dienen.

Die vorhandenen Anlagen ermdglichen heute das Aufstellen von lediglich ca. 3 LKW
und 10 PKW. In beiden Richtungen existieren zurzeit keine WC-Anlagen.

Der Standort der Rastanlage liegt in etwa mittig auf der groBrdumigen Verbindung
Stuttgart - Rottweil und wurde aufgrund der gegebenen Topographie im Planungsge-
biet bestimmt.

Der DTV wo-so fur den Kraftfahrzeugverkehr und Schwerlastverkehr der Verkehrszéh-
lung 2015 liegt in den Bereichen:

B 27 Hechingen - Mdssingen (7620 1100), bei

e 29.151 Kfz/24h
e 1941 Fz/24h SV

B 27 Mdssingen - Nehren (7520 1100), bei

o 25.226 Kfz/24h
e 1.709 Fz/24h SV

Anhand der DTV-Werte wird deutlich, dass durch das Inkrafttreten der Verordnung
Uber Lenk- und Ruhezeiten im Juli 2006 eine erhdhte Nachfrage nach Abstellplatzen
fur LKWSs besteht und diese Nachfrage nur durch die Anlage von unbewirtschafteten
Rastanlagen an autobahnahnlichen BundesstralRen gemindert werden kann. Aul3er-
dem erfolgt eine Verbesserung der Verkehrssicherheit, da der Schwerlastverkehr an-
sonsten gezwungen ist auf Verzdgerungs- und Beschleunigungsstreifen zu rasten,
um die Lenk- und Ruhezeiten einzuhalten.

Planungsgeschichte der Rastanlage

Der am 15.11.2004 aufgestellte Vorentwurf des Regierungspréasidiums Tubingen sah
zunéchst eine unbewirtschaftete Rastanlage beidseitig der B 27 mit WC-Gebaude so-
wie 25 PKW und je 12 LKW-Stellflachen vor. Diese war nach der Richtlinie fir Rast-
anlagen an Straf3en Teil 1 (RR 1) von 1981 konzipiert worden.

Der Bundesrechnungshof war mit Schreiben vom 22.09.2005 der Ansicht, dass die
Parkplatznachfrage eher gering und somit die Rastanlage erheblich Uberdimensio-
niert sei, da die B 27 in diesem Bereich nach der Verkehrsuntersuchung zum uber-
wiegenden Teil von Ziel- und Quellverkehr und von regionalem Verkehr zwischen den
einzelnen Mittelzentren gepréagt ist und der Anteil des weitraumigen Verkehrs lediglich
bei etwa 20 % liegt. Der Bundesrechnungshof bat um Prifung der Notwendigkeit der
Rastanlage und ggf. Dimensionierung in Anlehnung an die Vorlaufigen Hinweise zu
den Richtlinien fir Rastanlagen an StrafRen bezuglich Autobahnrastanlagen (VHRR).

Das Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) hat unter
Bezug auf die Mitteilung des Bundesrechnungshofes vom 22.09.2005 und nach Pri-
fung der hierzu vorgelegten Stellungnahme des Landes der Rastanlage zugestimmt
(Schreiben des Innenministeriums vom 13.12.2007). Mit der Begriindung, dass die
B 27 im Streckenabschnitt zwischen der A 8 und der A 81 sukzessive 2-bahnig auto-
bahn&hnlich ausgebaut wird und im Endausbau einschlie3lich des einbahnigen, aus
einer Folge von Ortsumgehungen bestehenden Teilabschnittes, eine Lange von rund
80 km aufweisen wirde. Aus hygienischen Griinden ist die Rastanlage mit einer WC-
Anlage auszustatten. Die Rastanlage wirde zudem auf einer Lange von tiber 140 km
(Schweizer Grenze — Stuttgart) die erste und einzige Moglichkeit darstellen ein offent-
liches WC auf einem Parkplatz an der B 27 zu nutzen, was eine zuséatzliche erhebliche
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Verbesserung in hygienischer Sicht darstellen wiirde. Auch der vorgesehenen Lage
und der vorgeschlagenen Kapazitat von 12 PKW und 7 LKW Stellplatzen je Seite
(nach den Vorlaufigen Hinweisen zu den Richtlinien fir Rastanlagen an Stral3en be-
zlglich Autobahnrastanlagen 1999 (VHRR)) wird vom BMVBS zugestimmt. Keine
Notwendigkeit wird dagegen in der Schaffung einer Gehweganbindung zur Ortslage
Bad Sebastiansweiler zu Lasten des Bundes gesehen.

Seit dem Jahre 2005 existieren neue umweltfachliche und naturschutzrechtliche Vor-
gaben. Aufgrund der Erweiterung des Vogelschutzgebietes Nr. 7820-441 ,Stidwest-
alb und Oberes Donautal“ wurde die siiddstlich gelegenen Rastanlage verschoben
und auRRerhalb des Vogelschutzgebietes vorgesehen. Fir das Vogelschutzgebiet sind
keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten. Die Rastanlage wird durch Ver-
wallung, Einzaunung und Bepflanzung so gestaltet, dass das Umfeld so gering wie
maoglich (auch durch Lichteinwirkung) beeintrachtigt wird.

Dimensionierung der Rastanlage

Die Vorlaufigen Hinweise zu den Richtlinien fir Rastanlagen an Straf3en beziiglich
Autobahnrastanlagen wurden zwischenzeitlich ersetzt durch die Empfehlungen fir
Rastanlagen an Straf3en Ausgabe 2011 (ERS 2011).

Die gewahlte Rastanlage entspricht den heute gultigen Empfehlungen fir Rastanla-
gen an StralRen, Anhang 9, Musterplan A 1: Regellésung fir eine kleine unbewirt-
schaftete Rastanlage. Bei anndhernd gleicher Flacheninanspruchnahme im Vergleich
zum Vorentwurf 2004 umfasst das vorgesehene Stellflachenangebot fir LKW je
19 und fur PKW je 31 Stellplatze.

Rastanlagen an den Bundesstralien werden im Gegensatz zu den Autobahnen nicht
in regelméaRigen Abstanden, sondern nur im Einzelfall angeordnet, wenn hierfir vom
Fernverkehr her ein entsprechendes Bediirfnis vorliegt. Die Dimensionierung der
Rastanlagen an den Autobahnen erfolgt anhand eines nachfrageorientierten Dimen-
sionierungsverfahrens auf der Grundlage der Bedarfsplanprognose, an den Bundes-
straf3en nach drtlichen Einschatzungen auf der Grundlage der vorliegenden Erfahrun-
gen.

Nach der neuen ERS erfolgt die Dimensionierung der Rastanlage im Wesentlichen
Uber die Ermittlung der Anzahl der Parkstande fir PKW und LKW. Die Ermittlung des
Parkraumangebotes flir LKW beruht auf einem Schatzverfahren aus einer statisti-
schen Analyse die aus einer bundesweiten Erhebung der nachts abgestellten LKW
auf Bundesautobahnen im Jahre 2008 angefertigt wurde.

Die zu erwartende Nachfrage lasst sich bei diesem Verfahren aus dem DTVsy, der
Abschnittslange L des relevanten Abschnittes und der vorhandenen LKW-
Parkmdglichkeiten K in diesem Abschnitt ermitteln. Abschnitte werden tber Langen
mit moglichst homogenen Schwerverkehrsanteilen von ca. 30 - 100 km gebildet.

Bei der Dimensionierung der Rastanlage wurde die (nach ERS 2011, Anhang 9, Mus-
terplan A 1) kleinstmdgliche Regellésung flr unbewirtschaftete Rastanlagen gewahilt.

Sonstige Anlagen des ruhenden Verkehrs

Neben der oben beschriebenen PWC-Anlage sind zwei Mitfahrerparkplatze (P+M)
Bestandteil der Planunterlagen. Die P+M-Plétze liegen an den Anschliissen der L 385
und der L 384 und ermdglichen an beiden Anschlussstellen die Bildung von Fahrge-
meinschaften fir die Weiterfahrt auf der B 27 neu. Die GroRRe der P+M-Platze ent-
spricht den Erfahrungen bei vergleichbaren Platzen.
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4.7 Ingenieurbauwerke
4.7.1  Tunnel und Trogbauwerke
Sind keine geplant.

4.7.2 Briucken und Durchlasse

Bau- | Bauwerksbe- Bau-km | Lichte Kreu- Lichte Breite zw. |Vor-

werk | zeichnung Weite zungs- Hohe Gelandern |gesehene

bzw. winkel [m] [m] Grindung
Lange [gon]
[m]

01 Unterfuihrung fir | 0+445 ca. 15,0 ca. 100,00 | 26,50 ca. 31,60 Tief-
Wildtiere und grindung
Hungergraben

02 Grinbrucke Uber | 0+670 - ca. 31,0 ca.100,00 |=4,70 ca. 50,00 Flach-/Tief-
die B 27 neu 0+720 griindung

03 Briicke im Zuge | 1+789 ca. 36,5 ca.100,00 |=4,70 ca. 11,80 Flach-
der K 6933 Uber griindung
die B 27 neu

04 Briicke im Zuge 3+066 - ca.192,00 |ca.100,00 | max. 15,0 |ca.2x15,55 | Bohrpfahl-
der B 27 neu 3+259 grundung
Uber den ,Tann-
bach“

05 Briicke im Zuge | 3+443 ca.14,00 |ca.113,03 |max.4,3 |ca.12,80 Flach-
der Anschluss- griindung
rampe von Tubin-
gen nach Hechin-
gen uber den
L,Ernbach”

05a | -entfallt-

05b | Briicke im Zuge |3+443 ca.14,00 |ca.113,03 |max.4,1 |ca.4,50 Flach-
eines Wirt- griindung
schaftsweges
Uber den ,Ern-
bach*

06 Briicke im Zuge | 3+510 ca. 9,5 ca. 106,44 | max. 5,70 |ca.14,60 Flach-
der Anschluss- griindung
rampe von
Hechingen nach
Tubingen Uber
den ,Ernbach”

07 Briicke im Zuge 3+566 ca. 90,0 ca. 125,74 | 24,70 ca. 31,60 Pfahl-
der B 27 neu grindung
Uber die L 385
und den ,Ern-
bach“

08 Briicke im Zuge 3+900 ca.57,50 ca. 104,77 | ca. 10,0 ca. 31,60 Tief-
der B 27 neu Uber grindung
Uber die ,Stein- Steinlach-
lach“und einen bzw. = 3,2
ww Uber WW

09 Briicke im Zuge | 4+104 ca. 40,00 |ca.87,15 |=24,70 ca. 11,80 Flach-/Tief-
QV-StralRen griindung
Ofterdingen —

Maossingen uber
die B 27 neu

10 Briicke im Zuge |4+765 ca. 37,00 |ca. 100,00 |=4,70 ca. 8,60 Flach-
eines Wirt- griindung
schaftsweges
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4.7.3

4.7.4

Uber die
B 27 neu

5+001 Flach-

grindung

11 Briicke im Zuge
der L 384 Uber
die B 27 neu

ca. 40,00 |ca.99,07 |=4,70 ca. 12,20

5+271 Flach-

griindung

12 Briicke im Zuge
der OV-StralRe
Nehren — Ofter-
dingen uber die
B 27 neu

ca. 48,00 |ca. 82,84 |24,70 ca. 10,60

13 Griinstreifenbri- | 5+580
cke Uber die

B 27 neu

ca. 33,00 |ca.100,00(=4,70 ca. 12,75 Flach-

grindung

6+215 Flach-

griindung

14 Briicke im Zuge
der B 27 neu
Uber den ,Ehren-
bach* und einen
wWw

ca. 20,00 |ca. 100,00 | 24,50

Uber WW

ca. 31,60

Tabelle 31: Geplante Briicken und Durchlasse

Stitzwande

Im Bereich von Bad Sebastiansweiler verlauft die B 27 neu ab Bau-km ca. 1+600 in
einem Einschnitt. Um Flache zu sparen und eine bessere Larmabschirmung zu erzie-
len, wird der Hohenunterschied in Richtung Bebauung mit einer Stiitzwand abgefan-
gen. Die Stutzwand geht bis zum Ende der Bebauung bei Bau-km ca. 2+300. Auch
entlang der Einfahrrampe von der K 6933 aus in die B 27 Richtung Hechingen ist eine
Stitzwand sowohl zum Gelénde als auch zur B 27 neu hin erforderlich.

Weitere Stitzwénde sind im Bereich des tiefen Einschnittes am Endelberg erforder-
lich, um den Flachenverbrauch auf ein vertragliches Mal3 zu reduzieren.

Schutzwande / Uberflughilfen / Grinbriicken

Dimensionierung und Gestaltung der Querungs- und Uberflughilfen sowie der erfor-
derlichen Leit- und Sperreinrichtungen erfolgen nach den einschlagigen fachlichen
Vorgaben (insbesondere des Merkblattes zur Anlage von Querungshilfen fir Tiere
und zur Vernetzung von Lebensrdumen an Stral3en MAQ, Ausgabe 2008).

Bauwerks-bezeich- Bau- |Lichte Breite zwi- |Lichte Konstrukti- | Kreuzungs-
nung km Weite / schen Ge- |Hohe onshdéhe winkel
Lange lander
Bauwerk 2: 0+670 |ca.31,0m |ca.50,00m [=24,70m |ca.1,80m 100,00 g
bis

Grlnbricke Uber die

B 27 neu 0+720

Bauwerk 13: 5+580 |[ca. 33,00 |ca.12,75m [24,70m |ca.1,80m 100,00 g

Grunstreifenbriicke m

Uber die B 27 neu

Tabelle 32: Ubersicht Griinbriicken

Lfd. Art der Schutz- Von/bis Bau-km Abmessungen: Absorpti-

Nr. wénde Seite in Stationie- ca. Lange [m], ca. Hbhe | onsgrad
rungsrichtung ii. Gradiente [m]

1 Irritationsschutz- 0+000 — 0+670 re L=1.020 m absorbierend

wand Nr. 1 0+350 — 0+670 li und H=4,0m (Refl.verlust

Uber Griinbriicke >4 dB(A)

2 Irritationsschutz- 0+720 — 0+780 L=182m absorbierend

wand Nr. 2 beidseitig u. Gber Griin- | H=2,0-4,0m (Reflexions-
bricke verlust =2 4
dB(A)
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4.8

48.1

Lfd. Art der Schutz- Von/bis Bau-km Abmessungen: Absorpti-
Nr. wénde Seite in Stationie- ca. Lange [m], ca. Hbhe | onsgrad
rungsrichtung ii. Gradiente [m]
3 Irritationsschutz- 0+204 bis 0+239 37maufBW5,H=2,0 ohne
wand Nr. 3und 3b | (rechts) m
0+196 bis 0+233 (links) | 34 m auf BW 5b, H=2,0
m
4 Irritationsschutz- 3+842 bis 3+967 (links) | 125 m auf BW 8 ohne
wand Nr. 4 H=40m
5 Irritationsschutz- 5+480 — 5+570 L=163 m ohne
wand Nr. 5 beidseitig und auf Bri- H=2,0 m Uber Gelande
cke
6 Irritationsschutz- 5+582 — 5+702 L=290 m ohne
wand Nr. 6 beidseitig und auf Bri- H=2,5 m lber Gelande
cke

Tabelle 33: Ubersicht der erforderlichen Schutzwénde

Larmschutzanlagen

Ubersicht der erforderlichen Larmschutzanlagen

Zu den Larmschutzanlagen zéhlen alle aus der schalltechnischen Untersuchung und
dem landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) abgeleiteten Malinahmen zur Larm-
abschirmung (siehe Unterlagen 9, 17 und 19).

Folgende aktive Larmschutzmafinahmen sind entlang der Strecke erforderlich:

Lfd. Art der Bau-km StralRen- Abmessungen: Absorptionsgrad
Nr. Larmschutzan- von-bis seite ca. Lange [m], (Reflektionsverlust)
lage ca. Hohe 0.
Gradiente [m]
1 Larmmindernde Gesamte | beidseitig DStrO = -2dB(A)
StralRenoberflache | Strecke
2 Larmmindernde 1+100 - | beidseitig L=727m DStrO = -5dB(A)
StraRenoberflache | 1+827
(OPA)
3 Schutzwall 0+720 - | rechts L=480m
1+200 H=3,0m
4 Schutzwall 0+720 - | links L=500m
ca. 1+175 H=50-3,0m
5 Schutzwall 1+200 - | rechts L=193 m
1+390 H=20m
6 Schutzwall 1+475 - | rechts L=126m
1+600 H=20m
7 LS-Wand Nr. 1 1+100 - | links L=365m hochabsorbierend
1+465 H=5,0-35m | (Refl.verlust = 11
dB(A)
8 LS-Wand Nr. 2 1+100 - | Mittelstreifen | L=727 m hochabsorbierend
1+827 H=4,0m (Refl.verlust = 11
dB(A)
9 LS-Wand/ Stiitz- 1+460 - | links L=316m hochabsorbierend
wand Nr. 1 1+775 H=3,5m. OK | (Refl.verlust = 11
Stw. dB(A)
10 LS-Wand Nr. 3 1+392 - | rechts L=85m hochabsorbierend
1+474 H=4,0m (Refl.verlust = 11
dB(A)
11 LS-Wand/ Stiitz- 1+796 - | links L=174m hochabsorbierend
wand Nr. 2 1+970 H=1,5m lber (Refl.verlust = 11
OK Stitzwand dB(A)
12 LS-wall 1+797 - | rechts L=783m
2+580 H=3,0-53m
(bis Ein- (Anschluss an
schnitt) Einschnitts-
héhe)
N 1:1,5; Krone
4m
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4.8.2

4.8.3

4.9

Lfd. Art der Bau-km StralRen- Abmessungen: Absorptionsgrad
Nr. Larmschutzan- von-bis seite ca. Lange [m], (Reflektionsverlust)
lage ca. Héhe Q.
Gradiente [m]
13 LS-Wand Nr. 4 2+880 - | rechts L=494 m hochabsorbierend
ca. 3+380 H=4,0m (Refl.verlust = 11
dB(A)
14 LS-Wand Nr. 5 2+960 — | links L=338m hochabsorbierend
3+288 H=20m (Refl.verlust = 11
dB(A)
15 LS-Wand N. 6 und | 3+671 — | rechts L=188+91 = hochabsorbierend
Nr. 6* 3+946 279 m (Refl.verlust 2 11
H=3,0m dB(A)
16 Irritationsschutz- 0+000 - | links und L=1.020 m absorbierend
wand Nr. 1 0+670 re | rechts H=4,0m (Refl.verlust = 4 dB(A)
0+350 -
0+670 i
und
Uber
Griunbri-
cke
17 Irritationsschutz- 0+720 - | links und L=182m absorbierend
wand Nr. 2 0+780 rechts H=2,0-4,0m | (Reflexionsverlust = 4
beidseitig dB(A)
u. Uber
Griunbri-
cke

Tabelle 34: Aktive LarmschutzmaBnahmen entlang B 27 neu

Gestaltung der Larmschutzanlagen

Alle Larmschutzwénde sind hochabsorbierend mit einem Reflexionsverlust von min-
destens 11 dB(A) auszufihren. Die Irritationsschutzwande 1 und 2 bei der Grinbri-
cke mussen einen Reflexionsverlust von mindestens 4 dB(A) aufweisen.

Die Stutzwand im Bereich Bad Sebastiansweiler wird ebenfalls hochabsorbierend mit
einem Reflexionsverlust von mindestens 11 dB(A) ausgefuhrt, damit die gegenlber-
liegende Seite Richtung Bastenhardt nicht verlarmt wird.

Alle Waélle werden beidseitig mit einer Neigung von 1:1,5 hergestellt. Die Kronenbreite
betragt ab einer Wallhéhe von 2,0 m stets 4,0 m. Damit wird der Zugang fur die Pflege
ermdglicht. Walle bis 2,0 m Héhe haben eine Kronenbreite von 1,5 m.

Verweis auf larmmindernde Fahrbahnoberflachen

GemaR der unter Kapitel 4.8.1 (Ubersicht der erforderlichen Larmschutzanlagen) auf-
gefuhrten Tabelle ist flr die Gesamtstrecke eine larmmindernde StraRenoberflache
zu verwenden, fur die nach RLS-90 ein Korrekturwert DStrO von - 2 dB (A) anzuset-
zen ist.

Darlber hinaus ist zwischen Bau-km 1+100 und 1+827 eine offenporige Asphaltdeck-
schicht (OPA) oder sonstige geeignete Stral3enoberflache auszufihren, fur die ein
Korrekturwert DStrO von - 5 dB (A) nach RLS-90 angesetzt werden kann.

Offentliche Verkehrsanlagen

Entlang des Streckenabschnittes sind Buslinien des offentlichen Personennahver-
kehrs betroffen. Die Anschlussstellen und Detailbereiche, insbesondere im Bereich
Bad Sebastiansweiler, sind mit den o6rtlichen Betreibern des Personennahverkehrs
abgestimmt. Die entfallenen Bushaltestellen zwischen Bau-km 1+600 und 1+700 wer-
den an die neue OV Ofterdingen-Bad Sebastiansweiler (B 27alt) an Bau-km 1+820
versetzt.

Die Bahnlinie Tubingen - Balingen ist von der MaRnahme nur indirekt betroffen. Die
Anschlussrampe zur L 384 ist in ausreichendem Abstand zu der Bahnlinie geplant.
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Derzeit Iauft von dem Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb eine Vorabstim-
mung zu einem zweiten Gleis. Der letzte aktuelle Planstand vom 14.11.2014 dazu ist
in den Planunterlagen berticksichtigt.

Leitungen

Rechtmallig hergestellte Leitungen aller Art (Versorgungsleitungen, Kanalisation,
Dranungen u.a.) hat der Leitungseigentimer im Benehmen mit dem Tréager der Stra-
Benbaulast im notwendigen Maf3e zu &ndern. Die Kostenregelung bestimmt sich nach
den bestehenden Rahmen- bzw. Mustervertragen oder anderen gesetzlich bestehen-
den Regelungen. Die Kostenlast fir das Verlegen der Leitungen etc. ist nach Malf3-
gabe der einschlagigen Gesetze, Vertrage oder nach MaRRgabe des Entschadigungs-
rechtes zu Gbernehmen und ist nicht Gegenstand der Planfeststellung.

Die Unterhaltspflicht fur die Kreuzungsanlagen verbleibt beim Leitungstrager, der
auch die Kosten fur eine evtl. Wertverbesserung zu tibernehmen hat. Ein Stral3enbe-
nutzungsvertrag ist ggf. abzuschlief3en.

Telekommunikationslinien sind keine Leitungen im vorgenannten Sinne. Bei Verle-
gung einer leitungsfihrenden Straf3e tragt der Leitungsbetreiber nach dem geltenden
Telekommunikationsgesetz (TKG) die Umlegungskosten.

Neben den u.s. Tabellen 35-40 sind des Weiteren auch die Regelungen der Unter-
lage 11 (Regelungsverzeichnis) zu beachten.

Der Bereich der geplanten Trasse wird im Wesentlichen von den Stadtwerken Mds-
singen mit Wasser und Energie versorgt. Die vorhandenen Abwasserkanale obliegen
ebenfalls den Stadtwerken, sie miinden weiter in den langs des Tannbaches und der
Steinlach verlaufenden Schmutzwassersammler des Abwasserzweckverbandes
Steinlach-Wiesaz, der weiter bis zur Verbandsklaranlage auf der Gemarkung Duf3lin-
gen fuhrt.

Zum Abwasserverband gehdren die Gemeinden Dul3lingen, Nehren, Gomaringen,
Mdéssingen, Sonnenblhl, Ofterdingen und die Stadt Reutlingen.

Leitungstrager | Beschreibung der Leitung | Vorgesehene Regelung

Erdverlegte Energieleitungen (Kabel)

Stadtwerke Mdssingen Bereich Bad Sebastianswei- | Die B 27 neu wird in die-

Freiherr-vom-Stein-Stra3e 18 | ler, Bau-km 1+720. sem Bereich bis zu 6 m

72116 Mdssingen abgesenkt. Die queren-
den Leitungen sind zu
verlegen.

Netze BW GmbH Dass an der Anschlussstelle | Eine Sicherung bzw.

Region Heuberg-Bodensee L 385 gelegene Gebaude Umverlegung ist erfor-

Eltastralle 1-5 Hauserbach 1 wird von einer | derlich.

78532 Tuttlingen Niederspannungsleitung aus

Ofterdingen versorgt. Diese
quert den westlichen Kreisel.

Stadtwerke Mossingen Das RUB Bronnwasenacker | Sicherung bzw. Umver-
Freiherr-vom-Stein-Stral3e 18 | an der AS L 385 und der 6st- | legung im Bereich des
72116 Mossingen lichen Rampe wird Uber ein Ostlichen Kreisels erfor-
Niederspannungserdkabel derlich.
von der L 385 aus versorgt.
Netze BW GmbH Zwischen Bau-km 4+140 und | An neuen Verlauf der
Region Heuberg-Bodensee 4+300 quert die Trasse ein OV-Stral3e anpassen.
Eltastrale 1 -5 an der OV-StralRe von Ofter-
78532 Tuttlingen dingen nach Méssingen ver-

legtes 0,4 kV Erdkabel.
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Leitungstrager

Beschreibung der Leitung

Vorgesehene Regelung

Stadtwerke Mdssingen
Freiherr-vom-Stein-Strae 18
72116 Méssingen

Bei Bau-km 4+830 und
5+050 queren die Trasse
zwei in kreuzenden Wirt-
schaftswegen verlegte 20 kV
Erdkabel.

Bei 4+830 an neue Ho-
henlage anpassen und
im Kreuzungsbereich in
Schutzrohr verlegen, bei
5+050 verlegen und mit
BW 11 uber die B 27
neu uberfuhren.

Netze BW GmbH

Region Heuberg-Bodensee
Eltastralle 1 -5

78532 Tuttlingen

Bei Bau-km 5+700 quert die
Trasse ein verlegtes Erdka-
bel.

In Schutzrohr verlegen.

Netze BW GmbH

Region Heuberg-Bodensee
Eltastralle 1 -5

78532 Tuttlingen

Bei Bau-km 6+047 und
6+076 quert die Trasse ein in
einem Grasweg verlegtes
Erdkabel.

Das Kabel ist bis zur
Briicke Uber den Ehren-
bach an den neuen Pa-
rallelweg rechterseits
der Trasse zu verlegen.

Netze BW GmbH

Region Heuberg-Bodensee
Eltastrale 1 -5

78532 Tuttlingen

Bei 7+180 kreuzt ein Ener-
gieversorgungskabelpaket
die neu zu verlegende Ge-
meindeverbindungsstralle.

Das Kabel im Kreu-
zungsbereich mit der
Gemeindeverbindungs-
stral3e sichern.

Netze BW GmbH

Region Heuberg-Bodensee
EltastralRe 1 -5

78532 Tuttlingen

Bei 7+260 kreuzt ein Ener-
gieversorgungskabelpaket
die Gemeindeverbindungs-
stral3e.

Sicherung durch Leer-
rohre.

Tabelle 35: Erforderliche Anderungen im Leitungsnetz, Erdverlegte Energieleitungen

Energie-Freileitungen

Stadtwerke Mdssingen
Freiherr-vom-Stein-Stralle 18
72116 Mossingen

Von ca. Bau-km 0+500 bis
1+820 verlauft rechts der

B 27 neu im Abstand von 20
bis 50 m eine Energiefreilei-
tung, die vor allem das Ge-
baude Waldhof 1 und
Stettacker 1 versorgt.

Im Bereich der Auffil-
lung fir die Grinbrucke,
der PWC-Anlage und im
Bereich Anschluss

K 6933 und Kreuzung
mit K 6933 neu muss
die Freileitung verlegt
werden. Die Trafostation
bei 1+750 links der B 27
entfallt oder muss eben-
falls verlegt werden.

Stadtwerke Mdssingen
Freiherr-vom-Stein-Stralle 18
72116 Moéssingen

Mittelspannungsleitung quert
bei Bau-km 2+200 die
Trasse.

Freileitung verlegen und
Im Kreuzungsbereich
verkabeln.

Stadtwerke Mdssingen
Freiherr-vom-Stein-Stral3e 18
72116 Moéssingen

Ausgehend von der Trafosta-
tion neben der Ausfahrrampe
des Anschlusses L 385 ver-
sorgen mehrere Freileitun-
gen die umliegenden Anwe-
sen.

Die Freileitungen queren die
geplante B 27 bei den Statio-
nen 3+320, 3+380 und
3+410.

Die Leitungen entfallen
zum Teil und sind an-
sonsten zu verlegen
und/oder durch Erdkabel
Zu ersetzen.
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Netze BW GmbH

Region Heuberg-Bodensee
Eltastralle 1 -5

78532 Tuttlingen

Am neuen Anschluss der
Ortsverbindungsstraf3e Ofter-
dingen - Moéssingen lber-
spannt eine Energiefreilei-
tung sowohl die neue B 27
bei Bau-km 4+060, als auch
die Ortsverbindungsstralle
im Anschlussbereich.

Die Freileitung ist in die-
sem Bereich durch ein
Erdkabel zu ersetzen
und mit BW 9 lber die B
27 neu zu Uberflhren.

Netze BW GmbH
Genehmigungsmanagement
Netzentwicklung Projekte
Schelmenwasenstralle 15
70567 Stuttgart

Bei Bau-km 4+260 wird
durch die neue Trasse und
den neuen Anschluss der
Ortsverbindungsstrale Mos-
singen - Ofterdingen an den
Nordring eine 110 kV-Hoch-
spannungsleitung im flachen
Winkel unterquert. Ein Mast-
standort liegt innerhalb der
Trasse der B 27 neu.

Ein Mast ist zu verset-
zen. Zwei Felder mis-
sen geandert werden.
Eine Trassenverschie-
bung, die zum Erhalt
des Mastes flihren
wurde, scheidet wegen
des schiefwinkligen
Schnittes und der an-
grenzenden FFH-
Gebiete aus.

Netze BW GmbH
Genehmigungsmanagement
Netzentwicklung Projekte
Schelmenwasenstralle 15
70567 Stuttgart

Im Bereich der AS L 384
quert die 110 kV-Hochspan-
nungsleitung auch das nord-
westlich gelegene Ohr
(Trompete).

Die Gradiente der An-
schlussrampe wurde
nach Vorgaben des
Netzbetreibers so ge-
legt, dass die lichte
Hobhe zu den Leitersei-
len ausreichend ist.

Netze BW GmbH
Genehmigungsmanagement
Netzentwicklung Projekte
Schelmenwasenstralle 15
70567 Stuttgart

Im Bereich des AS L 384
quert eine 20 kV-Freileitung
den siidostlich gelegenen P
+ M und den AS bei Bau-km
0+390.

Die Freileitung ist im
Kreuzungsbereich zu
verkabeln.

Netze BW GmbH
Genehmigungsmanagement
Netzentwicklung Projekte
Schelmenwasenstralle 15
70567 Stuttgart

Bei Bau-km 5+500 wird mittig
ein Feld der 110 kV-Hoch-
spannungsfreileitung ge-
kreuzt.

Der Kreuzungsbereich
liegt im Einschnitt der
neuen Trasse, Die Lei-
terseile liegen oberhalb
des erforderlichen lich-
ten Raumes der Trasse.

Tabelle 36: Erforderliche Anderungen im Leitungsnetz, Energie-Freileitungen

Misch- und Abwasserkanéle

Abwasserverband Steinlach-

Wiesaz
Langer Wasen 9
72144 Dullingen

Der Verbandssammler be-
ginnt am Schacht bei Bau-km
1+810. Hier schlief3t der
Mischwasserkanal von Bad
Sebastiansweiler an.

Der Verbandssammler
ist in diesem Bereich
nicht betroffen.

Abwasserverband Steinlach-

Wiesaz
Langer Wasen 9
72144 Dulilingen

Der Verbandssammler

DN 400 quert bei Bau-km
3+163 die neue B 27 im Be-
reich der Talbriicke (BW 4).

Eine Sicherungsmalf3-
nahme, bzw. Umverle-
gung innerhalb der drit-
ten Stutzenreihe der
Talbriicke in Abstim-
mung mit dem Bau-
werksplaner ist erforder-
lich.
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Eigenbetrieb Abwasserbe-
seitigung Mossingen

Freiherr-vom-Stein-StrafRe 18

72116 Moéssingen

Abwasserkanale aus der Be-
bauung Bad Sebastianswei-
ler kreuzen bei Bau-km
1+560, 1+700 und 1+780 die
vorh. B 27 und fihren weiter
bis zum Beginn des Ver-
bandssammlers bei Bau-km
1+810.

Infolge der Absenkung
der neuen Trasse ge-
geniiber dem Gelande
ist eine Neuverlegung
bis zur Anbindung an
den Verbandssammler
erforderlich.

Die Querung wird bei
1+560 an eine Stelle
konzentriert.

Abwasserverband
Steinlach-Wiesaz
Langer Wasen 9
72144 Dul3lingen

Aus Moéssingen kommend
verlauft rechtsufrig zum Ern-
bach der Hauptkanal. Am
ostlichen Ohr befindet sich
das RUB Bronnwasenacker.
Der Ablaufkanal DN 600
quert die sidostliche und die
stidwestliche Rampe der An-
schlussstelle und die Trasse
der B 27 neu im Bereich von
BW 7.

Die Schachte im Bereich
der Rampen sind in ihrer
Hbhe anzupassen.

Im Bereich von BW 7
(Bricke im Zuge der

B 27 neu Uber die

L 385) sind Sicherungs-
maRnahmen wahrend
der Bauzeit erforderlich.

Abwasserverband
Steinlach-Wiesaz
Langer Wasen 9
72144 Duldlingen

Auf der nordlichen Seite der
L 385 verlauft ab dem sudli-
chen Kreisel bis zum Ende
der Baustrecke eine Sam-
melleitung DN 700.

Innerhalb dieser Strecke
sind die Deckelhdéhen
auf das neue Niveau der
L 385 anzupassen. Im
Bereich von BW 7 muss
der Sammler um das
nordliche Widerlager
herum verlegt werden.
Weiterfihrend bis zur
Einmindung in den Ver-
bandssammler aus dem
Tannbachtal kann der
Sammler verbleiben, die
Deckelhéhen der
Schachte missen hier
auch an die neuen Aus-
bauzustande angegli-
chen werden.

Abwasserverband
Steinlach-Wiesaz
Langer Wasen 9
72144 Dul3lingen

Auf der westlichen Seite des
Nordringes verlaufen zwi-
schen dem Bachsatzgraben
und der L 384 ein Regen-
wassersammler DN 1800
und eine Schmutzwasserlei-
tung DN 150. Diese queren
den neuen Anschluss der
Ortsverbindungsstral3e Ofter-
dingen-Méssingen an den
Nordring.

Im Anschlussbereich be-
finden sich zwei
Schéchte, deren Hohe
anzupassen ist. Wah-
rend der Bauzeit sind
die Leitungen bei Bedarf
zu sichern.
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Abwasserverband
Steinlach-Wiesaz
Langer Wasen 9
72144 Duldlingen

Ab Bau-km 6+400 bis zum
Bauende verlauft der Ver-
bandssammler DN 700 teils
zwischen der neuen B 27
und der neuen parallel ver-
laufenden, 6,5 m breiten
Ortsverbindungsstral3e Ofter-
dingen - Dul3lingen.

Im nachfolgenden, bis
zum bereits realisierten
Abschnitt der B 27 zwi-
schen Tubingen und
Nehren wurde der Ver-
bandssammler auf den
parallel verlaufenden
Wirtschaftsweg verlegt.
Auch im vorliegenden
Abschnitt ist eine Verle-
gung auf eine Lange
von ca. 900 m erforder-
lich.

Tabelle 37: Erforderliche Anderungen im Leitungsnetz, Misch- und Abwasserkanéle

Wasserversorgungsleitungen

TalstraBe 14
72116 Moéssingen

Zweckverband Steinlach-
Wasserversorgung

VWT 200 PVC-Trinkwasser-
leitung quert die Trasse bei
1+900.

Infolge Absenkung der
neuen Trasse ist eine
Umverlegung im Tras-
senbereich erforderlich.

GmbH

72116 Mossingen

Bad — Sebastiansweiler

Hechinger StralRe 26

Schwefelwasserleitungen
fihren aus den Pumpstatio-
nen Hungergraben und But-
zenbad rechtsseitig der
Trasse in Richtung der Kur-
klinik.

Die aus Butzenbad kom-
mende Leitung verlauft zum
Teil langs der vorhandenen
K 6933.

Die Leitung von der
Pumpstation Hungergra-
ben ist im Bereich der
PWC-Anlage Ost zu ver-
legen und im Kreu-
zungsbereich mit der B
27 neu bei 1+220 wie
bisher mit einem
Schutzrohr zu sichern
Durch die Absenkung
der Trasse gegeniber
dem jetzigen Gelande
um bis zu 6,0 m muss
die Leitung vom Butzen-
bad entlang der K 6933
neu verlegt werden

und kreuzt an neuer
Stelle bei 1+560 die B
27 neu in einem Schutz-
rohr.

TalstralBe 14
72116 Mossingen

Zweckverband Steinlach-
Wasserversorgung

Eine VWT 110 PE inkl. Steu-
erkabel lauft im Wirtschafts-
weg Flst-Nr. 8946 und 9002
und quert bei Bau-km 1+680
die Trasse der B 27 neu.

Im Bereich der PWC-
Anlage Ost muss die
Leitung mit dem WwW
verlegt werden. Wegen
Absenkung der neuen
Trasse ist eine Umverle-
gung im Trassenbereich
mit Kreuzung bei ca.
1+560 erforderlich. Im
Kreuzungsbereich in
Schutzrohr sichern.

TalstraBe 14
72116 Moéssingen

Zweckverband Steinlach-
Wasserversorgung

Bei Bau-km 1+700 kreuzt
eine VWT 100 PVC die
Trasse.

Infolge Absenkung der
Trasse ist eine Umverle-
gung im Trassenbereich
erforderlich.
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Zweckverband Steinlach-
Wasserversorgung
Talstralle 14

72116 Moéssingen

Die Hauptwasserversorgung
fur Bad Sebastiansweiler er-
folgt Uber eine Wasserlei-
tung, die bei Bau-km 1+902
die Trasse kreuzt.

Infolge Absenkung der
neuen Trasse Umverle-
gung im Trassenbereich
erforderlich.

Zweckverband Steinlach-
Wasserversorgung
Talstralle 14

72116 Mossingen

Eine VWT 100 PE quert die
B 27 bei Bau-km 3+530 und
verlauft entlang der L 385.

WL aul3er Betrieb neh-
men, HA Schlauch
PES5O fur Gebaude
Hauserbach 1 einziehen

Zweckverband Steinlach-
Wasserversorgung
TalstralRe 14

72116 Moéssingen

Aus Béstenhardt kommend
quert bei Bau-km 3+080 im
Bereich der Talbriicke eine
Trinkwasserleitung fur die
Versorgung des Anwesens
Lehfeld 1.

Die Querungsstelle liegt
im Bereich des sudli-
chen Widerlagers der
Talbriicke, hier ist eine
Umverlegung erforder-
lich.

Gemeinde Ofterdingen

Die Trinkwasserleitung DN
100 PP, die am Rand eines
WW liegt, quert die neue
Trasse bei 3+970 und ver-
sorgt den aufzugebenden
Sportplatz.

Da der Sportplatz durch
die B 27 neu Uberbaut
wird, entfallt auch die
WL.

Zweckverband Steinlach-
Wasserversorgung
Talstralle 14

72116 Mossingen

Bei 5+160 kreuzt die stillge-
legte Trinkwasserleitung die
B 27 neu und die westliche
Rampe der AS L384.

Die Wasserleitung kann
im Kreuzungsbereich
entfallen.

Zweckverband Steinlach-
Wasserversorgung
Talstral3e 14

72116 Méssingen

Bei Bau-km 6+860 quert eine
WL die Trasse.

Die WL ist im Kreu-
zungsbereich bereits in
Leerrohre verlegt. Im
Kreuzungsbereich mit
der Gemeindeverbin-
dungsstral3e ist eine
weitere Sicherung zu
prufen.

Zweckverband Steinlach-
Wasserversorgung
Talstralle 14

72116 Moéssingen

Bei 6+910 kreuzt eine stillge-
legte ZWT 250 GG die
Trasse.

Die Wasserleitung kann
entfallen.

Tabelle 38: Erforderliche Anderungen im Leitungsnetz, Wasserversorgungsleitungen

Gasversorgungsleitungen

Fair Energie GmbH
HauffstralRe 89
72762 Reutlingen

Eine VGH4 100 ST quert die
Trasse bei Bau-km 1+841.

Infolge Absenkung der
neuen Trasse hbhenma-
Bige Anpassung im
Trassenbereich erfor-
derlich.

Fair Energie GmbH
HauffstralRe 89
72762 Reutlingen

Die gleiche Leitung verlauft
langs der bestehenden

K 6933 auf der nordlichen
Seite.

Ein Teil der bestehen-
den K 6933 wird verlegt.
Eine Verlegung der Lei-
tung an die neue K 6933
ist zu empfehlen.

Fair Energie GmbH
HauffstralRe 89
72762 Reutlingen

Eine alte Gasleitung kreuzt
die K 6933 im Bestand bei
ca. 0+420.

Die Leitung ist im Kreu-
zungsbereich zu si-
chern.
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Fair Energie GmbH
HauffstralRe 89
72762 Reutlingen

Langs der L 385 verlauft un-
ter dem nérdlichen Parallel-
weg eine HGH4 150 ST.

Diese Leitung ist im Be-
reich der beiden Kreisel
der Anschlussstelle

L 385 zu sichern.

Im Bereich des nérdli-
chen Widerlagers von
BW 7 muss die Leitung
verlegt werden

Fair Energie GmbH
HauffstralRe 89
72762 Reutlingen

Im Parallelweg entlang der
rechten Seite der L 384 alt
lauft eine weitere Gasleitung.

Die Leitung ist zu si-
chern oder in den neuen
Parallelweg zu verlegen

Terranets BW GmbH
Am Wallgraben 135,
70565 Stuttgart

Entlang der Bahnlinie
Hechingen-Tubingen verlauft
am nordwestlichen Rand
eine Erdgashochdruckleitung
mit Telekommunikationska-
bel.

Diese Leitung liegt im Be-
reich des geplanten Parallel-
weges entlang der geplanten
ZubringerstralRe an der AS

L 384.

Die neue Stral3e tangiert
den Schutzstreifen die-
ser Leitung. Die Leitun-
gen sind zu sichern,
Mafinahmen sind mit
dem Leitungstrager ab-
zustimmen.

Tabelle 39: Erforderliche Anderungen im Leitungsnetz, Gasversorgungsleitungen

Fernmeldeleitungen

TELEKOM Deutschland
GmbH
Léwentorbogen 11
70376 Stuttgart

Im Bereich Bad Sebastians-
weiler verlauft rechtsseitig
der bestehenden B 27 ab
Bau-km 0+500 rechts eine
Fernmeldefreileitung. Die ge-
plante B 27 wird bei 1+680
von einem Fernmeldekabel
gequert das auf der nérdli-
chen Seite weiterlauft.

Die Freileitung wird von
Bau-km 0+650 — 1+290
verlegt und quert bei
1+550 zentral. Im Kreu-
zungsbereich muss sie
verkabelt werden.

TELEKOM Deutschland
GmbH
Léwentorbogen 11
70376 Stuttgart

Langs der ndrdlichen Seite
der bestehenden B 27 ver-
laufen ab Bau-km 1+300 bis
2+360 Telekommunikations-
kabel.

Die Kabelpakete mis-
sen an den neuen Aus-
bauzustand angepasst
werden. Von Bau-km
2+250 bis 2+380 muss
das Kabelpaket an den
neuen Boéschungsfuld
verlegt werden.

TELEKOM Deutschland
GmbH
Léwentorbogen 11
70376 Stuttgart

Von Bau-km 1+680 bis
1+800 verlauft eine Fernmel-
defreileitung l&ngs der neuen
Trasse.

Die vorhandenen Tele-
kommunikationsfreilei-
tungen und —kabel mis-
sen ebenfalls an den
neuen Ausbauzustand
angepasst werden. Es
bietet sich eine Verle-
gung gemeinsam mit
dem Mischwasserkanal
und den Wasserleitun-
gen an.
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411

TELEKOM Deutschland
GmbH
Léwentorbogen 11
70376 Stuttgart

Langs der bestehenden
K 6933 verlauft stidlich ein
Fernmeldekabel.

Da die K 6933 neu ver-
legt wird, ist eine Neu-
verlegung in diesem Be-
reich erforderlich.

TELEKOM Deutschland
GmbH
Léwentorbogen 11
70376 Stuttgart

Im Bereich der Anschluss-
stelle liegen sudlich der

L 385 mehrere Telekommu-
nikationslinien zur Erschlie-
Bung der Flurstiicke "Vordere
Halde".

Die Flursticke werden
gréRtenteils vom Bau-
lasttrager erworben, die
Leitungen kdnnen Uber-
wiegend entfallen.

TELEKOM Deutschland
GmbH
Léwentorbogen 11
70376 Stuttgart

Langs der L 385 liegen nord-
lich Telekommunikationsli-
nien. Querung der neuen
Trasse bei 3+550.

Die neue L 385 verlauft
in Lage und Hohe anné-
hernd der vorhandenen
Stral3e. Die Leitungen
sind zu sichern.

Vodafone West GmbH

Bis 01.02.2020
Unitymedia

Im Breitspiel 2 - 4
69126 Heidelberg

Langs der L 385 liegen sud-
lich Telekommunikationsli-
nien.

Die neue L 385 verlauft
in Lage und Ho6he anna-
hernd der vorhandenen
Strale. Im Anschlussbe-
reich der Rampen der
Anschlussstelle werden
Kreisverkehre neu her-
gestellt. Innerhalb dieser
Bereiche ist eine Umver-
legung dieser Linien er-
forderlich.

TELEKOM Deutschland
GmbH
Léwentorbogen 11
70376 Stuttgart

Am Kreisel der AS L 384 und
Anschlussrampe, dstlich der
L 384 und an der Bo-
schungsoberkante der Bahn-
linie verlaufen Telekommuni-
kationslinien

Im Bereich der neuen
Verkehrsflachen sind Si-
cherungsmafinahmen
erforderlich.

TELEKOM Deutschland
GmbH
Léwentorbogen 11
70376 Stuttgart

Langs der vorhandenen B 27
verlaufen am nordwestlichen
Rand ab ca. Bau-km 6+200
Telekommunikationslinien.
Bei 6+300 schneiden diese
die 6,5 m breite neue, paral-
lel verlaufende OV Nehren-
Ofterdingen.

Bis ca. 6+750 verlauft die Li-
nie zwischen der neuen OV
und der neuen B 27.

Ab 6+750 kommt diese Linie
direkt unter der neuen
Trasse zu liegen.

Eine Verlegung auf ge-
samter Lange ist erfor-
derlich.

Baugrund Erdarbeiten

Tabelle 40: Erforderliche Anderungen im Leitungsnetz, Fernmeldeleitungen

Baugrunduntersuchungen wurden bereits zum Vorentwurf von der Ingenieurgesell-

schaft fir Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH, Dr. Spang durchgefihrt,
welche durch ein hydrogeologisches Gutachten, weitere Stellungnahmen zu speziel-

len Bereichen sowie ein Oberbodenkonzeptim Jahr 2019 durch die Smoltczyk & Part-
ner GmbH erganzt wurden. Nachfolgend werden die Inhalte verkirzt wiedergegeben.
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4.11.1 Baugrundbeurteilung Gesamtstrecke

Das Gutachten beinhaltet eine Beurteilung der geotechnischen Situation, eine Boden-
und Baustoffklassifizierung, Griindungsempfehlungen bzw. bautechnische Empfeh-
lungen fur die Bauwerke, StraBendamme und -einschnitte sowie des Stral3enbaues.
Des Weiteren wurden Grundwasserstande erkundet und das angetroffene Wasser
hinsichtlich ihrer Betonaggressivitat untersucht.

Die Geologie im Untersuchungsgebiet ist nahezu ausschliel3lich durch die Lias-
schichten des Schwarzen Juras gekennzeichnet. Im Einzelnen werden von oben
nach unten der Jurensismergel, der Posidonienschiefer, der Amaltheenton, der Nu-
mismalismergel und die Turneritonschichten des Lias B durchfahren. Die Ton- und
Mergelschichten des Schwarzjuras sind durch eine mafige Festigkeit und durch eine
Zersetzung unter Wasserzutritt gekennzeichnet. Lediglich im Bereich der dstlichen
Umfahrung des Endelbergs und des Ofterdinger Bergs kann die Trasse noch leicht
die Opalinustonschichten des Braunjuras anschneiden.

Im Bereich der Durchfahrung der Talebene zwischen Ernbach und Steinlach werden
jungere und Aaltere diluviale Flussschotter sowie unmittelbar an die Bachlaufe des
Tannbachs, des Ernbachs und der Steinlach angrenzende alluviale Flussschotter an-
getroffen.

Geologisch auffallig zeigt sich im Untersuchungsgebiet der Streckenabschnitt zwi-
schen Bau-km 3+200 und 3+400, in dem im Talbereich Tonsteinschichten des Lias
vorherrschen. In solchen Ebenen treten haufig versumpfte Gebiete auf. Die wellige
Morphologie wird in diesem Gebiet verstarkt durch den nach Norden hin abfallenden
Hang, in dem nacheinander die Schichten des Lias vy, Lias & und Lias € auftreten.

Fir den Streckenabschnitt bei Bau-km ca. 0+400 wurde aufgrund auftretender Set-
zungserscheinungen der vorhandenen Bundesstralle 2008 ein Baugrundgutachten
vom Ingenieur- und Hydrogeologischen Biiro GmbH (ihb) erstellt. Als Ursache fur die
Setzungen wurden hier Kriechverformungen der Dammbdschungen tber den Seiten-
arm des Hungergrabens angegeben. Aufgrund der Verwendung von bindigen Boden
fur die Dammschittung wird zudem seitens der Dr. Spang GmbH vermutet, dass
Probleme bei der Verdichtung der Auffillung zu den Setzungen gefiihrt haben. Un-
terhalb der Dammschiittung wurden hier Lockergesteinsméachtigkeiten bis zu 1,50 m
erkundet. Oberhalb der Festgesteinsschichten lagern in den zum Tannbach hin ab-
fallenden Hangen zwischen ca. Bau-km 2+700 und Bau-km 3+500 zunachst weich-
plastische, spater steife bis halbfeste Lockergesteine mit Machtigkeiten bis zu 6 m.

In den Tallagen zwischen ca. Bau-km 3+500 und Bau-km 4+000 stehen Wechsella-
gerungen von Auelehm- Auekies- und Auetonschichten mit Machtigkeiten bis zu
12 m, lokal sogar bis zu 15 m an.

Im Bereich der Umfahrung des Endelbergs und des Ofterdinger Bergs ist die Locker-
gesteinsmachtigkeit deutlich geringer, weshalb im Bereich des Einschnitts zwischen
ca. Bau-km 4+000 und Bau-km 5+700 mit einem erheblichen Ausbruch von schwer
I6sbarem Fels zu rechnen ist.

Aufgrund der Vergleichbarkeit der Geologie und der Entstehungsgeschichte wurde
eine raumliche Unterteilung der Streckenabschnitte in folgende vier Homogenberei-
che vorgenommen. Innerhalb dieser Homogenbereiche kann mit vergleichbaren ge-
ologischen Verhéltnissen gerechnet werden:

— Homogenbereich | (Bau-km 0+000 — 3+100)

— Homogenbereich Il (Bau-km 3+100 — 4+200)

— Homogenbereich Il (Bau-km 4+200 — 6+000)

— Homogenbereich IV (Bau-km 6+000 — 6+911,528)
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Homogenbereich | (Bau-km 0+000 — 3+100)

Im Bereich der Hochflache oberhalb des Tannbachs bei Bad Sebastiansweiler liegt
die Machtigkeit des Hang- bzw. Verwitterungslehms als Lockergesteinsdeckung zwi-
schen 1 m und 5 m. Darunter stehen die in den oberen 3 m mafig bis stark verwitter-
ten Tonsteinformationen zumeist des Posidonienschiefers, im unteren Bereich zum
Tannbach hin des Amaltheentons an, welche unter Wasserzutritt zu Aufweichung nei-
gen.

Homogenbereich Il (Bau-km 3+100 — 4+200)

In den Tallagen des Tannbachs, des Ernbachs und der Steinlach sind die Lockerge-
steinsdeckungen durch Auelehm-, Auekies- und Auetonschichten gekennzeichnet.

Teilweise werden oberflachennah im Bereich des welligen Sumpflands bei Bau-
km 3+400 grobkoérnige Auffillungen angetroffen. Die Lockergesteinsmachtigkeit liegt
im Taleinschnitt des Tannbachs nur bei ca. 3 m, in der breiten Talaue der Steinlach
bei bis zu 11 m, ansonsten im Mittel bei ca. 6 m. Unterlagert werden die Lockerge-
steinsschichten durch den Turneriton, der bautechnisch vergleichbare Eigenschaften
wie die oben genannten Tonsteine aufweisen. In den oberen 3 m zeigen sich die Ton-
steine zunachst magig bis stark verwittert.

Homogenbereich 11l (Bau-km 4+200 — 6+000)

Im Bereich der Umfahrung des Endelbergs und des Ofterdinger Bergs herrschen wie-
der Hang- bzw. Verwitterungslehmschichten wie im Homogenbereich | vor, deren
Méachtigkeit zwischen 1 m und 3 m liegt, im Hangbereich in Richtung Duf3lingen auch
bis zu 6 m. Darunter anstehende Festgesteine kbnnen von Stiden nach Norden nach-
einander dem Jurensismergel, dem Posidonienschiefer, dem Amaltheenton und dem
Numismalismergel zugeordnet werden.

Eine Einbindung in die unverwitterte Festgesteinsformation des Braunjuras, die durch
die geplante Trassenfihrung noch angeschnitten wird, konnte aus den abgeteuften
Bohrungen nicht festgestellt werden. Die Machtigkeit einer starken bis méaRligen Ver-
witterung des Tonsteins liegt bei bis zu 3 m.

Homogenbereich 1V (Bau-km 6+000 — 6+911,528)

Im daran anschliel3enden Talbereich der Steinlach nach Nordosten in Richtung Duf3-
lingen sind Lockergesteinsschichten wieder durch Auelehm-, Auekies- und Aueton-
schichten gepragt, deren Gesamtmachtigkeit zwischen 4 m und 6 m betragt. Darunter
folgen wiederum Tonsteine des Turneritons, die in den oberen 1,5 m bis 4 m stark bis
mafig verwittert sind. Am 0Ostlichen Ende der geplanten Ortsumfahrung wurde der
Dolomit-/ Mergelstein des Arietenkalks angetroffen, der tblicherweise durch seinen
hohen Kalkanteil héhere Festigkeiten aufweist als die sonst vorliegenden Tonstein-
formationen.

Die in den Homogenbereichen angetroffenen Boden bzw. Festgesteinsschichten las-
sen sich fur die bautechnischen Zwecke in folgende Schichten klassifizieren:

Schicht | Bodenart/ Klassifizierung nach Frost-emp- | Verdicht-
find-
Nr. Felsart DIN 18 196 | DIN 18 lichkeit V) barkeit 2
300

1b Auffiillung (grobkornig) | A (GW, SW) 33 F1 V1(V2)

2 Hang- bzw. Verwitte- UL,UM,T™M 4(2)% F3 V3
rungslehm (steif bis
halbfest)

3a Auesand (locker bis SuU, GU 3-5 F1 V1
dicht)

3b Auelehm (steif bis UL, TL, TM, | 3-53 (2)% F3 V3
halbfest) TA

3c Auekies (mitteldicht bis GU, GI 3, (5)% F1 Vi
dicht)
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3d Aueton (halbfest) UL, TL, TM, 3-5(2)% F3 V3
TA
4a Tonstein, Mergelstein ((Tst, Mst))? | 4 (2)4 (5)3 F3 V3
(mé&Rig bis stark ver-
wittert)
4b Tonstein, Mergelstein, (Tst, Mst)® 6-7 / /
(schwach verwittert bis
unverwittert)
4c Mergelstein, Dolomit- Mst, Dst® 6-7 / /

stein (schwach verwit-
tert bis unverwittert)

Tabelle 41: Homogenbereiche angetroffener Boden bzw. Festgesteinsschichten

1) Nach ZTVE StB 09, Tab. 1 (F1 nicht frostempfindlich, F3 sehr frostempfindlich).

2) Nach ZTVA-StB 97/06, Tab. 2 (V1 = verdichtbar, V3 = schwer verdichtbar).

3) je nach Steinanteil und SteingréRRe.

4) Der angegebene Boden kann bei Wassersattigung in Bodenklasse 2 nach DIN 18 300 ibergehen.
5) Bezeichnung nach DIN 4022.

4.11.2 Hinweise zum Grundwasser allgemein

Die geohydrologischen Verhaltnisse und vorhandenen Vorfluter sind unter Ziffer 4.12
Entwasserung ausfuhrlich beschrieben.

Bei den Erkundungsarbeiten zum Baugrund wurden bei allen Aufschliissen Schicht-
bzw. Grundwasser angetroffen.

Bei den aufgeschlossenen Festgesteinsschichten handelt es sich vorwiegend um
Kluftgrundwasserleiter. Die Tonsteinschichten sind Grundwassernichtleiter.

Lediglich die eingeschalteten kliftigen Kalkstein- bzw. Kalksandsteinbé&nke wirken als
Kluftgrundwasserleiter. Die Ergiebigkeit von Quellen in diesen Schichten ist sehr ge-
ring. Die Sumpflandschaft zwischen Tannbach und Ernbach bei Bau-km ca. 3+200
deutet auf die sehr geringe Durchlassigkeit der unterlagernden Turneritonschichten
hin.

Demgegentber fungiert der Posidonienschiefer als einzige Felsformation im Unter-
suchungsgebiet als Grundwasserleiter. Hiervon zeugen die Quellaustritte, die im
Schwefelbad von Bad Sebastiansweiler festgestellt werden konnten.

Von den Lockergesteinsschichten stellen im Homogenbereich Il die im Talbereich der
Steinlach zwischen Bau-km ca. 3+550 und ca. 4+000 anstehenden Auesande und
Auekiese grundwasserleitende Bereiche dar, die nach unten hin jedoch meist durch
Auetonschichten begrenzt werden.

Weiter westlich im Bereich des Tannbachs bei Bau-km ca. 3+200 weisen die aus
Aueton und Auelehm bestehenden Bachablagerungen einen bindigen, schwach
durchlassigen Charakter auf.

Nach Nordosten im Homogenbereich IV im Anschlussbereich an die im Bau befindli-
che Bundesstral3e B 27 bilden zwischengelagerte Auekiese die grundwasserleitende
Schicht zwischen gering durchlassigen Auelehmen an der Oberflache und unterla-
gernden Auetonen. Die in den Hangbereichen angetroffenen Verwitterungslehme der
Homogenbereiche | und Il weisen eine geringe Durchlassigkeit auf.

Beim Anschneiden der Schicht- und Stauwasserkorper in den Homogenbereichen |
und Il ist nur mit geringen Zufliissen und einem raschen Ausbluten zu rechnen. Ab-
weichend davon kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass aus den Festge-
steinsschichten (4a - 4c¢) und ggf. der Schicht 2 zumindest lokal auch langerfristig
grolRere Mengen Schicht- bzw. Stauwasser austreten kénnen. Bei Einschnitten in den
Grundwasserspiegel ist mit gréReren Wassermengen zu rechnen, die langerfristig an-
fallen werden und durch Drénagen abzuftihren sind. In den Anschnitten werden die
gering durchlassigen Schichten nach den Ergebnissen der Baugrunderkundung je-
doch dominieren.
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Entsprechend den Erkundungsergebnissen ist zumindest in den Einschnitten von
Bau-km 1+000 bis 2+950 und Bau-km 4+160 bis 5+700 bauzeitlich und ggf. auch
langerfristig mit Schichtwasserstanden deutlich oberhalb der geplanten Gradiente zu
rechnen. Aufgrund der hohen Durchlassigkeitsunterschiede insbesondere in den
Schichten 3a bis 3d, sowie im Festgestein (offene Klifte in den Schichten 4a bis 4c)
ist jedoch bei allen Einschnitten zumindest lokal auch bauzeitlich und ggf. auch lan-
gerfristig mit Wasserstanden oberhalb der Gradiente zu rechnen, so dass hier eine
dauerhafte Wasserhaltung / Drainung erforderlich wird. Im Bereich von Dammen ist
nach den Erkundungsergebnissen bauzeitlich davon auszugehen, dass Schicht- bzw.
Grundwasser nur in Austauschbereichen aufgeschlossen wird.

Betonaggressivitat weist das Schicht- und Grundwasser lediglich im Posidonienschie-
fer (Bereich Bad Sebastiansweiler) auf.

4.11.3 Allgemein bautechnische Empfehlungen

In samtlichen Abschnitten der geplanten Neubaustrecke stehen oberflachennah frost-
empfindliche, bindige Bdden an.

Soweit unter dem Planum ein Verformungsmodul von Ev2= 45 MN/m2 nach ZTVE-
StB 09 nicht erreicht werden kann, ist ein Bodenaustausch oder eine qualifizierte Bo-
denverbesserung von mindestens ca. 50 cm mit einem nicht frostempfindlichen Aus-
tauschboden erforderlich. Bei einem Bodenaustausch ist zwischen bindigem Boden
und Austauschmaterial ein Trennvlies (Geotextil, mindestens Robustheitsklasse 4)
anzuordnen, um den Eintrag bindiger Bodenbestandteile in den ausgetauschten Bo-
den zu unterbinden.

Prinzipiell kann in den bindigen Bdden auch eine qualifizierte Bodenverbesserung
mittels Bindemittelstabilisierung zur Erreichung des geforderten Ev2-Moduls von
70 MN/m2 nach ZTVE-StB 09 ausgefiihrt werden. Die Bodenverfestigung kann mit
Feinkalk bzw. Kalkhydrat erfolgen. Der Bindemittelanteil liegt tGblicherweise zwischen
3 % und 10 %. Vor Baubeginn sind entsprechende Eignungsprifungen nach ZTVE-
StB 09, Abs. 14 durchzufihren. Eine negative Beeinflussung der § 30 Biotope durch
eine Bindemittelstabilisierung wurde nach eingehender Beratung aller Planungsbetei-
ligter ausgeschlossen.

Erdbebenzonen

Nach DIN 4149:2005-04, Bild 2, und der Karte der Erdbebenzonen und geologischen
Untergrundklassen fur Baden-Wirttemberg, Ausgabe 2005, liegt das Baufeld in der
Erdbebenzone 3, die Untergrundklasse ist R. Bei der Bemessung und den Intensi-
tatsintervallen von > 7,5 ist eine Horizontalbeschleunigung von 0,8 m/s2 anzusetzen,
die fir den Nachweis der Bdschungsstandsicherheit gegebenenfalls gemafl Abs.
12.2, DIN 4149, zu erhdhen ist. Innerhalb des Untersuchungsgebiets sind keine geo-
logischen Stérzonen oder Verwerfungen bekannt.

Frosteinwirkzone

Die Trasse liegt nach Bild 6 der RStO 12 innerhalb der Frosteinwirkungszone | an der
Grenze zur Zone Il. Im Baugrundgutachten wurde die Strecke der Zone 1l zugeordnet.
Bei der Berechnung der Mindestdicke des frostsicheren Oberbaues nach der RStO
12, Tabelle 7 wurde deshalb auch zur Sicherheit die Frosteinwirkzone Il angesetzt.

Bodenverbesserungen

Die Dammaufstandsflachen erhalten grundsétzlich eine Filterfliche aus wasser-
durchlassigem Material mit einer Dicke von 30 cm. Die Filterflache wird beidseitig mit-
tels Vlies zu den angrenzenden bindigen Bodenschichten getrennt.

Es ist vorgesehen, das uUberschiussige Material aus den Bodenarten 4b und 4c nach
entsprechender Aufbereitung hierflir zu verwenden.
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Unter dem Trennvlies wird fir die Bodenarten 2 - 4a eine qualifizierte Bodenverbes-
serung (Ev2= 70 MN/m?2), durch einfr&Ren von hydraulischen Bindemitteln vorgese-
hen.

Die Bodenverbesserung kann auch durch Bodenaustausch erfolgen. Fir den Boden-
austausch kénnen auch die Uberschissigen, frostunempfindlichen Béden verwendet
werden.

Die Schichten innerhalb des Dammes mit den Bodenarten 2 - 4a erhalten grundséatz-
lich eine Kalkstabilisierung nach ZTV E mit Ev2= 45 MN/m2.

Planumsflachen, die in den Einschnitten innerhalb der Bodenarten 4b und 4c liegen
erfordern keine zusatzlichen MalRnahmen. Es wird davon ausgegangen, dass diese
beim Einbau des Oberbaues geniigend tragfahig sind (der letzte Meter Stein wird erst
unmittelbar vor dem Einbau abgetragen).

Béschungssicherungen
Die geplanten Boschungsneigungen gewahrleisten eine ausreichende Standsicher-
heit.

Schichtenwasser

Es ist anzunehmen, dass der Wasseraustritt aus den angeschnittenen, feinkérnigen
Bodenschichten breitflachig erfolgt. Es wird somit zu keinen Erosionen in den Ein-
schnittsbéschungen kommen. Besondere Mallihahmen zum Sammeln und Ableiten
des Schichtwassers wurden nicht beriicksichtigt.

Das im Bereich Bad Sebastiansweiler zuflieRende, schwefelhaltige Schichtenwasser
flieRt auch nach der Baumaflnahme in den Tannbach. Eine héhere Belastung ist des-
halb nicht zu erwarten. Besondere Mal3hahmen werden in der jetzigen Entwurfsphase
deshalb vorerst nicht vorgesehen.

4.11.4 Bodenbilanzen

Aus dem Streckenbau ergibt sich unter Berticksichtigung der im Baugrundgutachten
geforderten Mal3nahmen (Flachenfilter unter den Da&mmen, Untergrundverbesserung
im Einschnitt, Bodenaustausch in den Dammaufstandsflachen) eine Abtragsmasse
von insgesamt ca. 840.000 m3 und eine Auftragsmasse von 835.000 m3, also ein
leichter Massentiiberschuss. Diese Massen kénnen vollstandig in den daflr ausge-
wiesenen Modellierungsflachen im Bereich der Griinbriicke, den Verwallungen der
PWC-Anlagen und in den Flachen der Anschlussohren eingebaut werden.

Oberboden wird in vorhandener Starke abgetragen, daraus ergibt sich eine Abtrags-
masse von ca. 174.000 m3. Gemal3 Oberbodenverwertungskonzept (Unterlage 20.3)
wird auf ca. 7,5 ha Abtragsflachen der Vorsorgewert < 70 % eingehalten. Dieser
Oberboden in einer GréRenordnung von ca. 23.000 m3 wird zur Verbesserung von
landwirtschaftlichen Nutzflachen verwendet und auf den im Landschaftspflegerischen
Begleitplan (LBP) dafiir ausgewiesenen Flachen aufgetragen.

Oberboden geringerer Qualitat wird auf Boschungen, den Griinflachen im Bereich der
PWC-Anlage, den Verwallungen, den Modellierungsflachen im Bereich der Griinbri-
cke und der Anschlussohren sowie auf Rekultivierungsflachen nicht mehr bendgtigter
StralRen und Wege in einer Groldenordnung von ca. 66.500 m?3 in Starken zwischen
15 cm und 40 cm angedeckt. Der verbleibende Oberbodeniberschuss in einer Gro-
Renordnung von 84.500 m® muss nach aktuellem Stand als DK Il Material entsorgt
werden (siehe U 20.3, Bodenkundliche Bericht, Seite 16).

4.11.5 Altlastenverdachtsflachen

Auf Grundlage der Abstimmungen zwischen dem Referat 42 des Regierungsprasidi-
ums Tubingen und dem Landratsamt Tibingen vom 05.03.2019 wird folgende Vor-
gehensweise vorgeschlagen:
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Es ist eine Aushububerwachung unter Aufsicht eines in der Altlastenbearbeitung er-
fahrenen Ingenieurblros durchzufiihren. Die Aushubiberwachung und die Verwer-
tung bzw. Entsorgung des verunreinigten Aushubmaterials sind zu dokumentieren.

Das Landratsamt Tubingen empfiehlt ein in der Altlastenbearbeitung erfahrenes In-
genieurblro bereits bei der Planung der im Bereich der Altstandorte und Altablage-
rungen geplanten Baumafnahmen einzubeziehen. Die Dokumentation tGber die Aus-
hubiiberwachung und die Verwertung, bzw. Entsorgung des verunreinigten Aushub-
materials sind dem Landratsamt Tlbingen, nach Abschluss der Baumalinahme, vor-
zulegen.

Folgende Altlastenverdachtsflache sind von der BaumalRnahme betroffen:

Tabelle 42: Altlastenverdachtsflachen

Flachen die direkt von der StralBenbaumalinahme betroffen sind

Altablagerung ,Vordere Halde Il, M6ssingen*

Bewertung im Bodenschutz- und Altlastenkataster (BAK) mit B (Belassen) + Entsor-
gungsrelevanz.

Auf der Flache ,Vordere Halde Il, Méssingen* wurde nach Auskunft des LRA TU in
den 1960er Jahren Bauschutt und Erdaushub abgeladen. Aufgrund erh6hter Arsen-
und Nickelwerte ergab sich eine Einstufung des Aushubs in Zuordnungsklasse Z 1.1
(Streckengutachten, Dr. Spang).

Nur etwa 180m 0stlich der bestehenden B27 liegt die Altablagerung ,Vordere Halde
II, M@ssingen®. Die Altablagerung wurde im Jahr 1994 im Rahmen der erstmaligen
flachendeckenden historischen Erhebung altlastverdéachtiger Flachen erfasst. Im Be-
reich der Altablagerung soll laut der Erhebung in den Jahren 1965 bis 1969 Bauschutt
abgelagert worden sein. Auf dieser Grundlage wurde die Altablagerung im Boden-
schutz- und Altlastenkataster mit ,B (Belassen)” bewertet. 2006 wurde diese Bewer-
tung um das Kriterium ,Entsorgungsrelevanz” erganzt.

Im Jahr 2010 wurde die Altablagerung orientierend untersucht. Auftraggeber war das
Regierungsprasidium, Referat 42. In unseren Akten befindet sich ein entsprechender
Untersuchungsbericht des Ingenieurbiiros Dr. Spang Ingenieurgesellschaft fir Bau-
wesen, Geologie und Umwelttechnik GmbH, Esslingen, vom 13.08.2010 (Projekt-Nr.
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30.2571). (Der Untersuchungsbericht umfasst auch die Untersuchung der Altablage-
rung ,Oberwasser, Ofterdingen” siehe unten)

Die Untersuchungsergebnisse haben die Bewertung im Bodenschutz- und Altlasten-
kataster mit ,B (Entsorgungsrelevanz)* bestatigt. Bei der Altablagerung handelt es
sich damit weder um eine Altlast, noch um eine altlastverdachtige Flache.

Diese Flache wird durch die StraRenbaumafRnahme mit einem Damm Uberbaut. Es
sind lediglich Oberboden- und Bodenaustauscharbeiten betroffen.

Altstandort ,Ofterdinger StraRe (Zementwerk), Mdssingen*

Bewertung im BAK B (Belassen) + Entsorgungsrelevanz.

Zum ,Zementwerk Mossingen” wurde durch das Ingenieur- und hydrogeologische
Biro GmbH, Tubingen, 2002 (JU 13]), eine orientierende Untersuchung zur chemi-
schen Belastung des Baugrundes (Altlasten) durchgefiihrt. Hierbei ergab sich jedoch
nur in einem Fall eine unbedeutende Uberschreitung einer Feststoffprobe der Zuord-
nungsklasse Z 1.1, sodass der Verdacht einer schadlichen Altlast ausgeraumt wurde
(Streckengutachten Dr. Spang)

Etwas 0stlich der Altablagerung ,Vordere Halde I, MGssingen® liegt der grol3flachige
Altstandort ,Ofterdinger Stral’e (Zementwerk), Mossingen®. Der Altstandort wurde
ebenfalls bereits 1994 aufgrund seiner Nutzungsgeschichte — in der Vergangenheit
befand sich dort Uber fast 100 Jahre ein Zementwerk — als altlastlastverdachtige Fla-
che erhoben und im Bodenschutz- und Altlastenkataster mit ,E (Bedarf fir eine wei-
terfhrende Erkundung” bewertet. Im Jahr 2002 wurde im Auftrag des Landratsamtes
eine orientierende Untersuchung durchgefihrt. Durch die Untersuchungsergebnisse
wurde der Altlastenverdacht ausgeraumt.

Im Bodenschutz- und Altlastenkataster wurde der Altstandort mit ,B (Entsorgungs-
relevanz)” bewertet. Auch bei dem Altstandort handelt es sich damit weder um eine
Altlast, noch um eine altlastverdachtige Flache.

Die Untersuchungsergebnisse aus dem Jahr 2002 (Untersuchungsbericht der ihb In-
genieur- und Hydrogeologisches Blro GmbH, Tbingen, vom 18.11.2002, Projekt-Nr.
H 022718) hat das LRA TU bereits mit dem Schreiben vom 25.01.2010 zur Verfligung
gestellt.

Altablagerung ,Oberwasser, Ofterdingen*

Bewertung im BAK B (Belassen) + Entsorgungsrelevanz.

Fir die Flache ,Oberwasser, Ofterdingen®, die in der Vergangenheit nach Auskunft
des LRA TU in den 1960er und 1970er Jahren als Deponieflache fiir Erdaushub, Bau-
schutt und sonstige Siedlungsabfélle genutzt wurde, ergab sich vor allem aufgrund
von leicht erhdhten Belastungen an Kohlenwasserstoffen eine Einstufung des Aus-
hubs in Zuordnungsklasse Z 1.1 bzw. Z 2. (Streckengutachten, Dr. Spang).

Westlich der Steinlach auf Gemarkung Ofterdingen, liegt die Altablagerung ,Ober-
wasser, Ofterdingen”. Auch diese Altablagerung wurde im Jahr 1994 im Rahmen der
erstmaligen flichendeckenden historischen Erhebung altlastverdachtiger Flachen er-
fasst. Im Bereich der Altablagerung befand sich etwa von 1965 bis 1975 eine Mull-
kippe. Auf Grundlage der Erhebungsergebnisse wurde die Altablagerung im Boden-
schutz- und Altlastenkataster mit B (Belassen)“ bewertet. 2006 wurde diese Bewer-
tung um das Kriterium ,Entsorgungsrelevanz” erganzt.

Im Jahr 2010 wurde die Altablagerung orientierend untersucht. Auftraggeber war das
Regierungsprasidium, Referat 42. In unseren Akten befindet sich ein entsprechender
Untersuchungsbericht des Ingenieurbiiros Dr. Spang Ingenieurgesellschaft fir Bau-
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wesen, Geologie und Umwelttechnik GmbH, Esslingen, vom 13.08.2010 (Projekt-Un-
tersuchungsbericht umfasst auch die Untersuchung der Altablagerung ,Vordere
Halde I, Mdssingen siehe oben)

Die Untersuchungsergebnisse haben die Bewertung im Bodenschutz- und Altlasten-
kataster mit ,B (Entsorgungsrelevanz)“ bestatigt. Bei der Altablagerung handelt es
sich damit weder um eine Altlast, noch um eine altlastverdachtige Flache.

Diese Flache wird durch die StralRenbaumaflinahme mit einem Damm Uberbaut. Es
sind lediglich Oberboden- und Bodenaustauscharbeiten betroffen.

Fldchen die am Rand des Baufelds gelegen sind:

Altstandort ;,Hechinger Stral3e 38 (DEA), Mdssingen-Bad Sebastiansweiler

Bewertung im BAK B (Gefahrenlage hinnehmbar).

Uber die Grundstiicke FIst.Nrn. 9372/1 und 9372/2 erstreckt sich der Altstandort
,Hechinger Stralle 38 (DEA), Mdssingen-Bad Sebastiansweiler“. Im Bereich des Alt-
standorts wurde von 1953 bis 1998 eine offentliche Tankstelle betreiben. 1997 und
2011 wurden orientierende Untersuchungen durchgefihrt. Im Ergebnis der Untersu-
chungen wurden bereichsweise Verunreinigungen im Grundwasser festgestellt.

Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse wurde der Altstandort 2011 im Boden-
schutz- und Altlastenkataster mit ,B (Gefahrenlage hinnehmbar)“ bewertet. Bei dem
Altstandort handelt es sich damit um eine Altlast, weiterer Handlungsbedarf besteht
jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Erst bei neuen Erkenntnissen, bzw. bei
Nutzungsénderungen ist Uber weitere Mallnahmen zu entscheiden.

Fur das Stralenbauvorhaben bedeutet dies, dass bei Bauarbeiten im Bereich des
Altstandorts mit Mineralkohlenwasserstoffe verunreinigtes Aushubmaterial anfallen
kann, welches nicht uneingeschrankt verwertet werden kann oder ordnungsgeman
entsorgt werden muss.

Der Altstandort liegt auf dem Flurstiick 9372/1 und wird durch die Baumalinahme
nicht direkt tangiert.

Altstandort ;,Mdssinger StralRe 14, Ofterdingen”

Bewertung im BAK B (Gefahrenlage hinnehmbar).

Das Grundstiick Fist.Nr. 1743/1, Mdssinger Strafl3e 14, der Gemarkung Ofterdingen,
ist als Altstandort ,Mossinger Stral3e 14, Ofterdingen” im Bodenschutz- und Altlasten-
kataster erfasst. Beim Beflllen eines Heizdltanks im Jahr 1995 ist im Bereich des
Altstandorts ein ehebliche Menge Heizdl in den Untergrund gelangt. In den darauffol-
genden Jahren wurden verschiedene Untersuchungs-, Sanierungs- und Sicherungs-
mafnahmen durchgefihrt.

Im Jahr 2005 wurde der Altstandort im Bodenschutz- und Altlastenkataster mit ,B
(Gefahrenlage hinnehmbar)” bewertet. Auch bei diesem Altstandort handelt es sich
damit um eine Altlast, bei der weiterer Handlungsbedarf nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht besteht. Erst bei neuen Erkenntnissen, bzw. bei Nutzungsanderungen ist
Uber weitere MalRnahmen zu entscheiden.

Diese Flache wird durch die StralenbaumalRnahme nur unwesentlich tangiert.

Altstandort ,Méssinger Stral3e 6, Ofterdingen*

Bewertung im BAK B (Belassen) + Entsorgungsrelevanz.

Im Bereich des Altstandorts ,Mdssinger StralRe 6, Ofterdingen” war Uber mehrere
Jahrzehnte ein holzverarbeitender Betrieb (Zimmerei) anséssig, der auf dem Geléande
auch impragniert und lackiert hat. Aufgrund dieser Nutzungsgeschichte wurde der
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Altstandort bereits im Jahr 1994 im Rahmen der erstmaligen flachendeckenden his-
torischen Erhebung altlastverdachtiger Flachen erfasst und mit ,,B (Belassen)” bewer-
tet. 2006 wurde diese Bewertung nochmals Uberprift und das Kriterium ,Entsor-
gungsrelevanz” erganzt.

Aktuell ist der Altstandort ,Mdéssinger Straf3e 6, Ofterdingen“ im Bodenschutz- und
Altlastenkataster mit ,B (Entsorgungsrelevanz)" bewertet, es handelt sich damit we-
der um eine Altlast, noch um eine altlastverdachtige Flache. Die Bewertung im Bo-
denschutz- und Altlastenkataster erfolgte nach Aktenlage, Untersuchungen wurden
im Bereich des Altstandorts nicht durchgefihrt.

Diese Flache wird durch die StralenbaumalRnahme nur unwesentlich tangiert.

Altstandort ;Hechinger Str. 31, Ofterdingen”

Bewertung im BAK B (Belassen) + Entsorgungsrelevanz.

Im Bereich des Altstandorts ,Hechinger Straf3e 31, Ofterdingen“ war nicht nur Uber
mehrere Jahrzehnte ein holzverarbeitender Betrieb (Stielfabrik), sondern mit einer
Maschinenbaufabrik fUr einige Jahre auch ein metallverarbeitender Betrieb ansassig.
Aufgrund seiner Nutzungsgeschichte wurde der Altstandort bereits im Jahr 1994 im
Rahmen der erstmaligen flachendeckenden historischen Erhebung altlastverdachti-
ger Flachen erfasst und mit ,B (Belassen)" bewertet. 2006 wurde diese Bewertung
nochmals Uberprift und das Kriterium ,Entsorgungsrelevanz” erganzt.

Auch der Altstandort ,Hechinger StralRe 31, Ofterdingen” ist derzeit im Bodenschutz-
und Altlastenkataster mit ,B (Entsorgungsrelevanz)” bewertet, es handelt sich damit
weder um eine Altlast, noch um eine altlastverdachtige Flache. Die Bewertung im
Bodenschutz- und Altlastenkataster erfolgte nach Aktenlage, im Bereich dieses Alt-
standorts wurden ebenfalls keine Untersuchungen durchgefihrt.

Diese Flache wird durch die StralRenbaumalnahme nicht direkt tangiert.

Altstandort ;,Hechinger Str. 34, Ofterdingen*

Bewertung im BAK B (Belassen) + Entsorgungsrelevanz.

Das Gelande des Altstandorts ,Hechinger StraRe 34, Ofterdingen” wurde Uber viele
Jahrzehnte gewerblich genutzt, unter anderem von einem holzverarbeitenden Betrieb
(Stielfabrik) mit Lackieranlage, einer Schlosserei und einer metallverarbeitenden
Firma fur Behalterbau. Im Jahr 1994 im Rahmen der erstmaligen flachendeckenden
historischen Erhebung altlastverdéachtiger Flachen wurde der Altstandort deshalb er-
fasst und mit ,B (Belassen)* bewertet. 2006 wurde diese Bewertung nochmals Uber-
prift und das Kriterium ,Entsorgungsrelevanz” erganzt.

Der Altstandort ,Hechinger Stral3e 34, Ofterdingen” ist im Bodenschutz- und Altlas-
tenkataster ebenfalls mit ,B (Entsorgungsrelevanz)“ bewertet. Auch bei diesem Alt-
standort handelt sich damit weder um eine Altlast, noch um eine altlastverdachtige
Flache. Untersuchungen wurden keine durchgefiihrt, die Bewertung im Bodenschutz-
und Altlastenkataster erfolgte nach Aktenlage.

Diese Flache wird durch die StraRenbaumalinahme nicht direkt tangiert.

Storfall mit gefadhrlichen Stoffen OfterdingerstraRe 39 (AVIA), Mdssingen

Bewertung im BAK B (Belassen) + Entsorgungsrelevanz.

Im Bereich des Altstandorts ,Ofterdinger StraRe 39 (Avia), Mossingen” wurde in der
Vergangenheit eine offentliche Tankstelle betrieben. Im Jahr 2000 wurden bei Unter-
suchungen im Vorfeld einer geplanten Tankstellenstilllegung mineral6lbedingte Un-
tergrundverunreinigungen festgestellt. Eine Detailuntersuchung hat 2003 ergeben,
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dass es sich um lokale Verunreinigungen handelt — die vertikal und horizontal einge-
grenzt werden konnten — und ein Grundwasserschaden nicht vorliegt. Im Boden-
schutz- und Altlastenkataster wurde der Altstandorts ,Ofterdinger Stral3e 39 (Avia),
Moéssingen® daraufhin mit ,B (Entsorgungsrelevanz)“ bewertet. Bei dem Altstandort
handelt es sich somit weder um eine Altlast, noch um eine altlastverdachtige Flache.

In den Akten des LRA Tubingen finden sich folgende Untersuchungsberichte (die bis-
her allerdings nicht angefragt wurden):

o Ersterkundung Avia Tankstelle Ofterdinger Straf3e 39, 72116 Mdssingen der Pe-
schla + Rochmes GmbH vom 14.03.2001

o Ehemalige AVIA-Tankstelle in 72116 Mdssingen, Ofterdinger Stral3e 39 — Errich-
tung und Beprobung einer Grundwassermessstelle — Stellungnahme der Peschla
+ Rochmes GmbH vom 25.07.2003

Diese Flache wird durch die StralRenbaumalRnahme nicht direkt tangiert.

4.11.6 Hydrogeologisches Gutachten Bad Sebastiansweiler und Endelberg

4.12

Wegen der besonderen Verhaltnisse wurde fir die Bereiche des Heilquellenschutz-
gebietes in Bad Sebastiansweiler und den Endelberg ein ergdnzendes hydrogeologi-
sches Gutachten durch das Biro Smoltczyk & Partner GmbH erarbeitet, siehe Unter-
lage 20.1.

Im Streckenabschnitt von Bau-km 0+000 bis etwa 1+780 wird die Zone 1ll des Heil-
guellenschutzgebietes Bad Sebastiansweiler durchfahren. Bei der urspringlich ge-
planten Gradiente (Vorentwurf 2005 und Vorentwurf 2013) reichte die Lage der Gra-
diente bis in die grundwasserfiihrenden Schichten des Posidonienschiefers. Nach
dem ersten Ergebnis des 0.g. Gutachtens wirde damit der Grundwasserleiter zur
Versorgung der Heilquellen durchschnitten. Folglich wurde die Gradiente gegeniber
dem Vorentwurf so angehoben, dass eine Beeintréachtigung des Grundwasserleiters
ausgeschlossen werden kann. Naheres ist dem Gutachten zu entnehmen.

Im Bereich Endelberg verlauft die Trasse in einem bis zu 15 m tiefen Einschnitt. Nach
den durchgefihrten Erkundungsergebnissen wird hier bis zu rund 4,5 m tief unter die
Grundwasseroberflache eingegriffen, was zu einer dauerhaften Grundwasserablei-
tung bzw. Absenkung der Grundwasseroberflache fihrt. Bezogen auf den etwa 400 m
langen und bis zu etwa 40 m breiten Einschnitt und ermittelten auf3erst geringen
Durchlassigkeitsbeiwert betragt der berechnete Wasserandrang lediglich rund 1 I/s
bei einer Reichweite der Absenkung von unter 10 m und ist damit zu vernachlassigen.

Unabhangig davon werden in den unteren Bereichen Stitzkonstruktionen aus uber-
einandergeschichteten Natursteinblécken vorgesehen, hinter denen zur Ableitung
des Grundwassers eine Drainage anzulegen ist. Weitere Einzelheiten sind der Unter-
lage 20.1 und 20.2 zu entnehmen.

Entwasserung

Die Trasse liegt grol3raumig betrachtet unmittelbar im Vorland der Schwéabischen Alb.
Der Albtrauf verlauft stidéstlich in einer Entfernung von ca. 3 km. Das Trassengebiet
liegt insgesamt innerhalb einer higeligen Gelandemorphologie. Die Trasse verlauft
vom Baubeginn bis zum Bauende im Wesentlichen in Flie3richtung zweier, der Vorflut
dienender Gewasser, des Tannbaches und der Steinlach.

Vom Beginn der Baustrecke bis zum Ortseingang von Ofterdingen bei Bau-km 3+500
verlauft die Strecke in etwa parallel zum Tannbach. Das Tannbachtal wird hierbei
westlich tangiert und bei Bau-km 3+000 mittels einer 200 m langen Talbriicke (BW 4)
Uberquert. Kurz danach muindet rechtsseitig der Ernbach aus Richtung Belsen kom-
mend ein.
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Der Ernbach quert die Trasse direkt an der Anschlussstelle L 385. Der Querung dient
dabei das Viadukt Gber die L 385 (BW 7) und zwei kleinere Briicken an den Rampen
(BW 5 und BW 6) der Anschlussstelle.

Der Tannbach selbst mindet dann am sidlichen Rand von Ofterdingen in die Stein-
lach.

Die Steinlach als Hauptvorfluter der gesamten Trasse, entspringt im Eckenbachgra-
ben, einer zwischen fiinf und zehn Meter tiefen Schlucht unterhalb der Traufkante der
Schwabischen Alb westlich des Ruchberges in der Nahe des Mossinger Stadtteils
Talheim auf etwa 700 m 0. NN. Der Quellaustritt verlagert sich mit dem Karstwasser-
spiegel der Schwabischen Alb. Die Steinlach wird durch den Zusammenfluss mit Wei-
herbach und Wangenbach verstarkt und nimmt einen Kilometer dstlich von Mdssin-
gen den Oschenbach auf. Sie durchfliel3t das nach inr benannte, im Albvorland gele-
gene Steinlachtal, flie3t durch den 6stlich der Trasse gelegene Gemeinde Méssingen
und quert dann die Trasse bei Bau-km 3+900 (BW 8). Weiter flussabwarts durchlauft
die Steinlach die Gemeinden Ofterdingen, Nehren, Dul3lingen und den Tubinger
Stadtteil Derendingen. Im Stadtzentrum von Tubingen mindet sie dann schlieflich
rechtsseitig in den Neckar.

Der Ehrenbach quert die Trasse, nachdem diese die stidlich von Ofterdingen gelege-
nen kleineren Berge, Endelberg und Ofterdinger Berg stidéstlich umrundet hat, mit
einem neuen Bruckenbauwerk (BW 14) bei Bau-km 6+250.

Bei den Erkundungsarbeiten zum Baugrund wurden l&ngs der Trasse Schicht und
Grundwasser angetroffen (siehe Baugrundgutachten Dr. Spang ab S. 22).

In der vorliegenden Planung wurde angenommen, dass der Wasseraustritt aus den
angeschnittenen, feinkdrnigen Bodenschichten breitflachig erfolgt und es somit zu
keinen Erosionen in den Einschnittsboschungen kommt. Besondere MalRnahmen
zum Sammeln und Ableiten des Schichtwassers wurden deshalb nicht berlcksichtigt.

Im ersten Teil der Trasse bis Bau-km ca. 1+800 (BW 3) wird das Quellschutzgebiet
.Bad Sebastiansweiler" innerhalb der Zone Ill durchfahren. Innerhalb dieser Strecke
erfolgt die Sammlung und Ableitung des Oberflachenwassers und Wahl der Behand-
lungsanlagen nach den Richtlinien fir bautechnische MalRhahmen an Straf3en in
Wasserschutzgebieten RiStWag 2016 in Verbindung mit den , Technischen Regeln
zur Ableitung und Behandlung von StralR3enoberflachenwasser, Stand 01.01.2008,
(TRABS 2008).

Die langs der ubrigen Trasse aul3erhalb des Quellschutzgebietes anfallenden Ober-
flachenwasser werden ausnahmslos gemafR der Verwaltungsvorschrift des Innenmi-
nisteriums und des Umweltministeriums Uber die Beseitigung von Stral3enoberfla-
chenwasser (VwV-Stral3enoberflachenwasser) vom 25.01.2008 gesammelt, weiter-
geleitet, behandelt und abgegeben. Hierbei wurden die ,Technischen Regeln zur Ab-
leitung und Behandlung von StraRenoberflachenwasser* Stand 01.01.2008, ange-
wendet.

In einer Besprechung am 24.04.2019 im Regierungsprasidium Tibingen wurden mit
der Unteren Wasserbehdrde des Landratsamt Tubingen, die wesentlichsten techni-
schen Kennziffern fur die Bemessung der Behandlungsanlagen des StraRenoberfla-
chenwassers abgestimmt.

Die wichtigsten Festlegungen aus dieser Besprechung, die ausnahmslos in die Pla-
nung der Entwasserungsanlagen dieser Malinahme einflossen, lassen sich wie folgt
benennen:

— Die Anlagen der Entwasserung dieser Malinahme werden auf Grundlage der o.g.
»1echnischen Regeln zur Ableitung und Behandlung von Stral3enoberflachenwas-
ser” geplant.

— Die Regenspenden werden gemal KOSTRA — koordinierte Starkniederschlags-
Regionalisierungs-Auswertungen fir Deutschland vom Deutschen Wetterdienst
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2000, fur Mossingen erhoben und fur die Bemessungen der Rickhalteanlagen an-
gesetzt.

— Die Abflusskennwerte an den Einleitstellen in die Vorfluter werden aus dem Pro-
gramm ,Informationssystem Abflusskennwerte in BW* der LUBW entnommen.

— Eine Ruckhaltung ist aufgrund der hydromorphologischen Situation der Gewéasser
nicht erforderlich.

Die anfallenden StralRenwasser langs der B 27 neu werden innerhalb dreier Ab-
schnitte gesammelt, weitergeleitet, behandelt und in die genannten Vorfluter abgege-
ben.

Die Ubersichtskarte zeigt die Abschnitte mit der jeweils dazugehorigen Lage der Be-
handlungsanlagen und Einleitstellen in die Vorfluter Tannbach und Steinlach.

Abbildung 38: Lage der Behandlungsanlagen und Einleitstellen

Die Abschnittsbildung wird im Wesentlichen durch die Lage der Tiefpunkte im Aufriss
der Trasse bestimmt, wie das nachfolgende Bild zeigt:

Abbildung 39: Lage der Tiefpunkte im Aufriss der Trasse

Innerhalb von Entwasserungsabschnitt 1 liegt das erwahnte Quellschutzgebiet. Am
BW 3, der Uberflihrung der K 6933, endet das Quellschutzgebiet. Das restliche Stiick
des Entwasserungsabschnittes und die Behandlungsanlage RKB 1 selbst liegen au-
Berhalb des Quellschutzgebietes.

Die beidseitigen Rastanlagen liegen ebenfalls innerhalb des Quellschutzgebietes,
Zone lll, die hier anfallenden Stral3enwasser werden wie die der B 27 neu dem RKB 1
zugeleitet und hier behandelt.
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4.13

Eine detaillierte Beschreibung der Einzugsgebiete mit der dazugehérigen Entwésse-
rung und Bemessung der jeweiligen Behandlungsanlagen ist Unterlage 18.1 zu ent-
nehmen.

StraRenausstattung

Sowohl die B 27 als auch die Anschlussstrecken und kreuzende Strecken erhalten
die erforderliche Ausstattung mit passiven Schutzeinrichtungen sowie verkehrsre-
gelnde und wegweisende Beschilderung. Bei der wegweisenden Beschilderung ist
die Dichte der Anschlussstellen mit den dazugehdérigen Besonderheiten der Richtli-
nien fir wegweisende Beschilderung an Autobahnen zu beachten.

Grundsatzlich handelt es sich bei der B 27 neu um eine autobahnahnlich ausgebaute
2-bahnige Stral3e, deren Wegweisung in Anlehnung an die RWBA auszufihren ist.
Die Grundfarbe der Beschilderung ist dann gelb, anstelle der Autobahnnummer wird
die Nummer der BundesstralRe gesetzt. Eine Nummerierung der Knotenpunkte erfolgt
nicht.

Erforderliche passive Schutzeinrichtungen sind in den Lageplanen (Unterlage 5) dar-
gestellt. Eine genauere Ausarbeitung erfolgt in der Ausfuhrungsplanung. Dabei ist
auch der entsprechende Abschnitt der erforderlichen Geschwindigkeitsreduzierung
bei Nasse auf 100 km/h, gem. Kapitel 4.3.5, zu beachten.

Die verkehrsregelnde Beschilderung und Markierung wird im Rahmen der Ausfih-
rungsplanung mit der zustandigen Verkehrsbehorde abgestimmt und festgelegt.

Blend- und Wildschutzeinrichtungen wurden in Form von Irritationsschutzwanden (s.
Kap. 4.7.4) und Schutzwalle (s. nachfolgende Ubersicht) in Abstimmung mit der land-
schaftspflegerischen Begleitplanung festgelegt. Die Schutzwalle dienen dabei gleich-
zeitig auch der landschaftsvertraglichen Verwertung tUberschissiger Erdmassen.

Folgende Wallschiittungen sind vorgesehen:

Ifd. von/bis Bau-km
Nr. Art Seite in Stationierungs- Abmessungen Begriindung
richtung
1 | Schutzwall |ab Grinbricke (BW 2) bis|L = 1090 m, H = 3,0 m | -Sicht- und Immissions-
Ende der Rastanlagen bei | iber Fahrbahn, schutz fur den Wildtier-
Bau-km H = 1,5 m tber Gelande | korridor stidlich Bad
1 + 200 beidseitig Sebastiansweiler,
-Verwertung Uberschissi-
ger Erdmassen
2 | Schutzwall |1+ 200-1+ 600 L=400m,H=15m -Sicht- und Immissions-
rechts Uber Gelande schutz fur das natur-
schutzfachlich hochwer-
tige Tannbachtal,
-Verwertung Uberschissi-
ger Erdmassen
3 |wall 3+940 - 4+606 L=666m,H=55m -Verwertung tberschissi-
rechts ger Erdmassen

Tabelle 43: Vorgesehene Wallschiittungen

Wildschutzzaune sind nach Abstimmung mit der landschaftspflegerischen Begleitpla-
nung in folgenden Abschnitten erforderlich:

Links:

e von L 389 (vor Baubeginn) bis Irritationsschutzwand Nr. 1 bei ca. Bau-km ca.
0+350

e und von Ende der Irritationsschutzwand Nr. 1 bei Bau-km ca. 0+780 um die
PWC-Anlage herum bis zum Beginn der LArmschutzwand Nr. 1 bei Bau-km ca.
1+100
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5.1
511

5.1.1.1

Rechts:

e von AS-Ohr L 389 (vor Baubeginn) bis Irritationsschutzwand Nr. 1 bei ca. Bau-
km 0+000

¢ und von Ende der Irritationsschutzwand Nr. 1 bei 0+780 bis zum Dammful3 der
K 6933 bei Bau-km ca. 1+800

Die Wildschutz- bzw. -leitzdune sind in Abstimmung mit der Forstlichen Versuchs-
und Forschungsanstalt Baden-Wirttemberg und dem Wildtierbeauftragten des Land-
kreises mit einem Uberkletterschutz fur Wildkatzen zu versehen sowie untergra-
bungssicher fur Fuchs, Dachs und Wildschwein nach dem Stand der Technik auszu-
bilden. Eine weitere Konkretisierung erfolgt im Rahmen der Ausfihrungsplanung in
Abstimmung mit den genannten zustandigen Vertretern.

ANGABEN ZU DEN UMWELTAUSWIRKUNGEN

Menschen einschlielRlich der menschlichen Gesundheit

Bestand

Wohn- und Wohnumfeldfunktionen

Groliere Siedlungsgebiete bestehen im Untersuchungsraum entlang der B 27 alt in
Ofterdingen (vorrangig Gewerbe- und Mischgebiete), beidseits der L 385 in Ofterdin-
gen und Mdssingen (Uberwiegend Gewerbegebiete), 6stlich des Nordringes in Mds-
singen (Gewerbegebiet) und in Mdssingen-Bastenhardt am 6stlichen Rand des Un-
tersuchungsraumes (Wohngebiet). Mdssingen-Bad Sebastiansweiler, das im Sudteil
des Untersuchungsraumes an der bestehenden B 27 liegt, ist staatlich anerkannter
Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb (Schwefelbad). In Planung befinden sich zwei Wohn-
gebiete in Mdssingen (‘Vordere Halde' norddstlich von Bastenhardt, '‘Dachtel’ am
Nordring) sowie die gewerblichen Bauflachen 'Ernbach’, 'Schlattwiesen' und 'Weiher-
rain' in Ofterdingen.

Die bestehende B 27 durchfahrt die Ortslage von Ofterdingen. Entlang der Ortsdurch-
fahrt Uberwiegen Misch- und Gewerbegebiete mit mittlerer bzw. geringer Bedeutung
und Empfindlichkeit hinsichtlich der Wohn- und Wohnumfeldfunktionen. Daneben fin-
den sich allerdings auch einige stadtebaulich bedeutsamere, hoch empfindliche Sied-
lungsbereiche (z.B. Wohngebiet am Ortsende in Richtung Balingen, Wohngebaude
im AuRRenbereich). Die Ortsdurchfahrt selbst besitzt auf Grund der hohen Verkehrs-
belastung derzeit nur eine untergeordnete innerdrtliche Bedeutung und eine geringe
Aufenthaltsqualitat. Bad Sebastiansweiler wird von der B 27 zwar nur randlich tan-
giert, die unmittelbar anliegende Wohnnutzung (Einzelgebaude) sowie das Klinikge-
lande weisen aber eine hohe Empfindlichkeit gegeniber den betriebsbedingten Be-
eintrachtigungen auf, welche die B 27 verursacht.

Die Feinstaubbelastungen (PM1o und PM_5) zeigen entlang der Straf3en leicht erhdhte
Immissionen, an den beurteilungsrelevanten Immissionsorten (Wohnbebauung) wer-
den jedoch die Grenzwerte fur die Jahresmittelwerte nach der 39. BImSchV auf
Grundlage der Verkehrsprognose 2030 fir eine Fahrzeugflotte des Jahres 2025 un-
terschritten. Die ermittelten PM; s-Jahresmittelwerte liegen mit maximal 15 pg/ms3 im
Nullfall deutlich unter dem Grenzwert von 25 pg/m3. Auch die ermittelten PM10-
Jahresmittelwerte liegen mit maximal 26ug/ms3 im Nullfall deutlich unter dem Grenz-
wert von 40ug/m3. Bei diesen PM10-Immissionen ist davon auszugehen, dass an den
Fassaden der betrachteten Gebaude die nach der 39. BImSchV zulassigen 35 Uber-
schreitungstage der PM10-Tagesmittelwerte nicht erreicht werden.

Die NO2—- Immissionen im Prognose-Nullfall zeigen langs der heutigen Ortsdurchfahrt
Ofterdingen sowie in Bad Sebastiansweiler (B 27) die erwarteten hohen Konzentrati-
onen. Fir die genannten Bereiche wurden NO»-Jahresmittelwerte mit 6rtlich mehr als
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40pg/ms ermittelt, der Grenzwert von 40ug/m? nach 39. BImSchV wird dort nicht ein-
gehalten (vgl. Unterlage 17.3 Luftschadstoffgutachten).

Landschaftsbezogene Erholung

Der Untersuchungsraum erfllt vor allem fur die ortsansassige Bevoélkerung sowie fir
Kurgaste in Bad Sebastiansweiler Erholungsfunktionen. Die Nutzung der Landschaft
erfolgt dabei schwerpunktméafig im Rahmen der Kurzzeit- und Tageserholung. Berei-
che mit einer hohen Bedeutung fiir die landschaftsbezogene Erholung sind das Tann-
bachtal stidwestlich von Béstenhardt, der Freiraum stidwestlich und westlich von Bad
Sebastiansweiler, das Scheffertal und die Streuobstwiesen im Gewann 'Vor Mattern'
sudwestlich von Ofterdingen und der Ofterdinger Berg. Eine mittlere bis hohe Bedeu-
tung erreichen noch das Tannbachtal nordwestlich von Bastenhardt, der Endelberg
und der Bereich nordéstlich des Ofterdinger Berges (Ehrenberg, Rappenhalde) sowie
das Steinlachtal unterhalb von Ofterdingen. Die ubrigen Freirdume sind auf Grund
erheblicher Vorbelastungen (B 27, optische Beeintrachtigungen) nur von untergeord-
neter Bedeutung fir die landschaftsbezogene Erholung.

Umweltauswirkungen
Wohn- und Wohnumfeldfunktionen

Das geplante Vorhaben fuhrt in den Siedlungsgebieten entlang der B 27 alt zu deut-
lichen Minderungen der verkehrsbedingten Belastungen und Stérungen. Das gilt so-
wohl fir den Neubau- als auch fir den Ausbauabschnitt. Die Ortsdurchfahrt Ofterdin-
gen wird im Zuge der B 27 neu zwischen 64 % und 83 % im Gesamtverkehr und
zwischen 80 % und 85 % im Schwerverkehr > 3,5 t entlastet. Die starke Verkehrsab-
nahme bewirkt eine markante Verringerung der Larmimmissionen sowie der Barrie-
reeffekte und schafft damit die Voraussetzungen fir eine geordnete stadtebauliche
Entwicklung und eine Aufwertung des Wohnumfeldes. Auch im Sidabschnitt der
Trasse (bis zur Anschlussstelle der L 385) ergibt sich trotz des Ausbaues auf Grund
der vorgesehenen Schutzmal3nahmen und der Tieferlegung der Gradiente bei Bad
Sebastiansweiler verbreitet eine erhebliche Abnahme der Larmbelastung um bis zu
15 dB(A), bereichsweise sogar um bis zu 20 dB(A) gegentiber dem Planungsfall 0.

Die Feinstaubbelastungen (PMio und PMy5) zeigen entlang der Stral3en leicht erhohte
Immissionen, an den beurteilungsrelevanten Immissionsorten (Wohnbebauung) wer-
den jedoch die Grenzwerte fUr die Jahresmittelwerte nach der 39. BiImSchV auf
Grundlage der Verkehrsprognose 2030 fir eine Fahrzeugflotte des Jahres 2025 un-
terschritten. Die ermittelten PMzs-Jahresmittelwerte liegen mit maximal 13 pg/m?3 im
Planfall deutlich unter dem Grenzwert von 25 pg/m3. Auch die ermittelten PMio-
Jahresmittelwerte liegen mit maximal 19 pg/ms3 im Planfall deutlich unter dem Grenz-
wert von 40pg/ms. Bei diesen PMio-Immissionen ist davon auszugehen, dass an den
Fassaden der betrachteten Geb&aude die nach der 39. BImSchV zulassigen 35 Uber-
schreitungstage der PMio-Tagesmittelwerte nicht erreicht werden.

Fir die Prognose Planfall wurden deutliche Minderungen der Schadstoffbelastung im
Vergleich zur Prognose Nullfall fir die hoch belasteten Bereiche ermittelt. An der
Randbebauung der Ortsdurchfahrt wurden NO.-Immissionen von maximal noch 39
pg/m?3 im Planfall berechnet. Damit wird im Planfall die Einhaltung des Grenzwertes
erreicht. Entlang der geplanten neuen Trasse treten im Planfall in heute weniger be-
lasteten Bereichen leicht erhdhte Immissionen auf, mit maximal 29 ug/m3 liegen diese
jedoch deutlich unter dem Grenzwert.

Fur alle beurteilungsrelevanten Immissionsorte (Siedlungsbereiche) im Untersu-
chungsgebiet wurden in der Prognose Planfall Immissionen unterhalb der Grenzwerte
zum Schutz der menschlichen Gesundheit nach der 39. BImSchV ermittelt.

Signifikante Minderungen der NO-Immissionen (bis zu — 30 % gegentiber dem Prog-
nose Nullfall) an der Ortsdurchfahrt Ofterdingen und bei Bad Sebastiansweiler stehen
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erhohte Schadstoffbelastungen (max. + 19 %) in heute weniger belasteten Bereichen
gegenuber.

Zusammenfassend lasst sich aus lufthygienischer Sicht festhalten, dass die Realisie-
rung des Planfalls zu deutlichen Entlastungen an der Ortsdurchfahrt fihren wird und
zugleich langs der neuen Trasse an benachbarten Wohngebauden keine unzulassi-
gen Werte im Sinne der 39. BImSchV erreicht werden (vgl. Unterlage 17.3, Luftschad-
stoffgutachten).

Landschaftsbezogene Erholung

Das geplante Vorhaben fihrt nur im Neubauabschnitt (ab etwa Bau-km 2+830 bis zur
Einschleifung in die bestehende B 27 norddstlich von Ofterdingen) zu erheblichen zu-
satzlichen bzw. neuen Beeintrachtigungen der Erholungsfunktionen durch Zerschnei-
dungseffekte und betriebsbedingte Auswirkungen (Larm). Davon sind insbesondere
die Erholungsbereiche hoher und mittlerer bis hoher Bedeutung am Endelberg und
Ofterdinger Berg sowie im Ehrenbachtal betroffen. Im Sidteil des Untersuchungsrau-
mes werden die Freirdume entlang der bestehenden Bundesstralie im Zuge des Aus-
baues z.T. massiv vom Larm entlastet und dadurch in ihrer Erholungsfunktion ver-
bessert.

Naturhaushalt

Das geplante Vorhaben verursacht folgende erhebliche Beeintrachtigungen der Leis-
tungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes. Teilweise wird in diesem Zusam-
menhang nachfolgend bereits auf erforderliche bau- und anlagebedingte Vermei-
dungsmafinahmen hingewiesen (siehe auch Kapitel 6.4.2).

Bestand
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Aufgrund der zumindest teilweise extensiven landwirtschaftlichen Nutzung, der rela-
tiven Stérungsarmut sowie dem Verbund flachiger und fachlich hochwertiger Biotopty-
pen besitzen grol3e Teile des Untersuchungsraumes eine regionale, Teile der Wald-
flachen im Sudwesten sogar eine Uberregionale Bedeutung fiir den Arten- und Bio-
topschutz. Die hochste Bedeutung erlangt das Waldgebiet 'Schlichten' westlich von
Bad Sebastiansweiler. Ausschlaggebend fiir die hohe Bewertung sind Vorkommen
der landes- und bundesweit sehr seltenen Nymphenfledermaus. Bei den Ubrigen
Waldflachen westlich und sidwestlich von Bad Sebastiansweiler besteht auf Grund
der artenreichen Brutvogel-, Fledermaus- und Tagfalterfauna sowie des Vorkommens
der stark gefdhrdeten Gelbbauchunke eine regionale Bedeutung. Diese Bewertung
erreichen weiterhin die Streuobstgebiete am Ofterdinger Berg und Ehrenberg sowie
im Gewann 'Matteren/Scheffertal' (Vorkommen von Wendehals, Halsbandschnépper
und weiteren biotopspezifischen Brutvogelarten), sdmtliche Wiesenparzellen mit ei-
nem Vorkommen der stark gefahrdeten Wanstschrecke, Acker mit Vorkommen der
streng geschitzten Dicken Trespe sowie einige kleinflachige Strukturen (z.B. Mager-
rasen-Fragmente an der 'Rappenhalde’). Daneben befinden sich eine Reihe von Fl&-
chen, die noch eine Bedeutung auf ortlicher Ebene fir den Arten- und Biotopschutz
aufweisen. Zu dieser Kategorie gehdren u.a. artenreiche Wiesen mittlerer Standorte,
verschiedene Hecken- und lineare Gehdlzstrukturen, FlieRgewasser sowie Feucht-
und Trockenbrachen.

Den Waldflachen im Sidteil des Untersuchungsraumes kommt dariber hinaus eine
besondere Bedeutung fur den Biotopverbund zu. Sie sind Bestandteil des national
bedeutsamen Wildtierkorridores, der nach dem Generalwildwegeplan Baden-Wiirt-
temberg vom Nordschwarzwald tber den Schonbuch und Rammert zur mittleren
Schwabischen Alb fuhrt.

Der Freiraum nordgstlich von Ofterdingen ist Bestandteil der 'Offenlandachse mittel’,
die der Fachplan landesweiter Biotopverbund entlang der nérdlichen Randbereiche

Seite 142



B 27, Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394) Unterlage 1
Feststellungsentwurf Erlauterungsbericht

521.2

5.2.1.3

der Schwabischen Alb darstellt. Im Untersuchungsraum Uberwiegt der Anspruchstyp
'‘Offenland mittlerer Standorte’, zu dem u.a. die Mageren Flachland-Mahwiesen als
Lebensraumtyp des Anhangs | der FFH-Richtlinie mit der fur diese charakteristischen,
flugunfahigen Heuschreckenart Wanstschrecke gehéren.

Flache und Boden

Ausgangsmaterial fur die Bodenbildung im Untersuchungsraum sind die Ton- und
Mergelgesteine des Schwarzen (Lias) und Braunen Jura (Dogger). In den gréf3eren
Talauen (Steinlach, Ernbach) finden sich kolluviale Schotter (Kalksteinkies) mit ge-
ringmachtiger Lehmbedeckung. Im Mindungsbereich von Nebentéalern haben sich
Schwemmkegel aus Lehm mit Schutt aus Sand-, Ton- und Mergelgesteinen des Lias
und Doggers gebildet. Im gesamten Untersuchungsraum haben sich tonige Lehm-
und Tonbéden entwickelt, die sich insgesamt nur wenig unterscheiden:

— Boden der Platten, Ricken und Hange der Schichtstufe des Unteren Lias,
Bdden des Lias-Higellandes,

— Boden des Higellandes und der Stufenflachen des Doggers,

Bdden der Flusslandschaften im Albvorland.

Haufigster Bodentyp ist der Pelosol. Daneben treten Ubergangsformen zu den Braun-
erden (Pelosol-Braunerden) sowie in staunassen Lagen Pseudogley-Pelosole auf.
Die Hanglagen (Erosionslagen) werden von Rendzinen bzw. von Pararendzinen aus
Mergelstein eingenommen. Dazu gehdren die Hangbereiche des Ehrenberges, des
Ofterdinger Berges, des Endelberges und des Dachtel zwischen Ofterdingen und Mo6-
ssingen sowie die Talhange des Tannbaches nordwestlich von Belsen und die Tal-
hange des Scheffertales. Die Aue der Steinlach wird von Pararendzina-Braunerden
sowie kleinflachig von Braunen Auenbdden und Kolluvien eingenommen.

Die Gesamtbewertung der Bdden nach dem Leitfaden der LUBW (2010) zeigt, dass
im Untersuchungsraum Bdden mit einer mittleren Funktionserfillung Uberwiegen.
Den Anteil von Bdden mit einer héheren Einstufung ist deutlich geringer. Béden mit
einer hohen Funktionserfillung finden sich vor allem im Bereich des Waldgebietes
'Flecken' stidwestlich von Bad Sebastiansweiler in den Gewannen 'Scheffertal' und
'Vor Mattern' sudwestlich von Ofterdingen, auf der nordwestlichen und nérdlichen
Flanke des Ofterdinger Berges sowie im Steinlachtal norddstlich von Ofterdingen. Die
Bewertung resultiert zumeist aus einer hohen bzw. sehr hohen Bedeutung, die die
Boden als Ausgleichskdrper im Wasserkreislauf und als Filter und Puffer fur Schad-
stoffe besitzen, sowie aus einer hohen natirlichen Bodenfruchtbarkeit. In Einzelfallen
ist auch die hohe Bedeutung als Sonderstandort fur die natdrliche Vegetation aus-
schlaggebend (z.B. im Bereich 'Dachtel’). Béden mit einer sehr hohen Funktionserfuil-
lung treten nur sehr kleinflachig auf. Sie weisen in der Regel eine sehr hohe Bedeu-
tung als Sonderstandort fUr die natirliche Vegetation auf. Thr Vorkommen beschrankt
sich im Wesentlichen auf Feuchtstandorte im Tannbach- und Steinlachtal sowie auf
trockene, nahrstoffarme und flachgriindige Hangbereiche von Ehrenberg und Ofter-
dinger Berg.

Grundwasser

Der Untersuchungsraum gehort grof3rdumig der Grundwasserlandschaft 'Lias und
Dogger des Albvorlandes' an (Grundwasserlandschaften Baden-Wirttemberg 1985).
Bestimmende hydrogeologische Elemente sind die vorwiegend grundwasserstauen-
den Lagen des Schwarzen und Braunen Jura. Wasserfihrende Gesteinsschichten
bilden im Untersuchungsraum

- die Schichten des Lias 2 siidwestlich von Bad Sebastiansweiler und
- die pleistozanen Schotter in den Auen der Bachlaufe (Steinlach, Tannbach, Ern-
bach, Scheffertalbach).

Seite 143



B 27, Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394) Unterlage 1
Feststellungsentwurf Erlauterungsbericht

5214

5.2.15

Das Grundwasser im Lias % ist schwefelhaltig und wird Uber 2 Schwefelquellen von
der Kurklinik Bad Sebastiansweiler zu Heilzwecken genutzt.

Der gesamte Einzugsbereich der Heilquellen von Bad Sebastiansweiler weist auf-
grund der Grundwasserneubildung und der oberflachennahen Grundwasservorkom-
men eine hohe Bedeutung auf. Die Bachauen auf3erhalb des Einzugsgebietes der
Heilguellen besitzen wegen der verhaltnismafig geringen Grundwasservorkommen
in den bachbegleitenden Schottern eine mittlere Bedeutung fur den Wasserhaushalt.
Alle anderen Bereiche spielen fir die Grundwasserneubildung aus Niederschlag nur
eine geringe Rolle, da sie aufgrund der tonigen Deckschichten nur eine relativ geringe
Durchlassigkeit aufweisen. Auch bestehen dort keine ergiebigen Grundwasservor-
kommen.

Oberflachenwasser

Die Steinlach bildet das Hauptgewasser im Untersuchungsraum. Sie verlauft - von
Moéssingen her kommend - zunéchst in nordwestlicher Richtung, schwenkt dann bei
Ofterdingen nach Nordosten und verldsst den Untersuchungsraum auf H6he von
Nehren. Die Steinlach mindet bei Tlbingen in den Neckar. Im Untersuchungsraum
erhalt sie Zufluss durch eine Reihe kleinerer Gewasser. Dazu gehdren der Hunger-
graben, der Tann-, Ern-, Scheffertal- und Belserbach, der Bachsatzgraben und der
Ehrenbach.

Der Riegelbach mindet sudlich von Dul3lingen (auRerhalb des Untersuchungsrau-
mes) in die Steinlach.

Die Steinlach auf3erhalb der Siedlungsbereiche, der Ern-, Tann- und Belserbach so-
wie der Hungergraben sind hinsichtlich ihres 6komorphologischen Zustandes als na-
turnahe bzw. weitgehend naturnahe FlieRgewésser einzustufen. Die Gewasser wei-
sen Uberwiegend einen gut ausgebildeten, standortsgeméaflen Ufergehdlzstreifen auf
und sind bis auf die Abschnitte im Siedlungsbereich unverbaut.

Auch die kleineren FlieRgewasser wie der Scheffertalbach, der namenlose Zulauf
zum Tannbach bei Bad Sebastiansweiler und der Bachsatzgraben sind als Giberwie-
gend naturnahe FlieRgewasser einzustufen mit weitgehend vorhandenem Uferge-
holzstreifen. Ehrenbach und Riegelbach verlaufen Gberwiegend in der landwirtschaft-
lichen Flur, nur abschnittsweise mit Ufergehdlzstreifen / gewéassersaumender Hoch-
staudenflur. Im Gewann 'Au' wird der Riegelbach wie ein Graben direkt neben dem
Wirtschaftsweg mitgefihrt.

Eine besondere Bedeutung fur die Rickhaltung von Oberflachenwasser und die Sta-
bilisierung des Wasserhaushaltes besitzen die folgenden Bereiche im Untersu-
chungsraum:

— die Waldflachen ('Flecken', 'Haslach/Schlichten', 'Hallersholz') im Sudteil des Un-
tersuchungsraumes sowie die Auwaldstreifen und Ufergehdlze an den FlieRge-
wassern aufgrund der ausgleichenden und stabilisierenden Wirkung im Wasser-
haushalt.

— Bo6den mit hoher / sehr hoher Ausgleichsfunktion im Wasserkreislauf, schwer-
punktmafiges Vorkommen in der Gewasseraue (insbesondere entlang von Tann-
, Ern- und Belserbach sowie an der Steinlach) und in Hanglagen (z.B. am Ofter-
dinger Berg und Endelberg sowie im Gewann 'Dachtel).

— Uberflutungsflachen gemaR der Hochwassergefahrenkarte bei HQ 100.

Luft und Klima

GroRraumig liegt der Untersuchungsraum in einer relativ kontinentalen Klimazone.
Das Jahresmittel der Lufttemperatur fir den Untersuchungsraum stidlich des Ernba-
ches liegt bei 7 - 7,5 °C, fur den nordlichen Teil bei 7,5 - 8 °C. Kleinflachig sind war-
mere Bereiche anzutreffen (Stidosthang des Tannbachtales). Laut Landschaftsplan
der Verwaltungsgemeinschaft Bodelshausen-Mdssingen-Ofterdingen sind fur den
Untersuchungsraum West- bis Sudwestwinde und Nordostwinde kennzeichnend.
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Westwinde stellen in allen Monaten die Hauptwindrichtung dar. Bioklimatisch und luft-
hygienisch wirksame Gegebenheiten innerhalb des Untersuchungsraumes bilden

— die Waldflachen im Sudteil des Untersuchungsraumes (besondere Funktionen far
die Bereitstellung von Frischluft) sowie die Waldflachen im Tannbach nordwestlich
von Bastenhardt (besondere Immissionsschutzfunktionen),

— die offenen, landwirtschaftlich genutzten Kuppen und Hochflachen des Ehrenber-
ges, Ofterdinger Berges und des Endelberges sowie die landwirtschaftliche Flur in
den Gewannen 'Lehfeld' und 'Neue Acker' nordéstlich von Bad Sebastiansweiler
(besondere Funktionen flr die Bereitstellung von Kaltluft),

— das Steinlachtal, Ern-, Tannbach- und Scheffertal (besondere Funktionen fir den
Kalt- und Frischlufttransport).

Umweltauswirkungen
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Die B 27 neu fuhrt zu umfangreichen Auswirkungen auf das Naturgut 'Pflanzen, Tiere
und biologische Vielfalt'. Erhebliche Beeintrachtigungen ergeben sich vor allem in den
folgenden Bereichen:

- Waldflachen "Flecken / Hallersholz™ beim Waldhof

durch den zweibahnigen Ausbau anlage- und baubedingte Inanspruchnahme regio-
nal bedeutsamer Waldbestande mit Lebensraumfunktionen fir nach Anhang IV der
FFH-Richtlinie streng geschiitzten Tierarten (Fledermause, Haselmaus, Gelbbauch-
unke, Nachtkerzenschwarmer) sowie fur wertgebende europaische Vogelarten (Mit-
telspecht);

- Ackerflur stidostlich von Bad Sebastiansweiler

anlage- und baubedingte Inanspruchnahme von Standorten der nach Anhang IV der
FFH-Richtlinie streng geschitzten Dicken Trespe sowie Verlust bzw. Stérung von
Habitaten der Feldlerche als wertgebende européische Vogelart;

- Tannbachtal nordwestlich von Bastenhardt

anlage- und baubedingter Verlust Uberwiegend lokal, kleinflachig auch regional be-
deutsamer Wiesen (Magere Flachland-Mahwiesen, FFH LRT 6510), gewasser-be-
gleitenden Auwaldstreifen (Auwalder mit Erle, Esche, Weide, FFH-LRT 91E0%), In-
anspruchnahme von Lebensraumen nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng ge-
schutzter Pflanzen- und Tierarten (Dicke Trespe; Haselmaus, Zauneidechse, Nacht-
kerzenschwarmer) sowie von wertgebenden européischen Vogelarten (Dorngras-
micke, Sumpfrohrsanger, Fitis, Neuntoter, Kleinspecht, Grauschnépper, Klapper-
grasmiuicke);

- Steinlachaue zwischen Ofterdingen und Mdssingen

anlage- und baubedingter Verlust des gewasserbegleitenden Auwaldstreifens, Inan-
spruchnahme von Lebensraumen nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng ge-
schitzter Pflanzen- und Tierarten (Dicke Trespe; Haselmaus, Zauneidechse) sowie
von wertgebenden europaischen Vogelarten (Dorngrasmuicke, Sumpfrohrsanger);

- stidéstlicher Hangbereich des Endelbergs

anlage- und baubedingter Verlust von Magerwiesen mittlerer Standorte (Magere
Flachland-Mahwiesen, FFH-LRT 6510), Inanspruchnahme von Lebensrdumen nach
Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschutzter Tierarten (Zauneidechse, Nacht-
kerzenschwéarmer) sowie von wertgebenden européischen Vogelarten (Dorngras-
miicke, Sumpfrohrsénger),

- Acker-/Wiesenkomplex auf der Hochflache zwischen Nehren und Ofterdingen

anlage- und baubedingte Verlust von Magerwiesen mittlerer Standorte (Magere
Flachland-Mahwiesen, FFH-LRT 6510), Inanspruchnahme von Lebensraumen nach
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Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschutzter Pflanzen- und Tierarten (Dicken
Trespe, Nachtkerzenschwarmer, Zauneidechse) sowie von wertgebenden européi-
schen Vogelarten (Feldlerche, Sumpfrohrsanger);

- Hangbereich zwischen Ofterdinger Berg und Ehrenberg

anlage- und baubedingte Inanspruchnahme lokal, z.T. regional bedeutsamer Wiesen
(verbreitet Magere Flachland-Mahwiesen, FFH-LRT 6510) und Streuobstbestande,
Nasswiesen basenreicher Standorte, Lebensraumverlust sowie betriebsbedingte
Funktionsminderung fiir nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschitzte Tier-
arten (Bechstein-, Fransenfledermaus, GroRes Mausohr und Braunes Langohr) so-
wie fir wertgebende européische Vogelarten (Halsbandschnapper, Gartenrot-
schwanz, Dorngrasmiicke, Klappergrasmiicke);

- Grunlandbereiche norddstlich des Ofterdinger Berges

erhebliche Beeintrachtigung des Lebensraumes der landesweit stark geféahrdeten
Wanstschrecke durch anlage- und baubedingte Flacheninanspruchnahme sowie
starke Fragmentierung der besiedelten Flachen;

Durch die vorgesehenen Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen (bau- und an-
lagebedingte Optimierungen, vorgezogene AusgleichsmalRnahmen (CEF) und
SchadensbegrenzungsmafRnahmen) kdnnen nicht alle erheblichen Eingriffe geman
§ 14 BNatSchG, Verbotstatbestande gemal 8§ 44 BNatSchG und erheblichen Be-
eintrachtigungen des FFH-Gebietes gemaf § 34 BNatSchG vermieden bzw. gemin-
dert werden. Nicht zu vermeidende Konflikte sind unter anderem:

- die erheblichen Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes Nr. 7520-311 'Albvor-
land bei Mdssingen und Reutlingen' (durch den Verlust von Lebensstétten der
fur das FFH-Gebiet gelisteten Arten GroRes Mausohr und Gelbbauchunke, die
Inanspruchnahme des FFH-LRT 6510 'Magere Flachland-Mahwiese' sowie den
Lebensraumverlust der Wanstschrecke als charakteristische und zugleich wert-
gebende Art des LRT),

- die Betroffenheit nach § 30 BNatSchG bzw. § 33 NatSchG geschiitzter Biotope
und von Waldbiotopen nach § 30a LWaldG,

- die Betroffenheit von FFH-Lebensraumtypen auf3erhalb des FFH-Gebietes

- der Verstol3 gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestande hinsichtlich der
Dicken Trespe und mehrerer Tierarten (Feldlerche, Haselmaus, Zau-
neidechse).

5.2.2.2 Auswirkungen auf Flache und Boden

Das geplante Vorhaben beansprucht dauerhaft eine neue Flache von rd. 50,86 ha
(ohne Kompensationsflachen auf3erhalb des Stral3enkorpers). Der Freiraumverlust
durch das Vorhaben umfasst in erster Linie Fl&achen fur die Landwirtschaft. Die Fla-
cheninanspruchnahme fir die Forstwirtschaft beschrankt sich auf den Ausbauab-
schnitt im Bereich des Waldgebiets "Flecken'/ "Hallersholz’.

Beim Naturgut Flache / Boden entstehen umfangreiche Funktionsverluste und -min-
derungen durch

— den dauerhaften Verlust aller Bodenfunktionen im Bereich der neu versiegelten
Flachen (Fahrbahnen, Mittelstreifen, asphaltierte Nebenflachen, Wirtschaftswege,
Rad- und Gehwege) sowie im Bereich neu angelegter, hoch verdichteter und be-
lasteter Nebenflachen (Bankette) im Umfang von rd. 22,84 ha,

— die Neuanlage von Wirtschaftswegen in Schotterbauweise sowie von Versicke-
rungsflachen im Umfang von 1,31 ha,
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5.2.24

5.2.25

5.3

53.1
5311

— die Uberpragung der urspriinglichen Bodenverhéltnisse und (zumindest tempo-
rare) Minderung von Bodenfunktionen durch die Anlage von Nebenflachen (Ver-
kehrsgrinflachen sowie Gelandemodellierungen, Seitenablagerungen, Wallscht-
tungen) im Umfang von rd. 26,71 ha,

— (temporére) Funktionsminderungen im Bereich der Arbeitsstreifen und Baube-
triebsflachen bei verdichtungsempfindlichen Béden durch baubedingte Bodenum-
lagerungen und den Baubetrieb im Umfang von rd. 19,14 ha.

Auswirkungen auf das Grundwasser

Durch das geplante Vorhaben sind keine unvermeidbaren erheblichen Beeintrachti-
gungen des Grundwassers zu erwarten. Mogliche nachteilige Auswirkungen (insbe-
sondere auf das Heilquellenschutzgebiet Bad Sebastiansweiler sowie das Grundwas-
servorkommen in den Steinlachschottern) kénnen durch Schutzvorkehrungen gemar
RiStWag sowie durch das Entwasserungskonzept der Stral3e vermieden bzw. auf ein
unerhebliches Mal3 minimiert werden.

Nach der Baugrunduntersuchung istin den Einschnitten von Bau-km 1+100 bis 2+950
sowie Bau-km 4+160 bis 5+700 ein Aufschluss von Schichtwasser mdglich. Erhebli-
che Stdrungen/Beeintrachtigungen des Landschaftswasserhaushaltes sowie grund-
wasserabhangiger oder -gepragter Lebensraume sind dadurch allerdings nicht zu er-
warten.

Auswirkungen auf das Oberflachenwasser

Die B 27 quert mehrere FlieRgewasser. Mdgliche Auswirkungen auf den Tannbach
und die Steinlach werden durch die vorgesehenen Bricken (Bauwerk 4, 7 und 8 so-
wie 5 und 5b im Anschlussknoten der L 385) weitgehend minimiert. Erhebliche Be-
eintrachtigungen sind jedoch bei der Querung von Hungergraben, Ernbach, Bach-
satzgraben und Ehrenbach zu erwarten. Bei diesen FlieRgewassern sind im Bereich
der Querungsstellen Verlegungen erforderlich, die zum Verlust naturnaher Gewas-
serabschnitte und zur Minderung der Lebensraumfunktionen fir gewassergebundene
Pflanzen- und Tierarten flhren.

Auswirkungen auf Luft und Klima

Beim Aus- und Neubau der B 27 werden zwar auch Flachen mit besonderer Bedeu-
tung fur die Frischluftregeneration (Wald) sowie die Kaltluftentstehung (offene, land-
wirtschaftlich genutzte Hangbereiche) beansprucht; auf Grund des geringen Umfan-
ges der betroffenen Flachen sowie unter Bertcksichtigung der Vorbelastung durch
die bestehende B 27 lassen sich allerdings erhebliche (zuséatzliche) Beeintrachtigun-
gen lokalklimatischer Ausgleichsfunktionen durch das geplante Vorhaben ausschlie-
Ren.

Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholung

Bestand
Landschaftsbild

Aufgrund ihrer naturraumtypischen Auspragung und ihres Umfanges an gestalterisch
bedeutsamen Einzelstrukturen (Landschaftselementen) sowie dem Kkleinflachigen
Nutzungswechsel sind vor allem die Hanglagen der Hiigelzone des Albvorlandes (En-
delberg, Ofterdinger Berg und Ehrenberg) in ihrer Gesamtheit von besonderer (hoher)
landschaftsasthetischer Bedeutung.

Auch das Tannbachtal und Scheffertal mit ausgedehnten Grunlandflachen und stand-
ortsgemalRem Uferbewuchs entlang der Gewasser weisen eine hohe Bedeutung fur
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5.3.1.2

5.3.2
53.21

53.2.2

das Landschaftshild auf. Die Freiraume des Steinlach- und Ernbachtales zwischen
Ofterdingen und Mdéssingen sowie die Freirdume um Bad Sebastiansweiler sind da-
gegen deutlich durch Siedlungsflachen oder durch die intensive landwirtschaftliche
Nutzung uberpragt. Gestalterisch bedeutsame Strukturen beschranken sich auf Ufer-
gehdlzstreifen entlang der FlieBgewasser sowie einzelne Kleinstrukturen (Gehdlzbe-
stande, Obstbaume, kleinere FlieRgewasser mit Uferbewuchs).

Landschaftsbezogene Erholung

Der Untersuchungsraum wird tiber eine Reihe von Wander- und Radwegen fir die
landschaftsbezogene Erholung erschlossen. Uber die markierten Wanderwege des
Schwabischen Albvereins ergeben sich Verbindungen (‘Nebenwege') zu den
Albrandwegen sudéstlich des Untersuchungsraumes sowie zum Rammert
nordwestlich davon. Radwege sind schwerpunktmafig um Ofterdingen ausgewiesen.
Erholungsfunktionen erflillt der Untersuchungsraum vor allem fiir die ortsanséassige
Bevolkerung sowie flir Kurgaste in Bad Sebastiansweiler. Die Nutzung der Landschaft
erfolgt dabei schwerpunktmé&fRig im Rahmen der Kurzzeit- und Tageserholung.
Aufgrund ihrer Naturnahe, strukturellen Ausstattung und guten Erreichbarkeit sind
nach der Bewertung das Tannbachtal stidwestlich von Bastenhardt, der Freiraum um
Bad Sebastiansweiler mit Anbindung an die Waldgebiete 'Haslach/Schlichten’-
'Flecken’, das Scheffertal sowie der Ofterdinger Berg von hoher Bedeutung fir die
landschaftsbezogene Erholung. Nach der Bewertung der FVA werden die genannten
Walder sowie das Hallersholz aufgrund ihrer Frequentierung als Erholungswald mit
grol3er / relativ groRer Bedeutung fur die Erholung eingestuft.

Darlber hinaus erlangen die siedlungsnahen Freirdume am Endelberg und das
Tannbachtal nordwestlich von Béastenhardt sowie das Steinlachtal nordéstlich von
Ofterdingen und Freirdume um Nehren (Ehrenberg, Rappenhalde) eine mittlere bis
hohe Bedeutung.

Die Ubrigen Freirdume im Untersuchungsraum sind hinsichtlich der landschafts-
bezogenen Erholung nur von untergeordneter Bedeutung, da sie durch die
angrenzende Bebauung oder Infrastruktureinrichtungen entwertet sind bzw.
Stérungen unterliegen.

Umweltauswirkungen
Landschaftsbild

Vom Baubeginn bis etwa Bau-km 2+830 erfolgt der 2-bahnige Ausbau der B 27 weit-
gehend im Bestand. Erhebliche Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes ergeben
sich in diesem Abschnitt vor allem durch die Beseitigung gestalterisch bedeutsamer
Vegetationsbestande sowie durch die technische Uberpragung des Landschaftsbil-
des, die die Verbreiterung der Stral3e, die Anlage der Rastplatze stidwestlich von Bad
Sebastiansweiler und die Ingenieurbauwerke (einschlief3lich der naturschutzfachlich
erforderlichen Schutzwande) nach sich ziehen.

Im Neubauabschnitt ab etwa Bau-km 2+830 bis Bauende fiihrt das geplante Vorha-
ben auf Grund des bewegten Reliefs zu einer tiefgreifenden Umgestaltung und tech-
nischen Uberformung der Landschaftsstruktur. Erhebliche Beeintrachtigungen verur-
sachen neben dem breiten, versiegelten Stralenband und den Ingenieurbauwerken
insbesondere die Dammlage der B 27 neu sowie der Anschluss der L 385 im Stein-
lachtal zwischen Méssingen und Ofterdingen, der Anschnitt des Endelberges, der
tiefe Gelandeeinschnitt norddstlich des Ofterdinger Berges sowie der massive Stra-
Bendamm im Abstieg zum Steinlachtal nordéstlich von Ofterdingen.

Landschaftsbezogene Erholung

Das geplante Vorhaben fihrt nur im Neubauabschnitt (ab etwa Bau-km 2 + 830 bis
zur Einschleifung in die bestehende B 27 nordostlich von Ofterdingen) zu erheblichen
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5.4

5.4.1

54.2

5.5

zuséatzlichen bzw. neuen Beeintrachtigungen der Erholungsfunktionen durch Zer-
schneidungseffekte und betriebsbedingte Auswirkungen (L&rm). Davon sind insbe-
sondere die Erholungsbereiche hoher und mittlerer bis hoher Bedeutung am Endel-
berg und Ofterdinger Berg sowie im Ehrenbachtal betroffen. Im Sidteil des Untersu-
chungsraumes werden die Freiraume entlang der bestehenden Bundesstral3e im
Zuge des Ausbaues z.T. massiv vom Larm entlastet und dadurch in ihrer Erholungs-
funktion deutlich verbessert.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Bestand

Boden- und Kulturdenkmaler sind durch das geplante Vorhaben nicht betroffen. Nach
Aussage der Denkmalschutzbehdrde sind allerdings die auffalligen Gelandeterrassen
der Hange am Endelberg, Ofterdinger Berg und Ehrenberg zu beachten, da sie Hin-
weise auf die urspriingliche Bewirtschaftung und Besitzstruktur liefern.

Umweltauswirkungen

Kulturelles Erbe
Keine Beeintrachtigungen zu erwarten. Kulturgiter sind durch das geplante Vorhaben
nicht betroffen.

Sachguter
Durch das geplante Vorhaben sind die folgenden Sachguter betroffen:

— Wohn- und Wirtschaftsgeb&ude Hechinger StralRe 1 bei Bad Sebastiansweiler,

— Bauliche Anlagen (Park- und Lagerflachen) im Bereich des Anschlusses B 27 neu
/ L 385

— Sportplatz des TSV Ofterdingen im Steinlachtail zwischen Mdssingen und Ofter-
dingen,

— Altlasten (siehe Kap. 4.1.1.5) sowie

— diverse Leitungen (siehe Kap. 4.10).

Artenschutz

Die artenschutzfachliche Beurteilung (vgl. Unterlage 19.5.1) hat ergeben, dass fir
folgende Arten vorhabenbedingt trotz der vorgesehenen Vermeidungs- und Minde-
rungsmafl3nahmen und vorgezogen durchzufiihrenden Ausgleichsmalinahmen (Ver-
meidungs-/Minderungsmafinahmen sowie funktionserhaltende MaRRnahmen (CEF)
nach 8§ 44 Abs. 5 BNatSchG) eine Verwirklichung von Verbotstatbestanden nach §
44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten bzw. nicht auszuschlief3en ist:

- bei der Feldlerche (Alauda arvensis), gefahrdete europaische Vogelart, auf-
grund von
— erheblicher Stérung lokaler Populationen (8 44 Abs. 1 Nr. 2).

- bei der Haselmaus (Muscardinus avellanarius), Art des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie, aufgrund von
— Totung oder Verletzung von Individuen (8§ 44 Abs. 1 Nr. 1)
— erheblicher Storung lokaler Populationen (8 44 Abs. 1 Nr. 2), sowie
— Zerstorung oder Beschadigung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten (§ 44
Abs. 1 Nr. 3).

- bei der Zauneidechse (Lacerta agilis), Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie,
aufgrund von
— Téotung oder Verletzung von Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1)
— erheblicher Storung lokaler Populationen (8 44 Abs. 1 Nr. 2), sowie
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5.6

— Zerstdrung oder Beschadigung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten (§ 44
Abs. 1 Nr. 3).

- bei der Dicken Trespe (Bromus grossus), Art des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie, aufgrund von
— Zerstdrung oder Beschadigung von Pflanzen und ihrer Entwicklungsformen
oder von Pflanzenstandorten (8 44 Abs. 1 Nr. 4).

Bei den ubrigen nach Anhang IV der FFH-RL streng geschutzten Tierarten sowie den
europaischen Vogelarten kann unter Berlcksichtigung der in Unterlage 9.3 speziell
benannten Malnahmen (funktionserhaltende MalRBhahmen nach 8§ 44 Abs. 5
BNatSchG) davon ausgegangen werden, dass keine Verbotstatbestande des § 44
Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG eintreten.

Die fachlichen Voraussetzungen fur eine Ausnahme nach 8§ 45 Abs. 7 BNatSchG (vgl.
Unterlage 19.5.2) sind nach Einschatzung des Fachgutachters fir die o0.g. Arten er-
fallt:

— Die zwingenden Grunde des tberwiegenden offentlichen Interesses an der Rea-
lisierung des Vorhabens werden als gegeben erachtet,

— zumutbare Alternativen, die mit geringeren Auswirkungen auf die streng ge-
schutzten Arten verbunden wéren, stehen nicht zur Verfugung,

— eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Arten (Feldler-
che, Haselmaus, Zauneidechse und Dicke Trespe) ist bei der Umsetzung der
vorgesehenen FCS-Malinahmen nicht zu erwarten (siehe Unterlage 19.5.1).

Natura 2000-Gebiete
Natura 2000-Gebiete
Innerhalb des Untersuchungsraumes liegen die folgenden Natura 2000-Gebiete:

— FFH-Gebiet Nr. 7520-311 'Albvorland bei Mdssingen und Reutlingen' mit den
Teilgebieten (TG 1) ,Hechinger Stadtwald-Heuberg-Olgahdhe®, (TG 2) ,Barn-
berg-Klafert-Altwiesen®, (TG 3) ,Endelberg”, (TG 4) ,Ofterdinger Berg" und (TG
5) ,Nehrenbach-Stdcken®, (TG 6) ,Riegelbach®,

— Vogelschutzgebiet Nr. 7820-441 'Siudwestalb und Oberes Donautal’ mit dem Teil-
gebiet ,Heuberg / Hechinger Stadtwald".

Ergebnis der FFH-VP

Beim Vogelschutzgebiet 'Stdwestalb und Oberes Donautal' sind nach dem Ergebnis
der FFH-Vertraglichkeitsprifung (FFH-VP) unter Berlcksichtigung der in Unter-
lage 9.3 dargestellten MaRnahmen zur Schadensbegrenzung keine erheblichen Be-
eintrachtigungen zu erwarten.

Beim FFH-Gebiet 'Albvorland bei Méssingen und Reutlingen' verbleiben dagegen
trotz der Vorkehrungen und Mal3nahmen zur Schadensbegrenzung noch erhebliche
Beeintrachtigungen des Gebietes in seinen fir die Erhaltungsziele oder den Schutz-
zweck maRgeblichen Bestandteilen:

— erhebliche Beeintrachtigungen ergeben sich aufgrund der Inanspruchnahme des
FFH-LRT 6510 Magere Flachland-Mahwiese im Teilgebiet 3 des FFH-Gebietes
(direkte Auswirkung),
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— Das geplante Vorhaben verursacht umfangreiche Habitatverluste sowie erhebli-
che Barriereeffekte fur die flugunfahige Wanstschrecke, die eine charakteristi-
sche und zugleich wertgebende Art des FFH-LRT 6510 darstellt. Die Inanspruch-
nahme der von der Wanstschrecke besiedelten Wiesenflachen erfolgt zwar au-
Rerhalb der Teilgebiete 4 und 5. Nach der fachlichen Prognose ist allerdings da-
von auszugehen, dass die Wanstschrecke ohne umfangreiche Stitzungsmal-
nahmen infolge der Inanspruchnahme des Lebensraumes (auf3erhalb der Teilge-
biete 4 und 5) und in Kombination mit der Trennwirkung durch die Trasse zwi-
schen den Teilgebieten 4 und 5 in den besiedelten Teilgebieten 4 und 5 des FFH-
Gebietes Nr. 7520-311 und deren Umfeld (Ofterdinger Berg / Endelberg") mittel-
bis langfristig erloschen wird; dies ware als indirekte erhebliche Auswirkung auf
den LRT 6510 zu bewerten (Verschlechterung des Erhaltungszustandes des LRT
Uber den Erhaltungszustand der charakteristischen Art).

— Die B 27 neu fuhrt hinsichtlich der fir das FFH-Gebiet gelisteten Arten Gelb-
bauchunke in Teilgebiet 2 und Grof3es Mausohr in den Teilgebieten 2 und 3 zu
einem direkten Entzug von Lebensstétten, die im Managementplan des FFH-
Gebietes dargestellt sind. Die betroffenen Flachen sind zwar aus fachlicher Sicht
von geringer Bedeutung fur die Arten und z. T. bereits durch die bestehende
Bundesstral3e vorbelastet; auf Grund der Flacheninanspruchnahme, die deutlich
Uber den artspezifischen Orientierungswerten nach LAMBRECHT & TRAUTNER
(2007) liegt, wird aber vorsorglich von erheblichen Beeintrachtigungen ausge-
gangen.

Ausnahme

Zur Realisierung des Vorhabens ist damit eine Ausnahme nach § 34 BNatSchG er-
forderlich. Die Voraussetzungen dazu sind nach der fachlichen Einschatzung gege-
ben:

(1) Zwingende Griinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses liegen vor: Das
geplante Vorhaben entlastet die bestehende Ortsdurchfahrt in Ofterdingen nachhal-
tig vom Verkehr und fuhrt dadurch zu einer maRRgeblichen Verbesserung der in-
nerértlichen Umweltsituation (Minimierung der Immissionsbelastungen durch
Schadstoffe und Larm sowie der Gesundheitsgefahrdung fur die Anwohner, Verbes-
serung der Wohn- und Wohnumfeldfunktionen sowie der stadtebaulichen Situation).

(2) Zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer
Stelle oder mit geringeren Beeintrachtigungen zu erreichen, existieren nicht: Die en-
geren Umfahrungen von Ofterdingen (Variante 2a, 2b, 4a) kdnnen heute nicht mehr
realisiert werden, da sie bebaute Gebiete durchschneiden und umfangreiche Ge-
baudeabbriiche erfolgen missten. Zudem fiihren die Varianten 2a und 4a zu einer
grolReren direkten Beeintrachtigung in einem bzw. in zwei FFH-Teilgebieten als die
Vorzugsvarianten 1g. Tunnellésungen auf der Bestandstrasse sind wegen mangeln-
der Leistungsfahigkeit verkehrlich nicht zielfiihrend (Variante 3f) oder un-ter Auf-
rechterhaltung des Verkehrs auf der B 27 nicht zu bauen (Variante 3b) so-wie wirt-
schaftlich unverhaltnismaRig.

Von den weiten Ortsumfahrungen des Variantenbiindels 1 (Endelbergtrasse) wird
die Variante 1g (Vorzugsvariante) im Hinblick auf Art und Ausmalf3 der Beeintrachti-
gungen des FFH-Gebietes Nr. 7520-311 als die vergleichsweise giinstigste Losung
beurteilt und aus dem Blickwinkel des Schutzgebietssystems Natura 2000 préferiert.

(8) Zur Sicherung der Koharenz des Netzes 'Natura 2000’ sind die folgenden Mal}-
nahmen vorgesehen:

— Die erheblichen Beeintrachtigungen der Gelbbauchunke werden durch bauliche
Malnahmen zur Verbesserung der Verbundsituation zwischen den Teilgebie-
ten 1 und 2 des FFH-Gebietes ausgeglichen. Bestandteile des MaRhahmen-
konzeptes sind Aufweitung der Unterfihrung fir den Hungergraben (BW1), die
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5.7
571

5.7.2

5.7.3

Griuinbricke tber die B 27 neu (BW2) und die Anlage von Irritationsschutzwan-
den beidseits der B 27 neu und uber die Grunbriicke.

— Im Hinblick auf die anlage- und baubedingte Inanspruchnahme des FFH-LRT
6510 'Magere Flachland-Mahwiesen’ sowie die Betroffenheit der fir den FFH-
LRT 6510 charakteristischen Wanstschrecke bestehen standortliche und funk-
tionale Voraussetzungen fir MalRnahmen zur Koharenzsicherung im Bereich
‘Ehrenberghalde’ und 'Stécken’ 6stlich der geplanten B 27. In enger funktionaler
und raumlicher Verbindung zum Teilgebiet 5 'Nehrenbach-Stécken’ werden
deshalb groR¥flachig Koharenzsicherungsmafinahmen verortet, fir die aus fach-
gutachterlicher Sicht eine sehr gute Prognose bezlglich ihrer Wirksamkeit ge-
geben ist. Das Konzept umfasst die Sicherung extensiv genutzter Wiesen mit
optimaler Pflege als Wanstschreckenlebensraum, die Neuanlage und Entwick-
lung von Extensivgrinland mit einer fur die Wanstschrecke angepassten Be-
wirtschaftung sowie die Rekultivierung des Baufeldes entlang der B 27 neu und
der Ansaat von Extensivgrinland mit Lebensraumfunktionen fir die Wanst-
schrecke.

— Mit den genannten MaRRnahmen wird gleichzeitig auch der anlage- und baube-
dingte Verlust von Lebensstatten ausgeglichen, der sich fur die gelistete Art
Grol3es Mausohr in den Teilgebieten 2 und 3 des FFH-Gebietes ergeben.

— Um den Kohéarenzzweck langfristig festzuschreiben und gegen erhebliche Be-
eintrachtigungen zu sichern, ist vorgesehen, die Flachen fir den Kohérenzaus-
gleich in das Schutzgebiet einzubeziehen und das Teilgebiet 5 entsprechend
zu erweitern.

Weitere Schutzgebiete
Heilquellen-Schutzgebiet Bad Sebastiansweiler

Die Stral3e verlauft bis etwa Bau-km 1+800 in der Zone Il des Heilquellen-Schutzge-
bietes Bad Sebastiansweiler. Mdgliche Beeintrachtigungen des Schutzgebietes wer-
den durch Schutzvorkehrungen gemaf RiStWag minimiert.

Naturschutzgebiet 'Altwiesen’

Das NSG Nr. 4.280 'Altwiesen' ist durch den Ausbau der B 27 randlich betroffen. Das
geplante Vorhaben beansprucht eine Flache von rd. 0,07 ha dauerhaft sowie tempo-
rar einen Arbeitsstreifen von 0,02 ha. Der Eingriffsumfang wird dabei durch den Bau
des Halbanschlusses bei Bad Sebastiansweiler weitgehend gemindert. Mit dem Hal-
banschluss kann der Bau einer parallel zur B 27 neu gefihrten Gemeindeverbin-
dungsstraflie zwischen Bad Sebastiansweiler und Bodelshausen entfallen. Die Paral-
lelstral3e hatte eine wesentlich groRere Flacheninanspruchnahme im NSG verur-
sacht.

Landschaftsschutzgebiet 'Rauher Rammert'

Durch das geplante Vorhaben sind keine erheblichen Beeintrachtigungen des LSG
Nr. 4.16.016 'Rauher Rammert' zu besorgen. Das Schutzgebiet ist nur peripher im
Bereich des Waldgebietes 'Flecken' durch den Ausbau der B 27 betroffen. Die Fla-
cheninanspruchnahme betragt dauerhaft lediglich 0,04 ha sowie temporar 0,01 ha.
Sie ist damit im Vergleich zur SchutzgebietsgroRe (2.303,5 ha) vernachlassigbar. Au-
Berdem unterliegt die beanspruchte Flache bereits erheblicher Vorbelastungen durch
die bestehende B 27.
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5.7.4

6.1

6.1.1

6.1.1.1

6.1.1.2

Landschaftsschutzgebiet 'Albrand’

Das geplante Vorhaben fiihrt zu keinen erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf
das LSG Nr. 4.16.009 'Albrand'.

MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, MINDERUNG UND ZUM
AUSGLEICH ERHEBLICHER UMWELTAUSWIRKUNGEN NACH
FACHGESETZEN

LarmschutzmalRnahmen

Beurteilungsgrundlage

Gesetzliche Grundlage fur die Durchfihrung von SchallschutzmafRnahmen beim Bau
oder der wesentlichen Anderung von StraRen sind die § 41 und 42 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 15.03.1974 in der Fassung vom 14.05.1990
in Verbindung mit der gemaf 8 43 BImSchG erlassenen Sechzehnten Verordnung
zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzver-
ordnung - 16.BImSchV) vom 12. Juni 1990".

Nach § 41 (1) BImSchG muss beim Bau oder der wesentlichen Anderung einer 6f-
fentlichen StralRe sichergestellt werden, dass durch Verkehrsgerdusche keine schad-
lichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden kénnen, die nach dem Stand der
Technik vermeidbar sind (aktiver Schallschutz). Dies gilt nach 8 41 (2) BImSchG je-
doch nicht, wenn die Kosten aul3er Verhéaltnis zu dem angestrebten Schutzzweck ste-
hen.

In der 16. BImSchV sind schallschutzauslosende Kriterien festgelegt, wie die Defini-
tion der wesentlichen Anderung, die zu beachtenden Immissionsgrenzwerte und die
Einstufung betroffener Bebauung in eine Gebietskategorie.

Priafung nach 16.BImSchV

Bei der Baumalinahme handelt es sich um einen Neubau eines Verkehrsweges. Sie
fallt daher unter die Vorschriften der 88 41 und 42 BImSchG und der 16.BImSchV.

Die schalltechnische Untersuchung (siehe Unterlage 17.1) hat ergeben, dass die
durch das Stral3enbauvorhaben zu erwartenden Beurteilungspegel die mafligeblichen
Grenzwerte an Immissionsorten in Bad Sebastiansweiler, dem Baugebiet Basten-
hardt und in Ofterdingen Uberschreiten:

Aufgrund der Grenzwertiiberschreitungen sind Malinahmen zur Larmvorsorge zu tref-
fen. Die vorgesehenen Larmschutzmafinahmen werden in Kapitel 6.1.5 genannt.

Larmschutz

Das BImSchG schreibt vor, Larm unmittelbar an der Larmquelle zu vermindern oder
zu vermeiden. Erst, wenn dieser aktive Larmschutz unverhaltnismanig aufwandig ist,
sollen MalBhahmen zum passiven Larmschutz ergriffen oder Entschadigungen ge-
wahrt werden. So kann aus verschiedenen Abwégungen heraus z. B. eine Kombina-
tion von aktiven und passiven Schallschutzmal3nahmen als die optimalste Losung
vorgesehen werden.

Detaillierte Regelungen beziiglich des passiven Schallschutzes enthélt die 24.
BImSchV (Verkehrswege-Schallschutzmaflinahmenverordnung). Als Schutzmal3nah-
men gelten nicht nur der Einbau von Schallschutzfenstern, sondern auch Larmschutz-
maflnahmen an Tiren, Rollladenk&sten, Wanden, Dachern sowie an Decken unter
nicht ausgebauten Dachern. Auch schallgedammte Liftungseinrichtungen kénnen
vor allem in Schlafzimmern dazu gehoren. Bei Malinahmen der Larmvorsorge (nach
16. BImSchV) werden die Kosten notwendiger, per Rechnung belegter Larmschutz-
aufwendungen zu 100 Prozent erstattet. Den Anspruch kdnnen nur die Eigentimer
von Wohnungen und Hausern, nicht aber die Mieter geltend machen.
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6.1.1.3

6.1.2

Bei Uberschreitung des zutreffenden Immissionsgrenzwertes am Tage kann eine wei-
tere Entschadigung in Geld als Ausgleich fir die Beeintrachtigung von AufRenwohn-
bereichen wie Balkone, Loggien und Terrassen sowie unbebauten Aul3enwohnberei-
chen in Frage kommen.

Larmschutzmallinahmen aus den Richtlinien fir die landschaftspflegerische
Begleitplanung im StralBenbau (RLBP)

Der landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) ist Bestandteil der Gesamtunterlage.
MalRnahmen die sich aus dem naturschutzrechtlichen Arten- und Gebietsschutz er-
geben, sind in der Unterlage 9 aufgefiihrt.

Zu diesen Malinahmen z&hlen zum Schutz der Umwelt vor Verkehrslarm auch Larm-
schutzmaflinahmen, die nach 8 41 ff. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in
Verbindung mit der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) nicht erforderlich
sind.

Die blickdichten und larmmindernden Irritationsschutzwande ISW1 und ISW2 (Ifd. Nr.
3 + 4 in Tabelle 46) erfullen dabei Mehrfachfunktionen. Sie

— sind artenschutzrechtlich begrindet (Vermeidung von Kollisionsrisiken fir
guerende Fledermé&use und Vogel i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie
Minderung larm- bzw. licht- und bewegungsbedingter Stérungswirkungen vor
allem fiir Flederméause i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG),

— vermeiden erhebliche betriebsbedingte Beeintrachtigungen des Vogelschutz-
gebietes 7820-441 'Sudwestalb und Oberes Donautal' rechts der B 27 neu
(Schadensbegrenzungsmallnahme i.S.v. 8 34 BNatSchG),

— ergeben sich aus den Anforderungen des M AQ (Sperr- und gleichzeitige Leit-
funktionen zum Auffinden der Querungshilfen BW1 und BW2 durch querungs-
willige Tiere im Bereich des Wildtierkorridors 'Hechinger Stadtwald — Ram-
mert'.

Mehrfachfunktionen bestehen auch bei den Verwallungen entlang der B 27 neu und
um die PWC-Anlagen (Ifd. Nr. 5 bis 8 in Tabelle 46). Sie dienen

— der Vermeidung bzw. Minderung betriebsbedingter Auswirkungen (Larm und
Licht), die zu erheblichen Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele der fur das
FFH-Gebiet 7520-311 gelisteten Arten Bechsteinfledermaus und Grol3es
Mausohr fiihren konnten (Schadensbegrenzungsmaflinahme i.S.v. § 34
BNatSchG),

— die Vermeidung bzw. Minderung erheblicher betriebsbedingter Beeintréachti-
gungen (Larm und Licht) des Wildtierkorridores 'Hechinger Stadtwald — Ram-
mert', insbesondere fur Fledermause und Wild,

— die landschaftsvertragliche Verwertung tiberschiissiger Boden- und Aushub-
massen.

In der Unterlage 19, der umweltfachlichen Untersuchung, sind diese Ma3nahmen auf-
gefuhrt und begrindet.

Die larmtechnisch relevanten MaRnahmen des LBP, die sich auch auf die Beurtei-
lungspegel, welche nach der 16. BImSchV zu berechnen sind, auswirken, wurden bei
den larmtechnischen Berechnungen mitbertcksichtigt und in den nachfolgenden Er-
lauterungen als LBP-MaflRhahme gekennzeichnet.

Vorhandene Schutzbedurftigkeiten im Einwirkungsbereich (n. 16. BImSchV)

Im Einwirkungsbereich der geplanten B 27 liegen folgende Schutzbeddrftigkeiten:

Von/bis Bau-km
Lfd. o L .
Bez Seite in Stationierungs- | Gebiet Nutzungsart
' richtung
A 1+300 — 1+400; links Bad Sebastiansweiler (Hech. Str. 36+40) AIIgemeln_es
Wohngebiet
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Lfd Von/bis Bau-km
Bez. Seite in Stationierungs- | Gebiet Nutzungsart

' richtung
B 1+300 — 1+600; links Bad Sebastiansweiler (Hech. Str. 28-38) Mischgebiet
C 1+420 — 1+430; rechts Gebaude Stettacker 1, Méssingen Q?;i%%ebrgsh =
D 1+500 — 1+800; links Bad Sebastiansweiler (Hech. Str. 22-26) El?nr:lc(iergeblet Kur-
E 1+950 — 2+000; links Bad Sebastiansweiler (Hech. Str. 12) Mischgebiet
F 2+080 — 2+180; links Bad Sebastiansweiler (Hech. Str. 2-4) Mischgebiet
G 2+000 — 3+200; rechts Bastenhardt C\lllc?ﬁrrlgilgii?
H 2+500 — 2+800; rechts Mittlere Werten Kleingartenanlage
J 3+140; links Gebaude Lehfeld 1, Mdssingen Q?;i%%%zlsh =
K 3+200 — 3+300; links BG Bierkeller, Ofterdingen C\lllgﬁl%zgg
L 3+700 — 4+100; links Gewer.be- und Industriegebiet Gewerbegebiet

Ofterdingen

M 3+780; links Gebaude Ofterdinger 44, Méssingen Q?;i%%ebrgsh =
(@) 4+000 — 4+500; rechts BG Dachtel, M&ssingen (geplant) C\lllc?ﬁ:?gzlgiil
P 4+400 — 4+600; links Endelberg Mischgebiet
R 6+500; rechts BG Nehren (geplant) C\lllc?k?rrlgilgiil

Tabelle 44: Vorhandene Schutzbedurftigkeiten im Einwirkungsbereich (n. 16. BImSchV)

Die Gebietseinstufungen erfolgten nach der 16.BImSchV § 2 auf Basis der bestehen-
den Bebauungsplane. Immissionsorte auRerhalb dieser festgesetzten Gebiete wur-
den nach dem geltenden Flachennutzungsplan oder, wenn dort nichts vorgegeben
ist, entsprechend ihrer tatséchlichen Nutzung eingestuft.

6.1.3

Wesentliche Berechnungsergebnisse

Die schalltechnischen Berechnungen nach 16. BImSchV (siehe Unterlage 17.1) er-
geben in den oben genannten Gebieten folgende Grenzwertliberschreitungen im
Prognoseplanfall 2030 (ohne LarmschutzmalRnahmen).

Lfd. Anzahl Grenzwertuberschreitung Zeitraum

Bez. (Immissionsorte) [dB(A)] T- Tag (6-22 Uhr)
[ Stck. ] N- Nacht (22-6 Uhr)

A 2 0-7 T/N

B 5 0-9 T/N

C 1 0-9 T/N

D 3 0-10 T/N

F 1 2 N

G 8 0-6 T/N

J 1 1-2 N

K 5 0-4 T/N

M 1 3 N

@) 3 0-6 T/N 2

Tabelle 45: Schalltechnischen Berechnungen nach 16. BImSchV

1 Fur die Baugebiete Dachtel und Nehren gibt es derzeit noch keine rechtskréftigen Bebauungsplane. Insofern sind berech-
nete Beurteilungspegel rein informativ zu sehen. Eventuelle Grenzwertiiberschreitungen kdnnen keinen Anspruch auf Larm-

schutz begrinden.

2 Die ermittelten Grenzwerttiberschreitungen begriinden keinen Anspruch auf Larmschutz, da hier kein rechtskréftiger Be-
bauungsplan vorliegt. Die Ergebnisse sind rein informativ.
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6.1.4

6.1.5

Die Grenzwertiberschreitungen im Baugebiet Dachtel (Einwirkungsbereich O) bezie-
hen sich auf fiktive Immissionsorte eines noch nicht rechtskraftigen Baugebietes. Hie-
raus kénnen demnach keine Anspruchsvoraussetzungen abgeleitet werden.

Die Berechnung aus der Gesamtlarmbelastung erreichte an folgenden Immissionsor-
ten den Grad einer Gesundheitsgefahrdung oder eines wesentlichen Eigentumsein-
griffs mit einem Beurteilungspegel von mindestens 70 dB(A) am Tage bzw. 60 dB(A)
in der Nacht:

— Hechinger StrafBe 28 (N), 30 (N), 32 (T/N), 34 (T/N), 38 (N)
— Stettacker 1 (T/N)

Anspruchsberechtigungen

Aus der Unterlage 17.1, Tabelle 2 ergeben sich die Anspruchsberechtigungen auf
Larmvorsorge. Mit Ausnahme des Bereichs O haben alle dort genannten Bereiche
diesen Anspruch. Die Larmvorsorge schitzt neben den Innenrdumen des Geb&udes
auch Bereiche, die dem "Wohnen im Freien" dienen (sog. AuRenwohnbereiche). Das
sind z.B. Balkone und Terrassen. Kann der AuRenwohnbereich weder durch Mal3-
nahmen am Verkehrsweg noch durch MalRnahmen auf dem betroffenen Grundstiick
selbst mit vertretbarem Aufwand ausreichend geschutzt werden, so erhalt der Eigen-
tumer fr die verbleibenden Beeintrachtigungen eine Entschadigung in Geld.

Vorgesehene aktive LarmschutzmalRnahmen

Im Einwirkungsbereich des Straf3enneubaus der B27 neu kommt es in den in Unter-
lage 17.1, Tabelle 2 genannten Bereichen zu Uberschreitungen der Immissionsgrenz-
werte. Flr die geplante StraRenbaumalinahme sind somit LarmschutzmalRhahmen
erforderlich.

Die vorgesehenen aktiven LarmschutzmalRnahmen sind in Tabelle 46 angegeben.
Der Vollstandigkeit halber sind die naturschutzrechtlich begriindeten MalRhahmen,
die schalltechnisch wirksam sind, mit aufgeftihrt.

) von-bis Bau-km . zu schiitzen-
Lfd. Art der Larmschutz- o L Abmessun- | Absorptions- des Gebiet
Seite in Stationie-
Nr. anlage ) gen grad (n. Tabelle
rungsrichtung 44)
1 Larmmindernde Gesamte Strecke DStrO = -2 alle
StraBenoberflache beidseitig dB(A)
2 Larmmindernde 1+100 — 1+827 L=727m DStrO = -5 A-F
StraRenoberflache beidseitig dB(A)
(OPA)
3 Irritationsschutz- 0+000 - 0+670, L =1020 m | absorbierend (LBP)
wand Nr. 1 rechts H=4,0m (Reflexions-
0+350 — 0+670, links verlust =2 4
und Uber Grinbricke dB(A))
4 Irritationsschutz- 0+720 - 0+780 L =182 m | absorbierend (LBP)
wand Nr. 2 beidseitig u. Gber H=2,0- (Reflexions-
Grinbricke 4,0m verlust = 4
dB(A))
5 Schutzwall 0+720 — 1+200 L =550 m (LBP)
rechts H=3,0m
6 Schutzwall 0+720 — ca. 1+175 L =500 m (LBP)
links H=5,0-
3,0m
7 Schutzwall 1+200 — 1+390 L=193 m (LBP)
rechts H=20m
8 Schutzwall 1+475 - 1+600 L=126m (LBP)
rechts H=2,0m
9 LS-Wand Nr. 2 1+100 — 1+827 L=727m hochabsor- A-F
Mittelstreifen H=40m bierend
(Reflexions-
verlust = 11
dB(A)
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6.1.6

i von-bis Bau-km . 2u schutzgn-
Lfd. Art der Larmschutz- o L Abmessun- | Absorptions- des Gebiet
Seite in Stationie-
Nr. anlage ; gen grad (n. Tabelle
rungsrichtung 44)
10 LS-Wand Nr. 1 1+100 — 1+465 L=365m hochabsor- A, B,D
links H=5,0- bierend
3,5m (Reflexions-
verlust = 11
dB(A))
11 LS-Wand/ Stiitz- 1+460 — 1+775 L=316m hochabsor- B, D
wand Nr. 1 links H=35m bierend
0. B27 alt (Reflexions-
verlust = 11
dB(A))
12 LS-Wand Nr. 3 1+392 — 1+474 L=85m hochabsor- C
rechts H=4,0m bierend
(Reflexions-
verlust = 11
dB(A))
13 LS-Wand/ Stiitz- 1+796 — 1+970 L=174 m hochabsor- D, E
wand Nr. 2 links H=15m bierend
Uber OK (Reflexions-
Stutzwand verlust = 11
dB(A))
14 LS-Wall 1+797 — ca. 2+580 L=783m G
rechts, bis Einschnitt H=3,0-
5,3 m (An-
schluss an
Ein-
schnitts-
héhe) N
1:1,5,
Krone 4 m
15 LS-Wand Nr. 4 2+880 — ca. 3+380 L=494 m hochabsor- G
rechts H=4,0m bierend
(Reflexions-
verlust = 11
dB(A))
16 LS-Wand Nr. 5 2+960 — 3+288 L=338m hochabsor- J, K
links H=2,0m bierend
(Reflexions-
verlust = 11
dB(A))
17 LS-Wand Nr. 6 und 3+671 — 3+946 L=188 + hochabsor- M
Nr. 6* rechts 91=279m bierend
H=3,0m (Reflexions-
verlust = 11
dB(A))
18 Wall/ Gelandemo- 3+940 — 4+606 L =666 m nicht als LS-
dellierung rechts H=55m MaRnahme
N 1:1,5 geplant

Tabelle 46: Vorgesehene aktive Larmschutzmallnahmen

Malnahme 18 dient zum Einbau Uberschissiger Erdmassen, die langs der Baustre-
cke anfallen. Sobald die Baumafnahme im Anhdrungsverfahren ausliegt, ist die Stadt
Maossingen selbst zu einem ausreichenden Larmschutz verpflichtet, wenn das Bau-
gebiet ,Dachtel“ in einem Bebauungsplan ausgewiesen wird. Der Wall (MalRnhahme
18) kann dann als aktiver Larmschutz Berucksichtigung finden.

Begrindung der gewahlten Losung

Die gewahlten aktiven MalRnahmen im Bereich von Bad Sebastiansweiler sind fur die

Einhaltung der Immissionsgrenzwerte Tag und Nacht nicht ausreichend.

In diesem Bereich wurden bereits in der Vorplanung verschiedene aktive Maf3nahmen
untersucht. Neben gré3eren Erdwallen mit abgertckter Trasse und Losungen mit ei-
ner Teiluntertunnelung (Galerielésung) wurden verschiedene Gradientenlagen mit
unterschiedlichen Boschungsgestaltungen und aufgesetzten LS-Wanden und LS-
Wallen, sowie LS-Wé&nden im Mittelstreifen der B 27 neu untersucht.
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6.1.7

Eine tiefliegende Gradiente, wie noch im Vorentwurf geplant, ist nur auf3erhalb des
Heilguellenschutzgebietes moéglich, da ansonsten der Zustrom zu den Heilquellen ge-
stort ware.

Daher wurden fur die Planfeststellung nun weitere LS-Varianten mit einer geanderten
Hohenlage der Fahrbahn untersucht. Dazu gehéren fir Bad Sebastiansweiler der
Vollschutz mittels LS-Wé&nden teils auf einer Stitzwand, fir Bastenhardt verschie-
dene Wallhéhen und —formen und fir anderen Immissionsorte mit Anspruchsberech-
tigung verschiedene Hohen und Langen von LS-Wanden.

Unter Abwagung der Aspekte Wirtschaftlichkeit, Einbindung in die Landschaft, Sicht-
beziehungen zur Schwabischen Alb, Gewasserschutz, Bodenschutz und anderer
Umweltbelange wie dem Artenschutz, wurde die geplante Losung mit einer so tief wie
maoglich liegenden Gradiente, Larmschutzwanden mit Héhen von 3,5 — 5,0 m Uber
Gradiente, Stutzwanden mit aufgesetzten Larmschutzwénden bis ca. 3,5 m Uber
Oberkante Stiitzwand und einer 4,0 m hohen La&rmschutzwand im Mittelstreifen sowie
einer larmoptimierten, offenporigen Asphaltdeckschicht gewahlt.

Ldsungen, die einen vollstdndigen Larmschutz ermdglicht hatten, entfielen, da diese
Varianten zum einen mit unverhaltnismaRigen Kosten verbunden gewesen wéren und
zum anderen mit Héhen von mehr als 10 m Uber Geldnde die geforderten Sichtbezie-
hungen von den Freiflachen in Bad Sebastiansweiler zum siiddstlich gelegenen Trauf
der Schwabischen Alb (Dreifurstenstein) behindern wirden sowie die Einbindung in
die Landschaft und die Belange des Artenschutzes nicht berticksichtigen wirden.

Verbleibende Anspruchsberechtigungen

Kdnnen Gebaude nicht durch aktive MalRnahmen geschitzt werden, sind Schall-
schutzmafinahmen am Geb&ude notwendig. Art und Umfang der zum Schutz vor
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerausche notwendigen Schall-
schutzmafinahmen fur schutzbedirftige Raume in baulichen Anlagen legt die Ver-
kehrswege-SchallschutzmalRnahmenverordnung (24. BImSchV) fest. Diese passiven
Larmschutzmafl3nahmen sind grundséatzlich vom Eigentimer vorzunehmen. Die ent-
standenen und durch Rechnung belegten Kosten werden in voller Hohe erstattet.

Nach Berlcksichtigung der in 6.1.5 genannten LarmschutzmafRhahmen verbleibt fur
10 Gebaude ein Anspruch auf passiven Larmschutz an den Gebaudefassaden. Au-
Benwohnbereiche werden ausschlief3lich fir den Tagzeitraum beurteilt und sind nicht
betroffen.

Die verbleibenden Uberschreitungen treten an nur wenigen Immissionsorten vorwie-
gend nachts in den oberen Etagen auf (siehe Tabelle 47).

Die innerhalb der Kurklinik liegenden Immissionsorte mit Grenzwertliberschreitungen
befinden sich an Gebauden, die vom Personal und nicht von Kurgésten genutzt wer-
den. Der Taggrenzwert wird hier lediglich an einer Fassade um 1,2 dB(A) Uberschrit-
ten.

Die Grenzwertlberschreitungen bei dem Misch- bzw. Wohngebiet in Bad Sebastia-
nsweiler kénnen voraussichtlich durch passive MaRhahmen ausgeglichen werden.
Die htchste Grenzwertuberschreitung tritt am Gebaude Hechinger Stral3e 34 nachts
im 2.0G auf.

Wenn bauliche MalRnhahmen die Larmimmissionen hier nicht abwehren kénnen, so
sind die verbleibenden Beeintréachtigungen in Geld auszugleichen.
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Lfd. Punktname H- SW Nutz IGW Prognose An-
Nr. Front 2030 spruch

Tag | Nacht | Tag | Nacht | passiv

in dB (A) in dB (A)

19 | Hechinger StralRe SO 1.0G | SOK 57 47 55 48 N

22 2.0G 56 49 N

20 | Hechinger StralRe | SW 2.0G | SOK 57 47 55 48 N
22

21 | Hechinger StraRe SO EG SOK 57 47 57 51 N

26 1.0G 59 52 T/N

28 | Hechinger StralRe SO 2.0G MI 64 54 61 55 N
30

30 | Hechinger StralRe SO 2.0G MI 64 54 63 56 N
32

35 | Hechinger StralRe SO 1.0G MI 64 54 61 55 N

34 2.0G 63 57 N

44 | Hechinger Stral3e SO 1.0G WA 59 49 57 50 N

50 2.0G 58 51 N

45 | Hechinger Stralle (@) 2.0G WA 59 49 57 50 N
52

50 | Matternstral3e 55 SO EG WA 59 49 57 50 N

1.0G 57 51 N

51 | MatternstraRe 60 SO EG WA 59 49 58 51 N

1.0G 58 51 N

64 | Stettadcker 1 NW 1.0G Ml 64 54 63 56 N

6.1.8

6.2

Tabelle 47: Verbleibende Anspruchsberechtigungen (Grenzwerttiberschreitungen)

(SOK-Sondergebiet — Kurklinik, MI-Mischgebiet, WA-Wohngebiet, N — Anspruch nur Nachts, T/N Anspruch Tag und
Nacht)

Entschadigung fur AuBenwohnbereiche

Innerhalb des Einflussbereiches des Neubauabschnittes sind keine Auf3enwohnbe-
reiche am Tage von Grenzwertlberschreitungen betroffen. Entschadigungen sind
folglich nicht erforderlich.

Sonstige Immissionsschutzmalinahmen

In der vorliegenden Luftschadstoffuntersuchung werden, unter Berlicksichtigung des
HBEFA 4.1, die Auswirkungen des 2-bahnigen Aus- und Neubaus der B 27 zwischen
Nehren und Bodelshausen auf die Luftschadstoffbelastungen aufgezeigt (siehe Un-
terlage 17.3).

Die Grundlage fur die Immissionsprognosen sind Ausbreitungsrechnungen mit dem
dreidimensionalen Strémungs- und Ausbreitungsmodell LASAT mit Einbindung der
modellierten Kaltluftabflisse in das Windfeldmodell unter Berticksichtigung der topo-
graphischen Gegebenheiten und der Emissionen des Stra3enverkehrs. Im Sinne ei-
ner konservativen Betrachtung (ungunstigste Annahme) wurden die Emissions- und
Immissionsprognosen auf Grundlage der Verkehrsprognose 2030 fir eine Fahrzeug-
flotte des Jahres 2025 durchgefuihrt. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur tech-
nischen Emissionsminderung ist in spateren Jahren mit geringeren Emissionsfakto-
ren der Kraftfahrzeuge zu rechnen. Damit werden die tatsachlich zu erwartenden
Emissionen des Stral3enverkehrs und Immissionen eher tiberschéatzt.

Die Ergebnisse der flachendeckenden Immissionsprognosen fir die Schadstoffleit-
komponenten Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaubpartikel (PMio und PM,5) wurden
hinsichtlich Schutz der menschlichen Gesundheit nach der 39. BImSchV bewertet.

Die ermittelten Immissionen werden im Abschnitt 5 der Unterlage 17.3 beschrieben,
die relevanten Komponenten sind auf Karten dargestellt. Die fiir ausgewahlte Unter-
suchungspunkte prognostizierten Immissionsbelastungen sind in der Unterlage 17.3
ausfihrlich aufgefuhrt. Die an diesen Untersuchungspunkten ermittelten Gesamtbe-
lastungen stehen fur die héchstbelasteten, beurteilungsrelevanten Wohnbereiche.

Seite 159



B 27, Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394) Unterlage 1
Feststellungsentwurf Erlauterungsbericht

6.3

Die héchsten Immissionen wurden an der heutigen B 27 in der Ortsdurchfahrt Ofter-
dingen sowie in Bad Sebastiansweiler fir den Nullfall 2030 festgestellt. In den ge-
nannten Bereichen wurden NO-Jahresmittelwerte von Uber 40 pg/ms3 ermittelt, das
heil3t, der Grenzwert von 40 pg/ms3 nach 39. BImSchV wird nicht eingehalten. Fur den
Planfall werden fir diese Untersuchungspunkte Minderungen im Vergleich zum Null-
fall ermittelt und die Grenzwerte von 40 pg/m?3 eingehalten. Die Feinstaubbelastungen
(PM1o und PMzs) zeigen entlang der Strafl3en auch leicht erhdhte Immissionen, sie
bleiben jedoch v. a. im Planfall 2030 deutlich unter den Grenzwerten fir Feinstaub
nach 39. BImSchV.

Fur den Planfall 2030 wurden deutliche Minderungen der Schadstoffbelastung im Ver-
gleich zum Prognose Nullfall fir die 0.g. hoch belasteten Bereiche ermittelt.

Entlang der geplanten neuen Trasse treten im Planfall in heute weniger belasteten
Bereichen leicht erhéhte Immissionen auf. Es werden jedoch flr beurteilungsrele-
vante Untersuchungspunkte (Siedlungsbereiche) keine Uberschreitungen der Grenz-
werte ermittelt. An allen beurteilungsrelevanten Untersuchungspunkten werden nach
den Berechnungen in dem Prognose Planfall 2030 die Grenzwerte zum Schutz der
menschlichen Gesundheit nach der 39. BImSchV unterschritten.

Signifikante Minderungen der NOz-Immissionen (bis zu -29 % gegeniiber dem Prog-
nose Nullfall) an der Ortsdurchfahrt Ofterdingen und bei Bad Sebastiansweiler stehen
leicht erhohte Schadstoffbelastungen (+4 %) in heute weniger belasteten Bereichen
(z.B. Endelberg) gegeniiber.

Insgesamt kann aus den Ergebnissen der durchgefiihrten Immissionsprognose ab-
geleitet werden, dass die immissionsseitigen Auswirkungen einer Realisierung der
StralRenplanung fir NO. und Feinstaub PMio/ PM25 an benachbarten Wohngebéau-
den keine unzulassigen Werte im Sinne der 39. BImSchV erreichen. Die deutlichen
Minderungen der Schadstoffbelastungen flur die heute noch belasteten Bereiche an
der Ortsdurchfahrt Ofterdingen und bei Bad Sebastiansweiler sind aus lufthygieni-
scher Sicht zu begrifen.

Neben den Luftschadstoffkonzentrationen wurden mit LASAT unter Bertcksichtigung
der Topographie die durch den Verkehr auf den bertcksichtigten Straf3en bedingten
Stoffeintrage (N-Deposition) in die FFH-Gebiete im Untersuchungsgebiet berechnet
und flr die weitere Bearbeitung an den Fachgutachter weitergegeben.

Den aus den Stickoxiden (NOx) und Ammoniak (NHs) resultierenden Stickstoffeintra-
gen (N-Depositionen) ist die von den FFH-Lebensraumtypen abhéngige Hintergrund-
belastung (vgl. Abschnitt 5.4 der Unterlage 17.3) aufzusummieren, um die Gesamt-
belastung zu ermitteln.

Von den fUr den Planfall ermittelten N-Depositionen wurde jeweils die an derselben
Stelle fir den Prognose Nullfall 2030 ermittelte N-Deposition abgezogen. Diese Dif-
ferenz stellt die planungsbedingte Zusatzbelastung an Stickstoffeintragen in die FFH-
Gebiete im Untersuchungsgebiet dar (vgl. Abbildung 21 der Unterlage 17.3).

Alle weiteren Ergebnisse kdnnen der Unterlage 17.3 entnommen werden.

MaRnahmen zum Gewasserschutz

Die Beschreibung der Topologie und die vorhandenen natirlichen Vorfluter kbnnen
dem Punkt 4.12 Entwasserung entnommen werden. Ebenso wurden in diesem Punkt
die geplanten Behandlungsanlagen fur das anfallende StraRenoberflachenwasser
beschrieben.

Die Trasse durchfahrt im ersten Teil bis Bau-km 1+800 (BW3) das Heilquellenschutz-
gebiet Bad Sebastiansweiler innerhalb der Zone Ill. Ebenso liegen die beidseitigen
Rastanlagen innerhalb dieses Heilquellenschutzgebietes. In diesen Bereichen erfolgt
die Sammlung und Ableitung des Oberflachenwassers und Wahl der Behandlungs-
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anlagen nach den ,Richtlinien fur bautechnische MaRhahmen an Stral3en in Wasser-
schutzgebieten, Ausgabe 2016“ ,(RiStWag 2016) in Verbindung mit den ,Techni-
schen Regeln zur Ableitung und Behandlung von Stral3enoberflaichenwasser”, Stand
01.01.2008, (TRABS 2008). Die gesammelten StrafRenoberflichenwasser werden
dem RKB 1 zugefuhrt. Entsprechend der Schutzwirkung der Grundwasseruberde-
ckung und dem prognostizierten Verkehrsaufkommen, wurden alle Entwasserungs-
maflinahmen innerhalb des Schutzgebietes der Stufe 2 zugeordnet.

Die einzelnen MafRnahmen zur Ableitung des Stralenoberflachenwassers fiir diese
Stufe sind in Unterlage 14.2, Blatt Nr.2, 7 und 14 detailliert dargestellt.

Das RKB 1, in das alle Oberflachenwasser aus diesem Gebiet zugefiihrt werden, liegt
aullerhalb des Schutzgebietes und leitet nach der Behandlung in den Tannbach ein.

Die Ubrigen Entwasserungsabschnitte liegen vollstandig aul3erhalb von Wasser- bzw.
Heilguellenschutzgebieten. Weitere besondere Schutzmalinahmen sind deshalb fur
diese Abschnitte nicht erforderlich.

Die anfallenden Oberflachenwasser werden ausnahmslos gemal der Verwaltungs-
vorschrift des Innenministeriums und des Umweltministeriums tber die Beseitigung
von Stral3enoberflachenwasser (VwV-Stra3enoberflachenwasser) vom 25.01.2008
gesammelt, behandelt und abgeleitet. Hierbei wurden die ,, Technischen Regeln zur
Ableitung und Behandlung von Stral3enoberflachenwasser”, Stand 01.01.2008, an-
gewendet. Hierbei wird insbesondere auf die Ergebnisse des Abstimmungstermins
vom 24.04.2019 im Regierungsprasidium Tibingen mit der Unteren Wasserbehdrde
verwiesen (vgl. Kapitel 4.12).

6.4 Landschaftspflegerische MalRnahmen
6.4.1 Funktionale Ableitung der erforderlichen Kompensationsmalinahmen
(Malinahmenkonzept)

Auf Grundlage von Bestands- und Eingriffsanalyse ergeben sich unter Berucksichti-
gung der ortlichen Ziele und Vorgaben von Naturschutz und Landschaftspflege fol-
gende Zielsetzungen fur das MaRhahmenkonzept des LBP:

— Rickbau / Rekultivierung nicht mehr bendétigter Verkehrsflachen und Wiederher-
stellung allgemeiner Funktionen im Naturhaushalt und Landschaftsbild,

— Erhalt und Optimierung vorhandener Vernetzungskorridore und —leitlinien, insbe-
sondere des national bedeutsamen Wildtierkorridores 'Hechinger Stadtwald (Mitt-
leres Albvorland) — Rammert (Schonbuch und Glemswald) sowie des landesweiten
Biotopverbundes und Landeskonzeptes Wiedervernetzung an Straf3en,

— Entwicklung und Optimierung von naturraumtypischen Lebensrdumen mit ihren
charakteristischen Arten zur Kompensation von Lebensraumverlusten und Funkti-
onsminderungen durch das geplante Vorhaben, insbesondere

= Kkleinparzelliert genutzte Acker-Grinland-Komplexe mit maRig bis
schwach gedingten Wiesen und Weiden, traditionellen Ackerbau-
Fruchtfolgen sowie vielfaltigen Begleitstrukturen (v. a. Ackerrandstrei-
fen, Wiesenraine, Kleinbrachen),

= Streuobstbestéande mit alten, hdhlenreichen Baumen und artenreichen,
gut besonnten Grinlandparzellen,

= Laubwalder mit hdheren Anteilen alter Eichenbestande, Baumhdhlen,
sonnigen Lichtungen und weichholzreicher Vorwaldstadien,

= Sicherung des Vorkommens der landesweit stark gefahrdeten Wanst-
schrecke (Landesart des Zielartenkonzeptes Baden-Wiirttemberg) im
Bereich zwischen Ofterdinger Berg und Ehrenberg,

— landschaftliche Einbindung der Strafl3e durch eine dem Landschaftscharakter an-
gepasste abwechslungsreiche Begriinung und Bepflanzung der Straliennebenfla-
chen.
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6.4.2

Berticksichtigung landwirtschaftlicher Belange bei der Flachenauswahl (geman
dem Gebot der Riuicksichtnahme nach 8§ 15 Abs. 3 BNatSchG).

Planung von multifunktional wirksamen MalRhahmen zur Verringerung der Fla-
cheninanspruchnahme fir die Kompensation.

Maflnahmen zur Vermeidung und Minderung von Beeintrachtigungen

Bauliche Optimierung

Im Zuge der Entwurfsbearbeitung wurde die gewdahlte Trasse unter umwelt- und na-
turschutzfachlichen Gesichtspunkten optimiert.

Die vorliegende Konzeption fur den 2-bahnigen Aus- und Neubau der B 27 enthélt
bereits die folgenden Vorkehrungen und MalRnahmen, die der Vermeidung sowie der
Minimierung von Beeintrachtigungen dienen:

Minimierung der Flacheninanspruchnahme und des Landschaftsverbrauchs durch
die Festlegung des Regelquerschnittes RQ 28 fur die B 27 neu anstelle des RQ
31, der in den RAA fir eine StralRe der Entwurfsklasse EKA 2 (Autobahnahnliche
Stral3e) bei einer Verkehrsstarke von mehr als 30.000 Kfz / 24h empfohlen wird,

Anbindung der K 6933 bei Bad Sebastiansweiler mit einem Halbanschluss an die
B 27 neu in Richtung Bodelshausen und Verzicht auf eine zusatzliche Verbin-
dungsstrafe links (westlich) der Bundesstral3e zur Minimierung der anlage- und
baubedingten Beeintrachtigungen des NSG 'Altwiesen’' und des FFH-Gebietes Nr.
7520-311 'Albvorland bei Mdssingen und Reutlingen’,

Verlegung der Anschlussstelle L 384 an die Bahnlinie Tubingen-Balingen zur Re-
duzierung der Flacheninanspruchnahme und der Bildung von Restflachen,

Sicherung des national bedeutsamen Wildtierkorridores ‘Hechinger Stadtwald
(Mittleres Albvorland) — Rammert (Schonbuch und Glemswald) und des Bio-
topverbundes stdwestlich von Bad Sebastiansweiler durch die Bauwerke BW 1
(kombinierte Unterflihrung fir Wildtiere und Hungergraben) sowie BW 2 (Grlnbru-
cke uber die B 27 neu) in Verbindung mit den fachlich erforderlichen Leit- und
Sperreinrichtungen gemal MAQ;

Minderung mdglicher Stérwirkungen der PWC-Anlagen auf den Vernetzungskorri-
dor sudwestlich von Bad Sebastiansweiler durch randliche Wallschittungen, Ab-
zaunung und Beschrénkung der Beleuchtung auf die Gebaude (WC-Anlagen).
Verwendung von Leuchtmittel nach dem ‘Leitfaden zur Neugestaltung und Umrts-
tung von Auf3enbeleuchtungsanlagen, Anforderungen an eine nachhaltige Auf3en-
beleuchtung‘ (BfN 2019);

Sicherung der Vernetzungsbeziehungen zwischen dem Ofterdinger Berg und dem
Ehrenberg durch BW 13 (‘Grinstreifenbriicke’) mit Leit- und Sperreinrichtungen
gemanl MAQ;

Bau beidseitiger Stitzwande zur Minimierung des Geléandeeinschnittes im Bereich
zwischen Ofterdinger Berg und Ehrenberg, Verringerung der anlage- und baube-
dingten Beeintrachtigungen des naturschutzfachlich hochwertigen (iiberwiegend
regional bedeutsamen) Streuobst- und Wiesengebietes sowie des Biotopverbunds
zwischen den Teilgebieten 3 'Endelberg’ und 4 'Ofterdinger Berg' des FFH-
Gebietes Nr. 7520-311 'Albvorland bei Méssingen und Reutlingen' stidwestlich der
B 27 neu und des Teilgebietes 5 'Nehrenbach-Stdcken' nordostlich der geplanten
Bundesstral3e;

Minimierung funktionaler Barriereeffekte bei den Gewasserquerungen durch Bri-
cken Uber Tannbach, Ernbach und Steinlach; Minimierung der Kollisionsrisiken fir
Flederméause und Vdgel, die die Stral3en Uberfliegen, durch Kollisions- und Irritati-
onsschutzwéande auf den Bauwerken BW 5 + 5b (Bruicken Uber den Ernbach) und
BW 8 (Brucke uber die Steinlach) sowie durch die Schallschutzwande auf dem
Bauwerk BW 4 (Briicke Uber das Tannbachtal);
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6.4.3

— Schiittung eines Walles (aus Uberschussmassen) siidostlich (rechts) der B 27 neu
zur Abschirmung des naturschutzfachlich besonders bedeutsamen Tannbachtales
bei Bastenhardt gegeniber der Stralie;

— Minimierung von Beeintrachtigungen des Heilquellenschutzgebietes Bad Sebasti-
answeiler durch

« die Anhebung der Gradiente der B 27 neu gegentber der urspriinglichen
Planung zum Schutz des Grundwasserleiters im Posidonienschiefer, aus
dem die Heilquellen gespeist werden,

e die Ableitung und Behandlung des Oberflachenwassers von der Stral3e in
der Zone Il des Heilguellenschutzgebietes gemafl RiStWag;

— Minimierung der Auswirkungen der StralRenentwasserung auf den Naturhaushalt
durch

« die Ableitung des Oberflachenwassers von der Strafl3e - soweit moglich -
Uber Bankette und Bdschungen mit breitflachiger Versickerung Uber die
belebte Bodenzone,

e die Vorbehandlung von gesammeltem Oberflachenwasser in 3 Regenklar-
und -ruckhaltebecken und gedrosselte Ableitung in die Vorfluter Tannbach
und Steinlach,

— Wiederherstellung des Wegenetzes fur Erholungssuchende.

Optimierung des Baubetriebes

Minderung der baubedingten Beeintrdchtigungen von Naturhaushalt und Land-
schaftsbild durch umfangreiche Vorkehrungen und Regelungen fir einen umwelt-
schonenden Baubetrieb, insbesondere

— vorgezogene Umsetzung von MalRnahmen zur Schadensbegrenzung (FFH) im Zu-
sammenhang mit dem FFH-Gebiet Nr. 7520-311 ,Albvorland bei Méssingen und
Reutlingen' (gemaf Unterlage 19.6.1) sowie dem Vogelschutzgebiet Nr. 7820-441
,Sudwestalb und Oberes Donautal’ (gemaf? Unterlage 19.7),

— Vorgezogene Umsetzung funktionserhaltender AusgleichsmalRnahmen (CEF-
Mafnahmen und artenschutzrechtliche Vermeidungsmafl3nahmen) nach MalRgabe
des Artenschutzfachlichen Beitrags (Unterlage 19.5.1),

— Vorkehrungen zum Schutz naturschutzfachlich bedeutsamer Vegetationsbestande
sowie gesetzlich geschutzter Flachen und Biotope nach den Regelungen der RAS-
LP 4 und ELA - Ausgabe 2013,

— Geholzrodung und Baufeldfreimachung aul3erhalb der Vegetationsperiode bzw.
auRRerhalb der Aktivitatszeit der nach Anhang IV der FFH-RL streng geschuitzten
Flederméuse (Oktober bis Februar) sowie aufRerhalb der Vogelbrutzeit,

— Koordinierung der Baustelleneinrichtung und Bauabwicklung unter Bertcksichti-
gung naturschutzfachlicher Gesichtspunkte (Umweltbaubegleitung),

— Schutz des Bodens bei der Bauausfiihrung nach Maf3gabe des bodenkundlichen
Berichtes und Einrichtung einer bodenkundlichen Baubegleitung,

— fachgerechte Handhabung boden- und wassergefahrdender Stoffe.

Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen

Trotz der umfanglichen Vermeidungs- und Minimierungsmal3nahmen ergeben sich
erhebliche Beeintrachtigungen vor allem der Schutzguter 'Boden’, 'Pflanzen, Tiere
und biologische Vielfalt' sowie 'Landschaftsbild’, die nicht weiter zu mindern sind und
die deshalb die Durchfiihrung von Kompensationsmafnahmen erforderlich machen,
die teilweise vorgezogen vor Beginn der Stralenbauarbeiten umgesetzt und wirksam
sein mussen. Das MalRnahmenkonzept des LBP (Unterlage 9) umfasst dazu folgende
Schwerpunkte:
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— Malnahmen zur Koharenzsicherung im Zusammenhang mit dem FFH-Gebiet Nr.
7520-311 ,Albvorland bei Méssingen und Reutlingen’, fir Lebensraume nach An-
hang | der FFH-Richtlinie sowie Arten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie

— im MaRnahmenkomplex 1: Gelbbauchunke

— bei MaBnahmenkomplex 16: Grof3es Mausohr, FFH-LRT 6510 Magere Flachland-
Mahwiese mit der charakteristischen Art Wanstschrecke (zur Koharenzsicherung)

— Optimierung des Wildtierkorridores und der Habitate wertgebender Tierarten von
Flederméusen (alle Arten FFH IV), Brutvdgeln, der Gelbbauchunke (FFH IV) und
Haselmaus (FFH IV) in den Waldgebieten "Flecken / Hallersholz / Hungergraben®
suidwestlich von Bad Sebastiansweiler (MaRnahmenkomplex 1),

— Aufwertung von Ackerflachen im Gewann 'Stettéacker' als Standort der Dicken
Trespe (FFH IV) sowie als Lebensraum von Zauneidechse (FFH 1V), Nachtkerzen-
schwarmer (FFH IV) und Feldlerche (Mal3hahmenkomplex 2),

— naturschutzfachliche Aufwertung des Tannbachtales als Lebensraum fir die Zau-
neidechse (FFH IV), den Nachtkerzenschwarmer (FFH V) sowie fur wertgebende
Brutvogelarten und der Haselmaus (FFH 1V) (MaRnahmenkomplex 4),

— Biotopentwicklung im Scheffertal sowie "Vor Mattern™ fir wertgebende Brutvogel-
arten sowie den Nachtkerzenschwéarmer (FFH 1V) (MalRnahmenkomplex 7),

— Schaffung von Habitaten fiir die Zauneidechse (FFH IV) am Unterhang des Endel-
bergs und "Hinter dem Berg" sowie fur die Haselmaus (FFH 1V) im Gewann "Stet-
ten” (MalRnahmenkomplex 10, 12, + 14),

— Sicherung und Entwicklung eines zusammenhangenden Griinlandbereichs mit ex-
tensiver Nutzung im Bereich des Ofterdinger Bergs sowie Ehren-bergs als Lebens-
raum der Wanstschrecke (MafRnahmenkomplex 16),

— Aufwertung von Ackerflachen im Gewann 'Rasp' als Standort der Dicken Trespe
(FFH IV) sowie als Lebensraum der Feldlerche (Mal3Bhahmenkomplex 20),

— Verbesserung der 6kologischen Durchgangigkeit der Steinlach bei der ehemaligen
Nehrener Mihle (Mafinahme 21 E),

— Wiederherstellung sowie Optimierung von Boden bzw. Bodenfunktionen durch
— die Entsiegelung und Rekultivierung nicht mehr benotigter Verkehrsflachen
der B 27 alt, abschnittsweise Ruckbau der B 27 alt sidwestlich und nordost-
lich von Ofterdingen zur Ortsverbindungsstral3e (Malinahmen 1.7.1 A, 3.1 A,
3.2A,33A,51A,6.A,95A,11.3A,13.2A,155A,19.2 A),
— Auftrag von Oberboden zur Optimierung von Béden geringerer Leistungsfa-
higkeit im Umfeld des Vorhabens (Malinahme 22 A).

Beim Naturgut '‘Boden’ ist dabei ein Ausgleich der Beeintrachtigungen, die insbeson-
dere durch die Neuversiegelung entstehen, durch die Entsiegelung und Rekultivie-
rung befestigter Flachen nur in begrenztem Mafie mdglich. Die Kompensation des
verbleibenden Defizits erfolgt deshalb schutzgutiibergreifend in Verbindung mit den
Mal3nahmen, die zwar vorrangig die Beeintrachtigungen der Lebensraumfunktionen
von Pflanzen und Tieren kompensieren, sich gleichzeitig aber auch positiv auf die
Funktionen des Bodens auswirken (z.B. durch die Umstellung der Nutzungsform und
die Verringerung der Bewirtschaftungsintensitat).

Der landschaftlichen Einbindung des Vorhabens dienen die umfangreichen Begri-
nungsmafnahmen entlang von B 27 neu und B 27 alt sowie entlang der nachgeord-
neten Stral3en.
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6.4.4

Im Abschnitt zwischen dem Baubeginn und der Uberquerung des Tannbachtales min-
dern die Verwallung bei der PWC-Anlage, die Absenkung der StraRengradiente bei
Bad Sebastiansweiler sowie die dem Landschaftscharakter angepasste Gestaltung
und Begriinung der Stralennebenflachen die zusatzlichen nachteiligen Effekte, die
der Ausbau der Bundesstraf3e im Vergleich zur Bestandstrasse verursacht, weitge-
hend und gewahrleisten eine landschaftsgerechte Neugestaltung des Landschaftsbil-
des. Durch die Anlage einer Baumreihe (Ma3nahmen 3.2A, 6A, 19.2A) entlang der
rickgebauten B 27 zwischen Bad Sebastiansweiler und Ofterdingen sowie ndérdlich
von Ofterdingen werden der bestehende Trassenkorridor bzw. der Ortseingang von
Ofterdingen neu gestaltet und aufgewertet.

Im Neubauabschnitt lassen sich dagegen die visuellen Beeintrachtigungen, die auf
Grund der starken Veranderungen der Geldndegestalt sowie der Breite des versie-
gelten Stralenbandes entstehen, durch die vorgesehenen landschaftsgestalteri-
schen MalRnahmen entlang der B 27 neu nur z.T. verringern. Einen Beitrag zur Kom-
pensation des Defizites leisten diejenigen Maflinahmen im Umfeld der Stral3e, die
nicht nur der Lebensraumoptimierung fir wertgebende Tier- und Pflanzenarten die-
nen, sondern sich im Sinne von Mehrfachfunktionen auch positiv auf die Erlebnis- und
Wahrnehmungsqualitat im vom Vorhaben betroffenen Landschaftsraum (Untersu-
chungsraum) auswirken. Dazu gehéren inshesondere die MalRnahmen zur Biotopent-
wicklung im Tannbachtal (MaBhahmenkomplex 4), im Scheffertal / "Vor Mattern
(MaRnahmenkomplex 7), die Malinahmen zur Habitatgestaltung im Bereich "Stetten’
und “Hinter dem Berg® (MalRnahmenkomplex 12 + 14) sowie die Optimierung und
Wiederherstellung naturraumtypischer Wiesen im Bereich norddstlich des Ofterdinger
Berges (MalRnahmenkomplex 16).

Flachenbedarf der Kompensationsmalinahmen

Das MalRnahmenkonzept des LBP umfasst eine Gesamtflache von rd. 109,11 ha. Da-
von sind rd. 24,76 ha anlagebedingt auf den StralRennebenflachen vorgesehen. Au-
Berhalb des Stral3enkorridors wird eine Flache von rd. 84,35 ha fur landschaftspfle-
gerische MafRRnahmen beansprucht. Der Umfang der MalRnahmenflachen resultiert
vor allem aus

— unvermeidbaren Beeintrachtigungen der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des
Naturhaushaltes (insbesondere der Funktionen des Bodens sowie der Lebens-
raumfunktionen wertgebender Pflanzen- und Tierarten),

— den erheblichen Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes Nr. 7520-311 'Albvorland
bei Mdssingen und Reutlingen' und

— der Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange.

Durch die Multifunktionalitat eines wesentlichen Teiles der Mallnahmen kann dabei
die Flacheninanspruchnahme auf ein Mindestmal3 beschrénkt werden. In diesem
Sinne dient der Uberwiegende Teil der MalBhahmen des Natura 2000-Gebietsschut-
zes sowie der MalRnahmen des Artenschutzes gleichzeitig auch der Kompensation
von Funktionsbeeintrachtigungen gemalfd der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung (s. Unterlage 19.1).

Bei einem wesentlichen Teil der MaRnahmenflachen, die auf3erhalb des StraRenkor-
ridors liegen, schlieRen die fachlichen Vorgaben zur kinftigen Pflege und Bewirt-
schaftung/Unterhaltung eine landwirtschaftliche bzw. waldbauliche Nutzung eine un-
eingeschrankte Nutzung nach den Grundsatzen der guten fachlichen Praxis nicht
aus. Bei weiteren Flachen ist eine landbauliche Bewirtschaftung unter Berlcksichti-
gung bestimmter naturschutzfachlicher Vorgaben moglich bzw. sogar notwendig.
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6.4.5

6.4.6

Waldumwandlung nach § 9 LWaldG

Die vorubergehende Inanspruchnahme von Wald fir den Bau der StralRe betragt rd.
0,7 ha. Die befristet umgewandelten Waldflachen werden nach Beendigung der Bau-
malinahme wieder aufgeforstet.

Der Umfang der dauerhaften Waldinanspruchnahme durch das Vorhaben belauft sich
auf rd. 3,43 ha. Davon entsprechen rd. 0,57 ha Auwald, der Gber die Biotoptypenkar-
tierung erfasst ist. Zum Ausgleich der Waldinanspruchnahme sieht das Mal3nahmen-
konzept des Landschaftspflegerischen Begleitplans folgende MaRnahmen vor:

- Ersatzaufforstung von rd. 2,33 ha sudlich vom Waldgebiet 'Hallersholz' Gemar-
kung Bodelshausen (s. Unterlage 9.3, MalRhahme 1.9.1 Arcs) sowie von rd. 0,38 ha
nordlich vom Waldgebiet 'Schlichten' im Gewann 'Stein’ Gemarkung Ofterdingen (s.
Unterlage 9.3, MalRnahme 1.9.2 Agcs),

- Anlage von rd. 0,64 ha Waldrand im Bereich des Baufeldes und auf Béschungen
im Gewann 'Hallersholz' Gemarkung Bodelshausen rechts der B 27 neu (s. Unter-
lage 9.3, MaBhahme 1.7.3 A).

Die Ersatzaufforstungsflachen werden dabei lagemafiig so angeordnet, dass sie den
Waldgtirtel innerhalb des Wildtierkorridores zwischen dem Rammert und dem Albvor-
land funktional und r&umlich erganzen und dadurch den Biotopverbund fur waldasso-
ziierte Arten unterstitzen.

Zur Kompensation der in Anspruch genommenen Auwaldflachen werden die Vegeta-
tionsbestande im Gewdasserrand bzw. am Ufer des Tannbachs optimiert:

- Anlage eines Gewasserrandstreifens mit Anpflanzung von lockeren Gehdlz-be-
standen sowie der Entwicklung von Hochstaudenfluren auf rd. 1,36 ha nérdlich des
Tannbachs im Gewann 'Mittlere Stettacker' auf Gemarkung Mdossingen (s. Unterlage
9.3, MalRnahme 4.5 Arcs),

- Aufwertung eines bestehenden Ufergehélzes im Gewann 'Hintere Halde' auf rd.
0,66 ha der Gemarkung Méssingen, durch Entnahme standortfremder Fichten in der
Bachaue und Umbau zu Erlen-Eschen-Auwald sowie Erhhung des Totholzanteils
durch Ringelung von rd. 10 Pappeln bzw. anderen Weichholzern, (s. Unterlage 9.3,
MalRnahme 4.4 Acer).

Gesamtbeurteilung des Eingriffs

Aus fachlicher Sicht wird davon ausgegangen, dass die Eingriffsfolgen mit der Um-
setzung des vorliegenden landschaftspflegerischen Konzeptes bewéltigt werden kon-
nen. Das Konzept gewéhrleistet, dass

— durch die vorgesehenen Vermeidungs-, Minimierungs-, Schutz- und Gestaltungs-
maflnahmen vermeidbare erhebliche Beeintrdchtigungen unterlassen werden
(8 15 Abs. 1 BNatSchG),

— unvermeidbare erhebliche Beeintrachtigungen durch die vorgesehenen Aus-
gleichsmaflinahmen weitgehend ausgeglichen und durch notwendige Ersatzmalf3-
nahmen insgesamt kompensiert werden kdnnen (8 15 Abs. 2 BNatSchG),

— im Zusammenwirken aller vorgesehenen Mafinahmen nach Beendigung des Ein-
griffes die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushaltes wiederhergestellt
bzw. in gleichwertiger Weise ersetzt sind und das Landschaftshild wieder herge-
stellt oder landschaftsgerecht neu gestaltet ist (§ 15 Abs. 2 BNatSchG),

— die Funktionsfahigkeit des national bedeutsamen Wildtierkorridors 'Hechinger
Stadtwald (Mittleres Albvorland) — Rammert (Schonbuch-Glemswald)' sidwestlich
von Bad Sebastiansweiler optimiert wird,

— das Vogelschutzgebiet Nr. 7820-441 'Sudwestalb und Oberes Donautal' auf Grund
der vorgesehenen Malinahmen zur Schadensbegrenzung nicht erheblich beein-
trachtigt wird,
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6.5

7.1

— beim FFH-Gebiet Nr. 7520-311 'Albvorland bei Moéssingen und Reutlingen’ der Bei-
trag des Gebietes zur Erhaltung des giinstigen Zustandes der zu schitzenden Le-
bensraume und Arten innerhalb der betroffenen biogeographischen Region mit
den vorgesehenen Maflinahmen zur Koharenzsicherung in einem Abweichungs-
verfahren gewahrt werden kann,

— der Erhaltungszustand der Populationen der vom Vorhaben betroffenen, streng
geschuitzten Arten auf Grund der Vermeidungs- und MinimierungsmalRhahmen so-
wie der funktionserhaltenden MafRnahmen (CEF) und der im artenschutzrechtli-
chen Ausnahmeverfahren zur Umsetzung vorgesehenen artenschutzrechtlichen
KompensationsmaRhahmen (FCS) nicht verschlechtert wird,

— der nach Art und Umfang notwendige forstrechtliche Ausgleich fir die vorhaben-
bedingten Waldverluste durch die vorgesehenen Ersatzaufforstungsflachen sowie
Malnahmen zur Optimierung von Schutzfunktionen des Waldes erbracht wird.

Mallnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

GroRRere Siedlungsgebiete bestehen im Untersuchungsraum entlang der B 27 alt in
Ofterdingen (vorrangig Gewerbe- und Mischgebiete), beidseits der L 385 in Ofterdin-
gen und Mdssingen (Uberwiegend Gewerbegebiete), 6stlich des Nordringes in Mds-
singen (Gewerbegebiet) und in Mdssingen-Bastenhardt am 6stlichen Rand des Un-
tersuchungsraumes (Wohngebiet). Mdssingen-Bad Sebastiansweiler, das im Sudteil
des Untersuchungsraumes an der bestehenden B 27 liegt, ist staatlich anerkannter
Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb (Schwefelbad). In Planung befinden sich zwei Wohn-
gebiete in Mdéssingen (‘Vordere Halde' norddstlich von Bastenhardt, 'Dachtel' am
Nordring) sowie die gewerblichen Bauflachen ,Ernbach”, ,Schlattwiesen* und ,Wei-
herrain® in Ofterdingen.

Das geplante Vorhaben fuhrt in den Siedlungsgebieten entlang der B 27 alt zu deut-
lichen Minderungen der verkehrsbedingten Belastungen und Stérungen. Das gilt so-
wohl fir den Neubau- als auch fur den Ausbauabschnitt. Die starke Verkehrsab-
nahme in der bisherigen Ortsdurchfahrt Ofterdingen bewirkt eine markante Verringe-
rung der Larmimmissionen sowie der Barriereeffekte und schafft damit die Voraus-
setzungen fir eine geordnete stadtebauliche Entwicklung und eine Aufwertung des
Wohn- und Wohnumfeldes.

Zum Schutz des geplanten Wohngebietes 'Dachtel' der Stadt Mdssingen wird rechts
der Bundesstral3e (von etwa Bau-km 3+950 bis 4+490) ein Wall mit Uberschussmas-
sen geschiittet.

In Bad Sebastiansweiler und Bastenhardt werden die Larm- und sonstigen Storwir-
kungen der Bundesstral3e durch die Absenkung der Gradiente sowie die vorgesehe-
nen Geldndemodellierungen und Schallschutzmallihahmen gegenidber dem Pla-
nungsfall 0 (Prognose 2030 ohne Ausbau der B 27) nachhaltig gemindert.

Da die Trasse ansonsten Uberwiegend au3erhalb bebauter Gebiete liegt, sind keine
weiteren stadtebaulichen Vorgaben zu berticksichtigen.

KOSTENTRAGER, VERFAHREN UND DURCHFUHRUNG DER
BAUMASSNAHME

Kostentrager

Die Bundesrepublik Deutschland tragt die Kosten fir die neue B 27, die Anschlusse,
die P+M Parkplatze und die PWC-Anlagen mit Ausnahme des Landesanteils vom
Anschluss der L 384 und L 385.

Die Verlegung der L 384 zwischen der bestehenden L 384 und dem Anschluss an die
neue B 27 (Beginn der Aufweitung flr die Linksabbiegespur zur Rampe) erfolgt zu
Lasten des Landes, da es sich um die Neuanlage einer Strafl3e handelt.
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7.2

7.3

7.4

Beteiligung Dritter

Die Kosten fiur den Anschluss der L 384 werden nach § 12 FStrG zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und dem Land Baden-Wirttemberg im Verhaltnis der Fahr-
bahnbreiten geteilt.

Verfahren

Fur die Erlangung des Baurechtes wird mit den hier vorliegenden Unterlagen nach
§ 17 Bundesfernstraf3engesetz ein Planfeststellungsverfahren durchgefuhrt.

Durchfihrung der BaumalRhahme

Die MalRhahme soll nach Vorliegen der baurechtlichen und planerischen Vorausset-
zungen, vorbehaltlich der Mittelzuteilung, sofort und in einem Zuge durchgefiihrt wer-
den. Der grof3te Teil der Strecke liegt abseits der vorhandenen Strafl3e und kann folg-
lich ohne Beeintrachtigungen des Verkehrs hergestellt werden. Im Bereich zwischen
Bau-km 0+000 und 2+200 empfiehlt es sich, erst die Richtungsfahrbahn , TUbingen”
herzustellen und den Verkehr nach Fertigstellung darauf umzuleiten. Im Anschluss
daran kénnen in diesem Bereich dann relativ ungehindert vom Verkehr, die Stitz-
wande, die Richtungsfahrbahn ,Balingen®, einschlie3lich der PWC-Anlagen und der
Ruckbau der B 27 alt erfolgen.

Fir den Bereich zwischen Bau-km 2+200 und 2+900 (Einschnitt Hohe Béastenhardt)
empfiehlt es sich, erst die OrtsverbindungsstralRe zwischen Bad Sebastiansweiler und
Ofterdingen herzustellen und den Verkehr fur die Bauzeit darauf umzuleiten.

Gleiches gilt fiir den Ubergang auf den Bestand am Bauende in Richtung Tubingen.
Hier empfiehlt es sich die Ortsverbindungsstral3e zwischen Ofterdingen und Duf3lin-
gen vorgezogen herzustellen und diese dann fur die Verkehrsfiihrung wahrend der
Bauzeit der B 27 neu zu nutzen.

Bei den Bauwerken bestehen Uberlegungen mit den Bauwerken ,Uberfiihrung der
OrtsverbindungsstralRe Ofterdingen-Mdssingen, Endelbergstralle (Bauwerk 9) und
,Uberfiihrung der OrtsverbindungsstraBe Ofterdingen-Nehren“ (Bauwerk 12) zu be-
ginnen. Beim Bauwerk 9 ist die Zufahrt zur Baustelle vom Nordring gut mdglich. Das
Bauwerk konnte nach Fertigstellung sofort genutzt werden. Der 6ffentliche Verkehr
kénnte die Bautrasse dort unbehindert queren. Die Trasse der zukinftigen B 27 wére
fur den Bau und den Baustellenverkehr frei.

Im Vorfeld einiger baulicher MaRBnahmen ist die Umsetzung vorgezogener Aus-
gleichsmalinahmen erforderlich. Nahere Ausfiihrungen dazu sind dem Landschafts-
pflegerischen Begleitplan zu entnehmen.

Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungsflachen sind in den Unterlagen als vortber-
gehende Inanspruchnahme ausgewiesen.

Die ErschlieBung der Baustelle, einschlie3lich Zuwegungen zu den Ingenieurbauwer-
ken kann weitestgehend Uber das vorhandene Stral3en- und Wegenetz erfolgen.

Grof3raumige Umleitungen von langerer Dauer sind fur die Realisierung derzeit nicht
angedacht. Fir den OPNV wird auf den Abschnitt 4.9 des Erlauterungsberichtes ver-
wiesen.

Fur den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und Altlasten, gemalR? Kapitel
4.11.5, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Anhand einer Luftbildauswertung vom 30.09.2009 durch den Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst Baden-Wirttemberg wurde festgestellt, dass im direkt angrenzenden
Untersuchungsraum zwischen Bad Sebastiansweiler und Ofterdingen Blindganger-
verdachtsflachen bestehen. In den bombardierten Bereichen und Kampfmittelver-
dachtsflachen ist deshalb eine flachenhafte Vorortiberprifung erforderlich.

Bautabuflachen sind in den Unterlagen 3, 5 und 9 dargestellt.
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Im Zuge der Herstellung der Briickenbauwerke Giber bestehende Gewasser, sind tem-
porare Gewassereingriffe, z.B. durch Gewdasserverlegungen oder Gewasserverdo-
lungen, erforderlich.

Im Zuge der BaumalRnahme missen auch umfangreiche Leitungsverlegungen von
Ver- und Entsorgungsleitungen vorgenommen werden. Hierzu wird auf das Kapitel
4.10 des Erlauterungsberichtes sowie der Unterlage 11 (Regelungsverzeichnis) ver-
wiesen. Beispielhaft sei hier die Verlegung der 110 kV-Freileitung der Netze BW
GmbH bei Bau-km 4+285 genannt. Die Leitungsverlegungen missen rechtzeitig mit
den Leitungseigentiimern abgestimmt und die Kostentragung vereinbart werden.

Fur den Bau der durchgehenden Strecke der B 27 wird, nach derzeitigem Planungs-
stand, mit einer Bauzeit von 7-8 Jahren bis zur Verkehrsfreigabe gerechnet.

Die fur die MaRnahme erforderlichen Grundstiicksflachen und die betroffenen Eigen-
timer sind den Grunderwerbsplanen und dem Grunderwerbsverzeichnis der Unter-
lage 10 zu entnehmen.

Die Erforderlichkeit einer Umweltbaubegleitung ist den Mal3nhahmenblattern der land-
schaftspflegerischen Begleitplanung (Unterlage 9.3) zu entnehmen.

Seite 169



B 27, Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394)
Feststellungsentwurf

Unterlage 1
Erlauterungsbericht

Anhang |

Regionale Infrastruktur
I Trasse fur Schienenverkehr, Meubau (WVRGE)

K] Standort fur Kombinierten Verkehr (VRG]

Bestamd Manumg
——

= B
O

>

StraBe fur den groBraumigen Verkehr (M)
StraBe for den Gberregionalen Verkehr (M)
StraBe fur den regionalen Verkehr (M)

StraBe fur den sonstigen Verkehr (N)

Ausbau van StraBen (M)

Eisenbahnstrecke (M)
Bahnhof, Haltepunkt (N)

Elektrifizierung (M)

Umspannmwerk (N)

Anhang I: Planausschnitt aus dem Regionalplan Neckar-Alb 2013, Raumnutzungskarte West
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Anhang Il

Anhang II: Planausschnitt aus dem Flachennutzungsplan, Stand 25.04.2001

Seite 171



