
CARD 9.1 / B0027OFP_bereinigt / HP_A100_2500_ÄPF.PLT / BLATT001                                                                                                                                  Format: 134,0 x 83,6 = 1,120 qm

B 27
Bodelshausen (L389) - Nehren (L394)

PROJIS-Nr.:

Aufgestellt:
Regierungspräsidium Tübingen
Abt. 4         Straßenwesen und Verkehr
Ref. 44       Planung

Tübingen, den 13.12.2019

Unterlage

Maßstab:

Straßenbauverwaltung  Baden - Württemberg

PSP- Element:

Straße:

Nächster Ort:

B 27
Tübingen

FESTSTELLUNGSENTWURF

1:2500/250V.2410.B0027.N74

Übersichtshöhenplan

Blatt-Nr.

Höhensystem:

Lagesystem: GK

NN

UTM

NHN

Stand Kataster:

Bestandsvermessung:

03/2019

10/2009x
x

Anfangsstation
Endstation

von Netzknoten nach Netzknoten Station

7 5 2 0 0 0 6 7 5 2 0 0 0 8 2 1 8 9
7 6 1 9 0 6 8 7 5 2 0 0 4 8 5 7 0

Nr. Art der Änderung Datum Name

Straßenbauverwaltung
Baden - Württemberg

Datum Name

bearbeitet

Regierungspräsidium Tübingen

Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+911,528

0

Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de,  Az.: 2851.9- 1/19
Geofachdaten © Landesverwaltung Baden-Württemberg

4.2
1a

08 89 7050 00 00 Bau-km 0-100,000 - 2+450,000

Geändert:
Regierungspräsidium Tübingen
Abt. 4         Straßenwesen und Verkehr
Ref. 44       Planung

Tübingen, den 02.03.2022

Ersetzt Unterlage 4.2 Blatt 1
vom 13.12.2019

Auftrag mit Modellierung links zwischen BW 1 und BW 2I.3 04/2021 AbA

Entfall PWC-Anlage West und OstI.4 04/2021 AbA

Eigentümer und Abbau Energie-FreileitungI.15 07/2021 MaS

gezeichnet:

geprüft:

Entwurfsbearbeitung:

TgH/AbA

AbA

bearbeitet:

17.03.22
72488 SIGMARINGEN, In der Au 11
TEL:07571/7445-0  E-Mail: info@langenbach.de

in Kooperation mit:
K. Langenbach Dresden GmbH
Alemannenstraße 15A, 01309 Dresden, Tel.:0351/31541-0

02.03.2022

1
2 3

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
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Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt
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Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m
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Bauwerk:
Unterführung für Wildtiere und Hungergraben

Bau-km: ca. 0+445

Lichte Weite:

Lichte Höhe:
Konstruktionshöhe:

Stützendarstellung beispielhaft

ca. 15,00
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Bauwerk:
Grünbrücke über die B 27 neu

Bau-km: ca. von 0+670 bis 0+720

Stützweiten:

Lichte Höhe:
Konstruktionshöhe:

Stützendarstellung beispielhaft

ca. 31,00 m

≥4,70
ca. 1,80

Breite zwischen den Geländern: ca. 50,00
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Bauwerk:
Brücke im Zuge der K 6933 über die B 27 neu

Bau-km: ca. 1+789

Stützweiten:

Lichte Höhe:
Konstruktionshöhe:

Stützendarstellung beispielhaft

ca. 36,50 m (2-feldrig)
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ca. 1,20

Breite zwischen den Geländern: ca. 11,80
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Entwässerungsabschnitt A
Bau-km 0+000 bis 3+060
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äuß. Fahrstreifen
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Irritationsschutzwand im Zuge

Bau-km: 0+350 bis 0+670  (links)

Länge:
Höhe:

ca. 1032 m

0+000 bis 0+670  (rechts)

ISW 1

der B 27 neu / Grünbrücke

4,0 m über Gradiente B27 neu / Grünbrücke
≥ 2,5 m über Auffüllung

ISW1

Irritationsschutzwand im Zuge

Bau-km: 0+720 bis 0+780  (links)

Länge:
Höhe:

ca. 173 m
4,0 - 2,0 m über Grünbrücke / Wall

0+720 bis 0+780  (rechts)

ISW 2

der B 27 neu / Grünbrücke

ISW2

Lärmschutzwand im Zuge

Bau-km: 1+100 bis 1+460  (links)

Länge:
Höhe:

ca. 365 m
5,0 - 3,5 m über Gradiente B27 neu

LSW 1

der B 27 neu

LSW1

Lärmschutzwand im Zuge

Bau-km: 1+100 bis 1+827  (Mitte)

Länge:
Höhe:

ca. 727 m
4,0 m über Gradiente B27 neu

LSW 2

der B 27 neu

LSW2

Lärmschutzwand im Zuge

Bau-km: 1+392 bis 1+474  (rechts)

Länge:
Höhe:

ca. 85 m
4,0 m über Gradiente B27 neu

LSW 3

der B 27 neu

LSW3

Lärmschutzwand auf Stützwand im Zuge

Bau-km: 1+460 bis 1+775  (links)

Länge:
Höhe LSW:
Höhe StW:

StW ca. 285 m, LSW ca. 316 m
3,5 m über OK Stützwand und Bankett
0,0-2,0 m ü. B27 neu / 2,0-3,4 m ü. Rampe

LSW/StW 1

der B 27 neu / nördlichen Rampe der K6933

LSW/StW 1

Stützwand im Zuge

Bau-km: 1+620 bis 1+783  (links)

Länge:
Höhe:

ca. 163 m
0,0 - 6,7 m über Gradiente B27 neu

StW 1

der B 27 neu

StW 1

Lärmschutzwand auf Stützwand im Zuge

Bau-km: 1+796 bis 1+970  (links)

Länge:
Höhe LSW:
Höhe StW:

ca. 174 m
1,5 m über OK Stützwand
6,4 - 7,5 m über Gradiente B27 neu

LSW/StW 2

der B 27 neu
Stützwand im Zuge

Bau-km: 1+970 bis 2+280  (links)

Länge:
Höhe:

ca. 310 m
9,7 - 0,0 m über Gradiente B27 neu

StW 2

der B 27 neu

LSW/StW 2
StW 2


