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B 28, dreistreifiger Ausbau zw. L 361 (Seebronn) u nd L 372 (Rottenburg a.N.)

SCOPINGPAPIER ZUM SCOPINGTERMIN NACH § 19 UVWG AM 02.10.2018

l) BESCHREIBUNG DER MARNAHME

a) Planerische Beschreibung

Die Planung umfasst den dreistreifigen Ausbau der B 28 zwischen dem Anschluss der L 361 bei Seebronn und dem Anschluss der
L 372 bei Rottenburg (siehe Anlage 1). Die Genehmigung zur Aufnahme der Planung durch das Verkehrsministerium Baden-
Wairttemberg liegt vor. Fur die Zustimmung des Bundes ist die Erteilung des Gesehenvermerks des Bundes einzuholen. Hierzu sind

die Unterlagen des RE-Vorentwurfes zu erstellen.

Die B 28 ist eine wichtige Verbindungsstral3e zwischen den Wirtschaftsregionen Tubingen / Rottenburg und den Stadten Nagold und
Horb. Die Stral3e stellt zudem fiur den GrofRraum Reutlingen / Tubingen eine wesentliche Hauptverkehrsachse in Richtung
BAB A 81/ Sudschwarzwald dar. Im relevanten Streckenabschnitt ist die B 28 mit der L 361 (Seebronn), mit der K 6938 (Wendels-
heim, Ammerbuch) und der L 372 (Wurmlingen) verknipft. Beidseitig der B 28 verlaufen parallel zur Bundesstral3e verschiedene land-
liche Wege (Verbindungswege sowie Feldwege), die teilweise direkt an die Bundesstral3e angeschlossen sind. Gemal3 den Richtlinien
fur integrierte Netzgestaltung (RIN, Ausgabe 2008) wird die B 28 aufgrund ihrer Verbindungsbedeutung der Verbindungsfunktionsstu-

fe Il (Uberregionale, regionale Stral3e) zugeordnet. Der gesamte Streckenabschnitt liegt aul3erorts. Somit ergibt sich nach RIN die Ka-
1
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tegoriengruppe LS. Aufgrund der zukinftigen Verkehrsbelastung > 15.000 Kfz / 24 h ist entsprechend der Richtlinien fir die Anlage
von Landstral3en (RAL, Ausgabe 2012) trotz der Stralenkategorie LS Il eine héherrangige Entwurfsklasse EKL 1 zu wahlen (dreistrei-
fige Strale mit dem Regelquerschnitt RQ 15,5). Somit ist die B 28 zukinftig als Kraftfahrstral3e zu betreiben. Der vorgesehene Aus-
bau der B 28 soll weitestgehend den vorhandenen StraRenraum in Lage und Hohe nutzen. Der Streckenabschnitt liegt im Landkreis

TUbingen auf Flachen der Gemeinden Rottenburg und Neustetten.

b) StraRenbauliche Beschreibung

Die vorhandene B 28 verlauft im vorliegenden westlichen Streckenabschnitt (ca. 2/3 der Gesamtstrecke) in Lage und Hohe in beweg-
tem Gelande, gepragt durch beidseitig bis zum Stral3enraum angrenzende Landwirtschaftsflachen. Die vorhandene Trassierung passt
sich weitestgehend in Lage und Hohe dem vorhandenen Geldnde an. Im &stlichen Drittel des Stral3enzuges ist der angrenzende
Landschaftsraum gepragt durch Nutzgéarten und Grinanlagen, die insbesondere der Wohnbevoélkerung von Rottenburg a.N. als Nah-
erholungsgebiet dienen. Die Stral3e verlauft durch hiigeliges Gelande in einem eng begrenzten Einschnittsbereich mit teilweise hohen

Bdschungen und Stitzmauern. Die Langsneigung der StralRe betragt abschnittsweise 5,5 %.

Ausbaulangen
- Durchgehende Strecke der B 28 = 4,70 km
- Anschliisse, Rampen und querende Strafl3en
o Knotenpunkt 1 (KP 1): Anschluss B 28 /L 361 = 0,75 km
o Knotenpunkt 2 (KP 2): Anschluss B 28 / K 6938 = 0,59 km
o Knotenpunkt 3 (KP 3): Anschluss B 28 /L 372 =0,71 km
- landliche Wege = 6,14 km
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Bauwerke
- Der Anschluss der L 361 erfolgt teilplanfrei, hierzu wird die B 28, Uber die L 361 Uberfuhrt.
- Bei Bau-km 0+490 und 1+869 werden landliche Wege die Bundesstral3e zukiinftig unterqueren.
- Das vorhandene Bauwerk im Anschluss der K 6938 ist zu erneuern.
- Das Uberfuhrungsbauwerk iiber den vorhandenen landlichen Weg bei Bau-km 4+373 ist zu erneuern.

- Das vorhandene Bauwerk im Anschluss L 372 bleibt erhalten.

Angestrebte Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Bereits heute wird die BundesstralRe in Richtung Rottenburg a.N. ab der Anschlussstelle der A 81 / B 28 bis zum vorliegenden zu pla-
nenden Streckenabschnitt als Kraftfahrstrafl3e betrieben. Mit Wahl der EKL 1 mit dem Regelquerschnitt RQ 15,5, einem einbahnigen
Querschnitt mit Uberholfahrstreifen, wird diese Betriebsform bis Rottenburg weiter verfolgt. Landwirtschaftlicher und nicht motorisierter

Verkehr werden zukiinftig auf einem gesonderten Wegenetz gefuhrt, die Anschlisse der landlichen Wege an die B 28, entfallen.

Die Uberholfahrstreifen werden so angeordnet, dass einerseits beginnend im Anschluss der L 361 (Seebronn) in Richtung Rottenburg
und am Anschluss der L 372 (Wurmlingen) in Richtung A 81 das Uberholen ermdglicht wird. Der Bereich ab Anschluss L 372 in Rich-
tung Autobahn ist gepragt von einer stark ansteigenden Langsneigung, so dass insbesondere langsam fahrender LKW-Verkehr sicher
Uberholt werden kann. Je nach Variante ergibt sich ungefahr im Bereich Bau-km 2+400 bis 2+600 die Wechselstelle, die Langen der
Uberholfahrstreifen je Richtung betragen zwischen 1.700 m und 1.900 m. Je Uberholabschnitt ergibt sich ungefahr mittig der Strecke
eine Nothaltebucht.
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I) VORGESEHENE UNTERLAGEN

Es wird ein UVP-Bericht nach § 16 UVPG erarbeitet. Hierzu werden verschiedene Gutachten und Unterlagen erstellt, die die Grundla-
ge hierfur darstellen und in Teilen auch unabhangig von der Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) aufgrund rechtlicher Regelungen er-

forderlich sind. Dies sind:

a) Verkehrsuntersuchung
Die Verkehrsbelastung DTVzo1s betragt rd. 19.000 Kfz / 24 h bei einem Schwerverkehrsanteil von 5,2%. Eine Verkehrsuntersuchung

mit Prognose zur verkehrlichen Entwicklung wird erstellt. Diese ist u. a. Grundlage fir die Gutachten unter Il.b und Il.c.

b) Schalltechnisches Gutachten

Gesetzliche Grundlage fiir die Durchfiihrung von SchallschutzmaRnahmen beim Bau oder der wesentlichen Anderung von StraRen
sind die 8 41 und 42 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 15.03.1974 in der Fassung vom 14.05.1990 in Verbin-
dung mit der gemald 8§ 43 BImSchG erlassenen Sechzehnten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16.BImSchV) vom 12. Juni 1990. Ein entsprechendes schalltechnisches Gutachten wird erstellt.

c) Luftschadstoffuntersuchung

In der Luftschadstoffuntersuchung werden die Auswirkungen des dreistreifigen Ausbaus der B 28 auf die Luftschadstoffbelastung auf-
gezeigt. Die Grundlage fur die Immissionsprognosen sind Ausbreitungsrechnungen unter Beriicksichtigung der topographischen Ge-
gebenheiten und der Emissionen des StralRenverkehrs. Betrachtet werden der Planungsfall mit B 28,e, und der Nullfall jeweils im

Prognosejahr entsprechend der Verkehrsuntersuchung. Die Ergebnisse der flachendeckenden Immissionsprognosen fir die Schad-
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stoffkomponenten Stickstoffdioxid und Feinstaubpartikel werden hinsichtlich Schutz der menschlichen Gesundheit nach der
39. BImSchV bewertet.

d) Landschaftsplanerische Unterlagen

Es wird ein landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) mit faunistischer Planungsraumanalyse, faunistischen Erfassungen und Arten-
schutzbeitrag entsprechend der Richtlinien fur die landschaftspflegerische Begleitplanung im StralRenbau (RLBP), Ausgabe 2011
erstellt werden.

Im Jahr 2019 sollen die in der nachfolgenden Tabelle gelisteten Erhebungen zu Fauna, Flora und Biotopen durchgefihrt werden.
Hiermit wird auf Arten-/Artengruppen mit besonderer Bedeutung im arten- und gebietsschutzrechtlichen Kontext fokussiert, dartiber
hinaus wurden aber auch weitere fir das Gebiet besonders planungsrelevante Arten-/Artengruppen bericksichtigt. Methodisch wer-
den hierbei in der Regel die ,Leistungsbeschreibungen fir faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplaneri-

schen Fachbeitragen und Artenschutzbeitrag” im Auftrag des BMVBS von Albrecht et al. (2014) zugrunde gelegt.
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Tabelle 1: Erhebungen zu Fauna, Flora und Lebensrau  men

Biotope Flachendeckende Biotoptypenkartierung nach LUBW-Kartierschliissel und Erfassung von Lebensraumtypen des
Anhangs | der FFH-Richtlinie

Baume Erfassung von Baumhohlen und —spalten zur Ermittlung von Quartieren fur Vogel und Fledermause in Trassennahe

Brutvdgel Flachendeckende Revierkartierung der Brutvogel der Roten Liste und der Vorwarnliste sowie der Vogelarten des
Anhangs | der EU-Vogelschutzrichtlinie nach Stidbeck et al. in den Bereichen der mdglichen Effektdistanzen nach
der Arbeitshilfe ,V6gel und Stral3enverkehr”, Ausgabe 2010. Diese Bereiche werden im Rahmen der faunistischen
Planungsraumanalyse ermittelt.

Haselmaus Freinestsuche und FraRRspurensuche, Erfassung mit Nistkasten und Nistrohren auf fur die Haselmaus grundséatzlich
geeigneten Flachen; diese werden im Rahmen der faunistischen Planungsraumanalyse ermittelt. Schwerpunktma-
3ig werden dabei Gehdlzbestande in Trassennéhe untersucht.

Amphibien Flachendeckende Erfassung von Laichgewassern

Reptilien Sichtbeobachtung, Einbringen kiinstlicher Verstecke und Punkttaxierung auf fiir die Reptilien grundsatzlich geeig-
neten Flachen; diese werden im Rahmen der faunistischen Planungsraumanalyse ermittelt. Schwerpunktmafig
werden geeignete Flachen in Trassennahe untersucht.

Flederméuse Transsektkartierung mit Detektoren und Horchboxenuntersuchung auf fir Flederméuse geeigneten FIa-
chen/Jagdhabitaten/Standorten; diese werden im Rahmen der faunistischen Planungsraumanalyse ermittelt.
SchwerpunktmaRig werden dabei Streuobstbestéande und Walder in Trassennahe untersucht. Darlber hinaus wer-
den Sommer- und ggf. Winterquartiere erfasst.

Nachtkerzenschwarmer | Raupensuche Nachtkerzenschwarmer auf fir Nachtkerzenschwarmer grundsatzlich geeigneten Fla-
chen/Jagdhabitaten; diese werden im Rahmen der faunistischen Planungsraumanalyse ermittelt.
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[II) Untersuchungsrahmen: Schutzgiter nach UVPG

Fur den UVP-Bericht sind die im UVPG vorgegebenen Schutzgiter zu betrachten. Hierfur ist der Untersuchungsrahmen in Tabelle 2

vorgesehen. Das Untersuchungsgebiet ist Anlage 2 zu entnehmen.

Tabelle 2: Untersuchungsrahmen

Schutzgiter nach Schutzgut Vorgehen zur Erfassung und Bewertung der Schutz- | Datenquellen zur Erfassung
UVPG guter
1. Menschen, insb. die | Gesundheit, | Beschreiben der Belastungssituation entlang der Erfassung anhand der unter Il.b und Il.c
menschliche Ge- Wohnen / B 28 hinsichtlich Larm, Schadstoffen und Trennwir- genannten Gutachten
sundheit Wohnumfeld | kung
Beschreiben / Bewerten von Bedeutung und Emp- Erfassung anhand aktueller Daten der
findlichkeit nach der kommunalen Bauleitplanung Kommunen und anhand der unter Il.b

(Flachennutzungsplan / Bebauungsplan) bzgl. Larm, | und Il.c genannten Gutachten
Luftschadstoffe und Trennwirkung

Landschafts- | Darstellen der rechtlichen Festsetzungen und fach- Erfassung anhand aktueller Daten der
bezogene planerischen Vorgaben wie z.B. LUBW
Erholung 0 Landschaftsschutzgebiet
o Erholungswald gemaf Waldfunktionenkartie-
rung
Infrastruktur fur Erholung auf Grundlage von z.B. Freizeitkarten
o ErschlieBung der Erholungslandschaft wie und eigenen Erhebungen Darstellen

z.B. Wander- / Radwege
0 Erholungseinrichtungen wie z.B. Trinkbrunnen




Regierungsprasidium Tubingen, Referat 44 — Strallenplanung
B 28, dreistreifiger Ausbau zw. L 361 (Seebronn) un  d L 372 (Rottenburg a.N.)

Scopingtermin 02.10.2018

Schutzguter nach Schutzgut Vorgehen zur Erfassung und Bewertung der Schutz- | Datenquellen zur Erfassung
UVPG guter
siedlungsnaher und -ferner Erholungsraum geman Ermittlung anhand aktueller Daten
einschlagiger fachlicher Vorgaben
2. Tiere, Pflanzen und Darstellen der rechtlichen Festsetzungen und fach- Erfassung anhand aktueller Daten der
die biologische Viel- planerischen Vorgaben wie z.B. LUBW
falt 0 Natura 2000-Schutzgebietskulisse
o Naturschutzgebiet
0 Landschaftsschutzgebiet
o Naturdenkmal, Flachenhaftes Naturdenkmal
o nach § 30 BNatSchG / § 32 NatSchG ge-
schitzter Biotop
o Waldbiotopkartierung
o Landesweiter Biotopverbund incl. General-
wildwegeplan
0 FFH-Mahwiesen
Darstellen des Vorkommens von Pflanzen, Tieren Erfassung anhand der unter Il.d genann-
und Lebensraumen ten Gutachten
0 Flachendeckend Darstellung der Biotoptypen
o Vorkommen der Arten des Anhang Il und IV
FFH-RL und der européischen Vogelarten der
Roten Liste und der Vorwarnliste
0 FFH-Lebensraumtypen innerhalb und aul3er-
halb des FFH-Gebiets
3. Flache, Boden, Flache Erfassen der aktuellen Flachennutzung / Realnut- Erfassung anhand aktueller Daten der

Wasser, Luft, Klima
und Landschaft

zung

Kommunen, Abfragen der Planungsda-
ten der Kommunen

Erfassen der dauerhaften Flacheninanspruchnahme
o fur Befestigung / Versiegelung
o fir StralRennebenflachen
Erfassen der voriibergehenden Inanspruchnahme
flr Arbeitsstreifen / Baustelleneinrichtungsflachen

Bilanzieren der aktuellen Flacheninan-
spruchnahme durch das geplante Vor-
haben
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Schutzguter nach Schutzgut Vorgehen zur Erfassung und Bewertung der Schutz- | Datenquellen zur Erfassung
UVPG guter
Boden Darstellen der Erfassung anhand aktueller Daten der
0 geologischen Gegebenheiten nach der Geo- LUBW und des LGRB
logischen Karte 1:50.000 (GK 50)
0 Bodeneinheiten gemaf der Bodenkarte
1:50.000 (BK 50)
Erfassen und Darstellen von Erfassung anhand aktueller Daten der
o fachplanerischen Vorgaben wie z.B. Boden- LUBW und des LGRB
schutzwald gemald Waldfunktionenkartierung
o Nachweisen der naturgeschichtlichen Urkun-
de wie z.B. Geotope
o archaologischen Fundstellen der Denkmal-
pflege
o Altlasten nach dem Altlasten- / Bodenschutz-
kataster
Beschreiben / Bewerten von Bedeutung und Emp- Erfassung anhand aktueller Daten der
findlichkeit gemalf Leitfaden der LUBW von 2010 LUBW und des LGRB
(Heft Bodenschutz 23)
Wasser: Darstellen der fachplanerischen Vorgaben wie z.B. Erfassung anhand aktueller Daten der
Grundwasser 0 Heilguellenschutzgebiet LUBW und des LGRB

0 Wasserschutzwald gemaf Waldfunktionen-

kartierung
Auswerten der Grundwasserlandschaften Baden- Erfassung anhand aktueller Daten der
Wirttembergs LUBW und des LGRB

Auf Grundlage der hydrogeologischen Verhaltnisse
sowie der fachplanerischen Vorgaben Darstellen und
Bewerten der

0 Funktion fur die Grundwasserneubildung

0 Schutzfunktion der Deckschichten

Erfassung anhand aktueller Daten der
LUBW und des LGRB
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Schutzguter nach Schutzgut Vorgehen zur Erfassung und Bewertung der Schutz- | Datenquellen zur Erfassung
UVPG guter
Nachrichtlich Darstellen von Brunnen und Quellfas- Erfassung anhand aktueller Daten der
sungen LUBW und des LGRB
Oberflachen- | Darstellen der Uberschwemmungsgebiete, Auswer- Erfassung anhand aktueller Daten der
wasser / ten der Hochwassergefahrenkarte LUBW
Oberflachen-
gewasser
Darstellen von FlieBgewassern hinsichtlich der Erfassung anhand aktueller Daten der
o0 Gewasserstruktur LUBW und anhand der unter Il.d ge-
0 Gewassergite nannten Gutachten
Darstellen von Stillgewassern hinsichtlich der Erfassung anhand aktueller Daten der
o0 Gewasserstruktur LUBW und anhand der unter 1l.d ge-
0 Gewasserglte nannten Gutachten
Darstellen und Bewerten der Funktionen fiir das Re- | Erfassung anhand aktueller Daten der
tentionsvermogen auf Grundlage der LUBW und und anhand der unter 1l.d
0 Boden- und hydrogeologischen Verhaltnisse genannten Gutachten
0 Vegetation mit abflussverzégernder Wirkung
Luft und Darstellen der fachplanerischen Vorgaben wie z.B. Erfassung anhand aktueller Daten
Klima Klima- und Immissionsschutzwald gemaf Waldfunk-

tionenkartierung

Darstellen der naturrdumlichen Gegebenheiten ge-
maf Klimaatlas sowie der lokalklimatischen Gege-
benheiten wie z.B. Kaltluftentstehungsbereiche,
Frischluftproduktion, Frischluftleitbahnen und Hang-
abwinde auf Grundlage

0 der Topographie

0 des Bewuchses

Erfassung anhand des Klimaatlas und
aktueller Daten und anhand des unter
ll.c genannten Gutachten
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Schutzguter nach Schutzgut Vorgehen zur Erfassung und Bewertung der Schutz- | Datenquellen zur Erfassung
UVPG guter
Landschaft/ | Darstellen der rechtlichen Vorgaben und fachplaneri- | Erfassung anhand aktueller Daten der
Landschafts- | schen Vorgaben wie z.B. LUBW
bild o Landschaftsschutzgebiet
o Erholungswald gemaf Waldfunktionenkartie-
rung
Darstellen und Bewerten der landschaftstypischen Erfassung anhand des unter Il.d genann-
und gestalterisch bedeutsamen Strukturen sowie de- | ten Gutachten sowie eigener Erhebun-
ren Bedeutung und Empfindlichkeit gen
4. Kulturelles Erbe und | Kulturelles Darstellen archéologischer Fundstellen - sieche Boden | Erfassung anhand aktueller Daten der
sonstige Sachguter | Erbe - sowie weiterer Nachweise der Denkmalpflege Denkmalpflege
Sachguter Erfassen und Darstellen von Erfassung anhand aktueller Daten der

o Nachweisen zu Altlasten gemaR Altlasten- /
Bodenschutzkataster - siehe Boden

0 Abbau- und Auftragflachen - siehe Boden

0 Brunnen und Quellfassungen - siehe Wasser

o verfigbaren Daten zu Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen wie z.B. Leitungstrassen der
kommunalen Betriebe

LUBW und Daten der Leitungtrager

5. Wechselwirkung
zwischen den vor-
genannten Schutz-
gutern

Beschreiben und Bewerten im Zusammenhang mit
den einzelnen Schutzgitern

Erfassung anhand der erfassten Daten

Stand: 09.08.2018
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