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Feststellungsentwurf

595,44   HQ 100

QUERSCHNITT  B - B
LÄNGSSCHNITT  A - A

DRAUFSICHT

M = 1 : 100

M = 1 : 100

M = 1 : 50

AUF  DEN  ÜBERBAU AUF  DEN  UNTERBAU

B 2

mit Zwischenholm

Blatt 375

63
1,

10

C 25/30 + LP
C 35/45

C 35/45

C 30/37

C 35/45
C 35/45

C 12/15

Steinegaden

Eglofs

Spundwand
l = 6,0 m

10 cm Sauberkeitsschicht C 8/10

60°

1 : 1
,5

0,20
0,50

1,20

3,50
3,80

5,50
5,80

6,50
6,60

Mu
U, s, ó, E

S, u, g

G, s, u - ú, x - x

G, u , s, x

G, u, s

G, ú, s, x,

X, Blöcke

G, s, u - ú, x - x,

595,28

B 3

L.H.  4,00 m
3,5 cm ALPHALTBETON - DECKSCHICHT AC 11 DN
4,0 cm Splittmastix - SCHUTZSCHICHT SMA
1,0 cm BITUMEN - DICHTUNGSBAHNEN (2-LAGIG)
8,5 cm BELAG + ISOLIERUNG NACH  RZ   DICHT 4

RZ   Gel 9+10+11

RZ   Gel 4

RZ   Gel 14

RZ   Kap 1

595,47

0,50

1,00

1,80

7,00

8,00

12,20

13,20

7,80

(27.07.11)

Mu, s, u, ´g

S, u - u, leicht verwurzelt

G, s, u - ú, x - ´x

G, s, u - ú, x - ´x

S, u, ´g

G, s, ú, x

G, ´s, ú

G, s, ú, x

G, s, u - ú

598,269

RZ   Kap 12

RZ   Dicht 9

RZ   Was 11

RZ   Bösch 2
RZ    Lag 10

RZ    Lag 9
RZ    Lag 6

592,40

mit Zwischenholm

Blatt 1

C 25/30 + LP

RZ   Gel 9+10+11

RZ   Gel 4

RZ   Gel 14

RZ   Kap 1

598,269

Berme 593,90

RZ   Bösch 1

RZ   Fug 3

RZ   Jahr 1

C 30/37

C 30/37
C 30/37

Berme 593,90

592,60

10 cm Sauberkeitsschicht C 8/10

592,40

Spundwand
l = 6,0 m

C 35/45

RZ   Kap 12

RZ   Dicht 9

RZ   Was 11

RZ    Lag 9

RZ    Lag 10

variabel

RZ   Bösch 1

RZ   Fug 3

RZ   Fug 3

RZ   Fug 3

Spundwand
l = 6,0 m

RZ   Abs 4

RZ   Abs 3

RZ   Was 7

RZ   Abs 4

RZ   Abs 3

RZ   Was 7

RZ    Lag 6
RZ    Lag 6

RZ   Was 11

RZ   Was 11

RZ    Lag 9

RZ    Lag 10

RZ   Was 8

10 cm Sauberkeitsschicht C 8/10

592,40

Bordstein Kap 12Bordstein Kap 12

RZ    Fug 3

Einkornbeton auch unter Betonbord
(Vlies als Trennlage)

0-020 0-010

0+000

0 +0 10

0+ 020 DETAIL
M = 1 : 20 Erklärung der Kurzzeichen an den Bodenprofilen

Die für die Beschreibung der einzelnen Bodenarten benutzten Kurzzeichen sind im
Allgemeinen nach DIN 4023 festgelegt. Zusätzlich verwendete Zeichen sind in der
nachfolgenden Darstellung der Kurzzeichen einbezogen. Die Hauptbodenart wird
durch den an erster Stelle stehenden, großen Kennbuchstaben angegeben.
Die folgenden Kennbuchstaben bzw. Symbole, bezeichnen jeweils die Beimengen
bzw. typische bodenphysikalische Eigenschaften. Das Gesamtsymbol gibt lediglich
einen Überblick und kann nicht als vollständige Bodenbeschreibung gewertet
werden. Die Angaben gelten nur für den Ort des Aufschlusses. Angaben über Kon-
sistenz und vor allem Wasserstände gelten exakt nur für den Zeitpunkt der
Aufschlußarbeiten. ( = Datum neben dem Wasserstand )

DIE KURZZEICHEN :
T, t = Ton, tonig
U, u = Schluff, schluffig
S, s = Sand, sandig
G, g = Kies, kiesig
X, x = Steine, steinig
Y, y = Blöcke, mit Blöcken
Mu   = Mutterboden
H, h = Torf, Humus, torfig, humos
o    = organische Beimengungen
A    = Auffüllung
Z    = Fels allgemein
Zv   = Fels verwittert
Tst  = Tonstein
Ust  = Schluffstein
Sst  = Sandstein
Kst  = Kalkstein
Mst  = Mergelstein
Nfl  = Nagelfluh
F    = Mudde
f    = feinkörnig
m    = mittelkörnig
g    = grobkörnig

Diese Zeichen werden vogestellt : z.B.
fG, fg = Feinkies, feinkiesig
mS, ms = Mittelsand, mittelsandig
gG, gg = Grobkies, grobkiesig

= breiig
= weich (bei bindigem Material)

mürb (bei Gesteinen)
= steif

I = halbfest
II = fest

III = hart
= geschichtet, dünnschichtig,

plattig, geschiefert
= bankig
= bröckelig, rissig, klüftig

d = dicht gelagert
md = mitteldicht gelagert
'  = lose gelagert
-  = stark

= schwach, wenig
- und ' wird über bzw. neben das
Symbol gesetzt. z.B. s = stark sandig

BEISPIELE :
Tsg' - = Ton,stark sandig, schwach kiesig, weich bis steif
Gs'xd  = Kies, schwach sandug, steinig, dicht gelagert
Sst    = Sandstein, mürb, schichtig

E
EE

E

= Grundwasser angebohrt
= Grundwasser nach Beendigung der Bohrung

= Ruhewasserstand
( Angabe immer mit Tiefe unter Gelände u. Datum )

...
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Bauwerksplan

8325/516

LI 12

K 8011 / LI 12, B 12  (Eglofstal) -
 St 2378 (Steinegaden)

Ersatzneubau der Grenzbrücke über
die Obere Argen

Aug. 2019

Aug 2019

Aug. 2019

Bittner K-H

Brack/Jörg

Bittner K-H

16

iTWO/ K/Kreis/Li12/BW 8325 516/Obere Argen

a) HQ 100 23.02.21 Jörg Bittner

BAUWERKSDATEN

Bauart:

Verkehrskategorie DIN EN 1991-2

Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA

Klasse Anpralllast Fahrzeugrück-
haltesysteme DIN EN 1991-2

Militärlastenklasse STANAG

Einzelstützweiten (    )

Lichte Weite zw. Widerlagern  (    )

Einwirkung Verkehrslasten

Gesamtlängen zw. Endauflagern (    )

Kleinste lichte  Höhe

Kreuzungswinkel

Breite zw. Geländer

Brückenfläche

(m)

(m)

(m)

(m)

(gon)

(m)

(m²)

>

Einfeld-Spannbetonfertigteilbrücke mit Aufbeton

266,00 m²

10,80 m

65 gon

2,85 m

20,00 m

24,63 m

24,63 m

50/50-100

DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1

3

mittlere Entfernung

B

Beton Bau-
stahlBauteil: Spann-

stahl
Beton-
stahl

**)    Festigkeitsentwicklung des Betons nach DIN EN 1992-2/NA ist anzugeben:
        Wert je nach geplantem Realisierungszeitpunkt in der Ausschreibung festlegen
         r≤0,3 unter sommerlichen Temperaturen
         r≤0,5 unter winterlichen Bedingungen

Entwicklung
der Beton-
festigkeit  **)

Expositionsklassen
Feuchtigkeitsklasse

Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1
max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1

Kappen, Gesims
Überbau Ortbeton
Überbau Fertigteil
Lagersockel
Kammerwände
Widerlager
Fundamente
Drainagesockel
Sauberkeitsschicht
Vorspannung

Kappen, Gesims

r≤0,3/0,5
r≤0,3/0,5

r≤0,3/0,5
r≤0,3/0,5
r≤0,3/0,5
r≤0,3/0,5
r≤0,3/0,5

BAUSTOFFANGABEN

C25/30+LP

C35/45

C35/45

C30/37

C30/37

C12/15

C8/10

XC4 XD3 XF4 WA

XC4 XD1 XF2 WA

XC4 XD1 XF2 WA

XC4 XD1 XF3 WA

XC2 XD2 XF3 WA

X0

X0

WA

B500B
B500B
B500B
B500B
B500B
B500B
B500B

St 1570/1770
C35/45

C30/37

XC4 XD1 XF2 WA

XC4 XD1 XF2 WA


