
Rechtskurve

Krümmungsband
Maßstab 10/R (cm)
Linkskurve

Querneigungsband
Maßstab 1 : 20

Linker Fahrbahnrand
Rechter Fahrbahnrand

0,
00

0

7,
96

1

32
,0

12

50
,0

12

61
,2

62

14
0,

09
6

15
1,

34
6

16
0,

00
0

R=50

R=-80
R= 8 R= 8

L=10,961
L=24,051 L=18

L=11,250 L=78,833 L=11,250
L=37,025

A=30
A=30 A=30

0,
00

0

32
,0

12

50
,0

12

61
,2

62

14
0,

09
6

16
0,

00
0

q=0,7%
q=0,1%

q=3,5% q=5,7%
q=7,0% q=1,0%

S=0,309% S=0,132% S=0,210% S=0,000%

S=0,000%

S=0,527%

S=0,529%

Gradientenhöhen

Geländehöhen

Station

592 ,00 m ü. NN

0+000 0+050 0+100 0+150Bau-km

59
8,

87
2

59
8,

99
4

59
8,

88
6

59
8,

31
5

59
6,

92
7

59
5,

70
7

59
5,

44
2

59
5,

15
3

59
5,

21
2

59
5,

39
2

59
5,

53
3

59
5,

56
5

59
5,

63
0

59
5,

26

59
5,

00

59
4,

73

59
4,

54

59
4,

63

59
5,

09

59
5,

10

59
5,

43

59
5,

63

0,
00

0

20
,0

00

25
,5

45

40
,0

00

60
,0

00

80
,0

00

86
,8

45

10
0,

00
0

12
0,

00
0

14
0,

00
0

15
5,

65
5

15
7,

72
1

16
0,

00
0

Fe
ld

zu
fa

hr
t l

in
ks

Ba
u-

km
 0

+1
06

,9
11

Fe
ld

zu
fa

hr
t l

in
ks

Ba
u-

km
 0

+1
16

,9
11

Harratried

Li 12

Be
gi

nn
 d

er
 B

au
st

re
ck

e
Ba

u-
km

 0
+0

00

En
de

 d
er

 B
au

st
re

ck
e

Ba
u-

km
 0

+1
50

,2
15

G
eh

w
eg

 re
ch

ts
Ba

u-
km

 0
+0

37
,8

04

S = 2,500 %
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L = 61,300 m

S = 0,900 %
L = 68,810 m

Bau-km 0+000,000
h TS  = 598,872 m

Bau-km 0+025,545
H  = -500,000 m
T  = 25,000 m
 f  = -0,625 m
h TS  = 599,511 m
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H  = 600,000 m
T  = 25,200 m
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mit Angabe von:
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Staatliches Bauamt Kempten

K 8011 / LI 12, B 12 (Eglofstal) - St 2378 (Steinegaden)

Ersatzneubau der Grenzbrücke über die Obere Argen
Bau-km 0-158,933 bis 0+214,733

K 8011 / --- / 0,166 bis Li 12 / 100 / 0,252

Ern. der Brücke über die Obere Argen bei Eglofstal

Feststellungsentwurf
6.3
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