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Schalltechnische Untersuchung - Baularm
Ausbau der Neckar-Alb-Bahn

1 Aligemeines

Die Erms-Neckar-Bahn AG plant den Ausbau der Neckar-Alb-Bahn zwischen
Metzingen und Tibingen. Im Planfeststellungsabschnitt 5 (Landkreis Reutlin-
gen) sollen 2 neue Haltepunkte errichtet werden.

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wird die Situa-
tion durch den Bauldarm ermittelt und beurteilt. Beurteilungsgrundlage ist die
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerdu-
schimmissionen (AVV Bauldrm)?.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte:

o Erarbeiten eines Rechenmodells fiir 2 3 reprdsentative Baustellensituatio-
nen,

o Ermittlung der Beurteilungspegel an der angrenzenden Bebauung,

o Vorschldage zu MinderungsmalRnahmen,

o Darstellung der Situation in Form von Larmkarten,

o Textfassung und Beschreibung der Ergebnisse.

Genaue Bauablaufe sowie die eingesetzten Baumaschinen stehen bisher noch
nicht fest. Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung durchgefiihrten

Berechnungen basieren auf Erfahrungswerten und stellen daher eine erste
Einschatzung der Situation dar.

L Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulirm - Gerduschimmissionen
(AVV Bauldrm) vom 19. August 1970 (Beil. zum BAnz. Nr. 160)
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2

Unterlagen

2.1 Projektbezogene Unterlagen

©)

Erlauterungsbericht Regional-Stadtbahn Neckar-Alb, Neckar-Alb-Bahn Stre-
cke 4600 Metzingen - Tiibingen, PFA 5-Neckar-Alb-Bahn (Lkr. Reutlingen),
DB-nternational—GmbH DB Engineering & Consulting GmbH, Karlsruhe,
Stand 26-16-2615 Februar 2020

Lageplane Regional-Stadtbahn Neckar-Alb, Neckar-Alb-Bahn Strecke 4600
Metzingen - Tibingen (Haltepunkt Bésmannsacker), Mafistab 1:500 (digi-
tal), DB International GmbH, Karlsruhe, Stand 22.10.2015

Lageplan Regional-Stadtbahn Neckar-Alb, Neckar-Alb-Bahn Strecke 4600
Metzingen - Tlbingen (Haltepunkt Storlach), Mafstab 1:500 (digital),
DB Engineering & Consulting GmbH, Karlsruhe, Stand 10.01.2020

2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke

o

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldarm - Gerau-
schimmissionen (AVV Bauldarm) vom 19. August 1970 (Beil. zum BAnz. Nr.
160)

DIN ISO 9613-2 - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,
Teil2: Allgemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999

Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegerdusche auf
Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen,
Hessische Landesanstalt fir Umwelt, 1995

Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen von Bau-
maschinen, Hessische Landesanstalt fir Umwelt, 1999

Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen von Bau-
maschinen, Hessisches Landesamt fiir Umwelt und Geologie, 2004

Verordnung (ber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungs-
verordnung - BauNVO). 23. Januar 1990
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Schalltechnische Untersuchung - Baularm
Ausbau der Neckar-Alb-Bahn

3 Beurteilungsgrundlagen

3.1 Immissionsrichtwerte der AVV Baularm

Zur Beurteilung der Schallimmissionen werden die Richtwerte der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Bauldrm)?! heran-

gezogen.

Tabelle 1 - Immissionsrichtwerte der AVV Bauldrm, aufSerhalb von Gebduden

Gebietsnutzung

Immissionsrichtwert in dB(A)

tags
(7 bis 20 Uhr)

nachts
(20 bis 7 Uhr)

a) Gebiete, in denen nur gewerbliche oder in-
dustrielle Anlagen und Wohnungen fir Inhaber
und Leiter der Betriebe sowie fiir Aufsichts- und
Bereitschaftspersonen untergebracht sind

b) Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche
Anlagen untergebracht sind

c) Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Woh-
nungen, in denen weder vorwiegend gewerbli-
che Anlagen noch vorwiegend Wohnungen un-
tergebracht sind

d) Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen
untergebracht sind

e) Gebiete, in denen ausschlieflich Wohnungen
untergebracht sind

f) Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstal-
ten

70

65

60

55

50

45

70

50

45

40

35

35

Der Richtwert ist Uberschritten, wenn der ermittelte Beurteilungspegel den
Richtwert Uberschreitet. Der Richtwert fiir die Nachtzeit ist ferner tUberschrit-
ten, wenn ein Messwert oder mehrere Messwerte den Immissionsrichtwert

um mehr als 20 dB(A) Gberschreiten.

L Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulirm - Gerduschimmissionen
(AVV Bauldrm) vom 19. August 1970 (Beil. zum BAnz. Nr. 160)
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3.2 Gebietseinstufung und Schutzbediirftigkeit

Die Schutzbedirftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Fest-
setzungen in den Bebauungspldanen. Fiir Bereiche ohne Festsetzungen wurde
die Schutzbedirftigkeit mit der Stadt Reutlingen abgestimmt bzw. die tatsach-
liche Nutzung gemaR BauNVO?! zugrunde gelegt. Die drtliche Situation im Be-
reich der geplanten Haltepunkte (Reutlingen-Bésmannsacker und Reutlingen-
Storlach) sind in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt (s. Abbildungen
1 und 2).

Abbildung 1 - Schutzbediirftigkeit Reutlingen-Bésmannsdcker
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1 Verordnung tiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauN-
VO). 23. Januar 1990
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Schalltechnische Untersuchung - Baularm
Ausbau der Neckar-Alb-Bahn

4 Beschreibung der reprasentativen Baustellensituationen

In den Bereichen Reutlingen-Storlach und Reutlingen-Bésmannsacker werden
neue Bahnsteige errichtet. Hier sollen jeweils 2 AuBenbahnsteige entstehen.
Im Bereich Reutlingen-Storlach ist dariber hinaus die Erstellung einer Mobili-
tatsdrehscheibe geplant. In den Ubrigen Streckenabschnitten der Neckar-Alb-
Bahn im Planfeststellungsabschnitt 5 sind keine baulichen MalBnahmen ge-
plant.

Die geplanten Haltepunkte werden jeweils einzeln betrachtet. Zu den vorge-
sehenen Bauabldufen sind bisher keine Details bekannt. Die eingesetzten
Baumaschinen sowie ihre jeweiligen Einwirkzeiten wurden daher aus Erfah-
rungswerten vergleichbarer Baustellen abgeleitet. Die Maschinen, deren Ein-
wirkzeiten sowie die Schallleistungspegel konnen der Tabelle im Anhang (An-
lage 1) entnommen werden. Die Angaben entsprechen der Schallabstrahlung
Ublicher Baumaschinen und Betriebsablaufe.

Folgende Maschinen wurden fiir den Bahnsteigbau angesetzt:

o 1 Bagger

o 1 Radlader

o 1LKW

o 1 Rdittelplatte

Dariber hinaus wurden folgende Maschinen fiir die Erdbauarbeiten im Rah-
men der Erstellung der Mobilitdtsdrehscheibe zugrunde gelegt:

1 Bagger

1 Radlader

1 LKW

(@)
o)
(@)
o 1 Vibrationswalze
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5 Schallschutzkonzept

Im Rahmen der Baumalnahmen ist das nachfolgende Schallschutzkonzept
umzusetzen:

o Die Einwirkzeit der Maschinen wurde bei den Berechnungen mit einer
Dauer von maximal 8 Stunden tags (Bahnsteigbau und Erdbau) bzw.
6 Stunden nachts (Bahnsteigbau) sowie mit der entsprechenden Pegelkor-
rektur bericksichtigt (vgl. Anlage 1). Eine weitere Begrenzung der Betriebs-
zeiten bewirkt zwar eine Pegelminderung an einem Tag, dadurch wird aber
auch die Anzahl der Tage, an denen die Anwohner belastet werden, er-
hoht. Eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte kann durch eine Betriebs-
zeitenregelung nicht erreicht werden. Eine weitergehende Betriebszeiten-
begrenzung ist daher im vorliegenden Fall nicht zu empfehlen, um die Ge-
samtdauer der Belastung der Anwohner mdglichst gering zu halten.

o Die Erdbauarbeiten finden ausschliel3lich im Tagzeitbereich statt. Soweit
moglich werden auch die lGbrigen Bauarbeiten tagsiber durchgefiihrt. Um
eine erhebliche Verlangerung der Bauzeit zu verhindern, sind nachtliche
Arbeiten jedoch unvermeidbar.

o Nach Moglichkeit ist ein zeitgleicher Einsatz mehrerer gerduschintensiver
Maschinen und Gerate zur Minimierung der Dauer der gerduschintensiven
Bauphasen vorzusehen. Im Bereich von Schallquellen mit hoher Abstrah-
lung ist grundsatzlich der Einsatz von abschirmenden Elementen (z.B. mobi-
le Stellwanden) oder die Teileinhausung bzw. Kapselung von Maschinen
(z.B. Kompressoren) moglich. Aufgrund der erforderlichen Zuganglichkeit
der Baustelle ist ein Einsatz mobiler Stellwdande zum Teil nur sehr einge-
schrankt moglich. In jedem Fall sind vorhandene abschirmende Elemente
(z.B. Nebengebaude) auszunutzen.

Das vorstehende Schallschutzkonzept wurde bei den durchgefiihrten Berech-
nungen bereits berlcksichtigt. Dies gilt nicht fur die Nutzung abschirmender
Elemente, da Uber eine Ausnutzung der vorhandenen baulichen Situation
bzw. den Einsatz von Stellwdanden erst im Rahmen der Durchfiihrung der
Baumalinahmen entschieden werden kann. Hierdurch kann ggf. eine weitere
Verringerung der Larmbelastung erreicht werden.

1779-H-£2 Baustelle—01-03-2016 1779-11-t2 Baustelle - 12.02.2020
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6 Bildung der Beurteilungspegel - Verfahren

Die Immissionspegel der einzelnen Maschinen und Gerdte werden unter Be-
ricksichtigung der Einwirkdauer sowie besonderer Gerduschmerkmale (Ton-
und Impulshaltigkeit) zum Beurteilungspegel zusammengefasst.

Die Betriebsdauer der einzelnen Baumaschinen wird bei der Bildung des Beur-
teilungspegels wie folgt berlicksichtigt:

Tabelle 2 - Zeitkorrektur in Abhdngigkeit von der Betriebsdauer

Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer in der Zeit von Zeitkorrektur
tags 7 bis 20 Uhr nachts 20 bis 7 Uhr dB(A)
Bis 2,5 Stunden Bis 2 Stunden -10
2,5 bis 8 Stunden 2 bis 6 Stunden -5
Uber 8 Stunden Uber 6 Stunden 0

6.1 Schallleistungspegel

Genaue Angaben zu den eingesetzten Maschinen sowie deren Einsatzzeiten
sind bisher nicht bekannt. Daher wurde auf Erfahrungswerte vergleichbarer
Baustellen zurlickgegriffen. Die angesetzten Schallleistungspegel wurden aus
Literaturangaben abgeleitet. Die Baumaschinen, ihre jeweiligen Einwirkzeiten
und Schallleistungspegel kénnen der Tabelle im Anhang 1 enthommen wer-
den.

Tabelle 3 - Gesamt-Schallleistungspegel Bahnsteigbau/Erdbau

Situation Schallleistungspegel

(inkl. Zuschlage und Korrekturwerte)

dB(A)
Bahnsteigbau 105,7
Erdbau 106,9

1779-H-£2 Baustelle—01-03-2016 1779-11-t2 Baustelle - 12.02.2020
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6.2 Ausbreitungsberechnungen

Zur Ermittlung der Schallimmissionen durch die Schallabstrahlung der Bauta-
tigkeiten wurden Ausbreitungsberechnungen durchgefiihrt. Die Berechnun-
gen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPlan 7.4 auf der Basis der
DIN I1SO 9613%. Das Modell beriicksichtigt:

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stitzmauern, Hausfassa-
den oder anderen Flachen (Spiegelschallquellen-Modell),

o Pegelanderungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption,
o Pegelanderungen aufgrund der Boden- und Meteorologiedampfung,

o Pegelanderungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten
(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen),

o einen leichten Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort hin und Temperatu-
rinversion, die beide die Schallausbreitung férdern.

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Larmkarten im Anhang darge-
stellt. In einem Rasterabstand von 5 m und in einer Hohe von 4 m lber Gelan-
de wurden die Pegelwerte fiir das gesamte Untersuchungsgebiet berechnet
und die Isophonen mittels einer mathematischen Funktion (Bezier) bestimmt.
Die Farbabstufung wurde so gewahlt, dass ab den roten Farbtonen die Immis-
sionsrichtwerte der AVV-Bauldrm fir allgemeine Wohngebiete Uberschritten
werden. Die Larmkarten konnen aufgrund unterschiedlicher Rechenhdhen
und Reflexionen nur eingeschrankt mit den Pegelwerten aus den Einzelpunkt-
berechnungen verglichen werden. Maligeblich sind die Ergebnisse der Einzel-
punktberechnungen.

L DIN I1SO 9613-2 - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines
Berechnungsverfahren, Oktober 1999
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Schalltechnische Untersuchung - Baularm
Ausbau der Neckar-Alb-Bahn

7 Ergebnisse

Die flr die Berechnungen angesetzten Randbedingungen (eingesetzte Ma-
schinen, Einwirkzeiten etc.) wurden aus Erfahrungswerten vergleichbarer
Baustellen abgeleitet. Die im Bereich der jeweiligen Baustellen resultierenden
Beurteilungspegel sind nachfolgend dargestellt. Sollten sich bei Vorliegen ei-
ner genaueren Planung der Bauablaufe abweichende Randbedingungen erge-
ben, sollten die Berechnungen ggf. angepasst werden.

7.1 Reutlingen-Bésmannsacker

Wahrend des Bahnsteigbaus am geplanten Haltepunkt Reutlingen-
Bosmannsacker ist fiir die umliegende Bebauung von folgenden Beurteilungs-
pegeln auszugehen. Die Pegelverteilung ist in den Karten 1 und 2 dargestellt.

Tabelle 4 - Beurteilungspegel Bahnsteigbau Reutlingen-Bésmannsdcker

Beurteilungs-
pegel
dB(A)

Immissions-
richtwert

dB(A)

Uberschrei-
tung

dB(A)

tags / nachts

tags / nachts

tags / nachts

10 1 Konrad-Adenauer-Stralle 81 nw,2.06 51/51 -/6
60 /45

10 2 Schenkendorfstralle 14 s .06 44 [ 44 -/-

|0 3 HauffstraRe 57 o,2.06 49 /49 -/-

10 4 Konrad-Adenauer-Strale 75 n, e6 46 / 46 65 /50 -/-

I0 5 Konrad-Adenauer-Stralle 92 nw, 1.06 50/ 50 -/-

Die Beurteilungspegel betragen an der umliegenden Bebauung tags und
nachts bis zu 51 dB(A). Die Immissionsrichtwerte der AVV Bauldrm?® werden
tagsliber an allen Immissionsorten eingehalten, nachts im Mischgebiet um bis
zu 6 dB(A) Uberschritten.

L Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulirm - Gerduschimmissionen
(AVV Bauldrm) vom 19. August 1970 (Beil. zum BAnz. Nr. 160)
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Schalltechnische Untersuchung - Baularm

Ausbau der Neckar-Alb-Bahn

7.2 Reutlingen-Storlach
Bahnsteigbau

Wahrend des Bahnsteigbaus am geplanten Haltepunkt Reutlingen-Storlach ist
fir die umliegende Bebauung von folgenden Beurteilungspegeln auszugehen.
Die Pegelverteilung ist in den Karten 3 und 4 dargestellt.

HEINE + JUD

tung
eB{A}
togstnachts | togs/inachts | tegsinachts
10-6-Max-Eyth-Strale235¢ 1206 491449 50435 414
107 Max-Eyth-Strale220-y0 206 46-f46 -6
10-8Hrtaisentttsg 1 06* 59/59 4449
_ 55/40
10 9Hrtaisen313-sg 1 06* 68168 13128
10-10-taisen315-50 1 06* 68168 13128
1011 Heubergstralle3-s0 106 52/52 65150 2
Tabelle 5 - Beurteilungspegel Bahnsteigbau Reutlingen-Storlach
Beurteilungs- | Immissions- Uberschrei-
pegel richtwert tung
dB(A) dB(A) dB(A)

tags / nachts

tags / nachts

tags / nachts

10 6 Max-Eyth-StraRe 235 ¢ 4.06 57 /57 50/ 35 7/22
10 7 Max-Eyth-StraRe 220 so,2.06 59/59 4/19
10 8 Sondelfinger StraRe 103 no, 1.06 50/50 55/40 -/10
10 9 Reutlinger StraRe 115 sw, 1.06* 51/51 -/11

* Fir das Gebaude besteht kein Bebauungsplan, entsprechend der vorherrschenden Wohn-
nutzung wurde die Schutzbediirftigkeit eines Allgemeinen Wohngebiets zugrunde gelegt.

Die Beurteilungspegel betragen an der umliegenden Bebauung tags und
nachts bis 49 57 dB(A) im Reinen Wohngebiet und bis 68 59 dB(A) im Allge-

meinen Wohngebiet undbis52-dB{Aim—Gewerbegebiet. Die Immissions-

1779-H-£2 Baustelle—01-03-2016 1779-11-t2 Baustelle - 12.02.2020
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Schalltechnische Untersuchung - Baularm
Ausbau der Neckar-Alb-Bahn

richtwerte der AVV Bauldrm?! werden tags im Reinen Wohngebiet sewie—im
Gewerbegebiet—eingehalten bis 7 dB(A), im Allgemeinen Wohngebiet bis
13 4 dB(A) Uberschritten. Nachts werden die Immissionsrichtwerte um bis zu
28 22 dB(A) uUberschritten. Die Schwelle der Gesundheitsgefahrdung von
70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts wird tags nicht erreicht;-rachtsar2-Ge-

Allcamainan iVFaVaVaVedala a a¥a a an a¥a ALO aro m

Erdbau

Wahrend der Erdbaubauarbeiten am geplanten Haltepunkt Reutlingen-
Storlach ist fur die umliegende Bebauung von folgenden Beurteilungspegeln
auszugehen. Die Pegelverteilung ist in der Karte 5 dargestellt.

Tabelle 6 - Beurteilungspegel Erdbau Reutlingen-Storlach

Beurteilungs- | Immissions- Uberschrei-
pegel richtwert tung
dB(A) dB(A) dB(A)

tags / nachts

tags / nachts

tags / nachts

I0 6 Max-Eyth-StraRe 235 ¢ 6.06 59/ - 50/ 35 9/-
10 7 Max-Eyth-StraRe 220 5o, 2.06 63/ - 8/-
10 8 Sondelfinger StraRe 103 no, 1.06 52 /- 55/40 -/-
10 9 Reutlinger StraRe 115 sw, 1.06* 50/ - -/-

* Fir das Gebaude besteht kein Bebauungsplan, entsprechend der vorherrschenden Wohn-
nutzung wurde die Schutzbedirftigkeit eines Allgemeinen Wohngebiets zugrunde gelegt.

Die Beurteilungspegel betragen an der umliegenden Bebauung tags bis
59 dB(A) im Reinen Wohngebiet und bis 63 dB(A) im Allgemeinen Wohnge-
biet. Nachts findet kein Erdbau statt. Die Immissionsrichtwerte der AVV Bau-
larm werden tags im Reinen Wohngebiet bis 9 dB(A), im Allgemeinen Wohn-
gebiet bis 8 dB(A) tUberschritten. Die Schwelle der Gesundheitsgefahrdung von
70 dB(A) tags wird nicht erreicht.

L Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulirm - Gerduschimmissionen
(AVV Bauldrm) vom 19. August 1970 (Beil. zum BAnz. Nr. 160)
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Schalltechnische Untersuchung - Baularm
Ausbau der Neckar-Alb-Bahn

8 Zusammenfassende Beurteilung

Die schalltechnische Untersuchung zum Baustellenlarm im Planfeststellungs-
abschnitt 5 (Landkreis Reutlingen) an der Neckar-Alb-Bahn kann wie folgt zu-
sammengefasst werden:

o Zur Beurteilung der Situation wahrend der Bauzeit wurden die Immissions-
richtwerte der AVV Bauldrm! herangezogen. Fiir die nachstgelegenen
schutzbeddrftigen Immissionsorte sind die Richtwerte entsprechend der
Gebietsnutzung heranzuziehen.

o Die Schallabstrahlung der Bautatigkeiten wurde fiir die beiden geplanten
Haltepunkte auf der Basis von Literaturangaben und Erfahrungswerten be-
stimmt und die Beurteilungspegel unter Beriicksichtigung der Minderung
auf dem Ausbreitungsweg ermittelt. Die Pegelverteilung ist in den Karten
im Anhang dargestellt.

o Als SchallschutzmalRnahmen wurden bereits folgende MalRnahmen berlick-
sichtigt (s. Kapitel 5):
e Soweit moglich werden die Bauarbeiten tagsiliber durchgefiihrt. Um ei-
ne erhebliche Verlangerung der Bauzeit zu verhindern, sind nachtliche
Arbeiten jedoch unvermeidbar.

e Die Einwirkzeit der Maschinen wurde bei den Berechnungen mit einer
Dauer von maximal 8 Stunden tags (Bahnsteigbau und Erdbau) bzw.
6 Stunden nachts (Bahnsteigbau) sowie mit der entsprechenden Pegel-
korrektur bericksichtigt (vgl. Anlage 1).

o Auch unter Beriicksichtigung der vorgesehenen LarmschutzmaRnahmen ist
je nach Bauabschnitt zum Teil mit erheblichen Uberschreitungen der Im-
missionsrichtwerte der AVV Bauldarm zu rechnen.

o Es wird empfohlen, bei der Planung der Bauausfiihrung eine detaillierte
Prognose der maligeblichen Bauphasen zu erstellen und weitergehende
SchutzmaRnahmen (z.B. Einsatz larmarmer Maschinen, abschirmende Ele-
mente, etc.) zu konzipieren.

o In Anbetracht des Sachverhaltes, dass im vorliegenden Fall eine Konflikt-
vermeidung mit nach dem gegenwartigen Stand der Technik verfligbaren
MalBnahmen nicht moglich ist, sind weitere organisatorische MalBnahmen
zur Minimierung der Einwirkungen erforderlich. Hierzu zahlt insbesondere

L Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulirm - Gerduschimmissionen
(AVV Bauldrm) vom 19. August 1970 (Beil. zum BAnz. Nr. 160)
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Schalltechnische Untersuchung - Baularm
Ausbau der Neckar-Alb-Bahn

eine ausfihrliche Information des vom Baularm betroffenen Personenkrei-
ses Uber Art und Dauer der BaumaRBnahmen sowie Giber den Umfang der zu
erwartenden Beeintrachtigungen. Hiermit soll den Betroffenen die Mog-
lichkeit gegeben werden, sich mit ihrer personlichen Planung fiir den Ta-
gesablauf auf die besondere Situation einzustellen.
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Schalltechnische Untersuchung - Baularm
Ausbau der Neckar-Alb-Bahn

9 Anhang

Schallleistungspegel Bahnsteigbau und Erdbau Anlage 1
Pegelverteilung Reutlingen-Bésmannsacker tags Karte 1
Pegelverteilung Reutlingen-Bésmannsacker nachts Karte 2
Pogel | Reutli Storlact K 3
Pegelverteilung Reutlingen-Storlach Bahnsteigbau tags Karte 3a
Pogel | Reutli Storlact I K 1
Pegelverteilung Reutlingen-Storlach Bahnsteigbau nachts Karte 4a
Pegelverteilung Reutlingen-Storlach Erdbau tags Karte 5
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Schallleistungspegel der Baustellensituationen

Schall- Impuls- Ton- S . Korrektur Schallleistung mit .
Bahnsteigbau Anzahl leistung zuschlag  zuschlag Einwirkzeit Einwirkzeit Zuschlagen Literatur
Lw Ki Kt Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Bagger 1 99,0 2,5 0 8,0 6,0 50 5,0 96,5 96,5 1
Radlader 1 104,1 4 0 8,0 6,0 5,0 5,0 103,1 103,1 1
Lkw 1 99,0 0,0 0 8,0 6,0 50 5,0 94,0 94,0 2
Ruttelplatte 1 108,4 1,3 0 2,0 2,0 10,0 10,0 99,7 99,7 1
Gesamt-Schallleistungspegel: 105,7 105,7
Anzahl S_chall- Impuls- Ton- Einwirkzeit Korr.ektur_ Schallleist.yng mit I ——
Erdbau leistung zuschlag zuschlag Einwirkzeit Zuschlagen
Lw Ki Kt Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Bagger 1 99,0 2,5 0 8,0 - 50 - 96,5 - 1
Radlader 1 104,1 4 0 8,0 - 50 - 103,1 - 1
Lkw 1 99,0 0,0 0 8,0 - 5,0 - 94,0 - 2
Vibrationswalze 1 105,8 2,6 0 8,0 - 5,0 - 103,4 - 1
Gesamt-Schallleistungspegel: 106,9 -

Literatur:

1. Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen von Baumaschinen, Hessisches Landesamt fur Umwelt und Geologie, 2004
2. Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegerausche auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen,
Hessische Landesanstalt fir Umwelt, 1995
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