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Genehmigt:
Ravensburg, den 08.10.2019
Straßenbauamt

gez. Gehringer

  4,0 cm  Asphaltdeckschicht  AC 11 D N
12,0 cm  Asphalttragschicht  AC 32 T N
20,0 cm  Kiestragschicht 0/45
34,0 cm  Frostschutzschicht  0/45
70,0 cm  Gesamtaufbau

E v2≥ 45 MN/m² ▼

E v2≥ 150 MN/m² ▼

q%
12%

6%

3,00

6,00

FAHRBAHN
3,00

Bankett
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Drainage DN 100
nach Angabe der Bauleitung
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3cm
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Drainage DN 100
nach Angabe der Bauleitung

3cm

2:
1

±0

30

best. Gelände

Oberbodenabtrag
in vorh. Stärke

15 cm Oberbodenandeckung
best. Gelände

q≥2,5%

Fahrbahnaufbau nach RStO 12, Ausgabe 2012,
Belastungsklasse Bk1,8, Tafel 1, Zeile 4

Verbesserung des Unterbaus

3 - 5 cm
Oberbodenandeckung

standfeste Bankette
mit Kiessandgemisch 0/32
herstellen
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standfeste Bankette
mit Kiessandgemisch 0/32
herstellen

3 - 5 cm
Oberbodenandeckung
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