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Formblatt L5-1a:

Beurteilung einer Einmiindung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C:B 12 West /B:K 8011
—
A C | Verkehrsdaten: Datum
2—» Uhrzeit Planun Analyse
— i D/ gl y
- Y Lage: d auflerhalb von Ballungsraumen
( [l innerhalb eines Ballungsraums
Bas Verkehrsregelung: Zufahrt B: {}/ v 1 @
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeitw = 45 s Qualitatsstufe D
Geometrische Randbedingungen
Zufahrt | Verkehrs- Fahrstreifen
strom Anzahl Aufstelllange Dreiecksinsel (RA)
(0/1/2) n [ Pkw-E ] (ja/nein)
1 2 3
2 1 -
A
3 0 —— nein
4 1
B
6 0 0 nein
7 1 4
C
8 1 -
Bemessungsverkehrsstiarken und Verkehrszusammensetzung
Zufahrt | Verkehrs- LV Lkw+Bus LkwK Fz Pkw-E/Fz Pkw-E
strom (Sp. 4 +Sp.5 | (Gl (L5-2) oder (Gl. (L5-1))
+ Sp. 6) (Gl. (L5-3) oder (Sp. 7 * Sp. 8))
Gl. (L5-4))
Arv,i Aikw+Bus, i|  dLkwK, i AFz, i feE,i ApE, i
[Pkw/h] [Lkw/h] [LkwK/h] [Fz/h] [ [Pkw-E/h]
4 5 6 7 8 9
2 415 0 55 470 1,117 525
A
3 68 0 3 7 1,042 74
4 68 0 6 74 1,081 80
B
6 18 0 2 20 1,100 22
7 22 0 3 25 1,120 28
Cc
8 427 0 54 481 1,112 535

KNOBEL Version 7.1.15

pirker + pfeiffer ingenieure




Formblatt L5-1b:

Beurteilung einer Einmiindung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C:B 12 West /B:K 8011
—
A C | Verkehrsdaten: Datum
2— Uhrzeit PI Analyse
2 i 0/ anung [] y
- Y Lage: Qf auflerhalb von Ballungsraumen
r [l innerhalb eines Ballungsraums
B4s Verkehrsregelung: Zufahrt B: q/ v 1 @
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeitw = 45 s Qualitatsstufe D
Kapazitit der Verkehrsstréme 2 und 8
Verkehrs- Verkehrsstarke Kapazitat Auslastungsgrad
strom (Sp. 9) (Sp. 10/ Sp. 11))
10 11 12
2 525 1800 0,292
8 535 1800 0,297
Grundkapazitit der Verkehrsstrome 3, 4,6 und 7
Verkehrs- Verkehrsstarke Hauptstrome Grundkapazitat
strom (Sp. 9) (Tabelle L5-2) (Bild L5-2 bis Bild L5-4 mit Sp. 14)
apg, i [Pkw-E/] qp, i [Fz/h] Gpg j [Pkw-E/n]
13 14 15
ohne RA mit RA ohne RA mit RA
3 74
0 1600
7 28 541 694
6 22 506 518
4 80 1012 213
Kapazitat der Verkehrsstrome 3, 6 und 7
Verkehrs- Kapazitat Auslastungsgrad staufreier Zustand
strom (GI. (L5-7) bzw. Sp. 15) (Sp. 13/ Sp. 16) (GI. (L5-8) mit Sp. 2, 12 und 17))
CPE, i [Pkw-E/n] X [ Po7 [-]
16 17 18
3 1600 0,046 -—-
7 694 0,040 0,960
6 518 0,042
Kapazitat des Verkehrsstroms 4
Verkehrs- Kapazitat Auslastungsgrad
strom (Gl. (L5-9)) bzw. (Sp. 15 * Sp. 18) (Sp. 13/ 8Sp. 19)
Cpg, 4 [Pkw-E/h] X4 [
19 20
4 205 0,391

KNOBEL Version 7.1.15

pirker + pfeiffer ingenieure




Formblatt L5-1c:

Beurteilung einer Einmiindung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C:B 12 West /B:K 8011
—
A C | Verkehrsdaten: Datum
=——F Uhrzeit Q/Planung [ Analyse
—<>> Y Lage: df aullerhalb von Ballungsraumen
W r [ innerhalb eines Ballungsraums
B4e Verkehrsregelung: Zufahrt B: q/ v 1 @
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeitw = 45 s Qualitatsstufe D
Kapazitit der Mischstréme
Zufahrt | Verkehrs-| Auslastungsgrad Aufstellplatze Verkehrsstarke Kapazitat Verkehrszusam-
strom (Sp. 12, 17, 20) (Sp. 2) (Sp. 9) (Gl. (L5-10) bzw. mensetzung
(L5-11)) (Gl. (L5-5) mit
Sp.7 und 8)
x; [ n [Pkw-E] apg,  [Pkw-E/] | Cpg. 1, [Pkw-E/h] fpe ml]
21 22 23 24 25
4 0,391
B 0 102 236 1,085
6 0,042
7 0,040 4
C 563 3600 1,113
8 0,297 -
Beurteilung der Qualitidt des Verkehrsablaufs der Fahrzeugstréme
Zufahrt | Verkehrs-| Verkehrs- Kapazitat Kapazitat Kapazitats- mittlere Qualitatsstufe
strom zusammen- in Pkw-E/h in Fz/h reserve Wartezeit
setzung (Gl. (L5-26)) | (Gl. (L5-27)) (Bild L5-22) | Tabelle L5-1
(Sp.8und 25) | (Sp. 11,16, |Sp.27/Sp.26) | Sp.28 - Sp.7) mit Sp. 30)
19 und 24)
f pg, jbzw. Cpg, j bzw. C,; bzw. R; bzw. ty i bzw. QSv,
fpe, mll Cpg mlPkw-E/n]l  Cy, [Fz/h] R, [Fz/h] tw m sl
26 27 28 29 30 31
2 1,117 1800 1611 1141 3,2 A
A
3 1,042 1600 1535 1464 2,5 A
4 1,081 205 189 115 31,0 D
B
6 1,100 518 471 451 8,0 A
1,120 694 619 594 6,1 A
Cc
8 1,112 1800 1618 1137 3,2 A
B 4+6 1,085 236 217 123 29,0
C 7+8 - -- - - - -
erreichbare Qualititsstufe QSVges D

KNOBEL Version 7.1.15

pirker + pfeiffer ingenieure




