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1 Einleitung 

Die Materialseilbahn der Fa. Holcim ist eine Umlaufseilbahn mit 67 Lorenwagen welche 

vom Zementwerk Dotternhausen über eine 2,3 km lange Strecke zum Steinbruch auf den 

Plettenberg führt. Die bestehende Materialseilbahn wurde 1942 erbaut und 1971 erneuert. 

 Vorhabensträger und seine Aufgaben 1.1

Holcim (Süddeutschland) GmbH am Standort Dotternhausen ist ein Zementwerk welches 

verschiedene Sorten Zement und Spezialbindemittel produziert. 

Das Zementwerk in Dotternhausen besteht seit 1939 und wurde 2004 von Holcim 

übernommen. Das Kerngeschäft ist die Herstellung von Zement, wofür die Rohstoffe 

Kalkstein, Ton, Sand und Gips benötigt werden. Der wichtigste Rohstoff - mit dem 

prozentual größten Anteil – ist der Kalkstein, der auf dem nahegelegenen Plettenberg 

durch Sprengung gewonnen und per Seilbahn ins Werk befördert wird.  

Das Unternehmen am Standort Dotternhausen zeichnet sich durch eine besondere 

Eigenschaft aus: ein großes Vorkommen an Ölschiefer. Das rund 180 Millionen Jahre alte  

Juragestein wird im Tagebau abgebaut und im Werk thermisch aufbereitet, wodurch es 

hydraulische Eigenschaften erhält und somit optimal in der Zement- und 

Spezialbindemittelproduktion eingesetzt werden kann. Die entstehende Abwärme wird zur 

Energiegewinnung genutzt.  

Am Standort arbeiten rund 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wobei die Produktion von 

Klinker, Zement und gebranntem Ölschiefer im Vollschichtbetrieb läuft. 

 Projektgebiet/Bauort  1.2

Bauort: Zementwerk Dotternhausen 

Gemeinde: Dotternhausen 

Landkreis:  Zollernalbkreis 

Bundesland:  Baden-Württemberg 

www.seilbahnprofi.de


Umbau Seilschwebebahn Dotternhausen   

Erläuterungsbericht für den Scopingtermin am 09.08.2018 

 

 
www.seilbahnprofi.de  Seite 6 von 28 

 

Abb. 1: Bestehende Seilbahn zwischen Steinbruch und Zementwerk 

Quelle: GoogleMaps.de 

 Bestehende Seilschwebebahn Dotternhausen  1.3

 

Abb. 2: Seilschwebebahn Dotternhausen 

Bild: Holcim Süddeutschland 
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Die bestehende Seilbahn, wie auf dem Bild ersichtlich, ist eine Anlage des Herstellers  Fa. 

British Ropeway Engineering Company (Breco) und ca. 40 Jahre alt. Die 

Ersatzteilbeschaffung ist zunehmend schwierig und der Wartungsaufwand ist 

zwischenzeitlich aufgrund des Alters verhältnismäßig hoch. Die Reparaturen bedürfen 

eines großen Zeitaufwands und sind mit hohen Kosten verbunden. 

Trotz diverser Optimierungs- und Erneuerungsmaßnahmen an der Steuerung, 

Bremsanlage, usw. sind zwischenzeitlich alle technischen Maßnahmen zu einer weiteren 

Modernisierung der Seilbahn ausgeschöpft. Aus Sicht des Vorhabensträgers und auch 

aus Sicht des Landratsamtes – die derzeit zuständigen Behörde für die 

Betriebsgenehmigung der Seilbahn – ist die „Lebenszeit“ der Seilbahn erreicht. Aus 

diesem Grund wurde vom Vorhabensträger die Entscheidung getroffen, die bestehende 

Seilschwebebahn umzubauen. 

 Grundeigentümer und betroffene Grundstücke 1.4

Der Vorhabensträger besitzt für alle betsehenden Stützenstandpunkte das Recht auf dem 

jeweiligen Grundstück eine Stütze für eine Seilschwebebahn zu errichten, zu betreiben 

und zu unterhalten.  Die neuen Stützenstandorte  befinden sich auf Grundstücken der 

Gemeinde Dotternhausen. Mit der Gemeinde Dotternhausen werden diesbezüglich 

Nutzungsverträge abgeschlossen.  

 Zielsetzung der geplanten Maßnahme 1.5

Mit dem Umbau, unter Berücksichtigung der Europäischen Seilbahnverordnung 2016/424 

mit ihren harmonisierten Normen hinsichtlich Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für 

den Personenverkehr, soll für den laufenden Betrieb der Seilschwebebahn Dotternhausen 

der höchstmögliche Sicherheitsstandard erreicht werden. 

Zusätzlich soll mit der neuen Anlage, unter Beibehaltung der täglichen Transportleistung 

von ca. 4.000 t Kalkstein, die Förderkapazität pro Stunde von 300 t/h auf 450 t/h erhöht 

werden. Daurch reduziert sich die tägliche Nettobetriebszeit der Seilschwebebahn 

voraussichtlich von ca. 13,5 Stunden auf ca. 9 Stunden. Mit diesem Lösungsansatz wird 

versucht Wochenend- und Feiertagsarbeit zu vermeiden. 

Mit dem Umbau der Seilschwebebahn auf den neueseten Stand der Technik werden auch 

Lärmminderungen an der Seilbahnanlage einhergehen. 
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 Bestehende Vorplanungen / Konzeptstudien mit Alternativenprüfung 1.6

Vom Vorhabensträger wurden hinsichtlich Alternativen verschiedene Vorplanungen und 

Studien durchgeführt. Es wurde geprüft ob ein Boden geführtes Förderband möglich ist 

oder ob eine Flyingbelt- bzw. Ropeconanlage realisierbar wäre. Nach allen Prüfungen und 

Rücksprachen mit der Gemeinde Dotternhausen hat sich der Vorhabensträger für die best 

akzeptierte Lösung entschieden, den Umbau der bestehnden Seilschwebebahn unter 

Einbeziehung von Betsandskompontenen und der Bestandstrasse. 

 Vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung 1.7

Am 15.06.2018 wurden interessierte Bürger im Rahmen einer Dialogveranstaltung über 

den Umbau der bestehenden Seilbahn durch die Fa. Holcim (Süddeutschland) GmbH 

informiert. 

2 Grundlagen der aktuellen Planung 

 Örtliche Begehung 2.1

Um die Genehmigungsunterlagen auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen, wurden 

bezüglich des geplanten Umbaus der Seilschwebebahn Dotternhausen durch das 

Ingenieurbüro Schweiger örtliche Begehungen in Begleitung zuständiger Personen des 

Auftraggebers durchgeführt.  

 Technische Unterlagen  2.2

Im Rahmen dieses Bauprojektes wurden unter anderen folgende Unterlagen verwendet: 

[1] Lageplan mit Orthophoto und Kataster  

[2] Bestandsunterlagen der Holcim (Süddeutschland) GmbH 

[3] Projektunterlagen des Seilbahnhersteller Bartholet Maschinenbau AG (BMF) 

 Regelwerke 2.3

Im Rahmen der Entwurfsplanung wurden unter anderen folgende Unterlagen verwendet. 

Die aufgeführten Regelwerke sind nicht abschließend. 
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[1] Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der aktuellen Fassung  

[2] Landesseilbahngesetz Baden-Württemberg (LSeilbG) Landesseilbahngesetz in 

der aktuellen Fassung 

[3] Anhänge zum Landesseilbahngesetz in der aktuellen Fassung  

[4] Europäische Seilbahnverordnung 2016/424 vom 09. März 2016 

[5] Seilbahndurchführungsgesetz in der aktuellen Fassung  

[6] Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 

BNatSchG) in der aktuellen Fassung 

Zudem wurden als anerkannte Regelwerke der Technik unter anderen folgende 

Unterlagen berücksichtigt: 

[7]  DIN EN 1907 Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den Personenverkehr 

– Begriffsbestimmungen; Ausgabe Januar 2006  

[8] DIN EN 12929-1 Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den 

Personenverkehr – Allgemeine Bestimmungen, Teil 1: Anforderungen für alle 

Anlagen; Ausgabe Mai 2015  

[9] DIN EN 12397 Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den 

Personenverkehr – Betrieb; Ausgabe Juni 2017 

[10] DIN EN 1709 Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den Personenverkehr 

– Erprobung, Instandhaltung, Betriebskontrollen Ausgabe Juni 2005 

[11] DIN EN 1909 Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den Personenverkehr 

– Räumung und Bergung Ausgabe Mai 2017 

[12] DIN EN 12930 Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den 

Personenverkehr – Berechnungen – Ausgabe 2015-07-15 

[13] DIN EN 13223 Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den 

Personenverkehr – Antriebe – Ausgabe 2015 

[14] DIN EN 13107 Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den 

Personenverkehr – Bauwerke; Ausgabe September 2015 

[15] Einschlägige Unfallverhütungsvorschriften  
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3 Umbau Seilschwebebahn Dotternhausen 

Es wird beabsichtigt, die in die Jahre gekommene Seilschwebebahn umzubauen.  Die 

Seilbahn wird als automatische kuppelbare Einseilumlaufbahn mit 126 Loren (+ 4 Loren 

Reserve) und 5 Kabinen zur Personenbeförderung mit jeweils 4 Sitzplätzen geplant und 

soll nach dem neuesten Stand der Technik ausgerüstet werden.  

Die technische Auslegung der Seilschwebebahn erfolgt für eine maximale Förderleistung 

von 450 t/h bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 6,0 m/s.  

Die Standorte der Talstation und der Bergstation sowie die Seilbahntrasse bleiben 

unverändert.  

 

Abb. 3: Seilschwebebahn Dotternhausen 

Bild: IB Schweiger 

 

Zur Seilbahn gehören folgende Bauwerke und Komponenten: 

• Talstation (Bestandsgebäude): Antriebsspannstation  

• Bergstation (Bestandsgebäude): Umlenkstation mit Garagierungshalle und 

Seilbahnreparaturwerkstatt 

• Seilbahnstrecke: 16 Stützen  
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Abb. 4: Schematische Darstellung zum Umbau Seilschwebebahn Dotternhausen 

Bild: Seilbahnhersteller BMF 

 

 

Abb. 5: Visualisierung Seilschwebebahn Dotternhausen 

Bild: Seilbahnhersteller BMF 

 

Mögliche  
Realisierung 
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Ein Auftrag für die Realisierung des Umbaus der Seilschwebebahn wurde an den 

schweizer Seilbahnhersteller Bartholet Maschinenbau AG (BMF) erteilt.  

Die geplante Seilschwebebahn wird entsprechend den einschlägigen Vorschriften bzw. 

der Europäischen Seilbahnverordnung 2016/424 vom 09. März 2016 und den 

dazugehörigen gültigen Normen ausgeführt werden. 

 Technische Beschreibung des Umbaus der Seilschwebebahn  3.1

 Seilbahndaten gemäß aktuellem Planungsstand  3.1.1

Position Kennzahl 
Schräge Länge ca. 2300 m 
Höhenunterschied ca. 310 m 
Fahrgeschwindigkeit  max. von 6,0 m/s 
Fahrzeuge  

Loren 126 Stück + 4 Reserve, Fassungsvermögen 1000 kg 
Kabinen  5 Stück geeignet für 4 Personen pro Kabine 

Wartungsfahrzeug 1 Stück 
Maximale Förderleistung 450 t/Std bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 6,0 m/s 
Fahrzeit ca. 8 Minuten 
Antriebsstation Talstation – Oberflurantrieb 
Dauerleistung ca. 165 kW 
Anfahrtsleistung ca. 290 kW 
Umlenkspannstation Talstation 
Garagierung Bergstation  
Auffahrtsseite Rechts, gegen Uhrzeigersinn 
Seildurchmesser 54 mm  
Stützenbauwerke 16 Stück (davon 5 neue Stützen) 
Spurweite Strecke 5 m  
Streckenüberwachung Selektive Stützenüberwachung mittels Bruchstabschaltern 

und einer Steuerleitung als Lufthängeleitung 
  
Notantrieb entfällt 
Nachtfahrbetrieb Ja, jedoch ohne Stützenbeleuchtung 
Stromversorgung über das Stromversorgungnetz der Fa. Holcim inkl. 

Notstromversorgung 
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 Gebäude Talstation und Bergstation  3.1.2

In die bestehenden Gebäude von Talstation und Bergstation werden die neue Antriebs- 

und Umlenkstation der Seilbahn eingebaut. 

 

Abb. 6: Talstationsgebäude Seilschwebebahn 

Bild: IB Schweiger 

 Garagierung 3.1.3

Die Fahrzeuge werden in der Halle der Bergstation garagiert. Das Entleeren sowie das 

Beschicken der Seilbahnstrecke mit Fahrzeugen erfolgt vollautomatisch, vor und nach 

dem täglichen Betrieb in Abhängikeit der Witterung 

 Antrieb/Stationsumlauf 3.1.4

Die Seilbahnanlage besteht aus einer Antriebsspannstation mit Oberflurantrieb im Tal und 

aus einer starren Umlenkstation am Berg. 

Die Seilbahn ist mit einem Hauptantrieb ausgerüstet und benötigt keinen Notantrieb. Der 

Hauptantrieb befindet sich auf der Antriebsbrücke in der Talstation zwischen den 

Fahrbahnträgern im Fahrgerüst (Oberflurantrieb). Mit dem Hauptantrieb ist es möglich 
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unter allen betrieblich vorgesehenen Belastungszuständen anzufahren und in beide Rich-

Richtungen zu fahren.  

Das Steuerungskonzept der Seilbahnanlage besteht aus einer fehlersicheren 

programmierbaren Steuerung.  

Der Stationsumlauf besteht aus dem Klemmenkanal mit Verzögerungs- und 

Beschleunigungseinrichtung (Synchronisierung) sowie der Transporteinrichtung der 

Fahrzeuge im Stationsumlauf. Weiterhin befinden sich hier die Einrichtungen zum 

Kuppeln der Seilklemme auf das Förderseil sowie die Überwachungseinrichtungen. Die 

Synchronisierung wird von Reibrädern angetrieben, welche wiederum vom Förderseil 

angetrieben werden. Die Geschwindigkeit der Synchronisierung ist dadurch direkt an die 

Geschwindigkeit des Förderseils gekoppelt. 

Die Fahrzeuge werden nach Einfahrt in die Station vom Förderseil abgekoppelt und 

anschließend abgebremst unter Beibehaltung der Fahrgeschwindigkeit der Anlage.  

Alle relevanten Sicherheitsbauteile der neuen Seilbahnanlage werden vom 

Seilbahnhersteller gemäß der Richtlinie 2000/9/EG mit den entsprechenden 

Zertifizierungen ausgeliefert.  

 Fahrzeuge  3.1.5

Die Seilschwebebahn wird mit insgesamt 130 Loren und 5  Kabinen zur 

Personenbeförderung mit jeweils 4 Sitzplätzen ausgerüstet.  

Die neuen Loren werden, im Gegensatz zu den bestehenden Loren, in der Talstation an 

der Entladestelle zum Entleeren nicht mehr mittig aufgeklappt. Die Lore wird an der 

Entladestelle um 180° gedreht. Das Entleeren der Lore erfolgt nach dem Entsichern und 

Entriegeln. Anschließend wird die Lore mit einem speziellen Drehmechanismus in die 

ursprüngliche vertikale Position zurückgedreht, bevor sie auf der Beschleunigungsstrecke 

wieder Fahrt aufnimmt. Die ordnungsgemäße Lage des Lorenkübels wird bei der 

jeweiligen Ausfahrt aus der Seilbahnstation geprüft. Bei der neuen Lorenlösung kann auf 

der Strecke kein Material aus dem Lorenkübel herausfallen. 
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Abb. 7: bestehende Lore Seilschwebebahn Dotternhausen 

Quelle: Holcim Süddeutschland. 

 

Abb. 8: neue Lore Seilschwebebahn Dotternhausen 

Quelle: Fa. BMF. 

Für Wartungsarbeiten auf der Strecke steht ein spezielles Wartungsfahrzeug zur 

Verfügung. 
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 Strecke – Stützenbauwerke 3.1.6

Strecke 

Die Seilbahnstrecke wird gegenüber der Bestandssituation nicht verändert. Die 

Bestandstützen werden zurückgebaut. Die vorhandenen Stützenfundamente und 

Brückenkonstruktionen über die Straßen bleiben bestehen und werden weiter verwendet. 

Die Seilschwebebahn kreuzt mehrfach öffentliche Straßen und eine Freileitungstrasse. 

Zudem sind Kreuzungen mit erdverlegten Kabeltrassen vorhanden.  

 

Abb. 9: Strecke Seilschwebebahn 

Bild: IB Schweiger 

 

Die minimal geforderte Überfahrhöhe beträgt für begehbare Bereiche 2,50 m. Sie wird in 

allen Bereichen auf der Strecke eingehalten.  
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Stützenbauwerke  

 

Abb. 10: Stütze mit Lore und Seilbahnkabine 

Quelle: Fa. BMF. 

 

Die Streckenstützen mit den dazugehörigen Rollenbatterien werden mittig in der 

Seilbahnachse angeordnet und als Rundrohrstützen ausgeführt. Der Durchmesser der 

Rundrohrstütze ist abhängig von der Höhe der Stütze und der Spannfeldlänge zwischen 

den einzelnen Stützen. Alle Stahlteile der neuen Stützen sind feuerverzinkt. Sie werden 

auf stahlbewehrten Betonfundamenten mit einer Anzahl an Ankerschrauben, je nach 

statischen Erfordernissen, verankert. 

Die alten Stützenfundamente bleiben bestehen und werden gemäß der Anforderungen 

der neuen Anlage saniert. Auf diese Fundamente werden die neuen Seilstützen montiert. 
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Beigefügter Längenschnitt zeigt die Standorte von Bestandsfundamenten und neuen 

Fundamenten auf.  

Die neuen Stützenfundamente werden als Flachgründungen ausgeführt. Das typische 

Seilbahnfundament setzt sich aus Bodenplatte und Sockel zusammen. Das gesamte 

Fundament wird in Stahlbeton hergestellt. In den neuen Sockel werden die 

Ankerschrauben für die spätere Montage der Stützenrohre einbetoniert. Die Einbindetiefe 

der Fundamente beträgt mindestens 1,50 m. Die Fundamentsockel ragen ca. 0,2 m über 

das Geländeniveau. Damit wird erreicht, dass der Ablauf von Wasser und Schmutz in der 

Fuge zwischen Stützenfuß und Fundament gewährleistet wird. Die 

Ankerschraubenverbindung zwischen Stützenschaft und Fundament ist so gestaltet, dass 

die Stütze nach der Montage oder auch später im Rahmen von Wartungsarbeiten in Höhe 

und Neigung ausgerichtet werden kann. 

Die Rollenbatterien auf den Stützen, mit ihren gummigefütterten Seilrollen, dienen der 

vertikalen Stützung und horizontalen Führung des Förderseils. Darüber hinaus werden an 

allen Rollenbatterien Bruchstabschalter montiert, welche veranlassen, dass die 

Seilbahnanlage bei einer Seilentgleisung sofort stillgesetzt wird. 

Sämtliche Stützen sollen mit fix montierten Seilabhebeböcken, Arbeitspodesten, 

Steigleitern, Hinweistafeln und Nummerntafeln versehen werden. 

 

Seile - Förderseil 

Nach dem Umbau der Seilschwebebahn existiert nur noch ein endlosgespleistes, 

verzinktes Litzenseil, welches im Betrieb nicht nachgeschmiert werden muss. 

 

Telekommunikationsseil 

Sämtliche elektrischen Leitungen, welche die Seilbahntechnik betreffen, sollen mittels 

einer speziellen Lufthängeleitung verlegt werden.  

Ø Steuerkabel (Verbindung Tal- und Bergstation) 

Ø Streckenkabel (Überwachung der Bruchstäbe, Seillageüberwachung auf den 

Stützen auf der Strecke) 

Ø Lichtwellenleiter 

Ø Potentialausgleich 
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 Geologische/hydrogeologische Verhältnisse  3.2

Die geologischen Verhältnisse im Bereich der Seilbahntrasse (neue Stützenfundamente) 

werden durch ein fachkundiges Büro erkundet.  

Die Ergebnisse werden in einer Stellungnahme zu den Baugrund- und 

Gründungsverhältnissen zusammengefasst und bewertet. In der Stellungnahme werden 

die für die Bemessung erforderlichen Bodenkenngrößen angegeben. Die 

Baugrunduntersuchung dient dem Statiker als Grundlage zur Erstellung der 

Fundamentstatik.  

Bei der Bauausführung werden die vorgefundenen Gründungsverhältnisse entsprechend 

berücksichtigt.  

lm Rahmen der Bauausführung erfolgt eine umfängliche ingenieurgeologische/ 

geotechnische Baubegleitung durch ein qualifiziertes Ingenieur- bzw. Baugrundbüro. 

 Ausführungsplanung, Inbetriebnahme und Betrieb  3.3

 Ausführungsplanung / Ausführungsunterlagen 3.3.1

Vor Umbaubeginn der Seilbahnanlage bzw. von Anlagenteilen werden detaillierte 

Ausführungsunterlagen vom Seilbahnhersteller erstellt und diese vierfach bei der 

Sachverständigen-Prüfstelle für Seilbahnen eingereicht. Die eingereichten Unterlagen, 

bestehend aus Infrastruktur, Teilsystemen und Sicherheitsbauteilen, sowie den 

grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Europäische Seilbahnverordnung 

2016/424 vom 09. März 2016, müssen Aufschluss geben über den geplanten Umbau der  

Seilbahnanlage. Die Prüfung der eingereichten Ausführungsunterlagen erfolgt durch die 

anerkannte Sachverständigen-Prüfstelle für Seilbahnen (ROTEC GmbH). Im Rahmen der 

Prüfung erfolgt durch die anerkannte Sachverständigen-Prüfstelle für Seilbahnen die plan- 

und bautechnische Begutachtung und Überprüfung aller seilbahnspezifischen Bauteile 

wie Seilbahnantrieb, Seilbahngebäude Tal- und Bergstation, Stützen, Stützenfundamente, 

Fundamentierungen der Tal- und Bergstation, usw.. Zusätzlich wird vom Vorhabensträger 

ein entsprechender Antrag nach § 4 LSeilbG gestellt. 

Die Ausführung der gesamten Seilbahnanlage erfolgt grundsätzlich nach dem 

anerkannten Stand der Technik und unter Berücksichtigung der Vorgaben der 

Europäische Seilbahnverordnung 2016/424 vom 09. März 2016 über Seilbahnen für den 
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Personenverkehr sowie der EN-Normenreihe „Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen 

für den Personenverkehr“ in der aktuellen Fassung. 

Über die Prüfung der Unterlagen werden von der anerkannten Sachverständigen-

Prüfstelle Gutachten bzw. Teilgutachten ausgefertigt. Erst nach Vorliegen der Gutachten 

wird mit der Baumaßnahme begonnen. 

 Standsicherheit 3.3.2

Die statischen Berechnungen inkl. die Bewehrungszeichnungen des Stahlbetonbaues und 

die dazugehörigen Stahllisten der Stützenfundamente und der Stationen werden vor 

Ausführung der Fundamente durch die anerkannte Sachverständigen-Prüfstelle für 

Seilbahnen, (ROTEC GmbH), überprüft. Die ausführende Baufirma (Herstellererklärung) 

erbringt, nach Fertigstellung der Betonarbeiten den Nachweis der fach- und 

normgerechten Ausführung der Gründungsmaßnahmen, sowie der fach- und 

normgerechten Realisierung der Bewehrung und der Fundamente, gemäß den Vorgaben 

des Statikers.  

 Brandschutz 3.3.3

Bei Seilbahnanlagen muss durch entsprechende bauliche, technische und 

organisatorische Maßnahmen ein Brandausbruch bzw. eine Explosion innerhalb oder im 

unmittelbaren Nahbereich der Seilbahnanlage vermieden werden. Bei einem allfälligen 

Brandereignis müssen mindestens die Schutzziele „keine schädigende Auswirkung auf 

sicherheitstechnisch bedeutsame Anlagenteile der Seilschwebebahn, Funktionserhalt der 

Seile und Räumung der Seilbahn im Brandfall“ gewährleistet sein, damit eine sichere 

Rettung von Fahrgästen aus der Seilbahnanlage jederzeit gewährleistet ist. Entsprechend 

müssen geeignete bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen bei der 

Planung und beim Bau der Seilbahn überlegt und getroffen werden. 

Für die Seilbahn wird, nach Vorliegen der Ausführungsplanung, eine schutzzielorientierte 

„Sicherheitsanalyse Brandschutz“ erstellt, in welchem die brandschutztechnischen 

Schutzziele definiert, die möglichen Brandszenarien und die daraus resultierenden 

brandschutztechnischen Schutzmaßnahmen zur Sicherstellung eines ausreichenden 

vorbeugenden Brandschutzes, die Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch 

sowie die Rettung von Menschen beschrieben und festgelegt werden. 
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Durch Umsetzung der entsprechenden baulichen, anlagentechnischen und 

organisatorischen Maßnahmen werden bei einem allfälligen Brandereignis Gefährdungen 

auf ein Minimum reduziert. 

Die Sicherheitsanalyse Brandschutz wird im Rahmen der Seilbahnabnahme durch die 

anerkannte Sachverständigen-Prüfstelle für Seilbahnen, durch ROTEC GmbH, überprüft. 

 Inbetriebnahme und Abnahme 3.3.4

Vor Wiederaufnahme des Fahrbetriebes der Seilschwebebahn Dotternhausen wird diese 

technisch durch die anerkannte Sachverständigen-Prüfstelle für Seilbahnen, durch 

ROTEC GmbH, abgenommen.  

Die Abnahme der Seilbahnanlage erfolgt gemäß der aktuellen Normen und Richtlinien 

durch die anerkannte Sachverständigen-Prüfstelle für Seilbahnen, die ROTEC GmbH. 

Zusätzlich wird vom Vorhabensträger ein entsprechender Antrag nach § 16 LSeilbG auf 

Erlaubnis zur Eröffnung des Betriebes der Seilbahn bei der Aufsichtsbehörde gestellt. 

 Betrieb der Seilschwebebahn / Betriebsleitung 3.3.5

Die Seilschwebebahn wird, wie bisher auch, ganzjährig betrieben werden. 

Derzeitige Betriebszeiten:  

• Täglich von 6:00 bis 22:00 Uhr  

Nach Umbau der Seilschwebebahn sind mit der Anlage folgende Betriebszeiten geplant: 

• Täglich von 6:00 bis 22:00 Uhr (überwiegend erfolgt der Betrieb der 

Seilbahnanlage von 6.00 – 18.00)  

Ein Betrieb mit der Seilschwebebahn kann bei Bedarf unter besonderen Umständen an 

Samstag und Sonn- und Feiertage ebenfalls wieder ein Betrieb notwendig werden. 

Betrieb und Aufsicht sowie die regelmäßigen Kontrollen der geplanten Seilbahnanlage 

werden in den entsprechenden Seilbahnnormen, der Bedienungs- und Wartungsanleitung 

des Herstellers der Seilbahnanlage sowie in Betriebsvorschriften des Seilbahnbetreibers 

geregelt.  

Für die ordnungsgemäße und sichere Führung der Seilschwebebahn werden 

entsprechend ausgebildete Betriebsleiter bestellt. 
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 Notfallmanagement bei Personentransport und Bergungsplan 3.3.6

Fällt der Hauptantrieb der Seilschwebebahn aufgrund eines Ausfalls der 

Primärstromversorgung im Unternehmen aus, kann die Anlage über die 

Notstromversorgung der Fa. Holcim leer gefahren werden.  

Trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen bei Seilbahnanlagen bleibt ein geringes Restrisiko, 

dass Fahrgäste aufgrund einer Störung (beispielsweise Sabotage, Elementarereignisse, 

Naturkatastrophen, menschliches Versagen) nicht in angemessener Zeit in die Station 

zurückgebracht werden können.  

Für diesen „worst case Fall“ wird ein individuell für die Seilschwebebahn erstelltes 

Bergekonzept ausgearbeitet. Darin werden alle Bestimmungen in Bezug auf das 

Einsatzpersonal und die Einsatzmittel sowie für die Verfahren zur Bergung der Fahrgäste 

definiert und die Vorgangseise für die Bergung der Fahrgäste durch Abseilen genau 

beschrieben.  

 Lärmemissionen 3.4

Die Lärmemission während des Betriebes der Anlage resultiert im Wesentlichen aus dem 

Bewegen und Antreiben des Förderseils in den Stationen und auf den Stützen. Daraus 

folgen die Emissionsorte und die Abhängigkeit der Lärmemission von der 

Seilgeschwindigkeit. Vom Spannfeld zwischen den Stützen geht keine Lärmemission aus. 

Für die Bestandsanlage existiert ein Lärmgutachten. Für die umzubauende 

Seilschwebebahn wird im Vorfeld eine Lärmprognose erstellt.  

4 Natur- und Landschaftsschutz 

Aussagen zur Beurteilung des Vorhabens hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur und 

Landschaft werden vom Büro AG-L.N. Landschaftsplanung und Naturschutzmanagement, 

Blaubeuren untersucht und aufgezeigt. 

5 Baumaßnahme 
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Unter der Voraussetzung eines positiven Planfeststellungsbescheides sollen die 

Umbaumaßnahme der Seilschwebebahn im September und Oktober 2020 durchgeführt 

werden. Zusätzlich sind für die Umbaumaßnahme der Seilschwebebahn Vorarbeiten 

notwendig, welche im Mai 2019 im Rahmen der Revision im Zementwerk durchgeführt 

werden. 

 Allgemeine baubedingte Projektwirkungen 5.1

Baubedingte Auswirkungen auf die Umwelt entstehen während der Bauzeit durch Grab- 

und Betonarbeiten für die neu zu errichtenden Seilbahnstützen sowie durch 

Montagearbeiten. Sämtlicher Erdaushub, welcher im Rahmen der Maßnahme anfällt, wird 

entsprechend den Forderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vor Ort, im Baubereich, 

wieder verwertet. 

Während der Baumaßnahme werden hinsichtlich der Belange von Natur und Landschaft 

die Auflagen des Landschaftspflegerischen Begleitplanes umgesetzt. Es wird stets 

versucht Minimierungsmaßnahmen und Vermeidungsmaßnahmen im Hinblick auf diese 

Belange zu treffen. 

• Baubedingte Flächeninanspruchnahme und Flächenveränderung 
Die baubedingt in Anspruch genommenen Flächen werden nach Beendigung der 

Baumaßnahme wieder hergestellt. Der Baubetrieb kann zum Teil über bestehende 

Wege abgewickelt werden bzw. wird mittels Hubschraubereinsatz bewerkstelligt.  

• Baubedingte stoffliche Emissionen 
Während der Bauphase ist, in geringem Umfang, im direkten Nahbereich zu den 

Baumaßnahmen, mit dem Eintrag von Stoffen (Schad- und Nährstoffeinträge 

einschließlich Verlust von Betriebsstoffen u. ä.), insbesondere von Stäuben, zu 

rechnen. 

• Baubedingte Störungen durch Lärm, optische Reize, Lichtemissionen und 
Erschütterungen 

Betrachtungsrelevant sind hierbei die zu erwartenden Lärmbelastungen durch die 

Bau- und Montagetätigkeiten. 
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 Baulogistik  5.2

 Baulager, Lager für Baustelleneirichtung 5.2.1

Als zentrales Baulager für Bauteile der Seilbahn wird der befestigte Parkplatz bei der 

Firma Holcim dienen. Der Parkplatz ist aufgrund seiner günstigen Lage zur geplanten 

Baumaßnahme auch ein geeigneter Abflugort für den Transport der Stützen mit einem 

Hubschrauber. 

 Anfahrt zur Baustelle Seilschwebebahn 5.2.2

Für die geplante Baumaßnahme werden bereits bestehenden Wege und Straßen 

verwendet. Baulogistikpläne werden noch erstellt. 

• Die Talstation der Seilschwebebahn kann über Ortsstraßen erreicht werden.  

• Die Stützenstandorte auf der Strecke sind größtenteils über vorhandene geteerte 

und geschotterte Wege erreichbar.  

• Die Bergstation kann über Ortsstraßen und die bestehende Straße zum 

Steinbruch Plettenberg erreicht werden  

Für die Erstellung der Stützen sind nach derzeitigem Planungsstand keine Baustraßen 

notwendig. Die vorhandenen Zuwegungen können genutzt werden. Der Aushub der neu 

zu schaffenden Stützenfundamente erfolgt mit Kettenbagger bzw. Schreitbagger. 

Sämtliche Baustellentransporte die im Zusammenhang mit der Errichten der 

Stützenfundamente und der Seilbahnmontage stehen, werden mit 3- und 4-Achs-LKW’s, 

mit einer maximalen Achslast von 10 Tonnen, durchgeführt. 
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Abb. 11: Fahrzeug für Stützen- und Seilbahntransporte (3-Achs-LKW) 

Bild: Fa. Leitner 

 

Abb. 12: 4-Achs-LKW mit Ladekran bei der Stützenmontage 

Bild: Fa. Leitner 

Ist eine Anfahrt der Stütze per LKW nicht möglich, erfolgt das Betonieren der 

Stützenfundamente und das Errichten der Seilbahnstützen mit Hilfe eines Hubschraubers. 
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Abb. 13: Stützenmontage mit 
Hubschrauber, Traglast 4,8 to 

Bild: IB Schweiger 

 

Abb. 14: Stützmontage mit Hubschrauber, 
Montagetätigkeit am Boden 

Bild: IB Schweiger 

 Schutz von Versorgungsleitungen 5.2.3

Auf die im Plangebiet befindlichen Leitungen aller Art (Strom, Wasser, Gas, 

Telekommunikation) wird die Baumaßnahme so abgestimmt, dass weder Veränderungen 

noch Verlegungen nötig werden. Bei der Bauausführung wird stets darauf geachtet, dass 

Beschädigungen vermieden werden. Der Vorhabensträger wird sich vor Beginn der 

Baumaßnahme, sofern notwendig, nochmals über die Lage der Leitungen informieren und 

entsprechende Schutzanweisungen des jeweiligen Betreibers beachten. 

 Erdarbeiten, Bauarbeiten – Allgemeine Grundsätze  5.2.4

• Während der Bauausführung werden Einwirkungen auf den Boden auf das 

Mindestmaß beschränkt. Dabei werden insbesondere Verdichtungen, 

Vernässungen und sonstige nachteilige Bodenveränderungen möglichst 

vermieden.  

• Die Errichtung von Bauunterkünften, Lager-, Arbeits- und Stellflächen, usw. erfolgt, 

wenn möglich, auf bereits befestigten Flächen oder im Bereich von zukünftig 

überbauten oder versiegelten Flächen. Soweit nicht auf bereits befestigte Flächen 

oder Bereiche zukünftiger versiegelter Flächen zurückgegriffen werden kann, wird 
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eine ggf. erforderliche Platzbefestigung mittels Schotter, Kies oder ähnlichen Ma-

Materialien erfolgen. Nach Rückbau der betreffenden Flächen werden 

entsprechende Rekultivierungsmaßnahmen durchgeführt. 

• Für eventuelle Havariefälle werden entsprechende Vorkehrungen getroffen. 

• Bei der Bauausführung werden grundsätzlich die Forderungen des 

Arbeitsschutzgesetzes in Verbindung mit den einschlägigen Verordnungen, 

insbesondere der Arbeitsstättenverordnung, der Betriebssicherheitsverordnung 

sowie der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 

(Baustellenverordnung) und der für Bauarbeiten verbindlichen 

Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (Unfallverhütungsvorschriften) beachtet. 

Für die Baumaßnahme wird ein qualifizierter Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzkoordinator eingesetzt und ein entsprechender Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzplan, abgestimmt auf die Maßnahme, erstellt. 

• Abbrucharbeiten 

o Die Nachweisverordnung wird beachtet (§ 7 Abs.2 KrWG Nachweispflicht 

des Abfallbesitzers) 

o Anfallende Schadstoffe werden hinsichtlich Zusammensetzung und Menge 

klassifiziert und dementsprechend die geeigneten und zugelassenen 

Entsorgungswege ermittelt 

o Ein entsprechendes Entsorgungskonzeptes wird erstellt  

Die vorgenannten Grundsätze werden in die weiteren Planungen aufgenommen und 

gegebenenfalls weiter konkretisiert. 

 

6 Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Gefährdungen und Belastungen der Mitarbeiter treten im Seilbahnbetrieb üblicherweise in 

den verschiedensten Bereichen auf und können durch entsprechende Maßnahmen 

minimiert werden. 

Eine Evaluierung aller tatsächlich vorhandenen Gefahren und die daraus notwendigen 

technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr kann bei 

Seilbahnen, erst im „Betrieb“ festgestellt und endgültig festgelegt werden. Unter 

Einbeziehung der Sicherheitsfachkraft werden dann die für die Sicherheit und Gesundheit 

der Arbeitnehmer bestehenden Gefahren, hinsichtlich der notwendigen Arbeiten beim 
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täglichen Betrieb an den Anlagen ermittelt und beurteilt. Die Ergebnisse von Gefahrener-

Gefahrenermittlung und Gefahrenbeurteilung sowie die durchzuführenden Gegenmaß-

Gegenmaßnahmen werden schriftlich festgehalten. 

 

 

Sonthofen, 21.06.2018  

 

 

 

Dotternhausen, 22.06.2018 

 

 

 

7 Anlagen 

Ø Längenprofil Umbau Seilschwebebahn Dotternhausen Deutschland, Stand 

18.6.2018 von Bartholet Seilbahnen 

Ø Prüfkatalog zur Ermittlung der UVP-Pflicht von Vorhaben nach § 11 LSeilbG vom 

22.06.2018, erstellt vom Büro AG-L.N. Landschaftsplanung und 

Naturschutzmanagement, Blaubeuren 
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