Hydraulischer Langsschnitt Sedimentations- und Retentionsbecken / Versickerungsbecken

Betriebsweg mit starker Verkehrsbelastung (siehe AP-D-06)
gem. Lageplan
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Pflasterung in Beton

Dammbalkenverschluf3, Hohe variierbar zur Einstellung eines Dauerstaues
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Notiberlauf, Breite 7,0m, Tiefe 0,20 m
Wasserbaupflaster in Beton

Retentionsbecken / Versickerungsbecken
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Andeckung mit humosen Boden
Anspritzbegriinung

Graben Schotfter Profil 2

M1:25

Schotter d > 15 cm, 16/64 mm

Schutzvlies, mit BAM Zulassung,
ggf. zusatzlich mineralische Schutzschicht

mineralische Schutzschicht Kunststoffdichtungsbahn mit BAM Zulassung

d > 10cm, Sand 2-8mm

Randwall aus mineralischem Material

Graben Schotter Profil 6
M1: 25

Schotter d > 15 c¢m, 16/64 mm

Schutzvlies, mit BAM Zulassung,
ggf. zusafzlich mineralische Schutzschicht

Kunststoffdichtungsbahn mit BAM Zulassung

mineralische Schutzschicht
d > 10cm, Sand 2-8mm

natirlicher Untergrund bzw. lagenweise verdichtet eingebauter

Verweise:
GP-LP-09  Sickerwasserentwdasserung bis Kanalanschluss
GP-LP-19  Lageplan Oberflachenentwasserung
GP-S-03 Langsschnitt Sickerwasserbaleitung bis Kanalanschluss
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Datum gez. gepr. Anderung

Autrger Landkreis Zollernalbkreis

Ausbau und Betrieb einer DK | - und DK 0 - Deponie

Weiterbetrieb der DK -0,5 Deponie

cechnungsinal Deponie Holderle - Balingen
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Oberflachenentwasserung
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