
Asphalttragdeckschicht
Schotter- oder Kiesschicht
Körnung 0/45mm oder 0/56mm
Frostschutzschicht

Regeldetail Straßenaufbau asphaltierte
Betriebswege mit starker Verkehrsbelastung
(Bauklasse SVVI)(gemäß RSto 01)
M:1:25

Schotter- oder Kiesschicht
Körnung 0/45mm oder 0/56mm
Frostschutzschicht

Regeldetail Straßenaufbau sonstige Betriebswege
mit starker Verkehrsbelastung
M:1:25

Asphalttragdeckschicht
dauerelastischer und witterungsbeständiger Fugenverguss
Tiefbord

Betonfundament mit Rückenstützen

Schotter- oder Kiesschicht
Körnung 0/45mm oder 0/56mm
Frostschutzschicht

Regeldetail Übergang asphaltierte Betriebswege
zu geschotterten Betriebswege bei Längsgefälle <2%
M:1:25

Asphalttragdeckschicht
dauerelastischer und witterungsbeständiger Fugenverguss

Pflastersteine 10x10 mit witterungsbeständiger Verfugung
Schotter- oder Kiesschicht
Körnung 0/45mm oder 0/56mm
Frostschutzschicht

Betonfundament mit Rückenstützen

Regeldetail Übergang asphaltierte Betriebswege
zu geschotterten Betriebswege bei Längsgefälle ≥

M:1:25
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Landkreis Zollernalbkreis
Ausbau und Betrieb einer DK I - und DK 0 - Deponie

Weiterbetrieb der DK -0,5 Deponie
Deponie Hölderle - Balingen

Details
Betriebsflächen und Betriebswege
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Verweise:
GP-LP-18 Lageplan Betriebs- & Verkehrsflächen und Infrastruktur
GP-S-01 Längsschnitt Deponiekörper
GP-S-02 Längsschnitt Deponiekörper
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