
Schutzvlies, mit BAM Zulassung,
ggf. zusätzlich mineralische Schutzschicht

Kunststoffdichtungsbahn mit BAM Zulassungmineralische Schutzschicht
d > 10cm, Sand 2-8mm

Schotter d > 15 cm, 16/64 mm

Graben Schotter Profil 2
M 1 : 25

Graben Schotter Profil 6
M 1 : 25

Schutzvlies, mit BAM Zulassung,
ggf. zusätzlich mineralische Schutzschicht

Kunststoffdichtungsbahn mit BAM Zulassung
mineralische Schutzschicht

d > 10cm, Sand 2-8mm

Schotter d > 15 cm, 16/64 mm
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Anschluss an Altbestand

1 : 2

Pflasterung in Beton

1% 1%

natürlicher Untergrund bzw. lagenweise verdichtet eingebauter
Randwall aus mineralischem Material

Hydraulischer Querschnitt Stapelbecken
1:50

1:2

OK Iststand

Hydraulischer Querschnitt Regenrückhaltebecken 

Andeckung mit humosen Boden
Anspritzbegrünung

1:2

M 1:50

1 : 2

A

1 : 2
,5

StB DN 400 F

G1% 2.5 %

1 : 2,5

Hydraulischer Längsschnitt Sedimentations- und Retentionsbecken / Versickerungsbecken

C

E

D

Dammbalkenverschluß, Höhe variierbar zur Einstellung eines Dauerstaues

J1

L1

Notüberlauf, Breite 7,0m, Tiefe 0,20 m
Wasserbaupflaster in Beton

B

Mönch als Stahlbetonwerk Sauberkeitsschicht C15/17

Pflasterung in Beton

1% 1%

1%1%

natürlicher Untergrund bzw. lagenweise verdichtet eingebauter
Randwall aus mineralischem Material

Rohrbettung gemäß Herstellerangaben

Rohrdurchlass

L2

5%

5%

30 - 50 cm Rekultivierungsboden mit Begrünung

Betriebsweg mit starker Verkehrsbelastung (siehe AP-D-06)

Wasserbaupflaster in
Beton gesetzt

mineralisches Dichtungsmaterial

Sedimentationsbecken

Retentionsbecken / Versickerungsbecken

Ableitung in Vorfluter

Zulauf zum Retentionsbereich DN 300
Einfassung im Wasserbaupflaster
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Landkreis Zollernalbkreis
Ausbau und Betrieb einer DK I - und DK 0 - Deponie

Weiterbetrieb der DK -0,5 Deponie
Deponie Hölderle - Balingen
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Verweise:
GP-LP-09 Sickerwasserentwässerung bis Kanalanschluss
GP-LP-19 Lageplan Oberflächenentwässerung
GP-S-03 Längsschnitt Sickerwasserbaleitung bis Kanalanschluss
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