
Schnitt A-A Sickerwasserschächte

B

GOK

RSERSA

B

d nach stat.
Erfordernissen min. 0,20 m

Schachtmantel PEHD
Schachtwandung innen gelb

Gerinne, PE 100, da355
Plattenmaterial bis

Rohrscheitel hochgezogen

Bodenplatte, PEHD

Betonplatte C35/45 XC2

Vollwandrohr; PEHD, PE100,
da 355, SDR 11

Halbschale; PEHD PE100,
da 355, gelocht, SDR 11

Aussteifung

Betonauflager
C35/45
Höhe und Neigung
an Örtlichkeit anpassen

Betonplatte, quadratisch
3,50x3,50x0,25m

Schachtabdeckung D400
LW ∅ 80 cm

da180, SDR 17,6

-0,35

Sauberkeitsschicht, Beton
C16/20 XC2 ; d=10cm

Schacht Nr.

SIS 1-1

SIS 1-2

GOK RS RS

AE

a
611,78 589,53 589,51 84°

96°

SIS 1-3

SIS 0-3

SIS 0-2

SIS 0-1

611,08 589,63 589,61

610,39 589,67 589,65

609,97 589,73 589,71

609,56 589,80 589,78

608,96 589,91 589,89

97°

113°

96°

β

84° 96°

96°

1:35:1 5:11:3

5:1

1:3

5:1 5:1

PEHD-Platte, d > 20 mm
1:3

1:3

5:1

5:1 1:3
5:1

5:1

2/3-geschlitztes Teilsickerrohr da 400;
SDR 7,4 - PE 100

Betonmindestqualität C30/37
nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Elastomer, umlaufend
Elastomer nach DIN 4060/4070

Hüllrohr nach DIN 8074, PE 80

PEHD - Rohr nach DIN 8074-mind. DN400- PE100

Betonmindestqualität C30/37
nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

PEHD-Platte, d > 20 mm

Anpassung der PEHD- Platte
an örtliche Böschungsneigungen

Ansicht Rohrdurchführung
1:25

Grundriss Rohrdurchführung
1:25

5:
1

5:1

5:
1

ca. 1:3

PEHD Dichtungsbahn
(KDB), d> 2,5 mm

Schleppstreifen, d > 5mm
umlaufend (b= 0,40m)

Anschluss gemäß DVS 2225-4

PEHD-Platte d > 15mm
Hüllrohr nach DIN 8074, PE 80

PEHD- Rohr nach DIN 8074,
mind. DN400- PE100

PEHD-Platte, d > 20 mm

Geotextil

PEHD-Platte, d > 20 mm
Elastomer, umlaufend

Elastomer nach DIN 4060/4070
PEHD-Platte, d > 15 mm

Betonmindestqualität C30/37
nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2
PEHD-Platte, d > 15 mm

Schleppstreifen, d > 5mm
umlaufend (b= 0,40m)
Anschluss gemäß DVS 2225-4

PEHD Dichtungsbahn
(KDB), d> 2,5 mm

2/3-geschlitztes Teilsickerrohr da 400;
SDR 7,4 - PE 100

Anpassung der PEHD- Platte
an örtliche Böschungsneigungen

Schnitt A-A Rohrdurchführung
1:25

A A

Detail Sickerwasserschacht Stranganfang (SiS 1.1 & SiS 0.3)

Schachteinstieg DN 800

Ablauf Transportleitung

Zulauf Sickerwassersammler aus
Ablagerungsbereich

Draufsicht
Schnitt B-B Sickerwasserschacht Stranganfang (SiS 1.1 & SiS 0.3)

Rohrstutzen, PEHD,
PE100, da355, SDR 11

Rohrstutzen, PEHD, PE100, da355, SDR 17

 Tauchvorlage

PEHD, PE100,
da180, SDR 17,6

α

A A

Schachteinstieg DN 800

Zulauf Sickerwassersammler aus
Ablagerungsbereich

Zulauf Transportleitung

Detail Sickerwasserschächte
Draufsicht

Ablauf Transportleitung

Schnitt B-B Sickerwasserschächte

Rohrstutzen, PEHD,
PE100, da355, SDR 11

Rohrstutzen, PEHD, PE100, da355, SDR 17

Rohrstutzen, PEHD, PE100, da355, SDR 17

 Tauchvorlage

α

PEHD, PE100,
da180, SDR 17,6
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Landkreis Zollernalbkreis
Ausbau und Betrieb einer DK I - und DK 0 - Deponie

Weiterbetrieb der DK -0,5 Deponie
Deponie Hölderle - Balingen

Details
Rohrdurchführung und Schächte
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Verweise:
GP-LP-09 Lageplan Sickerwasserentwässerung bis Kanalanschluss
GP-S-03 Längsschnitt Sickerwasserableitung bis Kanalanschluss
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