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“Gemisch Nr.9” nach F+E-Vorhaben E12 (Stand 03/1996)
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PE 100 , DA 315 , SDR 11 , 2/3 gelocht

(nach statischen Erfordernissen)

Rohrauflager
k <1x 10°

Oo
-

.5 mm mit BAM-Zulassung (Wasserleitbahn)
d 2 2,5 mm mit BAM-Zulassung (Schutzlage der Dichtungsbahn)

Kunststoffdichtungsbahn PEHD beidseitig sandrauh
Kunststoffdichtungsbahn PEHD beidseitig sandrauh

d> 2

L |2 x DA
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d20.35m
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TEL.07433/7001 FAX 7701
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Gedndert:
MaBstab:

Bearb.:

BURO FUR BAUINGENIEURWESEN

72336 BAL INGEN-OSTDORF,UHLANDSTR. 3

email

Ehingen

Alb-Donau-Kreis

Stadt:

INGEN | EURE,

4

adresse:

Deponie “Roter Hau”

Uberhdhung+
Umwidmung DKO-DK|

MAUTHE
Alb-Donau-Kreis
Detail
Rohrauf lager

k <1 x 1072 m/s

Kies/Schotter 16/32 mm

d>0.30m
d2>21.00m (4 x 0.25 m)

Kunststoffdichtungsbahn PEHD beidseitig sandrauh d 2 2,5 mm mit BAM-Zulassung

Schutzlage Geotextil ca. 2000 g/rn2 / alternativ Sandmatte 20 mm

Flachendranage-Filterschicht
Flachendrdnage-Entwdsserungsschicht
kiinstliche geologische Barriere

Kies/Schotter 4/16 mm




