Statische Berechnung von PE Rohren Deponie Roter Hau
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Unterlagen

Zeichnungen
Detail Rohrauflager

Ergebnisse der Kamerabefahrung der Rohre durch Fa. Haas, GmbH und Co,
Chemnitz vom Juni 2016.

SKZ/TUV-LGA Giiterichtlinien Rohre, Rohrleitungsteile, Schachte und Bauteile
Deponien.

Schreiben Landkreistag zum Massenfaktor vom 31.08.2016

Schreiben Herr Stegner, TUV Rheinland, LGA Bautechnik GmbH Niirnberg
vom 28. November 2016.

Inhalt / Beschreibung

Inhalt

Es wird der Standsicherheitsnachweis zur Ermittlung der aus statischer Sicht
maximalen Uberdeckungshdhe im Bestand geflhrt.

Mafgebend fir die Berechnung ist die gelochte Rohrleitung Si 4 - Si 4a im
Bauabschnitt 2, welche neben dem kunftigen Hochpunkt (611 NN) verlauft.
Die Leitung weist nahezu keine Verformungen auf.

Beschreibung des Bestandes der Sickerwasserfassung

Auf der Deponie Roter Hau sind im Ablagerungsbereich des 1. und 2. Einbau-
abschnittes geschlitzte und gelochte HDPE-Rohre mit Auf3endurchmesser DA
160 mm und Wandstarke 9,1 mm (zum Einbauzeitpunkt PN 6 / aktuell SDR
17,4) eingebaut - siehe Detail 1.

Im Erweiterungsabschnitt, welcher 2004 ausgebaut wurde, sind gelochte
PEHD Rohre mit AuRendurchmesser DA 200 mm und Wandstarke 11,4 mm
(zum Einbauzeitpunkt PN 6 / aktuell SDR 17,4) eingebaut - siehe Detail 2.

Es ist vorgesehen, die Uberdeckung der Rohre mit zur Ablagerung zugelas-
senen inerten Abfallen der Deponieklasse | (Bauschutt, Erdaushub etc.) zu er-
héhen.

Fur die Erweiterungs-/Umwidmungsflache wird im Zuge der Bauausfuhrung
von der ausfuhrenden Baufirma ein gesonderter produktbezogener Standsi-
cherheitsnachwies gefiihrt. Die Uberdeckung im Bereich der Umwidmungsfla-
che ist geringer wie im Bestand.
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Einwirkungen
Standige Einwirkungen

Die Uberdeckung wird als Auflast in kN/m? ermittelt. Die mégliche Uberschiit-
tung berechnet sich unter Bertcksichtigung der Wichten des Ablagerungsma-
terials bzw. der Einbaubedingungen einschlie3lich der Oberflachenabdeckung.

Veranderliche Einwirkungen

Kurzzeitiges Befahren der Deponieflache hat wegen der hohen Uberdeckung
und der fur Kurzzeiteinwirkung deutlich gunstigeren Materialkennwerte des
Rohrmaterials keinen Einfluss auf die Berechnungsergebnisse.

Einzellasten mussen bei der Berechnung deshalb nicht berlcksichtigt werden.

Baustoffe

Die Rohre sind aus PEHD hergestellt. Als Materialkennwerte werden die Er-
fahrungswerte des TUV Rheinland, LGA Bautechnik GmbH, Statik, Herr Steg-
ner, angesetzt.

Herr Stegner ist magebend an der Entwicklung der SKZ/TUV-LGA Giitericht-
linien Rohre, Rohrleitungsteile, Schachte und Bauteile (Bundeseinheitliche
Qualitatsstandards), beteiligt.

Auf der Deponie wurde ausschlieBlich inertes Material eingebaut.
Abminderungen fur Medieneinfliusse und Temperatur sind deshalb bei der
Bemessung der Rohre flr die Altdeponie nicht zu berlcksichtigen.

Einbau

Die Rohre liegen auf der Dichtung auf und sind vollstandig in Kies gebettet.
Die Filterkiesuberdeckung betragt ca. 750 mm.

Es wird mit einer Rekultivierungsschicht nach Abklingen der Setzungen von
2,00 m gerechnet.

Bei den Kamerabefahrungen wurden keinerlei vertikale Verschiebungen oder
Rohrverformungen festgestellt. Dies bedeutet, dass beim Einbau sehr sorgfal-
tig und qualitativ hochwertig gearbeitet wurde.

Eine vollstandige Einbettung und eine flachige Auflagerung der Rohre kann
deshalb als gegeben angesetzt werden. In Rohrlangsrichtung wird eine
gleichbleibende Ausfuhrung der Leitungszone angenommen.

Die Materialkennwerte der Bodenmaterialien werden nach Erfahrungen abge-
schatzt:

kN/ m3
Kies 18
Rekuschicht 20

Inertmaterial (Abfall) 16
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6. Berechnung

Aufgrund der vielen Unbekannten sowohl bei den Lastannahmen, beim eingebauten
Material wie auch den Werkstoffen ist eine Berechnung im Bestand mit einer FEM-
Berechnung nicht zielfUhrender als eine Berechnung mit Erfahrungswerten. Nach-
dem auf der Deponie Roter Hau keine Waage vorhanden ist und der Input Uber die
Volumenberechnung bei der Annahme ermittelt wird, kann hier keine Auswertung
des Massefaktors erfolgen.

Aufgrund der Erfahrungswerte bei anderen Deponien kann auf Deponien bei einge-
bauten Inerten Abfallen mit einem Umrechnungsfaktor (Tonnen/ cbm) von 1,6

(= 16 kN/m3) gerechnet werden. Dies ist auch das Ergebnis der AG Deponiesituation,
bestatigt durch Herrn Nagel vom UM (siehe Mail des Landkreistages / H. Gambke
vom 31. 08.2016).

Malgebend fir die Berechnung ist die Leitung PEHD 160 x 9,1 PN 6 der Sickerwas-
serleitung von Si 4a nach Si 4. Diese verlauft knapp neben dem Hochpunkt (611.50



NN), so dass hier die hdchste Belastung infolge der Uberhdhung zu erwarten ist. Im
Bereich der Leitung liegt die Oberkante Rekultivierungsschicht bei max. 611.00 NN.
Im Bereich der Leitung Da 200 mm ist die Uberdeckung wesentlich geringer, so dass
diese Leitung fur die Bemessung nicht maf3gebend ist.

Die Leitungen der Deponie sind hdhen- und lagemafig erfasst. Der Aufbau Deponie-
sohle - Oberkante Rekultivierungsschicht Uberhéhung entsprechend den Planunter-
lagen des Buro Mauthe betragt maximal 20,00 m.

Die max. Belastungen fur eine Sickerwasser-Rohrleitung PEHD 160 x 9,1 PN 6 ge-
locht betragt nach den Erfahrungswerten der LGA Bautechnik GmbH, Statik, Herrn
Stegner 300 - 400 kN/m?.

Lastannahmen:

2,00 m Reku-Schicht mit 20 kN/m?
0,75 m Kiesschuttung mit 18 kKN/m?
Eingebautes Inertmaterial: 16 KN/m?

Es ergeben sich mit den oben genannten Annahmen folgende Uberschiittungshé-
hen:

(300 kN/m?- 0,75 m x 18 kN/m?® - 2,00m x 20 kN/m?) : 16 kN/m® = 15,40 m
(400 KN/m?- 0,75 m x 18 kN/m? - 2,00m x 20 kN/m?) : 16 kN/m® = 21,66 m

Nachdem die max. Rohrverformungen << 3% betragen, kann die max. Uberlagerung
mit dem Mittelwert berechnet werden:

(1540m + 21,66 m):2=18,53 m

Moglicher Gesamtaufbau: 2,00 m Reku-Schicht
18,53 m Inertmaterial (Abfall)
0,75 m Rohruberdeckung
0,16 m Rohrdurchmesser
21,44 m (Deponiesohle - Oberkante Reku-Schicht)

Vorhanden max. 20,00 m < 21,44 m (mdglicher Aufbau).

7. Zusammenfassung

7.1 Die durchgefuhrten Berechnungen ergeben fur die PEHD-Rohre Da 160 mm
mit einer Wanddicke von 9,1 mm ausreichend Sicherheit fir eine Auflast von
350 kN/m?2.

7.2  Die Ergebnisse gelten fur max. 3% verformte Rohre. Fur starker verformte
Rohre liegt die aus statischer Sicht mégliche Uberdeckungshéhe bei gleichem
Aufbau / Einbau tiefer.

Nachdem die Berechnung am max. Hochpunkt durchgefuhrt wurde, sind in al-
len anderen Bereichen der Rohrleitungen die Auflasten geringer.
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7.4

Es treten dauerhaft keine Temperaturen Gber 20°C in den Rohren auf.

Die Funktion der Leitungen ist in vollem Umfang gegeben. Es sind keine Was-
seraustritte im Boschungsbereich feststellbar. Ein Versagen der Rohrleitung
unter der zusatzlichen Auflast ist nicht zu besorgen.

Sollte es wider Erwarten dennoch zu einem punktuellen Versagensfall kom-
men, wird das anfallende Sickerwasser in der die Rohrleitungen umhullenden
Filterkiesummantelung (Liniendranage) gefasst und nach der Versagensstelle
wieder in die Leitung eingeleitet.

Bei einem grol¥flachigen Versagen kann eine Sanierung im Berstlining-
Verfahren durchgefihrt werden. Die Sickerwasserleitungen sind gut zugang-
lich.

Nachdem die gesamte Deponiesohle eine Neigung in Flielrichtung aufweist
(Hanglage), ist die sichere Entwasserung der Deponie allein durch die Drana-
gewirkung des Filterkies, welches die Sickerwasserleitungen linienformig um-
hallt, gewahrleistet.
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