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Betr.: Eignung des Standortes "Rotenhau" auf Gemarkung Eh ngen-Stetten als
Erdaushub- und Bauschuttdeponie, Alb-Donau-Kreis (TK 25 Bl. 7724 Ehin-

gen)

Bezug: Schreiben des WWA Ulm 09 18/184 vom 15.12.86
Gutachten des Geologischen Landesamtes Nr. II/4-864/87 vom 7.7.87
Gutachten Dr. Hinkelbein (Universitdt Stuttgart) vom Oktober 1973

Anl.: 1. Lageplan
2. Geologische Schnitte ;
3. Bohrprofile der Bohrungen B1-B3 vom Feb./Midrz 1988

1. Vorbemerkung

Das als Deponiestandort vorgesehene Areal "Rotenhau" liegt auf der Gemarkung
Ehingen-Stetten +n. 3 km westlich Ehingen zwischen der B 311 und dem Kirchener
Tal auf einem bevaldeten HAhznileken, der nach Nordwesten steil, nach Slidosten
allmdhlich abfdllt (Anl. 1). Unmittelbar 3stlich des als Deponiestandort
vorgesehenen Geldndes wurde {iber Jahre hinweg Hausmiill und Bauschutt abgela-
gert. nNach der derzeit gililtigen Genehmigung des Landratsamtes vom 22.10.86
diirfen in diesem Bereich u2r noch Erdaushub und Abbruchmaterial abgelagert

wverden.

Im Bezugsgutachten des Czologischen Landesamtes vom 7.7.87 wurde ein Untersu-
chungsprogramm vorgeschlagen, das zur Klirung der Frage diente, =k auf den
~westlich und siidlich der bestehenden Deponie angrenzenden Flichen in Zukunit

Erdaushub und bauschuttdhnliches Haterial abgelagert werden kann.
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2. éeologische Verh&ltnisse

Nach der geologischen Manuskriptkarte des Blattes 7724 Ehingen befinden sich
die bestehende Deponie Rotenhau und die geplante Erweiterungsflédche innerhalb
einer Zementmergelschiissel. In ihr sind Bankkalke und Mergel (tiZ) mulden-
oder schiisselférmig in die Massenkalke des Oberen WeiRjura eingelagert. Uiber
den Zementmergeln folgen die Hangenden Bankkalke (tiH). Siidlich der Deponie
lagern auf den jurassischen Schichten diskordant kalkige Sedimente und

Tonmergel der Unteren SiiRwassermolasse (vgl. Anl. 2).

Durch die im Rahmen des Untersuchungsprogramms f{ir die geplante
Deponieerveiterung niedergebrachten Bohrungen 1-3 (vgl. Anl. 3) wurde nachge-
viesen, daR unter quartdren Verwitterungsbildungen zun&ichst einige Meter
Hangende Bankkalke bzw.kalkige Sedimente der Unteren SliRwassermolasse folgen,
die von Zementmergeln in groRer Michtigkeit unterlagert werden.Eine Ubersicht
und eine Beschreibung der Bohrprofile ist Anlage 3 zu entnehmen.

Im Bereich der Hangenden Bankkalke, die nicht mehr in ihrer urspriinglichen
Mdchtigkeit vorhanden sind, wurden Kalksteine erbohrt, die auf Grund ihrer
oberfldchennahen Lage korrodiert sind. Die Zementmergel sind eine Folge von
Kalksteinen, Kalkmergeln und Mergelkalken mit reichlich Mergellagen.Ein etwas
kalkreicherer Abschnitt im oberen Teil der Schichtenfolge erlaubt nach der
Manuskriptkarte eine Dreiteilung der Zementmergel in einen hangenden und
liegenden Abschnitt, die beide vorwiegend aus Mergeln bestehen und eine
zwischengelagerte Folge aus gebankten Mergelkalken (vgl. Gutachten Dr. Hinkel-
bein, vom Okt. 73). Mittlere und obere Zementmergel sind durch einen
deutlichen Farbumschlag von grau nach braun zu unterscheiden. Die Bohrung B 1
hat belegt, daR die Zementmergel im Bereich der Deponie Rotenhau eine Méch-

tigkeit von iiber 100 m erreichen, wovon ca. 64 m den oberen Zementmergeln

angehdren,

Da ausgeprdgte Leithorizonte in den Bohrungen nicht angetroffen wurden, kann
{iber die Schichtlagerung im Deponiebereich keine sichere Aussage gemacht
werden. Zwvar fallen die Schichten im Untersuchungsbereich generell mit ca.
1°-2° nach Siidosten ein, doch kann im Bereich von Zementmergelschiisseln lokal
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in Anlage 2 auf der Basis der geolog. Manuskriptkarte und der Bohrungen 1-3
dargestellt. 2

3. Hydrogeologische Verhdltnisse

Vie im Bezugsgutachten des Geologischen Landesamtes vom 7.7.87 angefilhrt, ist
auf Grund der Beobachtungen in Tiefbohrungen in der Umgebung von Ehingen der
Druckwasserspiegel des Karstgrundwassers bei ca. 515 m + NN zu ervarten. Sein

Gefdlle ist mit ca. 8%o nach SE zur Donau gerichtet.

Ziel der Bohrung 1 war es, den Karstaquifer im Abstrom der bestehenden Deponie
zu erschlieRen und AufschluR iiber mégliche Verunreinigungen des Karst-
grundvassers zu geben. Die Bohrung wurde zwar bis auf 476 m + NN niederge-
bracht, erreichte aber nicht den Karstaquifer. Die Bohrung war bis zur End-
teufe von 110 m praktisch trocken. Die Tiefenlage der stark verkarstungs-
anfilligen Massenkalke, die den Karstaquifer bilden, ist nach den jetzt

vorliegenden Ergebnissen etwa zwischen 130 und 160 m u.G. zu vermuten.

Die Bohrung 1 hat neben der groRen Michtigkeit déf Zementmergel nachgewiesen,
daR diese Schichten kein zusammenhingendes Grundvasservorkommen enthalten. Die
Schichten besitzen gut abdichtende Eigenschaften gegeniiber von oben eindrin-
genden Wissern und damit auch gegeniiber den Deponiesickerwédssern. Nicht
ausgeschlossen werden kann hingegen eine schwache Wasserfiihrung auf Schicht-

flachen und Kliiften innerhalb dieses Gesteinskomplexes.

Durch alle Bohrungen wurde belegt, daR im Erweiterungsbereich der Deponie
Rotenhau {iber den Zementmergeln nahe der Oberfliiche in geringer Michtigkeit
bankige Kalke anstehen,die L8sungserscheinungen zeigen und deren Gesteinsver-

band durch die oberflichennahe Lage gelockert ist, so daR sie Wasservegsam-

keiten bieten.

Die Verwitterungsbildungen auf den anstehenden Kalksteinen filhren neben Lehm
reichlich Bruchstiicke von Kalksteinen, so daR auch hier, wenigstens
bereichsweise, mit Wasservegsamkeiten gerechnet werden muR.Die Sedimente der

Unteren SiiRvassermolasse sind zu geringmichtig und ihrer petrographischen
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Ausbildung (vgl. Anl. 3) nach ungeeignet, als Sperrschicht gegen Sickerwasser

zu wvirken.

4. Folgerungen

Die durch die Bohrungen B1-B3 nachgewiesenen, bis ca. 100 m michtigen Zement-
mergel im Erweiterungsbereich der Deponie Rotenhau bilden einen gilinstigen
Untergrund fiir die geplante Deponie. Ungiinstig zu beurteilen sind die {iber den
Zementmergeln oberfldchennah anstehenden Kalksteine der Héngenden Bankkalke,
die Wasserwvegsamkeiten bieten. Sie werden zwar nach Siiden hin von Sedimenten

- der Unteren SiliBwvassermolasse {iberlagert, doch kann in ihnen, dem allgemeinen
Schichtfallen folgend, ein unkontrollierter Abstrom von Sickerwasser nach

Slidosten erfolgen.

Das Geologische Landesamt empfiehlt daher, das Planum auf der geplanten
Erveiterungsfléche so herzurichten, daR ein ausreichendes Gefdlle entgegen dem
allgemeinen Schichtfallen nach Norden hin entsteht.Ferner sollte auf der
Deponieschle eine Basisabdichtung aufgebracht, das Sickerwasser vollsténdig
aufgefangen und gefahrlos beseitigt werden. Bei der Vorbereitung des Planums
sollte besonders auf korrosiv erwveiterte Kliifte und Spalten geachtet werden.
Sie sind durch geeigneten Materialeinbau so zu verschlieBRen, daR die
{iberlagernde Basisabdichtung nicht durch Nachbrechen gefdhrdet wird.

5. Empfehlungen

Wenn auch von der geplanten Bauschuttdeponie bei den vorliegenden hydrogeolo-
gischen Verhdltnissen und den geforderten technischen MaRnahmen eine Gefdhr-
dung des Karstgrundwassers nicht zu besorgen ist, gilt dies nicht uneinge-
schrinkt flir die bereits bestehende Altablagerung, da hier eine
Sickerwvasserableitung fehlt. Fiir den Bereich der Altablagerung sollte deshalb
durch geeignete MaRnahmen (flache AufschluBbohrungen am Nordhang der Deponie,
chemische Analyse des im Hangschutt angetroffenen Grundwassers) die Abstrom-

richtung des Deponiesickerwassers erkundet werden.
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Flir den Bereich der Altablagerung sollte deshalb durch geeignete MaRnahmen
(flache AufschluRbohrungen am Nordhang der Deponie, chemische Analyse des im
Hangschutt angetroffenen Grundwassers) die Abstromrichtung des Deponie-

sickerwvassers erkundet werden.
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