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Versickerungs-
becken

BenzinabscheiderSchlammfang

Spülkopf

best. Druckleitung
PEHD 110x10.0 PN10

zur KLA

PEHD 110x10.0 PN10

Erddeponie

Betriebszufahrt

Zufahrt (bitum. befestigt)

Fläche bitum.
befestigt

Fläche bitum.
befestigt

Wasch-platte

Waage

Gerätehalle

Anmeldung

Pumpen-
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Regenklär-
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Sickerwasser-
pufferbecken

2x l ca.20.00m
2x DN1800Betri
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Ok. 726.76
So. 724.91

Ok. 726.50
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SoE. 724.67

Spülkopf

Ok. 726.39
So. 724.30

Spülkopf

Ok. 727.30
So. 724.96

Spülkopf

aktuelle Auffüllfläche
(Stand 12/2018)

Ok. 727.59
So. 725.35
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Zufahrt zur Erddeponie

Ok. 727.33

EFH. 727.79
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Naturdenkmal
"Vor dem Gälgle"

Versickerung

KDB

Zweizeiler
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Granit-
großpflaster
Granit-
großpflaster

Deponieerweiterung 2010  
             DK I

Zeichenerklärung :

Graben

Wasserleitung

Höhenlinien Stand 12/2018

Fläche / Straße (bitum.befestigt)

Granitgroßpflaster

Schmutzwasserleitung

Sickerwasserleitung mit Kontrollschacht

Mischwald

Fläche / Weg(Schotter),Betriebsstrasse

Zaun

Sickerwasserleitung gelocht

Einlaufschacht

KDB

--->

Regenwasserleitung mit Kontrollschacht


