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1 VORBEMERKUNG / VERANLASSUNG

Die Deponie Unter Kaltenbuch wird vom Landkreis Alb-Donau-Kreis seit 1991 als De-
ponie fur mineralische Abfalle und spater als Deponie fur Bodenaushubmaterial (teil-
weise DK 0) und als DK I-Deponie betrieben. Grundlage fur den Betrieb der Deponie
ist neben dem Planfeststellungsbescheid des RP Tubingen vom 25.01.1991 der Be-
scheid des RP Tubingen vom 21.05.2007, in welchem der uneingeschrankte Weiter-
betrieb als DK I-Deponie zugelassen wurde.

Auf der Basis der aktuellen und zukunftig erwarteten Ablagerungsmengen geht der
Alb-Donau-Kreis davon aus, dass zusatzliches DK I-Verflllvolumen am Standort Unter
Kaltenbuch fur die gesicherte Abfallbeseitigung erforderlich ist. Der Alb-Donau-Kreis
beabsichtigt deshalb, einen Teilbereich des als DK 0-Deponie genehmigten Deponie-
bereichs umzuwidmen und als DK I-Deponie auszubauen und zu nutzen.

Die Versickerung des auf der Deponie anfallenden Oberflachenwassers wurde im
Planfeststellungsbeschluss und den Unterlagen von 1991 entsprechend dargestellt
und genehmigt. Somit ist die Deponie Unter Kaltenbuch bzw. der Umwidmungsbereich
grundsatzlich wasserrechtlich nicht mehr neu zu genehmigen. In der sitdlichen Um-
widmungsflache werden jedoch aufgrund eines sich ergebenden topografischen Tief-
punktes Anpassungen am Entwasserungssystem erforderlich. Fir die Anderungen
werden somit die erforderlichen Nachweise zur Beseitigung des Oberflachenwassers
vorgelegt.

2 ENTWASSERUNGSSYSTEMS IM SUDLICHEN UMWIDMUNGSBEREICH
21 Beschreibung

Der sudliche Umwidmungsbereich untergliedert sich im Wesentlichen in die 6 Einzugs-
flachen A1, A2, A3, A4, A5 und A6. Das auf den Einzugsflachen anfallende Nieder-
schlagswasser soll Uber 4 Sickeranlagen beseitigt werden.

Die Flache A5 soll tber eine Sickermulde und ein Sickerbecken sudlich der Deponie
(Sickermulde Sud und Sickerbecken Sud) entwassern.

Die Flachen A2, A3 und A6 sollen im Wesentlichen Uber eine Sickermulde entlang der
Ostseite (Sickermulde Ost) der Deponie entwassern.

Die Flache A1, A4 und Uberschussiges Wasser aus A2, A3 und A6 sollen Uber ein
Sickerbecken an der Ostseite (Sickerbecken Ost) entwassern.
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Da sich, wie eingangs erwahnt, zentral im Bereich der Einzugsflachen A1 und A5 ein
topografischer Tiefpunkt ergibt, soll das Wasser dort Uber einen Schacht gefasst und
uber einen Kanal DN 300 unter der Deponiebasis zur sudlichen Sickeranlage abgelei-
tet werden. Das Wasser aus A1 wird von dort Uber einen weiteren Kanal DN 200 ent-
lang der Ostseite dem Sickerbecken Ost zugefuhrt.

Allen anderen Einzugsflachen entwassern flachig in die Sickermulde Ost.

Im Bau- und Verfullzustand wird zunachst nur die Sickeranlage im Suden fur die Ent-
wasserung der Einzugsflache A 5 erforderlich. Diese soll schon dem geplanten End-
zustand entsprechend hergestellt werden.

2.2 Sickeranlagen

Das anfallende Niederschlagswasser wird grundsatzlich in allen Anlagen uber eine 30
cm machtige belebte Bodenzone (Feinsand mit 5 % Humusanteil) versickert.

Weiter wurden Sickermulden und das Sickerbecken so bemessen, dass sich eine ma-
ximale Einstauhéhe von 30 cm ergibt. Auf Grund der sich aus der Topographie erge-
benen Steilheit der Mulden von bis zu 10 % sollen auf die Muldensohle 30 cm hohe
Bremsschwellen aus Natursteinen gesetzt werden.

2.3 Rickhaltung

Fir die Rickhaltung von Niederschlagswasser bei Starkregenereignissen sind unter
den Sickermulden und den Sickerbecken Rigolen mit Kiesfullung 16/32 mm und an
der Ostseite zusatzlich ein Ruckhaltebecken (Erdbecken im Dauerstau, t = 1,0 m) vor-
gesehen. Das Ruckhaltebecken soll naturnah als Erdbecken ausgebaut werden und
wurde daher fur eine maximale Einstauhdhe von 50 cm bemessen.

24 Berechnungsgrundlagen
241 Einzugsgebiete

Das gesamte, den Nachweis umfassende, Gebiet untergliedert sich, wie unter Ziff. 2
erwahnt, in 6 Einzugsflachen wie folgt:

A 1 (Deponieflache): 0,81 ha
A 2 (Deponieflache): 0,61 ha
A 3 (Deponieflache): 1,40 ha
A 4 (Deponieflache): 0,65 ha
A 5 (Einzugsbereich oberhalb der Deponie): 1,37 ha
A 6 (Deponierandweg): 0,12 ha
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Die Einzugsgebiete sind im Lageplan in Anlage 1 dargestelit.

2.4.2 Abflussbeiwerte

Auf Grund der vorgesehenen, intensiven Bepflanzung mit Strauchern und Buschwerk
wurde fur die Deponieoberflache der Abflussbeiwert ym = 0,20 fur Garten, Wiesen und
Kulturland in steilem Gelande gem. Merkblatt DWA M 153, Tabelle 2 gewahlt: Fur die
Sonderflache A 5 (flacher Wald) wurde der Abflussbeiwert ym = 0,10 gewahit.

2.4.3 Regenspenden

Den Nachweisen fur Mulden, Rickhaltebecken und Rohrleitungen liegen ein 5jahriges
Regenereignis nach KOSTRA-DWD 2010 R (Anlage 3) zugrunde.

Fur den Nachweis der Rohrleitungen wurde dementsprechend der Bemessungsregen
rs5 = 178,9 [/s*ha] zu Grunde gelegt.

Die maligebende Niederschlagsspende fur die Regenruckhaltung wurde gema DWA
A 117 ermittelt.

Die mallgebende Niederschlagsspende flur die Versickerung wurde gemafls DWA A
138 ermittelt.

2.4.4 Durchlassigkeiten der Boden

Den Nachweisen wurden folgende kf — Werte zu Grunde geleget:

Belebte Bodenzone in den Versickerungsanlagen:  kfv =5 x 10° m/s.
Untergrund: kfu =1 x 10 m/s

2.5 Nachweise Niederschlagswasserableitung
2.5.1 Allgemeine Vorgehensweise

Die Sickeranlagen wurden nach DWA A 138 bemessen. Die Rickhalteraume wurden
nach DWA A 117 bemessen dabei wurde der durch die Sickeranlagen entstehende
vorgelagerte Drosselabfluss berucksichtigt (Qdr = kfv * As). Die Nachweise kdnnen
Anlage 2 entnommen werden.

2.5.2 Zusammenfassung der Ergebnisse
2.5.2.1 Sickermulde und Sickerbecken Sid

Erforderliche Versickerungsflache As: 115 m?
Erforderliches Speichervolumen Verf: 21 m3
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Die erforderliche Versickerungsflache As setzt sich zusammen aus der 55 m langen
und 1 m breiten Sickermulde Sud (55 m? Versickerungsflache) und dem Sickerbecken
Siud (60 m? Versickerungsflache).

Far die Ruckhaltung wird unter Sickermulde und —becken eine 70 m lange Rigole mit
bx h=1,0x1,0 mmit einem Speichervolumen von 21 m? hergestellt.

2.5.2.2 Sickermulde Ost

Erforderliche Versickerungsflache As: 360 m?
Erforderliches Speichervolumen Verf: 65 m?

Die Sickermulde Ost wird entsprechend der erforderlichen Versickerungsflache As
uber eine Lange von 145 m ca. 2,50 m breit hergestellit.

Fir die Ruckhaltung wird unter der Sickermulde eine 145 m lange Rigole mit b x h =
1,0 x 1,0 m mit einem Speichervolumen von 44 m3 hergestellt. Das Uberschissige
Wasser (21 m?) wird in das Rickhaltebecken Ost abgeleitet.

2.5.3 Sickerbecken und Riickhaltebecken Ost

Erforderliche Versickerungsflache As: 50 m?
Erforderliches Speichervolumen Verraus A1 und A4: 40 m?
Erforderliches Speichervolumen Verfaus Uberschuss Mulde Ost: 21 m?

Das Sickerbecken Ost wird entsprechend der erforderlichen Versickerungsflache As
hergestellt.

Fir die Ruckhaltung wird ein ca. 200 m? grof3es Erdbecken mit einem Speichervolu-
men von ca. 100 m® hergestellt.

2.5.4 Rohrleitungen

Die Betonrohre wurden fur das Mindestgefalle von 1 % nachgewiesen. Dadurch erge-
ben sich ausreichende Sicherheiten fur die Steilbereiche. Der Berechnung liegt der ko
- Wert fur die betriebliche Rauhigkeit von 0,75 zu Grunde. Gemal den Berechnungen
wurden folgende Rohrleitungen gewahlt:

Kanal Westseite — Sickeranlage Sid: Beton, DN 300
Kanal Sickeranlage Sid — Sickerbecken Ost: Beton, DN 200
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3 ENTWASSERUNGSSYSTEMS IM NORDLICHEN DEPONIEBEREICH

Der nordliche Deponiebereich entwassert Uber die Randgraben Ost und Nordost in
das bestehende Oberflachenwasserversickerungsbecken.

Die Randgraben und das Versickerungsbecken wurden auf Grundlage der Berechnun-
gen vom Ingenieurbliro Mauthe vom 13.12.1989 mit Entscheidung vom Regierungs-
prasidium Tudbingen vom 25.01.1991, Az.: 75-8983.01-01 UL-L 071 genehmigt.

Die der Planung zu Grunde liegenden Randgraben wurden deutlich GréRer dimensio-
niert (Sohlbreite 1,00 m gegenuber 0,40 m), so dass die Bemessung auf der sicheren
Seite liegt. Das im Rahmen der Berechnungen nachgewiesene Versickerungsbecken
wird durch die zusatzlich vorgesehenen Versickerungseinrichtungen (Ziff. 2) deutlich
entlastet. Dementsprechend sind keine weiteren Nachweise erforderlich.

Augsburg, den 01.04.2019

AU Consult GmbH

Z% W/ Vs
i. A.

Dipl. Ing. (FH) Helmut Grieshaber
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Lageplan mit Einzugsgebieten, M =1 : 1.000
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Nachweise Versickerung und Ruckhaltung
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Niederschlag nach Kostra - Atlas
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