Bemessung von Riickhalteraumen

im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Deponie Unter Kaltenbuch

Auftraggeber:

Riickhalteraum:

Rigole unter Sickermulde Siid und Sickerbecken Sud fur Flache A5 im

Bau- und Endzustand.

Eingabedaten: V, = (rppn)-dar) * D * fz* fo* 0,06 mit qq, = (Qqrrre + Qar,ris - Qraa) / Ay

Einzugsgebietsflache Ae m? 13.700
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,10
undurchlassige Flache A, m? 1.370
vorgelagertes Volumen RUB VR8s m?

vorgegebener Drosselabfluss RUB QqrroB I/s 5,75
Trockenwetterabfluss Qs I/s

Drosselabfluss Qqr I/s 0,07
Drosselabflussspende bezogen auf A, Aar I/(s ha) 42,5
gewabhlte Lange der Sohlflache (Rechteckbecken) L m 70,0
gewabhlte Breite der Sohlflache (Rechteckbecken) bs m 1,0
gewahlte max. Einstauhdhe (Rechteckbecken) m 0,3
gewahlte Bdschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m -

gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor f; - 1,15
Fliel3zeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors te min 15
Abminderungsfaktor fa - 1,000
Ergebnisse:

mafgebende Dauer des Bemessungsregens |D min 30
mafgebende Regenspende Mon I/(s*ha) 116
erfordl. spezifisches Speichervolumen Verfsu m3/ha 152
erforderliches Speichervolumen Vi m® 21
vorhandenes Speichervolumen \' m® 21
Beckenlange an Bdschungsoberkante Lo m 70,0
Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m 1,0
Entleerungszeit te h 1,0
Bemerkungen:

Rigole mitb x h=1,0 x 1,0 m und | = 70 m aus Kies 16/32 mm als Riickhalteraum;

Qdrriib (Mulde) = 5 x 10E-5 m/s x 115 m? = 5,75 I/s;
Qdr (Untergrund) = 1 x 10E-6 x 70 m? = 0,07 I/s;
z = 0,3 fur Speichervolumen mit Koeffizient 0,3;
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Bemessung von Riickhalteraumen

im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Deponie Unter Kaltenbuch

Auftraggeber:

Riickhalteraum:

Rigole unter Sickermulde Siid und Sickerbecken Sud fur Flache A5 im
Bau- und Endzustand.

ortliche Regendaten:

Fillldauer RUB:

Berechnung:

D [min] rom [U(s*ha)] Drsg  [min] V., [m’/ha]
5 307.6 0.0 915
15 178.9 0,0 1412
20 150,8 0,0 149,5
30 116,0 0,0 152,2
45 87,4 0,0 139,5
60 70,7 0,0 116.8
90 53,1 0,0 65,9
120 433 0,0 6.8
180 32,6 0,0 0,0
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Dauer des Bemessungsregens D [min]
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