Ausbauzustand Errichtung Basisabdichtung

Randwall zur Sicherung des
spateren Anbindebereiches
der Oberflachenabdichtung

Schutzschicht Frostschutz

Material: nicht bindig, filterstabil zur Flachendranage,
Belastung nach DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6

Ablagerungsrand Deponat

Flachendranage nach BQS 3-1/3-2
Entwéasserungsschicht, Mateial: Kies/ Schotter,
Kérnung 16/32 mm, Ausfiihrung entsprechend

DIN 19667, Dickenreduzierung entsprechend Dran-
nachweis, Belastung nach DepV, Anhang 3,
Tabelle 2, Spalte 6

Betriebsweg Neu (Breite= 3.50 m)

Technische Barriere nach BQS 1-0

Material: mineralisches Dichtungsmaterial
Durchléssigkeit kf < 1 x 10E-9 m/s,

Planum

Gefalle 22,5 % —

Schotterrasen

als Grabensicherung und Bewuchsgrundlage
Material: Kies-/ Sand-/ Humusgemisch,
Kérnung 0/45 mm

Ausgleichskeil am Bdschungsfuss
Material: Bindiges Bodenmaterial, Kérnung 0/64 mm,
Durchldssigkeit 1x10E-5 m/s - 1x10E-7 m/s, verdichtungsfahig

Betriebswegumfahrt Neu
Aufbau (von oben nach unten):

- 0,05 m Deckschicht ungebunden
- 0,25 m Schottertragschicht

- 0,70 m Frostschutzschicht

Rekultivierungsschicht
Bodenmaterial entsprechend DepV, Anhang 3,
Tabelle 2, Spalte 9 sowie BQS 7-1; Nutzbare
Feldkapazitat = 140 mm/ Gesamtdicke;

Dammschittung

Material: Verwendung von anstehendem Bodenmaterial bzw.
externes Bodenmaterial Kérnung 0/200 mm, Verformungsmodul
OK Planum Ev2 = 45 MN/m?

Mineralische Flachendréanage
Kies-/Splittmaterial, Kérnung 0/32 mm, Durchl&ssig-
keit 2 1 x 10E-3 m/s; Belastung entsprechend DepV,
Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 9

| Ausbauzustand Errichtung Oberflachenabdichtung

Deponat Bestand

Rekultivierungsschicht
im Osten d=1,0m

Geotextile Trennlage

Stutzkeil/ Ausleitungsverbesserung
mit BAM- Zulassung, Material PP filterstabil

Dréanmatte im Randbereich
Kies/ Schotter, Kérnung 0/32 mm, Durchlassigkeit k = 10E-3 m/s,
Belastung entsprechend DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 9

Erosionsschutzmatte
ca. 3,0m

Sicherung Auslauf Flachendrénage
Schotter/Schroppen, Kérnung 80/150

KDB-Abdichtung

Trag- und Ausgleichsschicht KDB

Material: Kies/Splitt Kérnung 0/32 mm, entsprechend BQS 4-1;
Durchlassigkeit = 1 x 10E-4 m/s; Belastung nach DepV,
Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6

Ausleitung Dranmatte sowie Ober- Betriebsweg Neu (Breite= 3.50 m)
flachenwassergraben mit Kunst-
stoffdichtungsbahn, Dicke d= 1,5 mm,
beidseitig strukturiert

Mineralische Flachendranage
Dicke d= 0,30 m

Trag- und Ausgleichsschicht (KDB)
Dicke d= 0,30 m
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Kunststoffdichtungsbahn
PEHD, BAM-Zulassung

Kunststoffdichtungsbahn (KDB)

Schutzschicht
Geotextil/Sandmatte, BAM-Zulassung
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Geotextile Trennlage (nach Bedarf)
Material PP, filterstabil

Gefille 22,5 % « Erosionsschutzmatte

Dranmatte
Geotextiles Drénelement mit
BAM-Zulassung
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