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1 ALLGEMEINES/VERANLASSUNG

Die Deponie Unter Kaltenbuch wurde mit Planfeststellungsbescheid vom 25.01.1991
als Deponie fur belastete mineralische Abfalle genehmigt. Im nicht basisgedichteten
Teilbereich war die Ablagerung von unbelastetem Erdaushub und mineralischem Stra-
Benaufbruch vorgesehen, wahrend im basisgedichteten Bereich mineralische Abfélle
mit hdherem Schadstoffpotential wie z.B. teerhaltiger Stra3enaufbruch , Baustellenab-
falle etc. deponiert werden sollten. Zwischenzeitlich werden die beiden Deponieberei-
che entsprechend der aktuellen abfallrechtlichen Vorschriften als Deponien der Depo-
nieklassen 0 und | bezeichnet und betrieben.

Deponie Unter Kaltenbuch
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Die Deponie ist aufgrund des bereits weit fortgeschrittenen Verfillzustandes im DK |-
Bereich bereits zu einem erheblichen Anteil verfillt. Die schnelle Verfillung hat sich
insbesondere durch die Annahme einer Gro3charge aus einer Altlast der Schwenk
Zement AG mit ca. 51.000 t ergeben, was in etwa der 10-fachen normalen jahrlichen
Ablagerungsmenge entspricht.

Damit ist die Entsorgungssicherheit am Standort Unter Kaltenbuch mittelfristig nicht
mehr gewahrleistet.
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2 ANTRAGSTELLER/ENTWURFSVERFASSER/BETEILIGTE

2.1 Antragsteller

Der Planfeststellungsantrag wird gestellt durch:

Landkreis Alb-Donau-Kreis
Schillerstral3e 30
89077 Ulm

vertreten durch:

Hr. Landrat Heiner Scheffold

Ansprechpartner: Hr. Nagele, Fr. Lang
2.2  Entwurfsverfasser

Die Planfeststellungs-Unterlagen wurden erarbeitet von:

AU Consult GmbH

Friedberger Str. 155

86163 Augsburg

Tel 0821/261990

Ansprechpartner: Hr. Schatz, Hr. Wegmann

2.3 Weitere Beteiligte

Die spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP) wurde im Unterauftrag von

Zeeb & Partner
Horvelsinger Weg 6

89081 Ulm

Tel. 0731/6021304
Ansprechpartner: Hr. Hackel

erarbeitet durch:
Hr. Diplom-Biologe Schreiber

Washington-Allee 33
89231 Neu-Ulm
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Die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP-Vorprifung) soll durchgefihrt werden von:

Zeeb & Partner
Hoérvelsinger Weg 6

89081 Ulm

Tel. 0731/6021304
Ansprechpartner: Hr. Hackel

3 ERFORDERNIS UMWIDMUNG DK 0O- IN DK I-BEREICH

Die Umwidmung des DK 0-Bereichs der Deponie Unter Kaltenbuch in einen DK |-Be-
reich sowie die Modifizierung der Oberflachenform ist wegen des bereits weit fortge-
schrittenen Verfillzustands im DK |-Bereich der Deponie erforderlich. Ohne die Um-
widmung kann die Entsorgungssicherheit fir DK I-Abfélle im Alb-Donau-Kreis mittel-
bis langfristig nicht sichergestellt werden. Die DK I-Deponie Roter Hau weist lediglich
noch eine Restlaufzeit von 15 Jahren auf und steht deshalb mittel- bis langfristig nicht
zur Verfugung.

Hinsichtlich der Entsorgungssicherheit ist zu berlcksichtigen, dass Grof3anlieferun-
gen, wie sie auf der Deponie Unter Kaltenbuch beispielsweise durch die Annahme
einer Grol3charge aus einer Altlast der Schwenk Zement AG mit ca. 51.000 t a ange-
fallen sind, jederzeit wieder auftreten konnen und hierfir Deponieraum vorgehalten
werden muss.

Weiterhin muss bedacht werden, dass durch die in der Endabstimmung befindliche
Mantelverordnung eine Zunahme der DK I-Mengen auch im Alb-Donau-Kreis erwartet
wird. In diesem Zusammenhang ist auch zu beriicksichtigen, dass die Entsorgungssi-
cherheit fiir DK I-Abfalle in Baden-Wurttemberg nur noch knapp gegeben ist. Uber das
Kooperationsmodell, aber auch zur Gebihrenstabilisierung werden auch von anderen
entsorgungspflichtigen Gebietskdrperschaften derzeit bis zu 4.000 m3/a (ca. 8.000 t/a)
Beseitigungsabfalle auf der Deponie Unter Kaltenbuch angenommen..

Das Umwidmungsvorhaben entspricht auch den Planungen des Ministeriums far Um-
welt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Wurttemberg, welches die Schaffung von zu-

satzlichem DK I-Volumen empfiehlt.

Die Mdglichkeit der VergroRerung des Anteils an DK I-Volumen bei Bedarf ist im Ubri-
gen bereits im Planfeststellungantrag vom 11.12.1989 enthalten.
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4 BESCHREIBUNG AKTUELLE VERHALTNISSE

4.1 Allgemeines

Die Deponie Unter Kaltenbuch wurde mit Planfeststellungsbescheid vom 25.01.1991
als Deponie fur belastete mineralische Abfalle genehmigt. Im nicht basisgedichteten
Teilbereich war die Ablagerung von unbelastetem Erdaushub und mineralischem Stra-
Renaufbruch vorgesehen, wahrend im basisgedichteten Bereich mineralische Abfalle
mit hdherem Schadstoffpotential wie z.B. teerhaltiger Stra3enaufbruch , Baustellenab-
falle etc. vorgesehen waren. Zwischenzeitlich werden die beiden Deponiebereiche ent-
sprechend der aktuellen abfallrechtlichen Vorschriften als Deponien der Deponieklas-
sen 0 und | bezeichnet und betrieben.

4.2 Lage

Die Deponie Unter Kaltenbuch liegt an der Verbindungsstra3e zwischen Laichingen
und Suppingen, ca. 500 m ostlich der Landesstral3e L 1236 (siehe Plan-Nr. UK01/3-
01).

4.3 Abfallrechtliche Verhaltnisse

Die Deponie Unter Kaltenbuch wurde vom RP Tibingen mit Bescheid vom 25.01.1991
als Deponie fur mineralische Abfalle planfestgestellt. Mit Anordnung des RP Tubingen
vom 23.10.1995 wurde der vorstehende Planfeststellungsbescheid hinsichtlich der ab-
zulagernden Abfalle geandert (Zuordnungswerte DK 0 bzw. DK 1) mit Ubergangsfrist
bis 01.06.2001. Mit Bescheid vom 21.05.2007 wurde der unbefristete Weiterbetrieb
der Deponie Unter Kaltenbuch genehmigt (Bereiche ohne Basisabdichtung als DK 0-
Deponie, Bereiche mit Basisabdichtung als DK I-Deponie).

DarlUber hinaus liegen noch eine Reihe von Anordnungen und Entscheidungen des
RP Tubingen hinsichtlich der zugelassenen Abfélle in den DK 0- bzw. DK I-Deponie-
bereichen und den Aufbereitungsbereichen vor.

4.4  Geologische Verhéltnisse

Gemall dem Schreiben des Geologischen Landesamtes Baden-Wirttemberg vom
23.001.1989 besteht der Untergrund am Standort Unter Kaltenbuch aus verkarsteten
Massenkalken des Mittelkimmeridge, die von mehr oder weniger liickenhaft verbreite-
ten Deckschichten aus Verwitterungs- und Schwemmlehmen mit Weil3juraschutt tiber-
lagert sind.

Im Rahmen der Baumaflinahme Erweiterung Basisabdichtung im Jahr 2010 wurden

gemal Stellungnahme des Biros Geotechnik Hundhausen vom 04.10.2010 Felsblo-
cke im Abtragsbereich vorgefunden.
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4.5 Hydrogeologische Verhaltnisse

Der mittlere Karstgrundwasserstand wird mit ca. 600 m UNN und der Flurabstand mit
ca. 126 m angegeben.

Ein oberirdischer Vorfluter - Lautertal ist fir den Standort nicht von Bedeutung.

Die Deponie liegt im unterirdischen Einzugsgebiet des Blautopfes. Der Abstand zum
Vorfluter Blautopf betragt ca. 10 km.

4.6 Beschreibung Deponiebereiche
4.6.1 Allgemeines

Die genehmigte Gesamtflache der Deponie betragt 10,34 ha, davon sind nach aktuel-
lem Genehmigungsstand ca. 8,01 ha als Ablagerungsflache fur DK 0- bzw. DK I-Ab-
falle vorgesehen. Aktuell betragt die Ablagerungsflache fir DK 0-Abfélle ca. 3,21 ha,
die Ablagerungsflache fir DK I-Abfélle ca. 4,80 ha.

4.6.2 DK-0-Ablagerungsbereich

Die genehmigten DK 0-Bereiche befinden sich im nordwestlichen und siddstlichen
Bereich der Deponie (siehe Plan-Nr. UK01/3-02). Aktuell sind DK 0-Ablagerungen le-
diglich im Nordwesteck der Deponie in vergleichsweise geringem Umfang erfolgt. Im
sudostlichen Bereich fanden bisher keine Ablagerungen statt.

4.6.3 DK I-Ablagerungsbereich

Der genehmigte DK I-Ablagerungsbereich besteht gemafl dem Plan-Nr. 4.4 des Plan-
feststellungsantrages aus insgesamt 9 Einbaufeldern mit den zugehdrigen Sickerwas-
ser-Schachtbauwerken Sl | - S| IX (siehe Plan-Nr. UK01/3-03).

Im Bereich der Einbaufelder Sl 11l - SI IX wurden folgende Auffillabschnitten ausge-
baut:

e AFAB 1 (ca. 0,54 ha)

e AFAB 2a (ca. 0,49 ha) und B 2b (ca. 0,50 ha)

e AFAB 3a(ca. 0,28 ha) und B 3b (ca. 0,48 ha)

e AFAB 4a(ca. 0,32 ha) und B 4b 1 (ca. 0,35 ha)

Aktuell noch nicht ausgebaut sind die Auffullabschnitte AFA B2c (ca. 0,51 ha) und AFA
B 4b 2 (ca. 0,31 ha).
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4.7 Zugelassene Abfallarten

47.1 DK 0-Bereich

Gemal3 der Genehmigung zum Weiterbetrieb vom 21.05.2007 sind bei der Ablagerung
mineralischer Abfalle in den Flachen ohne Basisabdichtung die Anforderungen der
Vollzugshilfe UVM entsprechend Erlass des Ministeriums fur Umwelt und Verkehr Ba-
den-Wrttemberg vom 10.06.2003, Az.: 25-8982.22/20 einzuhalten.

Abgelagert werden durfen gemafd der Vollzugshilfe nur unbelastetes Bodenaushub-
material sowie Bauschutt- und Bauschuttrecyclingmaterial unter Einhaltung der Zuord-
nungswerte fur DK 0O lediglich zur Aufrechterhaltung des Deponiebetriebs auch wah-
rend niederschlagsreicher Zeitabschnitte.

47.2 DK I-Bereich

Einzuhalten sind die Zuordnungswerte fir die Deponieklasse | gemal DepV.

4.8 Deponiebasisabdichtung
4.8.1 DK 0-Bereich

In den Einbaubereichen fur Erdaushub bzw. DK 0-Material wurde der vorhandene bin-
dige Untergrund lediglich abgewalzt.

4.8.2 DK I-Bereich

Im DK I-Bereich wurde die Basisabdichtung wie folgt hergestellt:

o Auffillabschnit AFAB 1 - 3:
2-lagige mineralische Dichtung 2 x 25 cm, kf <=1 x 10-10 m/s
Entwasserungsschicht:
altester Teil Umhillung der Entwasserungsleitungen mit Kies16/32 (70 cm),
ansonsten Flachenfilter mit mineralisches Material 10/80 bzw. 10/60 mm, d =
0,3m

e Auffillabschnitt AFA B 4:
2-lagige mineralische Dichtung 2 x 25 cm, ki <= 1 x 10"*° m/s
Kunststoffdichtungsbahn d = 2,5 mm
Schutzvlies
Schutzschicht 0/8 mm, d ca. 0,2 m
Entwésserungsschicht 10/80 mm, d ca. 0,5 m
Schutzschicht aus Recyclingmaterial, d ca. 1,0 m
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4.9 Beschreibung Sickerwassererfassung und -ableitung

491 DK 0-Bereich

Im DK 0-Bereich ist keine Sickerwassererfassung und —ableitung vorhanden.

49.2 DK I-Bereich

Das Sickerwasser wird in den Ablagerungsbereichen Uber Sickerwasserdranagen
Uberwiegend PEHD DA 250 x 22,8 mm (ehem. PN 10), in den &lteren Bereichen PEHD
DA180 x 10,2 mm erfasst und uber die am norddstlichen Deponierand gelegenen Si-
ckerwasser-Kontrollschachtbauwerke Si | - SI IX und eine Transportleitung dem Si-
ckerwasserpufferbecken (Nutzvolumen ca. 40 m3) zugefuhrt (siehe Plan-Nr. UK01/3-
03). Von dort wird das Sickerwasser uber eine Druckleitung (ca. 1.600 m) in das 6f-
fentliche Kanalnetz gepumpt und anschliel3end zur Klaranlage Laichingen abgeleitet.

Die Sickerwasserdranagen weisen vereinzelte kleinere Verformungen auf.

4.10 Beschreibung Oberflachenabdichtung

Im Planfeststellungsantrag finden sich insbesondere im landschaftspflegerischen Be-
gleitplan Angaben zur Oberflachenabdeckung bzw. Rekultivierung. Darliber hinaus
wurde im Planfeststellungsbescheid vom 25.01.1991 Festlegungen getroffen. Dem-
nach soll die Oberflachenabdeckung bzw. Rekultivierung wie folgt erfolgen:

¢ Bindige Bodenabdeckung d ca. 1 m zuzuglich durchwurzelungsfahiges Bo-
denmaterial (Ziffer 2.11 Planfeststellungsbescheid)

e Landschaftspflegerischer Begleitplan:
Sukzessionsflachen: Rohboden, d =1 m
Heckenbereiche: durchwurzelungsfahiger Boden, d = 0,5 m (davon 30 cm
Oberboden)
Waldbereiche: durchwurzelungsfahiger Boden, d = 0,5 m (davon 30 cm
Oberboden)

Die Gesamtdicke der genehmigten Abdeck- und Rekultivierungsschicht betragt dem-
entsprechend je nach Rekultivierungsziel 1 - 2 m.

4.11 Beschreibung Oberflachenwassererfassung und -ableitung

Das anfallende Oberflachenwasser wird tUber einen Randgraben am Deponieful er-
fasst und dem Regenklar- und Absetzbecken zugefihrt (V = 90 m3). Von dort fliel3t das
Oberflachenwasser tber ein Wehr in das Versickerungsbecken mit Uferflachzone und
Bepflanzung.
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5 BESCHREIBUNG DER VORGESEHENEN ANDERUNGEN

5.1 Anderung des Anteils des DK I-Bereichs an der Gesamtflache

Zur Erh6hung des DK I-Ablagerungsvolumens sollen die noch nicht verfillten DK 0-
Bereiche, welche sich nordwestlich bzw. siddstlich an die genehmigte DK I-Flache
anschlieen, als DK I-Deponie ausgebaut werden (siehe Plan-Nr. UK01/2-XX). Es
handelt sich hierbei um folgende Auffullabschnitte:

e AFAEI1 (ca. 6.800 m?)
e AFAE2 (ca. 23.500 m?)

Im Erlauterungsbericht vom 11.12.1989 zum Planfeststellungsantrag ist unter Ziffer II.
Planung und Bauausfiihrung, Abs. 2.) Deponiesohle, Ziffer 2.2 bereits auf die Erwei-
terung der Bauschuttflache (jetzt DK I-Bereich) bei DK I-Volumenbedarf hingewiesen.

5.2 Deponiebasisabdichtung
5.2.1 Aufbau der Basisabdichtung

Die Deponiebasisabdichtung soll entsprechend dem Stand der Technik und der DepV
wie folgt hergestellt werden (von unten nach oben; siehe Plan-Nr. UK01/3-05):

e Anstehendes bindiges Planum

e Technische Barriere, mineralisches Bodenmaterial, ki <= 1 x 10° m/s, d = 1,0
m, BQS 1-0

o KDB, beidseitig strukturiert, BAM-Zulassung, d = 2,5 mm

e Schutzschicht fur KDB, BAM-Zulassung

e Flachendranage Dranschicht, d = 0,3 m, 16/32 mm, BQS 3-1/3-2, Belastung
bis DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6

e (Frost-)Schutzschicht, d = 0,5 m, Belastung bis DepV, Anhang 3, Tabelle 2,
Spalte 6

5.2.2 Anbindung an Bestand, Feldeinteilung

Der Erweiterungsbereich wird an den Auffullabschnitt AFA B 2c (aktuell noch nicht
ausgebaut) in Richtung Nordwesten und an die Aufflllabschnitte AFA B 4a, B 4b 1 und
B 4b 2 (letzterer noch nicht ausgebaut) im Sudosten angebunden (siehe Plan-Nr.
UKO01/3-04).

Es ist vorgesehen, bei zuklnftigen Basisabdichtungserweiterungen die Einbaufeld-

breiten an die Vorgaben der DIN 19667 entsprechend 30 m anzupassen. Dies soll
auch im bereits als DK I-Deponie genehmigten Bereich im Auffillabschnitt AFA B 2c
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umgesetzt werden. Der Erweiterungsbereich in Richtung Nordwesten soll dementspre-
chend - einschlief3lich des bereits genehmigten Bereichs - aus 3 Einbaufeldern mit
einer Breite von je 30 m bestehen, in Richtung Sudosten aus 4 Einbaufeldern. Die

Einbaufelder sollen gemal DIN 19667 in Langsrichtung ein Gefalle von mind. 1 % und
in Querrichtung ein Gefélle von 3 % aufweisen.

5.2.3 Beschreibung Basisabdichtung
5.2.3.1 Grundwasserabstand

Der mittlere Karstgrundwasserstand wird mit ca. 600 m UNN und der Flurabstand mit
ca. 126 m angegeben.

5.2.3.2 Planum

Als unterste Lage der Basisabdichtung ist die Herstellung eines tragfahigen Dichtungs-
auflagers vorgesehen.

5.2.3.3 Geologische bzw. technische Barriere

Am Standort Unter Kaltenbuch sind auf der Basis der vorliegenden Erkundungen und
Baumal3nahmen Bodenschichten mit Barrierefunktion vorhanden. Nachdem eine
durchgéngige Eignung der anstehenden Barriere entsprechend den aktuellen Anfor-
derungen der BQS 1-0 nicht sichergestellt ist, ist deshalb vorgesehen, eine technische
Barriere mit einer Dicke von 1,0 m und einem ki-Wert von <= 1 x 10° m/s entsprechend
BQS 1-0 ,Technische Malinahmen betreffend die geologische Barriere” herzustellen
(siehe Plan-Nr. UK01/3-05). Die technische Barriere soll direkt auf die anstehenden
bindigen Schichten im Pressverbund aufgebracht werden.

5.2.3.4 Kunststoffdichtungsbahn

Auf die Oberflache der geologischen bzw. technischen Barriere wird eine beidseitig
strukturierte, BAM-zugelassene Kunststoffdichtungsbahn, d = 2,5 mm, im Pressver-
bund verlegt und an den Boschungsoberkanten fachgerecht eingebunden bzw. an die
bestehende Kunststoffdichtungsbahn im benachbarten Auffillabschnitt angebunden.

5.2.3.5 Schutzschicht

Auf die Kunststoffdichtungsbahn wird eine der zuklnftigen Auflast entsprechende
Schutzschicht (z.B. Sandmatte oder Geotextil) aufgebracht, welche eine BAM-
Zulassung oder eine bundeseinheitliche Eignungszulassung besitzt (siehe Plan-Nr.
UKO01/3-05).
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5.2.3.6 Flachendréanage

Gemal Anhang 1 der DepV muss der Flachenfilter fir DK I-Deponien eine Mindestdi-
cke von 0,5 m aufweisen.

Der Flachenfilter soll aus einer Lage Dranmaterial Kies/Schotter 16/32 mm (d = 0,3 m)
hergestellt werden (siehe Plan-Nr. UK01/3-05). Die Reduzierung der Standarddicke
von 0,5 m auf 0,3 m soll gemé&n DIN 19667 Uber einen rechnerischen Nachweis gefuhrt
werden.

Zusatzlich ist vorgesehen, eine (Frost-)Schutzschicht aus mineralischem Material in
einer Dicke von >= 0,5 m aufzubringen.

Die Herstellung des Flachenfilters erfolgt unter Beachtung der BQS 3-1 bzw. 3-2.

Im dem Fall, dass der Flachenfilter aus Deponieersatzbaustoffen gemaf BQS 3-2 her-
gestellt werden soll, soll der Bereich um die Dranrohre (Radius 2 m) mit naturlichem
mineralischen Material hergestellt werden.

5.2.3.7 Anbindung neue Basisabdichtung an Bestand

Bei der Anbindung der neuen Basisabdichtung an den Bestand soll wie folgt vorge-
gangen werden:

¢ Rilckbau der Randdamme, welche am Ausbaurand der Auffillabschnitte errich-
tet wurden.

e Abtreppung des vorhandenen Dichtungsaufbaus.

e Fachgerechte, lagenweise Herstellung der Anbindung der einzelnen Basisab-
dichtungskomponenten

5.2.3.8 Sickerwasserableitung

Wie bereits oben beschrieben wird das Sickerwasser in je einer Sickerwasserdranlei-
tung pro Einbaufeld erfasst und tUber Kontrollschachte am Deponierand und eine se-
parate Sickerwassertransportleitung dem bestehenden Sickerwasserpufferbecken zu-
geleitet.

Als Dranagerohre sollen je nach statischer Erfordernis 2/3-gelochte Dranrohre PE 100
DA 400 mm SDR 11 bzw. DA 450 mm SDR 7,4 nach BQS 8-1 zum Einsatz kommen
(Plan-Nr. UK01/3-03). Die Rohre sollen auf einem Rohrauflager aus der Mischung M9
mit einer Dicke von ca. 20 cm verlegt werden. Die Sickerwasserdranleitungen werden
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am westlichen Ende so ausgefuhrt, dass Kontroll- und WartungsmafRnahmen auch von
dort durchgefuhrt werden kénnen (siehe Plan-Nr. UK01/3-03).

Durch die Anpassung der Oberflache kommt es in élteren Bestandsbereichen zu zu-
satzlichen Auflasten auf die bestehenden Sickerwasserleitungen. Gemalf einer stati-
schen Berechnung der TUV Rheinland LGA Bautechnik GmbH sind fur die bestehen-
den Sickerwasserdranagen PEHD DA 250 und PEHD DA 180 mm unter den getroffe-
nen Annahmen ausreichende Sicherheiten bis 600 bzw. 400 kN/m? Auflast vorhanden.
Diese Werte sind bei der neuen Planung berlcksichtigt.

Trotz der statischen Berechnungsergebnisse sind in den bestehenden Sickerwasser-
dranagen einzelne Verformungen vorhanden. Diese kbnnen nach Einschéatzung des
Gutachters aus der schlechter als angenommenen Bettungssituation oder aber punk-
tuell/bereichsweise hoheren Auflasten verursacht sein. Die weitere Entwicklung der
Verformungen wird vom Deponiebetreiber Giberwacht. Sofern wider Erwarten eine Zu-
nahme der Verformungen auftreten wirde, sind vom Deponiebetreiber bei Bedarf vor-
sorgliche lokale Sicherungen oder aber eine Sanierung der Dranageleitungen (z.B.
Berstlining) vorgesehen.

5.3 Deponieoberflachenabdichtung
5.3.1 Anpassung Oberflachenform

Das genehmigte Deponie-Oberflachengefalle entspricht in Teilbereichen nicht den ak-
tuellen Anforderungen gemafd DepV. Demnach ist ein Mindestgefélle von 5 % nach
Setzung gefordert, wahrend im Planfeststellungsbescheid noch ein Mindestgefalle von
3 % gefordert wurde. Weiterhin soll eine maRvolle Uberhéhung der genehmigten Ober-
flache erfolgen, um das genehmigte Nutzvolumen der Deponie von 1.098.000 m3
(Planfeststellungsantrag vom 11.12.1989) besser auszunutzen. Mit der geplanten an-
gepassten Oberflachenform ergibt sich ein Deponievolumen in der Grof3enordnung
von etwa 950.000 m3 (bis max. 1.000.000 m3). Die durchschnittliche Uberhéhung zur
bisher genehmigten Oberflache betragen ca. 3 m, in der Spitze bis zu ca. 12 m (siehe
Plan-Nr. UK01/3-04, UK01/3-08 bis -11).
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5.3.2 Vorgesehener Aufbau der Oberflachenabdichtung

Geplanter Aufbau der Oberflachenabdichtung (von unten nach oben; siehe Plan-Nr.
UKO01/3-06):

e Deponat

e Ausgleichs- und Tragschicht, d >= 0,30 m, Kérnung 0/32 mm,
ki >= 1 x 10* m/s, BQS 4-1, Belastung bis DepV, Anhang 3, Tabelle 2,
Spalte 6

e Kunststoffdichtungsbahn, BAM-Zulassung, d >= 2,5 mm, beidseitig sandrauh

e Geotextile Schutzschicht fur KDB, BAM-Zulassung, ca. 800 g/m?

e Kies-/Splittmaterial, Kérnung 0/32 mm, ki >= 1 x 10 m/s

e Geotextile Trennlage, BAM-Zulassung, ca. 300 g/m?

e Bodenmaterial, d =1 - 2 m (in Hecken- und Waldbereichen davon 0,3 m
Oberboden), nutzbare Feldkapazitat nFk >= 140 mm, BQS 7-1, Belastung bis
DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 9

5.3.3 Beschreibung der Oberflachenabdichtung
5.3.3.1 Profilierung Dichtungsauflager

Die bestehende Deponatoberflache muss entsprechend der genehmigten Oberflache
nachprofiliert und intensiv verdichtet werden.

5.3.3.2 Anbindung an bestehende Oberflachenabdichtung

Die bestehende Oberflachenabdichtung auf der Ostbéschung des bestehenden DK |-
Bereichs soll unverandert bestehen bleiben und in die zukiinftige Oberflachenabdich-
tung integriert werden. Dieser Teil der Oberflachenabdichtung wurde entsprechend der
Abstimmung mit der Genehmigungsbehorde als mehrere Meter dicker Lehmdamm aus
mineralischem Dichtungsmaterial abschnittsweise mit der Verfullung hergestellt und
begrunt.

Fir die Anbindung soll der obere Rand der mineralischen Abdichtung freigelegt und
die unten beschriebene neue Oberflachenabdichtung angeschlossen werden. Das auf
der neuen Oberflachenabdichtung anfallende Oberflachenwasser soll mit einem Gra-
ben erfasst und mittels Abschlagsleitungen direkt in den Randgraben am Bdschungs-
fuld eingeleitet werden, so dass die bestehende Oberflachenabdichtung nicht mit dem
oberhalb anfallenden Oberflachenwasser beaufschlagt wird.
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5.3.3.3 Ausgleichs- und Tragschicht

Auf das Deponat soll eine Ausgleichs- und Tragschicht aus tragfahigem, gut verdicht-
barem mineralischen Material Kérnung 0/32 mm entsprechend den Anforderungen der
BAM-Zulassung der Kunststoffdichtungsbahn aufgebracht werden. Je nach Verfugbar-
keit sollen hier auch geeignete Deponieersatzbaustoffe zum Einsatz kommen (BQS 4-
1).

5.3.3.4 Kunststoffdichtungsbahn (KDB)

Auf die Ausgleichs- und Tragschicht wird eine BAM-zugelassene Kunststoffdichtungs-
bahn aus PEHD, d = 2,5 mm, verschweifl3t verlegt. Die KDB wird aus Standsicherheits-
grunden beidseitig sandrauh ausgefihrt.

5.3.3.5 Geotextile Schutzschicht

Auf die KDB wird eine BAM-zugelassene geotextile Schutzschicht mit einem Flachen-
gewicht von ca. 800 g/mz verlegt (Schutzwirksamkeitsnachweis). Sie dient zum Schutz
der KDB vor dem als nachste Schicht folgenden mineralischen Flachenfilter.

5.3.3.6 Mineralischer Flachenfilter

Zur Abfuihrung des in der Rekultivierungsschicht anfallenden Oberflachenwassers wird
als nachste Schicht ein mineralischer Flachenfilter aus kiesigen und/oder gebroche-
nem mineralischen Material der Kérnung 0/32 mm mit einem Durchlassigkeitswert ks
>= 1 x 10 m/s aufgebracht. Gegentiber einem geotextilen Dréanelement bietet der
mineralische Flachenfilter Vorteile, wenn eine Durchwurzelungsgefahr durch Baum-
und Strauchwurzeln besteht, wie im vorliegenden Fall.

5.3.3.7 Geotextile Trenn- und Filterschicht

Auf den mineralischen Flachenfilter wird eine BAM-zugelassene geotextile Trenn- und
Filterschicht mit einem Flachengewicht von ca. 300 g/m? aufgebracht. Diese hat die
Aufgabe, das Eindringen von Feinanteilen in den mineralischen Flachenfilter zu ver-
hindern, aber gleichzeitig Oberflachenwasser in den Flachenfilter hindurchtreten zu
lassen.

5.3.3.8 Rekultivierungsschicht

Der Aufbau der Rekultivierungsschicht ist wie folgt vorgesehen:

¢ Die Rekultivierungsschicht soll in einer Gesamtdicke von 1- 2 m hergestellt wer-
den. Standardmalfig ist eine Dicke von 1,0 m vorgesehen, in Pflanz- und Auf-
forstungsbereichen 2 m.

e Generell soll die Rekultivierungsschicht gemaR BQS 7-1 und mit einer nutzba-
ren Feldkapazitat von 140 mm bezogen auf die Gesamtdicke ausgefiihrt wer-
den.
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¢ In den Pflanzbereichen (Wald, Straucher) soll die oberste Rekultivierungslage
in einer Dicke von 30 cm aus Oberboden hergestellt werden.

5.3.3.9 Landschaftspflegerischer Begleitplan

Es soll ein aktualisierter landschaftspflegerischer Begleitplan erarbeitet werden. Dabei
sollen evtl. Waldflachen méglichst am oberen Rand der Deponie im Anschluss an die
dort bestehende Bewaldung angeordnet werden. Auf der eigentlichen Deponieflache
ist aus deponietechnischen Griinden kein Wald vorgesehen.

5.4 Umlaufender Betriebsweg
5.4.1 Allgemeines

Zur Wartung der Schachtbauwerke als Zufahrt zu den Spuléffnungen ist die Herstel-
lung eines Betriebsweges vorgesehen, welcher umlaufend am Deponierand angeord-
net wird.

5.4.2 Ausbau Betriebswege

Der Aufbau ist wie folgt vorgesehen:

e Fahrbreite: 3,0 m

e Tragschicht aus Frostschutzkies 0/64 mm, d ca. 0,7 m

e Kiestragschicht 0/32 mm, d ca. 0,2 m

e Deckschicht aus korngestuftem Sand-/Splittmaterial 0/11 mm, d ca. 8 cm

5.5 Oberflachenentwésserung
5.5.1 Allgemeines

Im Zusammenhang mit der rekultivierten Deponieoberflache fallt Oberflachenwasser
in folgenden Bereichen an:

e Oberflachlich auf der Rekultivierungsschicht ablaufendes Oberflachenwasser.
e Oberflachenwasser, welches nach Durchsickerung der Rekultivierungsschicht
in den mineralischen Flachenfilter eintritt.

5.5.2 Oberflachenwasser-Randgraben

Im Zuge der Herstellung der Oberflachenabdichtung wird diese an den teilweise be-
reits bestehenden Oberflachenwasser-Randgraben am 6Ostlichen Deponierand ange-
schlossen und dem bestehenden Regenklar- und Absetzbecken zugefiihrt (V =90 m3).
Von dort fliel3t das Oberflachenwasser tber ein Wehr in das Versickerungsbecken mit
Uferflachzone und Bepflanzung.
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Der Randgraben ist so dimensioniert, dass samtliches anfallendes Oberflachenwasser
dem Regen- und Absetzbecken zugefuhrt werden kann.

5.6 Einsatz von Deponieersatzbaustoffen

Fir die Herstellung der DK I-Deponie sollen, soweit zulassig, Deponieersatzbaustoffe
zum Einsatz kommen. Diese sollen insbesondere in folgenden Bereichen eingesetzt
werden:

e Mineralischer Flachenfilter auf der Deponiebasis

e Schutzschicht an der Deponiebasis

e Trag- und Ausgleichsschicht fur die Oberflachenabdichtung
e Betriebswege fir den Auffullbetrieb

e Abdeckmaterialien fir den Auffullbetrieb

Die Belastung der Deponieersatzbaustoffe muss der DepV, Anhang 3, Tabelle 2,
Spalte 6 entsprechend Deponieklasse | entsprechen.

5.7 Anderung der Ablagerungsflachen und -volumina

Durch die Umwidmung von DK 0- in DK I-Bereiche und die geplante Modifizierung der
Deponieoberflache ergeben sich folgende Anderungen bei den Ablagerungsflachen
und -volumina:

e Deponieklasse O:
Die urspriingliche Ablagerungsflache reduziert sich von ca. 3,21 ha auf ca. 1,2
ha im nérdlichen Deponierandbereich. Als DK 0-Bereich verbleibt lediglich die
im noérdlichen Bereich vorhandene Béschung. Die Ablagerung von DK 0-Mate-
rial ist nur noch zu Profilierungszwecken vorgesehen.

e Deponieklasse I:
Die urspriingliche Ablagerungsflache vergréf3ert sich von ca. 4,80 ha auf 6,81
ha. Das neue DK I-Volumen betragt ca. 950.000 m3.

e Das genehmigte Gesamtvolumen wird nicht erreicht.

5.8 Beantragte Abfallarten

Gegenuber dem bisher fur den DK |-Bereich genehmigten Abfallkatalog werden keine
Veréanderungen beantragt.

5.9 Deponiebetrieb

Der Deponiebetrieb soll wie bisher entsprechend der DepV und dem Stand der Tech-
nik erfolgen.

6 GENEHMIGUNGSVERFAHREN

Gemal der Entscheidung des RP Tubingen ist ein Planfeststellungsverfahren durch-
zufiihren.
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Eine Umweltvertraglichkeitsprifung ist gemaf § 3 b Abs. 1 UVPG i. V. m. Anlage 1 Nr.
12.1 bzw. 12.2.1. notwendig.

7 TECHNISCHE UMWELTAUSWIRKUNGEN DES VORHABENS
7.1 Angaben zu umweltrelevanten technischen Auswirkungen des Vorhabens

Folgende umweltrelevante technische Auswirkungen des Vorhabens sind bei der Be-
urteilung der Umweltauswirkungen zu bertcksichtigen:

e Statt Erdaushub und DK 0-Abféllen werden im Erweiterungsbereich DK I-Ab-
falle mit etwas hoherem Schadstoffpotential abgelagert. Im Gegensatz zum ge-
nehmigten Zustand wird die DK I-Deponie jedoch mit technischer Barriere, Ba-
sisabdichtungssystem und Sickerwassererfassung sowie mit einer qualifizierten
Oberflachenabdichtung ausgestattet. In der Summe ist davon auszugehen,
dass die Umweltauswirkungen eher geringer sein werden als im genehmigten
Zustand.

e Das Oberflachenform wird zur Optimierung des Ablagerungsvolumens ange-
passt. Durch das gréfRere Oberflachengefalle erhéht sich das langfristige Si-
cherheitsniveau der Deponie hinsichtlich Oberflachenwasserableitung und Si-
ckerwasserminimierung. Dariliber hinaus wird das genehmigte Gesamtvolumen
der Deponie nicht Gberschritten.

e Auf Grund der Hanglage der Deponie ergeben sich durch die durchschnittliche
Uberhoéhung von ca. 3 m und auch die ortlich begrenzte maximale Uberhéhung
von ca. 12 m keine nennenswerten Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Der
vorhandene Hang wird lediglich in seiner Neigung etwas verandert.

8 VORABERGEBNISSE SAP

Der saP-Gutachter kommt zusammenfassend zum folgendem Ergebnis:

Durch die geplanten Anderungen in Art und Betrieb der Bauschutt-Deponie ,Unter Kal-
tenbuch” bei Laichingen sind die meisten lokalen Populationen der (potenziell oder
nachgewiesenermal3en) vorkommenden streng geschutzten Arten und der europai-
schen Vogelarten bzw. ihre Lebensstatten nicht oder nur unerheblich betroffen. Fir
Zauneidechse und Kreuzkrote sowie fur Gehoélzvogel sind spezifische Vermeidungs-
und vorgezogener Ausgleichsmal3inahmen notwendig, damit nicht gegen die arten-
schutzrechtlichen Verbote verstol3en wird. In Verbindung mit diesen Malinahmen ist
das Vorhaben aus Sicht des strengen Artenschutzes genehmigungsféahig.

Der vollstandige Entwurf der saP ist Anlage 2 beigelegt.
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9

UMWELTVERTRAGLICHKEITSPRUFUNG

Im Rahmen der UVU ist folgender Untersuchungsrahmen geplant:

Untersuchungsradius Deponie-
bereich aufgrund der zu erwar-
tenden Umweltauswirkungen ca.
ein Gewann — mindestens also
ein Puffer von 50 m. In nebenste-
henden Luftbild ist der Umgriff
des Deponiebereichs (rot) und
der Untersuchungsraum mit ei-
nem Puffer von 50 m (blau gestri-
chelt) dargestellt.

Es werden die Ubergeordneten
Planungen aus dem Landesent-
wicklungsplan, dem Regional-
plan, den Schutzgebieten und
weiteren gesetzlichen Vorgaben
angefuhrt.

Es erfolgt die Beschreibung der
Umwelt mit den Bereichen Klima, Luft, Boden und Untergrund, Grundwasser
und Oberflachengewasser, Pflanzen und Tiere sowie Landschaft und Erholung.
Zusatzlich wird der Bereich Kultur- und sonstige Sachguter betrachtet. Der
Mensch ist dabei gemal 8§ 1a der 9. BImSchV als Bestandteil der Umwelt zu
betrachten, da seine Lebensbedingungen durch die Umwelt bestimmt werden.
Es erfolgt ferner eine Kurzbeschreibung des Deponieumfeldes.

Im Rahmen einer Konfliktanalyse erfolgt die Bewertung und Beschreibung der
zu erwartenden Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt unter Be-
ricksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemeinanerkann-
ten Prifmethoden.

Es werden anderweitig geprifte Losungsmoglichkeiten sowie deren Auswahl-
grinde erortert.
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Es werden die Bauphase, der bestimmungsgemaéalie Betrieb, die Stérung des
bestimmungsgemalen Betriebes sowie die Betriebseinstellung untersucht. Die
Untersuchung der Erheblichkeit der Auswirkungen erfolgt verbal-argumentativ
in Anlehnung an die Nummern 0.6 und 1.3 der UVPVwV. Zusatzlich zu den
primar zu erwartenden Veranderungen z.B. durch den Baukdrper und den Fla-
chenverbrauch werden die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern un-
tersucht, z.B. Eintrag von Schadstoffen tber den Luftpfad in den Boden und
Eintrag von wassergefahrdenden Stoffen Uber den Boden ins Grundwasser.

Ggf. erfolgen Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der
Angaben aufgetreten sind, z.B. technische Liicken oder fehlende Kenntnisse.

Es werden Malinahmen zur Vermeidung und Minderung dargestellt und Vorga-
ben fir den Ausgleich getroffen.

Bei der Erstellung der UVP kann auch auf umfangreiche Kartierarbeiten bzgl. Vogel,
Flederméause, Reptilien, Amphibien, Haselmaus, Insekten (insbes. Tagfalter und Heu-
schrecken) zurtckgegriffen werden. Hieraus wurde eine spezielle artenschutzrechtli-
che Prufung erstellt (s. vorangegangenes Kapitel 8).

In nachfolgender Abbildung ist der grundsatzliche Ablauf des UVP-Verfahrens darge-

stellt.
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Umwidmung DK 0/DK | - Neumodellierung Deponieoberflache
Auszug Vorentwurf Genehmigungsantrag fiir Scoping-Termin Seite 20 § N\

UVP - Verfahren

Erorterung des voraussichtlichen Untersuchungsrahmens nach § 2a
der 9. BImSchV (Scoping-Termin)

Do

Datenerhebung

2L i 1
Beschreibung des geplanten
Vorhabens und Darstellung der
umweltrelevanten EinflussgréfRen
und Emissionen

Bestandsaufnahme der
dkologischen Ausgangsdaten

Beschreibung der Malknahmen zur
Vermeidung, Verminderung und
zum Ausgleich von erheblichen

Umweltbeeintrachtigungen

Beschreibung der zu erwartenden erheblichen
Auswirkungen

- - -

Offentlichkeit,
behordliche Stellungnahme

Gesamtbeurteilung entsprechend § 20 der
9. BImSchV durch die zustandige Behorde
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Deponie Unter Kaltenbuch
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Auszug Vorentwurf Genehmigungsantrag fiir Scoping-Termin Seite 21 :

10 ANTRAGSUNTERLAGEN PLANFESTSTELLUNGSANTRAG

Fur die Antragsunterlagen ergibt sich aus der Sicht des Antragsstellers folgender Um-

fang:

Erlauterungsbericht

Eigentimer- und Nachbarschaftsverzeichnis/Flurkarte
Auszug aus der topografischen Karte M 1:25.000
Standortubersicht mit Deponiezufahrt M 1:5.000
Bestandlageplan mit Luftbild

Lageplan Basisabdichtung mit Bauabschnitten

Lageplan Basisabdichtung — OK Planum

Lageplan Basisabdichtung — OK Kunststoffdichtungsbahn
Lageplan Sickerwassererfassung und —ableitung
Regelschnitt mit Basisabdichtung und technischer Barriere
Regelschnitte Deponierand

Regelschnitte Anschluss an Bestand

Regelschnitt Sickerwasserschacht

Lageplan Oberflachenabdichtung — OK Planum

Lageplan Oberflachenabdichtung — OK Endzustand (mit Oberflachenwasserab-
leitung)

Regelschnitt Oberflachenabdichtungsaufbau
Regelschnitte Deponierand

Details Oberflachenentwasserung

Details Wegenetz

L&angs- und Querschnitte
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11 ANLAGEN ZUM GENEHMIGUNGSANTRAG

Folgende Anlagen zur Genehmigungsantrag sind vorgesehen:

e Spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP)

e Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP)

e Landschaftspflegerischer Begleitplan

e Standsicherheitsberechnung

¢ vorhandenes geologisch-hydrogeologische Gutachten 1989
e Bemessung Rohrleitungen, Versickerung etc.

e Qualitatsmanagementplan

Nicht vorgesehen:

e Larmgutachten
e Staubgutachten
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Vorbereitung der Antragskonferenz Anlage 1 :

Anlage 1

Ministerium far Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Baden-Wirttemberqg:

Schreiben vom 08.07.2015 zu den Themen wesentliche Anderung und

Planrechtfertigung bei Deponien
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Vorbereitung der Antragskonferenz Anlage 2 :

Anlage 2

Zeeb & Partner / Dipl.-Biologe Schreiber:

Vorabzug spezielle artenschutzrechtliche Prifung
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