Schnitt 10 - Flurstiick 1901 odalienng des Dberggsberaichs muschen e LEGENDE

Abgrenzung zu privaten Garten durch Bestandszaun

Geplante Kiesschuttung 0/63

Kiesschuttung Boschungsfuly 150/240

Kiesschuttung Bauwerksstabilisierung /
Maueranschuttung / Unterbau Uferweg 0/240
(Mischung gemal} erdstatischen Berechnungen)

Boschungsneigung: 1:3
0/63 Abstreuung Schichtstarke 10 cm

bestehende Ufermauer
bestehendes Gelande

Flurstlicksgrenze

Bestehender Seeboden

Uferweg
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: (Gemisch aus mineralischem Boden und Kies0/240)

HW 100 5,68m = 397,57
\4

‘ A
‘> ‘A

N
A‘

Abbruch bestehender Bauwerke

mittl. Hochwasser 4,48m= 396,37 (Mauern, Wege, Slipanlagen, etc.)

Aktueller Seeboden auf Basis
aktueller Laserscandaten

mittl. Wasserstand 3,41m = 395,30
____________ vy _ _

mittl. Niedrigwasser 2,62m = 394,51
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SCh n itt 1 1 = FI U rStU Ck 1 906 Modellierung des Ubergangsbereichs zwischen Weg und

Mauer zur Entwicklung von standortgerechter Vegetation
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HW 100 5,68m = 397,57
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Schnitt 12 - Flurstiick 1908 AUSFUHRUNGSPLANUNG

Modellierung des Ubergangsbereichs zwischen Weg und

Mauer zur Entwicklung von standortgerechter Vegetation

BAUHERR / VORHABENSTRAGER

—

Baden-Wiirttemberg

REGIERUNGSPRASIDIUM TUBINGEN
Bdschungsneigung: 1:3 Konrad-Adenauer-Stralde 20, 72072 Tubingen

KRESSBRONN

Schichtstarke 10 cm
HW 100 5,68m = 397,57 Boschungsneigung: 1:10 g, 8¢ el ,——v
ey am Bodensee-da bin ich gernl ===

bestehende Ufermauer
bestehendes Gelande
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Flurstlicksgrenze

Uferweg

Entweder Staketenzaun oder Verbleib der Mauer ohne Zaun.
Anliegerentscheidung steht noch aus.

Gemeinde Kressbronn am Bodensee

___________ vy ot Hauptstrafte 19, 88079 Kressbronn am Bodensee

LANDSCHAFTSARCHITEKT
PLANSTATT SENNER &

Landschaftsarchitektur | Umweltplanung | Stadtentwicklung

Breitlestralle 21, 88662 Uberlingen

PROJEKT
2245 Uferrenaturierung Kressbronn a. B.
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