
HW 100 5,68m = 397,57

mittl. Niedrigwasser 2,62m = 394,51

mittl. Wasserstand 3,41m = 395,30

mittl. Hochwasser  4,48m= 396,37

F
l
u

r
s
t
ü
c
k
s
g
r
e
n
z
e

0
.
0

0
3

9
7

.
4

1

Höhe

[m über NN]

Stationierung [m]

1
.
9

0
3

9
6

.
7

5

3
.
8

9
3

9
6

.
5

0

5
.
8

9
3

9
6

.
5

0

2
8

.
7

0
3

9
4

.
4

0

3
2

.
6

7
3

9
3

.
6

0

1
0

.
0

0
3

9
6

.
1

6

1
5

.
0

0
3

9
5

.
6

9

2
0

.
0

0
3

9
5

.
2

2

2
5

.
0

0
3

9
4

.
7

5

B
ö
s
c
h
u
n
g
s
n
e
ig

u
n
g
: 
1
:1

1

Böschungsneigung: 1:3

0/63 Abstreuung

Schichtstärke 10 cm
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HW 100 5,68m = 397,57

mittl. Niedrigwasser 2,62m = 394,51

mittl. Wasserstand 3,41m = 395,30

mittl. Hochwasser  4,48m= 396,37

Höhe

[m über NN]

Stationierung [m]

Modellierung des Übergangsbereichs zwischen Weg und

Mauer zur Entwicklung von standortgerechter Vegetation

Abgrenzung zu privaten Gärten durch Bestandszaun
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HW 100 5,68m = 397,57

mittl. Niedrigwasser 2,62m = 394,51

mittl. Wasserstand 3,41m = 395,30

mittl. Hochwasser  4,48m= 396,37
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Geplante Kiesschüttung 0/63

LEGENDE

Kiesschüttung Böschungsfuß 150/240

Abbruch bestehender Bauwerke

(Mauern, Wege, Slipanlagen, etc.)

Bestehender Seeboden

Aktueller Seeboden auf Basis

aktueller Laserscandaten

Kiesschüttung Bauwerksstabilisierung /

Maueranschüttung / Unterbau Uferweg 0/240

(Mischung gemäß erdstatischen Berechnungen)

Steinerde

(Gemisch aus mineralischem Boden und Kies0/240)

BAUHERR / VORHABENSTRÄGER

Hauptstraße 19, 88079 Kressbronn am Bodensee
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Schnitt 13, 14, 14a
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Gemeinde Kressbronn am Bodensee

Schnitt 13 - Flurstück 1909/1

Schnitt 14 - Flurstück 1910 

Schnitt 14a - Flurstück 1910
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