Uferrenaturierung Kressbronn - MaBnahmenuibersicht

Beginn
Flurstiick Grundstlicksbezogene Malinahmen und Dauer
der Maf3n.
1892 |Errichten eines Palisadenzauns bis zur Uferwegrandeinfassung auf Fist.Nr. 1892.

1894

1895

1897

1900

1901

1906

Westlich gelegen zur westlichen Flst.grenze 1894)

Errichten eines Pflanzenschutzzaunes
Erosionsschutz mit 0/240 bis max. Mauer-OK
Bepflanzugskonzept - Anliegerkonzept liegt vor
Zuwegung, Bestandteil des Bepflanzugskonzepts

Enfernen der Palisaden auf westlicher Flurstiicksgrenze
Abbruch der westlichen Betontreppe

Abbruch der 6stlichen Holztreppe

Abbruch des Holzstegs

Abbruch der Schienen-Slipanlage

Errichten eines Pflanzenschutzzaunes

Erosionsschutz mit 0/240 bis max. Mauer-OK
Bepflanzugskonzept - Anliegerkonzept liegt vor
Zuwegung, Bestandteil des Bepflanzugskonzepts

Errichten eines Staketenzauns mit Gartentor (an Ufertreppe) vor der Ufermauer
Entfernen der Zaunalage west

Entfernen der Zaunalage ost

Entfernen Treppe

Errichten eines Pflanzenschutzzaunes

Erosionsschutz mit 0/240 bis max. Mauer-OK

Bepflanzugskonzept - In Absprache mit Anlieger

Entfernen der Terrasse (Stahl/Holz) und Terassentreppe
Abbruch der Schienen-Slipanlage

Entfernen der Stahl-Steganlage

Entfernen des Sichtschutzes ost

Errichten eines Pflanzenschutzzaunes

Erosionsschutz mit 0/240 bis max. Mauer-OK
Bepflanzugskonzept - Konzept liegt vor

Zuwegung, Bestandteil des Bepflanzugskonzepts

Entfernen der Holzterrasse

Entfernen der Betontreppe west

Entfernen der Stahltreppe

Entfernen der Steganlage (Beton/Holz)

Entfernen der Betontreppe ost

Entfernen des Streifenfundaments

Errichten eines Pflanzenschutzzaunes
Erosionsschutz mit 0/240 bis max. Mauer-OK
Bepflanzugskonzept - Anliegerkonzept liegt vor
Zuwegung, Bestandteil des Bepflanzugskonzepts

Entfernen der Betontreppe

Entfernen der Steganlage (Stahl/Holz)
SchlieRen der Mauerliicke (Treppe und Steg)
Entfernen beider Wellenbrecher

Errichten eines Pflanzenschutzzaunes
Erosionsschutz mit 0/240 bis max. Mauer-OK
Bepflanzugskonzept - In Absprache mit Anlieger

anplan




1908

1909/1

1909/2

1910

2095

2096/1

2096

2101/2

2100

Abbruch der Schienen-Slipanlage

Enfernen der Steganlage (Stahl/Holz)

Errichten eines Pflanzenschutzzaunes
Erosionsschutz mit 0/240 bis max. Mauer-OK
Bepflanzugskonzept - In Absprache mit Anlieger
Errichten eines Pflanzenschutzzaunes
Erosionsschutz mit 0/240 bis max. Mauer-OK
Bepflanzugskonzept - In Absprache mit Anlieger

Errichten eines Pflanzenschutzzaunes
Erosionsschutz mit 0/240 bis max. Mauer-OK
Bepflanzugskonzept - In Absprache mit Anlieger
Errichten eines Pflanzenschutzzaunes
Erosionsschutz mit 0/240 bis max. Mauer-OK
Bepflanzugskonzept - In Absprache mit Anlieger

Abbruch des Zauns west

Abbruch der seeseitigen Hafenmauer bis 50cm unter GOK
Abbruch Hafen-Stahltreppe

Abbruch Betonterrasse

Abbruch Betonmauer der Terasse bis 50cm unter GOK

Abbruch Steg (Stahl/Holz)

Abbruch der Betonslipanlage bis 50cm vor Bootshaus

Abbruch des Zauns ost

Wackensicherung aus 0/240 - 1:6 - ab ~4m vor seeseitiger Uferm.
Errichten eines Uferzauns bis 395,3mNN (westl. Fist. Grenze)
Bepflanzugskonzept - In Absprache mit Anlieger

Baume - Verbleib/Rodung wird im Zuge der Baumaflnahme beschlossen

Abbruch Slipanlage bis 50cm vor Bootshaus

Abbruch Betonterrasse

Bepflanzugskonzept - In Absprache mit Anlieger

Wackensicherung aus 0/240 - 1:7 - ab Arbeitsraum sees. Mauern. bis Ufermauer

Abbruch Zaun west und Linienfundament

Abbruch Betonterrasse

Abbruch Betonmauer der Terasse bis 50cm unter GOK
Abbruch Hafenmohle

Abbruch Hafenmauer bis 50cm unter GOK

Abbruch Zaun ost

Bepflanzugskonzept - In Absprache mit Anlieger

Wackens. aus 0/240 - 1:6-8 - ab ~2m vor sees. Uferm. bzw. ab Arbeitsr. sees. Uferm.

Errichten eines Uferzauns bis 395,3mNN (6stl. FIst. Grenze)
Baume - Verbleib/Rodung wird im Zuge der Baumaflnahme beschlossen

Abbruch Uferzaun

Errichten eines Uferzauns bis 395,3mNN

Abbruch Slipanlage bis 50cm vor Ufermauer und verfillen mit 0/63
Abbruch Steg

Uferbaum-Erosionsschutz mit 0/240

Abbruch Streifenfundament west
Abbruch Steganlage
Abbruch Zaun ost und Streifenfundament

siehe Bauzeite




